
Systèmes d'ascenseur GreenKit pour les nouvelles 
constructions et la modernisation

ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE  
GRÂCE À UNE VENTILATION  
INTELLIGENTE DE LA GAINE 
D'ASCENSEUR



À propos de GreenKit

En tant que marque de SCHAKO KG, GreenKit est 
synonyme de solutions pour un désenfumage efficace, 
une ventilation optimisée en fonction des besoins des 
gaines d'ascenseurs et des gaines techniques, ainsi que 
des capots pare-pluie fiables. Depuis plus de dix ans, les 
solutions GreenKit permettent de réaliser des économies 
d'énergie intelligentes et d'améliorer la sécurité et le bien-
être dans le bâtiment.



	 Réduction	des	dépenses	énergétiques
	 Détection	fiable	de	la	fumée	et	ventilation	en	fonction	du	besoin
	 Réduction	des	cycles	de	maintenance	de	l'ascenseur

	 Diminution	de	l'humidité	et	des	courants	d'air	frais
	 Amélioration	de	la	qualité	de	l'air
	 Amélioration	de	la	durabilité	du	bâtiment	en	réduisant	les	émissions	de	CO2

Une	ouverture	donnant	vers	l'extérieur	située	en	haut	de	la	gaine	d'ascenseur	
sert	au	désenfumage	et	à	la	ventilation	de	la	gaine	d'ascenseur,	mais	une	énergie	
précieuse	est	perdue	par	cette	ouverture.	Pendant	la	saison	de	chauffage,	l'air	
ambiant	 réchauffé	 s'échappe	 par	 les	 portes	 non	 étanches	 de	 l'ascenseur	 en	
raison	de	l'effet	de	cheminée,	ce	qui	entraîne	une	augmentation considérable 
des frais de chauffage.

Grâce	 à	 un	 élément	 de	 fermeture	 installé	 dans	 l'ouverture	 extérieure	 de	 la	
gaine	 d'ascenseur,	 les	 systèmes	 GreenKit	 empêchent	 l'air	 ambiant	 chauffé	
ou	 climatisé	 de	 s'échapper	 en	 continu.	 En	 cas	 d'urgence	 ou	 de	 besoin	 de	
ventilation, l'élément de fermeture s'ouvre automatiquement.
Le	système	GreenKit	ne	comporte	que	quelques	composants,	tous	certifiés.	Il	
est	compatible	avec	tous	les	types	d'ascenseurs	et	peut	être	facilement	installé	
ou	ajouté	dans	n'importe	quelle	gaine.

LE SYSTÈME ADAPTÉ À CHAQUE GAINE D'ASCENSEUR 

Qu'il	s'agisse	de	dimensions	standard	ou	de	solutions	spéciales	:	le	GreenKit 
L-AIO permet	de	répondre	à	toutes	les	exigences	architecturales	et	
techniques.	Grâce	à	ses	multiples fonctions,	le	système	offre	une	grande	
souplesse	d'adaptation.	Il	convient	aux	gaines	collectives	ainsi	qu'aux	
ascenseurs	avec	local	de	machinerie	et	peut	être	complété	par	des	capteurs	
de	vent	et	de	pluie,	une	minuterie	et	un	interrupteur	à	clé.	Il	est	également	
possible	de	le	connecter	à	un	système	d'alarme	incendie	(SAI).	

AVEC CERTITUDE ET EN TOUTE SÉCURITÉ 

– LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE POUR 

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE PRÉCIEUSE ET 

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DANS TOUS LES 

BÂTIMENTS !

VOS AVANTAGES

POURQUOI GreenKit ?

	Technologie	testée	et	certifiée

	Juridiquement	sûr	et	breveté

	Solution	d'avenir

	Service	complet

	Coopération	avec	les	principaux	constructeurs	d'ascenseurs

QU'EST-CE QUE GreenKit ET COMMENT EST-CE 
QUE CELA FONCTIONNE ?



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET SÉCURITÉ
Sécurité	en	cas	d'incendie.	Qualité	d'air	optimale	dans	la	cabine.	 
Fin	des	déperditions	de	chaleur.	Réduction	des	coûts.

L'annexe	E.3	de	la	norme	EN	81-20	définit	les	exigences	en	matière	de	
ventilation	de	la	cabine	d'ascenseur,	de	la	gaine	et	des	locaux	des	ma-
chines.	La	sécurité	et	le	bien-être	des	personnes	utilisant	l'ascenseur,	
travaillant	dans	la	gaine	ou	se	retrouvant	enfermées	dans	la	cabine	
en	cas	de	panne	dépendent	tout	particulièrement	des	paramètres	
suivants	:

Température	ambiante	de	la	gaine	dans	le	bâtiment
Composés	organiques	volatils,	CO2,	qualité	de	l'air
Apport	en	air	frais	dans	la	gaine
Humidité,	poussière,	fumée
Étanchéité	à	l'air	de	la	gaine	et	du	bâtiment	dans	son	ensemble

NORME	ASCENSEURS	EN	81-20

Selon	l'Office	fédéral	allemand	de	l'environnement,	par	
exemple,	une	concentration	de	CO2	au-delà	de	2000ppm	dans	
les	espaces	fermés	est	inacceptable.	Un	contrôle	régulier	de	
la	qualité	de	l'air	autour	de	la	cabine	d'ascenseur	est	donc	
indispensable.

Le	transmetteur	d'état	d’ascenseur	du	système	GreenKit	
se	charge	de	surveiller	les	facteurs	d'influence	tels	que	la	
température,	la	qualité	de	l'air	ainsi	que	les	mouvements	et	
les	incidents	de	l'ascenseur,	et	envoie,	en	cas	de	besoin,	un	
signal	radio	à	la	commande	de	l'ascenseur	pour	déclencher	la	
ventilation.	

De	nombreux	bâtiments	affichent	des	coûts	de	chauffage	
beaucoup	trop	élevés.	Les	pertes	de	chaleur	dues	à	une	
technique	d'aération	insuffisante	des	gaines	d'ascenseur	en	
sont	souvent	la	raison.	Par	exemple,	dans	les	gaines	
d'ascenseur	situées	à	l'intérieur	de	l'enveloppe	thermique	
du	bâtiment,	l'air	ambiant	chauffé	pénètre	souvent	dans	la	
gaine	par	les	interstices	des	portes	palières.	Ce	problème	
est	renforcé	par	l'effet	de	cheminée	qui	fait	que	l'air	
s'échappe	vers	l'extérieur	de	manière	incontrôlée.

Une	ventilation	contrôlée	de	la	gaine	d'ascenseur	n'ali-
mente	pas	seulement	la	gaine	en	air	frais,	elle	permet	
également	d'évacuer	de	manière	ciblée	les	gaz	toxiques	en	
cas	d'incendie.	Dans	ce	cas,	le	volet	de	dosage	monté	en	
tête	gaine	devant	l'ouverture	d'évacuation	des	fumées	
s'ouvre	et	les	fumées	peuvent	s'échapper	sans	obstacle.

Avec	notre	nouveau	système	de	ventilation	de	gaine,	nous	
vous	proposons	un	produit	à	la	pointe	de	la	technologie	
avec	une	durée	d'amortissement	extrêmement	courte.	Le	
système	de	ventilation	de	gaine	d'ascenseur	peut	être	
utilisé	aussi	bien	dans	un	bâtiment	neuf	que	dans	le	cadre	
d'une	modernisation	ou	d'un	rééquipement.	La	commande	
intelligente	pour	le	désenfumage	de	la	gaine	d'ascenseur	
pose	de	nouveaux	jalons	et	se	distingue	par	sa	simplicité	
d'utilisation,	ses	dimensions	compactes	et	son	design	
discret.

Les	innovations	sont	le	détecteur	d'incendie	infrarouge	pour	
la	détection	précoce	des	incendies	ainsi	que	le	transmet-
teur	d'état	de	l'ascenseur	(LST)	en	option	qui	optimise	la	
qualité	de	l'air	dans	la	gaine	et	la	cabine.	Bien	entendu,	nos	
composants	de	ventilation	de	gaine	répondent	aux	
exigences	légales	en	matière	de	protection	contre	l'incendie	
et	permettent	en	outre	de	réaliser	d'importantes	écono-
mies	financières	et	énergétiques.



L'interaction	de	composants	fiables

1  DISPOSITIF	D'ÉVACAUTION	NATURELLE	DE	FUMÉE	ET	DE	
CHALEUR	(DENFC)

 Limitation	des	pertes	d'énergie	grâce	à	l'obturation	de	
l'ouverture	en	tête	de	gaine	d'ascenseur.	 
Ventilation	et	désenfumage	en	cas	de	besoin.

•	 	Disponible	en	option	avec	ou	sans	protection	contre	les	
intempéries

•	Pour	montage	vertical	ou	horizontal
•	 	Slide	Flap	:	DENFC	plat	pour	montage	horizontal	en	
cas	de	manque	de	place	en	tête	de	gaine	(espace	de	
protection)

2  COMMANDE DU SYSTÈME
  

Réception	des	données	des	capteurs	et	commande	du	
dispositif	de	ventilation.	Raccordement	à	la	commande	de	
l'ascenseur.

•	Unité	centrale	autonome	avec	sonde	de	température	 
	 et	possibilités	de	connexion	étendues

3  DÉTECTEUR INFRAROUGE
  

Détection	de	fumée	sur	toute	la	hauteur	de	la	gaine	
d'ascenseur	et	transmission	du	signal	à	la	commande	du	
système.

•	 	Trois	modèles	différents	:	détecteur	linéaire,	détecteur	
ponctuel,	détecteur	infrarouge

•	À	choisir	selon	les	dimensions	et	les	exigences

4  LIFT	STATUS	TRANSMITTER	(LST-CO2)
  

Contrôle	de	la	qualité	de	l'air	et	de	la	température	
directement	au	niveau	de	la	cabine	d'ascenseur.	
Surveillance	supplémentaire	des	mouvements	ou	des	
pannes	de	l'ascenseur.	Envoie,	en	cas	de	besoin,	un	signal	
radio	à	la	commande	de	l'ascenseur	pour	déclencher	la	
ventilation.

•	 	Sonde	de	température,	capteur	de	CO2	et	capteur	
d'accélération

•	 Liaison	radio	avec	la	commande	du	système
•	Connexion	au	système	d'appel	d'urgence	de	la	cabine

5  BOUTON	DE	DÉCLENCHEMENT	MANUEL	AVEC	
INDICATEUR D'ÉTAT 

Commande	manuelle	et	déclenchement	manuel	de	la	
ventilation	ou	du	désenfumage.	Avec	indication	de	l'état	
du	système.	

•	 Indication	d'état	par	LED	selon	le	système	et	le	type	: 
	 ventilation,	défaut,	alarme	incendie
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LE SYSTÈME GreenKit



DÉTECTEUR	PONCTUELDÉTECTEUR INFRAROUGE

Le système adapté à chaque gaine d'ascenseur

DÉTECTION FIABLE DE LA FUMÉE

En	cas	d'incendie,	les	détecteurs	de	fumée	
ponctuels	fonctionnant	suivant	le	principe	
de	la	diffusion	de	la	lumière	permettent	
une	détection	fiable	et	rapide	de	la	fumée	
dans	la	gaine	d'ascenseur.	Les	détecteurs	
de	fumée	ponctuels	sont	fixés	au	mur	de	
la	gaine	à	l'aide	d'équerres	de	montage.	
Ils	peuvent	être	utilisés	pour	surveiller	les	
gaines	d'ascenseur,	les	locaux	des	machines	
et/ou	les	niveaux	d'évacuation.	Ils	sont	
particulièrement	adaptés	aux	situations	
d'installation	difficiles	et	aux	gaines	
d'ascenseur	de	faible	hauteur.	

Le	système	de	détection	de	fumée	à	fais-
ceau	optique	infrarouge	SD-L-F1	est	basé	
sur	la	technologie	Lift	Beam,	connue	et	
éprouvée.	Il	s'agit	d'un	système	optimisé	
pour	l'utilisation	dans	la	gaine	d'ascenseur	
et	comporte	deux	composants	:	un	détec-
teur	infrarouge	installé	en	tête	de	gaine	et	
un	réflecteur.	Le	SD-L-F1	est	certifié	selon	
la	norme	EN	54-12.	En	version	standard,	
le	SD-L-F1	détecte	jusqu'à	50	mètres	de	
portée	et,	en	version	étendue,	jusqu'à	120	
mètres.

Les	tubes	d'aspiration	du	système	
d'aspiration	de	fumée	(RAS)	prélèvent	des	
échantillons	d'air	sur	toute	la	longueur	de	
la	gaine.
Ceux-ci	sont	surveillés	en	permanence	
par	l'unité	d'évaluation	pour	détecter	la	
présence	de	fumées	d'incendie.
Le	système	peut	être	utilisé	raccordé	à	
système	d'alarme	incendie	(SAI)	et	être	
équipé	en	option	d'une	alimentation	
électrique	de	secours.

SYSTÈME	D'ASPIRATION	
DE FUMÉE



En	général,	les	systèmes	AIO	conviennent	à	la	ventilation	de	la	
gaine	des	petits	ascenseurs	de	personnes	posant	peu	d'exi-
gences	techniques,	tandis	que	les	systèmes	AIO	Basic	peuvent	
desservir	des	 installations	d'ascenseurs	complexes	avec	plu-
sieurs	 ouvertures	 de	 ventilation.	 Les	modèles	 économiques	

du	système,	qui	se	distinguent	par	leurs	types	de	détecteurs	
d'incendie	 respectifs,	 couvrent	 les	 besoins	 de	 base	 en	ma-
tière	de	ventilation	de	la	gaine	avec	des	détecteurs	de	fumée	
optiques	ou	des	détecteurs	d'incendie	à	infrarouge.	Avec	le	
système	AIO,	les	détecteurs	d'incendie	peuvent	être	utilisés	
de	manière	modulaire.

Différentes fonctions du système de ventilation de gaine

AIO Basic System AIO System

Caractéristiques de la gaine 

Hauteur	de	la	gaine	(m) Jusqu'à	100* Jusqu'à	200

Type	de	gaine Gaines	simples	ou	collectives

Type	d'installation Avec	ou	sans	local	de	machinerie

Composants système

Détecteurs	de	fumée Détecteurs	de	fumée	optiques	(jusqu'à	36m)
SD-L-F1	(jusqu´à	100	m)

Détecteurs	de	fumée	optiques	
(jusqu'à	32m)
Système	d'aspiration	de	fumée	
(jusqu'à	200	m)
Lift	Beam	(8	à	200	m)

LST-CO2-V3

Raccordement	de	boutons-poussoirs	manuels jusqu'à	8 jusqu'à	8

Indicateur	d'état	sur	le	bouton-poussoir
Ventilation
Alarme	incendie
Défaut

Ventilation
Alarme	incendie
Défaut

Déclenchement	manuel	de	la	ventilation

Nombre	max.	de	DENFC Jusqu'à	2 Jusqu'à	6	(ressort	de	rappel)
Jusqu'à	2	(courant	continu)

Surface	de	ventilation	du	DENFC	(m2) 0,1	à	1,2 0,1	à	1,2

Moteur	du	DENFC Moteur	à	ressort	de	rappel Moteur	à	ressort	de	rappel	ou	à	cou-
rant	continu

Sécurité	en	cas	de	panne	de	courant
(ouverture	du	DENFC) Ressort	de	rappel Ressort	de	rappel	ou	batterie	de	

secours

Sécurité	en	cas	de	défaillance	des	composants	et	
des	câbles	électriques Fail-Safe Fail-Safe

Possibilités de raccordement 

Raccordement	à	la	commande	de	l’ascenseur	et	au	
système	d'alarme	incendie

Raccordement	à	un	surpresseur -

Raccordement	à	un	thermostat,	à	une	sirène,	à	un	
flash,	etc.

Conformité  

Composants	conformes	CE

Attestation	de	fonctionnement

Type	de	certification Homologation	VdS	selon	DIN	EN	12101-10	et 
ISO	21927-9

Agrément	technique	général	(abZ)

Comparaison des systèmes All-In-One (AIO) et All-In-One Basic

LE SYSTÈME ADAPTÉ
À CHAQUE GAINE D'ASCENSEUR

Comparaison	des	systèmes	All-In-One	Basic	et	All-In-One

*	Configuration	spéciale	sur	demande.



La	 commande	 intelligente	pour	 la	 ventilation	et	 le	désenfu-
mage	de	la	gaine	d'ascenseur	est	simple	à	utiliser,	d'un	design	
discret	et	de	petite	taille.	Elle	convient	aux	ascenseurs	avec	ou	
sans	 local	 de	machinerie	 et	 aux	 gaines	 collectives.	 Les	 sys-
tèmes	sont	installés	de	préférence	en	tête	de	gaine.	Par	rap-

port	au	système	complet	de	désenfumage	des	gaines	d'ascen-
seur	D+H	BlueKit,	il	s'agit	ici	d'un	paquet	global	d'une	courte	
durée	 d'amortissement.	 Une	 solution	 aussi	 fonctionnelle	
qu'économique.	

La	perfection	dans	le	détail

»	 Système	Fail-Safe	

»  Commande	pour	un	seul	clapet	par	moteur	à	ressort	de	
rappel	

»	 	Commande	de	deux	clapets	possible	par	un	module	

fonctionnel	supplémentaire

»	 "	Bloc	d'alimentation	intégré	sans	alimentation	de	secours	

»  Thermostat	intégré	pour	la	ventilation	en	cas	de	dépasse-
ment	du	seuil	de	température

»  Mise	en	service	facile	par	raccordement	de	la	fiche	de	230	

V

»	 Programmation	d'un	cycle	de	ventilation	de	10	minutes	 
	 toutes	les	10	heures

» Connexion	radio	LST-CO2-V3	

»  Entrée	et	sortie	pour	le	raccordement	à	un	système	
d'alarme	incendie	(SAI)	ou	à	une	commande	centrale	
(GTB)

»  Indication	d'état	par	LED	sur	les	connecteurs	RJ45	et	sur	le	
circuit	imprimé	

» Homologation	VdS	selon	ISO	21927-9	et	DIN	EN	12101-10	

COMPOSANTS SYSTÈME

Remarque

Une	ligne	d'alimentation	de	230	V	pour	l'unité	de	commande	
dans	le	local	de	machinerie	ou	en	tête	de	gaine	doit	être	
prévue	par	le	client.	

Unité de commande AIO Basic

Détecteurs	de	fumée



COMPOSANTS SYSTÈME

L'unité	centrale	AIO	se	caractérise	par	son	boîtier	compact	et	
ergonomique	et	par	une	grande	modularité.	Le	système	AIO	a	
été	conçu	pour	être	monté	facilement	et	rapidement	et	pour	

être	 opérationnel	 dès	 le	 premier	 branchement,	 sans	 pro-
grammation	préalable.

La	perfection	dans	le	détail

»  Adaptation	à	la	configuration	spécifique	du	bâtiment	grâce	

à	des	commutateurs	DIP

»  Thermostat	intégré	pour	la	ventilation	en	cas	de	dépasse-

ment	du	seuil	de	température

»  Mise	en	service	facile	par	raccordement	de	la		 fiche	de	

230	V

» Programmation	d'un	cycle	de	ventilation	de	10	minutes	 

	 toutes	les	10	heures

»  Raccordement	facile	à	d'autres	composants	via	8	connec-

teurs	RJ45	avec	des	LED	qui	informent	sur	l'état	des	

lignes	:	Défaut	et	Alarme.

»  Entrée	et	sortie	pour	le	raccordement	à	un	système	

d'alarme	incendie	(SAI)	ou	à	une	commande	centrale	

(GTB)

»  Compteur	de	cycles	intégré	pour	la	surveillance	de	

l'entraînement

» Certifié	selon	:	EN	12101-10Remarque

L'unité	centrale	AIO	convient	aux	ascenseurs	avec	ou	sans	
local	de	machinerie.	Elle	est	installé	en	tête	de	la	gaine	
d'ascenseur	ou	dans	le	local	de	machinerie.	Pour	simplifier	au	
maximum	la	mise	en	service	de	l'AIO,	celle-ci	est	configurée	
par	D+H	avant	son	envoi.

Unité de commande AIO

Système	d'aspiration	de	fumée	(RAS) Lift	BeamDétecteur	de	fumée





Lanterneaux Volet	de	dosage

Composants pour ventilation
Mettre fin aux pertes de chaleur et économiser des frais de 
chauffage
L'ouverture	 permanente	 généralement	 installée	 en	 tête	 de	
gaine	d'ascenseur	 assure	 certes	 une	 évacuation	directe	 des	
fumées	en	cas	d'incendie,	mais	elle	permet	également	à	l'air	
chaud	du	chauffage	de	s'échapper	de	manière	incontrôlée	de	
l'enveloppe	du	bâtiment.

Le choix des bons composants de ventilation	est	un	élément 
clé	pour	optimiser	et	réguler	la	ventilation.	Ils	jouent	un	rôle	
déterminant	dans	la	réalisation	d'un	concept énergétique ef-
ficace	et	contribuent	ainsi	à	la	réduction des coûts d'exploi-
tation	du	bien	immobilier.

Les	composants	de	ventilation	tels	que	les	clapets	de	ventila-
tion	empêchent	la	chaleur	et	l'énergie	de	s'échapper	de	ma-
nière	 incontrôlée	par	des	ouvertures	permanentes.	Les	cla-
pets	 utilisés	 permettent	 une	 régulation	 efficace	 de	 la	
ventilation	 ainsi	 qu'un	 désenfumage	 fiable.	Même	en	 cas	 de	
panne	 de	 système	 ou	 de	 coupure	 de	 courant,	 les	 clapets	
s'ouvrent	automatiquement.	Le	fonctionnement	du	système	
doit	donc	être	garanti	même	en	cas	de	conditions	météorolo-
giques	 défavorables,	 telles	 que	 les	 tempêtes,	 la	 pluie,	 la	
neige	ou	les	températures	extrêmes.	

Les	dimensions	des	ouvertures	d'évacuation	des	fumées	sont	
fixées	 par	 les	 différentes	 réglementations	 régionales	 appli-
cables	dans	 le	bâtiment.	La	norme	DIN	EN	12101-2	pour	 les	
dispositifs	 d'évacuation	 naturelle	 de	 fumée	 et	 de	 chaleur	
(DENFC)	 est	 disponible	 comme	base	d'essai.	 L'emplacement	
des	ouvertures	d'évacuation	des	fumées	doit	être	choisi	de	
manière	à	ce	que	l'évacuation	des	fumées	ne	soit	pas	pertur-
bée	par	l'influence	du	vent.
 
Grâce	à	la	commande	intelligente	de	la	ventilation,	toutes	les	
exigences	en	matière	de	ventilation	stipulées	dans	la	direc-
tive	 sur	 les	 ascenseurs	 AR	 2014/33/UE	 ainsi	 que	 les	 exi-
gences	de	la	norme	EN	81-20	sont	remplies.	La	garantie	de	la	
ventilation	de	 la	cabine	exigée	dans	 le	paragraphe	4.7	de	 la	
directive	sur	les	ascenseurs	est	notamment	assurée	par	l'ou-
verture	du	clapet	de	ventilation	vers	l'extérieur.
  
L'ascension	thermique	dans	la	gaine	d'ascenseur	permet	d'as-
surer	 en	 continu	 le	 renouvellement	 de	 l'air	 dans	 la	 cabine	
lorsque	le	clapet	est	ouvert.	Pour	les	bâtiments	qui	sont	parti-
culièrement	étanches	 sur	 le	plan	énergétique,	 il	 est	 recom-
mandé	 de	 prévoir	 une	 ouverture	 de	 ventilation	 dans	 la	
cuvette	afin	de	garantir	l'arrivée	d'air	frais.

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION



Volet de dosage coulissant « Slide Flap » – idéal pour espaces 
réduits

Avantages

»  Coefficient	Uw	1,82	W(m²*K)	déterminée	selon	EN ISO 

12567-2

» Montage	apparent	pour	ouverture	existante

»  La	faible	hauteur	de	40	mm	du	cadre	permet	un	montage	
dans	les	espaces	réduits	en	tête	de	gaine

» Étanche	à	l'air

» Entraînement	silencieux

Profil	de	performance

» 	Utilisation	:	si	l'ouverture	existante	n'est	pas	plus	grande	
que	la	section	de	désenfumage	requise

» S'adapte	à	de	nombreuses	ouvertures	de	ventilation

» Pattes	de	fixation	pour	un	montage	aisé	et	flexible

Détails	techniques

»  Moteur	à	chaîne	prémonté	et	précâblé	pour	l’ouverture	
du	panneau	coulissant

»  Cadre	en	aluminium	et	panneau	en	tôle	d'acier	galvanisée

Montage

»  Fixation	dans	la	paroi	ou	le	plafond	de	la	gaine	à	l'aide	du	
cadre	de	montage

»  Montage	en	angle	possible	grâce	aux	pattes	de	fixation

L'élément	de	fermeture	pour	montage	apparent	horizontal	ou	
vertical	abrite	dans	son	cadre	un	panneau	coulissant	mobile	qui	
est	actionné	par	un	moteur.	Ce	système	breveté	a	permis	de	
réduire	au	minimum	la	hauteur	de	montage.	

Le	Slide	Flap	est	donc	idéal	pour	les	bâtiments	existants,	car	il	
ne	s'enfonce	pas	trop	profondément	dans	la	gaine	et	ne	réduit	
pas	davantage	la	section	libre	de	l'ouverture	existante.

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION



Slide Flap – volet de dosage coulissant pour espaces réduits 
avec coefficient Uw
Versions	et	dimensions

Slide Flap*

Nom d'article Slide Flap 410 Slide Flap 760 Slide Flap 1160

Ouverture	de	ventilation	(mm)	l	x	H 410x300 760x350 1160x350

Surface	de	ventilation	nette	(m2) 0,12 0,26 0,40

Zone	de	montage	recommandée	
y	compris	pattes	de	fixation	(mm)	B1xH1 550x817,5 900x1077,5 1300x1458

Dimensions	du	cadre	(mm)	B2xH2 480x790	 830x790 1230x1430

Dimensions	du	moteur	(mm)	B3xH3 409x27,5 409x27,5 504x27,5

Nombre	de	pattes	de	fixation 4 6 10

Poids	(kg) 7,11 13,90 27,68

Coefficient	U	(W(m²*K)) 1,82 1,82 1,82

B Betondecke/-wand

H

Rohbauöffnung

H1

B1

35

40

A
A

Schnitt A-A

H2

B2

H3

B3

    

 
 

* 	D'autres	dimensions	sont	disponibles	sur	demande

Isolation	thermique



Volet de dosage JK-180 

Dispositif	d'évacuation	naturelle	de	la	fumée	et	de	la	chaleur	
(DENFC)	pour	 la	 fermeture	affleurante	de	 l'ouverture	perma-
nente	en	tête	de	gaine,	pour	montage	horizontal	et	vertical	
dans	 le	plafond	de	 la	 gaine.	 Le	 volet	de	dosage	est	équipé	
d'un	moteur	à	ressort	de	rappel	et	s'ouvre	donc	automatique-
ment	en	cas	de	panne	de	courant.

Le	volet	de	dosage	est	également	disponible	avec	un	moteur	
à	courant	continu	silencieux	(réf.	JK-180-dB	–	prévoir	des	accu-
mulateurs	de	secours	supplémentaires	pour	l'unité	centrale	
AIO).

Avantages

» 			Montage	à	fleur	possible

» 			Étanche	à	l'air

» 			Moteur	à	ressort	de	rappel,	fonctionnement	possible	sans	
batteries

» 			Combinaison	possible	avec	une	grille	pare-pluie	ou	un	
lanterneau	en	toiture

» 			Système	testé	selon	la	norme	DIN	EN	12101-2

» 		Homologué	selon	VdS	2895

Profil	de	performance

» 		Interface	idéale	pour	le	raccordement	à	la	gaine	de	
ventilation	vers	l'enveloppe	du	bâtiment

» 			Moteur	à	ressort	de	rappel	ou	à	courant	continu

Détails	techniques

» 		Ailettes	en	aluminium,	aérodynamiques	et	rigidité	à	la	
torsion

» 		Joints	en	caoutchouc	spécial

» 		Tôle	de	montage	profilée	galvanisée	1,5	mm,	indéfor-
mable

» 		Fonction	Fail-Safe	grâce	au	ressort	de	rappel	en	cas	de	
panne	de	courant

Remarque

» 		Protection	contre	les	intempéries	à	prévoir	par	le	client

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION



D'autres	dimensions	sont	disponibles	sur	demande 
*Selon	la	position	de	montage,	il	peut	être	nécessaire	d'effectuer	la	maintenance	du	dispositif	d'ouverture	depuis	le	toit.	 
En	ce	qui	concerne	l'accessibilité	et	la	maintenance,	nous	attirons	votre	attention,	à	titre	préventif,	sur	la	nécessité	de	respecter	les	prescriptions	correspon-
dantes	en	matière	de	prévention	des	accidents.
**	Avec	les	dimensions	brutes	minimales,	il	est	nécessaire	de	démonter	le	volet	pour	la	maintenance	ou	le	remplacement	du	moteur.
***Ces	dimensions	ne	sont	pas	disponibles	avec	moteur	db.

JK-180 / JK-180-db (avec moteur db)

Nom d'article selon ouverture
brute (mm) B1 x H1 590 x 450 700 x 450 760 x 620 930 x 790 1090 x 950 1260 x 1120 1430 x 1290

Surface	de	ventilation	nette	(m2) 0,10 0,13 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Ouverture	de	ventilation	(mm)	
l	x	H 360 × 360 470	×	360 530 × 530 700 x 700 860 x 860 1030 x 1030

***
1200 x 1200
***

JK-180	:	ouverture
brute	minimale	(mm)
B1	x	H1**

530 x 450 640	x	450 700 x 620 870 x 790 1030 x 950 1200 x 1120 1370 x 1290

JK-180-db	:	ouverture
brute	minimale	(mm)
B1	x	H1**

500 x 450 610	x	450 670 x 620 840 x 790 1000 x 950 - -

Tôle	de	montage	(mm)	B2	x	H2 740 x 600 850	x	600 910 x 770 1080 x 940 1240 x 1100 1410 x 1270 1580 x 1440

Profondeur	(mm)	du
volet	de	dosage 180 180 180 180 180 180 180

Volet de dosage JK-180
Versions	et	dimensions
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Installation depuis 
le toit

Installation depuis la 
gaine



Grille pare-pluie ALAS 
La	grille	de	protection	contre	les	intempéries	et	l'intrusion	
d'oiseaux	ALAS,	qui	peut	être	installée	depuis	la	gaine,	assure	
la	protection	nécessaire	contre	les	intempéries	côté	façade.

Détails	techniques	:	grille	pare-pluie

» 	Grille	de	ventilation	avec	ailettes	fixes	et	anti-pluie

» 	Intègre	une	grille	de	protection	contre	les	oiseaux

» 	Ailettes	:	tôle	d’acier	galvanisée

» 		Treillis	métallique	:	acier	galvanisé

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION
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ALAS* = Wetterschutzgitter inkl. Befestigungslaschen 

Außenmaße B2xH2 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 
Lüftungsöffnung (mm) BxH 360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200 

Netto Lüftungsfläche (m2) 0,10 0,13 0,23 0,38  0,56 0,77 1,03 
Rohbauöffnung (mm) B1xH1 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 

Artikelnummer ALAS  31.619.00 31.619.02 31.619.04 31.619.06 31.619.08 31.619.10 31.619.12 
*Blendrahmenbohrung auf Anfrage möglich. 

ALAS 
Wetterschutzgitter 
Vertikal-Einbau (Fassade) 
Datum: 01/01/2022 

Grille pare-pluie ALAS 
Versions	et	dimensions

D'autres	dimensions	sont	disponibles	sur	demande
*Cadre	amovible	disponible	sur	demande

ALAS*

Nom d'article selon 
ouverture de ventilation (mm) 
l x H

360 x 360 470 × 360 530 x 530 700x700 860 x 860 1030 x 1030 1200 x 1200

Surface	de	ventilation	nette	(m2) 0,10 0,13 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03

Ouverture	brute	(mm)	B1x H1 590 x 450 700	x	450 760 x 620 930 x 790 1090 x 950 1260 x 1120 1430 x 1290

Profondeur	grille	pare-pluie	
(mm) 73 73 73 73 73 73 73

Épaisseur	minimale	de	la	paroi	
(mm) 260 260 260 260 260 260 260



Volet de dosage JK-190 pour ouvertures existantes

Avantages

» Montage	apparent	pour	ouverture	existante

» Étanche	à	l'air

» 	Moteur	à	ressort	de	rappel,	fonctionnement	possible	sans	
batteries

» 	Système	testé	selon	la	norme	DIN	EN	12101-2

» 	Homologué	selon	VdS	2895

Profil	de	performance

» 	Utilisation	:	si	l'ouverture	existante	n'est	pas	plus	grande	
que	la	section	de	désenfumage	requise

» S'adapte	à	de	nombreuses	ouvertures	de	ventilation

Détails	techniques

» Ailettes	en	aluminium,	aérodynamiques	et	rigidité	à	la 
	 torsion

» 	Joints	en	caoutchouc	spécial

» 	Tôle	de	montage	profilée	galvanisée	1,5	mm,	indéfor-
mable

» 	Fonction	Fail-Safe	grâce	au	ressort	de	rappel	en	cas	de	
panne	de	courant

» 	Boîtier	plus	profond	pour	une	plus	grande	surface	de	
ventilation	(mouvement	libre	des	ailettes	et	flux	d'air	
accru	entre	les	ailettes)

Montage

» 	Pour	une	fixation	fiable,	veiller	à	ce	que	l'ouverture	de	
ventilation	(l	x	H)	du	volet	de	dosage	soit	au	moins	30	mm	
plus	grande	que	l'ouverture	brute	existante

» 	Fixation	dans	la	paroi	ou	le	plafond	de	la	gaine	à	l'aide	du	
cadre	de	montage

» 	Montage	en	angle	possible	grâce	à	des	cornières	de	
montage	spéciales	(disponibles	en	accessoires	–	voir	page	
28)

Dispositif	d'évacuation	naturelle	de	la	fumée	et	de	la	chaleur	
(DENFC)	 pour	 l'obturation	 des	 ouvertures	 permanentes	 en	
tête	de	gaine	dans	les	immeubles	existants	–	montage	hori-
zontal	ou	vertical	en	saillie.	Le	volet	de	dosage	est	équipé	d'un	
moteur	à	ressort	de	rappel	et	s'ouvre	donc	automatiquement	

en	 cas	de	panne	de	 courant.	 Le	volet	de	dosage	est	égale-
ment	disponible	avec	un	moteur	à	courant	continu	silencieux	
(réf.	JK-190-dB	–	prévoir	des	accumulateurs	de	secours	sup-
plémentaires	pour	l'unité	centrale	AIO).

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION



Volet de dosage JK-190 pour ouvertures existantes
Versions	et	dimensions

* 	Dimensions	standard	courantes	marquées	en	gris
**Les	dimensions	supérieures	à	1000	mm	ne	sont	pas	disponibles	avec	moteur	db

JK-190* | section libre (m2)

Ouverture de ventilation (mm) H x l 360 470 530 700 860 1030** 1200**

360 0,10 0,13 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

530 0,16 - 0,23 0,30 0,37 0,45 0,52

700 0,21 - 0,31 0,41 0,50 0,60 0,70

860 0,26 - 0,38 0,51 0,62 0,75 0,87

1030** 0,31 - 0,46 0,61 0,75 0,90 1,04

1200** 0,37 - 0,54 0,71 0,87 1,05 1,22

Profondeur	(mm)	du	volet	de	dosage 190 190 190 190 190 190 190

min. 30 min. 30
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Cornière de montage pour volet de dosage JK-190
Accessoires	pour	le	montage	horizontal	du	volet	de	dosage	JK-190	dans	un	
angle

Vue	en	angle,	tête	de	gaine

Profil	de	performance

»	 Volet	de	dosage	JK-190	avec	cornière	de	montage

» 	Solution	pour	le	montage	en	angle	dans	le	plafond	de	la	
gaine,	lorsque	l'ouverture	se	trouve	dans	l'angle	et	qu'il	
n'y	a	pas	assez	de	place	pour	un	perçage	conventionnel

» Montage	flexible	selon	l'accessibilité	de	l'ouverture	brute

Montage

» 	Fixation	de	la	cornière	(1)	au	volet	de	dosage	grâce	aux	
écrous	fournis

» 	Positionnement	du	volet	de	dosage	y	compris	la	cornière	(1)	
devant	l'ouverture	et	chevillage	au	plafond	de	la	gaine

»  Mise	en	place	des	cornières	(2)	en	les	poussant	fermement	
et	en	les	chevillant	dans	les	parois	de	la	gaine	entre	les	
ailettes

2

1

2

1 2

Vue	en	angle,	tête	de	gaine

COMPOSANTS POUR VENTILA-
TION



Cornière de montage pour volet de dosage JK-190
Versions	et	dimensions	avec	cornières	de	montage
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VOS INTERLOCUTEURS

SCHAKO SARL
165, rue des Pommiers, 
L-2343 Luxembourg
Luxembourg

T	+352	403	157	1
E	info@schako.lu
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