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Beschrijving

Toepassingsgebied
In ventilatie- en airconditioninginstallaties worden de jaloeziek-
leppen van het type HK gebruikt als regel- of afsluitklep voor de
regeling van het druk- en het luchtvolume.
Via buitenliggende kunststof tandwielen worden de stromings-
gunstige lamellen gemeenschappelijk tegengesteld versteld. De
buitenliggende verdeling van de tandwielen heeft het voordeel
dat deze in vergelijk met binnenliggende tandwielen, die aan de
luchtstroom zijn onderworpen, niet zo snel vuil kunnen worden.
Een afdekplaat beschermt de tandwielen voor vuil dat buiten
ontstaat en vermindert het risico op letsel voor personen bij de
montage of de instandhouding.
De jaloeziekleppen van het type HK zijn geschikt voor een druk
tot 1000 Pa.
Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Lekken in de behuizing conform DIN EN 1751, klasse B, bij een
kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.

Verstelling
De jaloeziekleppen van het type HK kunnen manueel, elektrisch
of pneumatisch worden versteld.

Temperatuurbestendigheid

Inbouwinstructie
De jaloeziekleppen mogen bij de inbouw niet worden gekanteld.
Anders kunnen problemen met het verstelmechanisme of lekken
optreden.
Het is raadzaam de jaloeziekleppen in gesloten toestand te mon-
teren. Voor het vastschroeven van de jaloezieklep aan het kanaal
kan de afdekplaat op de bedieningszijde door het losdraaien van
de slagschroef eenvoudig worden gedemonteerd. Na het vast-
schroeven van de jaloezieklep moet de afdekplaat weer worden
gemonteerd. Hiervoor wordt ze met behulp van lussen op de be-
huizing geplaatst, vastgeschroefd, en worden de lussen aan de
schroefzijde omgelegd door te drukken.

Let op!
Het ordernummer staat altijd op de bovenkant van de jaloeziek-
leppen.

Montagehandleiding

De handhendel of stelaandrijving moet aan de kant van de tand-
wielen worden bevestigd. Bij een oneven aantal lamellen moet
de stelhefboom / stelmotor aan de middelste lamel worden ge-
bouwd, bij een even aantal lamellen aan een van de twee middel-
ste lamellen.
Voor de installatie van de handhendel/stelaandrijving moet de
verlenging van de as altijd worden opgestoken. Als er een stel-
aandrijving is gemonteerd (door de installateur), mag de conso-
le voor de handverstelling niet worden bevestigd.

Constructie

HK-P: bestand tegen een temperatuur tot max. +80
°C

HK-U: bestand tegen een temperatuur tot max.
+100 °C

HK-K: bestand tegen een temperatuur tot max.
+120 °C

Tandwielen: bestand tegen een temperatuur tot max.
+100 °C

met elektrische stelaandrijving:-20°C < toegestane omgevings-
temperatuur < +50°C

met pneumatische vijzel: -5°C < toegestane omgevings-
temperatuur < +60°C

1. Asverlenging op de draadbout schuiven en met moeren M6 
bevestigen.

2. Console op het frame bevestigen.
3. Handhendel op de asverlenging plaatsen en bevestigen

- fixeersysteem
- verzinkt plaatstaal
- los 

- Lamellen met hol lichaam
- Samen tegengesteld verstelbaar
- Verzinkt plaatstaal (-SV)
- Roestvrij staal 1.4301 (V2A) (HK-K niet mogelijk) (-V2)

- Opslag
- Kunststof lager (HK-P)
- Sinterlager (HK-U)
- Messinglager (alleen H=100) (HK-K)

- Frame
- geprofileerd verzinkt plaatstaal 1,5 mm, vormbestendig. (-

SV)
- Roestvrij staal 1.4301 (V2A) (HK-K niet mogelijk) (-V2)
- met profielaansluitframe
- met frameboring (tegen meerprijs): eenzijdig (-RB1)
- met frameboring (tegen meerprijs): tweezijdig (-RB2)
- framediepte = 180 mm

- Tandwielen:
- Kunststof, uitwendig

Asverlenging

Schroefdraadbout

Standaardfixeersysteem: console
en handhendel

worden afzonderlijk geleverd

Moer M6
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Uitvoering

Toebehoren

HK-P - met kunststof lager
HK-U - met sinterlager
HK-K - met messinglager (alleen H = 100 mogelijk)
HK-...-R - Bedieningskant rechts 
HK-...-L - Bedieningskant links 

- Aanbouwonderdelen
- Inbouwframe 35/35/4 met vastgeklinkte ophangplaatjes (-

ER2)
- Plat stalen contraframe 33/5 (-FG1)
- Hoekig stalen contraframe 30/30/3 (-WG1)
- Fixeersysteem (-M001, alleen HK-U / HK-P), op de jaloeziek-

lep gemonteerd.
- Asuitvoering (tegen meerprijs, niet voor HK-K) 

(-W02/ -W03)
- incl. lagerblok

- elektrische stelaandrijving, 2/3-punts
-   5 Nm, 24 V AC/DC (-E001) / 230 V AC (-E002)
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E003) / 230 V AC (-E004)
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E005) / 230 V AC (-E006)
- 40 Nm, 24 V AC/DC (-E007) / 230 V AC (-E008)

- elektrische stelaandrijving, met trekveer 2/3-punts
- 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021) / 230 V AC (-E020), stroomloos OPEN
- 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021) / 230 V AC (-E020), stroomloos GE-

SLOTEN
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027) / 230 V AC (-E029), stroomloos

OPEN 
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027) / 230 V AC (-E029), stroomloos GE-

SLOTEN
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025) / 230 V AC (-E024), stroomloos

OPEN
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025) / 230 V AC (-E024), stroomloos GE-

SLOTEN
- elektrische stelaandrijving, 0-10 V (constant)

-   5 Nm, 24 V AC/DC (-E012) / 230 V AC (-E016)
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E013) / 230 V AC (-E017)
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E014) / 230 V AC (-E018)
- 40 Nm, 24 AC/DC (-E015)

- Stelaandrijving met trekveer, 0-10 V (constant)
- 4 Nm, 24 V AC/DC (-E023)
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E028)
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E026)

- elektrische stelaandrijving met geïntegreerde eindschakelaars
- Eindschakelaar

- ”GESLOTEN” (-ESZ)
- ”OPEN” (-ESA)
- 2 eindschakelaars, ”GESLOTEN” en ”OPEN” (-ES2)

- Vijzel pneumatisch (niet voor HK-K)

- Zuigerkracht 295 N (inlaat) / 247 N (retour), 6 bar, dubbel
werkend (-P001)

- Zuigerkracht 753 N (inlaat) / 633 N (retour), 6 bar, dubbel 
werkend (-P002)

- incl. lagerblok 
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Reiniging van uitvoeringen in edelstaal
Opgelet!
Wij wijzen erop dat voor de reiniging van de roestvrij stalen uit-
voeringen alleen gepaste onderhoudsmiddelen mogen worden
gebruikt!

Opmerking:
De tandwielen bestaan uit kunststof PA6. De kunststof PA6
heeft de eigenschap zijn afmetingen afhankelijk van de relatieve
vochtigheid te veranderen. De tandwielen zijn voorgeconditio-
neerd voor een normaal klimaat 23°C, 50% relatieve vochtig-
heid.
Wanneer de tandwielen permanent resp. gedurende een langere
periode worden blootgesteld aan een relatieve vochtigheid van
meer dan 60%, kan de beweging van de klep stroever worden.
Bij een permanente relatieve vochtigheid onder de 40% krimpen
de tandwielen en de tandspeling kan te groot worden.
Wanneer de jaloeziekleppen moeten worden gebruikt in ruimten
waar de relatieve luchtvochtigheid constant <40 % / >60 % is,
raden wij aan om, in plaats van kunststoftandwielen, roestvrij
stalen tandwielen uit V2A (1.4301) te gebruiken. Meerprijs op
aanvraag.

Opgelet!
Bij verstelling met stang (alleen op aanvraag) in plaats van ver-
stelling met behulp van tandwielen, is de vereiste kracht dubbel
zo groot als bij een verstelling met tandwiel.
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
HK-P (met kunststof lager)
HK-U (met sinterlager)

*Uitsteking bij bladstand van de klep 100% OP.
1.) Fixeersysteem (console en stelhendel) standaard los geleverd.

HK-K (met messinglager)

Leverbare afmetingen HK-K

B H Aantal lamellen w x
201 100 1 10 50
225
252
318
357

Alle B- en H-combinaties mogelijk
400

Leverbare afmetingen HK-P / HK-U
Standaardafmetingen

Alle B- en H-combinaties mogelijk

B H aantal la-
mellen

w1 w2 x S

201 201 1 24 13 101
3

225 225 1 36 25 113
252 252 1 12 12 126 36
318 318 1 12 12 159 60
357 357 2 18 7 95

3

400 400 2 39 28 116
449 449 2 64 53 141
503 503 2 91 80 168
565 565 3 38 27 283
634 634 3 72 61 317
711 711 4 27 16 272
797 797 4 70 59 315
894 894 5 35 24 447
1003 1003 5 89 78 502
1125 1125 6 66 55 646
1262 1262 7 51 40 799
1416 1416 8 44 33 624
1588 1588 9 46 35 794
1781 1781 10 59 48 974
1998 1998 11 84 73 1167

Leverbare afmetingen HK-P / HK-U

Alle B- en H-combinaties mogelijk

Opgelet: bij de maten w1, w2 en x gaat het om afge-
ronde waarden!

B H aantal la-
mellen

w1 w2 x S

200 200 1 23 12 96 3
250 250 1 12 12 121 36
300 300 1 12 12 146 60
400 400 2 39 28 279

3

500 500 2 89 78 329
600 600 3 55 44 296
800 800 4 72 61 478
1000 1000 5 88 77 496
1200 1200 7 20 9 596
1400 1400 8 36 25 612
1600 1600 9 52 41 796
1800 1800 10 69 58 812
2000 2000 11 85 74 996

OPEN

GESLOTEN

Tandwielen aan beide zijden vanaf B Versterking (ø8 mm) vanaf H = 1262

1.)
ca.

Lamellenprofiel
I IV

alleen 
HK-K

frameprofiel
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Frameboring (-RB1/ -RB2)

Bij het aantal gaten werd geen rekening gehouden met de 4 
hoekgaten.

Aantal gaten

Alle B- en H-combinaties mogelijk

Hoeksteun
De jaloeziekleppen worden
standaard met een hoeksteun
geleverd. De speciale vorm
van de hoekgaten maakt een
verbinding mogelijk met de in
de handel verkrijgbare ver-
bindingssystemen (bijv.:
Metu-systeem M 2/M 3).

Asuitvoering (-W02/ -W03) (niet mogelijk bij HK-K)

Afmeting uitsteken z = max. 150 mm (tegen meerprijs).

Jaloeziekleppen gedeeld in de hoogte

De bovenstaande afbeelding toont de onderverdeling van de ja-
loeziekleppen, waarvan de H afmeting groter dan 1998 mm
resp. 2000 mm is.
De lamellenverbinding van de beide velden gebeurt met een
koppelingsmechanisme.
Het inbouwframe 35/35/4 wordt alleen in gegrondeerde uitvoe-
ring geleverd.

B H Gat-
lamel-

len

Aantal
lamellen

B H Gat-
lamel-

len

Aantal
lamellen

- 100 0 0 200 200 0 1
201 201 0 1 250 250 0 1
225 225 0 1 300 300 0 1
252 252 0 1 400 400 1 2
318 0 - 500 500 1 2
357 357 1 2 600 600 2 3
400 400 1 2 800 800 3 4
449 449 1 2 1000 1000 4 5
503 503 1 2 1200 1200 5 7
565 565 2 3 1400 1400 7 8
634 634 2 3 1600 1600 8 9
711 711 3 4 1800 1800 9 10
797 797 3 4 2000 2000 10 11
894 894 4 5

1003 1003 4 5
1125 1125 5 6
1262 1262 6 7
1416 1416 7 8
1588 1588 8 9
1781 1781 9 10
1998 1998 10 11

Deling bij on-
even aantal la-
mellen

Deling bij even 
aantal lamellen

Bedieningskant links Bedieningskant rechts
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Jaloeziekleppen gedeeld in de breedte

Jaloeziekleppen gedeeld in de breedte en de hoogte

De afbeelding hiernaast toont de in-
deling van de jaloeziekleppen waar-
van de B-afmeting groter is dan 1998
resp. 2000 mm.
Een koppeling van beide velden is
niet mogelijk.
Bedieningskant 1 x "links" en 1 x
"rechts".
Alle frames worden in een gegron-
deerde uitvoering geleverd.

De afbeelding hiernaast toont de on-
derverdeling van de jaloeziekleppen,
waarvan de afmetingen B en H groter
dan 1998 mm resp. 2000 mm zijn.
De lamellenverbinding van de beide
over elkaar liggende velden gebeurt
met een koppelingsmechanisme. Een
koppeling van beide naast elkaar lig-
gende velden is niet mogelijk.
Alle frames worden in een gegron-
deerde uitvoering geleverd.
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Toebehoren-afmetingen
Inbouwdetail

Jaloeziekleppen kunnen aanvullend met:

ongeboord of geboord worden vervaardigd.
Alle frames worden in een gegrondeerde uitvoering geleverd.

Inbouwframe (-ER2)

Verdeling van de ophangplaatjes
Hoogte (mm):

Breedte (mm):

Lagerblok
Bij asuitvoering (W02/W03) is 
in de fabriek reeds een lager-
blok geïnstalleerd. Bij het in-
stalleren van een vijzel in de 
fabriek wordt standaard ook 
het lagerblok aangebouwd. Als 
een installateur een pneumati-
sche stelcilinder installeert, 
moet hij ook het lagerblok aan-
bouwen, want anders kan het 

verstelmechanisme door de optredende aandrijvingskrachten 
worden beschadigd. 

Fixeersysteem (niet voor HK-K)
Standaard wordt de manuele verstelling 
los geleverd (-E000). 
Bij de uitvoering met fixeersysteem (-
M001) wordt de manuele verstelling 
(handhendel en console) in de fabriek ge-
monteerd geleverd. De manuele verstel-
ling maakt een traploze instelling van de 
lamellen mogelijk.
Het fixeersysteem (-M001) is niet lever-
baar bij HK-K, aangezien het fixeersy-
steem (-M001) hier reeds standaard in de 
fabriek wordt gemonteerd.

Inbouwframe (-ER2) Plat stalen contraframe (-FG1) Hoekig stalen contraframe (-WG1)

1.) Inbouwframe 35/35/4 met vastgeklinkte ophangplaatjes (-
ER2)

2.) Plat stalen contraframe 33/5 (-FG1)
3.) Hoekig stalen contraframe 30/30/3 (-WG1)

H ≤ 1000 resp. 1003 → per zijde 2 ophangplaatjes
H > 1000 resp. 1003 → per zijde 3 ophangplaatjes

B ≤ 797 resp. 800 → geen ophangplaatje
797 resp. 800< B ≤ 1000 resp. 1003→ per zijde 2 ophang-

plaatjes
B > 1000 resp. 1003 → per zijde 3 ophang-

plaatjes

Ophangplaatje

Lagerblok

Asverlenging 
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Eindschakelaar

Voor standaanwijzing of voor de schakelfuncties kunnen elektri-
sche eindschakelaars worden gemonteerd.

Montagemogelijkheid:

Bij gebruik van een elektrische stelaandrijving of een pneumati-
sche stelcilinder kunnen de eindschakelaars ook overeenkom-
stig de afbeelding worden aangebouwd.

Stelaandrijving uitwendig (-AU) (standaard) 
Geïntegreerde eindschakelaar
De elektrische stelaandrijvingen kunnen met geïntegreerde / op-
gebouwde eindschakelaars worden geleverd.

met pneumatische vijzel (niet mogelijk bij HK-K)
H = 201-565 resp. H = 200-600

alleen mogelijk met asuitvoering (W02/W03)!

H = 634-1998 resp. H = 800-2000

alleen mogelijk met asuitvoering (W02/W03)!

- Klepstand "GESLOTEN" 1 eindschakelaar (-ESZ)
- Klepstand "OPEN" 1 eindschakelaar (-ESA)
- met 2 eindschakelaars, "GESLOTEN" en "OPEN" (-ES2)

OPENGESLOTEN

Console type I (aangeschroefd)

Console type II (aangeschroefd)
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Technische gegevens luchtvolumebereik
Luchtvolume lekkagelucht bij gesloten klep (HK-U / HK-P)

Drukverlies en geluidssterkte
Drukverlies (afhankelijk van de lamellenstand α)
Vrije aansluiting Kanaalaansluiting

Correctiefactor (voor stromingsgeluiden)

Astirn (m2) 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1

KF [-] -14 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

LWA LWA1 KF+=
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Keuze stelaandrijving / vijzel

De stelaandrijvingen E001 - E008 en E012 - E015 kunnen met
een eindschakelaar "GESLOTEN" of "OPEN" of met twee eind-
schakelaars "GESLOTEN" en "OPEN" worden uitgerust.
De stelaandrijvingen met trekveer kunnen met twee eindschake-

laars "GESLOTEN" en "OPEN" worden uitgerust.
Bij het installeren van een pneumatische vijzel in de fabriek
wordt er standaard ook een lagerblok aan de jaloezieklep aange-
bouwd.

1.) veeraandrijving

De elektrische stelaandrijving, respectievelijk de pneumatische
stelcilinder, kan ook achteraf worden aangebouwd.

Als een aandrijfmechanisme of vijzel door de installateur wordt
geplaatst, moet de asuitvoering (W02/W03) worden besteld om
de aandrijfkrachten beter te kunnen opnemen.

HK-P/HK-U met elektrische stelaandrijving

0-10 V 2/3-punt Veeraandrijving
„GESLOTEN“ en 

„OPEN“

Veeraandrij-
ving

0-10 V

24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC

  4 Nm1.) - - - - E021 E020 E023

  5 Nm E012 E016 E001 E002 - - -

10 Nm E013 E017 E003 E004 E027 E029 E028

20 Nm E014 E018 E005 E006 E025 E024 E026

40 Nm E015 - E007 E008 - - -

HK-P/HK-U met pneumatische vijzel

pneumatische
stelcilinder

klepafmeting
BxH (mm)

P001
201 x 100

tot
797 x 565

200 x 200
tot

800 x 600

P002
894 x 201

tot
1998 x 1998

800 x 200
tot

2000 x 2000

Keuze

X = niet leverbaar

B
201 225 252 318 357 400 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416 1588 1781 1998

H

100 X X X X X X X X X X X X X X
201
225
252
318
357
400
449
503
565
634
711
797
894

1003
1125
1262
1416
1588
1781
1998

4 Nm1.)

10 Nm

20 Nm

5 Nm

20 Nm

10 Nm

5 Nm

4 Nm
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Keuze

Uitvoering
elektrische stelaandrijving

B
200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2/3-punt
E001 E003 E005 E007 E002 E004 E006 E008

Draaimoment min. (Nm) 5 10 20 40 5 10 20 40
Bedrijfsspanning 24 V AC / 24 V DC 230 V AC
Frequentie 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Dimensionering in VA 2 3,5 4 6 4 5,5 6 9
Isolatieklasse ||| ||
Beschermingsgraad IP54 IP54
optionele hulpschakelaar - 2 - 2
Omgevingstemperatuur -30° C..... +50° C
Geluidsvermogenniveau max. in dB (A) 35 35 45 45 35 35 45 45

0-10V
E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018

Draaimoment min. (Nm) 5 10 20 40 5 10 20
Bedrijfsspanning 24 V AC / 24 V DC 230 V AC
Frequentie 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Dimensionering in VA 2 4 4 6,5 4 6,5 6
Isolatieklasse ||| ||
Beschermingsgraad IP54 IP54
optionele hulpschakelaar 2 2
Omgevingstemperatuur -30° C..... +50° C -30° C..... +50° C
Geluidsvermogenniveau max. in dB (A) 35 35 45 45 35 35 45
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*Veeraandrijving 62 dB (A)

elektrische klemaansluitingen 24 V AC/DC, 230 V AC

Schakelschema
Pneumatische vijzel

elektrische klemaansluitingen 24 V AC/DC, 230 V AC

Legende

Veeraandrijving
„GESLOTEN“ en „OPEN“

Veeraandrijving
0-10V

E021 E027 E025 E020 E029 E024 E023 E028 E026

Draaimoment min. (Nm) 4 10 20 4 10 20 4 10 20

Bedrijfsspanning 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC

Frequentie 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Dimensionering in VA 7 8,5 10 7 9,5 11 5 5,5 7
Isolatieklasse ||| || |||
Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54
optionele hulpschakelaar - - 2
Omgevingstemperatuur -30°C..... +50°C -30°C..... +50°C
Geluidsvermogenniveau max. in dB (A) 50* 45* 45* 50* 45* 45* 30 40 40

Tweepunt Driepunt

door de 

Festo type DNSU-25-140-P (-P001)
Festo type DNSU-40-140-P (-P002)

Δpt (Pa) = Drukverlies
vstirn (m/s) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met

betrekking tot B x H
α (°) = Lamellenstand
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A

[LWA = LWA1 + KF]
LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A met

betrekking tot 1m2

ρ (kg/m3) = dichtheid
KF (-) = Correctiefactor
Astirn (m2) = Voorvlak
H (mm) = Hoogte
B (mm) = Breedte
Vleck (m3/h) = lekluchtvolume
Vleck [l/s] = lekluchtvolume
F (m2) = klepoppervlak

OPEN-GESLOTEN rege-
ling

E020- en E021-aandrijvingen zijn
OPEN - GESLOTEN sturing.
Driepuntsaandrijvingen op aan-
vraag.
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Bestelinformatie

Voorbeeld 
HK-U-0400-0201-SV-W01-R-E000-AU-NA-ER2-RB1-ESA
Jaloezieklep, hoekige vorm, niet luchtdicht | met sinterlager | breedte 400 mm | hoogte 201 mm | verzinkt plaatstaal | asuitvoering 
50 mm | bedieningskant rechts | zonder stelaandrijving, met fixeersysteem los | uitwendig | geen trekveeraandrijving | zonder lager-
blok | met inbouwframe, met ophangplaatjes | met frameborgingen aan één kant | met eindschakelaar extern, positie "OPEN"

BESTELINFORMATIE

01 - Type

02 - Uitvoering

03 - Breedte 

04 - Hoogte 

05 - Materiaal 

06 - Asuitvoering 

07 - Bedieningskant  

08 - Stelaandrijving 

Stelaandrijving, 2/3-punts

Stelaandrijving met trekveer, 2/3-punts 

01 02 03 04 05 06 07 08
Type Uitvoering Breedte Hoogte Materiaal Asuitvoering Bedienings-

kant 
Stelaandrijving

Voorbeeld
HK -U -0400 -0201 -SV -W01 -R -E000

09 10 11 12 13
Positie stelaandrij-
ving

Klepstand Inbouwframe Frameboringen Eindschakelaar extern 

-AU -NA -ER2 -RB1 -ESA

HK = Jaloezieklep, hoekige vorm, niet luchtdicht

P = met kunststof lager
U = met sinterlager
K = met messinglager

0200 - 0201 - 0225 - 0250 - 0252 - 0300 - 0318 - 0357 - 0400 - 
0449 - 0500 - 0503 - 0565 - 0600 - 0634 - 0711 - 0797 - 0800 - 
0894 - 1000 - 1003 - 1125 - 1200 - 1262 - 1400 - 1416 - 1588 - 
1600 - 1781 - 1800 - 1998 - 2000 in mm,
altijd vier cijfers (uitvoering -K alleen 0201 - 0225 - 0252 -  0318 
- 0357 - 0400 mm)

0200 - 0201 - 0225 - 0250 - 0252 - 0300 - 0318 - 0357 - 0400 - 
0449 - 0500 - 0503 - 0565 - 0600 - 0634 - 0711 - 0797 - 0800 - 
0894 - 1000 - 1003 - 1125 - 1200 - 1262 - 1400 - 1416 - 1588 - 
1600 - 1781 - 1800 - 1998 - 2000 in mm,
altijd vier cijfers (uitvoering -K alleen 100 mm)

SV = plaatstaal, verzinkt (standaard)
V2 = Roestvrij staal V2A, 1.4301 (niet voor HK-K)

W01 = Lengte 50 mm (standaard)
W02 = Lengte 100 mm (niet voor HK-K)

W03 = Lengte 150 mm (niet voor HK-K) 

R = rechts (standaard)
L = links 

E000 = zonder stelaandrijving, met fixeersysteem los (stan-
daard)

M001 = zonder stelaandrijving, met fixeersysteem gemon-
teerd 

E001 = 5 Nm, 24 V AC/DC
E002 = 5 Nm, 230 V AC
E003 = 10 Nm, 24 V AC/DC
E004 = 10 Nm, 230 V AC
E005 = 20 Nm, 24 V AC/DC
E006 = 20 Nm, 230 V AC
E007 = 40 Nm, 24 V AC/DC
E008 = 40 Nm, 230 V AC

E021 = 4 Nm, 24 V AC/DC
E020 = 4 Nm, 230 V AC
E027 = 10 Nm, 24 V AC/DC
E029 = 10 Nm, 230 V AC
E025 = 20 Nm, 24 V AC/DC
E024 = 20 Nm, 230 V AC
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Stelaandrijving, 0-10 V (constant)

Stelaandrijving met trekveer, 0-10 V (constant)

Vijzel pneumatisch (niet voor HK-K)

andere aandrijvingen en stelcilinders op aanvraag!!!

09 - Positie stelaandrijving  

Fixeersysteem/stelcilinder alleen uitwendig mogelijk!!!

10 - Klepstand  

11 - Inbouwframe   

12 - Frameboringen   

Aantal gaten conform de tabel!!!

13 - Eindschakelaar extern 

Let op!
Toebehoren voor stelaandrijvingen moeten afzonderlijk worden 
besteld!!!

E012 = 5 Nm, 24 V AC/DC
E016 = 5 Nm, 230 V AC
E013 = 10 Nm, 24 V AC/DC
E017 = 10 Nm, 230 V AC
E014 = 20 Nm, 24 V AC/DC
E018 = 20 Nm, 230 V AC
E015 = 40 Nm, 24 V AC/DC

E023 = 4 Nm, 24 V AC/DC
E028 = 10 Nm, 24 V AC/DC
E026 = 20 Nm, 24 V AC/DC

P001 = met pneumatische stelcilinder, 295 N
P002 = met pneumatische stelcilinder, 753 N

AU = uitwendig (standaard)

NA = geen veerterugslagaandrijving (standaard)
NO = stromloos OPEN - normaal open 
NC = stroomloos DICHT - normaal gesloten
(alleen bij aandrijvingen met veersterugslag)

ER0 = zonder inbouwframe (standaard)
ER2 = met inbouwframe en ophangplaatjes 
FG1 = met plat stalen contraframe 
WG1 = met hoekig stalen contraframe 

RB0 = zonder frameboringen (standaard)
RB1 = eenzijdig geboord 
RB2 = aan beide zijden geboord 

ES0 = zonder eindschakelaar (standaard)
ESA = een eindschakelaar, positie "OPEN"
ESZ = een eindschakelaar, positie "GESLOTEN"
ES2 = twee eindschakelaars 
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Aanbestedingsteksten
Jaloezieklep bestaande uit vormvast geprofileerd frame uiu 1,5
mm verzinkt plaatstaal, framediepte 180 mm met profielaan-
sluitframe (4-schroevenkanaalverbinding), met samen tegenge-
steld verstelbare, stromingsgunstige holle lamellen uit
geprofileerd verzinkt plaatstaal. Geschikt voor een druk van
maximaal 1000 Pa.
De verstelling van de lamellen gebeurt via een externe stelhendel
of stelaandrijving/stelcilinder.
Lekken in de behuizing conform DIN EN 1751, klasse B, bij een
kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.

Toebehoren:

- met kunststof lager, bestand tegen een temperatuur tot +80 
°C.
Framediepte 180 mm. Manueel verstelbaar. Fixeersysteem 
(handhendel en console) los geleverd.
Product: SCHAKO type HK-P

- met gesinterd lager, bestand tegen een temperatuur tot +100 
°C.
Framediepte 180 mm. Manueel verstelbaar. Fixeersysteem 
(handhendel en console) los geleverd.
Product: SCHAKO type HK-U

- met messinglager, temperatuursbestendig tot + +120°C. 
Framediepte 180 mm. Klepblad uit verzinkt plaatstaal (alleen 
H=100 gecombineerd met B=201-400 mogelijk).
Manueel verstelbaar. Fixeersysteem (handhendel en console) 
gemonteerd in de fabriek.
Product: SCHAKO type HK-K

- Frame en holle lamellen uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) (HK-
K niet mogelijk).

- met frameboring:
- eenzijdig (-RB1)
- tweezijdig (-RB2)

- Aanbouwonderdelen
- Inbouwframe (-ER2), 35/35/4 met vastgeklinkte ophang-

plaatjes
- Plat stalen contraframe (-FG1), 33/5
- Hoekig stalen contraframe (-WG1), 30/30/3
- Fixeersysteem (-M001, niet voor HK-K), console en hand-

hendel in de fabriek op de jaloezieklep gemonteerd.
- Asuitvoering (W01= 50 mm, W02= 100 mm, W03= 150 

mm)

- met elektrische stelaandrijving
-   5 Nm, 24 V AC/DC (-E001) / 230 V AC (-E002)
- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E003) / 230 V AC (-E004)
- 20 Nm, 24 V AC/DC (-E005) / 230 V AC (-E006)
- 40 Nm, 24 V AC/DC (-E015) / 230 V AC (-E008)
- 5 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E012) / 230 V AC (-E016)
- 10 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E013) / 230 V AC (-E017)
- 20 Nm, 0 - 10 V DC, 24 V AC/DC (-E014) / 230 V AC (-E018)
- Veeraandrijving 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021, -E023)
- Veeraandrijving 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027, -E028)
- Veeraandrijving 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025, -E026)
- veeraandrijving 4 Nm, 230 V AC (-E020)
- veeraandrijving 10 Nm, 230 V AC (-E029)
- veeraandrijving 20 Nm, 230 V AC (-E024)

- Eindschakelaar
- ”GESLOTEN” (-ESZ)
- ”OPEN” (-ESA)
- met 2 eindschakelaars, "GESLOTEN" en "OPEN" (-ES2)

- met vijzel pneumatisch (niet voor HK-K) 
- Zuigerkracht 295 N (inlaat) / 247 N (retour), 6 bar, dubbel

werkend (-P001)
- Zuigerkracht 753 N (inlaat) / 633 N (retour), 6 bar, dubbel

werkend (-P002)
- incl. lagerblok


