
CDD
Design-Deckendurchlass in vier Ausprägungen 
für den Einsatz in Zu- und Abluftanlagen

Der runde (-R) bzw. quadratische Design-Deckenluft-
durchlass mit Umkantung (-Q) bzw. quadratische mit 
Rand doppelt umgelegt (-S) besteht aus verschiedenen 
perforierten Frontplatten mit Anschlusskasten für das 
Einbringen der Zuluft in den Raum bzw. das Absaugen 
der Abluft aus dem Raum.
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Pure competence in air. 

Der Design-Deckenluftdurchlass ist ein Luftdurchlass für de-
ckenbündigen Einbau in Räumen mit Höhen von 2,6-4,0 m. 

Die Befestigung mit dem Anschlusskasten erfolgt standard-
mäßig über eine Magnetbefestigung. Die Befestigung ist 
optional auch als verdeckte Montage möglich (nicht bei 
Lochbild E und K).

SCHAKO steht für Kompetenz in der Lüftungs-  
und Klimatechnik. Der Qualitätsstandard und die  
Zuverlässigkeit unserer Produkte sind europaweit  
bekannt. In eigenen Prüflaboren entwickeln wir  
Lösungen, die das Raumklima in Arbeitswelten  
und öffentlichen Räumen nachhaltig optimieren.  
Mit Standorten in Deutschland, Spanien, Ungarn  
und der Türkei liefern wir schnell und flexibel in  
ganz Europa. 

Wir führen ein breites Standard-Sortiment und  
sind optimal ausgerichtet, um auch besondere  
Luft-Ansprüche mit individuellen und intelligenten  
Lösungen zu bedienen.

Die Spezialisten für gute Luft
Die Unternehmen der SCHAKO Group - ADMECO,
NOVENCO Building&Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik und SIROCCO - bieten als  
Spezialisten ein einzigartiges Portfolio an luft-, klima- sowie 
entrauchungs- und brandschutztechnischen Produkten und 
Systemlösungen für Operationsräume, den Gewerbebau,  
öffentliche Bauten, Großküchen, Labore, die Prozess
industrie, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Tunnelsysteme.

Technische Merkmale
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Luftdurchlass mit außergewöhnlichem Design

Der Design-Deckenluftdurchlass wird vorwiegend in Kom-
fortbereichen mit hohen optischen Ansprüchen eingesetzt. 
Er erfüllt neben einer außergewöhnlichen Optik auch 
höchste Ansprüche hinsichtlich der Behaglichkeit. Er eignet 
sich für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen von 
40-100%.

Designluftdurchlass für höchste lufttechnische Ansprüche 

Der stabile Luftstrahl und die gute Induktion ermöglichen 
den Einsatz des Design-Deckenluftdurchlasses CDD im 
Kühlfall bis zu einem Δt ≤ -10 K. Der durch die perforierte 
Frontplatte erzeugte Vordruck sorgt dafür, dass der De-
ckenluftdurchlass auf seiner gesamten Fläche gleichmäßig 
mit Luft beaufschlagt wird. Die Anströmung der Zu- und 
Abluftdurchlässe bzw. der Anschluss an das Kanalsystem 
erfolgt über einen Anschlusskasten.

Mit dem Einsatz des Design-Deckenluftdurchlasses CDD ist 
eine optisch ansprechende Integration von Zu- und Abluft-
durchlässen in ein Deckensystem möglich.

FunktionsweiseEinsatzbereiche

Leistungswerte

Nutzen

Luftvolumenströme je nach eingesetztem Design bis  
zu 440 m³/h in der Zuluft und bis zu 1200 m³/h in der Abluft 
bei einem Schallleistungspegel von 35 dB(A).

Verschiedene Blenden

CDD-A-Q CDD-A-R

CDD-E-Q CDD-K-R

CDD-B-Q CDD-K-Q
•	 Anschlusskasten
•	 Drosselklappe
•	 Gummilippendichtung
•	 Isolierung des Anschlusskastens
•	 Volumenstrommessung  

im Stutzen des Anschlusskastens
•	 Verdeckte Montage

Zubehör


