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SCHAKO KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen

Il meglio per il pro-
gettista

•	 Una famiglia di sistemi per tutte 
le esigenze, per edifici di nuova 
costruzione o ristrutturati

•	 Valori prestazioni costanti ed ele-
vati per ogni specifica situazione 
di climatizzazione

•	 Esauriente consulenza sui sistemi 
e assistenza clienti efficiente

•	 Acquisto protetto per anni

La
famiglia DISA 
Climatizzazione perfetta 

con gli apparecchi a induzi-
one di SCHAKO

Il meglio per 
l´utente

•	 Funzionamento senza problemi 
per anni

•	 Funzionamento molto silenzioso 
ed efficiente

•	 Costi di manutenzione ridotti al 
minimo o nulli

•	 Design prodotto elegante e armo-
nico con funzioni ottimizzate

•	 Si inserisce armoniosamente in 
ambiente grazie alla varietà di 
design

Il meglio per 
l´impiantista

•	 Trasporto affidabile in tutta 
Europa

•	 Logistica perfetta con imballaggio 
e consegna

•	 Montaggio semplificato con  
attrezzi standard

•	 Ottimizzato per il rispetto 
dell´ambiente, quindi meno im-
ballaggi in cantiere

•	 Servizio in loco con tecnici  
SCHAKO spezializzati



•	 Montaggio semplice, manutenzione minima

•	 Lunghezza costruttiva: da 900 a 3000 mm in  
passi di 300 mm, in collegamento con 
larghezza costruttiva standard di 298 mm, 
sospensione libera: 600 mm

•	 Per altezze di montaggio da 2,6 a 4 metri

•	 Mandata - VPrim: da 12 a 87 m³/h/metro

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 8K:  
da 270 a 550 W/metro

•	 Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K:  
fino a 770 W/metro (con 4 tubi)

•	 Griglia aria secondaria ribaltabile senza 
attrezzi per una facile pulizia

•	 Griglia aria secondaria in cinque versioni

•	 Montaggio semplice, manutenzione mini-
ma

•	 Dimensioni: 600 x 600 mm o 600 x 1200 
mm, sospensione libera: 900 x 900 mm o 
900 x 1500 mm

•	 Per altezze di montaggio da 2,6 a 4 metri

•	 Mandata - VPrim: da 20 a 270 m³/h

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 8K: 
da 260 a 1780 W

•	 Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K: 
fino a  
1300 W

•	 Griglia aria secondaria ribaltabile senza 
attrezzi per una facile pulizia

•	 Griglia aria secondaria in cinque versioni

DISA300
[per soffitto]

DISA360
[per soffitto]

•	 Montaggio semplice, manutenzione minima

•	 Lunghezza costruttiva: da 900 a 3000 mm in  
passi di 300 mm, in collegamento con larg-
hezza costruttiva standard di 592 | 597 | 617 
| 622 mm, sospensione libera: 900 mm

•	 Per altezze di montaggio da 2,6 a 4 metri

•	 Mandata - VPrim: da 20 a 150 m³/h/metro

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 8K:  
da 335 a 1300 W/metro 
Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K:  
fino a 940 W/metro (con 4 tubi)

•	 Griglia aria secondaria ribaltabile senza 
attrezzi e in opzione filtro aria secondaria 
removibile senza attrezzi

•	 In opzione: ugelli induttivi regolabili in conti-
nuo e batteria ribaltabile

DISA601
[per soffitto]
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•	 Montaggio semplice, manutenzione minima

•	 Lunghezze costruttive da 900 a 3000 mm in 
passi da 300 mm, combinabile con prolung-
he ed elemento di ripresa, altezza costrut-
tiva: 200 mm, in opzione con vaschetta 
condensa: 240 mm

•	 Per altezze di montaggio da 2,6 a 4 metri

•	 Mandata - VPrim: da 10 a 110 m³/h/metro

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 
10K: da 250 a 690 W/metro; ΔTPrim 8K / 
ΔTWingresso 14K: da 330 a 820 W/metro

•	 Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K:  
per 2 tubi: da 220 a 580 W/metro 
per 4-tubi: da 180 a 430 W/metro

•	 Griglia aria secondaria in cinque versioni

DISAW
[per parete]

•	 Grandezze: 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 
e 1750 mm, combinabili, anche con  
elementi finiti terminali e angolari

•	 Altezza di montaggio: 190 mm, larghezza: 375 
mm

•	 Mandata - VPrim: da 15 a 80 m³/h/metro

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 10K:  
da 200 a 680 W/metro

•	 Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K:  
per 2 tubi: da 350 a 980 W/metro 
per 4 tubi: da 255 a 520 W/metro

•	 Griglie in alluminio esteticamente gradevoli 
e calpestabili orientate longitudinalmente o 
trasversalmente  
Facile pulizia

•	 Griglia aria secondaria in due versioni

DISAB
[per pavimento]

•	 Montaggio semplice, manutenzione minima

•	 Lunghezze costruttive: 900 | 1200 | 1500 
mm

•	 Per altezze di montaggio da 2,6 a 4 metri

•	 Mandata - VPrim: da 30 a 300 m³/h

•	 Raffreddamento - ΔTPrim 8K / ΔTWingresso 10K: 
da 290 a 2250 W

•	 Riscaldamento - ΔTPrim iso / ΔTWingresso 20K: 
per 2 tubi: fino a 2682 W 
per 4 tubi: fino a 1380 W

•	 Griglia mandata aria e griglia aria secondaria 
in tre versioni ciascuna

DISAH
[per soffitto-
disimpegno 
parete]
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DISA601
•	 Diffusore a soffitto a induzione

•	 Per il montaggio integrato e in cont-
rosoffitti o sospeso a nastro o come 
apparecchio singolo

•	 Per uffici, sale riunioni, spazi com-
merciali, locali con requisiti elevati 
in materia di igiene come gli studi 
medici, camere d´ospedale ecc.

•	 Opzione: con deflettori e per appa-
recchi combinati di mandata/ripresa, 
con batteria ribaltabile, con ugelli 
regolabili

DISA300
•	 Diffusore a soffitto a induzione

•	 Per il montaggio integrato in 
controsoffitti o sospeso, a nastro o 
come elemento singolo

•	 Per uffici, sale riunioni, spazi com-
merciali, degenze d´ospedale ecc.

•	 Opzione: con deflettori e per 
apparecchi combinati di mandata/
ripresa

•	 Ideale per ambienti open space 
perché combinabile in più ele-
menti

DISA360
•	 Diffusore a soffitto a induzione

•	 Per il montaggio integrato e a filo in 
soffitti a quadrotti o in sospeso

•	 Per uffici, sale riunioni, alberghi, 
scuole, degenze d´ospedale, negozi 
ecc.

•	 In opzione con deflettori, batteria 
ribaltabile con attacchi flessibili

•	 Ideale come posizionamento cen-
trale grazie al flusso d´aria in uscita 
sui 4 lati

DISAB
•	 Diffusore a induzione a pavimento

•	 Per il montaggio integrato a pavi-
mento in locali senza controsoffitto 
(ad es. con vetrate fino al soffitto) 
che consentono solo l´installazione 
di climatizzatori a pavimento

•	 Per uffici, sale riunioni, alberghi, 
scuole, degenze d´ospedale, negozi 
ecc.

•	 Opzione: con griglia pedonabile 
facile da pulire

•	 Ideale in combinazione con edifici 
attivi

DISAW
•	 Diffusore a induzione a parete

•	 Per il montaggio integrato in pare-
ti o in vani a soffitto in locali senza 
controsoffitto e ridotte esigenze di 
raffrescamento

•	 Per uffici, sale riunioni, alberghi, 
scuole, degenze d´ospedale, 
negozi ecc.

•	 Opzione: con deflettori e per 
apparecchi combinati di mandata/
ripresa

•	 Ideale anche per ristrutturazione 
di impianti esistenti

DISAH
•	 Diffusore a induzione a soffitto/

per disimpegni

•	 Per il montaggio integrato in 
pareti, atri o vani a soffitto in locali 
senza controsoffitto e ridotte esi-
genze di raffrescamento

•	 Per uffici, sale riunioni, alberghi, 
scuole, degenze d´ospedale, 
negozi ecc.

•	 Opzione: batteria ribaltabile con 
attacchi flessibili

•	 Ottimizzato per griglia di manda-
ta e aria secondaria PA | IB | AL 
SCHAKO

SCHAKO | Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen

Tel.:	 +49 7463 9800
Internet: schako.com

©SCHAKO 2023-07-12

Pure competence in air.


