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•	 Eine komplette Familie von Schlitzdurchlässen in gerader und gebogener Ausführung für alle Anforderungen  
und verschiedene Deckentypen.

•	 Hohe Induktion zum schnellen Abbau von Temperaturdifferenz und Luftgeschwindigkeit. 

•	 Zulufteinbringung mit höchstem Komfort und Behaglichkeit.

•	 Einbauunabhängig in Decke und Wand durch vielfältige Luftstrahleinstellungen.

•	 BIM-Daten und Auslegungsprogramm für schnelle Dimensionierung und Planung.

•	 Vielfältige Einsatzgebiete  - durch die variabel einstellbare Luftführung bis hin zur senkrechten Ausströmung  
eignen sich die Durchlässe auch zur Abschleierung von Raumzonen.

•	 Millimetergenaue Bandverlegungen mit aktiven und inaktiven Bereichen und Eckwinkel zwischen 90° und  
170° für ein einheitlich ästhetisches Gesamtbild.

•	 Bis zu 7 Montagemöglichkeiten für einfachen Einbau, z.B. fest, vernietet, verklemmt, vergipst, verdeckt, geschraubt, etc.

•	 Neuer Bandverbinder ermöglicht absolut gerade Schlitzdurchlassbänder, auch über mehrere Meter. 

•	 Anschlusskasten individuell konfigurierbar hinsichtlich Höhe, Stutzenlage und  -durchmesser sowie Kastenhalsverlängerung.

•	 Die Schlitzdurchlässe können in der Länge unabhängig vom Anschlusskasten variieren.

•	 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit einer großen Auswahl an Rahmen- und Zusatzprofilen.

•	 Schnelle Lieferung überall innerhalb Europas.

•	 Transportoptimierte Verpackung bis zur Baustelle inkl. Bauteilschutzfolien bis Inbetriebnahme.

[Das Beste für den Anlagenbauer]

[Das Beste für den Planer]
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Die Gemeinsamkeiten der SCHAKO DSC-Familie.
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Pure competence in air.

•	 Unauffälliges Erscheinungsbild bei äußerst effizienter Funktion.

•	 Optimal integrierbar in verschiedene Deckensysteme.

•	 Harmonische Außenwirkung durch viele Designvarianten.

•	 Garantiert zugfreies Einbringen der Zuluft.

•	 Jede einzelne Lamelle lässt sich auch nachträglich individuell verstellen  - ohne Einfluss auf Akustik oder Druckverlust.

•	 Variable Volumenströme von 100% bis 40% ermöglichen hohe Energieeinsparpotentiale unter Beibehaltung eines 
stabilen Luftstrahls.

M
U

ST
ER

BI
LD

technogym village 
cesena|italien

[Das Beste für den Betreiber]

Die Gemeinsamkeiten der SCHAKO DSC-Familie.



DSCPL 
Der Verborgene

•	 Der Verborgene zum Einbau in Gipskartondecken                                       
•	 1- oder 2-schlitzige Ausführung möglich
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 200 m³/h/m

•	 Der Gebogene für eine optimale Formanpassung bei  
architektonisch idealer Integration ins Deckenbild, Rmin = 2000 mm

•	 1- bis 3-schlitzige Ausführung möglich
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 250 m³/h/m

DSCU 
Der Gebogene

•	 Der Kombinierte: Zuluft und Abluft über einen Durchlass und  
einen Kasten sorgen für mehr Freiheiten in der Gestaltung  
der Deckeninstallationen, ohne Kurzschluss

•	 2- oder 4-schlitzige Ausführung möglich
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -10 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 230 m³/h/m

COMBIDSC 
Der Kombinierte

•	 Der Allrounder für die vielseitigsten Einsatzgebiete
•	 1- bis 4-schlitzige Ausführung möglich
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 250 m³/h/m
•	 Mit Schlitzschieber erhältlich zum direkten Einbau im Kanal

DSC 
Der Allrounder

Was die SCHAKO DSC-Familie so einzigartig macht.
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DSCP 
Der Stilvolle

•	 Der Stilvolle: ein gebogener Schlitzausass zum direkten Einbau  
in Gipskartondecken oder Deckenabkofferungen, Rmin = 2000 mm

•	 1- oder 2-schlitzige Ausführung möglich
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 200 m³/h/m
•	 Mit Deckenausschnitt-Schablone für einen einfachen Einbau

•	 Der Leistungsstarke mit Sichtmontage im Deckenprofil
•	 1-schlitzige Ausführung mit 30 mm Schlitzbreite
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 300 m³/h/m

Was die SCHAKO DSC-Familie so einzigartig macht.

DSCXLS 
Der Leistungsstarke

DSCL/DSCXL 
Der (starke)  

Unscheinbare

•	 Der Unscheinbare für den Einbau in Gipskartondecken
•	 1-schlitzige Ausführung mit Schlitzbreite 20 mm bzw. 30 mm (..XL)
•	 ΔTZU im Kühlfall bis  -12 K
•	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 230 bzw. 300 m³/h/m  (..XL)

Die Leistungswerte der DSC-Variante   (1-schlitzig, im Vergleich)

•	 DSC: 		  Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 130 m³/h/m

•	 COMBIDSC: 	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 115 m³/h/m

•	 DSCU:	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 130 m³/h/m

•	 DSCPL:	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 130 m³/h/m

•	 DSCP:		 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 130 m³/h/m

•	 DSCL:		 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 230 m³/h/m 

•	 DSCXL:	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 300 m³/h/m

•	 DSCXLS:	 Volumenstrom bei 35 dB(A) bis 300 m³/h/m

Die seit Jahrzehnten bewährte Technik 
und das Design der SCHAKO DSC-Familie 
ist so vielseitig einsetzbar, wie kaum ein 
anderer Durchlass.

Uwe Diez und Sebastian Zwengauer 
SCHAKO Werksvertretung Bayern
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Erfolgreich verbaut: Referenzen zur SCHAKO DSC-Familie.
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