
FKU|FKF Edelstahl
Langlebiger und korrosionsgeschützter Filterkasten

Schwebstofffilterkasten zum Einbau von Filterzellen 
für den Einsatz in Reinräumen der pharmazeutischen, 
elektrischen, feinmechanischen und optischen  
Industrie, von Krankenhäusern und Laboratorien.  
Der Schwebstofffilterkasten FKU/FKF besteht aus  
Edelstahlblech 1.4301, ist korrosionsbeständig und 
für offene Sichtmontage geeignet.
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Pure competence in air. 

Der Schwebstofffilterkasten mit Luftdurchlass FDQJ in Edel-
stahlausführung scheidet durch den eingebauten Schwebstoff-
filter (nach DIN EN 1822) aus der Zu- oder Abluft Schwebstof-
fe, radioaktive Stäube, Nebel, Bakterien, Viren usw. ab. Der 
Luftdurchlass ist über eine verdeckte Schraubbefestigung mit 
dem Filterkasten verbunden, die Filterzelle kann werkzeuglos 
entnommen und wieder eingesetzt werden. Zur Grundaus
stattung gehört eine Differenzdruck/Aerosolprüfeinrichtung.

SCHAKO steht für Kompetenz in der Lüftungs-  
und Klimatechnik. Der Qualitätsstandard und die  
Zuverlässigkeit unserer Produkte sind europaweit  
bekannt. In eigenen Prüflaboren entwickeln wir  
Lösungen, die das Raumklima in Arbeitswelten  
und öffentlichen Räumen nachhaltig optimieren.  
Mit Standorten in Deutschland, Spanien, Ungarn  
und der Türkei liefern wir schnell und flexibel in  
ganz Europa. 

Wir führen ein breites Standard-Sortiment und  
sind optimal ausgerichtet, um auch besondere  
Luft-Ansprüche mit individuellen und intelligenten  
Lösungen zu bedienen.

Die Spezialisten für gute Luft.
Die Unternehmen der SCHAKO Group - ADMECO,
NOVENCO Building&Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik und SIROCCO - bieten als Luftspe-
zialisten ein einzigartiges Portfolio an luft-, klima- sowie 
entrauchungs- und brandschutztechnischen Produkten und 
Systemlösungen für Operationsräume, den Gewerbebau, 
öffentliche Bauten, Großküchen, Labore, die Prozess
industrie, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Tunnelsysteme.

Technische Merkmale

Lieferbare Größen

FDQJ-Z/FDQJ-A

Filtermaße (Zuluft/Abluft)

NW □ J FH □ A Ø D □ E R H G a

400 357 75 398 148 374 10 370 175 54

500 457 75 498 158 474 10 380 175 54

600 557 75 598 198 574 10 420 175 54

625 557 75 623 198 592 12 420 175 54

650 610 75 648 248 627 10 470 175 54

800 754 75 798 248 771 13,5 470 175 54



Luftreinigung auf höchstem Niveau

Schwebstofffilterkasten zum Einsatz in Zu- und Abluftanla-
gen von Reinräumen der pharmazeutischen, elektrischen, 
feinmechanischen und optischen Industrie, in OP-Räumen 
von Krankenhäusern sowie in Laboratorien.

Höchste Sicherheit hinsichtlich Abscheidung

Der Schwebstofffilterkasten FKU/FKF mit seinem eingebau-
ten Schwebstofffilter (H13/H14 nach DIN EN 1822) scheidet 
aus der Zu- oder Abluft Schwebstoffe, radioaktive Stäube, 
Nebel, Bakterien, Viren usw. ab. Somit werden in hohem 
Maße eine Luftreinheit und Keimfreiheit erreicht. 

* FKU mit Filterzelle, mit Dichtung aus Gummi   
* FKF mit Filterzelle, mit Dichtung aus Fluid

Der Schwebstofffilterkasten bietet Luftreinheit in höchstem 
Maße und ermöglicht einen Einsatz bei höchsten Ansprü-
chen hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der 
optischen Ansprüche.

FunktionsweiseEinsatzbereiche Leistungswerte

Nutzen

Luftvolumenströme je nach eingesetztem Schwebstofffilter 
H14 von bis zu 1370 m³/h bei einem Anfangsdruckverlust 
von 120 Pa (FKF-…-800).
Abscheidegrad in MPPS (most penetrating particle size):  
bei H13 ≥ 99,95 % und bei H14 ≥ 99,995 % 

•	 Absperrklappe, luftdicht nach  
DIN EN 1751 Klasse 4 

•	 Differenzdruckumformer zur  
Überwachung der Filterverschmutzung 

•	 Gummilippendichtung 
•	 Antibakterielle Beschichtung

Zubehör


