
ÄSTHETISCH

Deckenauslass IDA

EFFEKTIV VERSTELLBAR

Luftauslässe
Luft- Wassersysteme
Lüftungsgitter
Brandschutz
Schalldämmung

Gebäudeleittechnik
Wohnraumlüftung
Absperrvorrichtungen

Regelgeräte
Filterauslässe 
Laborlüftungssysteme

zur Kühlung und Beheizung großer Hallen
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Zur schnellen, effektiven Aufheizung und zur 
zugfreien Kühlung

IDA

Der neue Deckenauslass IDA ist ein verstellbarer, deckenbündig 

einbaubarer Komfortauslass zur Kühlung und Beheizung von 

großen Hallen bis 8 m Höhe. Um im Kühlfall Zugerscheinungen 

zu vermeiden, muss der Zuluftstrahl größtenteils horizontal 

austreten. Im Heizfall hingegen wird vom Auslass eine große 

Eindringtiefe erwartet, um schnelle Aufheizzeiten zu erreichen. 

Der Luftauslass Typ IDA erfüllt diese beiden Anforderungen 

optimal.

Zur schnellen, effektiven Aufheizung wird der Einlauf manuell 

oder motorisch so verstellt, dass ein sehr kompakter Zuluftstrahl 

vertikal austritt. Die daraus resultierende hohe Eindringtiefe 

ermöglicht eine schnelle und energieeffiziente Aufheizphase. 

Im Kühlfall tritt die Zuluft horizontal aus und kann so Tempe-

raturdifferenz und Geschwindigkeit sehr gut abbauen. Eine 

zugfreie Klimatisierung wird möglich.

Weitere Eigenschaften:
Geeignet für Temperaturdifferenzen von -8 bis +10 K•	

Schnellauswahltabelle IDA 600

Lwa [dB(A)] Vzu [m³/h]

Drossel AUF-100%

Kühlfall Heizfall

25 580 728

30 709 862

35 867 1022

40 1060 1214

45 1297 1443

50 1586 1715

Deckenauslass IDA 600 ohne Anschlusskasten

Schnitt A-A mit Anschlusskasten


