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Pure competence in air. 

Der SCHAKO IGA Luftdurchlass für große Luftmengen ist 
ein Luftdurchlass für freihängenden Einbau in Räumen mit 
Höhen von bis zu 15 m. Die Befestigung mit dem Kanalnetz 
erfolgt über Abhängungen mittels bauseitiger Gewinde-
spindeln. Im Kühlfall wird eine hohe Induktion erreicht und 
dadurch werden Temperatur und Luftgeschwindigkeit sehr 
gut abgebaut. Über integrierte Stellantriebe wird für den 
Heizfall ein vertikaler, stabiler Luftstrahl mit hoher Eindring-
tiefe erzeugt.

SCHAKO steht für Kompetenz in der Lüftungs-  
und Klimatechnik. Der Qualitätsstandard und die  
Zuverlässigkeit unserer Produkte sind europaweit  
bekannt. In eigenen Prüflaboren entwickeln wir  
Lösungen, die das Raumklima in Arbeitswelten  
und öffentlichen Räumen nachhaltig optimieren.  
Mit Standorten in Deutschland, Spanien, Ungarn  
und der Türkei liefern wir schnell und flexibel in  
ganz Europa. 

Wir führen ein breites Standard-Sortiment und  
sind optimal ausgerichtet, um auch besondere  
Luft-Ansprüche mit individuellen und intelligenten  
Lösungen zu bedienen.

Die Spezialisten für gute Luft.
Die Unternehmen der SCHAKO Group - ADMECO,
NOVENCO Building&Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik und SIROCCO - bieten als Luftspe-
zialisten ein einzigartiges Portfolio an luft-, klima- sowie 
entrauchungs- und brandschutztechnischen Produkten und 
Systemlösungen für Operationsräume, den Gewerbebau, 
öffentliche Bauten, Großküchen, Labore, die Prozess
industrie, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Tunnelsysteme.

Technische Merkmale

Lieferbare Größen

NW Ø D Ø A Ø B Ø C M N L

500 498 790 720 315 175 270 445

630 628 998 910 396 209 280 489

800 798 1275 1180 496 270 368 638



Der Luftdurchlass für große Räume

Der IGA Luftdurchlass für große Luftmengen wird vorwie-
gend zur Klimatisierung von hohen Räumen eingesetzt. 
Er eignet sich für VVS-Anlagen mit variablen Volumen
strömen von 40 bis 100 Prozent und wird für Zu- und Abluft 
eingesetzt. Er wird freihängend direkt an das Kanalnetz 
angeschlossen.

Es sind im Heizfall vertikale Eindringtiefen bis 15 Meter 
Höhe möglich. Im Lüftungsfall und im Kühlfall wird durch 
die große horizontale Wurfweite eine gleichmäßige  
Raumdurchspülung erreicht.

Kühl- und Heizfall in Einem

Der stabile Luftstrahl und die gute Induktion ermöglichen 
den Einsatz des SCHAKO IGA Luftdurchlass für große 
Luftmengen im Kühlfall bis zu einem Δt ≤ -12 K. Der durch 
die Frontplatte erzeugte Vordruck sorgt dafür, dass der 
Deckendurchlass auf seiner gesamten Fläche gleichmäßig 
mit Luft beaufschlagt wird. Der SCHAKO IGA Luftdurchlass 
für große Luftmengen wird ohne Anschlusskasten direkt an 
das Kanalnetz angeschlossen.

Der IGA Luftdurchlass ermöglicht durch seine große 
Induktion eine sehr gute Raumspülung im Lüftungs- und 
Kühlfall. Durch standardmäßig integrierte Stellantriebe ist 
ein Umschalten auf Heizbetrieb mit sehr guter Eindringtiefe 
möglich.

Mit dem Einsatz des SCHAKO IGA Luftdurchlass für große 
Luftmengen werden durch die Möglichkeit hoher Luftmen-
gen die Anzahl der benötigten Luftdurchlässe reduziert und 
dadurch können erhebliche Kosteneinsparungen erzielt 
werden.

FunktionsweiseEinsatzbereiche
Leistungswerte

Nutzen

Luftvolumenströme je nach Größe von bis zu 7000 m³/h 
in der Zuluft und bis zu 8500 m³/h in der Abluft bei einem 
Schallleistungspegel von 50 dB(A).

•	 Drosseleinrichtung
•	 Gummilippendichtung 

Zubehör


