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FUNCTIE EN GEBRUIK 
Ventilatierooster type IB-Q-... voor luchttoevoer en -afvoer, 
voor de inbouw in riolering en kasten, met aan de voorzijde 
horizontale of verticale, draaibaar gemonteerde, afzonderlijk 
verstelbare luchtrichtlamellen. Voor de regeling van het 
luchtmengsel met schuifregisters uit elektrolytisch verzinkt 
plaatstaal. 
Frame en lamellen uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal 
(-SV-0000) of uit roestvrij plaatstaal in de kleur RAL 9010 (wit) 
(-SB-9010, standaard) respectievelijk uit roestvrij plaatstaal in 
een RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx). 
Bevestiging van de ventilatieroosters standaard met 
schroefbevestiging. Verdekte montage (-VM) alleen mogelijk 
in combinatie met inbouwframe if aansluitkasten. 
Klemmontage (-KB) alleen zonder aansluitkast of inbouwframe 
mogelijk. 
Tegen meerprijs kan er een aansluitkast (-AK-31) met of zonder 
ingestelde regelklep (dienst ter vereenvoudiging van de 
regeling van de luchthoeveelheid) worden bijgebouwd.  
 
UITVOERINGEN 
IB-Q-…  voor riool- en kastinbouw. 
IB-Q-01-…  horizontale, draaibaar gemonteerde 

luchtrichtlamellen aan de voorzijde. 
IB-Q-02-…  zoals IB-Q-01-…, aangevuld met verticale 

luchtrichtlamellen. 
IB-Q-08-… zoals IB-Q-01-…, aangevuld met schuifregister. 
IB-Q-8c-… zoals IB-Q-01-..., aangevuld met verticale, 

draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen en 
schuifregister. 

IB-Q-10-… verticale, draaibaar gemonteerde 
luchtrichtlamellen aan de voorzijde. 

IB-Q-11-… zoals IB-Q-10-..., aangevuld met horizontale, 
draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen. 

IB-Q-15-… zoals IB-Q-10-…, aangevuld met schuifregister. 
IB-Q-16-… zoals IB-Q-10-…, aangevuld met horizontale, 

draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen en 
schuifregister. 

IB-Q-…-N-… enkele uitvoering 
IB-Q-…-B-… Banduitvoering (alleen mogelijk bij IB-Q-10 / 

IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, bij roosterlengte 
BL > 1225 mm, lengteverdeling SCHAKO-
standaard bij banduitvoering) 

 
Luchtstroomgeleiding: 
…-L000-… lamellenstand recht (standaard) 
…-L044-… lamellenstand divergerend 44° 
…-L084-… lamellenstand divergerend 84° 
…-L110-… lamellenstand divergerend 110°  
  (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-

Q-16) 
…-L140-… lamellenstand divergerend 140°  
  (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-

Q-16) 
…-LGEG-… lamellenstand tegen elkaar  
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE 
-- schroefbevestiging (-SM, standaard) 
 - schroeven moeten door de installateur worden 

voorzien. 
 - Banduitvoering alleen mogelijk met schroefmontage. 
-- verdekte montage (-VM) 
 - alleen mogelijk in combinatie met inbouwframe of 

aansluitkast. 
-- Klemmontage (-KB) 
 - alleen mogelijk zonder aansluitkast of inbouwframe. 
 
VERWERKING 
frames en lamellen 
-- verzinkt plaatstaal (-SV-0000). 
-- plaatstaal (-SB): 
 - gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) (-9010, standaard). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 

(tegen meerprijs). 
 
Schuifregister 
-- --  elektrolytisch verzinkt plaatstaal (alleen IB-Q-08 / IB-Q-

8c / IB-Q-15 / IB-Q-16). 
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TOEBEHOREN 
Aansluitkast (-AK-31) 
Rechthoekige bouwvorm, uit verzinkt plaatstaal (-SV, 
standaard), behuizing met ronde aansluitaftakking en 
ophanglussen. 
-- Lengte: 
 - 325 mm (-00325) 
 - 425 mm (-00425) 
 - 525 mm (-00525) 
 - 625 mm (-00625) 
 - 825 mm (-00825) 
 - 1025 mm (-01025) 
 - 1225 mm (-01225) 
 - Lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering  
  (bij roosterlengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een 

bandlengte BL ≤ 2425 mm, meerdelig bij een 
bandlengte BL > 2425 mm) (-xxxxx, altijd 5 cijfers). 

-- Hoogte: 
 - 75 mm (-075) 
 - 125 mm (-125) 
 - 175 mm (-175) 
 - 225 mm (-225) 
 - 325 mm (-325) 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - Enkele uitvoering (-N) (standaard) 
 - Banduitvoering (-B) (alleen mogelijk bij IB-Q-10 / IB-Q-

11 / IB-Q-15 / IB-Q-16, bij roosterlengte BL > 1225 mm, 
lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering). 

-- Montage: 
 - Schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven 

moeten door de installateur worden voorzien, 
banduitvoering alleen mogelijk met schroefbevestiging) 

 - Verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk in combinatie 
met aansluitkast of inbouwframe) 

-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige 
regeling van de luchthoeveelheid. 

 - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling, alleen bij aftakkingspositie langs 
boven (-S0) en aftakkingspositie aan de voorzijde (-S4). 

-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) (standaard). 
 - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de 

binnenkant van de aansluitkast. 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 

buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS). 
 - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1+S2 = 
aftakkingsdiameter +87 mm, echter min. 200 mm) 
(altijd 3 cijfers). 

 
 
 
 

-- Aftakkingsdiameter: 
 - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
 - aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers) (bij de vergroting van de aftakkingsdiameter -S0 
en -S4 is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar.) 

-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
 - aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard). 
 - aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering 

mogelijk). 
 
Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
-- zonder inbouwframe (-ER0). 
-- met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk 

in combinatie zonder aansluitkast): 
 - zonder ophangplaatjes (-ER1). 
 - met ophangplaatjes (-ER2). 
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AFMETINGEN 

ENKELE UITVOERING (-N) 
IB-Q-01-… 
 

 
IB-Q-01 / IB-Q-02 / IB-Q-08 / IB-Q-8c 
met tussenstuk vanaf lengte 825 (zie pagina 10) 
 
Alle uitvoeringen bestaan uit het basistype IB-Q-01-…: 
IB-Q-02-… 

 
 
IB-Q-08-… 

 
 
IB-Q-8c-… 

 
 
Leverbare afmetingen IB-Q-01 / IB-Q-02 / IB-Q-08 / IB-Q-8c 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 350 306 310  75 110 57 60 
425 450 406 410  125 160 107 110 
525 550 506 510  175 210 157 160 
625 650 606 610  225 260 207 210 
825 850 806 810  325 360 307 310 

1025 1050 1006 1010      
1225 1250 1206 1210      

 

Alle lengten en hoogten combineerbaar! 
Verdere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag. 
 
1.) verlaging voor bolverzonken plaatschroef DIN ISO 7051 ST 3,9 

(door de installateur). 

 
 

 
IB-Q-10-… 

 
IB-Q-11 / IB-Q-16 
met tussenstuk vanaf lengte 825 (zie pagina 10) 
 
Alle uitvoeringen bestaan uit het basistype IB-Q-10-…: 
IB-Q-11-… 

 
 
IB-Q-15-… 

 
 
IB-Q-16-… 

 
 
Leverbare afmetingen IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16 

L L1 L2 L3 L4  H H1 H2 H3 
325 350 306 309 310  75 110 56 60 
425 450 406 409 410  125 160 106 110 
525 550 506 509 510  175 210 156 160 
625 650 606 609 610  225 260 206 210 
825 850 806 809 810  325 360 306 310 

1025 1050 1006 1009 1010      
1225 1250 1206 1209 1210      

 

Alle lengten en hoogten combineerbaar! 
Verdere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag. 
 
1.) verlaging voor bolverzonken plaatschroef DIN ISO 7051 ST 3,9 

(door de installateur). 
 
 

1.) 1.) 
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BANDUITVOERING (-B) 
Banduitvoering alleen mogelijk met schroefbevestiging          

( SM). 
 
Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de ventilatieroosters IB-Q als band 
wordt de totale lengte BL bij de 2-delige uitvoering uit twee 
eindstukken en bij de meerdelige uitvoering in tussenstukken 
(TS) van 1020 mm en eindstukken (ES) samengesteld.  
 

Zonder aansluitkast 
alleen voor: IB-Q-10-…-B-…-SM / IB-Q-11-…-B-…-SM / 
 IB-Q-15-…-B-…-SM / IB-Q-16-…-B-…-SM 
 

2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2425 mm 

 
 

meerdelig bij een bandlengte BL > 2425 mm 

 
 
Max. lengte eindstuk (ES): 
ESmax = 1225 mm                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES = eindstuk 
KES = aansluitkasteindstuk (KES = ES-20) 
TS = tussenstuk 
KTS = aansluitkasttussenstuk 
DS = verschilstuk (DS = BL1 - [n x TS]) 
n = aantal tussenstukken 
BL = bandlengte 
 
Aftakkingspositie / kastvorm zie pagina's 6+7. 
Montagemogelijkheid zie pagina 10. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

met aansluitkast 
alleen voor: IB-Q-10-…-B-…-SM / IB-Q-11-…-B-…-SM / 
 IB-Q-15-…-B-…-SM / IB-Q-16-…-B-…-SM 
 

2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2425 mm 

 
 

meerdelig bij een bandlengte BL > 2425 mm 

 
 

Max. lengte aansluitkasteindstuk (KES): 
KESmax = 1205 mm 
 
Minimale afstand aftakkingen in aansluitkast 
met aftakking aan de zijkant (-S1): met aftakking aan de 
bovenkant (-S0): 

 
 
Standaard hebben de aansluitkasteindstukken (KES) dezelfde 
afmetingen KHS / KB2 / øD als het alsuitkastdeelstuk (KTS) 
(afmetingen zie leverbare afmetingen, pagina 7 
Identificatie*).  
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TOEBEHOREN-AFMETINGEN 
 

Aansluitkast (-AK-31) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 
Aftakkingspositie 
Aansluitkast recht: aansluitkast inspringend: 

 
- aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard) 
- aftakking aan de bovenkant (-S0)  
- aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering 

mogelijk) 
 
Aftakkingsdiameter voor aftakkingspositie "Aftakking aan de 
voorkant (-S4)" is identiek aan "Aftakkingen aan de zijkant 
van de kast (-S1)". 
Aftakkingsdiameter voor aftakkingspositie "Aftakkingen van 
bovenkant (-S0)" is gedeeltelijk niet identiek aan 
"Aftakkingen aan de zijkant van de kast (-S1)". 
Tabel leverbare afmetingen zie pagina 7. 
 

Aansluitkast recht: 
met aftakking aan de bovenkant (-S0) 

 
met aftakking aan de zijkant aan de kast (-S1) 

 
met aftakkingen aan de voorkant (-S4) 

 
*  buiten 
 
Banduitvoering aansluitkast zie pagina 5. 

Aansluitkast inspringend: 
Bij KBS < (øD+30) wordt een getrapte kast gemaakt. 
Bij uitvoering -S0: KB2 = øD+30 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 
met aftakking aan de bovenkant (-S0) 

 
met aftakking aan de zijkant aan de kast (-S4) 

 
*  buiten 
 
Ophanging aansluitkast: 
 
 
 

 
VM-bevestiging 
Detail X 

 
VM-lussen kunnen indien nodig worden verwijderd. 
 
Minimale hoogte KHS bij aftakkingspositie -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, echter min. 200 mm 
 
Minimale breedte KB2 bij aftakkingspositie -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 
De afmeting KBS kan niet worden gewijzigd. 
Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 
aftakkingspositie   -S0 en _S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar. 

Detail Z 
Levertoestand met 
aanwezige ophanglus 

Detail Z 
met omgebogen ophanglus ca

. 

ca. 

ca. 

ca. 

ca
. 
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Leverbare afmetingen AK-31 
H KBS L KL Aftakkingspositie -S1 

(standaard) 
Aftakkingspositie -S0 Aftakkingspositie -S4 

    KHS KB2 n x øD Kastvo
rm 

KHS KB2 n x øD Kastvo
rm 

KHS KB2 n x øD Kastvo
rm 

75 68 

325 320 

220  -- 1x ø123 

200* 128*

1x ø98 
220 153 1x ø123 

 

425 420 
525 520 

2x ø98 625 620 
825 820 

265*  -- 1x ø158* 265 188 1x ø158 1025 1020 
4x ø98*

1225 1220 

125 118 

325 320 

265  -- 1x ø158 

200* 158*

1x ø98 
265 188 1x ø158 

 

425 420 
525 520 

2x ø98 625 620 
825 820 

285*  -- 1x ø198* 285 228 1x ø198 1025 1020 
4x ø98*

1225 1220 

175 168 

325 320 

285*  -- 1x ø198* 200* 228* 1x ø198* 285 228 1x ø198 
 

425 420 
525 520 
625 620 
825 820 

1025 1020 
1225 1220 

225 218 

325 320 
285  -- 1x ø198 

200*

258 1x ø198 285 258 1x ø198 

 

425 420 
525 520 
625 620 

335*  -- 1x ø248*  -- 2x ø178*
 

335 278 1x ø248 
825 820 

1025 1020 
1225 1220 

325 318 

325 320 
335  -- 1x ø248 

200*

 -- 1x ø248

 

335  -- 1x ø248 
 

425 420 
525 520 
625 620 

400*  -- 1x ø313*  -- 2x ø222* 400 358 1x ø313 
  

825 820 
1025 1020 
1225 1220 

* Afmetingen voor banduitvoering / n = aantal aftakkingen 
 
Kastvorm 
Recht: 
-S0 -S1   -S4 

       

Inspringend: 
-S0 -S4 

  
 

Minimale hoogte KHS bij aftakkingspositie -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, echter min. 200 mm 
 
Minimale breedte KB2 bij aftakkingspositie -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 
De afmeting KBS kan niet worden gewijzigd. 
Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 
aftakkingspositie   -S0 en _S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal aftakkingen:
Aftakking aan de bovenkant 
(-S0) 
met 1 aftakking 

 
met 2 aftakkingen  

 
met 4 aftakkingen  

 
 
Aftakking aan de zijkant (-S1)  
(standaard) 
met 1 aftakking 

 
 
Aftakking aan de voorkant 
 (-S4) 
Banduitvoering niet mogelijk. 
met 1 aftakking 
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Regelklep (-DK0 / -DK1 / -DK2), voor AK-…  
-- zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
-- met regelklep (-DK1) (standaard bij aftakkingspositie -S1). 
-- met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2) (standaard bij 

aftakkingspositie -S0 / -S4). 
 
--DK1:                                  
Aftakking aan de zijkant -S1  

 
 
-DK2 (met trekkabelverstelling): 
Aftakkingen aan de bovenkant -S0 Aftakkingen aan de voorkant -S4 

 
 
Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1),  
voor AK-…  
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard) 
-- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber. 
 
Detail Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolatie (-I0 / -Ii / -Ia), voor AK-…  
-- zonder isolatie (-I0) (standaard). 
-- met isolatie aan de binnenkant (-Ii). 
-- met isolatie aan de buitenkant (-Ia). 
 
Isolatie binnen (-Ii)   

 
Isolatie buiten (-la) 
 

 
 

Verstelling trekka-

Rubberen lippendichting 
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Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
-- zonder inbouwframe (-ER0) (standaard). 
-- met inbouwframe zonder ophangplaatjes (-ER1). 
-- met inbouwframe met ophangplaatjes (-ER2). 
Het inbouwframe is alleen mogelijk in combinatie zonder 
aansluitkast. 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 

 
 
 
 

Lengte L ≤ 825 mm = 4 ophangplaatjes 
Lengte L > 825 mm = 6 ophangplaatjes 
Inbouwframe E1 uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. 
Het inbouwframe wordt alleen op aanvraag met 
ophangplaatjes (-ER2, tegen meerprijs) geleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BANDUITVOERING (-B) 
  

2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2425 mm 

 
 
 

Meerdere delen bij een bandlengte BL > 2425 

 
 
 

Max. lengte inbouwframe-eindstuk (EES / ES): 
EESmax = 1211,5 mm / ESmax = 1225 mm (zie pagina 5)            
 
Inbouwframes voor roosterbanden worden met 
steekverbindingen geleverd. Aanvullend worden 
montagebruggen aangebracht, die na het inmetselen 
gemakkelijk kunnen worden verwijderd door te draaien. Alle 
inbouwframes worden standaard zonder ophangplaatjes 
geleverd. Ophangplaatjes alleen tegen meerprijs. 
 
Detail inbouw: 

 
 
 
L = Lengte 
BL = bandlengte 
LER = lengte inbouwframe (LER = L-2) 
BLER = bandlengte inbouwframe (BLER = BL-2) 
EES = inbouwframe-eindstuk (EES = ES - 13,5) 
ETS = inbouwframetussenstuk 
ES = eindstuk 
TS = tussenstuk 
DS = verschilstuk (DS = BLER - [n x TS]) 
n = aantal tussenstukken 
1.) Ophangplaatje 
2.) Montagebrug 
3.) Steekverbinding 
 

1.) 

1.) 2.) 3.) 

3.) 

ca
. 

ca
. 

2.)1.)

Verluchtingsrooster IB-Q-... 

Inbouwframe 
Verluchtingsrooster 
IB-Q-

Inbouwframe 

Inbouwframe 

Verluchtingsrooster IB-
Q

Verluchtingsrooster IB-
Q

Inbouwframe 
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MONTAGEMOGELIJKHEDEN 

Schroefbevestiging (-SM, standaard) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 
 

 
 
 
BANDUITVOERING (-B) 
 
2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2425 mm 

 
  
Meerdere delen bij een bandlengte BL > 2425 

 
 
 
1.) met 4 of 6 verlagingen (vanaf L=625) voor bolverzonken 

plaatschroef DIN ISO 7051 ST3,9 (door de installateur) 
2.) tussenstuk (alleen bij IB-Q met horizontale lamellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Verdekte montage (-VM) 
 

De ventilatieroosters IB-Q worden tegen meerprijs met 
verdekte montage (-VM) geleverd. Verdekte montage is 
alleen mogelijk met inbouwframe of aansluitkast. 
 
met inbouwframe  met aansluitkast 

 
 
 Eenmalige montage:  tweemalige montage: 
 H = 75 / 125 / 175  H = 225 / 325 

 
 
 
Klemmontage (-KB) 
 

De Klemmmontage KB is mogelijk zonder inbouwframe 
of aansluitkast. 

 
 
 Eenmalige montage:  tweemalige montage: 
 H = 75 / 125 / 175  H = 225 / 325 

 

1.) 

1.) 

L = 325-525 

L= 625 

L = 825-1225 

1.) 

1.) 

1.) 2.) 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Drukverlies en geluidssterkte 

 
 

Eindsnelheid luchttoevoer 

 
 
IB-Q-… (luchttoevoer) 

 
 

IB-Q-… mit schuifregister (luchttoevoer) 

 
Stand schuifregister OPEN in % 
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Drukverlies en geluidssterkte 
Eindsnelheid luchtafvoer 

 
IB-Q-… (luchtafvoer) 

 

 
IB-Q-… met schuifregister (luchtafvoer) 

 
Stand schuifregister OPEN in % 
 

Voorvlak 
Luchttoevoer en luchtafvoer (m²) 

  Lengte L (mm)  
  325 425 525 625 825 1025 1225  

Ho
og

te
 H

 75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062

 

125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123
175 0,046 0,061 0,076 0,092 0,122 0,152 0,183
225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243
325 - 0,121 0,151 0,182 0,242 0,313 0,363

                                                                       Avoor (m²)
 
 

 
Correctiefactor luchttoevoer 
Avoor (m²) 0,012 0,025 0,05 0,1 0,16 0,2 0,4 
KF (-) -9 -6 -3 0 +2 +3 +6 

               
Correctiefactor luchtafvoer 
Avoor (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,4 
KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6 +7 

 
LWA = LWA1 + KF 
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal 
Luchttoevoer zonder plafondeffect 

 
 
Luchttoevoer met plafondeffect 
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Luchtworp 
Luchttoevoer zonder plafondeffect

 
 
kritische straalweg 
Luchttoevoer met plafondeffect 

 
 

Verwar-

Koeling 

Straalscheiding 
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maximale indringdiepte 
Maximale verticale indringdiepte (bij verwarming) 
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Temperatuur- en inductiecoëfficiënten 
Luchttoevoer zonder plafondeffect 

 
 
Luchttoevoer met plafondeffect 
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Minimale afstanden 
Luchttoevoer zonder plafondeffect 

 
Opdat het 
diagram geldig is, 
moet de afstand z 
tussen twee 
roosters > x (m) x 
0,2 bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luchttoevoer met plafondeffect 
 
Opdat het 
diagram geldig is, 
moet de afstand z 
tussen twee 
roosters > x (m) x 
0,2 bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 

Correctiefactor 
(voor diffuse luchtstroom) 
 
met of zonder plafondeffect 

 
Lamellenstand 44° 84° 
snelheid op het einde van 
de worp 

vmax (m/s) × 0,65 vmax (m/s) × 0,5 

Kritische worp xkr × 0,77 × 0,6 
TV = ΔTx / ΔT0 × 0,65 × 0,5 
Inductiecoëfficiënt i × 1,3 i × 2 
Daling - stijging van de 
stroom 

y × 1,3 y × 2 

Roosterafstand z(m) x × 0,20 x × 0,25 
 
 
 
 
 

Lamellenstand 
 
Rechte lamellenstand (-L000) 

 
 
Lamellenstand tegen elkaar (-LGEG) 

 
 
Lamellenstand 44° divergerend (-L044) 

 
 
Lamellenstand 84° divergerend (-L084) 

 
 
Lamellenstand 110° divergerend (-L110) 
(alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 

 
 
Lamellenstand 140° divergerend (-L140) 
(alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 

 
 
 
Door de verticale geleidingslamellen te verstellen kunnen de 
spreidingshoek van de luchtstroom en bijgevolg de worp 
worden beïnvloed. 
 
Lamellenstand: 
recht                        divergerend 

 

eerste en laatste spleet bedekt 
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LEGENDE 
VZU (m³/u) [l/s] = luchttoevoervolume 
VAB (m³/u) [l/s] = luchtafvoervolume 
VX (m³/h) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x 
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de worp 
vK (m/s) = Kanaalsnelheid 
vstirn (m/s) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met 

betrekking tot Avoor 
Avoor (m²) = voorvlak 
x (m) = horizontale worp 
y (m) = verticale worp 
xkr (m) = kritische worp 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
Δpt (Pa) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = Geluidsvermogensniveau in functie van A 
   (LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogen in functie van A met 

betrekking tot Avoor = 0,08 m² 
KF (-) = Correctiefactor 
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen 

luchttoevoer- en ruimtetemperatuur 
(ΔTO = tZU - tR) 

ΔTOH (K) = temperatuurverschil tussen 
luchttoevoer- en ruimtetemperatuur 
bij verwarming (ΔTOH = tZU - tRH) 

ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x 
tZU (°C) = Luchttoevoertemperatuur 
tR (°C) = Ruimtetemperatuur 
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU) 
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO) 
z (m) = minimale afstand tussen twee roosters 
   x (m) × 0,2 
RH (mm) = Hoogte van de ruimte 
RB (mm) = Breedte van de ruimte 
L (mm) = Lengte 
H (mm) = hoogte 
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BESTELSLEUTEL IB 
 

01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Lamellen Lengte Hoogte Enkele /  

banduitvoering 
Voorbeeld      
IB -Q -01 -00625 -125 -N 

 

07 08 09 10 11 
Luchtstroomgeleiding Materiaal Lak Montage Inbouwframe 
     
-L000 -SB -9010 -SM -ER0 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 

Voorbeeld 
IB-Q-01-00625-125-N-L000-SB-9010-SM-ER0 
 

Ventialtierooster IB | voor riool- en kastbouw | aan de voorkant horizontale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen | 
roosterlengte 625 mm | roosterhoogte 125 mm | enkele uitvoering | lamellenstand recht | plaatstaal | gelakt in RAL-kleur 9010 
(wit) | met schroefbevestiging | zonder inbouwframe 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
IB = ventialtierooster IB 
 

02 - Uitvoering 
Q = voor kanaal- en kastinbouw 
 

03 - Lamellen 
01 = horizontale, draaibaar gemonteerde 

luchtrichtlamellen aan de voorzijde 
02 = zoals IB-Q-01, aangevuld met verticale, draaibaar 

gemonteerde luchtrichtlamellen 
08 = zoals IB-Q-01, aangevuld met schuifregister 
8c = zoals IB-Q-01, aangevuld met verticale, draaibaar 

gemonteerde luchtrichtlamellen en schuifregister 
10 = verticale, draaibaar gemonteerde 

luchtrichtlamellen aan de voorzijde 
11 = zoals IB-Q-10, aangevuld met horizontale, 

draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen 
15 = zoals IB-Q-10, aangevuld met schuifregister 
16 = zoals IB-Q-10, aangevuld met horizontale, 

draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen en 
schuifregister 

 

04 - Lengte 
00325 = roosterlengte 325 mm 
00425 = roosterlengte 425 mm 
00525 = roosterlengte 525 mm 
00625 = roosterlengte 625 mm 
00825 = roosterlengte 825 mm 
01025 = roosterlengte 1025 mm 
01225 = roosterlengte 1225 mm 
xxxxx = lengte in mm bij banduitvoering (bij een 

roosterlengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een 
bandlengte BL ≤ 2425 mm, meerdelig bij een 
bandlengte > 2425 mm) (altijd 5 cijfers) 

 

05 - Hoogte 
075 = roosterhoogte 75 mm 
125 = roosterhoogte 125 mm 
175 = roosterhoogte 175 mm 
225 = roosterhoogte 225 mm 
325 = roosterhoogte 325 mm 
 

06 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering 
B = banduitvoering (alleen IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 

/ IB-Q-16 mogelijk, bij roosterlengte BL > 1225 
mm, modulelengte max. 1225 mm, lenteverdeling 
SCHAKO-standaard bij banduitvoering) 

 

07 - Luchtstroomgeleiding 
L000 = lamellenstand recht (standaard) 
L044 = lamellenstand divergerend 44° 
L084 = lamellenstand divergerend 84° 
L110 = lamellenstand divergerend 110° 
  (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 
L140 = lamellenstand divergerend 140° 
  (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 
LGEG = lamellenstand tegen elkaar  
 

08 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal 
SB = plaatstaal (standaard) (alleen mogelijk met lak) 
 

09 - Lak 
0000 = zonder lak (alleen -SV mogelijk). 
9010 = gelakt in RAL-kleur 9010 (wit, standaard). 
xxxx = gelakt in een andere RAL-kleur naar keuze (altijd 4 

cijfers). 
 

10 - Montage 
SM = met schroefbevestiging (standaard, bij 

banduitvoering alleen SM mogelijk). 
VM = verdekte montage (alleen mogelijk met 

aansluitkast of inbouwframe). 
KB = klemmontage (alleen mogelijk zonder aansluitkast 

of inbouwframe). 
 

11 - Inbouwframe 
ER0 = zonder inbouwframe (standaard) 
ER1 = met inbouwframe zonder ophangplaatjes 
ER2 = met inbouwframe met ophangplaatjes 
Inbouwframe alleen mogelijk in combinatie zonder 
aansluitkast. 
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BESTELSLEUTEL AK 
 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Luchtdoorlaat Lengte Hoogte Enkele /  

banduitvoering 
Montage Materiaal 

Voorbeeld       
AK -31 -00325 -075 -N -SM -SV 

 

08 09 10 11 12 13 
Regelklep Rubberen lippen- 

dichting 
Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdia- 

meter 
Aftakkingspositie 

      
-DK1 -GD1 -I0 -KHS -SDS -S1 

 

Voorbeeld 
AK-31-00325-075-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-SDS-S1 
 

Aansluitkast, rechthoekige bouwvorm I voor ventilatierooster IB-Q | lengte 325 mm | hoogte 75 mm | enkele uitvoering | 
schroefmontage | verzinkt plaatstaal | met regelklep | met rubberen lippendichting | zonder isolatie | standaard kasthoogte | 
standaard aftakkingsdiameter | aftakkingen aan de zijkant 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
AK = Aansluitkast, rechthoekige vorm 
 

02 - Luchtdoorlaat 
31 = voor ventilatierooster IB-Q-… 
 

03 - Lengte 
00325 = roosterlengte 325 mm 
00425 = roosterlengte 425 mm 
00525 = roosterlengte 525 mm 
00625 = roosterlengte 625 mm 
00825 = roosterlengte 825 mm 
01025 = roosterlengte 1025 mm 
01225 = roosterlengte 1225 mm 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen bij banduitvoering (bij 

roostelengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een 
bandlengte ≤ 2425 mm, meerdelig bij een 
bandlengte > 2425 mm) 

  (alleen IB-Q-10 / IB-Q-11 mgelijk, altijd 5 cijfers) 
 

04 - Hoogte 
075 = roosterhoogte 75 mm 
125 = roosterhoogte 125 mm 
175 = roosterhoogte 175 mm 
225 = roosterhoogte 225 mm 
325 = roosterhoogte 325 mm 
 

05 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering (standaard) 
B = banduitvoering (alleen IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 

/ IB-Q-16 mogelijk, bij roosterlengte BL > 1225 
mm, lengteverdeling SCHAKO-standaard bij 
banduitvoering) 

 

06 - Montage 
SM = schroefbevestiging (standaard, schroeven moeten 

door de installateur worden voorzien, bij 
banduitvoering alleen SM mogelijk). 

VM = verdekte montage. 
 

07 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 
 

08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK1 = met regelklep (standaard bij aftakkingspositie -

S1). 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (standaard 

bij aftakkingspositie -S0 / -S4). 
 

09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard). 
GD1 = met rubberen lippendichting. 
 

10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ii = met isolatie aan de binnenkant. 
Ia = met isolatie aan de buitenkant. 
 

11 - Kasthoogte 
KHS = kasthoogte standaard. 
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale [KHS] 

bij aftakkingspositie S1+S2 = aftakkingsdiameter 
+87 mm, echter min. 200 mm) (altijd 3 cijfers). 

 

12 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers). 
Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij aftakkingspositie 
-S0 en -S4 is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar.) 
 
 

13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakkingen aan de bovenkant. 
S1 = aftakkingen aan de zijkant van de kast 

(standaard). 
S4 = aftakkingen aan de voorzijde (geen 

banduitvoering mogelijk). 
 
 



 IB-Q 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Aanbestedingstekst  |   

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-05-11 | Pagina  21 

AANBESTEDINGSTEKST 
Ventilatierooster type IB-Q-... voor toe- en afvoer, voor de 
inbouw in rioeringen en kasten, met aan de voorzijde 
horizontale of verticale, draaibaar gemonteerde, afzonderlijk 
verstelbare luchtrichtlamellen. Beschrijving van het frame en 
de lamellen, zie onder "Materiaal/lak". Aanbouwdelen uit 
elektrolytisch verzinkt plaatstaal. 
Product: SCHAKO type IB-Q-... 
 

Uitvoering: 
- aan de voorzijde horizontale, draaibaar gemonteerde 

luchtrichtlamellen (-IB-Q-01-…).  
- zoals IB-Q-01-..., aangevuld met verticale, draaibaar 

gemonteerde luchtrichtlamellen (-IB-Q-02-…). 
- - zoals IB-Q-01-…, aangevuld met schuifregister (-IB-Q-

08-…). 
- zoals IB-Q-01-…, aangevuld met verticale, draaibaar 

gemonteerde luchtrichtlamellen en schuifregister (-IB-Q-
8c-…). 

- aan de voorzijde verticale, draaibaar gemonteerde 
luchtrichtlamellen  
(-IB-Q-10-…). 

- zoals IB-Q-10-..., aangevuld met horizontale, draaibaar 
gemonteerde luchtrichtlamellen (-IB-Q-11-…). 

- - zoals IB-Q-10-…, aangevuld met schuifregister (-IB-Q-
15-…). 

- zoals IB-Q-10-…, aangevuld met horizontale, draaibaar 
gemonteerde luchtrichtlamellen en schuifregister (-IB-Q-
16-…). 

 
Lengte:  
- 325 mm (-00325) 
- 425 mm (-00425) 
- 525 mm (-00525) 
- 625 mm (-00625) 
- 825 mm (-00825) 
- 1025 mm (-01025) 
- 1225 mm (-01225) 
- lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering  

(bij roosterlengte BL >1225 mm: 2-delig bij een 
bandlengte BL ≤2425 mm, meerdelig bij een bandlengte > 
2425 mm) (-xxxxx, altijd 5 cijfers). 

 
Hoogte: 
- 75 mm (-075) 
- 125 mm (-125) 
- 175 mm (-175) 
- 225 mm (-225) 
- 325 mm (-325) 
 
Materiaal / lak (frame en lamellen): 
- verzinkt plaatstaal (-SV) 
- plaatstaal (-SB, standaard) 
 - gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) (-9010, standaard) 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen     (-xxxx, 

tegen meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 

Enkele/banduitvoering: 
- Enkele uitvoering (-N) 
- banduitvoering (-B) (alleen IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / 

IB-Q-16 mogelijk, bij roosterlengte BL > 1225 mm, 
modulelengte max. 1225 mm, lengteverdeling SCHAKO-
standaard bij banduitvoering). 

 

Luchtstroomgeleiding: 
- lamellenstand recht (-L000) (standaard) 
- Lamellenstand divergerend 44° (-L044) 
- lamellenstand divergerend 084° (-L084) 
- Lamellenstand divergerend 110° (-L110) 
 (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 
- Lamellenstand divergerend 140° (-L140) 
 (alleen voor IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 / IB-Q-16) 
- Lamellenstand tegen elkaar (-LGEG) 
 
Montage: 
- schroefbevestiging (-SM, standaard)  
 - schroeven moeten door de installateur worden 

voorzien  
 - Banduitvoering alleen mogelijk met schroefmontage 
- verdekte montage (-VM) 
 - alleen verkrijgbaar in combinatie met inbouwframe of 

aansluitkast 
- Klemmontage (-KB) 
 - alleen verkrijgbaar zonder inbouwframe of 

aansluitkast 
 
Toebehoren: 
- aansluitkast (AK-31), in rechthoekige bouwvorm, uit 

verzinkt plaatstaal (-SV, standaard), behuizing met ronde 
aansluitaftakkking en ophanglussen. 

 - Lengte: 
  - 325 mm (-00325) 
  - 425 mm (-00425) 
  - 525 mm (-00525) 
  - 625 mm (-00625) 
  - 825 mm (-00825) 
  - 1025 mm (-01025) 
  - 1225 mm (-01225) 
  - lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij 

roosterleingte BL > 1225 mm: 2-delig bij een 
bandlengte BL ≤ 2425 mm, meerdelig bij een 
bandlengte BL > 2425 mm) (-xxxxx, altijd 5 cijfers). 

 - Hoogte: 
  - 75 mm (-075) 
  - 125 mm (-125) 
  - 175 mm (-175) 
  - 225 mm (-225) 
  - 325 mm (-325) 
 - Enkele / banduitvoering: 

  - Enkele uitvoering (standaard) 
  - banduitvoering (alleen IB-Q-10 / IB-Q-11 / IB-Q-15 

/ IB-Q-16 mogelijk, bij roosterlengte BL > 1225 
mm, modulelengte max. 1225 mm, 
lengteverdeling SCHAKO-standaard bij 
banduitvoering). 

 - Montage: 
  - Schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven 

moeten door de installateur worden voorzien, 
banduitvoering alleen mogelijk met 
schroefbevestiging). 

  - verdekte montage (-VM) 
 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de 
eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. 
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  - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling, alleen bij aftakkingspositie 
langs boven (-S0) en aftakkingspositie aan de 
voorzijde (-S4). 

 - Rubberen lippendichting: 
  - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 

(standaard). 
  - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0) (standaard). 
  - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan 

de binnenkant van de aansluitkast. 
  - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan 

de buitenkant van de aansluitkast. 
 - Kasthoogte: 
  - kasthoogte standaard (-KHS). 
  - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

[KHS] bij aftakkingspositie S1+S2 = 
aftakkingsdiameter + 87 mm, echter min. 200 
mm) (altijd 3 cijfers). 

 - Aftakkingsdiameter: 
  - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
  - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, 

altijd 3 cijfers). 
   (Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 

aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar.) 

 - Aftakkingspositie: 
  - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, 

standaard). 
  - aftakking aan de voorzijde (-S4, geen 

banduitvoering mogelijk). 
 
- Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
 - zonder inbouwframe (-ER0) 
 - met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal (alleen 

mogelijk in combinatie zonder aansluitkast): 
  - zonder ophangplaatje (-ER1) 
  - met ophangplaatje (-ER2) 
 
 
 


