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Beschrijving
Voor koeling en verwarming van grote hallen zijn motorisch ver-
stelbare plafonduitlaten nodig.
Om bij koeling tochtverschijnselen te vermijden, moet de luchttoe-
voerstroom grotendeels horizontaal uitstromen. Bij verwarming
daarentegen wordt van het rooster een grote indringdiepte ver-
wacht, om snelle opwarmtijden te bereiken.
De plafonduitlaat type IDA voldoet optimaal aan deze beide vereis-
ten. Verwarming en koeling worden zeker gecontroleerd.
De uitlaat bestaat uit een verstelbare verluchtingstrechter en een
frontplaat. De verstelbare verluchtingstrechter wordt manueel of
met een elektrische stelaandrijving of met een thermisch element
zo gewijzigd dat de complete luchtstraal verticaal (verwarmen) of
horizontaal (koelen) uittreedt. Bij gebruik van een thermo-ele-
mentverstelling treedt de luchttoevoerstraal vanaf een luchttoe-
voertemperatuur van ca. 26 °C verticaal uit (verwarming). Bij
luchttoevoertemperaturen < 26 °C treedt de luchttoevoerstraal ho-
rizontaal uit (koeling).
In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een lucht-
volumemeetsysteem worden geïntegreerd. De meetafwijking van
het luchtvolumemeetsysteem bedraagt ± 5 % bij een aftakkings-
snelheid van 2-5 m/s en een rechte aanstroming van min. 1 x D.
De meting wordt met ingebouwd rooster uitgevoerd. Het plafond-
rooster moet worden weggenomen voor de verstelling van de re-
gelklep. Het is ook mogelijk tegen meerprijs een verstelling met
trekkabel te bestellen waarmee de regelklep ook bij een gemon-
teerde uitlaat aan de ruimtezijde kan worden versteld.
Om het gebruik van kanalreinigingsrobots vanuit de kamerzijde mo-
gelijk te maken, kunnen bij de aansluitkast in de ROB-uitvoering de
verdeelplaat, alsook, indine ingebouw, de nozzleklep en volume-
stroomeetinstallatie worden verwijderd.

Constructie

Uitvoering

Opgelet!
De optimale werking van IDA-Q-Z.-... / IDA-R-Z-... is alleen in
combinatie met de originele aansluitkast gewaarborgd.

Toebehoren

Frontpaneel
- uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit).
- uit gelakt plaatstaal, in een andere RAL-kleurtoon (tegen

meerprijs).
Luchtgeleidingstrechter

- uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart)
Manuele verstelling

- uit plaatstaal verzinkt met binnenzeskantschroef M6 (vol-
gens DIN EN ISO 4762)

IDA-Q - vierkant frontpaneel 
IDA-R - rond frontpaneel 
IDA-...-ZH - voor luchttoevoer met manueel verstelbare lucht-

stroomtrechter, horizontale luchtstroom (koeling)
IDA-...-ZV - voor luchttoevoer met manueel verstelbare lucht-

stroomtrechter, verticale luchtstroom (verwar-
ming)

IDA-...-AA - voor luchtafvoer zonder luchtstroomtrechter

Aansluitkast (-SK)
- met aansluitaftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)
- met aansluitaftakking van boven (-S0)
- met 2 aansluitaftakkingen 90° verplaatst (-S2)
- met 2 aansluitaftakkingen 180° verplaatst (-S3)
- met 2 aansluitaftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)

- met luchtverdeelplaat, gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart)
(alleen bij uitvoering voor luchttoevoer)

- behuizing en aansluitaftakking uit verzinkt plaatstaal, aan de
binnenkant gelakt met RAL 9005 (zwart)

- VM-traverse uit aluminium, gelakt met RAL 9005 (zwart)
- VM-montage uit kunststof, gelijkaardige kleurtint RAL 9005

(zwart) (-VM)
Regelklep (-DK1)

- in de aansluitaftakking
- regelklep uit verzinkt plaatstaal
- klepbevestiging uit kunststof

Regelklep (-DK2)
- DK1 met trekkabelverstelling

elektr. stelaandrijving (3-punts-aansturing)
- 24 V AC (standaard)

- zonder hulpschakelaar (-E090)
- met 2 geïntegreerde hulpschakelaars (-E093)

- 230 V AC (-E092)
Thermo-elementverstelling (-TE01)

- Roosterverstelmogelijkheid zonder elektrische energie in
functie van de luchttoevoertemperatuur.

Rubberen lippendichting (-GD1)
- in de aansluitkast aan de aansluitaftakking
- Speciaal rubber

ROB-uitvoering (-ROB1)
- regelklep en luchtvolumemeetsysteem afneembaar. (alleen

mogelijk voor aansluitkast SK-Q-...)
Luchtvolumemeetsysteem (-VME, voor IDA tot NW625 verkrijg-
baar)

- Houder uit verzinkt plaatstaal
- meetopnemer uit kunststof
- aansluitingen uit aluminium

Balbescherming (-BS)
- alleen voor IDA-Q-... met SM-montage en bij NW 800 alleen

met VS-montage mogelijk. Opgelet: bij verkleind gaten-
patroon alleen met aansluitkast in de grootte van de front-
plaat mogelijk.

- gelakt staal RAL 9010 (wit), andere RAL-kleur tegen meer-
prijs mogelijk.

isolatie aan de binnenkant (-li)
- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast

Isolatie buiten (-la)
- thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast
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Bevestiging Snelkeuze

Rooktest
Momentopname met een IDA-Q-Z-600-..., inbouwhoogte = 4 m

Ontwerpvoorbeeld

Verdekte montage (-VM, standaard)
- Traversenbevestiging met een binnenzeskantschroef M6

(volgens DIN EN ISO 4762) aan de aansluitkast
Schroefbevestiging (-SM)

- enkel voor uitvoering met balbescherming
- met bolverzonken plaatschroef (door de installateur te

voorzien)
Schroefbevestiging met VM (-VS)

- Schroefbevestiging (-SM) in combinatie met verborgen
montage (-VM)

- alleen voor NW 800 in combinatie met balbescherming (-
BS)

NW 400 500 600 800

Vmin
(m³/u) 280 300 400 800

[l/s] 78 83 111 222

Vmax
(m³/u) 1300 2000 3000 4000

[l/s] 361 556 833 1111

V bij 40 dB(A):

Stand van de 
koeling

(m³/u) 530 780 1100 1550

[l/s] 147 217 306 431

Stand van de 
verwarming

(m³/u) 600 850 1250 1800

[l/s] 167 236 347 500

gegeven: gekozen:
mogelijke inbouwhoogte in de hal 4,0 m NW 600
ΔTO = + 10 K VZU= 1250 m³/u

maximale indringdiepte bij +10 K = yH = 4 m

ΔTO = - 10 K Roosterafstand = 8 m = x = 4 m
y= 4,0 m -1,8 m = 2,2 m
vmax = 0,24 m/s (vmittel = 0,12 m/s) volgens x + y = 6,2 m

IDA-Q-Z-600-... met aansluitkast:
LWA stand van de verwarming = 40 dB(A)
Δpt = 22 Pa
LWA stand van de koeling = 42 dB(A)
Δpt = 26 Pa

Verwarming Koeling

met elektrische stelaandrijving
VZU = 1250 m³/u
ΔTO = + 10 K

met elektrische stelaandrijving
VZU = 1250 m³/u
ΔTO = - 10 K 
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
IDA-Q-Z.-... met aansluitkast type SK-Q-08-Z-...-S1

IDA-Q-AA-... met aansluitkast type SK-Q-08-A-...-S1

Leverbare afmetingen

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte øD + 147 mm, echter minstens 245 mm

Aftakkingsposities

bu
ite

n

Ophanging door de installateur te voorzien

binnenkant gelakt
RAL 9005 (zwart)

ca.

bu
ite

n

Ophanging door de installateur te voorzien

binnenkant gelakt
RAL 9005 (zwart)

ca.

NW A øD E KHS R  øDmax bij 
...-S5

400 398 248 370 395 12 138
500 498 313 470 460 12 198
600 598 353 570 500 12 248
625 623 353 570 500 24 248
800 798 448 770 595 12 353
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IDA-R-Z.-... met aansluitkast type SK-R-08-Z-...-S1

IDA-R-AA-... met aansluitkast type SK-R-08-A-...-S1

Leverbare afmetingen

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte øD + 147 mm, echter minstens 245 mm

Handmatige verstelling IDA-Q-... / IDA-R-...
voor verticale en horizontale luchttoevoergeleiding

Aftakkingsposities

bu
ite

n

Ophanging door de installateur te voorzien

binnenkant gelakt
RAL 9005 (zwart)

ca.

bu
ite

n

Ophanging door de installateur te voorzien

binnenkant gelakt
RAL 9005 (zwart)

ca.

NW øA øD øKd E KH KHS øDmax bij ...- S5
400 500 248 470 545 350 395 198
500 600 313 570 670 400 460 298
600 700 353 670 845 455 500 353
625 725 353 670 845 455 500 353
800 900 448 870 945 550 595 398

Instrument:
Inbussleutel SW 5
(niet in de levering
inbegrepen).
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Toebehoren-afmetingen
Regelklep (-DK1) 
met trekkabelverstelling (-DK2)

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail X

 
ROB-uitvoering (-ROB1)
Nozzleklep en volumestroommeetsysteem afneembaar (alleen
voor aansluitkast SK-Q-... mogelijk).

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

Leverbare afmetingen

Isolatie voor SK-...

elektrische stelaandrijving (-E090/ -E092 / -E093)
24 V AC/230 V AC (3-puntsaansturing)

Thermo-element (-TE01)

NW B øD
400 195 248
500 230 313
600 250 353
625 250 353

Verstelling
trekkabel

binnenkant (-Ii) buiten (-Ia)
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Balbescherming (-BS)
(alleen voor IDA-Q met SM-montage en bij NW 800 met VS-
montage mogelijk)

Bevestigingsmogelijkheden
Schroefbevestiging (-SM) (alleen IDA-Q-...)
enkel voor uitvoering met balbescherming

Detail Z

ULS-schroef
DIN EN ISO 7380 M6x30

Leverbare afmetingen

* NW 800:
met VS-montage

NW  A
400 398
500 498
600 598
625 623

800* 798

IDA-Q

Afmetingen VS-montage
(alleen voor NW 800)

verlaging voor bolverzonken
plaatschroef 
DIN ISO 7051 ST4,8 (door de installa-
teur te voorzien)

NW800 (-VS)

NW400-600

NW625

met verlaging voor bolver-
zonken
plaatschroef (door de instal-
lateur te voorzien)

- NW 400-800:
DIN ISO 7051 ST4,8

Opgelet:
bij een verkleind gatenpatroon alleen met aansluitkast in de
grootte van de frontplaat mogelijk. Gereduceerd gatenpatroon
bij nominale grootte 800 niet mogelijk.
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Verdekte montage (-VM)
Bij de verdekte montage (VM) wordt het plafondrooster IDA NW
400-625 met een binnenzeskantschroef M6 (volgens DIN EN
ISO 4762) en IDA NW 800 met twee binnenzeskantschroeven
M6 (volgens DIN EN ISO 4762) door middel van een dwarsbalk
op de aansluitkast bevestigd.

Opgelet: het max. draaimoment van de bevestigingsschroef 

bedraagt 0,4 Nm

luchttoevoer
IDA-Q-Z.-...-VM-... / SK-Q-08-Z-...-VM-...

Dit geldt voor de grootten inclusief NW625.

IDA-Q-Z.-800-...-VM-... / SK-Q-08-Z-800-VM-...

IDA-R-Z.-...-VM-... / SK-R-08-Z-...-VM-...

Dit geldt voor de grootten inclusief NW625.

IDA-R-Z.-800-...-VM-... / SK-R-08-Z-800-VM-...

Luchtafvoer

IDA-Q-AA-...-VM-... / SK-Q-08-A-...-VM-...

Dit geldt voor de grootten inclusief NW625.

IDA-Q-AA-800-...-VM-... / SK-Q-08-A-800-VM-...

IDA-R-AA-...-VM-... / SK-R-08-A-...-VM-...

Dit geldt voor de grootten inclusief NW625.

IDA-R-AA-800-...-VM-... / SK-R-08-A-800-VM-...

M6 x 90

 M6 x 90

M6 x 90

 M6 x 90

M6 x 120

M6 x 120

M6 x 120

M6 x 120
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Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte
IDA-...-ZH-400-... (Koeling) IDA-...-ZV-400-... (Verwarming)

IDA-...-ZH-500-... (Koeling) IDA-...-ZV-500-... (Verwarming)

Klepstand:

0% = GESLOTEN

100% = OPEN
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IDA-...-ZH-600/625-... (Koeling)

IDA-...-ZH-800-... (Koeling)

IDA-...-ZV-600/625-... (Verwarming)

IDA-...-ZV-800-... (Verwarming)

Correctiefactor (luchttoevoer in het bereik 25 - 50 dB(A))

Frequen-
tie

(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

KF (-) 10,7 10,1 2,9 -2,2 -9,8 -15,5 -16,0 -15,1

LW(relatief) = LWA + KF

Klepstand:

0% = GESLOTEN

100% = OPEN
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IDA-...-AA-400-...

IDA-...-AA-500-...

IDA-...-AA-600/625-...

IDA-...-AA-800-...

Klepstand:

0% = GESLOTEN

100% = OPEN
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal
(isotherm) met plafondeffect

IDA-...-ZH-400-...

IDA-...-ZH-500-...

IDA-...-ZH-600/625-...

IDA-...-ZH-800-...



Plafondrooster IDA

02/04 - 14

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

28.08.2023Staat:

kritische worp

IDA-...-ZH-400-...

IDA-...-ZH-500-...

IDA-...-ZH-600/625-...

IDA-...-ZH-800-...
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maximale indringdiepte

IDA-...-ZV-400-... (bij verwarming)

IDA-...-ZV-500-... (bij verwarming)

IDA-...-ZV-600/625-... (bij verwarming)

IDA-...-ZV-800-... (bij verwarming)
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Temperatuur- en inductiecoëfficiënt
IDA-...-400-...

IDA-...-500-...

IDA-...-600/625-...

IDA-...-800-...
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Aansluitschema's elektrische stelaandrijvingen
 
Product Siemens
-E092 (GLB 331.2.E driepuntssturing)

Product Siemens
-E090 (GLB 131.2.E driepuntssturing)

Product Siemens
-E093 (GLB 136.2.E driepuntssturing)
(met 2 geïntegreerde hulpschakelaars)

Technische gegevens elektrische stelaandrijvingen
 
Product Siemens -E092 (GLB 331.2.E) / 
-E090 (GLB 131.2.E) (standaard) / -E093 (GLB 136.2.E)

Tip: 
we raden aan de spanning van de aandrijving uit te schakelen 
nadat de regelpositie is bereikt.

AC 230V

(N
)

(Y
1)

(Y
2)

AC 24V

AC 0V

(G
)

(Y
1)

(Y
2)

ACAC 0 V

AC 24 V

Voeding AC 24 V 
(SELV / PELV)
- Bedrijfsspanning/frequentie:
- Opgenomen vermogen 
  GLB13..2:

AC 24 V ±20 % / 50 / 60 Hz
2 VA / 1 W

Voeding AC 230 V
- Bedrijfsspanning/frequentie:
-Opgenomen vermogen   
 GLB33..2:

AC 230 V ±10 % / 50 / 60 Hz
2 VA / 1 W

functiegegevens
- Nominale hefkracht:
- Looptijd voor slag van 60 mm:

250 N
150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)

bescherming behuizing
- Beschermingsgraad volgens 
EN 60529:
  (montage-instructies in acht 
nemen)

IP 40

Isolatieklasse
- Isolatieklasse: EN 60 730
milieuvereisten
- Temperatuur: -30...+55 °C / -30...+60 °C
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Legende
VZU (m³/u) [l/s] = Luchttoevoervolume
VAB (m³/u) [l/s] = luchtafvoervolume
VX (m³/u) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straal-

weg
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde van de

worp (vmittel = vmax x 0,5)
x (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
x+y (m) = horizontale + verticale straalweg
xkr (m) = kritische worp
yH (m) = maximale indringdiepte bij verwarming
ρ (kg/m³) = dichtheid
Δpt (Pa) = Drukverlies
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
LW(relatief) (dB) = relatief geluidsvermogensniveau
KF (-) = Correctiefactor
ΔTO (K) = Temperatuurverschil tussen luchttoe-

voer- en ruimtetemperatuur (ΔTO = tZU -
tR)

ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (°C) = Ruimtetemperatuur
i (-) = inductiecoëfficiënt (i = VX/VZU)
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX/ΔTO)
DS (%) = klepstand 

( 0 % = GESLOTEN / 100 % = OPEN)
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Bestelsleutel IDA

Voorbeeld
IDA-Q-ZH-500-SB-000-9010-VM-B0-E000
Plafondrooster type IDA I vierkante frontplaat I luchttoevoer horizontaal I NW500 I plaatstaal I gatenpatroon niet gereduceerd I RAL 
9010 wit I verborgen montage I zonder balbescherming I zonder stelaandrijving

Bestelinformatie
01 - Type

02 - Uitvoering

03 - Luchtgeleiding

04 - Nominale grootte

05 - Materiaal

06 - Gatenpatroon gereduceerd

Het gekozen gatenpatroon moet kleiner zijn dan de gekozen no-
minale grootte. Gereduceerd gatenpatroon bij nominale grootte 
800 niet mogelijk.

07 - Lak

08 - Montage

09 - Balbescherming

10 - Stelaandrijving

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Type Uitvoering Luchtgelei-

ding
Nominale 
grootte

Materiaal Gatenpatroon      
gereduceerd

Lak Montage Balbescher-
ming

Stelaandrij-
ving

Voor-
beeld
IDA -Q -ZH -500 -SB -000 -9010 -VM -B0 -E000

IDA = Plafondrooster

Q = vierkante frontplaat met manueel verstelbare ventilatiet-
rechter

R = ronde frontplaat met manueel verstelbare ventilatiet-
rechter

ZH = Luchttoevoer horizontaal (standaard)
ZV = Luchttoevoer verticaal
AA = Luchtafvoer

400 = NW 400
500 = NW 500
600 = NW 600
625 = NW 625
800 = NW 800

SB = plaatstaal (standaard)

000 = gatenpatroon niet gereduceerd (standaard)
400 = gereduceerd gatenpatroon 400 
500 = gereduceerd gatenpatroon 500
600 = gereduceerd gatenpatroon 600

9005 = RAL-kleurtint zwart
9010 = RAL-kleurtint wit (standaard)
xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

VM = verdekte montage (standaard)
SM = schroefbevestiging (alleen in combinatie met balbe-

scherming)
VS = schroefbevestiging met VM (alleen bij NW800 in com-

binatie met balbescherming mogelijk)

B0 = zonder balbescherming (standaard)
BS = met balbescherming gelakt zoals frontplaat 

E000 = zonder stelaandrijving (standaard)
E090 = elektrische stelaandrijving 24 V AC / 3-punts
E092 = elektrische stelaandrijving 230 V AC / 3-punts
E093 = elektrische stelaandrijving 24V AC / 3-punts- met 2 

geïntegreerde hulpschakelaars
TE01 = Thermo-elementverstelling
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Bestelsleutel SK-...-08-...

Voorbeeld
SK-R-08-Z-500-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1
Aansluitkast I vierkante bouwvorm met ronde uitlaatopname I luchtdoorlaat IDA I luchttoevoer I NW500 I met verdekte montage I
verzinkt plaatstaal I met regelklep met trekkabel I met rubberen lippendichting I met luchtvolumemeetsysteem I zonder ROB-uitvoe-
ring I zonder kastisolatie I kasthoogte standaard I aftakkingsdiameter standaard I 1 aftakking aan de zijkant

Bestelinformatie
01 - Type

02 - Uitvoering

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld)

04 - Luchtsoort

05 - Nominale grootte

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Luchtvolumemeetsysteem

11 - ROB-uitvoering

12 - Isolatie

13 - Kasthoogte

14 - Aftakkingsdiameter

15 - Aftakkingspositie

01 02 03 04 05 06 07 08
Aansluitkast Uitvoering Luchtdoorlaat Lucht-

soort
Nominale 
grootte 

Bevestiging Materiaal Regelklep

Voorbeeld
SK -R  -08 -Z -500 -VM -SV -DK2

09 10 11 12 13 14 15
Rubberen lippendich-
ting

Luchtvolumemeet-
systeem

ROB-uitvoering Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdiameter Aftakkings-
positie

-GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm

Q = vierkante kast voor vierkante luchtroosters
R = vierkante kast met ronde uitlaatopname voor ronde

luchtroosters

08 = passend voor IDA-...

Z = luchttoevoer
A = Luchtafvoer

400 = NW400
500 = NW 500
600 = NW 600
625 = NW 625
800 = NW 800

VM = verdekte montage (standaard)
SM = Schroefmontage (alleen bij uitvoering met balbe-

scherming)
VS = schroefbevestiging met VM (alleen bij NW800 in

combinatie met balbescherming mogelijk)

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep
DK2 = met regelklep en trekkabel

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem in de aansluitkast
(standaard)

VME1 = met luchtvolumemeetsysteem in de aansluitkast

ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard)
ROB1 = met ROB-uitvoering (niet bij SK-R-... mogelijk)

l0 = zonder isolatie (standaard)
la = met kastisolatie aan de buitenkant
li = met kastisolatie aan de binnenkant

KHS = kasthoogte standaard
xxx = Kasthoogte in mm (minimale hoogte = aftakkingsdi-

ameter + 147 mm, echter min. 245 mm)

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = Aftakkingsdiameter in mm

S0 = aftakkingen aan de bovenkant
S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst
S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst
S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar



Plafondrooster IDA

02/04 - 21

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

28.08.2023Staat:

Aanbestedingstekst
Het plafondrooster IDA voor de koeling en verwarming van gro-
te en hoge hallen is speciaal ontworpen om te worden inge-
bouwd in het plafond en voldoet zo aan ruimtelijke en
architectonische vereisten. 
Om bij koeling tochtverschijnselen te vermijden, moet de lucht-
toevoerstroom grotendeels horizontaal uitstromen. Bij verwar-
ming daarentegen wordt van het rooster een grote indringdiepte
verwacht, om snelle verwarmingsfasen te bereiken. Het plafond-
rooster van het type IDA met manueel verstelbare ventilatiet-
rechter en vierkant frontpaneel voldoet volledig aan deze
vereisten. Geschikt voor inbouwhoogtes van 3 meter tot maxi-
maal 10 meter. Rooster bestaat volledig uit hoogwaardig, poe-
dergespoten plaatstaal in een RAL-kleurtoon (RAL 9010 (wit),
standaard). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte
montage (-VM) via een centrale bevestigingsschroef.
Product: SCHAKO type IDA-Q-ZH-.../ IDA-Q-ZV-...

Toebehoren:

- Uitvoering voor luchafvoer zonder ventilatietrechter
Product: SCHAKO type IDA-Q-AA-...

- Uitvoering voor luchttoevoer met rond frontpaneel en ventila-
tietrechter 
Product: SCHAKO type IDA-R-ZH-.../ IDA-R-ZV-...

- Uitvoering voor luchafvoer met rond frontpaneel zonder ven-
tilatietrechter 
Product: SCHAKO type IDA-R-AA-...

- met schroefbevestiging (-SM) (alleen IDA-Q), alleen voor uit-
voering met balbescherming

- met schroefbevestiging met VM (-VS) alleen voor uitvoering
met balbescherming (-BS) (alleen voor NW 800)

- Aansluitkast (SK-Q-08 en SK-R-08), van verzinkt plaatstaal,
binnen gelakt RAL9005 (zwart), met ophangogen, met lucht-
verdeelplaat (alleen bij luchttoevoeruitvoering)
- met regelklep (-DK1) in de aansluitaftakking. regelklep uit

verzinkt plaatstaal
- met trekkabel verstelbaar (-DK2)

- met luchtvolumemeetsysteem (-VME, voor IDA tot NW625
verkrijgbaar)

- met ROB-uitvoering (-ROB1), regelklep en luchtvolume-
meetsysteem afneembaar (alleen SK-Q)

- met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftak-
king uit speciaal rubber.

- met thermische isolatie
- binnenkant (-li)
- buiten (-la)

- Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte =
aftakkingsdiameter +147 mm, maar minstens 245 mm.

- Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm
- Aftakkingspositie:

- S0 = aftakking aan de bovenkant
- S1 = Aftakking aan de zijkant van de kast (standaard)
- S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst
- S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst
- S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

- met elektrische stelaandrijving (3-puntsaansturing)
- 24 V AC (standaard)

- zonder hulpschakelaar (-E090)
- met 2 geïntegreerde hulpschakelaars (-E093)

- 230 V AC (-E092)

- Thermo-elementverstelling (-TE01) roosterverstelmogelijk-
heid zonder elektrische energie afhankelijk van de luchttoe-
voertemperatuur (verwarming > 26 °C, koeling < 26 °C).

- Balbescherming (-BS) uit staal gelakt RAL 9010 (wit), andere
RAL-kleur tegen meerprijs mogelijk (alleen voor IDA-Q-...
met SM-montage en bij NW 800 alleen met VS-montage mo-
gelijk). Opgelet: bij een gereduceerd gatenpatroon alleen met
aansluitkast in de grootte van de frontplaat mogelijk).


