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Rooster voor ideaal comfort IKA
Beschrijving
Voor de koeling en verwarming van grote hallen zijn moto-
risch of manueel verstelbare luchtroosters vereist.
Om bij koeling tochtverschijnselen te vermijden, moet de toe-
voerstroom grotendeels horizontaal uitstromen. Bij verwarming
daarentegen wordt van het rooster een grote indringdiepte ver-
wacht, om snelle opwarmtijden te bereiken.
Het luchtrooster van het type IKA met motorische of manuele
verstelling beantwoordt optimaal aan deze beide vereisten. Ver-
warming en koeling worden zeker gecontroleerd.
Het rooster bestaat uit een inlaatstuk en een uitwendige en in-
wendige roosterkorf. De roosterkorf heeft openingen aan de
omtrek en de onderkant. Bij verwarming worden bijvoorbeeld
door de stelaandrijving, het thermo-element, of manueel de on-
derste openingen geopend en de openingen aan de zijkant be-
dekt, zodat de volledige toevoerstroom verticaal uitstroomt.
Daardoor wordt een zeer compacte toevoerstroom geprodu-
ceerd, die een grote indringdiepte mogelijk maakt. Deze grote
indringdiepte maakt een snelle opwarming van de ruimten
mogelijk.
In geval van koelen worden de opening aan de omtrek geopend
en de openingen aan de onderzijde gesloten. Door het splitsen
van de toevoerstroom in meerdere afzonderlijke stromen
wordt een hoge inductie bereikt, waardoor bij koeling de
snelheid en de temperatuursverschillen fors worden vermin-
derd.
De openingen aan de omtrek en aan de onderzijde zijn zo ge-
plaatst dat bij het verstellen van de luchtuitvoerrichting het druk-
verlies en de geluidssterkte niet worden gewijzigd.
Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Constructie

Toebehoren

Rooster
- Behuizing en binnenkorf uit gelakt plaatstaal RAL 9010

(wit), RAL 9006 (wit aluminium) of in een andere RAL-
kleurtoon (tegen meerprijs).

Aansluitkast (AKR)
- behuizing en aansluitaftakking uit verzinkt plaatstaal

Balbescherming (-BS...)
- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit), RAL 9006 (wit alumini-

um) of in een andere RAL-kleurtoon (tegen meerprijs).
Klepinstallatie (-DV1/-DV2/-DV3)

- Staalplaat verzinkt, vast ingebouwd, van onder verstel-
baar, in speciale uitvoering vanbuiten gelakt.
- Aansluiting op spiraalbuis (-DV1, bij IKA 600 met ther-
mo-element niet mogelijk)
- Aansluiting op vormstukken (-DV2, bij IKA 600 met ther-
mo-element niet mogelijk)
- Aansluiting op spiraalbuis met rubberen lippendichting (-
DV3, bij IKA 600 met thermo-element niet mogelijk) 

Regelklep (-DK1)
- in de aansluitkast AKRS, verstelbaar, in de aansluitaftak-

king voor de regeling van de luchthoeveelheid (NW 300-
800 van onder af verstelbaar) (tegen meerprijs).

- regelklep uit verzinkt plaatstaal
- klepbevestiging uit kunststof

elektrische stelaandrijving
- Standaard binnen, bij NW 300 buiten gemonteerd.
- 230 V AC, 3-puntsaansturing (-E045, -E092, -E006)
- 24 V AC, 0 - 10 V DC (standaard) (-E046, -E091, -E014)
- 24 V AC, 3-puntsaansturing (-E044, -E090, -E005)

Thermo-elementverstelling (alleen bij NW 600) (-TE01)
- Roosterverstelmogelijkheid zonder elektrische energie in

functie van de luchttoevoertemperatuur
rubberen lippendichting (-GD)

- aan IKA voor aansluiting op een spiraalbuis (tegen meer-
prijs) (-GD1, bij rooster kiezen)

- in de aansluitkast AK aan de aansluitaftakking (tegen meer-
prijs) (-GD1, bij aansluitkast kiezen)

- in klepinstallatie -DV3 (tegen meerprijs)
- Speciaal rubber

isolatie aan de binnenkant (-li)
- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast

Isolatie buiten (-la)
- thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast
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Rooster voor ideaal comfort 
Snelkeuze

Rooktest
Momentopnamen met een rooster voor ideaal comfort van het type IKA-600-..., inbouwhoogte = 5,0 m

Configuratievoorbeeld:

NW 300 400 500 600 800

 Vmin
(m3/h) 170 280 605 830 1680

[l/s] 47 78 168 231 467

Vmax
(m3/h) 810 1380 2330 3080 5450

[l/s] 225 383 647 856 1514

Vbei 40 dB(A)
(m3/h) 450 640 1075 1440 2590

[l/s] 125 178 299 400 719

Verwarming

met elektrische stelaandrijving
Sturingsspanning 10 V
VZU = 2000 m3/h [556 l/s]
ΔTO = + 15 K

Koeling

met elektrische stelaandrijving
Sturingsspanning 0 V
VZU = 2000 m3/h [556 l/s]
ΔTO = - 10 K

tussenstand

50 % horizontaal
50 % verticaal

gegeven: gekozen:
mogelijke inbouwhoogte
in de hal 6,0 m

NW 600

ΔTO = + 20 K VZU = 2000 m3/h
ΔTO = - 4 K max. indringdiepte bij ΔTO + 20 K 

= 6,5 m

aansluiting op 90° 
bochtstuk

Roosterafstand = 8,0 m = x = 4 m

LWA = 48 dB(A) y = 4 m
Δpt = 70 Pa vmax = 0,23 m/s overeenkomstig x 

+ y = 8 m
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Rooster voor ideaal comfort IKA
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen

IKA Leverbare afmetingen

door een zijwaarts aangebrachte stelschroef de opvangmand ver-
grendeld. In de fabriek wordt de afvoer voor horizontale uitblaas-
richting ingesteld. Het luchtvolume kan achteraf worden versteld 

Toebehoren-afmetingen
IKA met rubberen lippendichting (-GD1)
voor aansluiting op spiraalbuis

Aansluitkast (AKR)

Leverbare afmetingen

De aansluitkast uit verzinkt plaatstaal is met 4 schroeven beves-
tigd aan de uitlaat IKA.
De in de kast ingebouwde verstelbare regelklep kan via de on-
derkant worden versteld.
(in wijzerzin - klep GESLOTEN)

 NW øA ødinnen K L
300 302 180 84 149
400 402 250 103 180
500 503 315 125 205
600 603 400 141 226
800 803 500 185 310

binnenkant

Stelschroef

 NW øA øE K øD H
300 302 260 84 178 330
400 402 360 103 248 400
500 503 460 125 313 465
600 603 560 141 398 550
800 803 725 185 498 650

3x ophanglussen 
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Rooster voor ideaal comfort 
Regelklep (-DK1)

Isolatie voor AKR
binnenkant (-Ii)

buitenkant (-Ia)

Thermo-element (-TE01)

De verandering van de uitblaasrichting van de luchtdoorlaat ge-
beurt via de temperatuurafhankelijke uitzetting van het voor de
verstelling verantwoordelijke uitzetelement en zijn draaimecha-
nisme voor de verstelling van de onderste en zijdelingse uit-
blaasopeningen.

Bij luchttoevoertemperaturen van < 20 °C heeft de luchtdoorlaat
een horizontale uitblaasrichting (bij koeling), bij temperaturen >
35 °C een verticale uitblaasrichting (bij verwarming). Daartus-
sen stroomt de luchttoevoer zowel horizontaal als verticaal. 

Vanaf ca. 23-25 °C begint het thermo-element met de verstelling
van de uitblaasrichting van horizontaal naar verticaal. Om trek-
verschijnselen te vermijden, moet er worden aanbevolen om dit
temperatuurbereik snel te doorlopen. 

De versteltijden zijn afhankelijk van de absolute verandering van
de luchttoevoertemperatuur en de aanstroomsnelheid op het
thermo-element.

Bij luchttoevoertemperaturen van < 20 °C en > 35 °C kunnen de
in
de diagrammen aangegeven technische gegevens bij koeling en
verwarming worden gegarandeerd. Het toepassingsbereik van
het thermo-element ligt tussen 15 °C en 50 °C.

Rubberen lippendichting 
(-GD1, tegen meerprijs)
Detail X

Detail W
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Rooster voor ideaal comfort IKA

Klepinstallatie (-DV1/-DV3)
Aansluiting spiraalbuis
zonder rubberen lippendichting (-DV1)
met rubberen lippendichting (-DV3)

Klepinstallatie (-DV2)
Aansluiting vormstukken volgens DIN 24147 (bijv.: T-stuk, bocht etc.)

De verstelbare klep wordt in de fabriek stevig verbonden met het
rooster. De klep kan via de onderkant worden versteld.
(in tegenwijzerzin - klep GESLOTEN)

Leverbare afmetingen

Klepinstallatie bij IKA 600 met thermo-element niet mogelijk.

Klepelement

 NW ød x L L1
300 180 40 149 80
400 250 60 180 100
500 315 60 205 100
600 400 80 226 120
800 500 80 310 120

EL =insteeklengte

Detail V

buiten

buiten

Detail U

binnenkant

binnenkant

Bovenaanzicht

(-DV1)

(-DV3)

(-DV2)

binnenkant

buiten

buiten
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Rooster voor ideaal comfort 

elektrische stelaandrijving (-ME)
NW 400-800

NW300

NW300 met speciale aansluitkasten

uitvoering:

Het omzetten van horizontale naar vertical uitblaasrichting
wordt met een constant regelbare elektrische stelaandrijving uit-
gevoerd. Stelaandrijving bij NW 400-800 aan de binnenkant, bij
NW 300 aan de buitenkant gemonteerd. Bij de NW800 kan de
elektrische stelaandrijving door een als een revisieopening uitge-
voerde, zijwaartse uitblaasgleuf worden hersteld resp. vervan-
gen.

Motorenlijst

Aanwijzing:
We raden aan om de spanning van de aandrijving uit te schake
len nadat de regelpositie is bereikt.

- 230 V AC, 3-puntsaansturing
- 24 V AC, 0 - 10 V DC (standaard)
- 24 V AC, 3-puntsaansturing

NW

  
(230 V AC 3-PNT) (standaard) 

(24 V AC 0-10 V DC)
(24 V AC 3-PNT)

300
E045 Belimo 
LM230A-F

E046 Belimo 
LM24A-SR-F

E044 Belimo 
LM24A-F

400
E092 Siemens 
GLB 331.2E

E091 Siemens 
GLB 163.2E

E090 Siemens 
GLB 131.2E500

600

800
E006 Belimo 

SM230A
E014 Belimo 
SM24A-SR

E005 Belimo 
SM24A
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Rooster voor ideaal comfort IKA

Balbescherming (-BS...) Bevestiging balbescherming

Leverbare afmetingen

aan de uitlaat aan plafond

 NW øA øD1 K
300 302 345 84
400 402 445 103
500 503 545 125
600 603 645 141
800 803 845 185

aan de uitlaat (-BSA)
Detail Y

aan het plafond (-BSD)
Detail Z

Schroef door de installateur te voorzien
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Rooster voor ideaal comfort 
Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte
IKA-... IKA-.../AKR-IKA-... IKA-...-DV...-...

IKA-300-... IKA-300-.../AKR-IKA-...-300-... IKA-300-...-DV...-...

ρ=1,2 kg/m³ ρ=1,2 kg/m³

IKA-400-... IKA-400-.../AKR-IKA-...-400-... IKA-400-...-DV...-...

ρ=1,2 kg/m³

-------- Rechte aansluiting
_____ Aansluiting bochtstuk 90°

0 % = klep GESLOTEN
100 % = klep OPEN

% = klep OPEN
02/01 - 10

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

08.06.2020Staat:



Rooster voor ideaal comfort IKA
IKA-... IKA-.../AKR-IKA-... IKA-...-DV...-...

IKA-500-... IKA-500-.../AKR-IKA-...-500-... IKA-500-...-DV...-...

ρ=1,2 kg/m³
ρ=1,2 kg/m³

IKA-600-... IKA-600-.../AKR-IKA-...-600-... IKA-600-...-DV...-...

ρ=1,2 kg/m³
ρ=1,2 kg/m³

-------- Rechte aansluiting
_____ Aansluiting bochtstuk 90°

0 % = klep GESLOTEN
100 % = klep OPEN

% = klep OPEN
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Rooster voor ideaal comfort 
IKA-... IKA-.../AKR-IKA-... IKA-...-DV...-...

IKA-800-... IKA-800-.../AKR-IKA-...-800-... IKA-800-...-DV...-...

ρ=1,2 kg/m³
ρ=1,2 kg/m³

-------- Rechte aansluiting
_____ Aansluiting bochtstuk 90°

0 % = klep GESLOTEN
100 % = klep OPEN

% = klep OPEN
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Rooster voor ideaal comfort IKA
maximale snelheid op het einde van de luchtstraal
zonder plafondeffect
IKA-300-... IKA-400-... IKA-500-...

IKA-600-... IKA-800-... met plafondeffect vmax x 1,4
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Rooster voor ideaal comfort 
maximale indringdiepte
bij verwarming

IKA-300-..., bij verwarming

IKA-400-..., bij verwarming

IKA-500-..., bij verwarming

isotherm

IKA-300-..., isotherm

IKA-400-..., isotherm

IKA-500-..., isotherm
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Rooster voor ideaal comfort IKA

IKA-600-..., bij verwarming

IKA-800-..., bij verwarming

IKA-600-..., isotherm

IKA-800-..., isotherm

Temperatuur- en inductiecoëfficiënt
IKA-300-... IKA-400-...
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Rooster voor ideaal comfort 

IKA-500-... IKA-600-...

IKA-800-...
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Rooster voor ideaal comfort IKA
Aansluitschema's elektrische stelaandrijvingen

Product Belimo, voor NW 300 en 800
E045 (LM230A-F )/ E006 (SM230A) / E044 (LM24A-F) / E005 
(SM24A) 

Product Siemens, voor NW 400, 500 en 600
E092 (GLB 331.2E) driepuntssturing

Product Belimo (Standaard), voor NW 300 en 800
E046 (LM24A-SR-F) / E014 (SM24A-SR)

Product Siemens (Standaard), voor NW 400, 500 en 600
E091 (GLB 163.2E) constante sturing

Product Siemens, voor NW 400, 500 en 600
E090 (GLB 131.2E) driepuntssturing
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door de installateur te voorzien
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Rooster voor ideaal comfort 
Technische gegevens elektrische stelaandrijvingen

Product Belimo E045 (LM230A-F) voor NW 300

Product Belimo E006 (SM230A) voor NW 800

Product Belimo E046 (LM24A-SR-F) (standaard), voor NW 300

Product Belimo E014 (SM24A-SR) (standaard), für NW 800

Nominale spanning: AC 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC 85 ... 265 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 1,5 W @ nominaal moment
- in rust: 0,4 W
- Dimensionering: 4 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 5 Nm @ nominale spanning
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 35 dB (A)
Isolatieklasse: II geïsoleerd
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Richtlijn voor laagspanning: CE overeenkomstig 73/23/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C

Nominale spanning: AC 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC 85 ... 265 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 2,5 W @ nominaal moment
- in rust: 0,6 W
- Dimensionering: 6 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 20 Nm @ nominale spanning
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 45 dB (A)
Isolatieklasse: II geïsoleerd
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Richtlijn voor laagspanning: CE overeenkomstig 73/23/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C

Nominale spanning: AC / DC 24 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC / DC 19,2 ... 28,8 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 1 W @ nominaal moment
- in rust: 0,4 W
- Dimensionering: 2 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 5 Nm @ nominale spanning
Aansturing
- stelsignaal Y: DC 0 ... 10 V, ingangsweerstand 

typisch 100 kΩ
- Werkgebied: DC 2 ... 10 V
Positieterugmelding
(meetspanning U): DC 2 ... 10 V, max. 1 mA
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 35 dB (A)
Meenemen klep: vormsluiting 8 mm
Isolatieklasse: III veiligheidslaagspanning
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C

Nominale spanning: AC / DC 24 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC / DC 19,2 ... 28,8 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 2 W @ nominaal moment
- in rust: 0,4 W
- Dimensionering: 4 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 20 Nm @ nominale spanning
Aansturing
- stelsignaal Y: DC 0 ... 10 V, ingangsweerstand 

typisch 100 kΩ
- Werkgebied: DC 2 ... 10 V
Positieterugmelding
(meetspanning U): DC 2 ... 10 V, max. 1 mA
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 45 dB (A)
Isolatieklasse: III veiligheidslaagspanning
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C
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Rooster voor ideaal comfort IKA

Product Belimo E044 (LM24A-F) voor NW 300

Product Belimo E005 (SM24A) voor NW 800

Product Siemens E092 (GLB 331.2E) / 
E091 (GLB 163.2E) (standaard) / E090 (GLB 131.2E)
voor NW 400, 500 en 600

Nominale spanning: AC / DC 24 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC / DC 19,2 ... 28,8 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 1 W @ nominaal moment
- in rust: 0,2 W
- Dimensionering: 2 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 5 Nm @ nominale spanning
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 35 dB (A)
Isolatieklasse: III veiligheidslaagspanning
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C

Nominale spanning: AC / DC 24 V, 50 / 60 Hz
Werkingsgebied: AC / DC 19,2 ... 28,8 V
Elektriciteitsverbruik
- Werking: 2 W @ nominaal moment
- in rust: 0,2 W
- Dimensionering: 4 VA
Draaimoment
(nominaal moment): min. 20 Nm @ nominale span-

ning
Looptijd: 150 s
Geluidsvermogensniveau: max. 45 dB (A)
Isolatieklasse: III veiligheidslaagspanning
Beschermingsgraad: IP54 in alle montageposities
EMV: CE overeenkomstig 89/336/EWG
Omgevingstemperatuur: -30 ... +50 °C

voeding AC 24 V (SELV / PELV)
-bedrijfsspanning / frequentie: AC 24 V ±20 % / 50 / 60 Hz
-opgenomen vermogen 
GLB13..2

2 VA / 1 W

-GLB16..2 hijsstang beweegt
3 VA / 2 W

-GLB16..2 houdtoestand 1 W
voeding AC 230  V
-bedrijfsspanning / frequentie AC 230 V ±10 % / 50 / 60 Hz
-opgenomen vermogen 
GLB33..2

2 VA / 1 W

functiegegevens
-nominale hefkracht: 250 N
-looptijd voor 60 mm slag: 150 s (50 Hz) / 125 s (60 Hz)
regelsignaal voor GLB 16..2
-ingangsspanning Y
(aders 8-2)

DC 0...10 V, intern gelimi-
teerd op DC 10 V

-max. toegelaten
ingangsspanning DC 35 V

positie-indicator voor GLB 16..2
-uitgangsspanning U
(aders 9-2) DC 0...10 V / DC 10...0 V
-max. uitgangsstroom DC ± 1 mA

bescherming behuizing
- beschermingsgraad overeen-

komstig EN 60 529 
(neem de montage-instructies 
in acht)

IP 40

Isolatieklasse
-isolatieklasse EN 60 730
milieuvereisten
-temperatuur -30...+55 °C/-30...+60 °C
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Rooster voor ideaal comfort 
Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU [l/s] = luchttoevoervolume
yH (m) = maximale indringdiepte bij verwarming
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen de temperatuur

van de toevoerlucht en de ruimtetempera-
tuur (ΔTO = tZU - tR) 

tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (°C) = Ruimtetemperatuur
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie
NW (mm) = nominale waarde
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straalweg
x (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO)
LW [dB/Okt] = geluidsvermogenniveau / octaaf
i (-) = inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU)
Δpt (Pa) = drukverlies
ρ (kg/m³) = dichtheid
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
VX (m³/u) = totaal stroomvolume op plaats x
VX [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
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Rooster voor ideaal comfort IKA
Bestelsleutel IKA

Voorbeeld
IKA-500-9010-BSO-DVO-GDO-E090
Plafondrooster van het type IKA | afmeting 500 I RAL 9010 wit I zonder balbescherming I zonder regelklep I zonder rubberen lip-
pendichting I met stelaandrijving 24 V AC / 3-punts (aandrijving aan de binnenkant NW400-600 Siemens)

Bestelinformatie
01 – type

02 – nominale grootte

03 – Lak

04 – balbescherming

05 – klep

06 – rubberen lippendichting

07 – stelaandrijving

01 02 03 04 05 06 07

Type Nominale grootte Lak Balbescherming Klep Rubberen lippendichting Stelaandrijving
Voorbeeld

IKA -500 -9010 -BS0 -DV0 -GD0 -E090

IKA = rooster voor ideaal comfort van het type IKA

300 = NW 300
400 = NW 400
500 = NW 500
600 = NW 600
800 = NW 800

9010 = RAL-kleurtint wit (standaard)
9006 = RAL-kleurtint wit aluminium
xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

BS0 = zonder balbescherming (standaard)
BSA = met balbescherming gelakt zoals frontpaneel, bevesti-

ging op de uitlaat
BSD = met balbescherming gelakt zoals frontpaneel, bevesti-

ging aan het plafond

DV0 = zonder klep (standaard)
DV1 = met klep - aansluiting spiraalbuis
DV2 = met klep - aansluiting vormstuk
DV3 = met klep - aansluiting spiraalbuis met rubberen lip-

pendichting

GD0 = zonder rubberen lippendichting bij spiraalbuisaan-
sluiting (standaard)

GD1 = met rubberen lippendichting bij spiraalbuisaansluiting

E000 = zonder stelaandrijving (standaard)
E005 = 24 V AC / 3-punts (aandrijving aan de binnenkant 

NW800 Belimo)
E006 = 230 V AC / 3-punts (aandrijving aan de binnenkant 

NW800 Belimo)
E014 = 24 V AC / 0-10 V DC (aandrijving aan de binnenkant 

NW800 Belimo)
E044 = 24 V AC / 3-punts (aandrijving aan de buitenkant 

NW300 Belimo)
E045 = 230 V AC / 3-punts (aandrijving aan de buitenkant 

NW300 Belimo)
E046 = 24 V AC / 0-10 V DC (aandrijving aan de buitenkant 

NW300 Belimo)
E090 = 24 V AC / 3-punts (aandrijving aan de binnenkant 

NW400-600 Siemens)
E091 = 24 V AC / 0-10 V DC (aandrijving aan de binnenkant 

NW400-600 Siemens)
E092 = 230 V AC / 3-punts (aandrijving aan de binnenkant 

NW400-600 Siemens)
TE01 = Thermo-elementverstelling (enkel mogelijk bij NW 

600) (niet in combinatie met klepinstallatie mogelijk)
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Rooster voor ideaal comfort 
Bestelsleutel AKR-IKA

Voorbeeld
AKR-IKA-Z-500-SM-DK1-GD1-I0-KHS-SDS-S
Aansluitkast, ronde vorm | passend voor rooster type IKA | luchttoevoer | NW500 | met schroefbevestiging | met regelklep | met 
rubberen lippendichting | zonder kastisolatie | kasthoogte standaard | aftakkingsdiameter standaard | aftakkingen aan de zijkant van 
de kast

Bestelinformatie
01 – toebehoren

02 – luchtdoorlaat

03 – luchtstroom

04 – nominale grootte

05 – montage

06 – regelklep

07 – rubberen lippendichting

08 – isolatie

09 – kasthoogte

10 – diameter aftakkingen

11 – aftakkingspositie

01 02 03 04 05 06 07

Toebehoren Luchtdoorlaat Luchtstroom Nominale grootte Bevestiging Regelklep Rubberen lippendichting
Voorbeeld

AKR -IKA -Z -500 -SM -DK1 -GD1

08 09 10 11

Isolatie Kasthoogte Diameter aftakkingen Aftakkingspositie

-I0 -KHS -SDS -S

AKR = aansluitkast, ronde bouwvorm

IKA = rooster voor ideaal comfort van het type IKA

Z = luchttoevoer

300 = NW 300
400 = NW 400
500 = NW 500
600 = NW 600
800 = NW 800

SM = schroefbevestiging

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

l0 = zonder isolatie (standaard)
la = met isolatie aan de buitenkant
li = met isolatie aan de binnenkant

KHS = kasthoogte standaard
xxx = kasthoogte in mm

(Hoogtemin= diameter aftakkingen + 152 mm) 

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = diameter aftakkingen in mm

S = aansluitaftakking zijdelings aan de kast (standaard)
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Rooster voor ideaal comfort IKA
Aanbestedingstekst
Het rooster voor ideaal comfort is bijzonder geschikt voor opti-
male koeling en verwarming van grote en hoge ruimten en hal-
len. Hooginductieve inbrenging van toevoerlucht bij koeling
door splitsing van de horizontale, radiale luchttoevoerstroom in
meerdere afzonderlijke stromen, daar temperatuursverlaging.
Compacte, verticale ronde straal bij verwarming met grote in-
dringdiepte voor efficiënte opwarming. Flexibele luchttoevoer
door traploos manueel instellen van enkel horizontaal tot enkel
verticaal uitblazend zonder wijziging van drukverlies en geluids-
niveau. Inbouw is vrijhangend of onder het plafond mogelijk.
Eenvoudige montgage op het kanaalsysteem door middel van
aansluitaftakkingen. Ronde uitvoering met uitlaatbehuizing aan
de buitenkant en verstelbare mand aan de binnenkant voor de
wijziging van de luchtuitgangsrichting. Alleen korte aanstroom-
route vereist door ingebouwde gelijkrichtplaat. Uitlaat bestaat vol-
ledig uit plaatstaal met een hoogwaardige poedercoating in een
RAL-kleurtoon RAL 9010 (wit, Standaard), RAL 9006 (wit alu-
minium) of in een andere RAL-kleurtoon (tegen meerprijs).
Product: SCHAKO type IKA-...

Toebehoren:

- Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber voor
aansluiting op spiraalbuis

- met ronde aansluitkast (AKR) uit verzinkt plaatstaal met op-
hangnippels
- met aan de ruimtezijde een verstelbare regelklep (-DK1) in

de aansluitkast voor de eenvoudige regeling van de lucht-
hoeveelheid.

- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber.
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- met balbescherming (-BS...), poedergespoten staal in de kleur-
tint van het rooster.
- bevestiging op het rooster (standaard) (-BSA)
- bevestiging aan het plafond (-BSD)  

- Met klepinstallatie (-DV1/-DV2/-DV3); uit verzinkt plaatstaal,
vast gemonteerd, aan de ruimtezijde verstelbaar voor een
eenvoudige gelijkstelling van het luchtvolume.
- aansluiting op spiraalbuis (-DV1)
- aansluiting op vormstukken (-DV2)
- aansluiting op spiraalbuis met rubberen lippendichting (-DV3)

- met elektrische stelaandrijving (-ME) voor de verstelling van
de luchtuitstroomrichting. Bij NW 400-800 aan de binnen-
kant, bij NW 300 aan de buitenkant gemonteerd. NW 300 en
800 met Belimo-stelaandrijving. NW 400 tot 600 met Sie-
mens-stelaandrijving

Uitvoering
- 230 V AC, 3-puntsaansturing (-E045, -E092, -E006)
- 24 V AC, 0 - 10 V DC (-E046, -E091, -E014)
- 24 V AC, 3-puntsaansturing (-E044, -E090, -E005)
- Thermo-element (-TE01, alleen bij NW 600 mogelijk), 

Roosterverstelmogelijkheid zonder elektrische energie in 
functie van de luchttoevoertemperatuur (niet mogelijk in 
combinatie met klepinstallatie)
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