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Algemene voorwaarden

Algemene beschrijving en handleiding

AN\

Lees deze aanvullende handleiding voor de montage en inbe-
drijfstelling van het apparaat.

De aanvullende handleiding bevat fundamentele aanwijzingen
voor het gebruik op plaatsen waar explosiegevaar is, waarop u
bij de montage, het gebruik en onderhoud moet letten.

De monteur en het/de bevoegd(e) geschoold(e) personeel/ex-
ploitant moet deze aanvullende handleiding lezen voor de mon-
tage en de inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden.

Kwalificatie en opleiding van het personeel

Het personeel voor de montage, controle en het onderhoud
moet de juiste kwalificaties voor die werkzaamheden bezitten.
De exploitant moet ervoor zorgen dat het gebied waarvoor men
verantwoordelijk is, de bevoegdheid en het toezicht van het per-
soneel nauwkeurig zijn geregeld. Als het personeel niet de nodi-
ge kennis heeft, moet het worden opgeleid en die kennis
aangeleerd krijgen. Verder moet de exploitant garanderen dat
het personeel de inhoud van de aanvullende handleiding volle-
dig begrijpt.

Werken met aandacht voor veiligheid

Respecteer de in deze aanvullende handleiding vermelde veilig-
heidsvoorschriften, de bestaande nationale en internationale
voorschriften in verband met beveiliging tegen explosies en on-
gevallenpreventie en interne bedrijfs- en veiligheidsvoorschrif-
ten van de exploitant.

Gebruik volgens de voorschriften

Het ideaalcomfortrooster heeft de volgende aanduiding volgens
ATEX:

112G Exh1ICT6 Gb

11 2D Ex h 111C T80°C Db EPS 11 ATEX 2 306 X

De apparaten werden ontworpen om te worden gebruikt in ven-
tilatiesystemen in zones waar gevaar voor explosies is volgens
ATEX-categorie Il, zone 1, 2 en categorie I, zone 21, 22.

Deze apparaten zijn niet geschikt voor gebruik in niet vrijgege-
ven zones waar gevaar is voor explosies.

De veiligheid van de geleverde apparaten kan enkel worden ge-
waarborgd als ze volgens de voorschriften worden gebruikt.

Het rooster mag in overeenstemming met de ATEX-aanduiding
allee voor middelen met een maximale temperatuur tot 80 °C
worden gebruikt.
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Bijzondere voorwaarden

Er moet worden gegarandeerd dat alle metalen onderdelen
correct en permanent met de aarding zijn verbonden.

De aan- en ingebouwde elektrische apparaten moeten op een ge-
schikte manier tegen explosies zijn beschermd. De samenvoeging
van elektrische en niet-elektrische apparatuur moet opnieuw veilig-
heidstechnisch worden bekeken.

Om glijsteelpluimontladingen te vermijden, moet bij de uitlaten
met RAL-lak worden gegarandeerd dat de lucht in het ventilatie-
systeem geen zware belasting van niet-geleidende deeltjes ver-
toont

Beschermingswijze

Bij het rooster wordt de bescherming door de constructieve
veiligheid gegarandeerd.

Kwaliteit

De productieplaatsen van SCHAKO zijn volgens de QM-procedu-
re EN ISO 9001 gecertificeerd.

Levering en opslag

Na levering moet u controleren of de apparaten volledig zijn en
of ze niet beschadigd zijn. Bij onvolledige levering of bij trans-
portschade moet u onmiddellijk de expediteur en de firma
SCHAKO KG informeren.

De apparaten mogen niet onmiddellijk worden blootgesteld aan
de weersomstandigheden, invallende zonnestralen en vochtig-
heid.

Montage-instructies

De montage, de elektrische aansluitingen en de inbedrijfstelling
mogen enkel door geschoold personeel en volgens de erkende
technische regels en de voorschriften in verband met de veilig-
heid en ongevallenpreventie worden uitgevoerd.

Onderhoud

Enkel een deskundig onderhouden en in correcte toestand be-
waard apparaat biedt de garantie voor een veilig en betrouwbaar
gebruik.

Bij het plaatsen van vervangstukken mogen enkel originele
SCHAKO-vervangstukken worden gebruikt. Als er schade ont-
staat door het gebruik van niet-originele vervangstukken is elke
aansprakelijkheid en vrijwaring vanwege de firma SCHAKO KG
uitgesloten.

Gevaar bij het niet respecteren van de veiligheids-
voorschriften

Als u de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, kan dat leiden
tot gevaar voor mensen en voor de omgeving en de bedrijfsin-
stallaties. Zo ook verliest u elke schadevordering als u de veilig-
heidsvoorschriften niet respecteert.
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Beschrijving

Voor de koeling en verwarming van grote hallen zijn moto-
risch of manueel verstelbare luchtroosters vereist.

Om bij koeling tochtverschijnselen te vermijden, moet de toe-
voerstroom grotendeels horizontaal uitstromen. Bij verwarming
daarentegen wordt van het rooster een grote indringdiepte ver-
wacht, om snelle opwarmtijden te bereiken.

Het luchtrooster van het type IKA met manuele verstelling vol-
doet optimaal aan deze beide vereisten. Verwarming en koeling
worden zeker gecontroleerd.

Het rooster bestaat uit een inlaatstuk en een uitwendige en in-
wendige roosterkorf. De roosterkorf heeft openingen aan de
omtrek en de onderkant. Bij verwarming worden bijvoorbeeld
door de stelaandrijving of manueel de onderste openingen ge-
opend en de openingen aan de zijkant bedekt, zodat de volledige
toevoerstroom verticaal uitstroomt. Daardoor wordt een zeer
compacte toevoerstroom geproduceerd, die een grote indring-
diepte mogelijk maakt. Deze grote indringdiepte maakt een
snelle opwarming van de ruimten mogelijk.

In geval van koelen worden de opening aan de omtrek geopend
en de openingen aan de onderzijde gesloten. Door het splitsen
van de toevoerstroom in meerdere afzonderlijke stromen
wordt een hoge inductie bereikt, waardoor bij koeling de
snelheid en de temperatuursverschillen fors worden vermin-
derd.

De openingen aan de omtrek en aan de onderzijde zijn zo ge-
plaatst dat bij het verstellen van de luchtuitvoerrichting het druk-
verlies en de geluidssterkte niet worden gewijzigd.

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.
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Het ideaalcomfortrooster voldoet aan de bepalingen van de
richtlijnen volgens ATEX en kan in ventilatiesystemen op plaat-
sen met explosiegevaar worden gebruikt.

Het ideaalcomfortrooster is voor beveiligingsklasse 1l voor de
zone 1, 2 & 21, 22 gecertificeerd.

De zones 1 en 2 staan voor het toepassingsgebied met gassen,
de zones 21 en 22 staan voor het toepassingsgebied met stof-
fen.

De indeling van de zones moet door de exploitant of ontwerper
worden vastgelegd met inachtneming van de geldende normen.

Tip:
In zones die beveiligd zijn tegen explosies mogen enkel appara-
ten worden gebruikt die daarvoor een ATEX-toelating hebben.

Technische gegevens, aanwijzingen

- de aardingsklem van het IKA moet met de potentiaalvereffe-
ning worden verbonden
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Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
IKA

A0

[

Stelschroef

Toehehoren-afmetingen
Aansluitkast (-AKR)

3x ophanglussen

oE / ca.65

Leverbare afmetingen

300 302 180 84 149

400 402 250 103 180

500 503 315 125 205

600 603 400 141 226

800 803 500 185 310

door een zijwaarts aangebrachte stelschroef de opvangmand ver-
grendeld. In de fabriek wordt de afvoer voor horizontale uitblaas-
richting ingesteld. Het luchtvolume kan achteraf worden versteld

Leverbare afmetingen
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Regelklep (-DK1)

A4

Constructiewijzigingen voorbehouden.
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De aansluitkast uit verzinkt plaatstaal is met 4 schroeven beves-
tigd aan de uitlaat KA.

De in de kast ingebouwde verstelbare regelklep kan via de on-
derkant worden versteld.

(in wijzerzin - klep GESLOTEN)

Rubberen lippendichting Detail W
(-GD1, tegen meerprijs)

Detail X 12

e
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Klepinstallatie (-DV1/-DV3) klepelement

Aansluiting spiraalbuis Bovenaanzicht
zonder rubberen lippendichting (-DV1)
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De verstelbare klep wordt in de fabriek stevig verbonden met het
rooster. De klep kan via de onderkant worden versteld.
(in tegenwijzerzin - klep GESLOTEN)

Leverbare afmetingen (-DV3)
NW_| o X L X | i auton
300 180 40 144 80 ‘
400 250 60 175 100 o :
500 315 60 200 100 I: % -
600 400 80 221 120 ; :
800 500 80 310 120 [\

0
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Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling

Het ideaalcomfortrooster moet voor de inbouw in het ventilatie-
systeem op beschadigingen worden gecontroleerd. Beschadig-
de apparaten mogen niet worden ingebouwd.

Het apparaat mag enkel volgens de voorschriften worden ge-
bruikt in luchtbehandelingsinstallaties voor luchttoevoer en -af-
Voer.

Gebruik voor de montage enkel toegelaten bevestigingsmateri-
aal.

Er mogen geen extra delen aan de filterkast worden bevestigd.

Het ideaalcomfortrooster moet elektrisch geleidend met het
ventilatiekanaalnet worden verbonden.

Om gevaren door statische opladingen te vermijden, moet het
IKA aan de daarvoor voorziene aardingsaansluiting met de AKR
worden verbonden. De AKR moet op de door de installateur
voorziene potentiaalvereffening worden aangesloten.

Controleer of de ventilatiesystemen niet worden blootgesteld
aan abnormale gebruiksomstandigheden zoals schommelingen,
drukstoten of grotere delen vaste stoffen in het medium.

De elektrische aansluitschema's zijn eventueel terug te vinden in
de overeenkomstige aanvullende informatie Schako.

De bedrading en de inbedrijfstelling van elektrische werkzaam-
heden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.

Aanwijzingen voor onderhoud en controle

Door het apparaat te onderhouden volgens de voorschriften ver-
hoogt u de veiligheid en levensduur van het apparaat. Daarom
moeten de apparaten regelmatig worden gecontroleerd.

Als wettelijke tijdstippen voor controles verplicht zijn, moeten
die worden gerespecteerd.

Het bedienend personeel moet voor het begin van de onder-
houds- en controlewerkzaamheden worden geinformeerd.

De persoonlijke veiligheidsmaatregelen moeten uit het veilig-
heidsinformatieblad van de exploitant worden opgemaakt. Zorg
ervoor dat u gepaste veiligheidsmaatregelen neemt om gevaar
door contact met of inademen van gevaarlijke stoffen uit te slui-
ten.

Zorg ervoor dat alle componenten die zich voor of achter het ap-
paraat bevinden, voor het onderhoud of de controle zijn uitge-
schakeld en beveiligd zijn tegen opnieuw inschakelen.

202111 -7
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De volgende onderhouds- en controlecriteria moeten in acht
worden genomen:

- De luchtrooster moeten indien nodig of volgens vastgelegde
reinigingsintervallen worden gereinigd. Ze mogen geen stof-
ophopingen vertonen.

- Visuele controle van het apparaat
- Bevestiging van het apparaat controleren

- Controleren of de aardingsaansluiting vastzit en contactveilig
is

- Functiecontrole

- Neem bijkomende controles over uit de technische documen-
tatie of uitgebreidere onderhoudshandleidingen

A\

Opgelet:
Gevaar door elektrostatische oplading.
Alleen met een vochtige doek reinigen.

Staat: 22.06.2021

Terugname niet mogelijk!




SCHAKOR

Aanvullende gebruikshandleiding conform ATEX 2014/34/EU voor ideaalcomfortrooster IKA

Typeaanduiding

SCHAKOZ S

Deckenimpulsauslasse Typ
IKA..

Baggralle: = accossessessesn
BaGpEhr 0000 asssusesssses
Auftragshummer  ..................
Positionsnummer ....................

Seriennummer .o,

@ 11 2G Ex h IIC T6 Gb
Il 2D Ex h [lIC T80°C Db

C€ EPS 11 ATEX 2 306X
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Conformiteitsattest

LJHZ8

BUREAU
VERITAS

(1 Konformitidtsbescheinigung

(2) Gerfite und Schutzsysterne zur bestimmungsgemaen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen -
Richtlinie 2014/34/EU

{3)  Bescheinigungsnummer
EPS 11 ATEX 2 3068 X Revizion 2
(4)  Geraf: Deckenimpulzauskissa Typ PIL

Ideal Komfort Auslass Typ IKA
Deckendrallasiass Typ DOJ

Deckenausiass Typ 40F
{8)  Hersteller Schako KG
{8)  Anschril: Steigstralle 25-27
78600 Kolhingen
Deutschiand

(7)  Die Bauart dieses Gerdtes sowie die verschiedenen zuliissigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu dieser
Konformititsbescheinigung festgelagt.

(8)  Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt aufgrend einer fretwilligen Prifung auf
Basis der Richtlinie 2014/34/EU des Ewopéischen Paraments und des Rates vom 26, Februar 2014 die Efiilung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeplion und den Bau von Gardten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaien Verwandung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemaf Anhang |1
der Rlchilinle. Die Ergebnisse der Priffung sind in der vertraulichen Dokunnantation unter der Referenznummer
10THOSE1 fesigalegt.

{8)  Die grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden arfidt durch Obereinstimmung mit:
EN 150 80079-36:2018 EN IS0 BOOT78-37:2016

{10} Falls das Zeichen X° hinter der Bascheinigungsnummes steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die sichers
Arwendung des Gerites in der Anlage zu dieser Beschemigung hingewiesen,

{11} Diesa Konformitatsbescheinigung bezieht sich nur aul Konzeption und Priffung des festgelegten Gerates gemal
Richilinie 2014/34/EL), Weitere Anforderungen dieser Richtiinie gellen for die Hersiellung wnd das
Inverkehroringen dieses Gardtes, Diese Anforderungen werden nicht durch diese Beschemmigung abgedeckt.

(12} Die Kenreeichnung des Garates muss die folgendan Angaben enthalten:

@ N2GExh IICTE Gb

@ Il 20 Ex h IIC TBO°C Db

lositrigschutz Hamiburg, 20.10.2020

A | Seide 1 van?

it

mngllw-m@@bﬁm s hiﬁgﬁle?pe}&ua;w.ﬂﬂe Baschalngung s nur Uverssdan mellenaheliol wormen, Aussign odar Arderungen
bedirien der Gensfwmigunt-ugn Bumau 'n’m:i!ai{.‘f'_gs-dﬁvar Products Services Germany GmbH. EPS 11 ATEX 2 306 X, Revision 2,

BUREAL Y Dehlacker O-2241% Hambuorg €PL-ham
Consum Phoni: 447 & 4ll81-0 wnLhirpal
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(13 Anlage
{14) Konformititsbescheinigung EPS 11 ATEX 2 306 X Revision 2

(15) Beschrelbung des Gerdtes:

Die varschiedanen Lultausidsse dienen zur Luftstrahifilhrneng in R8umen. Die Auslésse bestehen aus Stahiblech
mit einer antistatischen Lackierng.

{16} Referengnummer: 10THOS561

(17) Besondere Bedingungen:

Es muss sichergestellt werden, cass alle metaflischen Teile ordnungsgemal und dauerhal mid dem Erdpotential
varbunden sind

Die an- und eingebauten alektrischen Gerdte missen in geeigneter Weise explosionsgeschiizt ausgedlhr sein
Die Zusammenfuhneng von elekirischen und nichielekirischen Gerdlen muss emewl sicherheltstechnisch

betrachtet werden

Zur Vermeidung von Gleftstielbischalentiadungen muss bal den Ausldssen mit RAL Lack sichergestelit werden,
dass die Luft im Liftursgssystem keine starke Belasiung an nichtieitfahigen Partikeln aufweist,

{18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheilsanfordensngen:

Durch Ulgﬁem_sbgﬁmmng mit Mormen ehgedeckt

Hamburg, 20,10.2020

Selle 2 vom 3

BUREAL VERITAS 0 kerring &0, D-22417 Hambuirg
Consimer Producks Servicea Germany Gmbd Phone Tal41-0
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