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Descripción
La rejilla con filtro compacta KGF puede utilizarse tanto en sis-
temas de impulsión como en sistemas de aire de retorno. Gra-
cias a la forma de ejecución compacta - el marco frontal y las
lamas de distribución de aire así como la compuerta de regula-
ción para la regulación del caudal de aire están realizados en una
sola pieza - la rejilla con filtro compacta tiene una profundidad
de montaje muy reducida. Esta escasa profundidad de montaje
disminuye la formación de remolinos de aire en la compuerta de
regulación y garantiza así una impulsión homogénea en toda la
superficie de salida de la rejilla. De esta manera, y manteniendo
constante el nivel sonoro, el rendimiento de impulsión del aire
de la rejilla con filtro compacta se incrementa aproximadamen-
te en un 20 % en relación a las rejillas con compuertas regula-
doras. Esto quiere decir que se pueden utilizar rejillas más
pequeñas, o una menor cantidad de rejillas.
El diseño compacto también proporciona a la rejilla una gran es-
tabilidad y una importante resistencia a la torsión. La rejilla
con filtro compacta tiene perfecto contacto con el conducto gra-
cias a la forma de marco acodada en ambos lados. Modernos
métodos de producción hacen posible su fabricación sin pun-
tos de soldadura, con lo que se reduce a un mínimo el riesgo
de corrosión de la rejilla con filtro compacta. 
Un moderno marco decorativo hace posible el montaje oculto
de la rejilla. La rejilla KGF está dotada de una unidad de filtro in-
tegrada ISO Coarse > 45 % (esterilla de filtro seca). Para cam-
biar la esterilla de filtro puede extraerse la unidad de lamas hacia
delante.

Atención: Si no se indica nada en el pedido se suministrará la 
rejilla KGF en chapa de acero galvanizado.

Fabricación

Ejecución

Accesorios

Fijación

Filtro
- Esterilla de filtro seca

Rejilla
- Chapa de acero galvanizado
- Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 

9010 (blanco)

Para el montaje en conductos rectangulares
KGF-Q-08-... - Lamas deflectoras horizontales con unidad

de filtro ISO Coarse > 45 %
Para montaje en conductos de chapa o conductos con costura
helicoidal
KGF-R-08-... - Lamas deflectoras horizontales con unidad

de filtro ISO Coarse > 45 %

Plénum (-AK)
- Chapa de acero galvanizado (solo para KGF-Q-...)

Marco decorativo (-BR) para KGF-Q-...
- Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1)
- Aluminio lacado, color RAL 9010 (blanco)

Junta labial de goma (-GD1)
- Goma especial

Aislamiento interior (-Ii)
- Aislamiento térmico en el interior del plénum

Aislamiento exterior (-Ia)
- Aislamiento térmico en el lado exterior del plénum

Montaje roscado (-SM)
- Estándar, los tornillos corren a cargo del cliente

Montaje oculto
- Con precio adicional, con marco decorativo (solo para el 

tipo KGF-Q-...)
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Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones
KGF-Q-08-...

KGF-R-08-...

Tamaños disponibles

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.
¡No se pueden suministrar medidas especiales!

Detalle X

L L1 L2 H H1 H2 H3
315 358 312 115 158 112 108
415 458 412 215 258 212 208
515 558 512 315 358 312 308
615 658 612
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Accesorios - Dimensiones
Plénum (-AK) con boca de conexión lateral (-S1)
Solo para KGF-Q-...

Tamaños disponibles AK -S1

Abertura de techo longitudinal / altura con plénum
L+10 / H+10

Disposición de las bocas de conexión

Dimensiones y precios para bocas arriba (-S0) y frontales (-S4) 
bajo pedido.

Aislamiento para AK

Junta labial de goma (-GD1)
Detalle Y

L H KL KBS KHS øD a
315

115

320

118

245 158

138
415 420 245 158
515 520 245 158
615 620 245 158

L H KL KBS KHS øD a
315

215

320

218

285 198

180
415 420 285 198
515 520 285 198
615 620 335 248

L H KL KBS KHS øD a
315

315

320

318

335 248

230
415 420 335 248
515 520 335 248
615 620 400 313

ex
te

rio
r

- Boca lateral (-S1, estándar)
- Boca arriba (-S0)
- Boca frontal (-S4)

interior (-Ii) exterior (-Ia)
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Marco decorativo (-BR)

¡El marco decorativo solo se puede suministrar para KGF-Q-...!
Para el montaje oculto (VM) se ha diseñado un marco decorati-
vo que puede montarse fácilmente situando dos clips de plásti-
co sobre el lado longitudinal de la rejilla. Incluso se puede
montar sin ningún problema posteriormente sobre rejillas ya
instaladas.

Sección A-A

Montaje
Detalle de montaje KGF-R-...

Diámetro del conducto

Además de garantizar una gran estabilidad y de ofrecer una ele-
vada resistencia a la torsión, la brida achaflanada así como las
tres medidas de altura permiten adaptar perfectamente la rejilla
con filtro compacta KGF-R-... a tubos de chapa o helicoidales.
La selección de la altura de la rejilla depende de los diámetros
indicados en la tabla. Solo en caso del diámetro ideal, los mar-
cos de las rejillas quedan perfectamente ajustados a los conduc-
tos.

KGF-R-... øD
H mín. ideal máx.

115 300 500 800
215 600 750 1250
315 900 1000 1250

Tamaños disponibles

Todas las longitudes y alturas
pueden combinarse.

L L4 H H4

315 368 115 168
415 468 215 268
515 568 315 368
615 668
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Código de pedido KGF

Modelo
KGF-Q-08-615-115-L000-SV-0000-BR-ER0
Rejilla con filtro compacta KGF | rejilla para montaje en conducto y plénum | lamas deflectoras verticales y orientables, adicional-
mente con compuerta corredera de regulación y unidad de filtro | longitud de la rejilla 615 mm | altura de la rejilla 115 mm | posición 
recta de las lamas | chapa de acero galvanizado | sin barniz | con marco decorativo | sin marco de montaje

Datos del pedido 

01 - Tipo

02 - Ejecución

03 - Lamas

04 - Longitud

05 - Altura

06 - Guiado de la vena de aire

07 - Material

08 - Barniz

09 - Marco decorativo

10 - Marco de montaje

01 02 03 04 05

Tipo Ejecución Lamas Longitud Altura
Ejemplo

KGF -Q -08 -615 -115

06 07 08 09 10

Modelo de impulsión Material Barniz Marco decorativo Marco de montaje

-L000 -SV -0000 -BR -ER0

KGF = Rejilla con filtro compacta KGF

Q = Rejilla para montaje en conducto y plénum
R = Rejilla para montaje en tubería

08 = Rejilla de impulsión y retorno con lamas horizontales, 
adicionalmente con compuerta corredera de regulación 
y unidad de filtro (ISO Coarse > 45 %)

315 = Longitud de la rejilla 315 mm
415 = Longitud de la rejilla 415 mm
515 = Longitud de la rejilla 515 mm
615 = Longitud de la rejilla 615 mm

115 = Altura de la rejilla 115 mm
215 = Altura de la rejilla 215 mm
315 = Altura de la rejilla 315 mm

L000 = Posición recta de las lamas (estándar)
L044 = Posición de lamas divergente en 44°
L084 = Posición de lamas divergente en 84°

SV = Chapa de acero galvanizado (estándar)
SB = Chapa de acero (solo disponible con barniz)

0000 = Sin barniz (estándar)
9010 = Color RAL 9010 (blanco)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

BN = Sin marco decorativo (estándar)
BR = Con marco decorativo de aluminio anodizado en 

color natural como estándar para SV, de lo contrario 
aluminio lacado en el color RAL de la rejilla (no dis-
ponible para KGF-R-...)

ER0 = Sin marco de montaje (estándar)
ER1 = Con marco de montaje (no disponible en combina-

ción con AK, no disponible para KGF-R-...)
ER2 = Con marco de montaje con garras de anclaje (no dis-

ponible en combinación con AK, no disponible para 
KGF-R-...)
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Código de pedido AK KGF

Modelo
AK-51-00415-215-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1
Plénum, diseño rectangular | apto para difusor KGF | longitud 415 mm | altura 215 mm | longitud estándar | montaje roscado | chapa 
de acero galvanizado | con compuerta reguladora | con junta labial de goma | sin aislamiento del pénum | altura del plénum estándar 
| anchura del plénum estándar | diámetro de la boca estándar | boca lateral

Datos del pedido 

01 - Tipo

02 - Difusor de aire

03 - Longitud

04 - Altura

05 - Versión individual / en línea continua

06 - Fijación 

07 - Material

08 - Compuerta reguladora

09 - Junta labial de goma

10 - Aislamiento

11 - Altura del plénum

12 - Anchura del pénum

13 - Diámetro de la boca

14 - Posición de la boca

01 02 03 04 05 06 07

Accesorios Difusor de aire Longitud Altura Ejecución individual / 
en línea continua

Fijación Material

Ejemplo

AK -51 -00415 -215 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Compuerta 
reguladora

Junta labial de goma Aislamiento Altura del plénum Anchura del plénum Diámetro de la boca Posición de 
la boca

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Plénum, diseño rectangular

51 = Rejilla con filtro compacta KGF

00315 = Longitud 315 mm
00415 = Longitud 415 mm
00515 = Longitud 515 mm
00615 = Longitud 615 mm

115 = Altura 115 mm
215 = Altura 215 mm
315 = Altura 315 mm

N = Longitud estándar (estándar)

SM = Montaje roscado (estándar, los tornillos corren a 
cargo del cliente)

SV = Chapa de acero galvanizado (estándar)

DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar)

GD0 = Sin junta labial de goma (estándar)
GD1 = Con junta labial de goma

I0 = Sin aislamiento (estándar)
li = Con aislamiento del plénum interior
la = Con aislamiento del plénum exterior

KHS = Altura del plénum estándar
xxx = Altura del plénum en mm (altura mínima = diámetro 

de la boca + 72 mm)

KBS = Anchura del plénum estándar
xxx = Anchura del plénum en mm (anchura mínima = diá-

metro de la boca + 30 mm)

SDS = Diámetro de la boca estándar
xxx = Diámetro de la boca en mm

S0 = Boca desde arriba
S1 = Boca lateral en el plénum (estándar)
S4 = Boca de conexión frontal
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Textos de especificación
Rejilla con filtro compacta KGF-Q-08-... para aire de impulsión
y retorno, para montaje en conductos rectangulares. Compues-
ta por marco frontal de montaje roscado visible (SM), con lamas
deflectoras horizontales orientables para ajustar la vena de aire
y compuerta de regulación integrada para la regulación del cau-
dal. Con unidad de filtro ISO Coarse > 45 % integrada (esterilla
de filtro seca). La unidad de lamas puede extraerse desde delan-
te.
Modelo: SCHAKO tipo KGF-Q-08-...

Accesorios:

Rejilla con filtro compacta KGF-R-08-... para aire de impulsión
y retorno, para montaje en tubos de chapa / helicoidales. Com-
puesta por marco frontal de montaje roscado visible (SM), con
lamas deflectoras horizontales orientables para ajustar la vena
de aire y compuerta de regulación integrada para la regulación
del caudal. Con unidad de filtro ISO Coarse > 45 % integrada
(esterilla de filtro seca). La unidad de lamas puede extraerse ha-
cia delante.
Modelo: SCHAKO tipo KGF-R-08-...

- Rejilla con filtro compacta de
- Chapa de acero galvanizado
- Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 

9010 (blanco)

- Con plénum (-AK) de chapa de acero galvanizado.
- Con junta labial de goma (-GD1) en la boca de conexión
- Con aislamiento térmico

- interior (-li)
- exterior (-la)

- Con marco decorativo (-BR) para montaje oculto (VM), fabri-
cado en:
- Aluminio anodizado en color natural E6/EV1
- Aluminio lacado, color RAL 9010 (blanco)

- Rejilla con filtro compacta de
- Chapa de acero galvanizado
- Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 

9010 (blanco)


