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SCHAKO R

Liiftungsgitter LK
Beschreibung Ausfiihrungen und Abmessungen
Liiftungsgitter Typ LK-1 Abmessungen

Zu- und Abluftgitter mit Frontrahmen und umlaufender Schaum-  LK-1
stoffdichtung. Mit frontseitig einzeln verstellbaren, waagrechten ¢\ ;| insensenk-Blechschraube ST 3.9 DIN 150 7051 (bauseits)
Luftleitlamellen.

N
Herstellung -
Gitter ¢ 3 T
- Kunststoff (Hostalit Z), Farbton grau |
Lamellen -
- Kunststoff (Hostalit Z), Farbton grau . L . 4| 5
L2
Ausfiihrung
LK-1 - waagrechte Luftlenklamellen 07 27
LK-2 - waagrechte Luftlenklamellen mit senkrechten, L1
einzeln verstellbaren Luftlamellen
LK-3 - waagrechte Luftienklamellen mit senkrechten, b Lange 525 mit Zwischensteg (siehe Seite 4)

einzeln verstellbaren Schdpflamellen .
Alle Ausfiihrungen bestehend aus Grundtyp LK 1

Zubehir LK-2

Einbaurahmen (-ER1) L2 H3
- Stahlblech elektrolytisch verzinkt Srl HHHHHHHHHHHHH
Einbaurahmen mit Mauerfahnen (-ER2)
- Stahlblech elektrolytisch verzinkt

45

i

Befestigung LK-3

Schraubmontage (-SM)

- Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen, verdeckte ) D) i
Montage nicht méglich N il

L2 H3

max.87
«
45

Lieferbare GréBen
L L1 L2 H H1 H2 H3
325 354 309 75 109 60 64
425 454 409 125 159 110 114
525 554 509 225 259 210 214
625 654 609 325 359 310 314
825 854 809
1025 | 1054 | 1009
1225 | 1254 | 1209
Samtliche Langen und H6hen kombinierbar!
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Liiftungsgitter LK

Zubehor-Abmessungen
Einbaurahmen ohne Mauerfahnen (-ER1)
Einbaurahmen mit Mauerfahnen (-ER2)

L-2
- - L 325-625 =50
Mauerfahnen s L 825-1225 =100
O
n H HAags — 15
8_ 14_|
Lange L < 825 mm = 4 Mauerfahnen
Ldnge L = 1025 mm = 6 Mauerfahnen
Mauerfahnen nur gegen Mehrpreis.
Befestigungsmaglichkeiten
Schraubmontage (-SM)
L=325-425
Senkung fiir Linsensenk-Blechschraube ST 3,9 DIN 1SO 7051 (bauseits)
61
man
es =
0]
o
T =z
L=525-825
Senkung fiir Linsensenk-Blechschraube ST 3,9 DIN IS0 7051 (bauseits)
61
—l?— &
Zwischensteg 3
. % +
L=1025-1225
Senkung fiir Linsensenk-Blechschraube ST 3,9 DIN 1SO 7051 (bauseits)
61
—l?— —&— —%— —%-
Zwischensteg o~
—é— 4 —— —é—
01/12-4 Stand: 18.01.2021

Konstruktionsdnderungen vorbehalten. Riicknahme nicht mdglich!




SCHAKOR

Liiftungsgitter LK

Technische Daten

Druckverlust und Lautstarke
Stirngeschwindigkeit
Zuluft

H (mm)
325 225 125 75

/,
/)

13523 N AN ) N 00/1
8254 1225 - Q\ §§& \\i\\ NG D \?eéfv/
625 10251 \i \Ek\\‘\ NN N a
5251 8254 NN N N N
_ el 12251 NN \\\Q&Q N3 N
£ 4251 825 NN N \\\\\\ ulh
2 e RN RN
525 1 T N
i N .
E RN AN
3254 6251 | — A < g NINS
525 - v NN
4251 U g \70&% 2 o
% 0 0 NON
/) NG & N
325 % Cmr
' Y T N
05 07 1 2 3 8 10v, (mis)
Abluft
H (mm)
325 225 125 75
1225 S
SR ENNEY
8257 125 NN N N NN N |
WA AR N
5254 | | \\ N /'e
4251 ggg_ %gg_ = ™ \\&\‘k\\\\ 2 3‘?3/
- 4254 8254 \‘ \\\‘\\\\ %\&\\ 7S00/655
E 325{ 6254 1225 \\\‘ \‘\‘\\\‘\\‘\ 00/"76:?
; R | SERSNEININSN N A
o Bl | SO SUIENSENE NSNS !
1 6251 NCTY A N
5254 INd \\\\ \\\\\\\\\\\\ \\§
AIPNURONIN N QNN
RV PR INYY N 2NN
29 ON/@/ o2 é\‘ SR
131 ~EORR
05 07 1 2 3 8 10v__ (mis)
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Liiftungsgitter LK
Zuluft Abluft
200 1 1 1 T 200 T T T
p =12kg/m? p =12 kgim’
b f
100 -2 100 =E]
80 80 g
55 /1 [/
60 60 |6°7|L—
50
—~ — 55 /
K 40 f = 40
= 30 45 / ~ 30 50 _/
= 40 3 2
20 F 20 45 4
35— 40
it '
10 30 < 10 = <h
Py 4 30 & 1T
y ~
6 6 TS
4 / A / [l
0507 1 152 3 4 5v, (ms) 0507 1 152 3 45 v, (ms)
Zuluft und Abluft
Stirnfliche (m?)
H L
325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225
75 [0,019]0,025| 0,03 | 0,036 |0,047 | 0,058 | 0,069
125 | 0,032 |0,042|0,053|0,063 | 0,084 |0,105 (0,126
225 0,062 |0,082|0,103|0,123 0,164 | 0,205 | 0,246
325 0,092 0,122 {0,153 0,183 | 0,244 | 0,305 | 0,366
As!irn(mz)
Korrekturfaktor
Zuluft
Ay (m?) [0,012(0,025/0,05( 0,1 [ 0,16 | 0,2 | 0,4
KF () -9 -6 -3 0 +2 | 43 | +6
Abluft
Agiirn (m?) { 0,01 | 0,02]0,04[008|0,16|0,32 | 04
KF () -9 -6 -3 0 +3 | +6 | +7
LWA= LWA1+KF
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SCHAKOR

maximale Strahlendgeschwindigkeit
Zuluft ohne Deckeneinfluss

H (mm) "
325 225 125 75 Q*
325 1
425 4
325 1 525 -
4254 6251

€ 3254 5254 8254
£ 425 1 g;g 1025
= 1 5251 1 12254
- 2521 625 10251

§251 8254 1225

254 10251

1028 1225

1225 -

20

10

8

e £
x

5

-4

-3

2

Zuluft mit Deckeneinfluss

H v_,, (m/s)
325 225 (mn11)25 75 6 b m g N2 N o? %P P
VN 1 LA A S
3251 SV AN VA AN |V
325{ 4251 / // /1 ,/,,/// (/| /
ws| BILLL VY A WA/ /
£ 325{ 525{ goc ] N/ 1/ /1,///// /
E azsl VsV N AN AN, /
o a25] 8251 8251 1225 yAWAV AV Y.V,
5251 1 19221 d N NN
625) 8251 120 71707 X 71 7
251 19581 X X777 7 7 2
1225 \// / // /

X (m)
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Liiftungsgitter LK
Strahlbahn
Zuluft ohne Deckeneinfluss
R Y NN 7 .
H (mm) «%\@\@'5"3'*5\665%\67\@'\“6 HBIZUI'Ig
S B 1B TS KPR RN '\\\5\\ Kihlung
10257 1225 (X Z @0%’5?’\
6251 10253 ,r/ 7 ,/’rb@\qgo‘f"\ M
T 4257 62571225 Z Z77 /r&“\w'& | '
4 T 77
E 322 11225 | LA . XU
6251 1025 { P27 ANPHAA 7 7S
- 425 1 1E d A b
325 A Sgg_ ///4/ //;4/ /,/ X (m)
3251 A Z //,,/ L /2 25 3 .
w27 (e //5
A1 1A
///14'4 af // Sl /g
LA
,é/ // /,/,///5/8 E
VA TR A2 10 <
%g //Vé?/ :/:’4/// 12
213//4 selrnPas%dly
£ S A — 0
“ 4/ /‘//;/ //2
0,507 1 2 3 45
y(m)
kritischer Strahlweg .
Zuluft mit Deckeneinfluss Strahlablgsung
/
N
\Q\% 5 AN & D /1
D /\%’ \'} oﬁ’ r'b?" y —_}
H (mm) NS RN RN ™ 7“\
325 225 125 75 N S \\\"” S ™\
3254 // /// / b‘QQ Q)‘b/}\ = Xir
LA S
3254 625 A /// /;// P
_ 4251 o251 /7 |/ 4 SN S 7
E 25 ] 1 10251V / / ///r/ N ,\‘b” 4
£ 3 6251 12254 , 4, A &
D ele Bz 28 s
1 1 4 4 A\
425 62571 12251 S A ,;/// (900 %,b’?\
58] o2 A A
825{ 12251 yd'ds 47
v,
122] 7. ,{ 10
vy, A
Yy /Y /S 6
/44
/N °
/4% ‘e
/' 3 <
/% ’
N ’
W
ey
¥4 1
10 15
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Liiftungsgitter LK
maximale Eindringtiefe
im Heizfall
AT, (K)
H (mm)
325 225 125 75 N
325 /:/ /// >
425 SN NS
s ] /f/ v/
4254 8251 //// /'//
- 5254 10251 LN/
H 6251 1225 /,'///,,///
3 3251 8251 ////,///,/
4254 4251 1225 /’,//A,///
5261 220 ,///,/////
V47878,
o251 1025 / //;/////
1225 12251 /04 10
Zz J /1 7 27V L 4
A 717 77777 7 4P
/ / NSNS /
VA, Y. AW/ 4./ 0 &4 5
\\\\'/ / ) /4N / 5
Q\\\\@x/ ,; //A,// ;// A,
» @ Y /] / / A
QQQ\";D / ;//////// 3
S &
LA
Lt 7// /// // 4 /j / .
A
L /1879 0.4n
&> PRSI ONAOIN
Qg\\:QQ\\\,bQQ ,190{2 ,@Q\b‘ ,\QQ’Q/ \§\®
Qa
01/12-9
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Induktions- und Temperaturverhélinisse
Zuluft ohne Deckeneinfluss

H (mm) i(-)
325 225 125 75 30 20 10 8 6 5 4 3
1225 [ | / 7 ” ’/
825 il 7 4/ /
625 1 1225 4 +@ }Q/—\b S Z/ ; y :
425 1 825: /// 7//, //
= 525 L / j ) 2
: 3259 1225 avd //// /// ///L3
= 525 ] |/ L i AN AN
Wz ]
1225, ,/%/,j/,// NN A
3257 //,/ “rd /// //
0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 03 04 05 07
TV (9)
Zuluft mit Deckeneinfluss
H (mm) i(-)
325 225 125 75 30 20 10 8 65 4 3
1225 / / / /
825 |
625 4 1225 @ y/\// S ////% )
425] 5551 vl il A NN .
g | s WAV 72 savay;
E 3254 1225 4 /XA y’
y 625 pdyd A;/// //'44
3251 ,/ L/ /,// pal /// ,/ y. Ay
e AN N X
5259 [, f N\
3251 / /4 C//// // ///
0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 03 0405 07
TV ()
Mindestabstande
Zuluft ohne Deckeneinfluss
OC)}_‘F/\Z _— N
Z|R %\ 2N -
O
~_
x_(m) | Vinox x_(m) | Vinax
Zuluft mit Deckeneinfluss
””_MZ _—
| o m| N
x| Vv [ag RN 3
% - —& Wird der Mindestabstand "D" kleiner als
X () y X (m) y (x x0,2) gewdhlt, so handelt es sich um
T =T ein Gitterband.
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Liiftungsgitter LK
Korrekturfaktor (fiir gestreuten Luftstrahl)
Lamellenstellung 44° 84° S
Strahlendgeschwindigkeit Viax (M/S) x 0,65 |Vppay (M/S) x 0,5
Kritischer Strahlweg x,, x 0,77 x 0,6
TV = AT, / AT, x 0,65 x 0,5
Induktionsverhéltnis ix1,3 ix2 o
Strahlabfall - Strahlanstieg yx13 Y x2
Gitterabstand z(m)> x x 0,20 X x 0,25
Legende
Vo (m¥h) [I/s] = Zuluftvolumen
Vag  (m¥h) [I/s] = Abluftvolumen
Vy  (m¥h) [I/s] = gesamtes Strahlvolumen an der Stelle x
Vinax  (M/S) = max. Strahlendgeschwindigkeit
Vg (m/s) = Kanalgeschwindigkeit
Veiirn  (M/S) = Ansaug-, Anstrém-, Ausblasge-
schwindigkeit bezogen auf Ag;p
A (M?) = Stirnfléche
X (m) = horizontaler Strahlweg
y (m) = vertikaler Strahlweg
X (M) = kritischer Strahlweg
P (kg/m3) = Dichte
Ap;  (Pa) = Druckverlust
Lwa [dB(A)] = A-bewerteter Schalleistungspegel
(Lwa = Lwas + KF)
Lwar [dB(A)] = A-bewerteter Schalleistungspegel bezo-
gen auf Ag;,, = 0,08 m2
KF () = Korrekturfaktor
ATy (K) = Temperaturdifferenz zwischen Zuluft-
und Raumtemperatur (AT =tz - tg )
AToy (K) = Temperaturdifferenz  zwischen Zuluft-
und Raumtemperatur im Heizfall
(ATon = tzun - trr )
ATy (K) = Temperaturdifferenz an der Stelle x
tay (°C) = Zulufttemperatur
ty  (°C) = Raumtemperatur
[ (-) = Induktionsverhéltnis (i = Vy/ V)
v () = Temperaturverhéltnis (TV = ATy / ATy )
z (m) = Mindestabstand zwischen zwei Gittern x
(m)x 0,2
RH  (mm) = Raumhdhe
RB  (mm) = Raumbreite
L (mm) = Lédnge
B (mm) = Breite
H (mm) = Hohe

0112-1 Stand: 18.01.2021
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Bestellschliissel LK

01 02 03 04 05 06

Typ Lamellen Lange Hbéhe Montage Einbaurahmen
Beispiel

LK -1 -0625 -125 -SM -ERO

Alle Felder missen bei der Bestellung ausgefiillt werden

Muster
LK-1-0625-125-SM-ER0O

Liftungsgitter Typ LK | frontseitig waagrechte, einzeln verstellbare Luftlenklamellen | Gitterldnge 625 mm | Gitterhéhe 125 mm | mit

Schraubmontage | ohne Einbaurahmen
BESTELLANGABEN
01-Typ

LK = Liftungsgitter Typ LK

02 - Lamellen
frontseitig waagrechte, einzeln verstellbare Luftlenklamellen

wie LK-1, zuséatzlich mit senkrechten, einzeln verstellba-
ren Luftlenklamellen

wie LK-1, zusatzlich mit senkrechten, einzeln verstellba-
ren Schopflamellen

03 - Lange

0325 = Gitterldnge 325 mm
0425 = Gitterldnge 425 mm
0525 = Gitterldnge 525 mm
0625 = Gitterldinge 625 mm
0825 = Gitterldnge 825 mm
1025 = Gitterlange 1025 mm
1225 = Gitterldnge 1225 mm

Ausschreibungstexte

Zu- und Abluftgitter Typ LK-1 aus Kunststoff (Hostalit Z), Farb-
ton grau. Mit frontseitig einzeln verstellbaren, waagrechten Luft-
leitlamellen und sichtbarer Schraubbefestigung (-SM).
Fabrikat: SCHAKO Typ LK-1

- Typ LK-2, zusatzlich mit senkrechten, einzeln verstellbaren
Luftlenklamellen. Fabrikat: SCHAKO Typ LK-2

- Typ LK-3, zusatzlich mit senkrechten, einzeln verstellbaren
Schépflamellen aus Kunststoff. Fabrikat: SCHAKO Typ LK-3

Zubehor:

- Einbaurahmen (-ER1), bestehend aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech.

- Einbaurahmen, mit Mauerfahnen (-ER2), bestehend aus
elektrolytisch verzinktem Stahlblech

01112 -12

Konstruktionsdnderungen vorbehalten.

04 - Hihe
075
125
225
325

Gitterhéhe 75 mm

Gitterhdhe 125 mm
Gitterhdhe 225 mm
Gitterhdhe 325 mm

05 - Montage

SM = mit Schraubmontage (Standard, verdeckte Montage
nicht maglich)

06 - Einbaurahmen
ERO
ER1
ER2

ohne Einbaurahmen
mit Einbaurahmen
mit Einbaurahmen mit Mauerfahnen
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