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Ventilatierooster LK

Beschrijving

Ventilatierooster type LK-1

Luchttoevoer- en luchtafvoerrooster met omlopende dichting uit
schuimstof. Met aan de voorzijde afzonderlijk verstelbare, hori-
zontale luchtgeleidingslamellen.

Constructie
Rooster

- kunststof (Hostalit Z), kleurtoon grijs
Lamellen

- kunststof (Hostalit Z), kleurtoon grijs

Uitvoering

LK -1 - horizontale luchtrichtlamellen

LK -2 - horizontale luchtrichtlamellen met verticale, af-
zonderlijk verstelbare luchtlamellen

LK -3 - horizontale luchtrichtlamellen met verticale, af-
zonderlijk verstelbare scheplamellen

Toebehoren

Inbouwframe (-ER1)
- elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Inbouwframe met ophangplaatjes (-ER2)
- elektrolytisch verzinkt plaatstaal

Bevestiging
Schroefbevestiging (-SM)

- Standaard, schroeven door de installateur te voorzien, ver-
dekte montage niet mogelijk
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Constructiewijzigingen voorbehouden.

Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
LK -1
verlaging voor bolverzonken plaatschroef ST 3,9 DIN IS0 7051 (door de installateur te voorzien)
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L1

vanaf lengte 525 met tussenbrug (zie pagina 4)

Alle uitvoeringen bestaand uit basistype LK 1

LK -2
L2 H3
a(—lsstngAAAAAAAAA
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LK -3
L2 H3
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= 2 Juu

Verkrijgbare afmetingen
L L1 L2 H H1 H2 H3
325 354 309 75 109 60 64

425 454 409 125 159 110 114

525 554 509 225 259 210 214
625 654 609 325 359 310 314
825 854 809
1025 | 1054 | 1009
1225 | 1254 | 1209
Alle lengten en hoogten combineerbaar!

Staat: 18.01.2021
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Ventilatierooster LK

Toebehoren-afmetingen
Inbouwframe zonder ophangplaatjes (-ER1)
Inbouwframe met ophangplaatjes (-ER2)

L-2
- - L 325-625 =50
ophangplaatjes H o L 825-1225 =100
:" ©
n I G EN e
8_| 14|
Lengte L < 825 mm = 4 ophangplaatjes

Lengte L > 1025 mm (met plafondeffect) = 6 ophangplaatjes
Ophangplaatjes alleen tegen meerprijs.

Bevestigingsmogelijkheden
Schroefhevestiging (-SM)

L=325-425
verlaging voor bolverzonken plaatschroef ST 3,9 DIN ISO 7051 (door de installateur te voorzien)
ﬁLI
+ =
[Ye]
o
S S
L=525-825
verlaging voor bolverzonken plaatschroef ST 3,9 DIN IS0 7051 (door de installateur te voorzien)
61
—l?— B
Tussenbrug 3
S - B
L=1025-1225
verlaging voor bolverzonken plaatschroef ST 3,9 DIN ISO 7051 (door de installateur te voorzien)
61
—l?— —&— —%— —%-
Tussenbrug 2
—é— 4 —— —é—
01/12-4 Staat: 18.01.2021

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!




SCHAKOR

Ventilatierooster LK

Technische gegevens

Drukverlies en geluidssterkte
Eindsnelheid
Luchttoevoer

H (mm)
325 225 125 75
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Luchtafvoer
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| X NN XN
05 07 1 2 3 4 5 6 8 10v, (ms)

stim
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Ventilatierooster LK

luchttoevoer Luchtafvoer
200 1 1 1 T 200 T T T
p =12kg/m? p =12 kgim’
P ]
100 -2 100 o]
80 80 t
55 /1 ] [ 1/
60 60 |6°7|L—
50
—_ —_ 55 /
K 40 f = 40
= 30 45/ = 30 504
- 40 - 25
20 A 20 5/
3B/A—N 40
fali |
10 304/ < 10 2 <H
Py 4 30 & 1T
y ~
6 6 TS
4 / A / [l
0507 1 152 3 4 5v, (mls) 0507 1 152 3 45 v, (ms)
Luchttoevoer en luchtafvoer
Voorvlak (m?)
H L
325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225
75 10,019|0,025| 0,03 |0,036|0,047|0,058 0,069
125 [0,032 (0,042 (0,053 | 0,063 | 0,084 | 0,105 | 0,126
225 0,062 (0,082 (0,103 (0,123 {0,164 | 0,205 | 0,246
325 (0,092 (0,122 (0,153 (0,183 | 0,244 | 0,305 | 0,366
As!irn(mz)
Correctiefactor
Luchttoevoer
Agin (m?) {0,012(0,025| 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 04
KF () -9 -6 -3 0 +2 | 43 | +6
Luchtafvoer
Agin (m?) { 0,01 | 0,02]0,04[008|0,16|0,32 | 04
KF () -9 -6 -3 0 +3 | +6 | +7
Lwa=Lwas + KF
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal
Luchttoevoer zonder plafondeffect

H (mm) "
325 225 125 75 Q*
325 1
425 4
325 1 525 -
4254 6251

€ 3254 5254 8254
£ 425 1 g;g 1025
= 1 5251 1 12254
- 2521 625 10251
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1225 -
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Luchttoevoer met plafondeffect

H v_,, (m/s)
325 225 (mn11)25 75 6 b m g N2 N o? %P P
VN /1 /1 A A
3251 SV AN VA AN |V
325] 425 WAVAVAVAV/; /4,98 V4.
ws| BILLIKY VA A/ /
£ 325{ 525{ goc ] N/ 1/ /1,///// /
E azsl VsV N AN AN, /
o a25] 8251 8251 1225 yAWAV AV Y.V,
525 19251 / N AN/
625) 8251 120 71707 X 71 7
251 19581 X X777 7 7 2
1225 N / / e/ 7 /

X (m)
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Ventilatierooster LK

Luchtworp
Luchttoevoer zonder plafondeffect

NG PR N 7
H (mm) «g\@\\cgbﬂi"*b\c)b%%'\ﬁﬂ\rg\'\“b erwarming
S B 1B TS KPR RN WD osing
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kritische straalweg .
Luchttoevoer met plafondeffect Straalscheiding
/
& 7
DD DS 124 s
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Ventilatierooster LK

maximale indringdiepte
bij verwarming
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325 225 125 75 EOTONNIN Y

3251 A/
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Ventilatierooster LK

Inductie- en temperatuurcoéfficiénten
Luchttoevoer zonder plafondeffect

H (mm) i(-)
325 225 125 75 30 20 10 8 6 5 4 3
1225 [ T1 / 4 ” ’/
825 1 N SALE oA 4%&—%
62571 12251 SV 72724
425] 8257 ; // 2 /,é // g
T 5251 )% A// / 4/4 A%
£ 325 - / 7 vd!
= o /// f// ///// /:/ N2
Wz ]
1229; ,/ﬁ/,j/,////// A
251 LI AN AN
0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 03 0405 07
TV ()
Luchttoevoer met plafondeffect
H (mm) i(-)
325 225 125 75 30 20 10 8 65 4 3
1225 4
@AY 7%
] J M B N N
4251 1352 +° ,/// NN .
z | = WAV 744y
E 325 1225 d v/ /XN ¢
y 625 pdyd A;/// //'44
325 ) A /,// A /5/ ,/ / /\‘fé
e A v A
525 1 N
3251 / /4 C//// // // Z
0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 03 0405 07
TV ()
Minimale afstanden
Luchttoevoer zonder plafondeffect
OC)}_‘F/\Z _— N
£ %\ 2| N -
o
S
x_(m) | Vinox x_(m) | Vinax
Luchttoevoer met plafondeffect
””_MZ _—
z|3 2| -
% - —& Als een minimale afstand "D" wordt geko-
zen die kleiner is dan (x x0,2) gaat het om
X (m) Vinax X (m) Vimax
~— ~— een roosterband.
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Ventilatierooster LK

Correctiefactor (voor diffuse luchtstroom)

Lamellenstand 44° 84° S
\s;vnoerISeld op het einde van de Voo (MV5) x 0,65 |V (M/S) x 0.5
Kritische worp X, x 0,77 x 0,6
TV = AT, / AT, x 0,65 x 0,5 p
Inductiecoéfficiént ix1,3 ix2
Daling - stijging van de stroom |y x 1,3 yx2
Legende
Vzy  (m3u) [I/s] = luchttoevoervolume
Vag  (m¥u) [I/s] = luchtafvoervolume
Vy  (m3u) [I/s] = totaal stroomvolume op plaats x
Viax  (M/S) = max. snelheid op het einde van de straal-
weg
Vg (m/s) = kanaalsnelheid
Veiirn  (M/S) = Aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid
met betrekking tot Ag,
Agin  (M?) = Voorvlak
X (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
Xg (M) = kritische worp
P (kg/m3) = dichtheid
Ap;  (Pa) = Drukverlies
Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A

(Lwa = Lwat + KF)
geluidsvermogen in functie van A met be-
trekking tot Ag;, = 0,08 m?

,_
=
=
=
@
=
=
=
I

KF () = Correctiefactor

ATy (K) = temperatuurverschil tussen luchttoe-
voer- en ruimtetemperatuur (ATq =ty -
)

ATy (K) = temperatuurverschil tussen luchttoe-
voer- en ruimtetemperatuur bij verwar-
ming
(ATon = tzun - tre )

ATy (K) = temperatuurverschil op plaats x

tyy  (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht

tr (°C) = Ruimtetemperatuur

[ (-) = inductiecoéfficiént (i = Vy/ Vyy)

v () = temperatuurcoéfficiént (TV = ATy/ATg)

z (m) = minimale afstand tussen twee roosters x
(m) x0,2

RH  (mm) = hoogte van de ruimte

RB  (mm) = breedte van de ruimte

L (mm) = Lengte

B (mm) = Breedte

H (mm) = hoogte
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Ventilatierooster LK
Bestelsleutel LK

01 02 03 04 05 06

Type Lamellen Lengte Hoogte Montage Inbouwframe
Voorheeld

LK -1 -0625 -125 -SM -ERO

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
LK-1-0625-125-SM-ER0O

Ventilatierooster type LK | aan de voorkant horizontale, afzonderlijk verstelbare luchtrichtlamellen | roosterlengte 625 mm | rooster-

hoogte 125 mm | met schroefbevestiging | zonder inbouwframe

BESTELINFORMATIE
01 - Type

LK = Ventilatierooster van het type LK

02 - Lamellen

1 = aan de voorkant horizontale, afzonderlijke verstelbare lucht-
richtlamellen

2 = zoals LK-1, aanvullend met verticale, afzonderlijk verstel-
bare luchtrichtlamellen

3 = zoals LK-1, aanvullend met verticale, afzonderlijk verstel-
bare scheplamellen

03 - Lengte

0325 = Roosterlengte 325 mm

04 - Hoogte

075 = Roosterhoogte 75 mm

125 = Roosterhoogte 125 mm

225 = Roosterhoogte 225 mm

325 = Roosterhoogte 325 mm

05 - montage

SM = met schroefbevestiging (standaard, verdekte mon-

tage niet mogelijk)

06 - Inbouwframe

ERO zonder inbouwframe

0425 =
0525 =
0625 =
0825 =

Roosterlengte 425 mm
Roosterlengte 525 mm
Roosterlengte 625 mm
Roosterlengte 825 mm

ER1
ER2

met inbouwframe

met inbouwframe met ophangplaatjes

1025 =
1225 =

Roosterlengte 1025 mm
Roosterlengte 1225 mm

Aanbestedingsteksten

Luchttoevoer- en luchtafvoerrooster type LK-1 uit kunststof
(Hostalit Z), kleur grijs. Met aan de voorkant afzonderlijk verstel-
bare, horizontale luchtgeleidingslamellen en zichtbare schroef-
bevestiging (-SM).

Product: SCHAKO type LK-1

- Type LK-2, aanvullend met verticale, afzonderlijk verstelbare
luchtrichtlamellen. Product: SCHAKO type LK-2

- Type LK-3, aanvullend met verticale, afzonderlijk verstelbare
scheplamellen uit kunststof. Product: SCHAKO type LK-3

Toebehoren:

- Inbouwframe (-ER1), bestaand uit elektrolytisch verzinkt
plaatstaal.

- Inbouwframe, met ophangplaatjes (-ER2), bestaand uit elek-
trolytisch verzinkt plaatstaal
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