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Membran-Absorber MAK / MAS

Beschrijving

De membraanabsorber is een resonantieabsorber. Akoestische
en aerodynamische gegevens volgens DIN 45646 (overeenkom-
stig ISO / DIS 7235).

De membraanabsorber met volledig glad oppervlak wordt ge-
bruikt bij hoge hygiénische vereisten of in ventilatieleidingen
met hoge concentratie van stof/vuiligheid of chemische belas-
ting (bijv. ventilatie- en airconditioninginstallaties, professionele
keukens, propere ruimten, ziekenhuizen enz.). Gemakkelijke
reiniging door wassen of afborstelen. De membraanabsorbe-
rende plaat vertoont een goede resistentie tegenover chemi-
sche en mechanische belastingen (bv. in stromingskanalen, bij
abrasieve belasting). Een gebruik in RLT-installaties voor keu-
kens is, zoals wordt geéist in VDI 2052, met de membraanab-
sorberende plaat probleemloos mogelijk.

De membraanabsorber wordt in een hygiéne-uitvoering con-
form de VDI 6022 geleverd. De VDI 6022 "hygiénebewuste plan-
ning, uitvoering, bedrijf en onderhoud van luchttechnische
installaties voor ruimten" heeft het doel een onberispelijke kwa-
liteit van de binnenlucht te verkrijgen, d.w.z. het voorkomen van
verontreiniging van de ademlucht door bacterién. De bouwon-
derdelen mogen niet uit stoffen en vezels bestaan of geuren ver-
spreiden, die schadelijk voor de gezondheid zijn en de groei van
micro-organismes bevorderen.

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Voordelen
De geluidsisolatiecoulissen uit membraanabsorbers bieden de
volgende voordelen:

* de geluidsoverlast in het overheersende frequentiebereik tus-
sen 125 en 250 Hz wordt doelmatig bestreden.

e de geluiddempers worden op een kleine ruimte geconcen-
treerd.

 hun brandgedrag in stofhoudende middelen wordt verbeterd.

* door de lichte bouwwijze wordt gewicht bespaard.

e geluiddempers worden als zelfdragende bouwonderdelen
ontwikkeld.

* door volledig gladde oppervlakken wordt een minimale stro-
mingsweerstand verzekerd.

» overeenkomstig de vereisten voor ziekenhuizen conform DIN
1946 T4.

Coulissen

De coulissen zijn rondom hermetisch afgesloten ten opzichte
van hun omgeving. Niets behalve geluid kan indringen in de vol-
ledig uit aluminium vervaardigde coulissen. Coulissen worden
met Pattex gelijmd.

10/01-3
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Constructie

buitenwanden

- Aluminium geperforeerde membraanfolie met afdekmem-
braanfolie (-AL).

Binnenkamers
- Aluminium dragerplaten in raatvorm (-AL).
Kanaal
- 1,0 -1,5 mm aluminium en Metu-profiel M3 (-AL).

Uitvoering
MAK-... - Membraanabsorbercoulisse, coulissedikte 100 mm
MAS-... - Uitvoering geluiddemper, binnendruk tot max. 1000

Pa, breedte spleet van 50-100 mm (membraanab-
sorbercoulissen geintegreerd in kanaal met aansluit-
flens, prijs op aanvraag).

Prijzen voor uitvoeringen in roestvrij staal op aanvraag
andere Metu-profielen op aanvraag

Stand: 11.03.2020
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Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
MAK-... MAS-...

S/ 2/,/

Leverbare afmetingen MAK-... Leverbare afmetingen MAS-...
H L d H L d B
200 | 600 200 | 600 ;:g

300 300
900 00 900 350
400 4 400
s00 | 1200 500 | 1200 450
600 525
600 100 1500 600
1500 700
700 goo | 1800 00 750
goo | 1800 900 | 2100 800
100 875
900 1000
2100 2400 900
1000 1100 1000
1200 | 2400 1050
1100 2400 1200
1300 2700
w7
1300 1500 | 3000 1600
2700
1400 Alle B- en H-combinaties mogelijk.
1500 | 3000

Alle B- en H-combinaties mogelijk.
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Geluiddemper in gedeelde uitvoering

Bij de gedeelde uitvoering van de geluiddempers en coulissen
moet door de installateur een stabiele montage in acht worden
genomen, vermits de componenten geen dragende functie kun-

nen hebben.
Lengte gedeeld Breedte gedeeld
Metu- /4
flens
Metu-flens
g
\Y
4 A
B
gegschroefd
B
Hoogte gedeeld Breedte en hoogte gedeeld
[ = it
Metu-
flens Met
Metu- “fens
flens v
Metu-flens Metu-
% | flens
pu
- flens /

7| AL
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Technische gegevens Tussenschakeldemping
Drukverlies en geluidssterkte Octaaf - middenfrequentie (Hz) volgens DIN 45 646 (ISO / DIS 7235)

volgens DIN 45 646 (IS0 / DIS 7235) MAS s=50
fm (Hz)
300 [ ™ e} o o (=] =] o o
S ecl¥qF|Ig| 8|88 8|8
200 o - | K |F |3
§’ 600 | 1,7 | 41 (17,3{130| 71| 57| 6,1 | 6,7
100 900 (21| 7,4 (16,7|/153| 8,164 | 6,7 | 7,4
80 /I/f_— 1200{ 2,1 | 94 |22,0/193]104| 74 | 7,7 | 8,1
60 ,//§°: = 1500( 2,7 |12,4(27,0/20,7|12,0| 8,1 | 8,1 | 8,4
. 50 / E 1800( 3,4 {14,3130,9(27,6(13,4]| 9,0 | 90 | 94
%‘;40 / = 2100| 3,8 |15,1|34,8(31,1|16,7(12,4|13,0|14,0
B 30 2400( 3,8 |16,9(39,6 |34,7|18,7[13,3|13,9|14,6
20 7 / 2700( 4,3 |19,6|44,1|36,0(20,2|14,0(14,2|14,9
// 3000( 4,9 |22,3(48,6|37,3|21,6(14,6|14,6|15,1
// D, [dB/Oct]
10 £+
8 v
6 /7 MAS s=75
i /// fm (Hz)

2 3 456 810 20 v, (m/s) 8| & | 8|8 ‘§_ § g §
Lenatecorrectiefactor 600 | 1,4 |31 (127190 |44 |51 |54 |47
Le 3::: Zgole zgoo 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 %00 | 1.4 |54 1140/114) 51 |54 | 61 ) 54
Apy (Pa) [x0,91]x1,00(x1,18]x1,26x1,34|x1,42|x1,50 | x1,58 | x1,66 12001 14 | 71 |180]124] 6,7 | 61| 64 | 57

= 1500( 2,1 | 9,4 [24,7|15,3| 8,1 | 6,7 | 7,1 | 6,1
Stromingsgeluiden £ 1800] 2,1 [10,7(253[18,0/ 94 | 7,1 |74 | 64
volgens DIN 45 646 (ISO / DIS 7235) = 2100 2,5 (11,3]28,8(21,4|10,6(10,4|11,3|10,0
met betrekking tot de spleetsnelheid vg = 10 m/s 2400| 2,5 [12,8(32.4]223[12,1]11,0[11,5[10,3
60 2700( 3,2 {14,9(38,4(24,9(13,3|11,5/12,2|10,6
3000( 3,8 |16,9(44,5|275|146(12,1|12,8|11,0
D, [dB/Oct]
_50 ~_
= \\ Was MAS s=100
3 I~ 30 fm (Hz)
? g AIREIEEEE
| \ux =46 dB(A) - |8 w28 |2 |3
30 600 (11|21 (8150174547 |27
125 250 500 1000 2000 4000 f, (Hz) 900 |07 |34 [113] 75 [ 21 |44 |55 |34
Het geluidsvermogenniveau Ly heeft betrekking op 1 m? aan- 1200 07 | 48 |140] 55|30 |48 | 51|33
stroomoppervlakte. = 1500( 1,5 | 6,4 {224/ 99|42 53|61 3,8

. 51800 081711197/ 84|54 |52|58]34
COrrecgleiactorvoorandere aanstroomoppervlakten = 2100013 | 74 [228] 99 | 46|83 |95 | 6.0
A (m?]0,05/0,10/0,20/0,30(0,50(0,80[1,00(1,50(2,00{2,50 2400] 13 | 8.6 [252|11.7] 54 | 86 | 92 | 59
KF(-) [-13[-10]-7][-5]-3[-1]0]2]3]4

2700( 2,0 |{10,1(32,8/13,9| 6,5 9,1 |10,1| 6,4
3000( 2,7 |11,5/40,3/17,8| 7,6 | 9,5 |11,0| 6,8
Lw = Lwy +KF D, [dB/0ct]
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Tussenschakeldemping
Octaaf - middenfrequentie (Hz) volgens DIN 45 646 (ISO / DIS 7235)
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Tussenschakeldemping
Octaaf - middenfrequentie (Hz) volgens DIN 45 646 (1SO / DIS 7235)
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Keuzediagram
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Keuzediagram

MAS s=75
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Snelkeuze

MAS s=50
met betrekking tot de spleetsnelheid vg = 10 m/s

B (mm) 300 450 600 750 900 1050 | 1200

n 2 3 4 5 6 7 8
200 720 1080 1440 1800 | 2160 | 2520 | 2880
300 | 1080 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320
400 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760
500 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200
600 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640
700 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080

'g 800 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | 11520

= 900 | 3240 | 4860 | 6480 | 8100 | 9720 | 11340 | 12960
1000 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400
1100 | 3960 | 5940 | 7920 | 9900 | 11880 | 13860 | 15840
1200 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | 17280
1300 | 4680 | 7020 | 9360 | 11700 | 14040 | 16380 | 18720
1400 | 5040 | 7560 | 10080 | 12600 | 15120 | 17640 | 20160
1500 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | 21600

V (m3/h)
MAS s=75

met betrekking tot de spleetsnelheid vg = 10 m/s

B (mm) 350 525 700 875 1050 1225 1400
n 2 3 4 5 6 7 8
200 1082 1622 2163 2704 3245 3785 4326
300 1622 2433 3245 4056 4867 5678 6489
400 2163 3245 4326 5408 6489 7571 8652
500 2704 4056 5408 6759 8111 9463 | 10815
600 3245 4867 6489 8111 9734 | 11356 | 12978
700 3785 5678 7571 9463 | 11356 | 13248 | 15141
800 4326 6489 8652 | 10815 | 12978 | 15141 | 17304
900 4867 7300 9734 | 12167 | 14600 | 17034 | 19467
1000 | 5408 8111 10815 | 12519 | 16223 | 18926 | 21630
1100 | 5948 8922 | 11897 | 14871 | 17845 | 20819 | 23793
1200 | 6489 9734 | 12978 | 16223 | 19467 | 22712 | 25956
1300 | 7030 | 10545 | 14060 | 17574 | 21089 | 24604 | 28119
1400 | 7571 | 11356 | 15141 | 18926 | 22712 | 26497 | 30282
1500 | 8111 | 12167 | 16223 | 20278 | 24334 | 28289 | 32445
V (m%/h)

H (mm)

10/01 - 11 Stand: 11.03.2020

Konstruktionsanderungen vorbehalten. Riicknahme nicht mdglich!




SCHAKOR

Membran-Absorbher MAK / MAS

Legende

Vzy  (m¥%h) = luchttoevoervolume

Vau [I/s] = luchttoevoervolume

Vg (m/s) = Spleetsnelheid

Viotaal  (M/S) = snelheid in de aanstroomoppervlakte
(BxH)

fm (Hz) = octaaf - middenfrequentie

Ly [dB] = geluidsvermogenniveau

L1 [dB] = geluidsvermogenniveau met betrekking

op 1m? aanstroomoppervlakte
geluidsvermogenniveau in functie van A

Lwar  [dB(A)]

D, (dB/Okt) = Tussenschakeldemping
Apy (Pa) = drukverlies

KF (-) = Correctiefactor

n (=) = aantal coulissen

A (m?) = aanstroomoppervlakte
B (mm) = breedte

H (mm) = hoogte

L (mm) = Lengte

S (mm) = spleetbreedte
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Bestelinformatie MAK

01 02 03 04 05

Type Hoogte Lengte Coulissedikte Materiaal

Voorbeeld

MAK- -1500 -3000 -100 -AL
Voorbeeld

MAK-1500-3000-100-AL
Membraanabsorbercoulisse | Hoogte 1500 mm | Lengte 3000 mm | coulissedikte 100 mm | Aluminium

Bestelinformatie

01 - type
MAK = Membraanabsorbercoulisse

02 - Hoogte

xxxx = vrij te kiezen (altijd met 4 cijfers in mm), min. 0200
mm, max. 1500 mm

03 - Lengte

xxxx = vrij te kiezen (altijd met 4 cijfers in mm), min. 0600
mm, max. 3000 mm

04 - Coulissedikte

100 = 100 mm
05 - Materiaal
AL = Aluminium (standaard)
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Bestelinformatie MAS

01 02 03 04 05 06 07 08
Type breedte hoogte Lengte coulissendikte | aantal coulissen | Materiaal | Profielaansluitframe
Voorbeeld
MAS- -0250 -1500 -1200 -100 -1 -AL -M3
Voorbeeld

MAS-0250-1500-1200-100-1-AL-M3

Membraanabsorbergeluiddemper | Breedte 250 mm | Hoogte 1500 mm | Lengte 1200 mm | Coulissedikte 100 mm | Aantal coulis-
sen 1 | Aluminium | met Metu-profiel M3

Bestelinformatie

01 - type
MAS = Membraanabsorbergeluiddemper

02 - Breedte

xxxx = vrij te kiezen (altijd met 4 cijfers in mm), min. 0150
mm, max. 1600 mm

03 - Hoogte

Xxxx = vrij te kiezen (altijd met 4 cijfers in mm), min. 0200
mm, max. 1500 mm

04 - Lengte

Xxxx = vrij te kiezen (altijd met 4 cijfers in mm), min. 0600
mm, max. 3000 mm

05 - Coulissedikte
100 = 100 mm

06 - Aantal coulissen
= 1 coulisse

= 2 coulissen
= 3 coulissen
= 4 coulissen
5 coulissen
= 6 coulissen
= 7 coulissen
= 8 coulissen

o N OO OB~ W NN =
1

07 - Materiaal
AL = Aluminium (standaard)

08 - Profielaansluitframe
M3 = Metu-profiel M3 (standaard)
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Aanhestedingsteksten

Membraanabsorber in coulissenuitvoering met volledig glad op-
pervlak voor gebruik bij hoge hygiénische vereisten overeen-
komstig VDI 6022, VDI 2052 of in ventilatieleidingen waar veel
stof en vuil in komt of met chemische belasting. Binnenkamers
in honingraatvorm uit aluminium draagplaten. Buitenwanden uit
geperforeerde aluminium membraanfolie met afdekmembraan-
folie. Coulissedikte 100 mm (-100).

Product: SCHAKO type MAK-...

- Materiaal
- Aluminium (-AL) (standaard)

Membraanabsorber in geluiddemperuitvoering, bestaande uit
membraanabsorbercoulissen met volledig glad oppervlak voor
gebruik bij hoge hygiénische vereisten overeenkomstig VDI
6022, VDI 2052 of in ventilatieleidingen waar veel stof en vuil in
komt of met chemische belasting. Binnenkamers van de coulis-
sen in raatvorm uit aluminium dragerplaten. Buitenwanden uit
geperforeerde aluminium membraanfolie met afdekmembraan-
folie. Coulissedikte 100 mm (-100).

Kanalen uit aluminium met felsverbinding en aansluitflens
Metu-profiel M3.

Product: SCHAKO type MAS-...

- Materiaal
- Aluminium (-AL) (standaard)
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