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Ttumik membranowy MAK / MAS
Opis

Ttumik  membranowy jest  ttumikiem  rezonansowym.
Charakterystyki hydrauliczne i akustyczne wykonane zgodnie z DIN
45646 (odpowiednik ISO / DIS 7235).

Ttumik membranowy posiada kompletnie gtadkie powierzchnie i
dzieki temu znajduje zastosowanie w instalacjach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych lub w instalacjach, w
ktorych powietrze obcigzone jest zanieczyszczeniami pytowymi lub
chemicznymi (np. w kuchniach, pomieszczeniach czystych,
szpitalach itd). Jest tatwy doczyszczenia przez mycie i
szczotkowanie. Ttumik membranowy wykazuje wysokg odpornos¢
na dziatanie zanieczyszczen (chemicznych i mechanicznych,
obecnos¢ abrazyjnego pytu w kanatach). Jest mozliwe
zastosowanie dla kuchni w $wietle wytycznych VDI 2052.

Ttumiki membranowe sg dostarczane w wykonaniu higienicznym w

Materiat

Sciany zewnetrzne

- aluminiowa, perforowana folia membranowa z pokryciem z
folii membranowe;j

Komory wewnetrzne
- aluminiowa ptyta podtrzymujgca w zabudowie plastra miodu
Kanat

- blacha aluminiowa o grubosci 1,0 - 1,5 mm i kotnierz
przytaczeniowy z profilu Metu HM 30.

Ramka z katownika
- dostepne za doptatg

Wykonanie

MAK - wykonanie kulis

rozumieniu  wytycznych VDI 6022. Wytyczne VDI 6022 MAS - Wykonanie ttumika, max. ci$nienie w obudowie 1000
"Projektowanie, wykonanie, eksploatacja i konserwacja urzadzen Pa, szeroko$¢ szczeling 50-100 mm  (kulisy
wentylacyjnych zgodnie z zasadami higieny” majg na celu zamontowane w obudowie, z kotnierzami przytgcznymi,
zapewnienie odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniach. cena na zapytanie).
Konserwacja, obstuga techniczna i kontrola sg mozliwe od strony
otwordw rewizyjnych, ktdre nalezy przewidziec.
Zalety
Membranowe kulisy ttumigce nie tylko nie posiadaja wad kulis z
wtokien mineralnych, ale dodatkowo zapewniajg nastepujace
korzysci:
+ maksimum zdolnoSci ttumigcych osiggane jest dla

czestotliwosci pomiedzy 125 250 Hz
+ mniej miejsca potrzeba na zainstalowanie kulis
+ przy transporcie zapylonego powietrza zmniejsza sie zagrozenie

pozarowe.
* majg |zejszg konstrukcje.
« kulisy mozna stosowac jako elementy samono$ne
- dzieki gtadkiej powierzchni gwarantujga mniejsze opory

przeptywu
- spetniaja wymagania dla szpitali zgodnie z DIN 1946 cz.4
Kulisy
Kulisy sa hermetycznie oddzielone od wptywow zewnetrznych.
Jedynie fale dZzwigkowe przenikajg do wnetrza kulis wykonanych
catkowicie z aluminium. Kulisy s3 klejone Pattexem
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Wykonanie i wymiary
Wymiary
MAK MAS

/
/
s/;y
Dostarczane wielkosci MAK Dostarczane wielkosci MAS
H L d H L d B ilos¢ kulis
200 | 600 s=50 | s=75 [s=100
300 200 | 600 200 - - 1
900 300 2 - -
300
400 200 350 - 2 -
400 - - 2
500 | 1200 0 a0 | 3 | - | -
12
600 500 | 1200 525 | - | 3 | -
1500
600 600 4 - 3
700 1500 700 N 4 _
100 800 1800 800 - - 4
900 [ 5409 100 | 875 | - 5 -
1000 900 | 5100 900 | 6 | - | -
2400 1000 1000 - - 5
1100 2400 1050 7 | 6 | -
1200 | 2400 1100 1200 8 - 6
1225 - 7 -
1200
1300 2700 2400 1350 9 - -
1400 1300 2700 1400 - 8 7
1400 1500 10 - -
1500 | 3000 1575 | - 9 -
Wszystkie kombinacje H-wysokosci i L-dtugosci sa mozliwe. 1500 | 3000 1600 - - 8
Wszystkie kombinacje H-wysokosci, L-dtugosci i B-szerokosci sa
mozliwe.
s (mm) = szeroko$¢ szpalty

nie produkowane

Kulisy typu MAK o wymiarach L > 1800 mm lub H > 900 mm beda  Ttumiki typu MAS o wymiarach L > 1800 mm, H > 900 mm lub B >
dostarczone jako dwu, lub wigcej czeSciowe. 1800mm bedg dostarczone jako dwu, lub wigcej czeSciowe.
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Ttumik w wykonaniu wielocze$ciowym

Przy wykonaniu wieloczesciowym ttumika z kulisami nalezy zadbac
0 stabilny montaz poniewaz elementy nie moga przejac
dodatkowych obcigzen.

Podziat na dtugosci (L>1800 mm) Podziat na szerokos$ci (B>1800 mm)
kotnierz %
l/%&m
kotnierz
g
\Y
: =
B
B
Podziat na wysokosci (H>900 mm) Podziat na szerokosci i wysokosci
kotnierz L ? N
kotnierz : i %ﬂ%@ Kotnierz
kotnierz ? /
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Dane techniczne Ttumienie
Strata cisnienia i poziom mocy akustycznej Srednia czestotliwos¢ w oktawie (Hz) zgodnie z DIN 45 646 (1SO /
) DIS 7235)
zgodnie z DIN 45 646 (ISO / DIS 7235) MAS s=50
300 | fm (H2)
S ® || o| o |ooloolooloo
200 & © | § |1 | © |6 |© (o |o
yc? - N n - N < <]
S, 600 | 1,7 | 41 |17,3(/13,0| 7,1 | 5,7 | 6,1 | 6,7
123 175 900 | 2,1 | 7,4 [16,7[153| 8,1 | 6,4 | 6,7 | 7,4
" o — 120 | 2,1 9,4 [22,0(19,3/104| 74 | 7,7 | 81
20 e < = 150 | 27 [12.4[27.0[20,7[12,0[ 8,1 [ 8.1 [ 84
g 40 / £ 180 3,4 |143]30,9(27,6]13,4(9,0 | 9,0 | 9,4
S 30 / - 210 | 3,8 |15,1]34,8(31,1[16,7]12,4|13,0{14,0
2 // 240 | 3,8 [16,9]39,6[34,7]18,713,3]13,9] 14,6
£/ 270 | 4,3 19,6 44,1|36,0(20,2|14,0|14,2(14,9
//// 300 | 4,9 |22,3|48,6|37,3|21,6(14,6(14,6|15,1
" ay, D, [dB/Okt]
/
6+—AL
s 7/ MAS s=75
e f(Hz)
2 3 456 810 20 vg (m/s) m
(52 n o o © O 0000 O0Oo
[{=] N [Te] o o o o
- N 0 |- N < ©
Dtugos$é - wspdtczynnik poprawkowy 600 | 1,4 | 3,112,7/9,0 (44|51 |54/ 47
Ap; (Pa) |x0,91]x7,00/x1,18x1,20)x1,34]x1,42] 1,50 1,58 | 1, 120 [ 1.4 | 7,1 |18,0[12,4] 6,7 | 6,1 | 6,4 | 5.7
Szumy przeptywu = 150 | 2,1 | 9,4 |24,7(15,3| 8,1 | 6,7 | 7,1 | 6,1
zgodnie z DIN 45 646 (ISO / DIS 7235) £ 18021 |10,7/253 18,0/ 94 | 7.1 | 7.4 | 6.4
odniesione do predkosci przeptywu vg = 10 m/s - 210 | 2,5 (11,3]28,8|21,4|10,6|10,4|11,3]|10,0
60 240 | 25 |12,8(32,4|22,3|12,1|11,0|11,5(10,3
270 | 3,2 | 14,9|38,4|24,9(|13,3|11,5/12,2(10,6
300 | 3,8 |16,9|44,5/27,5(14,6(12,1]12,8|11,0
90 D, [dB/Okt]
e
= SS:S =
T \ I0 MAS s=100
40 % Lwa =49 dB(A) T
=—=~d| s =46 dB(A) ®m | 1w | o] o |loocoolooleoo
[{=] N [Te] o |Oo o o o
30 - N n - N < o]
125 250 500 1000 2000 4000 f, (Hz) 600 (1,1 |2,1(81 (501,745 47|27
Moc akustyczna Ly, jest odniesiona do powierzchni naptywu 1 m2. 900 |07 ]34 |13 75|21 445534
120 | 0,7 | 4,8 |14,0/ 55 (3,0 | 48 | 51| 3,3
Wspoétczynnik poprawkowy dla innych powierzchni. = 150 (1,5 | 6,4 {22,499 | 4,2 |53 |6,1]3,8
A (m?)]0,05(0,10{0,20/0,30]0,50(0,801,00]1,502,00]2,50 E 180|108 | 7,1 (19,7( 8,4 | 54|52 |58]|34
KF(-) |-183]-10] -7 |-5]-8]-1]0)2]3]4 - 210 |1,3|7,4 (22899 |46|83|95]6,0
240 ( 1,3 | 8,6 |25,2|11,7| 5,4 | 8,6 | 9,2 | 5,9
Lw = Lw1+KF 270 ( 2,0 |10,1|32,8|13,9| 6,5 | 9,1 |10,1| 6,4
300 | 2,7 |11,5|40,3|17,8| 7,6 | 9,5 [11,0| 6,8
D, [dB/Okt]
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'I"iumienie
Srednia czestotliwos¢ w oktawie (Hz) zgodnie z DIN 45 646 (1SO / DIS 7235)
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'I"lumienie
Srednia czestotliwos¢ w oktawie (Hz) zgodnie z DIN 45 646 (1SO / DIS 7235)
MAS s=100
50
40 L (mm)
|_~-3000
2700

. N7
[[| XN

0
900

) 1] NG o0
I KK
L N\

/s / N \

D, [dB/Ok]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 fm (Hz)

10/01 -8 Stan na: 16.09.2009

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upowazniajg do reklamacji!




ICHA KO

Ttumik membranowy MAK / MAS

Wykres doboru
MAS s=50
200
V. 100
// 80
/
/ iﬁ =
/T 40 E:T
/! )
" 30
VAN
// : 20
|
/ I
/ |
B ! 10
838&{82&22 4 5 6 8| 10 15 vg(mis)
1
v !
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o
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A A A
P /,////,///1 ol
//,//7 ' 1
oo . l
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7 3
/ 2
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Wykres doboru
MAS s=75
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Szybki dobor
MAS s=50
odniesione do predkosci przeptywu vg = 10 m/s
B (mm) 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 | 1500
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600
300 1080 1620 2160 2700 3240 3780 4320 4860 5400
400 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200
500 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
600 2160 3240 4320 5400 6480 7560 8640 9720 10800
700 2520 3780 5040 6300 7560 8820 10080 | 11340 | 12600
g 800 2880 4320 5760 7200 8640 10080 | 11520 | 12960 | 14400
= 900 3240 4860 6480 8100 9720 11340 | 12960 | 14580 | 16200
1000 | 3600 5400 7200 9000 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000
1100 | 3960 5940 7920 9900 11880 | 13860 | 15840 | 17820 | 19800
1200 | 4320 6480 8640 10800 | 12960 | 15120 | 17280 | 19440 | 21600
1300 | 4680 7020 9360 11700 | 14040 | 16380 | 18720 | 21060 | 23400
1400 | 5040 7560 10080 | 12600 | 15120 | 17640 | 20160 | 22680 | 25200
1500 | 5400 8100 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | 21600 | 24300 | 27000
V (m&/h)
MAS s=75
odniesione do predkosci przeptywu vg = 10 m/s
B (mm) 350 525 700 875 1050 1225 1400 1575
n 2 3 4 5 6 7 8 9
200 1082 1622 2163 2704 3245 3785 4326 4867
300 1622 2433 3245 4056 4867 5678 6489 7300
400 2163 3245 4326 5408 6489 7571 8652 9734
500 2704 4056 5408 6759 8111 9463 10815 | 12167
600 3245 4867 6489 8111 9734 11356 | 12978 | 14600
700 3785 5678 7571 9463 11356 | 13248 | 15141 | 17034
g 800 4326 6489 8652 10815 | 12978 | 15141 | 17304 | 19467
g 900 4867 7300 9734 12167 | 14600 | 17034 | 19467 | 21900
1000 | 5408 8111 10815 | 12519 | 16223 | 18926 | 21630 | 24334
1100 | 5948 8922 11897 | 14871 | 17845 | 20819 | 23793 | 26767
1200 | 6489 9734 12978 | 16223 | 19467 | 22712 | 25956 | 29201
1300 | 7030 10545 | 14060 | 17574 | 21089 | 24604 | 28119 | 31634
1400 | 7571 11356 | 15141 | 18926 | 22712 | 26497 | 30282 | 34067
1500 | 8111 12167 | 16223 | 20278 | 24334 | 28289 | 32445 | 36501
V (m%/h)
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Legenda

Vau (m¥m) =
VZU [|/S] =
Vg (m/s) =
VTotal (m/s) =
fim (Hz) =
Lw [dB] =
Lwi1 [dB] =
Lwar [dB(A)] =
De (dB/Okt) =
Apy (Pa) =
KF (-) =
n () =
A (m2) =
B (mm) =
H (mm) =
L (mm) =
S (mm) =

ilo$¢ powietrza nawiewanego

ilo$¢ powietrza nawiewanego
predkosc w szpalcie

predko$¢ w przekroju naptywu (B x H)
Srednia czestotliwo$¢ w oktawach
poziom mocy akustycznej

moc akustyczna odniesiona do
powierzchni naptywu 1m?

A-poziom mocy akustycznej
Ttumienie

Strata cisnienia
Wspdtczynniki poprawkowe
ilos¢ kulis

= Powierzchnia naptywu

Szeroko$¢
Wysokosc
Dtugos¢
szerokos$¢ szpalty

Dane do zamodwienia

Ttumik membranowy

w formie kulis
MAK ...x ... (HxL)

w formie ttumika
MAS ...x...x...(HxLxB)

Przyktad zaméwienia:
MAK 600x900

Jezeli w zaméwieniu nie zostang podane petne dane

dostarczone bedzie wykonanie jak w pogrubieniu!

10/01 - 12
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Opis do specyfikaciji

Membranowe  kulisy ttumigce o catkowicie  gtadkich
powierzchniach, spetniajgce wysokie wymagania higieniczne
zgodnie z VDI 6022, VDI 2052 mozliwe sg zastosowania dla
powietrza obcigzonego zanieczyszczeniami pytowymi lub
chemicznymi. Wewnetrzne komory w formie plastra miodu z
aluminium. Scianki zewnetrzne z aluminiowej folii perforowanej
pokrytej folig aluminiowa.

Produkt: SCHAKO typu MAK ... x ... (Hx L)

Ttumik membranowy zbudowany z membranowych kulis
ttumigcych o catkowicie gtadkich powierzchniach, spetniajace
wysokie wymagania higieniczne zgodnie z VDI 6022, VDI 2052
mozliwe sg zastosowania dla powietrza  obcigzonego
zanieczyszczeniami pytowymi lub chemicznymi. Wewnetrzne
komory w formie plastra miodu z aluminium. Scianki zewnetrzne z
aluminiowej folii perforowanej pokrytej folig aluminiowa.
Obudowa ttumika z aluminium z kotnierzem HM 30.

Produkt: SCHAKO typu MAS ... x ... x ... (Hx L x B).

Stan na: 16.09.2009

Zmiany nie upowazniajg do reklamacji!



