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Technische documentatie

MINODSX 
Spleetdoorlaat voor kleine luchtdebieten 
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OVERZICHT VAN DE PRODUCTVARIANTEN  

MINODSX-1                                          MINODSX-2 
 

 
 

 

 
 
 
 
FUNCTIE EN GEBRUIK 
 

Bij de doorlaten van de MINO-serie gaat het om doorlaten 
voor kleine luchtdebieten die geschikt zijn voor de woonruim-
teventilatie, hotelkamers, verzorgingskamers, comfortabele 
ziekenkamers en 1-asbureaus die de noodzakelijke minimale 
hoeveelheid frisse lucht voor de hygiëne gecontroleerd en 
betrouwbaar toevoeren. 
 

De spleetdoorlaat MINODSX is geschikt voor de inbouw in 
gesloten plafondsystemen in ruimten met een hoogte van 2,6 
tot 4,0 meter. 
 

Door het overeenkomstige gebruik van luchtgeleidingsele-
menten wordt het gebruik in koelingen of verwarmingen mo-
gelijk gemaakt. De hoge inductie garandeert bij koeling een 
snelle vermindering van de luchtafvoersnelheid en het tem-
peratuursverschil. Bij verwarming bereikt de verticale lucht-
geleiding een grote indringdiepte. Hierdoor kan de ruimte 
snel en doeltreffend worden opgewarmd. De vrije doorsnede 
blijft daarbij altijd even groot waardoor het drukverlies en het 
geluidsniveau niet veranderen. 
 

De luchtgeleidingselementen worden in de fabriek aange-
bracht en kunnen ter plaatse niet mer worden gewijzigd. 
 

Er is een eenzijdige of tweezijdige horizontale en verticale 
luchtstroomgeleiding mogelijk. Als bij de bestelling de ge-
wenste luchtstroomgeleiding wordt aangegeven, dan wordt 
deze in de fabriek ingesteld. Zonder gegevens wordt de in-
stelling van het luchtgeleidingselement LII eenzijdig horizont-
aal uitblazend ingesteld. De uitblaasrichting kan eenvoudig 
zonder gereedschap worden gewijzigd door de doorlaatplaat 
te draaien. 
 

Bij gebruik als muurdoorlaat wordt in de fabriek een speciale 
lamellenstand ingesteld. Dit gebruik moet bij de bestelling 
worden aangegeven. 
 

De stabiele luchtstraal maakt het mogelijk een VVS-installatie 
te gebruiken. Zelfs bij een luchtvolume van 40 % blijft de 
stroom nog stabiel. De aangebouwde aansluitkast zorgt voor 
een gelijkmatige verdeling van de lucht op de doorlaat. Tegen 
meerprijs kan in de aansluitaftakking een langs onder verstel-
bare klep worden aangebracht voor de regeling van de lucht-
hoeveelheid. 
 
 
 

UITVOERINGEN 
MINODSX-1 Grootte 1 
MINODSX-2 Grootte 2 
MINODSX-…-V Luchtgeleidingselement verticaal uitbla-

zend  
MINODSX-…-L Luchtgeleidingselement horizontaal 

eenzijdig links uitblazend (standaard) 
MINODSX-...-R  Luchtgeleidingselement horizontaal 

eenzijdig rechts uitblazend 
 
Onopvallend en betrouwbaar 
Luchttoevoerdoorlaat voor de inbouw in muren of plafonds 
voor een kleine luchtvolumeproductie, stabiele horizontale 
luchtgeleiding en goede doorspoeling van de ruimten. 
 
VERMOGENSGEGEVENS 

 MINODSX-1 MINODSX-2 

VZU 
(m³/h) 69  105 

[l/s] 19,2 29,2 

LWA [dB(A)] 35 35 
 
LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

Stand van het luchtgeleidingselement (-V) 
verticaal uitblazend
 

 

 
  

Stand van het luchtgeleidingselement (-L) (standaard) 
horizontaal eenzijdig links uitblazend 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           

Stand van het luchtgeleidingselement (-R)  
horizontaal eenzijdig rechts uitblazend 
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VERWERKING 
 

Frontpaneel 
-- plaatstaal: 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010) 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 
 
Lamellenkleur (luchtgeleidingselement) 
-- kunststof: 
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart)(-L9005). 
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard))  
  (-L9010). 
 
Aansluitkast 
-- rechthoekige vorm. 
-- uit verzinkt plaatstaal. 
-- behuizing met aan de zijkant een ronde aansluitaftakking 

en ophanglussen. 
 
TOEBEHOREN 
voor aansluitkast 
 
Regelklep (-DK0/-DK1) 
- zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
- met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de aanslu-

itkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige regeling 
van de luchthoeveelheid.  

 
Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1) 
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, 

aan de aansluitaftakking. 
 
Universele bevestiging (-B0/-BU) 
- zonder bevestiging (-B0) (standaard). 
- met universele bevestiging (-BU) 

- uit verzinkt plaatstaal. 
- hoek en schroeven worden los ter beschikking gesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFMETINGEN 
 

MINODSX 

 
Leverbare afmetingen MINODSX 

 H H1 KB KH øD n 

MINODSX-1-… 85 110 80 165 ø98 3 
MINODSX-2-… 140 160 135 190 ø123 5 

alle afmetingen in mm 
n = aantal spleten in de hoogte 

magneetbevestiging 

Leveringstoestand
Ophanglussen 
aanliggend 

Ophanglussen 
omgebogen 

door de installateur te 
voorzien
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TOEBEHOREN-AFMETINGEN 
 

Regelklep (-DK0 / -DK1) 
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep 
Voor de verstelling van de klep moet de doorlaat worden 
weggenomen (zonder gereedschap) 
 
 (aftakkingen zijdelings) 

 
 
Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1) 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
 

Detail Y 

 
 
Universele bevestiging (-B0/-BU) 
B0 = zonder bevestiging (-B0) (standaard). 
BU = met universele bevestiging (-BU) 
 

 
 
 

INBOUW 
Universele bevestiging aan de aansluitkast (-BU) 
(weergegeven zonder MINODSX)  
Bevestigingshoek en bevestigingsschroeven (4 x DIN EN  ISO 
15481 – ST3,5x9,5) worden los geleverd – aanbouw door de 
installateur, schroefdraadstangen M4 door de installateur 
 
Inbouwvoorstellen: 
 
achteraan 

 
 
vooraan 

 
 
voor ophanging 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 

MINODSX-1 
VZU LWA ∆pt min x+y 

(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m) 
    bij vmittel 0,15 m/s 

52 14,4 25 14 2,9 
60 16,7 30 19 3,9 
69 19,2 35 25 5,2 
80 22,2 40 33 7,1 

 
MINODSX-2 

VZU LWA ∆pt min x+y 
(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m) 

    bij vmittel 0,15 m/s 

77 21,4 25 11 2,3 

90 25,0 30 15 2,7 

105 29,2 35 20 3,3 

123 34,2 40 27 4,0 
 
 
LEGENDE 
 

D  (mm) = diameter 
H  (mm) = breedte van de uitsnijding 
L (mm) = lengte van de uitsnijding 
H1  (mm) = breedte van het frontpaneel 
L1  (mm) = lengte van het frontpaneel 
KB  (mm) = kastbreedte 
KH (mm) =  kasthoogte 
KL  (mm) =  kastlengte 
n (-) =  aantal spleten in de hoogte 
∆pt (Pa) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A  
x (m) = straalweg 
VZU (m³/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde van de 
luchtstraal 
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BESTELSLEUTEL 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Uitvoering Lak  

(frontpaneel) 
Lamellenkleur Lamellenstand 

voor luchtstroom
Montage Regelklep Rubberen  

lippendichting

Voorbeeld        
MINODSX -1 -F9010 -L9010 -R -BU -DK0 -GD1 

Voorbeeld: 
MINODSX-1-F9010-L9010-R-BU-DK0-GD1 
 
Spleetdoorlaat MINODSX | grootte 1 | gelakt in kleur RAL 9010 (wit) | luchtgeleidingselement uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 
(wit) | luchtgeleidingselement horizontaal eenzijdig rechts uitblazend | met universele bevestiging | zonder regelklep | met rubberen 
lippendichting 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
MINODSX = spleetdoorlaat MINODSX 
 
02 - Uitvoering  
1 = grootte 1 
2 = grootte 2 
 
03 - Lak (frontpaneel) 
F9010 = gelakt in kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
Fxxxx = gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen 

(altijd 5 cijfers) 
 
04 – Lamellenkleur (luchtgeleidingselement) 
L9005 = luchtgeleidingselement uit kunststof 

gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart). 
L9010 = luchtgeleidingselement uit kunststof 

gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (standaard). 
 
05 - Lamellenstand voor luchtstroom   
V = luchtgeleidingselement verticaal uitblazend  
R = luchtgeleidingselement horizontaal eenzijdig 

rechts uitblazend  
L = luchtgeleidingselement horizontaal eenzijdig 

links uitblazend (standaard) 
 
06 - Montage 
B0 = zonder bevestiging (standaard) 
BU = met universele bevestiging 
  (hoek en schroeven worden los ter be-

schikking gesteld) 
 
07 - Regelklep  
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep 
 
08 - Rubberen lippendichting  
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
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AANBESTEDINGSTEKST 
 

De spleetdoorlaat MINODSX is geschikt voor de inbouw in 
gesloten plafondsystemen, in ruimten met een hoogte van 
2,6 tot 4,0 meter. Door het overeenkomstige gebruik van 
luchtgeleidingselementen wordt het gebruik in koelingen of 
verwarmingen mogelijk gemaakt. De hoge inductie garande-
ert bij koeling een snelle vermindering van de luchtafvoers-
nelheid en het temperatuursverschil. Bij verwarming bereikt 
de verticale luchtgeleiding een grote indringdiepte. Daarbij 
blijft de vrije doorsnede altijd even groot. Drukverlies en gelu-
idsniveau wijzigen niet. Het is niet mogelijk om de luchtstro-
omgeleiding achteraf aan te passen. 
De spleetdoorlaat bestaat uit een frontpaneel met luchtgelei-
dingselementen en een aansluitkast in rechthoekige vorm. 
Het frontpaneel bestaat uit plaatstaal. Aansluitkast met aan 
de zijkant een ronde aansluitaftakking en ophanglussen uit 
verzinkt plaatstaal. De bevestiging van het frontpaneel aan de 
aansluitkast gebeurt via een magneetbevestiging. 
Product: SCHAKO type MINODSX 
 
Uitvoering: 
- grootte 1 (-1) 
- grootte 2 (-2) 
 
Lak (frontpaneel): 
- plaatstaal: 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-F9010). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen  
  (-Fxxxx) (altijd 5 cijfers). 
 
Lamellenkleur (luchtgeleidingselement) 
- luchtgeleidingselement uit kunststof: 
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-L9005).  
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard) (-L9010). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- verticaal uitblazend (-V) 
- eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-R) 
- eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L) (standaard) 
 
Toebehoren: 
- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvou-
dige regeling van de luchthoeveelheid.  

- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rub-

ber, aan de aansluitaftakking. 
- universele bevestiging: 
 - zonder bevestiging (-B0) 
 - met universele bevestiging (-BU) 
 


