SCHAKO% Technische documentatie

MINOPAB

Vloerwervelrooster voor kleine luchthoeveelheden
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LUCHTSTRAALGELEIDING

Bij de roosters van de MINO-serie gaat het om roosters voor
kleine luchthoeveelheden die bijv. geschikt zijn voor woon-
ruimteventilatie, hotelkamers, verzorgingskamers, comforta-
bele ziekenkamers en 1-asbureaus die de noodzakelijke mini-
male hoeveelheid frisse lucht voor de hygiéne gecontroleerd
en betrouwbaar toevoeren.

Het SCHAKO-vloerwervelrooster MINOPAB is een rechthoekig
vloerwervelrooster. De lucht stroomt in horizontale richting
uit het vloerwervelrooster. Deze stroming bewerkstelligt een
snelle temperatuurs- en snelheidsdaling in de nabijheid van
het rooster.

Het rechthoekige vloerwervelrooster bestaat uit een frontpa-
neel en een montagekader. Aan het vloerwervelrooster is een
aansluitkast voor een optimale beweging van het rooster aan-
gebouwd. Bovendien kan de aansluitkast van een regelklep
worden voorzien. Die dient voor de regeling van de lucht-
hoeveelheid en is heel eenvoudig instelbaar. Het rooster
moet worden weggenomen voor de verstelling van de regel-
klep.

Belastbaarheid van het frontpaneel

De vloerwervelroosters zijn overeenkomstig DIN-EN 13264
naargelang de constructieklasse "licht" belastbaar.

Uitvoeringen

VLOER
Bronventilatie van alle zijden op de vloer

Verwerking

Stabiel en onopvallend

Luchttoevoerrooster voor vloerinbouw voor kleine luchtvolu-
mes, bronluchtkarakteristiek voor kantoren, hotels, bedden-
kamers, woonruimteventilatie

FRONTPANEEL - Gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart, F9005)
of RAL 9010 (wit, F9010) of aluminium natuurlijke tint geano-
diseerd (E6/EV1, FELOX, standaard) of RAL-kleur vrij te kiezen
(Fxxxx)

MONTAGEFRAME — Alumnium strengpersprofiel, natuurlijke
tint geanodiseerd (E6/EV1, AELOX, standaard), RAL-kleur vrij
te kiezen (Axxxx)

AANSLUITKAST - Verzinkt plaatstaal, met zijdelingse aftakking
en poten

BEVESTIGING - door verdekte (magneetbevestiging)

Toebehoren

VERMOGENSGEGEVENS
MINOPAB-1 MINOPAB-2
Vzy [m3/h] 79 131
Lwa [dB(A)] 25 25
Afmetingen
L1 x H1 [mm] 548 x 102 848 x 102

RUBBEREN LIPPENDICHTING (-GD1)

REGELKLEP (-DK1)

|
Constructiewijzigingen voorbehouden

Terugname niet mogelijk Staat: 2017-10-10 | Pagina 2



SCHAKO =

Afmetingen

MINOPAB - Vloerwervelrooster voor kleine luchthoeveelheden

Technische documentatie
Afmetingen | Toebehoren
]

Toebehoren

MINOPAB - AFMETINGEN

MINOPAB

25)

H1=102

FQ=33%

H1=102

MINOPAB - TOEBEHOREN

=2 KB=69 Z;es :
£|E ;
MINOPAB - Leverbare afmetingen
MINOPAB-1 MINOPAB-2
L 525 825
L1 548 848
KL 522 822
KH 165 190
oD 298 @123

alle afmetingen in mm

Constructiewijzigingen voorbehouden
Terugname niet mogelijk

Rubberen lippendichting (-GD1)
Regelklep (-DK1)

TOEBEHOREN — AFMETINGEN

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail Y

Regelklep (-DK1)
Het rooster moet worden weggenomen voor de verstelling
van de regelklep (zonder gereedschap)

Staat: 2017-10-10 | Pagina 3
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Bevestiging Legende
L1 [mm] = lengte rooster
MINOPAB - FRAMEBEVESTIGING H1 [mm] = breedte rooster
L [mm] = lengte vloeruitsparing
H+10 H [mm] = breedte vloeruitsparing
KB  [mm] = kastbreedte
§ KH  [mm] = kasthoogte
D [mm] = diameter aansluiting
KL [mm] = kastlengte
i ; N Verlaging voor bolverzonken plaatschroef Ope  [Pa] = drukverlies
DIN ISO 7051 ST3,9 (door de installateur Lwa [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A
te voorzien) X [m] = worp
H Vzu [m3/h] = luchttoevoervolume
Vet [M/s] = aanstraalsnelheid
MINOPAB-1

Ir\lv ] vl
|L/I‘ I

MINOPAB-2
N— | ~ I - 9
= F ] ¢

Technische gegevens

MINOPAB - Grootte 1

Iy
Vzu Lwa Pt Vistirn X
min
[m*/h] | [dB(A)] | [Pa] (m/s] [m]
bij Vmittel
0,15 m/s
25 <25 1 0,19 0,8
79 25 7 0,60 1,1
96 30 10 0,73 1,2
MINOPAB - Grootte 2
A
Vuu Lwa '.’t Vstirn X
min
[m*/h] | [dB(A)] | [Pa] [m/s] A
1] Vmittel
0,15 m/s
50 <25 1 0,24 1,0
131 25 9 0,63 2,0
152 30 12 0,74 2,3
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Bestelsleutel

01 02 03 04 05 06

Type Grootte Frontpaneel Oplegarmatuur | Kanaalaansluiting Toebehoren

Voorbeeld

MINOPAB -1 -F9005 -AELOX -GD1 -DKO
Voorbeeld

MINOPAB-1-F9005-AELOX-GD1-DK1
Vloerwerverlrooster type MINOPAB | Grootte 1 | Frontpaneel zwart RAL9005 | Montageframe aluminium natuurlijke tint geanodi-
seerd | Met rubberen lippendichting | Zonder regelklep

BESTELINFORMATIE

01 - Type
MINOPAB

02 - Grootte
1=grootte 1
2 =grootte 2

03 - Frontpaneel

F9005 = RAL 9005 (zwart)

F9010 = RAL 9010 (wit)

FELOX = aluminium, natuurlijke tint geanodiseerd (E6/EV1,
standaard)

Fxxxx = RAL-kleur vrij te kiezen

04 — Montageframe

A9005 = gelakt RAL 9005 (zwart)

A9010 = gelakt RAL 9010 (wit)

AELOX = aluminium, natuurlijke tint geanodiseerd (E6/EV1,
standaard)

Axxxx = RAL-kleur vrij te kiezen

05 - Kanaalaansluiting
GDO = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

06 - Toebehoren
DKO = zonder regelklep (standaard)
DK1 = regelklep, verzinkt plaatstaal
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Aanbestedingstekst

Het SCHAKO-vloerwervelrooster MINOPAB is een rechthoekig
vloerwervelrooster en is bijzonder geschikt voor de inbouw in
dubbele vloeren. De lucht stroomt in horizontale richting uit
het vloerwervelrooster. Deze stroming bewerkstelligt een
snelle temperatuurs- en snelheidsdaling in de nabijheid van
het rooster. Het rechthoekige vloerwervelrooster bestaat uit
een frontpaneel en montageframe met aansluitkast uit ver-
zinkt plaatstaal met zijdelingse aftakking en poten. Bovendien
kan de aansluitkast van een regelklep worden voorzien. Die
dient voor de regeling van de luchthoeveelheid en is heel
eenvoudig instelbaar.

Merk: SCHAKO Type MINOPAB-1
SCHAKO Type MINOPAB-2

Toebehoren:
- Met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aanslu-
itaftakking
- Metregelklep (-DK1)
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