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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  

--- Médium : eau 
--- Température d'entrée de l'eau : de 6 à 45 °C 
--- Température de sortie de l'air max. : 40 °C 
--- Pression de fonctionnement maximale : 8 bars 
--- Alimentation en courant : 230 V 50 Hz CA 
--- Humidité relative de l'air maximale dans l'environnement : 

60% 

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

  NBS-100-3 NBS-150-3 

 

VL = 1360 m³/h 3529 m³/h 
ps = 135 Pa 225 Pa 
W = 274 W  1300 W  

Q = 7,21 kW 16,04 kW 

QT = 9,63 kW 22,15 kW 
QS = 7,04 kW 16,60 kW 

Chauffage : tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Caractéristiques techniques de la version standard conformément à 
(UE) 2016/2281 pour le modèle 3, version à 4 tubes et avec filtre ISO 
Coarse 50% au point de la puissance statique maximale. 

AVANTAGES 

--- Efficacité énergétique optimale 
--- Puissance élevée (compensation de charges thermiques 

élevées) 
--- Faible niveau de bruit 
--- Dimensions compactes et faible hauteur de montage 
--- Réduction des coûts de montage et d'entretien 
--- Climatisation décentralisée 

EMPLOI PRÉVU 

Le convecteur de climatisation est prévu pour l'utilisation 
comme ventilo-convecteur selon le règlement (UE) 
2016/2281 de la commission du 30 novembre 2016. 

NBS 
Convecteur de climatisation 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Les convecteurs de climatisation NBS sont des dispositifs d'une 
faible hauteur de montage pour le traitement décentralisé de 
l'air. Il sont en particulier prévus pour les petites installations 
qui exigent des puissances frigorifiques et des pression plus 
élevées que celles qui peuvent être réalisées par un ventilo-
convecteur. En outre, les convecteurs de climatisation NBS 
dépassent la puissance d'un convecteur de climatisation 
conventionnel. 

Grâce à ses dimensions compactes et à sa faible hauteur, le 
convecteur de climatisation NBS constitue la solution idéale 
pour une installation horizontale dans des faux-plafonds ou 
pour l'utilisation en suspension libre dans des halls industriels. 

La série de convecteurs de climatisation comprend deux 
séries de modèles, un appareil modulaire (NBS-100) et un 
appareil compact (NBS-150). Les deux types sont disponibles 
avec différents moteurs, batteries et filtres en fonction des 
caractéristiques souhaitées. 

NBS-100 
--- Groupe ventilateur : 1 moteur avec 1, 2 ou 3 ventilateurs 
--- Moteur : 5 vitesses 
--- Débit d'air : de 200 à 2826 m³/h 
--- Pression statique : de 5 à 160 Pa 
--- Puissance frigorifique : de 1,6 kW à 16,1 kW 
--- Puissance de chauffage : de 1,2 kW à 11,9 kW  
--- Taux d'efficacité du filtre : ISO Coarse 50% 

En respectant les exigences de la directive sur l'écoconception 

NBS-150 
--- Groupe ventilateur : 1, 2 ou 3 ventilateurs moteurs 
--- Moteur : 3 vitesses 
--- Débit d'air : de 883 à 4697 m³/h 
--- Pression statique : de 148 à 310 Pa 
--- Puissance frigorifique : de 6,4 kW à 26,8 kW 
--- Puissance de chauffage : de 4,5 kW à 19,4 kW 
--- Taux d'efficacité du filtre : ISO Coarse 50% ou ISO Coarse 

60% 

En respectant les exigences de la directive sur l'écoconception 

FONCTIONNEMENT 

L'air à traiter est aspiré par le ventilateur ② sur le côté air 
secondaire①, puis filtré dans la section du filtre ③ et 
conditionné dans l'échangeur de chaleur ④. 

 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

MODÈLES 

NBS-… Convecteur de climatisation 
NBS-100… Modèle 100 
NBS-150… Modèle 150 
NBS -…-1… Dimension 1 
NBS -…-2… Dimension 2 
NBS -…-3… Dimension 3 
NBS -…-R2… Batterie à 2 conduites, 2 rangées de tubes 
NBS -…-R4… Batterie à 2 conduites, 4 rangées de tubes 
NBS -…-L4… Batterie à 4 conduites 4 et 2 rangées de tubes
NBS -…-W1… Position de prise d'eau à gauche dans le sens 

de l'air et position de raccord électrique à 
droite dans le sens d'air 

NBS -…-W2… Position de prise d'eau à droite dans le sens 
de l'air et position de raccord électrique à 
gauche dans le sens d'air 

OPTIONS 

--- Bride 
--- Raccord flexible 
--- Filtre avec le taux d'efficacité ISO coarse 50% ou ISO 

Coarse 60% 
--- Enlèvement du filtre en le retirant par le côté, ou en 

option, par le bas ou par le haut. 
--- Pare-gouttes 
--- Unité de mélange 
--- Plénum de raccordement pour air soufflé 
--- Plénum de raccordement pour air extrait 
--- Silencieux 

ACCESSOIRES 

--- Régulation hydraulique 
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VERSION STANDARD DU MODÈLE NBS-100 

1 Boîtier 
--- Profilés en tôle d'acier galvanisée. 
--- Tôle d'acier galvanisée avec une épaisseur de 1 mm. 
--- Isolation acoustique et thermique de 12 mm. 
--- Sans peinture. 

2 Échangeur de chaleur 
--- Cadre en tôle d'acier galvanisée avec ailettes en 

aluminium et tubes en cuivre. 
--- Système de purge / de vidange manuel. 
--- Raccordement au moyen d'un filetage extérieur de ½" 

pour le chauffage. 
--- Raccordement au moyen d'un filetage extérieur de ¾" 

pour le refroidissement. 

3 Bac pour condensat 
--- Tôle d'acier inoxydable. 
--- Écoulement du condensat Ø16 mm. 

4 Ventilateur moteur 
--- Les ventilateurs installés sont des ventilateurs-centrifuges 

à équilibrage dynamique, à double prise d'air avec des 
pales inclinées vers l'avant. 

--- Un moteur avec un, deux ou trois ventilateurs. 

5 Filtre 
--- Filtre avec le taux d'efficacité ISO Coarse 50% selon ISO 

16890. 
--- Média filtrant synthétique dans cadre d'acier galvanisé. 

 

VERSION STANDARD DU MODÈLE NBS-150 

1 Boîtier 
--- Profilés en aluminium. 
--- Tôle d'acier galvanisée avec une épaisseur de 1 mm. 
--- Pièces de coin en plastique. 
--- Joint complet pour garantir l'étanchéité. 
--- Isolation acoustique et thermique d'une épaisseur de 28 

mm. 
--- Sans peinture. 

2 – Échangeur de chaleur 
--- Cadre en tôle d'acier galvanisée avec ailettes en 

aluminium et tubes en cuivre. 
--- Système de purge / de vidange manuel. 
--- Raccordement au moyen d'un filetage extérieur de ½" 

pour le chauffage. 
--- Raccordement au moyen d'un filetage extérieur de ¾" 

pour le refroidissement. 

3 – Bac pour condensat 
--- Tôle d'acier inoxydable. 
--- Écoulement du condensat Ø16 mm. 

4 – Ventilateur moteur 
--- Les ventilateurs installés sont des ventilateurs-centrifuges 

à équilibrage dynamique, à double prise d'air avec des 
pales inclinées vers l'avant. 

--- Un ventilateur moteur pour la taille 1, deux ventilateurs 
moteurs pour la taille 2 et trois ventilateurs moteurs pour 
la taille 3. 

5 – Filtre 
--- Filtre avec le taux d'efficacité ISO Coarse 50% ou ISO 

Coarse 60% selon la norme ISO 16890. 
--- Média filtrant synthétique dans cadre d'acier galvanisé. 
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VERSIONS, DIMENSIONS ET POIDS 

NBS-100 
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-100-1 680 36 9 18,5 1,89 0,89 
-100-2 1150 56 13 24,0 3,39 1,69 
-100-3 1660 75 17 29,5 5,04 2,55 

* = Boîtier + échangeur de chaleur vide + ventilateur moteur + filtre à 
air 

SYSTÈME (VARIANTE BATTERIE À EAU)  

R2 = Batterie à 2 conduites, 2 rangées de tubes 
(refroidissement ou chauffage) 

R4 = Batterie à 2 conduites, 4 rangées de tubes 
(refroidissement ou chauffage) 

L4 = Batterie à 4 conduites, 4 et 2 rangées de tubes 
(refroidissement et chauffage) 

 

NBS-150 
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-150-1 874 57 11 20 3,50 1,73 
-150-2 1374 77 15 26 5,82 2,97 
-150-3 1824 98 18,5 33 7,82 3,95 

* = Boîtier + échangeur de chaleur vide + ventilateur moteur + filtre à 
air 
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FILTRE À AIR 

Le filtre avec le taux d'efficacité ISO Coarse 50% ou ISO 
Coarse 60% (uniquement pour le type 150) se compose d'un 
cadre en acier galvanisé et d'un média filtrant synthétique. 
Pour faciliter les travaux d'entretien, les filtres sont guidés 
par des profils. Ainsi est-il possible de les retirer facilement 
par le côté, ou en option, par le haut ou le bas. 
Pour faciliter l'enlèvement du filtre, SCHAKO offre un filtre en 
2 pièces. 

 
Classification 
C5 = ISO Coarse 50% (standard) 
C6 = ISO Coarse 60% (uniquement pour le type 150) 

AVIS 
C5 et C6 correspondent aux classes d'efficacité G3 et G4, 
selon EN 779 (sortie de vigueur). 

Enlèvement du filtre 

1 = à gauche dans le sens de l'air 
2 = à droite dans le sens de l'air (standard) 
3 = par le haut 
4 = par le bas 

 

Composants section du filtre 

Modèle
Enlèvement du filtre 

vertical 
Enlèvement du filtre par 

le côté 
St Dimensions (mm) St Dimensions (mm) 

-100-1 2   678 x 148 x 10 2 339 x 295 x 10 
-100-2 2 1146 x 148 x 10 2 573 x 295 x 10 
-100-3 2 1656 x 148 x 10 3 552 x 295 x 10 
-150-1 2   796 x 198 x 10 2 398 x 395 x 10 
-150-2 2 1294 x 198 x 10 3 431 x 395 x 10 
-150-3 2 1744 x 198 x 10 3 581 x 395 x 10 

 
Enlèvement du filtre par le haut et le bas (vertical) 

 

Enlèvement du filtre à gauche et à droite (par le côté) 

 

-1 -2

-3 -4
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BRIDE 

L'appareil est raccordé aux conduits d'air au moyen d'une 
bride. 

F0 = sans bride (standard) 
FZ = avec bride air soufflé 
FA = avec bride air extrait 
FB = avec bride air soufflé et extrait 

 

AVIS 
Les vis requises pour le montage du raccord flexible sont 
comprises dans la livraison. 

Dimensions 

Bride NBS-100 

 

Bride NBS-150 

 

Modèle 
B B1 Nombre 

de trous (mm) (mm) 
-100-1 735 290 10 (+4 METU)
-100-2 1205 350 12 (+4 METU)
-100-3 1715 312 16 (+4 METU)
-150-1 857 

- 4 -150-2 1357 
-150-3 1807 

Bride air soufflé

Bride air extrait
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POSITION DES RACCORDS HYDRAULIQUES 

W1 = à gauche dans le sens de l'air (standard) 

 

W2 = à droite dans le sens de l'air 

 

AVIS 
Les raccordements électriques sont effectués sur le côté 
opposé des raccords hydrauliques. 

Montage 

-W1 

 

-W2 

 

AVIS 
Filets des batteries selon la norme EN 10226 : 
--- Chauffage : filet extérieur du tube EN 10226 R ½” 
--- Refroidissement : filet extérieur du tube 10226 R ¾” 

AVIS 
Toujours utiliser les purgeurs au niveau du point supérieur. 

Sortie de l'eau de refroidissement

Sortie de l'eau de chauffage

Purgeur d'air

Sortie de l'eau de refroidissement
Purgeur d'air

Sortie de l'eau de chauffage

Entrée de l'eau de chauffage

Entrée de l'eau de refroidissement

Entrée de l'eau de chauffage

Entrée de l'eau de refroidissement
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PARE-GOUTTES 

Le pare-gouttes se compose d'ailettes en polypropylène et 
d'un bâti en tôle galvanisée ou inoxydable. 

T0 = sans pare-gouttes (standard) 
T1 = avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et 

bâti en tôle galvanisée 
T2 = avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et 

bâti en tôle inoxydable 
--- Pare-gouttes uniquement disponible pour le type 

150 

 

ATTENTION 
L'utilisation d'un pare-gouttes est obligatoire en cas de 
fonctionnement avec de l'eau condensée. 

Flux d'air maximal admissible afin d'éviter la formation 
d'eau condensée 

Modèle V (m3/h) 
-150-1 2520 
-150-2 4320 
-150-3 5940 

 
UNITÉ DE MÉLANGE 

L'unité de mélange est composée d'une tôle d'acier 
galvanisée et est munie d'une isolation acoustique et 
thermique. L'unité de mélange permet le renouvellement de 
l'air par le soufflage d'une partie d'air frais. 

M0 = Sans unité de mélange (standard) 
M1 = avec unité de mélange à gauche dans le sens de l'air 
M2 = avec unité de mélange à droite dans le sens de l'air 
--- L'unité de mélange pour le NBS-100 doit être 

équipée d'une bride et d'un raccord flexible 
--- L'unité de mélange pour le NBS-150 n'est pas 

compatible avec une bride ou un raccord flexible au 
niveau de l'aspiration (air secondaire) 

 

AVIS 
Selon le règlement (UE) 2016/2281, le débit d'air extérieur 
admissible (ODA) doit être <10% du volume total d'air recyclé 
(SEC). Si le débit d'air extérieur doit être ≥10%, un 
conditionnement (récupération de chaleur) est nécessaire ! 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Modèle L (mm) Volet sur la face 
avant 

Volet 
latéral 

-100-1 
370 

HK 401 x 201 
HK 180 

201 x 201 -100-2 HK 711 x 201 
-100-3 HK 894 x 201 
-150-1 

1180 
HK 503 x 252 

HK 180 
252 x 252 -150-2 HK 797 x 252 

-150-3 HK 1003 x 252 
 
AVIS 
Vous trouverez plus d'informations dans la documentation 
technique du volet de dosage HK. 

Unité de mélange
Bride et

raccords flexibles

Volet sur la face avant volet latéral

Volet sur la face avant volet latéral
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RACCORDS FLEXIBLES 

AVIS 
Le raccord flexible est commandé et livré séparément. 

L'appareil est raccordé aux conduits d'air à l'aide d'un 
raccordement flexible de façon à éviter la transmission de 
vibrations au canal. 

Z1 = 150 mm pour l'air soufflé 
Z2 = 290 mm pour l'air soufflé 
A1 = 150 mm pour l'air extrait 
A2 = 150 mm pour l'air extrait 

AVIS 
Pour raccorder les raccords flexibles au NBS, le NBS doit être 
équipé d'une bride. 

 

AVIS 
Les vis requises pour le montage du raccord flexible sont 
comprises dans la livraison. 

Dimensions 

Raccords flexibles NBS-100 

 

Raccords flexibles NBS-150 

 

Modèle 
B B1 Nombre 

de trous (mm) (mm) 
-100-1 735 290 10 (+4 METU)
-100-2 1205 350 12 (+4 METU)
-100-3 1715 312 16 (+4 METU)
-150-1 857 

- 4 -150-2 1357 
-150-3 1807 

Raccord flexible air extrait

Raccord flexible air soufflé

Bride air extrait 

Bride air soufflé
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CAISSONS D'AIR SOUFFLÉ ET D'AIR EXTRAIT 

AVIS 
Le plénum de raccordement est commandé et livré 
séparément. 

AVIS 
Pour raccorder le plénum de raccordement au NBS, le NBS 
doit être équipé d'une bride ou d'une bride et d'un raccord 
flexible. 

Z = Air soufflé (standard) 
A = Air extrait 

 

Longueur 

0300 = 300 mm 
0400 = 400 mm 
0500 = 500 mm (standard) 
0600 = 600 mm 
0700 = 700 mm 
0800 = 800 mm 
0900 = 900 mm 
1000 = 1000 mm 

Isolations 

Les caissons sont en tôle d'acier galvanisée et sont munis 
d'une isolation acoustique et thermique. Isolations possibles : 

I0 = Sans isolation (standard) 
I1 = Isolation thermique en polyéthylène d'une 

épaisseur de 10 mm, prévue en particulier pour 
éviter la formation d'eau condensée au niveau du 
caisson d'air soufflé (refroidissement). 

I2 = Isolation acoustique et thermique en laine minérale 
d'une épaisseur de 20 mm, prévue en particulier 
pour réduire la pression sonore et pour éviter la 
formation d'eau condensée. 

I4 = Isolation acoustique et thermique en laine minérale 
d'une épaisseur de 40 mm, prévue en particulier 
pour réduire la pression sonore pour les fréquences 
inférieures à 100 Hz et pour éviter la formation 
d'eau condensée. (Pas compatible avec manchon 
de raccordement >DN123). 

 Caissons d'air soufflé

Brides et 
raccords flexibles

Caissons d'air extrait

Brides et flexibles
raccords
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Type de raccord 

 

 

Raccordement dans le sens de l'air 

M00 = Raccord fermé 
MAB = Raccord ouvert 
MRE = Bride de raccordement 
M1x = avec x manchons de raccordement DN123 
M2x = avec x manchons de raccordement DN158 
M3x = avec x manchons de raccordement DN198 
M4x = avec x manchons de raccordement DN248 
--- Pour le nombre de manchons, voir tableau 

Modèle Nombre max. de manchons 
DN123 DN158 DN198 DN248 

-100-1 4 3 2 2 
-100-2 7 5 4 4 
-100-3 9 8 7 5 
-150-1 5 4 3 2 
-150-2 8 6 5 4 
-150-3 9 9 7 6 

Raccordement à gauche dans le sens de l'air 

L00 = Sans raccord 
L1x = avec x manchons de raccordement DN123 
L2x = avec x manchons de raccordement DN158 
L3x = avec x manchons de raccordement DN198 
L4x = avec x manchons de raccordement DN248 
--- Pour le nombre de manchons, voir tableau 

Raccordement à droite dans le sens de l'air 

R00 = sans raccord 
R1x = avec x manchons de raccordement DN123 
R2x = avec x manchons de raccordement DN158 
R3x = avec x manchons de raccordement DN198 
R4x = avec x manchons de raccordement DN248 
--- Pour le nombre de manchons, voir tableau 

Longueur 
du 

boîtier 

Nombre max. de manchons 

DN123 DN158 DN198 DN248 

0300 1 1 - - 
0400 1 1 1 1 
0500 2 2 1 1 
0600 3 2 2 1 
0700 4 3 2 2 
0800 4 3 3 2 
0900 5 4 3 2 
1000 5 4 4 3 

 
AVIS 
Des vitesses d'écoulement élevées au niveau du manchon 
peuvent causer des bruits. Pour réduire la vitesse, le diamètre 
et/ou le nombre de manchons doit être modifié. 

À droite

À gauche

Dans le sens de l'air
(air secondaire)

Dans le sens de l'air
(air soufflé) 

Raccord fermé 
-M00 

Raccord ouvert 
-MAB 

Bride de raccordement
-MRE 

Raccordement avec manchon
-Mxx 
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Dimensions raccord ouvert 

NBS-100 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous X 

-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 

 
NBS-150 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous Y 

-150-1 880 
- 

4 
-150-2 1380 4 
-150-3 1830 4 
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Dimensions bride de raccordement 

NBS-100 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous X 

-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 

 
NBS-150 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous Y 

-150-1 880 
- 

4 
-150-2 1380 4 
-150-3 1830 4 
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Dimensions manchon de raccordement 

NBS-100 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous X 

-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 

 
NBS-150 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous Y 

-150-1 880 
- 

4 
-150-2 1380 4 
-150-3 1830 4 

n = Nombre de manchons

n = Nombre de manchons
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Dimensions manchon de raccordement 

NBS-100 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous X 

-100-1 762 290 10 
-100-2 1232 350 12 
-100-3 1742 312 16 

 
NBS-150 

 

Modèle B 
(mm) 

B1 
(mm) 

Nombre 
de trous Y 

-150-1 880 
- 

4 
-150-2 1380 4 
-150-3 1830 4 

n = Nombre de manchons

n = Nombre de manchons
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SILENCIEUX 

AVIS 
Le silencieux est commandé et livré séparément. 

Pour obtenir une réduction de bruit au niveau de l'air soufflé 
et de l'air extrait, il est possible d'installer un silencieux. Les 
silencieux sont équipés de baffles insonorisants à flux 
optimisé disposés verticalement. Les baffles sont composés 
de plaques de fibres minérales et sont recouverts de soie de 
verre non dégradable, c'est-à-dire que les bactéries ne 
peuvent pas se déposer sur la soie de verre, et ils ne sont pas 
inflammables conformément à DIN 4102. 

La longueur des baffles et la distance entre eux dépendent de 
l'insonorisation souhaitée afin de réduire l'émission de bruits 
et de garantir en même temps une perte de charge minimale. 
Le recouvrement des baffles peut être en tôle lisse ou 
perforée, mais il est également possible de combiner les deux 
types de tôle sur un côté ou sur deux côtés ou pour un ou 
deux demi-recouvrements. Une pièce intermédiaire (boîtier) 
de 500 mm doit être insérée entre la sortie ou l'entrée d'air 
du NBS et le silencieux. 

 

Grâce à la conception spécifique à l'appareil, la distance entre 
les baffles ainsi que la longueur totale du silencieux, SCHAKO 
offre une valeur d'insonorisation optimale tout en 
garantissant une perte de charge minimale. 

AVIS 
Vous trouverez les caractéristiques techniques du ZMWS-NBS 
dans la documentation du MWS ou le programme de 
sélection de SCHAKO. 

AVIS 
En cas de refroidissement, les silencieux doivent être 
recouverts à l'extérieur d'une isolation contre le froid. 

Version 

MB = Avec baffles insonorisants MWK-MB. Utilisation en 
cas de fréquence perturbatrice principale entre 63 
Hz et 500 Hz. (Standard). 

OB = Avec baffles insonorisants MWK-OB. Utilisation en 
cas de fréquence perturbatrice principale entre 500 
Hz et 8000 Hz. 

Longueur 

1000 = 1000 mm avec une longueur des baffles de 0500 mm 
(standard) 

1250 = 1250 mm avec une longueur des baffles de 0750 mm 
1500 = 1500 mm avec une longueur des baffles de 1000 mm 
1750 = 1750 mm avec une longueur des baffles de 1250 mm 
2000 = 2000 mm avec une longueur des baffles de 1500 mm 
2250 = 2250 mm avec une longueur des baffles de 1750 mm 
2500 = 2500 mm avec une longueur des baffles de 2000 mm 
3000 = 3000 mm avec une longueur des baffles de 2500 mm 

Epaisseur des baffles (D) 

100 = 100 mm (standard) 
200 = 200 mm 

Nombre de baffles 

xx = xx baffles (de 1 jusqu'au nombre max. de baffles 
selon tableau, toujours à 2 chiffres) 

Dimensions 

 

Modèle B 
(mm) 

H 
(mm) 

D 
(mm) 

N 
 

L 
(mm) 

-100-1 739 

341,0 

100 4 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
3000 

200 2 

-100-2 1209 
100 8 
200 4 

-100-3 1719 
100 11 
200 6 

-150-1 857 

463,5 

100 5 
200 3 

-150-2 1357 
100 9 
200 5 

-150-3 1807 
100 12 
200 6 

N = nombre maximale de baffles | S = largeur de la fente 

 

Silencieux à baffles Baffles insonorisants
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ACCESSOIRES 

AVIS 
Tous les accessoires sont livrés non montés pour être installés 
par le client en dehors du NBS. 

SERVOMOTEURS 

Code Modèle Signal de 
réglage Tension de service

AT01 SAST127474 ON/OFF 
NC 

230 V CA 
50/60 Hz 

AT02 SAST127475 ON/OFF 
NC 

24 V CA/CC 
50/60 Hz 

AT03 SAPV127957 CC 0…10 V 
NC 

24 V CA 
50/60 Hz 

AT04 SAPV128561 CC 0…10 V 
NC 24 V CC 

AM01 SMPV132351 CC 0...10 V 24 V CA/CC 
50/60 Hz 

AM02 SMPO132353 CC 0...10 V 24 V CA/CC 
50/60 Hz 

AT = thermique | AM = motorisé 

VANNES DE RÉGULATION INDÉPENDANTES DE LA 
PRESSION 

1.- Vous trouverez le débit d'air [l/h] dans la documentation 
technique ou le programme de dimensionnement 
SCHAKO. 

2.- Sélection de la soupape optimale. La soupape devrait être 
utilisé à env. 80% de son VWmax. 

AVIS 
La soupape et le servomoteur peuvent être réglés sans outils 
sur site. 

AVIS 
L'appareil ne dispose pas d'un bac pour condensat 
extérieur. Les vannes doivent être doté d'une isolation 
thermique sur site. 

 

Code Modèle DN H100 
(mm) 

Raccordement
(pouce) 

VW min. - max. 

(l/h) 
VC01 VPP46.10L0.2 10 2,5 G ½ 30 - 200 

VC02 VPP46.10L0.4 10
4,5 

G ½ 
65 - 333 

5,0 65 - 370 
VC03 VPP46.15L0.2 15 2,5 G ¾ 30 - 200 
VC04 VPP46.15L0.6 15 2,5 G ¾ 100 - 575 

VC05 VPP46.20F1.4 20
4,5 

G 1 
200 - 1190 

5,0 220 - 1330 

VC06 VPP46.25F1.8 25
4,5 

G 1 ¼ 
238 - 1530 

5,0 260 - 1670 
5,5 280 - 1800 

VC07 VPP46.32F4.0 32
4,5 

G 1 ½ 
468 - 3400 

5,0 510 - 3700 
5,5 550 - 4001 

VC08 VPP46.10L0.2Q 10 2,5 G ½ 30 - 200 

VC09 VPP46.10L0.4Q 10
4,5 

G ½ 
65 - 333 

2,5 65 - 370 
VC10 VPP46.15L0.2Q 15 2,5 G ¾ 30 - 200 
VC11 VPP46.15L0.6Q 15 2,5 G ¾ 100 - 575 

VC12 VPP46.20F1.4Q 20
4,5 

G 1 
200 - 1190 

5,0 220 - 1330 

VC13 VPP46.25F1.8Q 25
4,5 

G 1 ¼ 
238 - 1530 

5,0 260 - 1670 
5,5 280 - 1800 

VC14 VPP46.32F4Q 32
4,5 

G 1 ½ 
468 - 3400 

5,0 510 - 3700 
5,5 550 - 4001 

VC15 VPI46.15L0.2 15 2,5 Rp ½ 30 - 200 
VC16 VPI46.15L0.6 15 2,5 Rp ½ 100 - 575 

VC17 VPI46.20F1.4 20
4,5 

Rp ¾ 
200 - 1190 

5,0 220 - 1130 

VC18 VPI46.25F1.8 25
4,5 

Rp 1 
238 - 1530 

5,0 260 - 1670 
5,5 280 - 1800 

VC19 VPI46.32F4.0 32
4,5 

Rp 1 ¼ 
468 - 3400 

5,5 510 - 3700 
5,0 550 - 4001 

VC20 VPI46.15L0.2Q 15 2,5 Rp ½ 30 - 200 
VC21 VPI46.15L0.6Q 15 2,5 Rp ½ 100 - 575 

VC22 VPI46.20F1.4Q 20
4,5 

Rp ¾ 
200 - 1190 

5,0 220 - 1330 

VC23 VPI46.25F1.8Q 25
4,5 

Rp 1 
238 - 1530 

5,0 260 - 1670 
5,5 280 - 1800 

VC24 VPI46.32F4.0Q 32
4,5 

Rp 1 ¼ 
468 - 3400 

5,0 510 - 3700 
5,5 550 - 4001 

Pression différentielle maximale admissible = 600 kpa 
Rp = taraudage | G = filetage extérieur 
DN = section nominale | H100 = course nominale | | VW = débit d'eau 
|Δp = pression différentielle admissible pour la vanne 
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ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE À 6 VOIES 

Code Modèle DN 
kvs 
left 

(m³/h) 

kvs 
right 

(m³/h) 

Adaptateur 
DN 

15 20 25 
V601 VWG41.10-0.25-0.40 10 0,25 0,40 ✓ - - 
V602 VWG41.10-0.25-0.65 10 0,25 0,65 ✓ - - 
V603 VWG41.10-0.25-1.00 10 0,25 1,00 ✓ - - 
V604 VWG41.10-0.40-0.65 10 0,40 0,65 ✓ - - 
V605 VWG41.10-0.40-1.00 10 0,40 1,00 ✓ - - 
V606 VWG41.10-0.40-1.30 10 0,40 1,30 ✓ - - 
V607 VWG41.10-0.40-1.60 10 0,40 1,60 ✓ - - 
V608 VWG41.10-0.65-1.00 10 0,65 1,00 ✓ - - 
V609 VWG41.10-0.65-1.30 10 0,65 1,30 ✓ - - 
V610 VWG41.10-0.65-1.60 10 0,65 1,60 ✓ - - 
V611 VWG41.10-1.00-1.30 10 1,00 1,30 ✓ - - 
V612 VWG41.10-1.00-1.60 10 1,00 1,60 ✓ - - 
V613 VWG41.10-1.00-1.90 10 1,00 1,90 ✓ - - 
V614 VWG41.10-1.30-1.60 10 1,30 1,60 ✓ - - 
V615 VWG41.10-1.30-1.90 10 1,30 1,90 ✓ - - 
V616 VWG41.10-1.60-1.90 10 1,60 1,90 ✓ - - 
V617 VWG41.10-1.90-1.90 10 1,90 1,90 ✓ - - 
V618 VWG41.10-0.25-1.30 10 0,25 1,30 ✓ - - 
V619 VWG41.10-0.25-1.60 10 0,25 1,60 ✓ - - 
V620 VWG41.10-0.25-1.90 10 0,25 1,90 ✓ - - 
V621 VWG41.10-0.40-0.40 10 0,40 0,40 ✓ - - 
V622 VWG41.10-0.40-1.90 10 0,40 1,90 ✓ - - 
V623 VWG41.10-0.65-0.65 10 0,65 0,65 ✓ - - 
V624 VWG41.10-0.65-1.90 10 0,65 1,90 ✓ - - 
V625 VWG41.10-1.00-1.00 10 1,00 1,00 ✓ - - 
V626 VWG41.10-1.30-1.30 10 1,30 1,30 ✓ - - 
V627 VWG41.10-1.60-1.60 10 1,60 1,60 ✓ - - 
V628 VWG41.20-0.65-2.50 20 0,65 2,50 * ✓ ✓
V629 VWG41.20-1.00-2.50 20 1,00 2,50 * ✓ ✓
V630 VWG41.20-1.60-2.50 20 1,60 2,50 * ✓ ✓
V631 VWG41.20-1.60-3.45 20 1,60 3,45 * ✓ ✓
V632 VWG41.20-2.50-3.45 20 2,50 3,45 * ✓ ✓
V633 VWG41.20-2.50-4.25 20 2,50 4,25 * * * 
V634 VWG41.20-4.25-4.25 20 4,25 4,25 * * * 
V635 VWG41.20-0.25-2.50 20 0,25 2,50 * ✓ ✓
V636 VWG41.20-0.25-3.45 20 0,25 3,45 * ✓ ✓
V637 VWG41.20-0.25-4.25 20 0,25 4,25 * * * 
V638 VWG41.20-0.40-2.50 20 0,40 2,50 * ✓ ✓
V639 VWG41.20-0.40-3.45 20 0,40 3,45 * ✓ ✓
V640 VWG41.20-0.40-4.25 20 0,40 4,25 * * * 
V641 VWG41.20-0.65-3.45 20 0,65 3,45 * ✓ ✓
V642 VWG41.20-0.65-4.25 20 0,65 4,25 * * * 
V643 VWG41.20-1.00-3.45 20 1,00 3,45 * ✓ ✓
V644 VWG41.20-1.00-4.25 20 1,00 4,25 * * * 
V645 VWG41.20-1.30-2.50 20 1,30 2,50 * ✓ ✓
V646 VWG41.20-1.30-3.45 20 1,30 3,45 * ✓ ✓
V647 VWG41.20-1.30-4.25 20 1,30 4,25 * * * 
V648 VWG41.20-1.60-4.25 20 1,60 4,25 * * * 
V649 VWG41.20-2.50-2.50 20 2,50 2,50 * ✓ ✓
V650 VWG41.20-3.45-3.45 20 3,45 3,45 * ✓ ✓

SERVOMOTEUR ROTATIF POUR ROBINET À 
TOURNANT SPHÉRIQUE À 6 VOIES 

Code Modèle Type Signal 

AR01 GDB341.9E CA 100…240 V ~ 2 pos. ; 
commutation 

AR02 GDB161.9E CA 24 V ~ 
CC 24…48 V ⎓ 

2…10 V ; 
régulation 

AR03 GDB111.9E CA 24 V KNX-TP ; 
régulation 

 

 

 

LÉGENDE 
✓ =  Valeur nominale de débit possible 
- = Valeur nominale de débit impossible 
* = Le débit est limité. Pour DN15 = 1,6 m³/h, 

pour DN20 = 3,45 m³/h, pour DN25 = 4,0 m³/h 
DN =  Section nominale 
kvs = Valeur nominale du débit d'eau froide (5...30 °C) par le 

robinet à tournant sphérique entièrement ouvert à une 
pression différentielle de 100 kPA (1bar) 

 

À gauche L
(chauffage)

À droite R
(refroidissement)

Robinet à tournant sphérique

Servomoteur rotatif 
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THERMOSTAT D'AMBIANCE 

Tant l'actionnement des servomoteurs que la régulation des 
ventilateurs peuvent être réalisés à l'aide d'un thermostat 
d'ambiance. 

Co
de

 

M
od

èl
e 

Te
ns

io
n 

de
 se

rv
ice

 
Sorties de 

commande 

Ve
nt

ila
te

ur
 

à 
3 

vi
te

ss
es

 

ON
/O

FF
 

PW
M

 

3 
po

in
ts

 

CC
 0

...
10

 V
 

TR01 RDG100 

CA 230 V

31) 21) 21)  ✓
TR02 RDG100T 31) 21) 21)  ✓
TR03 RDG110 22)    ✓
TK01 RDG100KN 31) 21) 21)  ✓
TR05 RDG160T CA/CC 

24 V    2 ✓ 

TK02 RDG160KN CA 24 V    2 ✓3)
1) Marche/Arrêt, PWM (modulation de durée d'impulsion) ou 
commande à 3 points (sorties Triac) 
2) Sortie de relais (commutateur) 
3) Ventilateur à 3 vitesses seulement disponible avec sorties CC 

ATTENTION 
Lors d'un fonctionnement en parallèle des convecteurs de 
climatisation, il faut observer les limites de charge de la 
commande et la puissance absorbée des modules de 
climatisation intérieure. 

Dimensions 

 

Fonctionnement 

   
 1 = Touche de sélection pour mode de         
  fonctionnement/retourner au fonctionnement normal  
 2 = Touche pour régler l'heure et les temps de       
  commutation du temporisateur (seulement RDG...T)  
 3 = Touche de sélection pour fonctionnement des      
  ventilateurs/OK            
 4 = Bouton tournant pour régler la valeur de consigne et    
  les paramètres 

1 =  Chauffer 
2 =  Chauffer, chauffage supplémentaire activé (niveau 2) 
3 =  Refroidir 
4 =  Mode confort 
5 =  Mode économie 
6 =  Mode minuterie auto 
7 =  Affichage et réglage du programme minuterie auto 
8 =  Mode de protection 
9 =  Retourner au fonctionnement normal 
10 = Affichage de l'heure, de la température ambiante, de la valeur 

 de consigne, etc. 
11 = Réglage de l'heure et du jour de la semaine 
12 = Format 12 heures matin/après-midi 
13 = Appliquer paramètres 
14 = Ventilateur automatique 
15 = Ventilateur manuel 
16 = Vitesse du ventilateur 
17 = Degré Celsius/degré Fahrenheit 
18 = Affichage de la température ambiante et de la valeur de 

 consigne 
19 = Verrouillage du clavier 
20 = Condensation dans la salle (capteur du point de rosée  actif) 
21 = Jour de la semaine 1...7: 1 = lundi/7 = dimanche 
22 = Défaut 
23 = Fonction de temporisateur temporaire 
24 = La température ambiante est affichée 

RDG100, RDG110, 
RDG100KN, RDG160KN

RDG100T, RDG160T
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MONTAGE 

NBS-100 
Le NBS-100 est monté au plafond à l'aide de pattes de 
suspension intégrées.

 

 

NBS-150 
Le NBS-150 est monté au plafond à l'aide de traverses ou de 
systèmes similaires.

 

 

AVIS 
SCHAKO recommande l'installation d'éléments de fixation 
amortissant les vibrations afin d'éviter la transmission des 
bruits de structure. 

AVIS 
Les barres, vis ou éléments de fixation amortissants requis 
pour l'installation ne sont pas compris dans la livraison. 

Distance minimale à des obstacles L>300 mm

Distance minimale à des obstacles L>400 mm

Écoulement du condensat Ø16 mm

Écoulement du condensat Ø16 mm 

Vérifier l'évacuation complète du bac pour condensat en le 
remplissant partiellement.

Vérifier l'évacuation complète du bac pour condensat en le 
remplissant partiellement.
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ENTRETIEN 

Filtre à air 

Il est recommandé de nettoyer ou remplacer les filtres 
régulièrement. SCHAKO recommande de vérifier les filtres 
tous les deux mois dans le cas d'une qualité de l'air élevée-
moyenne et une fois par mois dans le cas d'une faible qualité 
de l'air. S'il n'y a pas d'instruments de mesure de la pression 
différentielle, le filtre doit être remplacé quand il est plein 
(non-tissé filtrant d'une couleur foncée). SCHAKO 
recommande d'acheter des filtres de rechange pour éviter 
des temps d'arrêt prolongés. 

Échangeur de chaleur 

Il est recommandé de nettoyer et purger les batteries et de 
vérifier les ailettes une fois par trimestre pour s'assurer que 
ces dernières ne présentent pas de fuites. 

Écoulement du condensat 

Il est recommandé de vérifier deux fois par an qu'il n'y a pas 
de corrosion ou de fuites et de nettoyer les écoulements du 
condensat. 

Ventilateur moteur 

Il est recommandé de vérifier deux fois par an le 
fonctionnement des différentes vitesses du ventilateur pour 
s'assurer qu'il n'y ait pas de bruits exceptionnels et que 
l'intensité du moteur ne dépasse pas la valeur maximale 
admissible. 

Les moteurs des ventilateurs NBS sont équipés de 
condensateurs de la classe A conformément à la norme EN-
60252-1. Ces composants ont une durée de vie limitée. 
SCHAKO recommande de remplacer les condensateurs tous 
les 5 ans ou au bout de 20000 heures de fonctionnement. 

ATTENTION 
Des tensions excessives peuvent réduire drastiquement la 
durée de vie des condensateurs. 

ATTENTION 
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou 
de montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des 
ouvertures nécessaires à la révision en quantité et taille 
suffisantes. Pour la détermination des dimensions des 
ouvertures nécessaires à la révision, il faut tenir compte des 
dimensions de l'appareil et d'installations supplémentaires, 
par ex. de soupapes et de boîtiers électriques ! 
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SCHÉMAS DE RACCORDEMENT 

NBS-100-1 

 

NBS-100-2 

 

NBS-100-3 

-20°C < plage de température ambiante < +40°C

-20°C < plage de température ambiante < +40°C

-20°C < plage de température ambiante < +40°C

AVIS 
Le type NBS-100 est livré avec les vitesses précâblées v1, v3 
et v5, sauf mention contraire dans la commande. Une modifi-
cation par le client est possible ! 
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NBS-150-1 

 

NBS-150-2 

 

  

-20°C < plage de température ambiante < +40°C

-20°C < plage de température ambiante < +40°C
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NBS-150-3 

 

Conditions de fonctionnement  

Modèle -100-1 -100-2 -100-3 -150-1 -150-2 -150-3 
Tension d'alimentation 230 V CA, 50/60 Hz monophasée 230 V CA, 50 Hz monophasée 
Type d'isolation Type B Type B 
Type de moteur 5 vitesses 3 vitesses 
Type de protection IP20 IP55 
Intensité du courant 
max. admissible (A) 1,20 A 2,70 A 3,70 A 3,40 A/moteur 

Plage de température 
ambiante ( C) -20  C < T < +40  C -20  C < T < +40  C 

 

-20°C < plage de température ambiante < +40°C
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

NBS-100-1-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 

5 337 150 95 2,52 1,82 434 5,2 10,4 1,0 1,87 319 7,5 36,6 
4 315 150 84 2,39 1,72 411 4,7 10,3 1,0 1,77 303 6,8 36,8 
3 281 150 77 2,17 1,55 373 4,0 10,0 0,9 1,62 276 5,8 37,2 
2 242 150 69 1,91 1,36 328 3,1 9,8 0,8 1,43 245 4,6 37,7 
1 200 150 64 1,61 1,15 278 2,3 9,5 0,7 1,22 209 3,5 38,2 

ηse, max 

5 583 130 115 3,86 2,89 665 11,4 11,8 1,4 2,83 484 16,0 34,5 
4 522 130 102 3,56 2,64 612 9,8 11,5 1,3 2,61 446 13,8 34,9 
3 463 130 91 3,25 2,39 560 8,3 11,2 1,2 2,39 408 11,7 35,4 
2 400 130 83 2,90 2,11 499 6,7 10,8 1,1 2,14 365 9,6 35,9 
1 331 130 75 2,49 1,80 429 5,1 10,4 1,0 1,85 315 7,3 36,6 

VL, max 

5 1002 25 159 5,59 4,40 963 22,6 13,6 1,7 4,13 705 31,6 32,3 
4 959 23 151 5,44 4,26 936 21,4 13,4 1,7 4,01 684 30,0 32,5 
3 875 19 147 5,12 3,97 882 19,2 13,1 1,7 3,77 643 26,8 32,8 
2 773 15 140 4,71 3,61 812 16,5 12,7 1,6 3,46 591 23,0 33,4 
1 650 11 133 4,18 3,15 719 13,2 12,2 1,5 3,06 523 18,4 34,1 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes) : tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 
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NBS-100-2-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 

5 631 160 182 4,83 3,46 832 7,5 10,2 2,0 3,48 595 6,8 36,5 
4 557 160 151 4,35 3,10 749 6,2 10,0 1,8 3,16 539 5,6 36,9 
3 464 160 132 3,72 2,64 641 4,7 9,6 1,6 2,72 465 4,3 37,5 
2 350 160 115 2,89 2,04 498 3,0 9,2 1,2 2,15 367 2,8 38,4 
1 265 160 104 2,23 1,57 384 1,8 8,9 1,0 1,69 289 1,8 39,0 

ηse, max 

5 993 130 207 6,89 5,06 1186 14,4 11,4 2,6 4,91 838 12,7 34,8 
4 874 130 175 6,26 4,56 1077 12,1 11,0 2,5 4,47 763 10,7 35,3 
3 752 130 154 5,56 4,02 958 9,8 10,6 2,2 3,99 681 8,7 35,8 
2 610 130 139 4,69 3,36 808 7,2 10,2 1,9 3,39 579 6,4 36,6 
1 437 130 123 3,53 2,50 607 4,3 9,5 1,5 2,59 442 3,9 37,7 

VL, max 

5 1860 25 281 10,67 8,27 1836 32,0 13,4 3,5 7,59 1297 28,6 32,2 
4 1734 22 258 10,19 7,84 1755 29,4 13,2 3,4 7,25 1238 26,2 32,5 
3 1494 16 242 9,23 7,00 1589 24,6 12,7 3,2 6,55 1119 21,8 33,1 
2 1166 10 220 7,76 5,77 1336 17,9 11,9 2,9 5,51 941 15,8 34,1 
1 861 5 196 6,19 4,50 1065 11,8 11,0 2,4 4,42 755 10,5 35,3 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 
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NBS-100-3-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 

5 907 160 244 6,98 4,99 1202 6,4 10,1 2,9 5,33 909 8,7 37,5 
4 846 160 217 6,59 4,70 1134 5,8 10,0 2,7 5,05 862 7,9 37,8 
3 773 160 198 6,10 4,34 1051 5,0 9,8 2,6 4,70 803 6,9 38,2 
2 720 160 183 5,74 4,08 989 4,5 9,7 2,4 4,45 759 6,2 38,4 
1 643 160 172 5,20 3,68 895 3,7 9,5 2,2 4,06 693 5,3 38,8 

ηse, max 

5 1360 135 274 9,63 7,04 1659 11,5 11,2 3,8 7,21 1232 15,1 35,8 
4 1305 135 250 9,34 6,81 1607 10,9 11,0 3,7 7,00 1196 14,3 36,0 
3 1222 135 231 8,87 6,44 1527 9,9 10,9 3,5 6,67 1139 13,1 36,3 
2 1152 135 216 8,47 6,13 1458 9,1 10,7 3,4 6,38 1090 12,1 36,5 
1 1059 135 205 7,92 5,71 1364 8,1 10,5 3,2 6,00 1024 10,8 36,9 

VL, max 

5 2826 25 422 16,09 12,50 2770 29,4 13,5 5,2 11,92 2035 37,8 32,6 
4 2689 23 398 15,59 12,04 2683 27,7 13,3 5,1 11,54 1971 35,7 32,8 
3 2529 20 375 14,97 11,50 2577 25,8 13,1 5,0 11,09 1893 33,2 33,1 
2 2336 17 361 14,20 10,83 2445 23,4 12,8 4,9 10,52 1796 30,1 33,4 
1 2099 14 310 13,20 9,97 2273 20,5 12,5 4,7 9,79 1671 26,4 33,9 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 
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NBS-150-1-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 
3 1045 295 528 7,27 5,32 1252 27,4 11,4 2,8 5,08 867 14,9 34,5 
2 955 295 440 6,79 4,94 1169 24,2 11,2 2,7 4,75 812 13,2 34,9 
1 883 295 397 6,39 4,63 1101 21,7 11,0 2,6 4,49 766 11,9 35,2 

ηse, max 
3 1450 260 582 9,21 6,92 1586 42,2 12,4 3,3 6,40 1093 22,9 33,2 
2 1327 260 489 8,66 6,45 1491 37,7 12,1 3,2 6,02 1028 20,4 33,5 
1 1245 260 442 8,27 6,13 1424 34,7 11,9 3,1 5,76 983 18,8 33,8 

VL, max 
3 2072 174 704 11,67 9,07 2010 64,8 13,6 3,8 8,12 1387 35,6 31,7 
2 1973 158 624 11,32 8,75 1948 61,2 13,4 3,7 7,87 1344 33,5 31,9 
1 1912 148 586 11,09 8,54 1909 59,0 13,3 3,7 7,71 1316 32,3 32,0 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 



NBS – Convecteur de climatisation 
DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Caractéristiques techniques 

Sous réserve de modifications. 
Aucune reprise possible. Version : 04.05.21 | Page 30 

NBS-150-2-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 
3 1423 310 844 10,40 7,52 1790 15,6 10,8 4,2 7,38 1260 12,1 35,5 
2 1329 310 705 9,86 7,11 1697 14,2 10,6 4,0 7,01 1197 11,0 35,7 
1 1218 310 630 9,19 6,60 1582 12,5 10,4 3,8 6,56 1120 9,7 36,1 

ηse, max 
3 1960 270 921 13,25 9,79 2282 24,3 11,7 5,0 9,34 1595 18,6 34,2 
2 1845 270 781 12,68 9,33 2183 22,4 11,5 4,9 8,94 1527 17,2 34,5 
1 1719 270 703 12,03 8,80 2070 20,4 11,3 4,7 8,49 1450 15,6 34,7 

VL, max 
3 3154 174 1118 18,39 14,15 3166 44,2 13,3 6,1 12,97 2214 33,9 32,3 
2 3072 166 996 18,08 13,88 3113 42,8 13,2 6,1 12,74 2176 32,8 32,4 
1 2996 157 934 17,79 13,62 3062 41,6 13,1 6,0 12,53 2140 31,8 32,5 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 
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NBS-150-3-L4-C5 

 vmoteur 
VL ps W QT QS VW ΔpW tL2 VK Q VW ΔpW tL2 

(m³/h) (Pa) (W) (kW) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (l/h) (kW) (l/h) (kPa) (°C) 

ps, max 
3 2160 295 1165 15,47 11,25 2663 20,6 11,1 6,1 11,39 1945 18,1 35,7 
2 2024 295 972 14,70 10,65 2531 18,8 10,9 5,9 10,86 1855 16,6 36,0 
1 1935 295 866 14,19 10,26 2443 17,6 10,8 5,7 10,51 1795 15,6 36,2 

ηse, max 
3 3529 225 1300 22,15 16,70 3813 39,8 12,5 7,9 16,04 2740 34,1 33,6 
2 3330 225 1112 21,27 15,96 3663 37,0 12,3 7,7 15,43 2635 31,7 33,8 
1 3169 225 996 20,54 15,35 3537 34,7 12,2 7,5 14,92 2547 29,8 34,0 

VL, max 
3 4697 174 1420 26,78 20,75 4610 56,3 13,5 8,7 19,35 3305 48,2 32,3 
2 4603 167 1251 26,43 20,44 4550 55,0 13,4 8,7 19,10 3262 47,1 32,4 
1 4525 162 1149 26,14 20,18 4501 53,9 13,4 8,6 18,90 3227 46,1 32,5 

Chauffage (2 rangées de tubes): tW1 = 45 °C, tW2 = 40 °C, tR = 20 °C 
Refroidissement (4 rangées de tubes): tW1 = 7 °C, tW2 = 12 °C, tR = 27 °C, HR = 47 % 
Valeurs de pression statique disponibles avec un filtre nettoyé. 
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NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE 

Modèle 
 LW (dB) LWA 

vmoteur 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz (dB(A)) 

NBS-100-1 

5 62 60 63 68 65 62 60 57 70 
4 58 56 58 63 60 56 54 51 65 
3 53 51 53 59 55 50 47 43 60 

2 49 47 50 55 50 45 41 35 55 
1 46 44 49 51 45 40 34 28 51 

NBS-100-2 

5 62 60 64 68 66 62 60 57 70 

4 59 57 60 64 62 58 56 52 66 
3 55 53 56 61 57 53 50 46 62 
2 52 50 53 58 53 49 45 40 58 
1 50 48 52 56 49 44 39 34 55 

NBS-100-3 

5 61 59 65 68 66 63 60 57 71 

4 59 57 62 65 63 60 57 53 68 

3 57 55 60 62 60 56 53 49 65 

2 55 53 57 60 57 52 49 44 61 

1 53 51 54 61 54 48 44 39 60 

NBS-150-1 
3 50 60 69 72 77 76 73 64 81 
2 46 56 65 68 73 72 69 60 77 
1 44 54 63 66 71 70 67 58 75 

NBS-150-2 
3 53 63 72 75 80 79 76 67 84 
2 49 59 68 71 76 75 72 63 80 
1 47 57 66 69 74 73 70 61 78 

NBS-150-3 
3 55 65 73 76 82 80 77 68 86 
2 51 61 69 72 78 76 73 64 82 
1 49 59 67 70 76 74 71 62 80 

Niveau de puissance acoustique mesuré à la vitesse maximale du moteur, soufflage libre. 
Le niveau de puissance acoustique est réduit en cas de montage dans conduit. 
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LÉGENDE 

B (mm) = Largeur 
H (mm) = Hauteur 
L (mm) = Longueur 
DN (mm) = Section de passage nominale, diamètre
HR (%) = Humidité relative de l’air dans la salle 
ΔpW (kPa) = Perte de pression de l'eau dans 

l'échangeur de chaleur 
ps (Pa) = Pression statique disponbile 
Q (kW) = Puissance thermique 
QS (kW) = Puissance sensible 
QT (kW) = Puissance totale 
tL2 (°C) = Température de sortie d'air 
tR (°C) = Température ambiante 
tW1 (°C) = Température d'entrée de l'eau 
tW2 (°C) = Température de sortie de l'eau 
v (-) = Vitesse 
VK (l/h) = Quantité de condensat 
VL (m³/h) [l/s] = Débit d'air 
VW (l/h) = Débit d'eau 
W (W) = Puissance de fonctionnement 
ηse (%) = Taux d'efficacité statique 
LW (dB) = Niveau de puissance acoustique (Wref = 

1 pW) 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique A (Wref 

= 1 pW) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE NBS 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Modèle Taille système Filtre à air Enlèvement du filtre Bride 
Exemple       
NBS -100 -1 -L4 -C5 -2 -F0 

 
08 09 10 
Position de prise d'eau Pare-gouttes Unité de mélange 
Exemple   
-W1 -T0 -M0 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 
NBS-100-1-L4-C5-2-F0-W1-T0-M0 
Convecteur de climatisation NBS | modèle 100 | taille 1 | battérie à 4 conduites, 4 et 2 rangées de tubes (refroidissement et chauffage) | filtre à air 
ISO Coarse 50% | enlèvement du filtre à droite dans le sens de l'air | sans bride | à gauche dans le sens de l'air | sans pare-gouttes | sans unité de 
mélange 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

1 – Type  
NBS = Convecteur de climatisation NBS    

2 – Modèle*  
100 = Modèle 100    
150 = Modèle 150    

3 – Taille*  
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
3 = Taille 3 

4 – Système (variante batterie à eau)*  
R2 = Batterie à 2 conduites, 2 rangées de tubes 

(refroidissement ou chauffage)    
R4 = Batterie à 2 conduites, 4 rangées de tubes 

(refroidissement ou chauffage) 
L4 = Batterie à 4 conduites, 4 et 2 rangées de tubes 

(refroidissement et chauffage) 

5 – Filtre à air  
C5 = Filtre à air ISO Coarse 50% (standard)   
C6 = Filtre à air ISO Coarse 60%  (impossible pour le 

modèle -100)  

6 – Enlèvement du filtre  
1 = Enlèvement du filtre à gauche dans le sens de l'air    
2 = Enlèvement du filtre à droite dans le sens de l'air 

(standard)   
3 = Par le haut 
4 = Par le bas 

7 – Bride  
F0 = Sans bride (standard) 
FZ = Avec bride air soufflé 
FA = Avec bride air extrait 
FB = Avec bride air soufflé et air extrait 

8 – Position de prise d'eau  
W1 = À gauche dans le sens de l'air (standard)  (les 

raccordements électriques sont effectués sur le 
côté opposé des raccords hydrauliques) 

W2 = À droite dans le sens de l'air (standard)  (les 
raccordements électriques sont effectués sur le 
côté opposé des raccords hydrauliques) 

9 – Pare-gouttes  
T0 = Sans pare-gouttes (standard) 
T1 = Avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et 

bâti en tôle galvanisée (impossible pour le modèle -
100)  

T2 = Avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et 
bâti en tôle inoxydable (impossible pour le modèle -
100)  

10 – Unité de mélange  
M0 = Sans unité de mélange (standard) 
M1 = Avec unité de mélange à gauche dans le sens de 

l'air 
M2 = Avec unité de mélange à droite dans le sens de l'air 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE FA-NBS 

01 02 03 04 05 
Type Famille Modèle Taille Version 
Exemple     
FA -NBS -100 -1 -Z1 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 
FA-NBS-100-1-Z1 
Raccord flexible | pour convecteur de climatisation NBS | pour le modèle NBS-100 | taille 1 | 150 mm pour l'air soufflé 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

1 – Type  
FA = Raccord flexible    

2 – Famille  
NBS = Pour convecteur de climatisation NBS    

3 – Modèle*  
100 = Pour le modèle NBS-100    
150 = Pour le modèle NBS-150    

4 – Taille*  
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
3 = Taille 3 

5 – Version*  
Z1 = 150 mm pour l'air soufflé 
Z2 = 290 mm pour l'air soufflé 
A1 = 150 mm pour l'air extrait 
A2 = 150 mm pour l'air extrait 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE PL-NBS 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Famille Modèle Taille Version Longueur Isolation 
Exemple       
PL -NBS -100 -1 -Z -0500 -I0 

 
08 09 10 
Raccordement 
dans le sens de 
l'air 

Raccordement 
à gauche dans 
le sens de l'air 

Raccordement 
à droite dans le 
sens de l'air 

Exemple   
-MAB -L00 -R00 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! En cas d'indications manquantes dans la la commande, la 
version standard sera livrée. Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 
PL-NBS-100-1-Z-0500-I0-MAB-L00-R00 
Plénum de raccordement | pour convecteur de climatisation NBS | pour le modèle NBS-100 | taille 1 | caisson d'air soufflé | longueur 500 mm | 
sans isolation | raccord ouvert dans le sens de l'air | raccord fermé à gauche dans le sens de l'air | raccord fermé à droite dans le sens de l'air 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

1 – Type  
PL = Plénum de raccordement 
 

2 – Famille  
NBS = Pour convecteur de climatisation NBS    
 
3 – Modèle*  
100 = Pour le modèle NBS-100    
150 = Pour le modèle NBS-150    
 
4 – Taille*  
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
3 = Taille 3 
 
5 – Version  
Z = Caisson d'air soufflé (standard)   
A = Caisson d'air extrait    
 
6 – Longueur  
xxxx = Longueur xxxx mm   (de 0300 à 1000, toujours à 4 

chiffres en mm) 
0500 = Longueur 500 mm (standard)   
 
7 – Isolation  
I0 = Sans isolation (standard)   
I1 = Isolation thermique de 10 mm    
I2 = Isolation acoustique et thermique de 20 mm    
I4 = Isolation acoustique et thermique de 40 mm  (pas 

compatible avec manchon de raccordement 
>DN123)  

8 – Raccordement dans le sens de l'air*  
M00 = Raccord fermé dans le sens de l'air    
MAB = Raccord ouvert dans le sens de l'air    
MRE = Bride de raccordement dans le sens de l'air    
M1x = Avec x manchons de raccordement DN123 dans le 

sens de l'air 
M2x = Avec x manchons de raccordement DN158 dans le 

sens de l'air 
M3x = Avec x manchons de raccordement DN198 dans le 

sens de l'air 
M4x = Avec x manchons de raccordement DN248 dans le 

sens de l'air 
--- (Pour le nombre de manchons x, voir tableau) 

9 – Raccordement à gauche dans le sens de l'air*  
L00 = Raccord fermé dans le sens de l'air    
L1x = Avec x manchons de raccordement DN123 à gauche 

dans le sens de l'air 
L2x = Avec x manchons de raccordement DN158 à gauche 

dans le sens de l'air 
L3x = Avec x manchons de raccordement DN198 à gauche 

dans le sens de l'air 
L4x = Avec x manchons de raccordement DN248 à gauche 

dans le sens de l'air 
--- (Pour le nombre de manchons x, voir tableau) 
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10 – Raccordement à droite dans le sens de l'air*  
R00 = Raccord fermé à droite dans le sens de l'air    
R1x = Avec x manchons de raccordement DN123 à droite dans 

le sens de l'air 
R2x = Avec x manchons de raccordement DN158 à droite dans 

le sens de l'air 
R3x = Avec x manchons de raccordement DN198 à droite dans 

le sens de l'air 
R4x = Avec x manchons de raccordement DN248 à droite dans 

le sens de l'air 
--- (Pour le nombre de manchons x, voir tableau) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE ZMWS-NBS 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Famille Modèle Taille Version Longueur Épaisseur des 

baffles 
Exemple       
ZMWS -NBS -100 -1 -MB -1000 -100 

 
08 
Nombre de 
baffles 
Exemple 
-02 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 
ZMWS-NBS-100-1-MB-1000-100-02 
Accessoires silencieux à baffles MWS | pour convecteur de climatisation NBS | pour le modèle NBS-100 | taille 1 | avec baffles insonorisants MWK-
MB. Utilisation en cas de fréquence perturbatrice principale entre 63 Hz et 500 Hz | longueur 1000 mm avec une longueur des baffles de 0500 mm 
| épaisseur des baffles 100 mm | avec 2 baffles  

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

1 – Type  
ZMWS = Accessoires silencieux à baffles MWS    

2 – Famille  
NBS = Pour convecteur de climatisation NBS    

3 – Modèle*  
100 = Pour le modèle NBS-100    
150 = Pour le modèle NBS-150    

4 – Taille*  
1 = Taille 1 
2 = Taille 2 
3 = Taille 3 

5 – Version  
MB = Avec baffles insonorisants MWK-MB. Utilisation en 

cas de fréquence perturbatrice principale entre 63 
Hz et 500 Hz (standard) 

OB = Avec baffles insonorisants MWK-OB. Utilisation en 
cas de fréquence perturbatrice principale entre 500 
Hz et 8000 Hz 

6 – Longueur  
1000 = Longueur 1000 mm avec une longueur des baffles 

de  0500 mm (standard)   
1250 = Longueur 1250 mm avec une longueur des baffles 

de 0750 mm    

1500 = Longueur 1500 mm avec une longueur des baffles 
de 1000 mm    

1750 = Longueur 1750 mm avec une longueur des baffles 
de 1250 mm    

2000 = Longueur 2000 mm avec une longueur des baffles 
de 1500 mm    

2250 = Longueur 2250 mm avec une longueur des baffles 
de 1750 mm    

2500 = Longueur 2500 mm avec une longueur des baffles 
de 2000 mm    

3000 = Longueur 3000 mm avec une longueur des baffles 
de 2500 mm    

 
7 – Épaisseur des baffles  
100 = Épaisseur des baffles 100 mm (standard)   
200 = Épaisseur des baffles 200 mm    

8 – Nombre de baffles*  
xx = Avec xx baffles   (de 01 jusqu'au nombre maximal 

de baffles selon tableau, toujours à 2 chiffres) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE ACCESSOIRES LWZ 

01 02 
Type Modèle 
Exemple  
LWZ -VC03 

 
AVIS 
Veuillez toujours indiquer la référence de commande complète dans la commande ! 
En cas d'indications manquantes dans la commande, la version standard sera livrée. 
Toute version spéciale non prise en compte dans la référence de commande doit être confirmée avant la commande. 
* = sans spécification, le traitement de la commande n'est pas possible. 

EXEMPLE 
LWZ-VC03 
Accessoires pour produits de systèmes d'air/eau | vanne de régulation indépendante de la pression VPP46.15L0.2 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

1 – Type 
LWZ =  Accessoires pour produits de systèmes d'air/eau 

2 – Modèle 
VCxy = Vanne de régulation indépendante de la pression xy 
V6xy = Robinet à tournant sphérique à 6 voies xy 
ATxy = Servomoteurs thermiques xy 
AMxy = Motoric Valve Drive xy 
ARxy = Servomoteurs rotatifs pour robinet à tournant 

sphérique à 6 voies xy 
TRxy = Thermostat d'ambiance avec programme 

hebdomadaire xy 
TKxy = Thermostat d'ambiance avec interface KNX xy 
 



NBS – Convecteur de climatisation 
DOCUMENTATION TECHNIQUE 
Texte d'appel d'offre 

 

Sous réserve de modifications. 
Aucune reprise possible. Version : 04.05.21 | Page 40 

TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Appareil de climatisation NBS pour le montage horizontal 
dans des faux-plafonds. Le boîtier du NBS -100 se compose de 
profilés en tôle d'acier galvanisée et d'une isolation 
thermique ou acoustique. Le boîtier du NBS -150 se compose 
de profilés d'aluminium, d'un carrossage sandwich en tôle 
d'acier galvanisée, d'une isolation thermique ou acoustique 
intérieure, d'angles plastiques et d'un joint complet. Le 
ventilateur moteur se compose d'un ventilateur-centrifuge à 
double prise d'air avec moteur intégré, d'une batterie 
d'échangeur de chaleur avec cadre en acier galvanisé, 
d'ailettes en aluminium et de tubes en cuivre. L'élément 
filtrant est constitué d'un cadre en acier galvanisé et d'un 
média filtrant synthétique. 

Possibilité d'une version pour le fonctionnement avec 
seulement air ambiant ou avec un mélange d'air frais traité et 
d'air ambiant ! 

Fabricant: SCHAKO 
Famille :   Convecteur de climatisation NBS 

Version NBS 

Type  
Convecteur de climatisation NBS -NBS 

Modèle 
Modèle 100 -100 
Modèle 150 -150 

Taille  
Taille 1 -1 
Taille 2 -2 
Taille 3 -3 

Système (variante batterie à eau)  
Batterie à 2 conduites, 2 rangées de tubes (refroidissement 

ou chauffage) -R2 
Batterie à 2 conduites 4 rangées de tubes (refroidissement ou 

chauffage) -R4 
Batterie à 4 conduites 4 et 2 rangées de tubes 

(refroidissement et chauffage) -L4 

Filtre à air  
Filtre à air ISO Coarse 50% -C5 
Filtre à air ISO Coarse 60% -C6 

Enlèvement du filtre  
Enlèvement du filtre à gauche dans le sens de l'air -1 
Enlèvement du filtre à droite dans le sens de l'air -2 
Par le haut -3 
Par le bas -4 

 

Bride  
Sans bride -F0 
Avec bride air soufflé -FZ 
Avec bride air extrait -FA 
Avec bride air soufflé et air extrait -FB 
Position de prise d'eau  
À gauche dans le sens de l'air -W1 
À droite dans le sens de l'air -W2 

Pare-gouttes  
Sans pare-gouttes -T0 
Avec pare-gouttes avec ailettes en polypropylène et bâti en 

tôle galvanisée -T1 
Avec pare-gouttes avec ailettes en polyproylène et bâti en 

tôle inoxydable -T2 

Unité de mélange  
Sans unité de mélange -M0 
Avec unité de mélange à gauche dans le sens de l'air -M1 
Avec unité de mélange à droite dans le sens de l'air -M2 

Versions FA-NBS (raccord flexible pour le raccordement 
au NBS) 

Type  
Raccord flexible -FA 

Famille  
Convecteur de climatisation NBS -NBS 

Modèle 
Pour le modèle NBS-100 -100 
Pour le modèle NBS-150 -150 

Taille  
Taille 1 -1 
Taille 2 -2 
Taille 3 -3 

Version  
150 mm pour l'air soufflé -Z1 
290 mm pour l'air soufflé -Z2 
150 mm pour l'air extrait -A1 
150 mm pour l'air extrait -A2 
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PL-NBS (plénum de raccordement à NBS) 

Plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé 

Type  
Plénum de raccordement -PL 

Famille  
Convecteur de climatisation NBS -NBS 

Modèle 
Pour le modèle NBS-100 -100 
Pour le modèle NBS-150 -150 

Taille  
Taille 1 -1 
Taille 2 -2 
Taille 3 -3 

Version  
Caisson d'air soufflé -Z 
Caisson d'air extrait -A 

Longueur  
Longueur xxxx mm -xxxx 
Longueur 500 mm -0500 

Isolation  
Sans isolation -I0 
Isolation thermique de 10 mm -I1 
Isolation acoustique et thermique de 20 mm -I2 
Isolation acoustique et thermique de 40 mm -I4 

Raccordement dans le sens de l'air  
Raccord fermé dans le sens de l'air -M00 
Raccord ouvert dans le sens de l'air -MAB 
Bride de raccordement dans le sens de l'air -MRE 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 

dans le sens de l'air -M1x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 

dans le sens de l'air -M2x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 

dans le sens de l'air -M3x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 

dans le sens de l'air -M4x 

Raccordement à gauche dans le sens de l'air  
Raccord fermé dans le sens de l'air -L00 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 à 

gauche dans le sens de l'air -L1x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 à 

gauche dans le sens de l'air -L2x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 à 

gauche dans le sens de l'air -L3x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 à 

gauche dans le sens de l'air -L4x 

Raccordement à droite dans le sens de l'air  

Raccord fermé à droite dans le sens de l'air -R00 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN123 à 

droite dans le sens de l'air -R1x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN158 à 

droite dans le sens de l'air -R2x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN198 à 

droite dans le sens de l'air -R3x 
Raccordement avec x manchons de raccordement DN248 à 

droite dans le sens de l'air -R4x 
 
ZMWS-NBS (silencieux à baffles pour NBS) 

Type  
Accessoires silencieux à baffles MWS -ZMWS 

Famille  
Convecteur de climatisation NBS -NBS 
Modèle 
Pour le modèle NBS-100 -100 
Pour le modèle NBS-150 -150 

Taille  
Taille 1 -1 
Taille 2 -2 
Taille 3 -3 

Version  
Avec baffles insonorisants MWK-MB. Utilisation en cas de 

fréquence perturbatrice principale entre 63 Hz et 500 Hz -
MB 

Avec baffles insonorisants MWK-OB. Utilisation en cas de 
fréquence perturbatrice principale entre 500 Hz et 8000 
Hz -OB 

Longueur  
Longueur 1000 mm avec une longueur des baffles de 0500 

mm -1000 
Longueur 1250 mm avec une longueur des baffles de 0750 

mm -1250 
Longueur 1500 mm avec une longueur des baffles de 1000 

mm -1500 
Longueur 1750 mm avec une longueur des baffles de 1250 

mm -1750 
Longueur 2000 mm avec une longueur des baffles de 1500 

mm -2000 
Longueur 2250 mm avec une longueur des baffles de 1750 

mm -2250 
Longueur 2500 mm avec une longueur des baffles de 2000 

mm -2500 
Longueur 3000 mm avec une longueur des baffles de 2500 

mm -3000 
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Épaisseur des baffles  
Épaisseur des baffles 100 mm -100 
Épaisseur des baffles 200 mm -200 

Nombre de baffles  
Avec xx baffles -xx 
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Accessoires 

Vannes de régulation indépendantes de la pression 
VPP46.10L0.2 -VC01 
VPP46.10L0.4 -VC02 
VPP46.15L0.2 -VC03 
VPP46.15L0.6 -VC04 
VPP46.20F1.4 -VC05 
VPP46.25F1.8 -VC06 
VPP46.32F4.0 -VC07 
VPP46.10L0.2Q -VC08 
VPP46.10L0.4Q -VC09 
VPP46.15L0.2Q -VC10 
VPP46.15L0.6Q -VC11 
VPP46.20F1.4Q -VC12 
VPP46.25F1.8Q -VC13 
VPP46.32F4.0Q -VC14 
VPI46.15L0.2 -VC15 
VPI46.15L0.6 -VC16 
VPI46.20F1.4 -VC17 
VPI46.25F1.8 -VC18 
VPI46.32F4.0 -VC19 
VPI46.15L0.2Q -VC20 
VPI46.15L0.6Q -VC21 
VPI46.20F1.4Q -VC22 
VPI46.25F1.8Q -VC23 
VPI46.32F4.0Q -VC24 

Servomoteurs 
SAST127474 -AT01 
SAST127475 -AT02 
SAPV127957 -AT03 
SAPV128561 -AT04 
SMPV132351 -AM01 
SMPO132353 -AM02 

Servomoteur rotatif pour robinet à tournant sphérique à 6 
voies 
GDB341.9E -AR01 
GDB161.9E -AR02 
GDB111.9E -AR03 

Thermostat d'ambiance 
RDG110  -TR01 
RDG100  -TR02 
RDG100T  -TR03 
RDG100KN -TK01 
RDG160T  -TR05 
RDG160KN -TK02 

 

Robinet à tournant sphérique à 6 voies 
VWG41.10-0.25-0.40 -V601 
VWG41.10-0.25-0.65 -V602 
VWG41.10-0.25-1.00 -V603 
VWG41.10-0.40-0.65 -V604 
VWG41.10-0.40-1.00 -V605 
VWG41.10-0.40-1.30 -V606 
VWG41.10-0.40-1.60 -V607 
VWG41.10-0.65-1.00 -V608 
VWG41.10-0.65-1.30 -V609 
VWG41.10-0.65-1.60 -V610 
VWG41.10-1.00-1.30 -V611 
VWG41.10-1.00-1.60 -V612 
VWG41.10-1.00-1.90 -V613 
VWG41.10-1.30-1.60 -V614 
VWG41.10-1.30-1.90 -V615 
VWG41.10-1.60-1.90 -V616 
VWG41.10-1.90-1.90 -V617 
VWG41.10-0.25-1.30 -V618 
VWG41.10-0.25-1.60 -V619 
VWG41.10-0.25-1.90 -V620 
VWG41.10-0.40-0.40 -V621 
VWG41.10-0.40-1.90 -V622 
VWG41.10-0.65-0.65 -V623 
VWG41.10-0.65-1.90 -V624 
VWG41.10-1.00-1.00 -V625 
VWG41.10-1.30-1.30 -V626 
VWG41.10-1.60-1.60 -V627 
VWG41.20-0.65-2.50 -V628 
VWG41.20-1.00-2.50 -V629 
VWG41.20-1.60-2.50 -V630 
VWG41.20-1.60-3.45 -V631 
VWG41.20-2.50-3.45 -V632 
VWG41.20-2.50-4.25 -V633 
VWG41.20-4.25-4.25 -V634 
VWG41.20-0.25-2.50 -V635 
VWG41.20-0.25-3.45 -V636 
VWG41.20-0.25-4.25 -V637 
VWG41.20-0.40-2.50 -V638 
VWG41.20-0.40-3.45 -V639 
VWG41.20-0.40-4.25 -V640 
VWG41.20-0.65-3.45 -V641 
VWG41.20-0.65-4.25 -V642 
VWG41.20-1.00-3.45 -V643 
VWG41.20-1.00-4.25 -V644 
VWG41.20-1.30-2.50 -V645 
VWG41.20-1.30-3.45 -V646 
VWG41.20-1.30-4.25 -V647 
VWG41.20-1.60-4.25 -V648 
VWG41.20-2.50-2.50 -V649 
VWG41.20-3.45-3.45 -V650 


