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FUNCTIE EN GEBRUIK 
Toepassingsgebied 
In ventilatie- en airconditioningsinstallaties wordt de 
jaloezieklep NK als regel- of afsluitklep voor de druk- en 
luchtvolumeregeling ingezet.  
Via uitwendige kunststof tandwielen worden de 
stromingsgunstige aluminium lamellen gemeenschappelijk 
tegengesteld versteld. De uitwendige verdeling van de 
tandwielen heeft het voordeel dat deze in vergelijking met 
inwendige tandwielen, die aan de luchtstroom zijn 
onderworpen, niet zo snel vuil kunnen worden. Een afdekplaat 
beschermt de tandwielen voor vuil dat buiten ontstaat en 
vermindert het risico op letsel voor personen bij de montage 
of de instandhouding.  
De jaloeziekleppen van het type NK zijn geschikt voor een druk 
tot 1000 Pa. Met de jaloezieklep van het type NK is een 
luchtdichte sluiting overeenkomstig DIN EN 1751 tot klasse 4 
mogelijk. Behuzingslekkage overeenkomstig DIN EN 1751, 
klasse C, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa. 
 
De jaloezieklep NK is conform de volgende regels getest: 
- VDI 6022, blad 1:  hygiënevereisten voor 

ruimteluchttechnische installaties en 
apparaten 

- VDI 1946, blad 2: ruimteluchttechniek 
gezondheidstechnische vereisten 

- DIN EN 1751: behuizingslekkage klasse C, 
 Kleplekkage klasse 4 bij een 

kanaaldruk tot 1000 Pa. 
 
Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende 
revisieopeningen in aantal en grootte door de installateur 
worden voorzien. 
 
Temperatuurbestendigheid 
NK-SN: temperatuurbestendig tot max. +70 °C 
NK-SL: temperatuurbestendig tot max. +70 °C 
Tandwielen: temperatuurbestendig tot max. +70 °C 
met stelaandrijving  
elektrisch: -20 °C < toegelaten 

omgevingstemperatuur   < +50 °C 
 
Chemische bestendigheid                                                                       
De bestendigheid van de dichtingen ten opzichte van 
chemische belastingen is als volgt: 
geconcentreerde zuren  - niet bestendig 
verdunde zuren  - beperkt bestendig  
logen  - bestendig 
minerale oliën  - niet bestendig 
plantaardige oliën  - bestendig 
 
Verstelling 
De jaloeziekleppen van het type NK kunnen manueel of 
elektrisch worden versteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inbouwinstructie 
De jaloeziekleppen mogen bij de inbouw niet worden 
gekanteld. Anders kunnen problemen met het 
verstelmechanisme of lekken optreden.  
Vanaf een grootte van 1000 x 1000 mogen de jaloeziekleppen 
van het type NK alleen met een horizontale lamellenas worden 
ingebouwd. Het is raadzaam de jaloeziekleppen in gesloten 
toestand te monteren. In de uitsparingen in de afdekplaat 
kunnen kanaalklemmen voor het aanschroeven van de 
jaloezieklep aan het kanaal worden geplaatst. 
 
Let op! 
Het ordernummer staat altijd op de bovenkant van de 
jaloeziekleppen. 
 
UITVOERINGEN 
NK-SN   niet-luchtdichte uitvoering (standaard)      
NK-SL   luchtdichte uitvoering 
Klepstand 
…-NA-…  geen veerterugslagaandrijving (standaard) 
…-NO-…  klepstand stroomloos OPEN - normaal open 
…-NC-…  klepstand stroomloos GESLOTEN – normaal 
  gesloten 
(uitvoering -NO/ -NC alleen bij aandrijvingen  
met veerterugslag) 
 
VERWERKING 
 

fixeersysteem 
-- kunststof 
-- zonder stelaandrijving (-M001) (standaard) 
 
Dichtingen   
-- Speciaal rubber 
 
Lamellen met hol lichaam   
-- aluminium profiel 
-- gunstig voor de stroming en torsiebestendig. 
-- samen tegengesteld verstelbaar. 
 
Lagers   
-- kunststof lager 
 
Frame   
-- geprofileerd verzinkt plaatstaal 1,0 mm, vormbestendig. 
-- framediepte = 120 mm. 
-- frameboring: 
 - zonder frameboring (-RB0) (standaard)  
 - met frameboring aan twee zijden (-RB2) (tegen 

meerprijs) 
 
Tandwielen: 
-- kunststof 
-- uitwendig 
-- eenzijdig verdeeld 
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TOEBEHOREN 
 

elektrische stelaandrijving (2/3-punts) 
met vormsluiting 8 x 8 mm:  
-- 5 Nm, 24 V AC/DC (-E044) / 230 V AC (-E045)   
-- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E047) / 230 V AC (-E048)   
 
elektrische stelaandrijving met veerterugslag (2/3-
punts) 
-- 4 Nm, stroomloos OPEN: 
 - 24 V AC/DC (-E021) / 230 V AC (-E020) 
-- 4 Nm, stroomloos GESLOTEN: 
 - 24 V AC/DC (-E021) / 230 V AC (-E020)  
-- 10 Nm, stroomloos OPEN: 
 - 24 V AC/DC (-E027) / 230 V AC (-E029) 
-- 10 Nm, stroomloos GESLOTEN: 
 - 24 V AC/DC (-E027) / 230 V AC (-E029)  
 
elektrische stelaandrijving (0-10 V [constant]) 
-- 5 Nm: 
 - 24 V AC/DC (-E046) / 230 V AC (-E016)     
-- 10 Nm: 
 - 24 V AC/DC (-E049) / 230 V AC (-E017) 
 
elektrische stelaandrijving met veerterugslag  
(0-10 V [constant]) 
-- 4 Nm, 24 V AC/DC (-E023)         
-- 10 Nm, 24 V AC/DC (-E028)  
 
AFMETINGEN 

 

Leverbare afmetingen 
B H Aantal gaten  

per zijde 
Gat- 

afstand 
Deling 

- 100 0 - - 
200 200 0 - - 
250 - 0 - - 
300 300 0 - - 
400 400 1 - Variant A 
500 500 2 Variant D Variant D 
600 600 2 Variant C Variant C 
700 700 4 Variant B Variant B 
800 800 4 Variant C Variant C 
900 900 4 Variant B Variant B 

1000 1000 4 Variant C Variant C 
Alle B- en H-combinaties mogelijk! 
 

Voorbeeld 1: B=500, H=200   
 Aantal gaten 2 in de breedte, 0 in de hoogte 

Voorbeeld 2: B=600, H=900   
 Aantal gaten 2 in de breedte, 4 in de hoogte 
Lamellenprofiel                          Frameprofiel 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Hoeksteun                         
De jaloeziekleppen worden 
standaard met een hoeksteun 
geleverd. De speciale vorm van 
de hoekgaten maakt een 
verbinding mogelijk met de in de 
handel verkrijgbare 
verbindingssystemen (bijv.: 
Metu-systeem M 2/M 3). 
 
 

 
Frameboring 

      
                     
 1. Deling bij     
      aantal gaten >1    
      (variant B)  
 2. Deling bij   
      aantal gaten >1  
      (variant C)  
 3. Deling bij   
      aantal gaten >1  
      (variant D) 
4. Deling bij   
      aantal gaten =1  
      (variant A) 
     

                   
Bij het aantal gaten werd geen rekening gehouden met de 4 
hoekgaten. 
 
TOEBEHOREN-AFMETINGEN 
 

Stelaandrijving uitwendig (standaard) 

 
 
 
 
 

1.

2.

4.

3.
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Drukverlies en geluidssterkte 
 
 

Drukverlies - vrije aansluiting  

 
(afhankelijk van de lamellenstand α) 
 
 

 
 
 
 
Drukverlies - kanaalaansluiting  

 
 
 
 

Correctiefactor (voor stromingsgeluiden) 
 Astirn (m2) 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 
KF [-] -14 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

 

LWA = LWA1 + KF  
 
Lekkage klepblad, classificatie volgens DIN EN 1751 

H-maat 
in mm 

Testdruk in Pa 
100 250 500 750 1000 

100 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 
500 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 

1000 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 
Alle tussengrootten 100<H<500: klepbladlekkagecategorie tussen klasse 3 en klasse 4 

Alle tussengrootten 500<H<1000: klepbladlekkagecategorie klasse 4 
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SELECTIE STELAANDRIJVINGEN 
 

 

NK-SN / NK-SL (met elektrische stelaandrijving) 
 

 0-10 V 2/3-punt Veeraandrijving 
„GESLOTEN“ en „OPEN“

Veer-
aandrijving 0-

10 V 
 24 V AC 230 V AC 24 V AC 230 V AC 24 V AC 230 V AC 24 V AC 

4 Nm - - - - E021 E020 E023 
5 Nm E046 E016 E044 E045 - - - 

10 Nm E049 E017 E047 E048 E027 E029 E028 

De stelaandrijvingen kunnen met een eindschakelaar "GESLOTEN" of "OPEN" of met twee eindschakelaars 
"GESLOTEN" en "OPEN" worden uitgerust. 
De stelaandrijvingen met veerterugslag E027 - E029 kunnen met twee eindschakelaars "GESLOTEN" en "OPEN" 
worden uitgerust. 
Keuze 
  

  B 
  200 300 400 500 600 700 800 900 1000

H  

200          
300          
400          
500          
600          
700          
800          
900          

1000          
De elektrische stelaandrijving kan ook achteraf worden aangebouwd. 
Uitvoering (elektrische stelaandrijvingen) 
 

 2/3-punt 0-10 V Veeraandrijving 
„GESLOTEN“ en „OPEN“ 

Veer-
aandrijving 0-

10 V 
 E044 E047 E045 E048 E046 E049 E016 E017 E021 E027 E020 E029 E023 E028
Draaimoment min. Nm) 5 10 5 10 5 10 5 10 4 10 4 10 4 10 
Bedrijfsspanning 24 V AC /  

24 V DC 
230 V AC 24 V AC /  

24 V DC 
230 V AC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 

Frequentie 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 
Dimensionering in VA 2 3,5 4 5,5 2 4 4 6,5 7 8,5 7 9,5 5 5,5 
Isolatieklasse ||| || ||| || ||| || ||| 
Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 
optionele hulpschakelaar - 2 - 2 2 2 2 2 - 2 - 2 - 2 
Omgevingstemperatuur -30 °C … +50 °C 
Geluidsvermogenniveau 
max. in dB (A) 35 35 35 35 35 35 35 35 50* 45* 50* 45* 30* 40* 

*Veeraandrijving 62 dB (A) 
 

Elektrische klemaansluitingen 24 V AC / DC, 230 V AC  
Tweepunt Driepunt 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Elektrische klemaansluitingen 24 V AC / DC, 230 V AC  
OPEN-GESLOTEN-sturing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/5 Nm 

10 Nm 

Aandrijvingen E027 en E029 zijn 
OPEN-GESLOTEN-sturing. 
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LEGENDE 
 

 

Δpt (Pa) = drukverlies 
vvoor (m/s) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid 

met betrekking tot  
   B x H 
α (°) = lamellenstand 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A  
   [LWA = LWA1 + KF] 
LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A 

met betrekking tot 1 m2 
ϱ (kg/m3) = dichtheid 
KF (-) = Correctiefactor 
Avoor (m²) = voorvlak 
H (mm) = hoogte 
B (mm) = breedte 
Vlek (m3/h) = lekluchtvolume 
Vlek [l/s] = lekluchtvolume 
F (m2) = klepoppervlak 
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BESTELSLEUTEL 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Uitvoering Breedte Hoogte Materiaal Stelaandrijvi

ng 
Klepstand Frameboringen 

Voorbeeld        
NK -SN -0400 -0200 -SV -E046 -NA -RB0 

 
 
Voorbeeld 
NK-SN-400-200-SV-E046-NA-RB0 
 
Jaloezieklep, hoekige vorm, met kunststof lager, lamellenhoogte 100 mm | niet luchtdicht | breedte 400 mm | hoogte 200 mm | 
verzinkt plaatstaal | met stelaandrijving, 0-10 V (constant), 5 Nm, 24 V AC/DC | geen veerterugslagaandrijving | zonder 
frameboring 
  
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
NK = jaloezieklep, hoekige vorm,  
  met kunststof lager, lamellenhoogte 100 mm 
 
02 - Uitvoering 
SN = niet luchtdicht (standaard)  
SL = luchtdicht 
 
03 - Breedte 
0200, 0250, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000 
in mm, altijd vier cijfers 
 
04 - Hoogte 
0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000 
in mm, altijd vier cijfers 
 
05 - Materiaal 
SV = plaatstaal, verzinkt (standaard) 
 
06 - Stelaandrijving 
M001 = zonder stelaandrijving, met fixeersysteem 

gemonteerd (standaard)                                               
    

Stelaandrijving, 2/3-punts 
E044 = 5 Nm, 24 V AC/DC 
E045 = 5 Nm, 230 V AC 
E047 = 10 Nm, 24 V AC/DC  
E048 = 10 Nm, 230 V AC  
 
Stelaandrijving met veerterugslag, 2/3-punts 
E020 = 4 Nm, 230 V AC 
E021 = 4 Nm, 24 V AC/DC 
E027 = 10 Nm, 24 V AC/DC 
E029 = 10 Nm, 230 V AC 
 
Stelaandrijving, 0-10 V (constant) 
E046 = 5 Nm, 24 V AC/DC 
E016 = 5 Nm, 230 V AC 
E049 = 10 Nm, 24 V AC/DC 
E017 = 10 Nm, 230 V AC 
 
Stelaandrijving met trekveer, 0-10 V (constant) 
E023 = 4 Nm, 24 V AC/DC 
E028 = 10 Nm, 24 V AC/DC 
 
Andere aandrijvingen op aanvraag!!! 

07 - Klepstand 
NA = geen veerterugslagaandrijving (standaard)  
NO = stroomloos OPEN – normaal open  
NC = stroomloos GESLOTEN – normaal gesloten 
(alleen bij aandrijvingen met veerterugslag)  
 
08 - Frameboringen 
RB0 = zonder frameboringen (standaard)  
RB2 = frameboring tweezijdig  
 
Let op! 
Toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld!!! 
  Voor de arrêtering van de spleetdoorlaten worden 
aan de stootplaatsen dubbele luchtgeleidingselementen (los 
geleverd, montage ter plaatse) geplaatst. 
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AANBESTEDINGSTEKST 
 

 
Jaloezieklep, bestaande uit een vormvast, geprofileerd frame 
uit 1,0 mm verzinkt plaatstaal, framediepte 120 mm, met 
gemeenschappelijk, tegengesteld verstelbare, 
stromingsgunstige lamellen met een hol lichaam uit een 
torsiebestendig aluminium profiel. Luchtdicht sluitend 
conform DIN EN 1751 tot klasse 4. Behuizingslekkage 
conform DIN EN 1751 klasse C, bij een kanaaldruk tot 1000 
Pa, met fixeersysteem. 
De verstelling van de lamellen gebeurt via uitwendige, 
eenzijdig gegroepeerde kunststof tandwielen. 
- met kunststof lager, temperatuurbestendig tot +70 °C. 
 product: SCHAKO type NK-SN-...-SV-M001-... 
- met sinterlager, temperatuurbestendig tot +70 °C. 
 getest conform VDI 6022 blad 1+2 en DIN 1946 blad 2 
 product: SCHAKO type NK-SL-...-SV-M001-... 
 
- klepstand: 
 - geen veerterugslagaandrijving (-NA) (standaard) 
 - klepstand: 
  - stroomloos OPEN - normaal open (-NO) 
  -  stroomloos GESLOTEN - normaal gesloten (-NC) 
  -  alleen bij aandrijvingen met veerterugslag 
 
 - frameboring: 
 - zonder frameboring (-RB0) 
 - met frameboring tweezijdig (-RB2) 
 
Toebehoren: 
- elektrische stelaandrijving 
 - 5 Nm, 24V AC/DC (-E044) / 230 V AC (-E045) 
 
 - 10 Nm, 24V AC/DC (-E047) / 230 V AC (-E048) 
 
 - 5 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E046) / 230 V AC  
  (-E016) 
  - met 2 verstelbaren eindschakelaars (-IS2) 
 
 - 10 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E049) / 230 V AC  
  (E017) 
  - met 2 verstelbaren eindschakelaars (-IS2) 
 
 - veerterugslagaandrijving 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021) 
 
 - veerterugslagaandrijving 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027) 
  - met 2 verstelbare eindschakelaars "GESLOTEN/OPEN" (-IS2) 
 
 - veerterugslagaandrijving 4 Nm, 230 V AC (-E020) 
 
 - veerterugslagaandrijving 10 Nm, 230 V AC (-E029) 
  - met 2 verstelbare eindschakelaars "GESLOTEN/OPEN" (-IS2) 
 
 - veerterugslagaandrijving 0-10 V, 4 Nm, 24 V AC/DC           

(-E023) 
 
 - veerterugslagaandrijving 0-10 V, 10 Nm, 24 V AC/DC        

(-E028) 
 


