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Fonctionnement et utilisation 
Un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur 
(NRWG) est un composant important d'un système d'évacua-
tion de fumée et de chaleur (RWA). En cas d'incendie, il est uti-
lisé pour l'évacuation des gaz chauds d'un bâtiment pour pro-
téger les personnes, les biens matériels et l'environnement. 
 

En cas d'incendie, les systèmes d'évacuation de fumée et de 
chaleur doivent garantir la présence d'une couche exempte de 
fumée près du sol en évacuant un volume suffisant de gaz de 
fumée de la section concernée. Ils servent également à éva-
cuer le gaz de fumée chaud généré par le feu naissant. 
 

L'utilisation des systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur 
pour créer des zones libres de fumée au-dessous d'une couche 
de fumée stable est une méthode de désenfumage reconnue. 
Cette méthode permet que les voies de secours demeurent 
sans fumée et de supporter ainsi l'évacuation des personnes. 
En même temps, les dommages et les pertes financières cau-
sés par l'incendie peuvent être réduites. En outre, cette mé-
thode de désenfumage facilite le travail des pompiers : 
 Par une meilleure visibilité 
 Par l'évacuation de la chaleur au niveau du toit. 
 Par le ralentissement de la propagation de feu. 
 

Pour cette raison, un système d'évacuation de fumée et de 
chaleur (RWA) est un dispositif de sécurité important pour la 
protection préventive contre les incendies devant être con-
trôlé et entretenu régulièrement. Le NRWG décrit dans ce do-
cument est une partie intégrante d'un system complet RWA.  
 

La norme « EN12101-2 Systèmes pour le contrôle des fumées 
et de la chaleur, partie 2 : Spécifications relatives aux disposi-
tifs d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur », définit les 
exigences imposées à un NRWG et règle les processus de con-
trôle pour les dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de 
chaleur dans les zones de toit et de façade. 
 

Domaine d'application selon DIN 18232-2 
« Cette norme est valable pour le dimensionnement et l'instal-
lation de systèmes d'évacuation naturelle de fumée (NRA) 
dans des locaux avec une évacuation verticale des fumées à 
travers le toit par la poussée thermique selon DIN 18232-1 
pour les bâtiments à un seul étage et l'étage supérieur de bâ-
timents à plusieurs étages. En outre, cette norme est valable 
pour le dimensionnement et l'installation de systèmes NRA 
dans des locaux avec une évacuation horizontale des fumées 
par les parois extérieures. Cette norme contient des re-
marques et des spécifications qui doivent être prises en consi-
dération lors de l'utilisation de ces règles de dimensionne-
ment. » 
 

Bases du dimensionnement selon DIN 18232-2 
« Le dimensionnement des systèmes d'évacuation naturelle de 
fumée (NRA) varie en fonction du taux de dégagement d'éner-
gie, de la surface d'incendie calculée ou du groupe de dimen-
sionnement ainsi que de l'épaisseur de la couche faiblement 
enfumée et de la hauteur de la pièce. Les valeurs de calcul in-
diquées pour la détermination des variables mentionnées ci-
dessus sont des valeurs de dimensionnement de référence et 
servent exclusivement à un dimensionnement conforme à 
cette norme. » 
 
 
 

DOMAINES D'APPLICATION ET EXIGENCES 
En tant que dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de 
chaleur, les volets de dosage NRWG-180 et NRWG-190 sont 
conçus pour le montage dans les zones de façade (murs) et de 
toit1) (plafond). 
 
EXIGENCES 
Envers les systèmes NRWG selon EN 12101-2 : 
 
Élément de déclenchement 
Il faut utiliser des dispositifs de déclenchement qui doivent 
être raccordés soit à un détecteur de fumée selon EN 54-7 ou 
à un détecteur de chaleur selon EN 54-5 ou à un autre signal 
électrique réagissant aux fumées ou à la chaleur. 
En plus, les exigences figurant dans prEN 12101-9 et EN 12101-
10 doivent être respectées. 
 
Mécanisme d'ouverture 
Chaque NRWG est équipé d'un mécanisme d'ouverture - ser-
vomoteur à ressort de rappel ou moteur à courant continu. 
 
Ouverture des NRWG 
Selon EN 12101-2, le NRWG correspond au type B et peut être 
ouvert dans sa position fonctionnelle et fermé par télécom-
mande. 
 
Entrées et sorties 
Des entrées et sorties doivent être disponibles afin de pouvoir 
raccorder le NRWG au tableau de commande selon EN 12101-
9 et aux alimentations en courant selon EN 12101-10. 
 
 
 
 
------------- 
1) Installation dans un toit plat ou un toit légèrement incliné 
(max. 10°) avec socle pour toits plats de 500 mm et chapeau à 
ailettes ou lanterneau appliqué 
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PUISSANCE ET CLASSIFICATION  
 

Aperçu 
Les classifications pour NRWG-180 / NRWG-190 sont surlignées en couleur.
 

Sécurité de  
fonctionnement 

Charge de neige Basse température 
ambiante 

Charge du vent Résistance à la chaleur 

Classes possibles selon DIN EN 12101-2 
Re A* SL A* T A* WL A* B A* 
Re 50 SL 0 T 0° C WL 1500 B 300 

Re 1000 SL 125 T -5° C WL 3000 B 600 
SL 250 T -15° C 
SL 500 T -25° C 

SL 1000 
*) « A » sert de joker pour une certaine valeur spécifiée par le fabricant 
 
 
 
Surface efficace d'ouverture aérodynamique 
 Surface d'ouverture géométrique multipliée par le coeffi-

cient de débit 
 Coefficient de débit déterminé expérimentalement soit di-

rectement ou indirectement à partir des résultats du con-
trôle des NRWG de différentes tailles ou des modèles ré-
duits à l'échelle 

 
 
 
Sécurité de fonctionnement 
 Preuve que le NRWG effectue le nombre de cycles d'ouver-

ture et de fermeture indiqué 
 Les désignations A, 50 et 1000 indiquent combien de fois le 

NRWG a été ouvert pendant le contrôle initial sans charge 
externe 
 La position fonctionnelle doit être atteinte dans les 60 sec. 
 En cas d'utilisation à des fins de ventilation, le contrôle du 

fonctionnement ne doit être effectué qu'après avoir ouvert 
le NRWG 10 000 fois dans sa position de ventilation 

 
 
 
 
Charge de neige 
 Preuve que le NRWG reste ouvert et fermé même sous les 

charges causées par la neige et le vent 
 La désignation indique la charge de neige d'essai en Pa 

(N/m²) appliquée lors du contrôle de l'ouverture 
 Si l'inclinaison de l'angle de montage minimum recom-

mandé est supérieur à 45°, le NRWG peut être assigné à la 
classe SL 0. 

 

 

 
Basse température ambiante 
 Preuve que le mécanisme d'ouverture du NRWG fonctionne 

bien en présence de basses températures 
 La désignation indique la température en °C à laquelle le 

NRWG est contrôlé 
 Les NRWG conviennent pour l'utilisation dans des bâti-

ments où les températures sont supérieures à 0° C 
 Aucun essai à basse température n'est nécessaire pour 

T(00) 
 
 
Charge du vent 
 Preuve que le NRWG reste dans son intégralité sous la 

charge du vent, qu'il reste fermé et qu'il est possible de 
l'ouvrir dans sa position fonctionnelle après l'effet de la 
charge du vent 
 La désignation indique la charge d'essai (forces d'aspiration 

causées par le vent) en Pa à appliquer lors de l'essai 
 Le NRWG ne doit pas être ouvert sous l'effet de la charge 

du vent correspondante et ne doit pas présenter de signes 
de déformation permanente 
 Après l'essai, il doit être ouvert après les 60 sec. qui suivent 

l'actionnement 
 
Résistance à la chaleur 
 Preuve que le NRWG installé s'ouvre jusqu'à sa position 

fonctionnelle sous l'effet du feu dans les 60 sec. et qu'il y 
reste 
 Les désignations indiquent la température en °C à laquelle 

le NRWG est contrôlé 
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DESIGN 
 
Cadre 
 Tôle d'acier profilée, galvanisée 1,5 mm 
 Forme stable 
 NRWG-180 - pour le montage à fleur 

avec une profondeur de cadre de 180 mm et une tôle de 
montage 

 NRWG-190 - pour montage en saillie 
avec une profondeur de cadre de 190 mm 

 Trous pour la fixation des accessoires 
 
Ailettes 
 Ailettes à corps creux en aluminium 
 Aérodynamiques et résistant à la torsion 
 Réglables ensemble à contre-sens. 
 
Joint 
 Profilé en caoutchouc EPDM 
 
Stockage 
 Coussinet fritté 
 
Roues dentées 
 Plastique PA6 
 Disposées d'un côté 
 Des roues dentées en plastique disposées à l'extérieur per-

mettent de régler à contre-sens toutes les ailettes aérody-
namiques en aluminium 

 Les roues dentées sont équipées d'un revêtement comme 
protection contre des salissures extérieures, ce qui réduit 
également le risque de blessures pour les personnes lors 
du montage et de l'entretien 

 
Résistance thermique 
 Résistance thermique 0 °C … +80° C 
 Sécurité de fonctionnement jusqu'à +300° C selon EN 

12101-2 
 Température ambiante autorisée servomoteur de -20° C à 

+50° C 
 
 
REMARQUE  
Le plastique PA6 a la propriété de modifier ses dimensions en 
fonction de l'humidité relative. Les roues dentées sont pré-
conditionnées pour une température normale de 23° C et une 
humidité relative de 50 %. Si les volets de dosage sont utilisés 
dans des locaux pour lesquels l'humidité relative permanente 
est <20 % ou >80 %, nous recommandons d'utiliser des roues 
dentées en acier inoxydable en V2A à la place des roues den-
tées en plastique. Supplément sur demande. 
 
REMARQUE 
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou 
de montage ultérieur, etc., le client doit prévoir l'accès néces-
saire. 
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VERSION NRWG-180/ NRWG-190 
 
Composants du volet de dosage 
 

 
 
 

 

 
 
Tableau des tailles 
Les combinaisons B et H peuvent être sélectionnées libre-
ment 

 
1 = cadre (partie B) 
2 = cadre (partie H) 
3 = côté moteur (recouvrement des roues dentées) 
4 = moteur 
5 = ailette 
 
 

Vues et coupes 

Vue de devant              Côté moteur Roues dentées Ailettes 
  

    
 

  

Dimensions 
Pièce B 
en mm 

 Dimensions 
Pièce H 
en mm 

Nombre 
d'ailettes 

Distance 
X 

en mm 
360  360 2 264 
530  530 3 265 
700  700 4 434 
860  860 5 430 

1030  1030 6 599 
1200  1200 7 600 

1 
2

3

4
5

E070
E071

E025
E072
E073
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NTRAINEMENTS NRWG-180/ NRWG-190  

 
 
SERVOMOTEUR 

 
 
Servomoteur à ressort de rappel avec fonction de réglage de 
secours (OUVERT hors tension) pour le réglage des clapets 
d'évacuation d'air. Pour l'utilisation dans des ouvertures dé-
diées à l'évacuation des fumées et le mode de ventilation 
quotidien. 
Uniquement pour le montage à l'intérieur. 
 
Électrique, avec ressort de rappel (OUVERT hors tension) 
20 Nm, 24 V CA, 2/3 points (-E025) 
 
20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC avec fiche RJ45 (-E072) 
20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC (-E073)  
 
Électrique, avec interrupteurs de fin de course intégrés (ac-
cessoires) 
Servomoteur avec 2 interrupteurs de fin de course OUVERT et 
FERMÉ (-IS2) (-E039) 
 
Caractéristiques techniques 
Vous trouverez les caractéristiques techniques et les schémas 
de connexion/de raccordement dans la documentation tech-
nique actuelle de l'entraînement Belimo. 
 
 
 
 

MOTEUR A COURANT CONTINU (UNIQUEMENT 
SUR DEMANDE) 
 

 
 
Entraînement pour l'ouverture et la fermeture à moteur élec-
trique des volets de dosage NRWG. Pour l'utilisation dans des 
ouvertures dédiées à l'évacuation des fumées et le mode de 
ventilation quotidien. 
Uniquement pour le montage à l'intérieur. 
 
Électrique, en tant que moteur à courant continu 
10 Nm, 24 V CC (-E070) 
10 Nm, 24 V CC avec fiche RJ45 (-E071) 
 
Caractéristiques techniques 
 

Type JDSA 10 
Alimentation 24 V CC + 15 % 
Courant nominal 1 A 
Couple 10 Nm 
Charge de rupture tige car-
rée 30 Nm 

Angle de rotation 90° 
Durée de marche env. 4 sec. 
Durée de vie >10 000 cycles 

Durée de mise en circuit 30 % (durée de service 10 
min.) 

Indice de protection IP 40 
Plage de temp. -5° C…+75° C 
Raccordement Câble en silicone de 2,5 m 

Sélection des entraînements 

 B [mm] 
360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360       
530       
700       
860       

1030       
1200       

Entraînements  E025/E039 E072 E073 E070 E071 
 E025/E039 E072 E073   

 
 

 
 



                                                                                                                NRWG 
                                                                                    DOCUMENTATION TECHNIQUE 
                                                                                                                ccessoires  |   
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-06-27 | Page  7 

CCESSOIRES 
 
NRWG-180 
 
Tôle de montage (-MB1) 
 Montée en usine 
 Pour le montage à fleur 
 Tôle d'acier galvanisée 1,5 mm 
 Éléments de fixation 

- Vis à tête cylindrique avec six pans creux 
- Rondelle 
- Écrou cage 

 
Jeu de pièces d'ancrage 1 (-M1) 
Éléments de fixation pour monter la tôle de montage sur  
lamaçonnerie 
 Boulon d'ancrage 
 Bande d'étanchéité 
 Entretoises 
 Anneau torique 
 
NRWG-190 
 
Jeu de pièces d'ancrage 2 (-M2) 
Éléments de fixation pour monter le volet de dosage sur 
lamaçonnerie 
 Boulon d'ancrage 
 Bande d'étanchéité 
 Entretoises 
 Anneau torique 
 
Jeu de pièces d'ancrage 3 (-M3) 
Éléments de fixation pour monter les accessoires sur la  
maçonnerie 
 Boulon d'ancrage 
 Bande d'étanchéité 
 Entretoises 
 Anneau torique 
 
Plaque d'appui (-AB1) 
Équerre en tôle pour décaler les trous de fixation afin d'évi-
ter un détachement de la bordure du mur 
 En 2 parties 
 Tôle d'acier galvanisée 1,5 mm 
 Ne pas montée à l'usine 
 Avec paquet de vis pour la fixation sur le volet NRWG 

 
 
 
Cadre de montage pour le montage près de la bordure (-
ER1/-ER2) 
Cadre de montage pour la fixation sur trois côtés au plafond 
et sur un côté au mur (définition côté H ou B) 
 En 2 parties 
 Tôle d'acier galvanisée 1,5 mm 
 Montée à l'usine, mais pas sur le volet de dosage 
 Avec paquet de vis pour la fixation sur le volet NRWG 
 
Cadre de montage pour le montage en angle (-ER3/-ER4) 
Cadre de montage pour la fixation sur deux côtés au plafond 
et sur deux côtés au mur 
 En 2 parties 
 Tôle d'acier galvanisée 1,5 mm 
 Montée à l'usine, mais pas sur le volet de dosage 
 Avec paquet de vis pour la fixation sur le volet NRWG 
 
REMARQUE 
Paquet de vis 1 
 Pour les dimensions B et H <1030 mm 

- Vis M6 
- Écrous cage M6 
- Rondelles M6 
- Écrous M6 

Paquet de vis 2 
 Pour les dimensions B ou H >1030 mm 

- Vis M6 
- Écrous cage M6 
- Rondelles M6 
- Écrous M6 

 
CAPOT PARE-PLUIE (-WSH) 
Existe comme lanterneau (-D) ou chapeau à ailettes (-L) 
 Grille de protection contre les oiseaux sur toute la surface 

de ventilation 
 Tôle d'acier galvanisée 1,2 mm 
 Capot soudé par points et rivé 

 
SOCLE POUR TOITURE PLATE (-FLDS) 
Version en fonction du choix du NRWG 
 Goulotte à condensat avec tuyau de décharge dans le socle 
 Tôle d'acier galvanisée 1,2 mm 
 Socle soudé par points 
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SECTIONS DE PASSAGE D'AIR ET SURFACES 
D'OUVERTURE 
 
SURFACE D'OUVERTURE GÉOMÉTRIQUE (AV) 

Av [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360 0,130 0,191 0,525 0,310 0,371 0,432
530 0,191 0,281 0,371 0,456 0,546 0,636
700 0,252 0,371 0,490 0,602 0,721 0,840
860 0,310 0,456 0,602 0,740 0,886 1,032

1030 0,371 0,546 0,721 0,886 1,061 1,236
1200 0,432 0,636 0,840 1,032 1,236 1,440

 
SECTION LIBRE DE PASSAGE (FQ) 

FQ [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360 0,104 0,154 0,203 0,249 0,299 0,348
530 0,157 0,231 0,305 0,374 0,448 0,522
700 0,209 0,307 0,406 0,499 0,597 0,696
860 0,261 0,384 0,508 0,624 0,747 0,870

1030 0,313 0,461 0,609 0,748 0,896 1,044
1200 0,365 0,538 0,711 0,873 1,045 1,218

 
COEFFICIENT DE DÉBIT (CV) 

Cv [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 
530 0,68 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 
700 0,68 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 
860 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 

1030 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 
1200 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 

 
SURFACE EFFICACE D'OUVERTURE AÉRODYNAMIQUE 
(AA) 

Aa [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360 0,087 0,128 0,171 0,214 0,260 0,307
530 0,130 0,191 0,252 0,315 0,382 0,452
700 0,171 0,252 0,333 0,415 0,505 0,596
860 0,211 0,310 0,415 0,510 0,620 0,722

1030 0,256 0,377 0,497 0,620 0,743 0,865
1200 0,298 0,439 0,580 0,722 0,865 1,008

 
SURFACE EFFICACE D'OUVERTURE AÉRODYNAMIQUE 
AVEC CAPOT PARE-PLUIE 
Lors de l'utilisation du volet de dosage NRWG avec capot 
pare-pluie, la valeur de la surface efficace d'ouverture du ca-
pot pare-pluie doit être prise en compte. 
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DIMENSIONS NRWG-180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 

Ouverture 
libre 

 

Dimension 
extérieure 

cadre 

Ouverture 
du mur 

 

Tôle de 
montage 

B B1 B2 B3 
360 430 590 740 
530 600 760 910 
700 770 930 1080 
860 930 1090 1240 

1030 1100 1260 1410 
1200 1270 1430 1580 

Ouverture 
libre 

 

Dimension 
extérieure 

cadre 

Ouverture 
du mur 

Tôle de 
montage 

H H1 H2 H3 
360 430 450 600 
530 600 620 770 
700 770 790 940 
860 930 950 1100 

1030 1100 1120 1270 
1200 1270 1290 1440 

Passe-câble 

Traversée de câbles dans la tôle de montage
Pour acheminer les câbles à travers la tôle de montage, un man-
chon étagé est monté en usine. Ce manchon étagé peut être 
coupé pendant le montage pour faire passer un câble et peut être 
utilisé pour des câbles avec un diamètre entre 13 et 26,5 mm. La 
traversée de câbles possède le type de protection IP55 
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DIMENSIONS NRWG-190 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ouverture 
libre 

 

Dimension 
extérieure 

cadre 

Ouverture 
du mur 

 
B B1 B2 

360 430 360 
530 600 530 
700 770 700 
860 930 860 

1030 1100 1030 
1200 1270 1200 

Ouverture 
libre 

 

Dimension 
extérieure 

cadre 

Ouverture 
du mur 

 
H H1 H2 

360 430 360 
530 600 530 
700 770 700 
860 930 860 

1030 1100 1030 
1200 1270 1200 
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CONSIGNES DE MONTAGE 
 
Les volets de dosage ne doivent pas être coincés lors du mon-
tage. Sinon, cela peut engendre des problèmes de fonction-
nement du mécanisme de réglage ou des défauts d'étan-
chéité. 
 
Les volets de dosage sont livrés en position ouverte (OUVERT 
hors tension) et doivent être montés dans cet état. 
 
Les NRWG doivent être montés de sorte que des forces exté-
rieures n'influencent pas le fonctionnement durable. 
 
Pour la fixation, utiliser uniquement les moyens de montage 
appropriés et homologués selon l'agrément technique géné-
ral (voir accessoires) conformément aux instructions de mon-
tage. 
 
La protection contre les influences atmosphériques doit être 
réalisée par le client ! 
 
 
Éléments de fixation 

 
Volet de dosage / accessoires - maçonnerie 

Boulon d'ancrage : profondeur de perçage = 75 mm ; dia-
mètre de perçage = 8 mm 

 
 
 
1 = boulon d'ancrage 
2 = rondelle 
3 = écrou hexagonal 
4 = rondelle d'écartement 
5 = anneau torique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Volet de dosage - tôle de montage (NRWG-180) 

 

  
 
1 = rondelle 
2 = vis à tête cylindrique avec six pans creux 
3 = écrou cage 
4 = bande d'étanchéité 
 
Volet de dosage - accessoires (NRWG-190) 

Côté B et H 

  
 
1 = rondelle 
2 = vis à tête hexagonale 
3 = écrou cage 
4 = bande d'étanchéité 
 
Angle 

   
 
1 = rondelle 
2 = vis à tête hexagonale 
3 = écrou hexagonal 
4 = bande d'étanchéité 

bande 

4

4

4
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MONTAGE NRWG-180 
 
Points de fixation 

 
 

         
 

Si nécessaire, le câble de raccordement de l'entraînement 
doit être introduit dans l'ouverture prévue dans la tôle de 
montage et fixé au moyen de la décharge de traction de 
câble montée sur le câble de raccordement. 
 
Détail 

 
 

MONTAGE NRWG-190 
 
Points de fixation 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Détail 

 

 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                NRWG 
                                                                                    DOCUMENTATION TECHNIQUE 
                                                                                                                Montage accessoires NRWG-190  |   
 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-06-27 | Page  13 

MONTAGE ACCESSOIRES NRWG-190 
 
Plaque d'appui (-AB1) 

 
 
 
 
 
 

Points de fixation 

 

   
 

 

 

            
 
 
 
Détail 
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Cadre de montage pour le montage près de la bor-
dure (-ER1/-ER2) 

 
Illustration : -ER2 
 

Sélection 

 ER1 À fixer au mur au moyen de l'équerre sur la partie H 
du volet de dosage (côté opposé de l'entraînement) 

 ER2  À fixer au mur au moyen de l'équerre sur l'une des 
deux parties B du volet de dosage 

 
Points de fixation 

 

 

 

 
 

 
 

Détail 
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Cadre de montage pour le montage en angle (-ER3/-
ER4) 

 
Sélection (sens du regard du côté intérieur vers le côté ex-
térieur) 

  
-ER3      -ER4 

  
-ER3      -ER4 

 
Points de fixation 

 

 
 

 

 
 

Détail 

   
 

 
 

            
 

  

Plafond 

Plafond Plafond 

Plafond Plafond 
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CAPOT PARE-PLUIE (-WSH) 
 Socle pour toitures plates (-FLDS) avec interface de raccor-

dement au volet de dosage 
 Lanterneau ou chapeau à ailettes en tant que protection 

contre les intempéries 
 Accès possible au NRWG pour l'entretien et le remplace-

ment de l'entraînement 
 À monter avant la fixation de l'isolation de toit (raccorde-

ment à l'isolation par le client) 
 
 
 
VERSIONS : 
 
Lanterneau (-D) 

 
 
Surface efficace d'ouverture aérodynamique - lanterneau 

Aa [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm] 

360 0,060  -  -  -  -  - 
530  - 0,130  -  -  -  - 
700  -  - 0,240  -  -  - 
860  -  -  - 0,360  -  - 

1030  -  -  -  - 0,500  - 
1200  -  -  -  -  - 0,660

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapeau à ailettes (-L) 

 
 

Surface efficace d'ouverture aérodynamique - chapeau à ai-
lettes 

Aa [m2] 
B [mm] 

360 530 700 860 1030 1200 

H 
[mm]

360 0,040  -  -  -  -  - 
530  - 0,080  -  -  -  - 
700  -  - 0,150  -  -  - 
860  -  -  - 0,230  -  - 

1030  -  -  -  - 0,340  - 
1200  -  -  -  -  - 0,460

 

Lanterneau (-D) 

Socle pour toiture plate    
(-FLDS) 

NRWG 

Chapeau à ailettes (-L) 

Socle pour toiture plate    
(-FLDS)

NRWG 
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Versions du capot 
 
Lanterneau (-D) 

 
 
Lanterneau rectangulaire (NRWG-180) 

C D a b H h 
870 750 570 450 250 220 

1040 920 740 620 250 220 
1210 1090 910 790 250 220 
1470 1350 1070 950 300 270 
1640 1520 1240 1120 350 320 
1910 1790 1410 1290 400 370 

 
Lanterneau carré (NRWG-190) 

C D a b H h 
690 690 390 390 250 220 
860 860 560 560 250 220 

1030 1030 730 730 250 220 
1390 1390 890 890 300 270 
1560 1560 1060 1060 350 320 
1730 1730 1230 1230 400 370 

 
Chapeau à ailettes (-L) 

 
 
Chapeau à ailettes rectangulaire (NRWG-180) 

A B a b H h 
670 550 570 450 320 245 
840 720 740 620 320 245 

1010 890 910 790 320 245 
1170 1050 1070 950 385 310 
1340 1220 1240 1120 450 375 
1510 1390 1410 1290 515 440 

 
Chapeau à ailettes carré (NRWG-190) 

A B a b H h 
490 490 390 390 320 245 
660 660 560 560 320 245 
830 830 730 730 385 310 
990 990 890 890 450 375 

1160 1160 1060 1060 450 375 
1330 1330 1230 1230 515 440 

 
 
 

Versions du socle 
 
Socle pour toiture plate (-FLDS) 

 
 
Rectangulaire (NRWG-180) 
FQ [m2] B (a) 

 NRWG-180 360 530 700 860 1030 1200
  Socle 570 740 910 1070 1240 1410

H 
(b)

360 450 0,104      
530 620  0,231     
700 790   0,406    
860 950    0,624   

1030 1120     0,896  
1200 1290      1,218

 
Carré (NRWG-180) 
FQ [m2] B (a) 

 NRWG-180 360 530 700 860 1030 1200
  Socle 390 560 730 890 1060 1230

H 
(b)

360 390 0,104      
530 560  0,231     
700 730   0,406    
860 890    0,624   

1030 1060     0,896  
1200 1230      1,218
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MARQUAGE CE 
 
NRWG-180 

 
 
NRWG-190 
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REFERENCE DE COMMANDE NRWG 
 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Version Largeur Hauteur Servomoteur Fixation Montage (mural)
Exemple       
NRWG -180 -0360 -0360 -E025 -MB1 -M0 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande. 
 
Modèle 
NRWG-180-0360-0360-E024-ER0-M0 
 
Volet de dosage, forme carrée, servant de dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur | pour montage affleurant 
dans des murs/plafonds avec profondeur de cadre de 180 mm et tôle de montage | largeur 360 mm | hauteur 360 mm | Servo-
moteur avec ressort de rappel, 20 Nm, 24 V CA/CC, commande à 2/3 points | avec tôle de montage | sans jeu de pièces d'ancrage 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type     
NRWG = volet de dosage, forme carrée servant de dispositif 

d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur  
 
02 - Version     
180 = pour le montage à fleur dans un mur/plafond avec 

une profondeur de cadre de 180 mm et une tôle de 
montage (standard) 

190 = pour montage en saillie (mur/plafond) avec une pro-
fondeur de cadre de 190 mm    

 
03 - Largeur 
0360 = 360 mm 
0530 = 530 mm 
0700 = 700 mm 
0860 = 860 mm 
1030 = 1030 mm 
1200 = 1200 mm 
 
04 - Hauteur  
0360 = 360 mm 
0530 = 530 mm 
0700 = 700 mm 
0860 = 860 mm 
1030 = 1030 mm 
1200 = 1200 mm 
 
05 - Servomoteur      
E025 =  Servomoteur avec ressort de rappel, 20 Nm, 
  24 V CA/CC, commande à 2/3 points 
E072 =  Servomoteur avec ressort de rappel, 20 Nm, 

24 V CA/CC, 0-10 V CC avec fiche RJ45 (standard) 
E073 =  Servomoteur avec ressort de rappel, 20 Nm, 

24 V CA/CC, 0-10 V CC, 
E039 = Servomoteur avec ressort de rappel, 20 Nm, 24 V 

CA/CC, commande à 2/3 points, avec 2 interrupteurs 
de fin de course OUVERT et FERMÉ (-IS2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 - Fixation 
ER0 = sans cadre de montage (possible uniquement pour 

NRWG-190) 
MB1 = avec tôle de montage, composant pour NRWG-180 

(pas possible pour NRWG-190) 
AB1 = avec plaque d'appui (y compris paquet de vis) (pos-

sible uniquement pour NRWG-190)   
ER1 =  avec cadre de montage sur trois côtés au plafond et 

sur un côté au mur sur la partie H (paquet de vis in-
clus) (possible uniquement pour NRWG-190)  

ER2 =  avec cadre de montage sur trois côtés au plafond et 
sur un côté au mur sur la partie B (paquet de vis in-
clus) (possible uniquement pour NRWG-190)  

ER3 = avec cadre de montage pour la fixation sur deux cô-
tés au plafond et sur deux côtés au mur avec servo-
moteur positionné sur la droite (y compris paquet de 
vis) (possible uniquement pour NRWG-190) 

ER4 = avec cadre de montage pour la fixation sur deux côté 
au plafond et sur deux côtés au mur avec servomo-
teur positionné sur la gauche (paquet de vis inclus) 
(possible uniquement pour NRWG-190) 

   
07 - Montage (mural)    
M0 = sans jeu de pièces d'ancrage (standard)   
M1 = avec jeu de pièces d'ancrage 1 fixation tôle de mon-

tage sur la maçonnerie (uniquement pour NRWG-
180) 

M2 = avec jeu de pièces d'ancrage 2 Fixation 
  du volet de dosage sur la maçonnerie (B et H 

<1030 mm) (uniquement pour NRWG-190) 
M3 = avec jeu de pièces d'ancrage 3 Fixation  
  du volet de dosage sur la maçonnerie (B ou H 

>1030 mm) (uniquement pour NRWG-190) 
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REFERENCE DE COMMANDE FLDS 
 

01 02 03 
Type Largeur a Longueur b 
Exemple   
FLDS -0860 -1030 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande. 
 
Modèle 
FLDS-0860-1030 
 
Socle pour toits plats pour NRWG-180 / -190 | largeur 
0860 mm | longueur 1030 mm 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
FLDS = socle pour toits plats pour NRWG-180 / -190 
 
02 - Largeur a 
xxxx = en fonction de la dimension NRWG-180 / -190  
  (toujours à 4 chiffres en mm) 
 
03 - Longueur b 
xxxx = en fonction de la dimension NRWG-180 / -190 
  (toujours à 4 chiffres en mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE DE COMMANDE WSH 
 

01 02 03 04 
Type Versions du capot Largeur Longueur 
Exemple    
WSH -D -0860 -1030 

Tous les champs doivent être remplis lors de la commande. 
 
Modèle  
WSH-D-0860-1030 
 
Capot pare-pluie pour NRWG-180 / -190 | lanterneau | lar-
geur 0860 mm | longueur 1030 mm 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
01 - Type 
WSH = capot pare-pluie pour NRWG-180 / -190 
 
02- Versions du capot 
D = Lanterneau  
L = Chapeau à ailettes  
 
03 - Largeur C ou A 
xxxx = en fonction de la largeur de la version du socle  
  (toujours à 4 chiffres en mm) 
 
04 - Longueur D ou B 
xxxx = en fonction de longueur de la version du socle  
  (toujours à 4 chiffres) 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 
 

NRWG-180 

Volet de dosage NRWG, taux de fuite du boîtier classe C et 
taux de fuite si le volet est fermé classe 3 selon DIN EN 1751, 
constitué d'un cadre en tôle d'acier galvanisée d'une épais-
seur de 1,5 mm, profilé, de forme stable, profondeur du 
cadre 180 mm avec des ailettes à corps creux aérodyna-
miques réglables à contre-sens en profilé d'aluminium résis-
tant à la torsion. 
 
Le réglage des ailettes est effectué à l'aide des roues den-
tées en plastique disposées d'un côté à l'extérieur. 
 Avec coussinet fritté 
 Testé par TÜV selon VDI 6022 feuilles 1 + 2 et DIN EN 1751 
 Avec tôle de montage pour le montage à fleur de mur ou 

de plafond2) 
 
Servomoteur électrique muni de ressort de rappel (OUVERT 
hors tension) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 2/3 points (-E025) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC avec fiche RJ45 (-E072) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC (-E073) 

 
Servomoteur électrique avec interrupteurs de fin de course 
intégrés 
 2 interrupteurs de fin de course « OUVERT » et « FERMÉ » 

(-IS2) 
 

Moteur à courant continu 
 10 Nm, 24 V CC (-E070) 
 10 Nm, 24 V CC avec fiche RJ45 (-E071) 
 
 

Accessoires : 
 Jeu de pièces d'ancrage 1 (-M1) 
 Capot pare-pluie (-WSH) 

- Socle pour toiture plate (-FLDS) 
- Lanterneau (-D) / Chapeau à ailettes (-L) 

 

 
 
 

 
Vérifié et certifié selon DIN EN 12101-2, au moins dans la 
version suivante : 
 Re1000 
 SL0 
 T(00) 
 WL1500 
 B300 
 Type B avec double fonctionnalité 
 

 
Modèle :   SCHAKO type NRWG-180 
Diamètre : ………….  x  ……….. mm,  
 Aa =……………….… m² 
Évidement dans l'enveloppe du bâtiment :   
………….  x  ……….. mm 
Position de montage :  mur / plafond2) 
 
 
 
 

 
  
  
NRWG-190 

Volet de dosage NRWG, taux de fuite du boîtier classe C et 
taux de fuite si le volet est fermé classe 3 selon DIN EN 1751, 
constitué d'un cadre en tôle d'acier galvanisée d'une épais-
seur de 1,5 mm, profilé, de forme stable, profondeur du 
cadre 190 mm avec des ailettes à corps creux aérodyna-
miques réglables à contre-sens en profilé d'aluminium résis-
tant à la torsion. 
 
Le réglage des ailettes est effectué à l'aide des roues den-
tées en plastique disposées d'un côté à l'extérieur. 
 Avec coussinet fritté 
 Testé par TÜV selon VDI 6022 feuilles 1 + 2 et DIN EN 1751 
 Pour le montage au mur ou au plafond³ (en saillie) 
 
 

Servomoteur électrique muni de ressort de rappel (OUVERT 
hors tension) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 2/3 points (-E025) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC avec fiche RJ45 (-E072) 
 20 Nm, 24 V CA/CC, 0-10 V CC (-E073) 

 
Servomoteur électrique avec interrupteurs de fin de course 
intégrés 
 2 interrupteurs de fin de course « OUVERT » et « FERMÉ » 

(-IS2) 
 

Moteur à courant continu 
 10 Nm, 24 V CC (-E070)  
 10 Nm, 24 V CC avec fiche RJ45 (-E071) 
 
 

Accessoires : 
 Jeu de pièces d'ancrage 2 (-M2) 
 Jeu de pièces d'ancrage 3 (-M3) 
 Plaque d'appui (-AB1) 
 Cadre de montage pour le montage près de la bordure (-

ER1/-ER2) 
 Cadre de montage pour le montage en angle (-ER3/-ER4) 
 Capot pare-pluie (-WSH) 

- Socle pour toiture plate (-FLDS) 
- Lanterneau (-D) / Chapeau à ailettes (-L) 

 

Vérifié et certifié selon DIN EN 12101-2, au moins dans la 
version suivante : 
 Re1000 
 SL0 
 T(00) 
 WL1500 
 B300 
 Type B avec double fonctionnalité 
 
 

Modèle :  SCHAKO type NRWG-190 
Diamètre :  ………….  x  ………..  mm, 
  Aa = ……………….… m² 
Évidement dans l'enveloppe du bâtiment : 
………….  x  ………... mm 
Position de montage :  mur / plafond2) 
 
 
2) Tenir compte de la protection contre les intempéries 
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AVANT LE MONTAGE ET LA MISE EN SERVICE 
 
Chaque produit de SCHAKOest accompa-
gné des instructions en matière de [Sécu-
rité / Transport / Élimination] et [Montage 
/ Mise en service / Entretien]. Pour des 
raisons de sécurité, ces instructions doi-

vent impérativement être lues et respectées. Les volets de 
dosage ne doivent pas être soulevés par les ailettes et utili-
sés en tant qu'échelle.  

 

Les roues dentées et les bord de coupe présentent un risque 
de blessures. Le montage mural/plafonnier doit être effec-
tué sans déformation et sans tension, de façon plane et sans 
erreurs angulaires. 
Les volets de dosage doivent être montés en position ou-
verte. 
 

MARQUAGE 
 
Désignation ci-contre du produit 
selon le règlement des produits de 
construction (BauPVO) EU 
305/2011. 
 
Le marquage CE se trouve sur le 
côté moteur. 
 
La sécurité de fonctionnement des 
appareils n'est garantie qu'en cas 
d'utilisation conforme à la destina-
tion. 
 
 

ÉLIMINATION 
Après une mise hors service définitive, le volet de dosage 
doit être éliminé de manière appropriée par une autorité 
compétente. 
 

TESTS ET NORMES 
Les volets de dosage NRWG ont été certifiés par l'organisme 
de contrôle indiqué selon DIN EN 12101-2 et testés selon les 
règlements suivants : 
 

Tests effectués 
 VDI 6022, feuille 1 : Exigences hygiéniques pour les instal-

lations et appareils aérauliques 
 VDI 6022, feuille 2 : Exigences hygiéniques pour les instal-

lations et appareils aérauliques - méthodes de mesure et 
études pour des contrôles et inspections hygiéniques  

 DIN EN 1751 : Ventilation des bâtiments - Bouches d'air :  
--- Taux de fuite du boîtier classe C 
--- Taux de fuite si le volet est fermé classe 3 

 

Normes appliquées 
 EN 12101-2 
 DIN EN 1751 
 VDI 6022 
 CEM 2004/108/CE 
 Basse tension 2006/95/CE 
 
Dimensionnement, exigences et montage des systèmes 
d'évacuation naturelle de fumée (NRA) selon DIN 18232-2 

ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT 

Un entretien et un contrôle de fonctionnement réguliers du 
système d'évacuation de fumée et de chaleur sont recom-
mandés. L'entretien doit être effectué conformément aux 
prescriptions légales correspondantes une fois par an. Par 
conséquent, le contrôle du fonctionnement doit également 
être effectué à des intervalles réguliers. L'entretien ne doit 
être réalisé que par un personnel formé et qualifié. 
 
Remarque 
L'air impur et humide peut affecter la sécurité du fonction-
nement. Nous recommandons d'intégrer les contrôles du 
fonctionnement des NRWG dans les contrats d'entretien 
pour les systèmes RWA. 
 
 

CONTROLE 

Contrôle visuel 
 Vérifier si le NRWG est endommagé ou encrassé 
 Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires 
 Lors du nettoyage, tenir compte du fait que les joints peu-

vent être endommagés par les détergents 
 
Contrôle du fonctionnement 
 Contrôler le parfait fonctionnement et l'état de l'entraîne-

ment (respecter les instructions d'utilisation du fabricant) 
 Vérifier si les entraînements et leur raccordement sont 

bien fixés 
 Vérifier le processus d'ouverture et de fermeture du 

NRWG : 
- Ressort de rappel 
- Moteur à courant continu 
- En alternative : Actionnement d'un interrupteur 

d'aération (si présent)  
- L'actionnement ne doit être effectué que par 

l'arbre d'entraînement prévu à cet effet. L'action-
nement en tournant l'ailette n'est pas permis. 

 
 
 
 


