
 

 
SCHAKO | Ferdinand Schad KG  Telefon +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Telefax +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen www.schako.de | info@schako.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhalt 
Allgemeine Hinweise .................................................. 2 
Bestimmungsgemäßer Einsatz.................................... 2 
Herstellung ................................................................. 2 
Gitterlänge Anpassen ................................................. 3 
Lamellen Ersetzen....................................................... 4 
 

MONTAGEANLEITUNG 
GITTERLÄNGE ANPASSEN UND LAMELLEN ERSETZEN 

PA-R 

Rollrost 
 

http://www.schako.de/


 PA-R – Rollrost 

 MONTAGEANLEITUNG 
 Allgemeine Hinweise ꟾ Bestimmungsgemäßer Einsatz ꟾ Herstellung  
  

 
 
Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Rücknahme nicht möglich.  Stand: 18.02.2021 | Seite 2 

ALLGEMEINE HINWEISE 

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation vollständig 
durch. 
 
Zement beschädigt die Oberfläche des Gitters. Belassen Sie 
den Rollrost in der werksseitigen Verpackung bis zur Installa-
tion. Setzen Sie das Gitter erst ein, nachdem der Rahmen im 
Boden komplett eingebaut wurde. 
 
Die Überprüfung und die Installation des Gitters darf nur durch 
qualifiziertes Fachpersonal sowie unter Beachtung der gülti-
gen Vorschriften erfolgen. 
 
Sollten nach dem Durchlesen des Handbuchs weitere Fragen 
bestehen, so setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder dem 
örtlichen Vertrieb in Verbindung. 
 

GARANTIE 

Die Gerätegarantie erstreckt sich über zwei Jahre ab dem 
Übergabedatum und gilt für sämtliche Herstellungsfehler.  
 
Ausgeschlossen von der Garantie sind zudem Schäden, welche 
durch Bauteile, die nicht zum Gerät selbst gehören verursacht 
wurden. 
 
Die Garantie deckt lediglich Rückgabe und Ersatz fehlerhafter 
Materialien ab. 
 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

SCHAKO übernimmt keinerlei Gewährleistung für Schäden in-
folge von: 
--- Unsachgemäßer Verwendung aufgrund von Unkenntnis 

der Anweisungen in diesem Handbuch. 
--- Nichtbeachtung der Betriebsbedingungen des Geräts. 
--- Installation und Wartung durch Personal ohne entspre-

chende fachliche Befähigung. 
--- Unsachgemäßer Verwendung des Geräts bzw. Betrieb un-

ter Bedingungen, die nicht dem Handbuch entsprechen. 
 

RECYCLING 

 

Es wird von SCHAKO empfohlen, am Ende der Ge-
rätelebenszeit dessen Bestandteile soweit als mög-
lich zu recyceln bzw. diese einer neuen Nutzung zu-
zuführen. Nicht recycelbare Teile sind von einem 
entsprechend autorisierten Entsorgungsunterneh-
men der gültigen Gesetzgebung entsprechend zu 
entsorgen. 

 

BENÖTIGTE MATERIALIEN UND WERKZEUGE 

--- Bandmaß 
--- Kreuzschlitzschraubendreher 
--- Gripzange 
--- Kneifzange 
 
 

BESTIMMUNGSGEMÄßER EINSATZ 

Der Rollrost von SCHAKO ist ein trittfestes Gitter zum Einbau 
in Konvektoren und Bodenkanälen 
 
Geeinigt für den Innengebrauch in nicht korrosiven Bereichen. 
 
Auf Anfrage ist eine Sonderausführung, zum Einsatz in 
Schwimmbädern möglich. Der Rost ist nicht einsetzbar in 
Wasserumspülten Bereichen (Rutschgefahr). 
 

HERSTELLUNG 

Gitter mit eloxierten Aluminium-Lamellen und einem freien 
Querschnitt von ca. 70%. 
 

 

 
 

IDENTIFIZIERUNG DER KOMPONENTEN 

① Lamelle 
② Abstandshalter  
③ Wellenschrauben 
④ Feder 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS 
Wenn das Gitter aufgerollt geliefert wird, ist es möglich, dass 
direkt nach dem Entpacken die Länge grösser als die bestellte 
Länge ist. Nach einigen Stunden wird das Gitter seine vordefi-
nierte Länge erlangen. 
 

① 
 

③ 
②   
 

④ 
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GITTERLÄNGE ANPASSEN 

Schritt 1: Feder aufziehen 

 

HINWEIS 
Wenn man über mehrere Gripzangen verfügt, kann man den Vorgang schneller 
beenden, indem man alle Feder gleichzeitig bearbeitet.  
 

• Die Länge des Rahmens auf dem das Gitter eingesetzt wird, messen. 

• Anpassung der Gripzange an den Durchmesser der Feder. 

• Die Lamellen, die über der gewünschten Länge (L) liegen, separieren. 

• Die Feder mit der Gripzange befestigen. 

  
Schritt 2: Komponente entfernen 

 

• Wellenschraube lösen. 

• Wellenschraube, Abstandshalter und gewünschte 
Lamellen entfernen. 

 
HINWEIS 
Die erste entfernte Lamelle nicht entsorgen! Es ist die einzige mit 
Senkbohrung und wird am Ende des Vorgangs wiedereingesetzt.  
 

  

Schritt 3: Länge anpassen 

 

• Überflüssiger Federteil abschneiden.  

  

Schritt 4: Einbauen 

 

• Die entfernte Lamelle mit der Senkbohrung nach außen, einsetzen.  

• Schwellenschrauben wieder einsetzen und festziehen. 

• Gripzange lösen. 

  

Schritt 6: Den gleichen Vorgang für die restlichen Federn wiederholen 

 

• Den gleichen Vorgang für die restlichen Federn wiederholen (falls nicht schon 
alle gleichzeitig bearbeitet wurden). 

• Wenn mehr Spannung zwischen den Federn benötigt wird, kann am Ende die 
Wellenschraube justiert werden. 
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LAMELLEN ERSETZEN 

Schritt 1: Feder aufziehen 

 

HINWEIS 
Wenn man über mehrere Gripzangen verfügt, kann man den Vorgang schneller 
beenden, indem man alle Federn gleichzeitig bearbeitet.  
 

• Anpassung der Gripzange an den Durchmesser der Feder. 

• Eine der Federn spannen und die zu ersetzenden Lamellen vom Rest abtren-
nen. 

• Die Feder mit der Gripzange befestigen. 

  
Schritt 2: Komponente entfernen 

 

• Wellenschrauben lösen. 

• Wellenschrauben, Absstandshalter und gewünschte 
Lamellen entfernen. 

 
HINWEIS 
Die erste entfernte Lamelle nicht entsorgen! Es ist die einzige mit 
Senkbohrung und wird am Ende des Vorgangs wieder eingesetzt 
 

  

Schritt 3: Defekte Lamellen ersetzen 

 

• Die neuen Lamellen in ihrer Position einsetzen. 

  

Schritt 4: Einbauen 

 

• Abstandhalter und nicht defekte Lamellen wieder einsetzen. Am Ende wieder 
die Lamelle mit Senkbohrung einsetzten! 

• Wellenschrauben wieder einsetzen und festziehen. 

• Gripzange lösen. 

  

Schritt 4: Den gleichen Vorgang für die restlichen Federn wiederholen 

 

• Den gleichen Vorgang für die restlichen Federn wiederholen (falls nicht schon 
alle gleichzeitig bearbeitet wurden). 

• Wenn mehr Spannung zwischen den Federn benötigt wird, kann am Ende die 
Wellenschraube justiert werden. 
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