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ALGEMENE INSTRUCTIES 

Lees deze handleiding volledig door alvorens de lattenbodem 
te installeren. 
 
Cement beschadigt het oppervlak van het rooster. Laat de 
lattenbodem tot aan de installatie in de verpakking. Plaats het 
rooster pas nadat het frame volledig in de vloer werd 
ingebouwd. 
 
De controle en de installatie van het rooster mogen alleen 
door gekwalificeerde deskundige personeelsleden in 
overeenstemming met de geldende voorschriften worden 
uitgevoerd. 
 
Wanneer u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt, 
neem contact op met de fabrikant of de regionale 
vertegenwoordiger. 
 
GARANTIE 
De apparaatgarantie geldt voor twee jaar vanaf de 
leveringsdatum en geldt voor alle productiefouten.  
 
Bovendien valt schade als gevolg van componenten die niet bij 
het apparaat zelf horen buiten de garantie. 
 
De garantie dekt enkel terugzendingen en vervanging van 
defecte materialen. 
 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 
SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van: 
--- verkeerd gebruik als gevolg van het niet kennen van de

inhoud van deze handleiding. 
--- niet-inachtneming van de operationele voorwaarden van 

het apparaat. 
--- installatie en onderhoud door personeel zonder de

nodige competenties. 
--- verkeerd gebruik van het apparaat of de werking onder

omstandigheden die niet overeenkomen met die in de
handleiding. 

 
RECYCLING 

 
SCHAKO raadt aan om de onderdelen aan het einde 
van de levensduur van het apparaat zoveel mogelijk 
te recycleren of op een andere manier te 
gebruiken. Niet-recycleerbare onderdelen moeten 
door een afvalverwerkingsbedrijf met de juiste 
kwalificaties volgens de geldende wettelijke 
bepalingen worden verwijderd. 

 
BENODIGDE MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN 
--- meetlint 
--- kruiskopschroevendraaier 
--- klemtang 
--- knijptang 
 
 

GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN 

De lattenbodem van SCHAKO is een trapvast rooster voor de 
inbouw in convectoren en vloerkanalen 
 
Geschikt voor gebruik in niet-corrosieve binnenomgevingen. 
 
Een speciale uitvoering voor het gebruik in zwembaden is op 
aanvraag mogelijk. De lattenbodem mag niet in met water 
doorspoelde gebieden worden gebruikt (gevaar voor 
uitglijden). 
 
CONSTRUCTIE 

Rooster met lamellen van geanodiseerd aluminium en een 
vrije doorsnede van ca. 70 %. 
 

 

 
 
IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN 
① Lamel 
② Afstandshouder  
③ Asschroeven 
④ Veren 
 
 
 
 
 
 
 
 
AANWIJZING 
Wanneer het rooster opgerold wordt geleverd, is het mogelijk 
dat de lengte onmiddellijk na het uitpakken groter is dan de 
bestelde lengte. Na enkele uren zal het rooster zijn vooraf 
gedefinieerde lengte krijgen. 
 

① 
 

③ 
②   
 

④ 
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ROOSTERLENGTE AANPASSEN 

Stap 1: veren opentrekken 

 

AANWIJZING 
Als men over meerdere klemtangen beschikt, kan de procedure sneller worden 
uitgevoerd door alle veren gelijktijdig te verwerken.  
 
• De lengte meten van het frame waarop het rooster wordt geplaatst. 
• Aanpassing van de klemtang aan de diameter van de veer. 
• De lamellen die voorbij de gewenste lengte (L) liggen, moeten worden 

gesplitst. 
• De veer met de klemtang bevestigen. 

  
Stap 2: componenten verwijderen 

 

• De asschroef losdraaien. 
• De asschroef, de afstandshouder en de gewenste 

lamellen verwijderen. 
 
AANWIJZING 
De eerste verwijderde lamel niet weggooien! Dit is de enige 
lamel met een verzonken boring en die wordt aan het einde van de 
procedure opnieuw gebruikt.  
 

  

Stap 3: lengte aanpassen 

 

• Overtollig veergedeelte afsnijden.  

  

Stap 4: inbouwen 

 

• De verwijderde lamel met de verzonken boring naar buiten plaatsen.  
• De asschroeven terugplaatsen en aantrekken. 
• De klemtang losmaken. 

  

Stap 6: dezelfde procedure voor de resterende veren herhalen 

 

• Dezelfde procedure voor de resterende veren herhalen (indien niet alle veren 
tegelijkertijd zijn verwerkt). 

• Indien meer spanning tussen de veren nodig is, kan de asschroef aan het einde 
nog worden versteld. 
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LAMELLEN VERVANGEN 

Stap 1: veren opentrekken 

 

AANWIJZING 
Als men over meerdere klemtangen beschikt, kan de procedure sneller worden 
uitgevoerd door alle veren gelijktijdig te verwerken.  
 
• Aanpassing van de klemtang aan de diameter van de veer. 
• Een van de veren spannen en de te vervangen lamellen van de rest scheiden. 
• De veer met de klemtang bevestigen. 

  
Stap 2: componenten verwijderen 

 

• Asschroeven losdraaien. 
• De asschroeven, de afstandshouders en de gewenste 

lamellen verwijderen. 
 
AANWIJZING 
De eerste verwijderde lamel niet weggooien! Dit is de enige 
lamel met een verzonken boring en die wordt aan het einde van de 
procedure opnieuw gebruikt 
 

  

Stap 3: defecte lamellen vervangen 

 

• De nieuwe lamellen in hun positie plaatsen. 

  

Stap 4: inbouwen 

 

• De afstandshouders en niet-defecte lamellen terugplaatsen. Aan het einde de 
lamel met de verzonken boring terugplaatsen! 

• De asschroeven terugplaatsen en aantrekken. 
• De klemtang losmaken. 

  

Stap 4: dezelfde procedure voor de resterende veren herhalen 

 

• Dezelfde procedure voor de resterende veren herhalen (indien niet alle veren 
tegelijkertijd zijn verwerkt). 

• Indien meer spanning tussen de veren nodig is, kan de asschroef aan het einde 
nog worden versteld. 
 

 

 


