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Descripción
La rejilla de ventilación PA es apta para su instalación en sistemas
de impulsión y retorno y para el montaje en paredes, techos, sue-
los y conductos de ventilación. Para dirigir la vena de aire se in-
cluye un perfil de lamas fijas en la parte frontal, dispuestas
horizontal o verticalmente (solo para suelos). 
El modelo básico PA-...-01 con montaje oculto (-VM, estándar)
o montaje roscado (-SM) es apropiado para un montaje en pare-
des. El modelo indicado para el montaje empotrado en suelos es
el modelo básico PA-...-03 (con montaje oculto -VM), pero tam-
bién se puede utilizar para el montaje en paredes.  
Dependiendo de la forma de proyección deseada, el perfil de lama
en los tipos básicos PA-...-01 y PA-...-03 se puede elegir entre
tres distintos modelos de perfil de lamas (PA-...-Z estándar, PA-
...-G y PA-...-S). 
La distancia entre lamas de los tipos básicos PA-...-01 y PA-...-03
para una aplicación no resistente a pisadas e impactos es 13
mm (estándar); para la aplicación resistente a pisadas (solo
PA-...-03) e impactos (según DIN 18032, parte 3) es 8 mm. 
El conjunto de lamas se puede extraer para su limpieza (PA-...-
03).
El tipo básico PA-...-10 consiste en un marco frontal estrecho y
lamas de perfiles de aluminio extruido anodizado en color natural.
La distancia entre lamas es de 13 mm de manera estándar, opcio-
nalmente es de 8 mm. En general, este tipo de rejilla no es ni re-
sistente a pisadas ni a impactos.
Con precio adicional puede montarse un plénum (solo para PA-
...-01 /    PA-...-2a y sin compuerta corredera de regulación). La
compuerta reguladora en la boca de conexión del plénum -DK
(con precio adicional) se utiliza para regular fácilmente el caudal
de aire.
Los datos técnicos son válidos para todas las ejecuciones.

Fabricación

Ejecución

Rejilla de lamas
- Perfil de lama extruido en aluminio, anodizado en color na-

tural (E6/EV1), con precio adicional, de anodizado especial
o lacado

Marco
- Perfil extruido de aluminio, anodizado en color natural (E6/

EV1), con precio adicional, de anodizado especial o lacado.
Compuerta corredera de regulación

- En chapa de acero electrogalvanizado
Lama deflectora en forma de gota

- Perfil extruido de aluminio, anodizado en color natural (E6/
EV1), con precio adicional, de anodizado especial o lacado.

PA-...-01 - Lamas fijas dispuestas horizontalmente en la parte
frontal para montaje en paredes, techos y conduc-
tos de ventilación

PA-...-2a - Como PA-...-01, adicionalmente con lamas vertica-
les deflectoras en forma de gota, regulables indivi-
dualmente

PA-...-2b - Como PA-...-01, adicionalmente con compuerta 
corredera de regulación

PA-...-2c - Como PA-...-01, adicionalmente con lamas vertica-
les deflectoras en forma de gota, regulables indivi-
dualmente, y compuerta corredera de regulación

PA-...-10 - Rejilla de impulsión y retorno, lamas fijas dispues-
tas horizontalmente en la parte frontal, con perfil
de marco estrecho, para montaje en paredes, te-
chos y conductos de ventilación

PA-...-03 - inserto de lamas desenroscable compuesto por la-
mas perfiladas horizontales y fijas para el montaje
empotrado en suelos y paredes

PA-...-05 - Como PA-...-03, adicionalmente con lamas vertica-
les deflectoras en forma de gota, regulables indivi-
dualmente

PA-...-06 - Como PA-...-03, adicionalmente con lamas vertica-
les deflectoras en forma de gota, regulables indivi-
dualmente, y compuerta corredera de regulación

PA-...-07 - Como PA-...-03, adicionalmente con compuerta
corredera de regulación

PA-...-Z - Ejecución ligera de perfil de lama, impulsión diago-
nal (estándar)

PA-...-G - Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión
de aire en línea recta

PA-...-S - Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión
diagonal

...-13 - Distancia entre lamas 13 mm (estándar)
(no resistente a pisadas y al impacto)

...-08 - Distancia entre lamas 8 mm
- para PA-...-01 a PA-...-2c con montaje oculto (-

VM, estándar), no resistente a impactos según
DIN 18032 parte 3

- para PA-...-01 a PA-...-2c con montaje roscado
(-SM), resistente a impactos según DIN 18032
parte 3

- para PA-...-03 a PA-...-07 con montaje oculto (-
VM), resistente a pisadas y a impactos según
DIN 18032 parte 3
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Accesorios Fijación

Ejecución de lamas perfiladas y distancia

Lama deflectora regulable en forma de gota
(para PA-...-2a / PA-...-2c / PA-...-05 / PA-...-06)

Plénum (-AK) (solo para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-10)
- Chapa de acero galvanizado
- Con boca de conexión:

- lateral (-S1, estándar)
- desde arriba (-S0)
- lado frontal (-S4)

Compuerta reguladora (-DK1, para AK-S1)
- En el plénum
- Compuerta reguladora de chapa de acero galvanizado
- Fijación del elemento de regulación de plástico

Junta labial de goma (-GD1)
- Goma especial en la boca de conexión del plénum

Escuadra 90° (-EW)
- con chapa ciega de acero galvanizado, lacada en RAL 9005

(negro) (solo para PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-
07)

- con chapa ciega de zincor, lacada en RAL 9005 (negro)
(solo para PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / 
PA-...-10)

Marco de montaje (-ER1 / -ER2)
- Chapa de acero galvanizado (solo para PA-...-01 / PA-...-2a

/ PA-...-2b / PA-...-2c)
Aislamiento

- Interior (-li), aislamiento térmico en el interior del plénum
- Exterior (-la), aislamiento térmico en el lado exterior del

plénum

Montaje roscado (-SM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 

- Ejecución de línea continua
- Los tornillos corren a cargo del cliente

Montaje roscado oculto (-VS)
- PA-...-10

Fijación de pinza (-KB)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (estándar)

Montaje oculto (-VM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-VM + ER1/ER2

con precio adicional)
- PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

- Ejecución de línea continua

PA-...Z-... (estándar)

PA-...-G-...

PA-...-S-...

Es imprescindible indicar la medi-
da X en el pedido.
Sin indicaciones se suministrará
el perfil de lamas PA-...-Z-...

Tipo de montaje x
Estándar:
no resistente a pisa-
das no resistente al 
impacto

13 mm

resistente al impacto
(solo con SM)

8 mm
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Ejecuciones y dimensiones
para montaje en paredes, techos y conductos de ventilación
Dimensiones
PA-...-01-...-VM

Todas las ejecuciones están basadas en el tipo básico PA-...-01
PA-...-2a-...

PA-...-2b-...

PA-...-2c-...

Perfil de marco PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Tamaños disponibles

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.
Otros tamaños bajo pedido.
PLA = número de perfiles de lamas

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810
1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 3 2
125 152 108 115 110 7 5
225 252 208 215 210 14 10
325 352 308 315 310 21 16
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Rejilla de ventilación PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, ejecución en línea continua
En 2 piezas para una longitud de línea continua de BL ≤ 2025 mm

De varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2025 mm

Las líneas continuas de rejillas solamente se pueden suministrar
para montaje roscado (SM).

Cubrejuntas (VL)
Estándar para ejecución en línea continua

ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
BL = Longitud de línea continua
BL1 = Longitud total
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Dimensiones
PA-...-10-...-VS-...

Pieza de sujeción a cargo del cliente

Perfil de marco PA-...-10
Tamaños disponibles

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse. 
Otros tamaños bajo pedido.
Compuerta de regulación no disponible.
PLA = número de perfiles de lamas

M4x80 en ejecución con contrapieza
M4x20 en ejecución con Plénum

L L1 L2 L3
00225 220 205 210
00325 320 305 310
00425 420 405 410
00525 520 505 510
00625 620 605 610
00825 820 805 810
01025 1020 1005 1010
01225 1220 1205 1210

H H1 H2 H3 PLA
8 mm 13 mm

075 74 57 65 3 2
125 124 107 115 7 5
225 224 207 215 14 10
325 324 307 315 21 16
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Rejilla de ventilación PA-...-10, ejecución en línea continua
En 2 piezas para una longitud de línea continua de BL ≤ 2025 mm

de varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2025 mm

Las líneas continuas de rejillas solamente se pueden suministrar para montaje roscado oculto (-VS).

Pieza de conexión
Estándar para ejecución en línea continua

Nota: La pieza de conexión se colocará manualmente a cargo del
cliente.

ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
BL = Longitud de línea continua
BL1 = Longitud total

Estado de suministro
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para montaje empotrado en suelos
Dimensiones
PA-...-03-...-VM-...

Todas las ejecuciones están basadas en el tipo básico PA...-3
PA-...-05-...

PA-...-06-...

PA-...-07-...

Perfil de marco 
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

Tamaños disponibles

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.
Otros tamaños bajo pedido.
PLA = número de perfiles de lamas

Fijación de la rejilla insertada (ejecución estándar)

El modelo básico PA-...-03 también es apto para el montaje en paredes. 

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810
1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 6 4
125 152 108 115 110 10 7
225 252 208 215 210 17 12
325 352 308 315 310 25 18
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Rejilla de ventilación PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07, ejecución en línea continua 
De 2 piezas para una longitud de línea continua de BL ≤ 2025 mm

De varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2025 mm

Líneas continuas de rejillas solamente se pueden suministrar
para montaje oculto (-VM).

Cubrejuntas (VL)
Estándar para ejecución en línea continua

ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
BL = Longitud de línea continua
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Accesorios - Dimensiones
para montaje en paredes, techos y conductos de ventilación
Plénum (-AK-34-...) con boca de conexión lateral (-S1)
solo para PA-...-01 / PA-...-2a

El montaje de unidades multitobera con plénum excluye la posi-
bilidad de montar una compuerta corredera de regulación en la 
unidad multitobera, es decir, se puede montar o bien la com-
puerta corredera de regulación, o bien el plénum.

Tamaños disponibles AK-34-...-S1

ex
te

rio
r

Con orejetas de sujeción

Y

X

L H KL KBS KHS øD
00325 320 210 123
00425 420 210 123
00525 520 210 123
00625 075 620 68 210 123
00825 820 245 158
01025 1020 245 158
01225 1220 245 158

L H KL KBS KHS øD
00325 320 245 158
00425 420 245 158
00525 520 245 158
00625 125 620 118 245 158
00825 820 285 198
01025 1020 285 198
01225 1220 285 198

L H KL KBS KHS øD
00325 320 285 198
00425 420 285 198
00525 520 285 198
00625 225 620 218 335 248
00825 820 335 248
01025 1020 335 248
01225 1220 335 248

L H KL KBS KHS øD
00325 320 335 248
00425 420 335 248
00525 520 335 248
00625 325 620 318 400 313
00825 820 400 313
01025 1020 400 313
01225 1220 400 313
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Disposición de las bocas

Dimensiones y precios para bocas arriba (-S0) y frontales (-S4) 
bajo pedido.

Detalle X

Aislamiento para AK-34-...
interior (-Ii)

exterior (-Ia)

- Boca lateral (-S1, estándar)
- Boca arriba (-S0)
- Boca frontal (-S4)

Las orejetas VM se pueden doblar hacia fuera si es necesario.

Junta labial de goma (-GD1)
Detalle YDetalle Y

Compuerta reguladora 
(-DK1)
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Plénum (-AK-34-...) con boca de conexión lateral (-S1) de línea continua
solo para PA-...-01 / PA-...-2a
De 2 piezas para una longitud de línea continua de BL < 2025 mm

de varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2025 mm

-17

-17

ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
BL = Longitud de línea continua
BL1 = Longitud total de la rejilla (BL1 = BL + 23)
KL = Longitud del plénum
KL1 = Longitud del plénum con extremo (KL1 = ES - 17)
 n = Cantidad
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Plénum (-AK-35-...) con boca de conexión lateral (-S1)
solo para PA-...-10

Disposición de las bocas de conexión

Dimensiones y precios para bocas arriba (-S0) y frontales (-S4) 
bajo pedido.

Aislamiento para AK-35-...

Tamaños disponibles AK-35-...-S1 solo para PA-...-10

- Boca lateral (-S1, estándar)
- Boca arriba (-S0)
- Boca frontal (-S4)

ex
te

rio
r

Junta labial de goma (-GD1)
Detalle YDetalle Y

Compuerta reguladora 
(-DK1)

interior (-Ii) exterior (-Ia)

L H KL KBS KHS øD a
00225

075

208

63

210 123

106

00325 308 210 123
00425 408 210 123
00525 508 210 123
00625 608 245 158
00825 808 245 158
01025 1008 245 158
01225 1208 245 158

L H KL KBS KHS øD a
00225

125

208

113

245 158

138

00325 308 245 158
00425 408 245 158
00525 508 245 158
00625 608 245 158
00825 808 285 198
01025 1008 285 198
01225 1208 285 198

L H KL KBS KHS øD a
00225

225

208

213

285 198

180

00325 308 285 198
00425 408 285 198
00525 508 285 198
00625 608 335 248
00825 808 335 248
01025 1008 335 248
01225 1208 335 248

L H KL KBS KHS øD a
00225

325

208

313

335 248

230

00325 308 335 248
00425 408 335 248
00525 508 335 248
00625 608 400 313
00825 808 400 313
01025 1008 400 313
01225 1208 400 313
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Plénum (AK-35-...) con boca de conexión lateral (-S1) de línea continua 
para PA-...-10
De 2 piezas para una longitud de línea continua de BL < 2025 mm

de varias piezas para una longitud de línea continua de BL > 2025 mm

ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
BL = Longitud de línea continua
BL1 = Longitud total de la rejilla (BL1 = BL + 10)
KL = Longitud del plénum
KL1 = Longitud del plénum con extremo (KL1 = ES - 9)
 n = Cantidad
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para montaje en paredes, techos y conductos de 
ventilación
Escuadra (-EW-...-01...)
para rejillas de ventilación en línea continua PA-...-01 / PA-...-2a 
/ PA-...-2b / PA-...-2c

Las piezas de ángulo solo se fabrican como piezas ciegas, es de-
cir sin plénum. Esta pieza tiene un ángulo de 90º y una longitud
de lado de 450 mm. La chapa ciega de zincor está lacada en co-
lor RAL 9005 (negro).

Escuadra (-EW-...-10-...)
para rejillas de ventilación en línea continua PA-...-10

Las piezas de ángulo solo se fabrican como piezas ciegas, es de-
cir sin plénum. Esta pieza tiene un ángulo de 90º y una longitud
de lado de 436 mm. La chapa ciega de zincor está lacada en co-
lor RAL 9005 (negro).

para montaje empotrado en suelos
Escuadra (-EW-...-03-...)
para rejillas de ventilación en línea continua PA-...-03 / PA-...-05 
/ PA-...-06 / PA-...-07

Las piezas de ángulo solo se fabrican como piezas ciegas, es de-
cir sin plénum. Esta pieza tiene un ángulo de 90º y una longitud
de lado de 450 mm. La chapa ciega de acero galvanizado está
lacada en RAL 9005 (negro).

Chapa ciega

Chapa ciega

Chapa ciega
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Marco de montaje (-ER1/-ER2) para rejillas de ventilación para montaje en paredes, techos y conductos de ventilación
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Marco de montaje (-ER1/-ER2) para rejillas de ventilación en línea continua PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c
En 2 piezas, BL ≤ 2025 mm - 6 garras de anclaje

En varios segmentos, BL > 2025 mm - 8 garras de anclaje

Los marcos de montaje para rejillas en línea continua se suminis-
tran con uniones enchufables. Adicionalmente se colocan puentes
de montaje que se pueden extraer fácilmente girándolos, una vez
empotrados.

Todos los marcos se suministran sin garras de anclaje. Se pue-
den suministrar garras con precio adicional.

Longitud L ≤ 825 mm = 4 garras de anclaje
Longitud L > 825 mm = 6 garras de anclaje

BL = Longitud de línea continua
MF = Garra de anclaje
SV = Unión enchufable
MS = Puente de montaje
ES = Pieza de extremo
DIF = Diferencia
TS = Segmento(s)
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Posibilidades de fijación
para montaje en paredes, techos y conductos de ventilación
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 
Montaje roscado (-SM)
(Imagen sin rejilla insertada)
Las rejillas de ventilación PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-
2c solamente se suministran bajo pedido para montaje roscado
(-SM). Solo en esta ejecución son resistentes a impactos (según
DIN 18032, parte 3).

L<625

L≥625

Ejecución en línea continua

PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10
Montaje oculto

Si no se especifica nada en el pedido, las reji-
llas de ventilación PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-
2b / PA-...-2c se suministrarán con montaje
oculto (-KB).

A partir de la altura 225/210 se precisan 2 fija-
ciones por cada lado.

Extremo < 625 mm
= 4 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Extremo ≥ 625 mm
= 6 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Segmento
= 6 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Avellanado para 
tornillo roscachapa de ca-
beza avellanada
DIN ISO 7051 ST 3,9 (a 
cargo del cliente)

Pieza de extremo
Avellanado para tor-
nillo roscachapa de
cabeza avellanada
DIN ISO 7051 ST3,9
(a cargo del cliente)

Segmento

VM KB

El montaje oculto VM solo es posible en combinación con un 
marco de montaje o un plénum.
El marco de montaje se debe pedir por separado.

VS
La rejilla de ventilación
PA-...-10 solo se puede sumi-
nistrar con montaje roscado 
oculto (-VS).

 

El montaje roscado oculto (-VS) solo es posible para la rejilla de
ventilación tipo PA-...-10 con plénum y contrapieza (a cargo del
cliente).

1.)

2.)

1.) Tuerca remachable M4
2.) M4x20 en caso de plénum

M4x80 en caso de contrapieza
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para montaje empotrado en suelos
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Fijación del marco mediante montaje oculto (-VM).
(Imagen sin rejilla insertada)

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07
L = 325 - 525

L = 625 - 1225

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Ejecución en línea continua

El modelo básico PA-...-03 también es apto para el montaje en 
paredes. 

Corte A-A (ilustración girada en 90°)
Sujeción sin garras de anclaje

Sujeción con garras de anclaje
(Garras de anclaje con precio adicional)

Extremo ≤ 425 mm
= 4 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Extremo > 425 mm
= 6 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Segmento
= 6 tornillos roscachapa de cabeza 

avellanada

Avellanado para tornillo
roscachapa de cabeza ave-
llanada DIN ISO 7051 ST
3,9 (a cargo del cliente)

Pieza de extremo

Avellanado para tornillo
roscachapa de cabeza
avellanada DIN ISO
7051 ST 3,9 (a cargo
del cliente)

Segmento

Longitud L ≤ 825 mm = 4 garras de anclaje
Longitud L > 825 mm = 6 garras de anclaje
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Datos técnicos
Los datos técnicos son válidos para todas las ejecuciones.

Pérdida de carga y potencia sonora
Impulsión sin compuerta de regulación

Impulsión con compuerta de regulación

Compuerta corredera de regulación ABIERTA en %

Factor de corrección
Impulsión y retorno

Retorno sin compuerta de regulación

Retorno con compuerta de regulación

Compuerta corredera de regulación ABIERTA en %

Superficie frontal
Impulsión y retorno

 Astirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32

KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6

3vK (m/s)3vK (m/s)3vK (m/s)

121212

4

5

6

7

LWA = LWA1 + KF

H L
325 425 525 625 825 1025 1225

75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062
125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123
225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243
325 0,091 0,121 0,151 0,182 0,242 0,303 0,363

Astirn (m²)
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Velocidad frontal
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Velocidad máxima terminal de la proyección de aire
Impulsión sin influencia de techo

Impulsión con influencia de techo
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Recorrido de la vena de aire
Impulsión sin influencia de techo

Calefacción

Refrigeración
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Radio crítico de la vena
Impulsión con influencia de techo
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Penetración máxima
en régimen de calefacción
Impulsión sin influencia de techo
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Índice de inducción y coeficiente de temperatura
Impulsión sin influencia de techo

Impulsión con influencia de techo
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Distancias mínimas
Impulsión sin influencia de techo

Impulsión con influencia de techo

Para que los diagramas sean válidos, la distancia z entre dos re-
jillas debe ser x (m) x 0,2.

Leyenda
VZU (m³/h) [l/s] = Caudal de aire impulsado
VAB (m³/h) [l/s] = Caudal de aire de retorno
VX (m³/h) [l/s] = Caudal total proyectado en el punto x
vmax (m/s) = Velocidad máxima de la proyección de aire
vK (m/s) = Velocidad en el conducto
vstirn (m/s) = Velocidad efectiva de aspiración, impulsión o

retorno referida a Astirn
Astirn (m²) = Superficie frontal
x (m) = Vena horizontal
y (m) = Vena vertical
xkr (m) = Radio crítico de la vena
ρ (kg/m³) = Densidad
∆pt (Pa) = Pérdida de carga
LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica, ponderado en A

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado en A,

referido a Astirn = 0,08 m²
KF (-) = Factor de corrección
∆TO (K) = Diferencia de temperatura entre la del aire

impulsado y la del local (∆TO = tZU - tR)
∆TOH (K) = Diferencia de temperatura entre la del aire

impulsado y la ambiente en el modo de ca-
lefacción (∆TOH = tZUH - tRH)

∆TX (K) = Diferencia de temperaturas en el punto x
tZUH (°C) = Temperatura del aire impulsado
tRH (°C) = Temperatura ambiente
tZU (°C) = Temperatura del aire impulsado
tR (°C) = Temperatura ambiente
i (-) = Índice de inducción (i = VX / VZU)
TV (-) = Coeficiente de temperatura (TV = ∆TX / 

∆TO)
z (m) = Distancia mínima entre dos rejillas x (m) x

0,2
RH (mm) = Altura del local
RB (mm) = Anchura del local
H (mm) = Altura
L (mm) = Longitud
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Código de pedido PA

Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos obligatoriamente.

Modelo
PA-Z-01-08-00325-075-N-9010-KB-ER0

Rejilla de ventilación PA | perfil de lama Z | lamas deflectoras fijas dispuestas horizontalmente en la parte frontal | 8 mm | longitud de la rejilla 325 mm | 
altura de la rejilla 75 mm | longitud individual | lacado en RAL9010 | con fijación de pinza | sin marco de montaje

CÓDIGO DE PEDIDO

01 - Tipo

02 - Perfil de lama

03 - Lamas

04 - Distancia entre lamas

05 - Longitud

06 - Altura

07 - Ejecución individual/en línea continua

08 - Barniz

09 - Montaje

10 - Marco de montaje

01 02 03 04 05
Tipo Perfil de lama Lamas Distancia entre lamas Longitud
Ejemplo
PA -Z -01 -08 -00325

06 07 08 09 10
Altura Ejecución individual / en línea continua Barniz Montaje Marco de montaje

-075 -N -9010 -KB -ER0

PA = Rejilla de ventilación PA

Z = Ejecución ligera de perfil de lama, impulsión diagonal
G = Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión de aire en línea 

recta
S = Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión diagonal

01 = Lamas perfiladas fijas dispuestas horizontalmente en la parte 
frontal para montaje en paredes, techos y conductos de ventila-
ción

2a = Como PA-...-01, adicionalmente con lamas verticales deflecto-
ras en forma de gota, regulables individualmente

2b =
Como PA-...-01, adicionalmente con compuerta corredera de re-
gulación

2c = Como PA-...-01, adicionalmente con lamas verticales deflecto-
ras en forma de gota, regulables individualmente, y compuerta 
corredera de regulación

10 = Rejilla de impulsión y retorno, lamas perfiladas fijas dispuestas 
horizontalmente en la parte frontal, con perfil de marco estrecho, 
para montaje en paredes, techos y conductos de ventilación

03 = inserto de lamas desenroscable compuesto por lamas perfiladas 
horizontales y fijas para el montaje empotrado en suelos y paredes

05 = Como PA-...-03, adicionalmente con lamas verticales deflecto-
ras en forma de gota, regulables individualmente

06 = Como PA-...-03, adicionalmente con lamas verticales deflecto-
ras en forma de gota, regulables individualmente, y compuerta 
corredera de regulación

07 =
Como PA-...-03, adicionalmente con compuerta corredera de re-
gulación.

08 = 8 mm
13 = 13 mm

00225 = Longitud de la rejilla 225 mm (solo PA-...-10)
00325 = Longitud de la rejilla 325 mm

00425 = Longitud de la rejilla 425 mm
00525 = Longitud de la rejilla 525 mm
00625 = Longitud de la rejilla 625 mm
00825 = Longitud de la rejilla 825 mm
01025 = Longitud de la rejilla 1025 mm
01225 = Longitud de la rejilla 1225 mm
xxxxx = Longitud en mm para versión en línea continua > 1225 mm

075 = Altura de la rejilla 75 mm
125 = Altura de la rejilla 125 mm
225 = Altura de la rejilla 225 mm
325 = Altura de la rejilla 325 mm
xxx = Altura en mm (siempre 3 caracteres)

N = Longitud individual
B = Ejecución de línea continua

ELOX = Anodizado en color natural (E6/EV1), estándar 
9010 = RAL9010 (blanco)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

SM = Montaje roscado
VM = Montaje oculto (solo posible en combinación con un marco de 

montaje o un plénum)
VS = Montaje roscado oculto (estándar para PA-...-10-...)
KB = Fijación de pinza (estándar para PA-...-01/PA-...-2a/PA-...-2b/

PA-...-2c)

ER0 = Sin marco de montaje (estándar)
ER1 = Con marco de montaje (no disponible en combinación con AK)
ER2 = Con marco de montaje con garras de anclaje (no disponible en 

combinación con AK)
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Código de pedido AK PA

Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos obligatoriamente.

Modelo
AK-34-00325-075-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Plénum, ejecución rectangular | apto para difusor PA-...-(excepto PA-...-10-...) | longitud 325 mm | altura 75 mm | longitud individual | con montaje 
con tornillos | chapa de acero galvanizada | con puerta reguladora | con junta labial de goma | sin aislamiento de caja | altura de caja estándar | 
ancho de caja estándar | diámetro de boca estándar | boca lateral

CÓDIGO DE PEDIDO
01 - Tipo

02 - Difusor de aire

03 - Longitud

04 - Altura

05 - Ejecución individual/en línea continua

06 - Fijación 

07 - Material

08 - Compuerta reguladora

09 - Junta labial de goma

10 - Aislamiento

11 - Altura del plénum

12 - Anchura del pénum

13 - Diámetro de la boca

14 - Posición de la boca

01 02 03 04 05 06 07

Tipo Difusor de aire Longitud Altura Ejecución individual / en línea continua Fijación Material

Ejemplo

AK -34 -00325 -075 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Compuerta 
reguladora

Junta labial de goma Aislamiento Altura del plé-
num

Anchura del 
plénum

Diámetro de la boca Posición de la 
boca

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Plénum, diseño rectangular

34 = Para rejilla de ventilación PA-...-(excepto PA-...-10-...)
35 = Para rejilla de ventilación PA-...-10

00225 = Longitud de la rejilla 225 mm (solo PA-...-10-...)
00325 = Longitud de la rejilla 325 mm
00425 = Longitud de la rejilla 425 mm
00525 = Longitud de la rejilla 525 mm
00625 = Longitud de la rejilla 625 mm
00825 = Longitud de la rejilla 825 mm
01025 = Longitud de la rejilla 1025 mm
01225 = Longitud de la rejilla 1225 mm
xxxxx = Longitud en mm para versión en línea continua, > 1225 mm 

(siempre 5 caracteres)

075 = Altura de la rejilla 75 mm
125 = Altura de la rejilla 125 mm
225 = Altura de la rejilla 225 mm
325 = Altura de la rejilla 325 mm
xxx = Altura de la rejilla 825 mm

N = Longitud individual (estándar)
B = Versión en línea continua (longitud del módulo máx. 1225mm)

SM = Montaje roscado (estándar, los tornillos corren a cargo del cliente)
VM = Montaje oculto
VS = Montaje roscado oculto (estándar para PA-...-10-...)

SV = Chapa de acero galvanizado (estándar)

DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar)
DK1 = Con compuerta reguladora

GD0 = Sin junta labial de goma (estándar)
GD1 = Con junta labial de goma

l0 = Sin aislamiento (estándar)
li = Con aislamiento del plénum interior
la = con aislamiento del plénum exterior 

KHS = Altura del plénum estándar
xxx = Altura del plénum en mm (altura mínima = diámetro de la 

boca + 72 mm, siempre 3 caracteres)

KBS = Anchura del plénum estándar
xxx = Anchura del plénum en mm (anchura mínima = diámetro de 

la boca + 30 mm, siempre 3 caracteres)

SDS = Diámetro de la boca estándar
xxx = Diámetro de boca en mm (siempre de 3 caracteres)

S0 = Boca desde arriba
S1 = Boca lateral en el plénum (estándar)
S4 = Boca frontal (no disponible para la ejecución en línea continua)
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Código de pedido escuadra

Modelo
EWPA-Z-01-08-075-ELOX-SM

Escuadra para rejilla de ventilación PA | perfil de lama Z, ejecución ligera, impulsión diagonal | para rejillas de ventilación en línea continua PA-...-
01/2a/2b/2c-... | distancia entre lamas 8 mm | altura 75 mm | anodizado en color natural | montaje roscado 

CÓDIGO DE PEDIDO

01 - Tipo

02 - Perfil de lama

03 - Lamas

04 - Distancia entre lamas

05 - Altura

06 - Barniz

07 - Montaje

01 02 03 04 05 06 07

Tipo Perfil de lama Lamas Distancia entre lamas Altura Barniz Montaje

Ejemplo

EWPA -Z -01 -08 -075 -ELOX -SM

EWPA= Escuadra para rejilla de ventilación PA

Z = Ejecución ligera de perfil de lama, impulsión diagonal
G = Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión de 

aire en línea recta
S = Ejecución compacta de perfil de lama, impulsión dia-

gonal

01 = Para rejillas de ventilación en línea continua 
PA-...-01/2a/2b/2c-...

03 = Para rejillas de ventilación en línea continua 
PA-...-03/05/06/07-...

10 = Para rejillas de ventilación en línea continua 
PA-...-10-...

08 = Distancia entre lamas 8 mm
13 = Distancia entre lamas 13 mm (estándar)

075 = 75 mm
125 = 125 mm
225 = 225 mm
325 = 325 mm
xxx = Altura de libre elección en mm (siempre de 3 caracte-

res)

ELOX = Aluminio anodizado en color natural (estándar)
9010 = Lacado en el color RAL 9010 (blanco)
xxxx = Color RAL de libre elección

SM = Montaje roscado
KB = Fijación por muelle
VM = Montaje oculto
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Textos de especificación
Rejilla de impulsión y retorno, para montaje en paredes, techos
y conductos de ventilación, compuesta por marco frontal y la-
mas de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural
(E6/EV1) o de anodizado especial o lacado con precio adicional.
Con lamas perfiladas horizontales fijas en la parte frontal PA-Z,
ejecución ligera, impulsión diagonal. Con distancia entre lamas
13 mm (no resistente a impactos). Sujeción con fijación de pin-
za (-KB)
Modelo: SCHAKO PA-Z-01-13-...-N-...-KB

Medidas:

Perfil de lama:

Accesorios:

Longitud ___________ mm
Altura ___________ mm

- PA-G-..., ejecución compacta, impulsión de aire en línea rec-
ta.

- PA-S-..., ejecución compacta, impulsión diagonal.

- Adicionalmente con lamas verticales deflectoras en forma de 
gota, regulables individualmente.
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-2a

- Compuerta de regulación para la regulación del caudal de ai-
re, en chapa de acero electrogalvanizado. 
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-2b

- Adicionalmente con lamas verticales deflectoras en forma de 
gota, regulables individualmente y con compuerta de regula-
ción para el caudal de aire en chapa de acero electrogalvaniza-
do 
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-2c

Distancia entre lamas
- 8 mm (-08)

-               No resistente a impactos (estándar) con montaje oculto (-
VM)

- Resistente a impactos según DIN 18032 parte 3 solo con 
montaje roscado (-SM)

- como línea continua (-B):
- en 2 piezas (BL ≤ 2025 mm)
- en varias piezas (BL > 2025 mm)

- con montaje oculto (-VM) (solo suministrable en combina-
ción con un marco de montaje ER1/ER2 o plénum)

- Montaje roscado (-SM)
- Con montaje roscado oculto (-VS)

- Con plénum (-AK-34-...), de chapa de acero galvanizado (solo
sin compuerta corredera de regulación) (solo para PA-...-01 /
PA-...-2a)
- Con boca de conexión:

- lateral (-S1, estándar)
- desde arriba (-S0)
- lado frontal (-S4)

- Con compuerta reguladora (-DK1, para -S1) en plénum, re-
gulable, para una regulación fácil del caudal de aire

- Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la
boca de conexión

- Con aislamiento térmico
- interior (-li)
- exterior (-la)

- Con marco de montaje sin garras de anclaje (-ER1) / marco de 
montaje con garras de anclaje (-ER2)
- en una pieza
- en 2 piezas (BL ≤ 2025 mm)
- en varias piezas (BL > 2025 mm)

- Escuadra 90° (-EW-...)
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Rejilla de impulsión y retorno, para montaje en paredes, techos y
conductos de ventilación, compuesta por marco frontal estrecho
y lamas de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural
(E6/EV1) o de anodizado especial o lacado con precio adicional.
Con lamas perfiladas fijas dispuestas horizontalmente en la parte
frontal PA-Z, impulsión diagonal Con distancia entre lamas 13
mm (no resistente ni al impacto ni a pisadas). Fijación con mon-
taje roscado oculto (VS).
Modelo: SCHAKO PA-Z-10-13-...-N-...-VS

Medidas:

Perfil de lama:

Distancia entre lamas:

Accesorios:

Rejilla de impulsión y retorno especial para montaje empotrado
en suelos, consta de marco frontal y lamas de perfil extruido en
aluminio, anodizado en color natural (E6/EV1) o con precio adi-
cional, de anodizado especial o lacado, con módulo de lamas
desenroscable compuesto por lamas horizontales y fijas PA-Z,
ejecución ligera, impulsión diagonal. Con distancia entre lamas
13 mm (no resistente ni al impacto ni a pisadas). Montaje oculto
(-VM) Las rejillas también son aptas para el montaje en paredes. 
Modelo: SCHAKO PA-Z-03-13-...-N-...-VM

Medidas:

Perfil de lama:

Accesorios:

Longitud ___________ mm
Altura ___________ mm

- PA-G-..., ejecución compacta, impulsión de aire en línea recta.
- PA-S-..., ejecución compacta, impulsión diagonal.

- 8 mm (-08) (no resistente a impactos según DIN 18032 parte 3)

- En línea continua (-B):
- en 2 piezas (BL ≤ 2025 mm)
- en varias piezas (BL > 2025 mm)

- Con plénum (-AK-35), de chapa de acero galvanizado (solo
para PA-...-10)
- Con boca de conexión:

- lateral (-S1, estándar)
- desde arriba (-S0)
- lado frontal (-S4) 

- Con compuerta reguladora (DK1 para -S1) en plénum, re-
gulable, para una regulación fácil del caudal de aire

- Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la
boca de conexión

- Con aislamiento térmico
- interior (-li)
- exterior (-la)

- Escuadra 90° (-EW-...-10-...)

Longitud ___________ mm
Altura ___________ mm

- PA-G-..., ejecución compacta, impulsión de aire en línea recta.
- PA-S-..., ejecución compacta, impulsión diagonal.

- Adicionalmente con lamas verticales deflectoras en forma de 
gota, regulables individualmente.
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-05-...

- Adicionalmente con lamas verticales deflectoras en forma de 
gota, regulables individualmente y con compuerta de regula-
ción para regular el caudal de aire, en chapa de acero electro-
galvanizado.
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-06-...

- Con compuerta de regulación para la regulación del caudal de
aire, en chapa de acero electrogalvanizado.
Modelo: SCHAKO tipo PA-...-07-...

Distancia entre lamas:
- 8 mm (-08) (resistente a pisadas / resistente al impacto se-

gún DIN 18032 parte 3), solo con montaje oculto (-VM)

- En línea continua (-B):
- En 2 piezas (BL<2025 mm)
- En varias piezas (BL>2025 mm)

- Escuadra 90° (-EW-...-03-...)


