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Beschrijving
Het ventilatierooster PA is geschikt voor gebruik in luchttoevoer-
en luchtafvoerinstallaties en voor inbouw in wanden, plafonds,
vloeren en ventilatieleidingen. Voor het sturen van de lucht zijn
aan de voorkant horizontale of verticale (enkel voor vloeren),
vaststaande profiellamellen aangebracht. 
Voor montage in wanden is basistype PA-...-01 met verdekte
montage (-VM, standaard) of schroefbevestiging (-SM) geschikt.
Voor de inbouw in vloeren is het basistype PA-...-03 met ver-
dekte montage (-VM) geschikt, maar het kan ook voor wandin-
bouw worden gebruikt. 
Afhankelijk van het gewenste ventilatietype kan het lamellenpro-
fiel bij het basistype PA-...-01 en PA-...-03 uit drie verschillende
lamellenprofielen (PA-...-Z standaard, PA-...-G en PA-...-S) wor-
den gekozen. 
De afstand tussen de lamellen van de basistypes PA-...-01 en PA-
...-03 voor de niet-slipvrije en niet-balvaste inzet bedraagt 13
mm (standaard), voor de slipvrije (alleen PA-...-03) en balvaste
inzet (conform DIN 18032, deel 3) bedraagt die 8 mm. 
De lamellen kunnen eruit worden genomen om te reinigen (PA-...-
03).
Het basistype PA-...-10 bestaat uit een smal frontframe en lamel-
len uit aluminium strengpersprofielen, in natuurlijke tint geanodi-
seerd. De lamellenafstand bedraagt standaard 13 mm, optioneel
8 mm. Dit roostertype is in principe niet stapvast en niet balvast.
Tegen meerprijs kan een aansluitkast (alleen voor PA-...-01 /
PA-...-2a) worden gemonteerd (alleen mogelijk zonder schuifre-
gister). De regelklep in de mof van de aansluitkast (tegen meer-
prijs) dient voor de gewone regeling van het luchtmengsel.
De technische gegevens zijn geldig voor alle uitvoeringen.

Constructie

Uitvoering

lamellenrooster

- Lamellen bestaand uit aluminium-strengpersprofiel ge-
eloxeerde natuurtinten (E6/EV1) tegen meerprijs uit speci-
aal eloxaal resp. gelakt

frame

- Aluminium-strenpersprofiel, geëloxeerde natuurtinten (E6/
EV1), tegen meerprijs uit speciaaleloxaal resp. gelakt

schuifregister

- uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal

Druppelvormlamel

- uit aluminium-strengpersprofiel, geëloxeerde natuurtinten
(E6/EV1), tegen meerprijs uit speciaaleloxaal resp. gelakt

PA-...-01 - aan de voorkant horizontale, vaste profiellamellen
voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatielei-
dingen

PA-...-2a - zoals PA-...-01, aangevuld met verticale, afzon-
derlijk instelbare druppelvormlamellen

PA-...-2b - zoals PA-...-01, aangevuld met schuifregister

PA-...-2c - zoals PA-...-01, aangevuld met verticale, afzon-
derlijk instelbare druppelvormlamellen en schuif-
register

PA-...-10 - Luchttoevoer- en luchtafvoerrooster, aan de
voorzijde horizontale, vaststaande profiellamel-
len, met smal frameprofiel, voor inbouw in wan-
den, plafonds en ventilatieleidingen

PA-...-03 - uitschroefbaar lamelleninzetstuk uit horizontale
vaste profiellamellen voor de inbouw in vloeren
en muren

PA-...-05 - zoals PA-...-03, aangevuld met verticale, afzon-
derlijk instelbare druppelvormlamellen

PA-...-06 - zoals PA-...-03, aangevuld met verticale, afzon-
derlijk instelbare druppelvormlamellen en schuif-
register

PA-...-07 - zoals PA-...-03, aangevuld met schuifregister

PA-...-Z - Lamellenprofiel lichte uitvoering, schuin uitbla-
zend (standaard)

PA-...-G - Lamellenprofiel, compacte uitvoering, recht uit-
blazend

PA-...-S - Lamellenprofiel compacte uitvoering, scheef uit-
blazend

...-13 - Lamellenafstand 13 mm (standaard)
niet stevig, niet balvast

...-08 - Lamellenafstand 8 mm

- bij PA-...-01 tot PA-...-2c met verdekte monta-
ge (-VM, standaard), niet balvast volgens DIN
18032 deel 3

- bij PA-...-01 tot PA-...-2c met schroefbevesti-
ging (-SM), balvast volgens 18032 deel 3

- bij PA-...-03 tot PA-...-07 met verdekte monta-
ge (-VM) stevig en balvast volgens DIN 18032
deel 3
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Toebehoren Bevestiging

Uitvoering met profiellamellen en afstand

Verstelbare druppelvormlamel
(voor PA-...-2a / PA-...-2c / PA-...-05 / PA-...-06)

Aansluitkast (-AK) (alleen PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-10)

- Verzinkt plaatstaal

- met aansluitaftakking:

- aan de zijkant (-S1, standaard)

- aan de bovenkant (-S0)

- aan de voorkant (-S4)

Regelklep (-DK1, voor AK-S1)

- in de aansluitkast

- regelklep uit verzinkt plaatstaal

- klepbevestiging uit kunststof

Rubberen lippendichting (-GD1)

- speciaal rubber, aan de aftakking van de aansluitkast.

Hoeksteun 90° (-EW)

- met blindplaat uit verzinkt gelakt plaatstaal RAL 9005
(zwart) (alleen voor PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-
...-07)

- met blindplaat uit zincor gelakt RAL 9005 (zwart) (alleen
voor PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / 
PA-...-10)

Inbouwframe (-ER1 / -ER2)

- Verzinkt plaatstaal (alleen voor PA-...-01 / PA-...-2a / PA-
...-2b / PA-...-2c)

Isolatie

- binnenkant (-li), thermische isolatie aan de binnenkant van
de aansluitkast

- buitenkant (-la) thermische isolatie aan de buitenkant van
de aansluitkast

Schroefbevestiging (-SM)

- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 

- Banduitvoering

- schroeven moeten door de installateur worden geplaatst

verdekte schroefbevestiging (-VS)

- PA-...-10

Klembevestiging (-KB)

- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (standaard)

Verdekte montage (-VM)

- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-VM + ER1/ER2
tegen meerprijs)

- PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

- Banduitvoering

PA-...Z-... (standaard)

PA-...-G-...

PA-...-S-...

Geef bij de bestelling in ieder geval
maat X aan!
Zonder gegevens wordt de profiel-
lamel PA-...-Z-... geleverd.

Inbouwtype x

Standaard:
niet slipvrij
niet balvast

13 mm

balvast
(alleen met SM)

8  mm
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Uitvoeringen en afmetingen
voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatieleidingen
Afmetingen
PA-...-01-...-VM

Alle uitvoeringen bestaan uit basistype PA-...-01
PA-...-2a-...

PA-...-2b-...

PA-...-2c-...

Frameprofiel PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Leverbare afmetingen

Alle lengten en hoogten combineerbaar!
Verdere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.
PLA = aantal profiellamellen

L L1 L2 L3

325 348 304 310

425 448 404 410

525 548 504 510

625 648 604 610

825 848 804 810

1025 1048 1004 1010

1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA

8  mm 13 mm

75 102 58 65 60 3 2

125 152 108 115 110 7 5

225 252 208 215 210 14 10

325 352 308 315 310 21 16
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Ventilatierooster PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, als band
tweedelig bij een bandlengte BL ≤ 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL > 2025 mm

Ventilatieroosterbanden kunnen alleen met schroefbevestiging (-
SM) worden geleverd.

Verbindingslas (VL)
Standaard bij banduitvoering

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)

BL = bandlengte

BL1 = Totale lengte
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Afmetingen
PA-...-10-...-VS-...

Tegentraverse door de installateur te voorzien

Frameprofiel PA-...-10
Leverbare afmetingen

Alle lengten en hoogten combineerbaar! 
Verdere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.
Schuifregister niet mogelijk.
PLA = aantal profiellamellen

M4x80 bij uitvoering met 

tegentraverse

M4x20 bij uitvoering met 

Aansluitkast

L L1 L2 L3

00225 220 205 210

00325 320 305 310

00425 420 405 410

00525 520 505 510

00625 620 605 610

00825 820 805 810

01025 1020 1005 1010

01225 1220 1205 1210

H H1 H2 H3 PLA

8  mm 13 mm

075 74 57 65 3 2

125 124 107 115 7 5

225 224 207 215 14 10

325 324 307 315 21 16
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Ventilatierooster PA-...-10, als band
2-delig bij bandlengte BL ≤ 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL > 2025 mm

Ventilatieroosterbanden kunnen alleen met verdekte schroefbevestiging (-VS) worden geleverd.

Verbindingsstuk
Standaard bij banduitvoering

Aanwijzing: het verbindingsstuk wordt handmatig door de in-
stallateur geplaatst.

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)

BL = bandlengte

BL1 = Totale lengte

Leveringstoestand
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voor inbouw in vloeren
Afmeting
PA-...-03-...-VM-...

Alle uitvoeringen bestaan uit basistype PA...-3
PA-...-05-...

PA-...-06-...

PA-...-07-...

armatuurprofiel
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

Leverbare afmetingen

Alle lengten en hoogten combineerbaar!
Verdere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.
PLA = aantal profiellamellen

Bevestiging roosterinzet (standaarduitvoering)

Het basistype PA-...-03 is ook geschikt voor wandinbouw

L L1 L2 L3

325 348 304 310

425 448 404 410

525 548 504 510

625 648 604 610

825 848 804 810

1025 1048 1004 1010

1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA

8  mm 13 mm

75 102 58 65 60 6 4

125 152 108 115 110 10 7

225 252 208 215 210 17 12

325 352 308 315 310 25 18
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Ventilatierooster PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07, als band 
2-delig bij bandlengte BL ≤ 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL > 2025 mm

Ventilatieroosterbanden kunnen enkel met verdekte montage 
(-VM) worden geleverd.

Verbindingslas (VL)
Standaard bij banduitvoering

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)

BL = bandlengte
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Afmetingen van de toebehoren
voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatieleidingen
Aansluitkast (-AK-34-...) met aftakkingen aan de zijkant (-S1)
alleen voor PA-...-01 / PA-...-2a

Bij het inbouwen van roosters met aansluitkast kan er een 
schuifregister worden gemonteerd op het rooster. D.w.z. dat er 
ofwel het schuifregister of de aansluitkast kan worden gemon-
teerd.

Leverbare afmetingen AK-34-...-S1

Met ophanglussen

Y

X

aa
n 

d
e 

bu
ite

nk
an

t

L H KL KBS KHS øD

00325 320 210 123

00425 420 210 123

00525 520 210 123

00625 075 620 68 210 123

00825 820 245 158

01025 1020 245 158

01225 1220 245 158

L H KL KBS KHS øD

00325 320 245 158

00425 420 245 158

00525 520 245 158

00625 125 620 118 245 158

00825 820 285 198

01025 1020 285 198

01225 1220 285 198

L H KL KBS KHS øD

00325 320 285 198

00425 420 285 198

00525 520 285 198

00625 225 620 218 335 248

00825 820 335 248

01025 1020 335 248

01225 1220 335 248

L H KL KBS KHS øD

00325 320 335 248

00425 420 335 248

00525 520 335 248

00625 325 620 318 400 313

00825 820 400 313

01025 1020 400 313

01225 1220 400 313
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Ordening aftakkingen

Afmetingen en prijzen voor aftakkingen van boven (-S0) en af-
takkingen aan de voorkant (-S4) op aanvraag.

Detail X

Isolatie voor AK-34-...
binnenkant (-Ii)

buitenkant (-Ia)

- Aftakkingen aan de zijkant (-S1, standaard)

- Aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 

- Aftakkingen aan de voorkant (-S4)

VM-kleppen kunnen indien nodig worden verwijderd.

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail Y

Regelklep (-DK1)
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Aansluitkast (-AK-34-...) met aftakkingen aan de zijkant (-S1) als band
alleen voor PA-...-01 / PA-...-2a
2-delig bij bandlengte BL < 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL >2025 mm

-17

-17

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)

BL = bandlengte

BL1 = totale lengte (BL1 = BL + 23)

KL = kastlengte

KL1 = Kastlengte eindstuk (KL1 = ES - 17)

n = Aantal



Ventilatierooster PA

01/14 - 14

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

26.11.2019Staat:

Aansluitkast (-AK-35-...) met aftakkingen aan de zijkant (-S1)
alleen voor PA-...-10

Ordening aftakkingen

Afmetingen en prijzen voor aftakkingen van boven (-S0) en af-
takkingen aan de voorkant (-S4) op aanvraag.

Isolatie voor AK-35-...

Leverbare afmetingen AK-35-...-S1 alleen voor PA-...-10

- Aftakkingen aan de zijkant (-S1, standaard)

- Aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 

- Aftakkingen aan de voorkant (-S4)

aa
n 

de
 

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail Y

Regelklep (-DK1)

binnenkant (-Ii) buitenkant (-Ia)

L H KL KBS KHS ØD a

00225

075

208

63

210 123

106

00325 308 210 123

00425 408 210 123

00525 508 210 123

00625 608 245 158

00825 808 245 158

01025 1008 245 158

01225 1208 245 158

L H KL KBS KHS ØD a

00225

125

208

113

245 158

138

00325 308 245 158

00425 408 245 158

00525 508 245 158

00625 608 245 158

00825 808 285 198

01025 1008 285 198

01225 1208 285 198

L H KL KBS KHS ØD a

00225

225

208

213

285 198

180

00325 308 285 198

00425 408 285 198

00525 508 285 198

00625 608 335 248

00825 808 335 248

01025 1008 335 248

01225 1208 335 248

L H KL KBS KHS ØD a

00225

325

208

313

335 248

230

00325 308 335 248

00425 408 335 248

00525 508 335 248

00625 608 400 313

00825 808 400 313

01025 1008 400 313

01225 1208 400 313
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Aansluitkast (AK-35-...) met aftakkingen aan de zijkant (-S1) als band
voor PA-...-10
2-delig bij bandlengte BL < 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte  BL > 2025 mm

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)

BL = bandlengte

BL1 = totale lengte (BL1 = BL + 10)

KL = kastlengte

KL1 = Kastlengte eindstuk (KL1 = ES - 9)

n = Aantal
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voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatielei-
dingen
Hoeksteun (-EW-...-01...)
voor ventilatieroosterband PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-
...-2c

Hoeksteunen kunnen alleen als blindstuk, dit wil zeggen zonder
aansluitkast, worden gemaakt. De hoeksteun is 90° gehoekt en
heeft een beenlengte van 450 mm. De ingezette blindplaat uit
zincor wordt gelakt, kleur RAL 9005 (zwart).

Hoeksteun (-EW-...-10-...)
voor ventilatieroosterband PA-...-10

Hoeksteunen kunnen alleen als blindstuk, dit wil zeggen zonder
aansluitkast, worden gemaakt. De hoeksteun is 90° gehoekt en
heeft een beenlengte van 436 mm. De ingezette blindplaat uit
zincor wordt gelakt, kleur RAL 9005 (zwart).

voor inbouw in vloeren
Hoeksteun (-EW-...-03-...)
voor ventilatieroosterband PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-
...-07

Hoeksteunen kunnen alleen als blindstuk, dit wil zeggen zonder
aansluitkast, worden gemaakt. De hoeksteun is 90° gehoekt en
heeft een beenlengte van 450 mm. De geplaatste blindplaat uit
verzinkt plaatstaal wordt gelakt, kleurtoon RAL 9005 (zwart).

Blindplaat

Blindplaat

Blindplaat
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Inbouwframe (-ER1/-ER2) voor ventilatierooster voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatieleidingen
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Inbouwframe (-ER1/-ER2) voor ventilatieroosterband PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c
2-delig, BL ≤ 2025 mm - 6 ophangplaatjes

meerdelig, BL > 2025 mm - 8 ophangplaatjes

Inbouwframes voor roosterbanden worden met steekverbinding
geleverd. Aanvullend worden stutten aangebracht, die na het in-
metselen gemakkelijk kunnen worden verwijderd door te draai-
en.

Alle inbouwarmaturen worden zonder verankerplaatjes gele-
verd. Ophangplaatjes alleen tegen meerprijs.

Lengte L ≤ 825 mm = 4 ophangplaatjes

Lengte L > 825 mm = 6 ophangplaatjes

BL = bandlengte

MF = Ophangplaatje

SV = steekverbinding

MS = Stut

ES = EINDSTUK

DIF = verschil

TS = Tussenstuk(ken)
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Bevestigingsmogelijkheden
voor inbouw in wanden, plafonds en ventilatieleidingen
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 
Schroefbevestiging (-SM)
(zonder roosterinzetstuk getekend)
De ventilatieroosters van het type PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b
/ PA-...-2c worden enkel op aanvraag met schroefbevestiging 
(-SM) geleverd. Alleen in deze uitvoering zijn ze balvast (volgens
DIN 18032, deel 3).

L<625

L≥625

Banduitvoering

PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10
verdekte montage

Zonder gegevens worden de ventilatieroosters
van het type PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b /
PA-...-2c met verdekte montage (-KB) gele-
verd.

Vanaf hoogte 225/210 per zijde 2 bevestigin-
gen.

Eindstuk < 625 mm = 4 bolverzonken plaatschroeven

Eindstuk ≥ 625 mm = 6 bolverzonken plaatschroeven

Tussenstuk = 6 bolverzonken plaatschroeven

Verlaging voor
bolverzonken plaatschroef 
DIN ISO 7051 ST3,9 (door 
de installateur te voorzien)

EINDSTUK
Verlaging voor bol-
verzonken plaat-
schroef DIN ISO 7051
ST 3,9 (door de in-
stallateur te voorzien)

Tussenstuk

VM KB

Verdekte motnage VM alleen mogelijk met inbouwframe of aan-
sluitkast.
Het inbouwframe moet extra worden besteld.

VS
Het ventilatierooster van het 
type PA-...-10 kan alleen met 
verdekte schroefbevestiging 
(-VS) worden geleverd.

 

Verdekte schroefbevestiging (-VS) alleen voor ventilatierooster 
van het type PA-...-10 met aansluitkast of tegentraverse (door de in-
stallateur te voorzien) mogelijk.

1.)

2.)

1.) Klinkmoer M4

2.) M4x20 bij aansluitkast
M4x80 bij tegentraverse
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voor inbouw in vloeren
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Framebevestiging door verdekte montage (-VM)
(zonder roosterinzetstuk getekend)

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07
L = 325 - 525

L = 625 - 1225

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Banduitvoering

Het basistype PA-...-03 is ook geschikt voor wandinbouw

Doorsnede A-A (90° gedraaid getekend)
Bevestiging zonder ophangplaatjes

Bevestiging met ophangplaatjes
(ophangplaatjes tegen meerprijs)

Eindstuk ≤ 425 mm = 4 bolverzonken plaatschroeven

Eindstuk > 425 mm = 6 bolverzonken plaatschroeven

Tussenstuk = 6 bolverzonken plaatschroeven

verlaging voor bolverzon-
ken plaatschroef DIN ISO
7051 ST3,9 (door de instal-
lateur te voorzien)

EINDSTUK

verlaging voor bolver-
zonken plaatschroef
DIN ISO 7051 ST3,9
(door de installateur te
voorzien)

Tussenstuk

Lengte L ≤ 825 mm = 4 ophangplaatjes

Lengte L > 825 mm = 6 ophangplaatjes
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Technische gegevens
De technische gegevens zijn geldig voor alle uitvoeringen.

Drukverlies en geluidssterkte
Luchttoevoer zonder schuifregister

Luchttoevoer met schuifregister

Stand schuifregister OPEN in %

Correctiefactor
Luchttoevoer en luchtafvoer

Luchtafvoer zonder schuifregister

Luchtafvoer met schuifregister

Stand schuifregister OPEN in %

Voorvlak
Luchttoevoer en luchtafvoer

 Astirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32

 KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6

3vK (m/s)3vK (m/s)3vK (m/s)

121212

4

5

6

7

LWA = LWA1 + KF

H L

325 425 525 625 825 1025 1225

75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062

125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123

225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243

325 0,091 0,121 0,151 0,182 0,242 0,303 0,363

Astirn (m²)
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Eindsnelheid
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal
Luchttoevoer zonder plafondeffect

Luchttoevoer met plafondeffect
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Luchtworp
Luchttoevoer zonder plafondeffect

Verwarming

Koeling
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kritische worp
Luchttoevoer met plafondeffect
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maximale indringdiepte
bij verwarming
Luchttoevoer zonder plafondeffect
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Inductieverhoudingen en temperatuurverhoudingen
Luchttoevoer zonder plafondeffect

Luchttoevoer met plafondeffect
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Minimale afstanden
Luchttoevoer zonder plafondeffect

Luchttoevoer met plafondeffect

Opdat het diagram geldig is, moet de afstand z tussen twee 
roosters x (m) × 0,2 zijn.

Legende
VZU (m³/h) [l/s] = luchttoevoervolume

VAB (m³/h) [l/s] = luchtafvoervolume

VX (m³/h) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x

vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straal-
weg

vK (m/s) = kanaalsnelheid

vstirn (m/s) = Aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met
betrekking tot Astirn

Astirn (m²) = Voorvlak

x (m) = horizontale straalweg

y (m) = verticale straalweg

xkr (m) = kritische worp

ρ (kg/m³) = dichtheid

∆pt (Pa) = drukverlies

LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
(LWA = LWA1 + KF)

LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogen in functie van A met be-
trekking tot Astirn = 0,08 m²

 KF (-) = Correctiefactor

∆TO (K) = Temperatuurverschil tussen luchttoevoer-
en ruimtetemperatuur (∆TO = tZU - tR)

∆TOH (K) = temperatuurverschil tussen luchttoevoer-
en ruimtetemperatuur bij verwarming 
(∆TOH = tZUH - tRH)

∆TX (K) = temperatuurcoëfficiënt op plaats x

tZUH (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht

tRH (°C) = Ruimtetemperatuur

tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht

tR (°C) = Ruimtetemperatuur

i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU)

TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ∆TX / ∆TO)

z (m) = minimale afstand tussen twee roosters
x (m) × 0,2

RH (mm) = hoogte van de ruimte

RB (mm) = breedte van de ruimte

H (mm) = hoogte

L (mm) = Lengte
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Bestelsleutel PA

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
PA-Z-01-08-00325-075-N-9010-KB-ER0

Ventilatierooster van het type PA | lamellenprofiel Z | aan de voorkant horizontale, vaste luchtdraailamellen | 8 mm | roosterlengte 325 mm 
| roosterhoogte 75 mm | enkele lengte | gelakt RAL9010 | met klembevestiging | zonder inbouwframe

BESTELINFORMATIE

01 - type

02 - Lamellenprofiel

03 - Lamellen

04 - Afstand tussen de lamellen

05 - Lengte

06 - Hoogte

07 - Enkele/banduitvoering

08 - lak

09 - montage

10 - Inbouwframe

01 02 03 04 05

Type Lamellenprofiel Lamellen Afstand tussen de lamellen Lengte

Voorbeeld

PA -Z -01 -08 -00325

06 07 08 09 10

hoogte Enkele/banduitvoering Lak Montage Inbouwframe

-075 -N -9010 -KB -ER0

PA = Ventilatierooster van het type PA

Z = Lamellenprofiel, lichte uitvoering, schuin uitblazend

G = Lamellenprofiel, compacte uitvoering, recht uitblazend

S = Lamellenprofiel, compacte uitvoering, schuin uitblazend

01 = aan de voorkant horizontale, vaste profiellamellen voor in-
bouw in wanden, plafonds en ventilatieleidingen

2a = zoals PA-...-01, aangevuld met verticale, afzonderlijk in-
stelbare druppelvormlamellen

2b = zoals PA-...-01, aangevuld met schuifregister

2c = zoals PA-...-01, aangevuld met verticale, afzonderlijk in-
stelbare druppelvormlamellen en schuifregister

10 = Luchttoevoer- en luchtafvoerrooster, aan de voorzijde ho-
rizontale, vaststaande profiellamellen, met smal frame-
profiel, voor inbouw in wanden, plafonds en 
ventilatieleidingen

03 = uitschroefbaar lamelleninzetstuk uit horizontale vaste pro-
fiellamellen voor de inbouw in vloeren en muren

05 = zoals PA-...-03, aangevuld met verticale, afzonderlijk in-
stelbare druppelvormlamellen

06 = zoals PA-...-03, aangevuld met verticale, afzonderlijk in-
stelbare druppelvormlamellen en schuifregister

07 = zoals PA-...-03, aangevuld met schuifregister

08 = 8  mm

13 = 13 mm (met plafondeffect)

00225 =Roosterlengte 225 mm (alleen PA-...-10)

00325 =Roosterlengte 325 mm

00425 =Roosterlengte 425 mm

00525 =Roosterlengte 525 mm

00625 =Roosterlengte 625 mm

00825 =Roosterlengte 825 mm

01025 =Roosterlengte 1025 mm

01225 =Roosterlengte 1225 mm

xxxxx =Lengte in mm bij banduitvoering > 1225 mm

075 = Roosterhoogte 75 mm

125 = Roosterhoogte 125 mm

225 = Roosterhoogte 225 mm

325 = Roosterhoogte 325 mm

xxx = Hoogte in mm (altijd 3 cijfers)

N = Enkele lengte

B = Banduitvoering

ELOX = geanodiseerd in natuurlijke tint (E6/EV1), standaard 

9010 = RAL9010 (wit)

xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

SM = schroefbevestiging

VM = verdekte montage (alleen in combinatie met inbouwframe 
of aansluitkast)

VS = verdekte schroefbevestiging (standaard bij PA-...-10-...)

KB = Klembevestiging (standaard voor PA-...-01/PA-...-2a/PA-
...-2b/PA-...-2c)

ER0 = zonder inbouwframe (standaard)

ER1 = met inbouwframe (niet in combinatie met AK mogelijk)

ER2 = met inbouwframe met ophangplaatjes (niet in combina-
tie met AK mogelijk)
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Bestelsleutel AK PA

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
AK-34-00325-075-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Aansluitkast, rechthoekige uitvoering | passend voor uitlaat type PA-...-(behalve PA-...-10-...) | lengte 325 mm | hoogte 75 mm | 
enkele lengte | met schroefbevestiging | verzinkt plaatstaal | met regelklep | met rubberen lippendichting | zonder kastisolatie | kast-
hoogte standaard | kastbreedte standaard | diameter aftakkingen standaard | aftakkingen aan de zijkant 

BESTELINFORMATIE

01 - type

02 - luchtdoorlaat

03 - Lengte

04 - Hoogte

05 - Enkele/banduitvoering

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - rubberen lippendichting

10 - Isolatie

11 - Kasthoogte

12 - Kastbreedte

13 - diameter aftakkingen

14 - aftakkingspositie

01 02 03 04 05 06 07

Type Luchtdoorlaat Lengte hoogte Enkele/banduitvoering Bevestiging Materiaal

Voorbeeld

AK -34 -00325 -075 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Regelklep Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte kastbreedte Diameter aftakkingen Aftakkingspo-
sitie

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Aansluitkast, rechthoekige bouwvorm

34 = Voor ventilatieroosters type PA-...-(behalve PA-...-10-...)

35 = Voor ventilatieroosters type PA-...-10

00225 = Roosterlengte 225 mm (alleen PA-...-10-...)

00325 = Roosterlengte 325 mm

00425 = Roosterlengte 425 mm

00525 = Roosterlengte 525 mm

00625 = Roosterlengte 625 mm

00825 = Roosterlengte 825 mm

01025 = Roosterlengte 1025 mm

01225 = Roosterlengte 1225 mm

xxxxx = Lengte in mm bij banduitvoering, > 1225 mm (altijd met 
5 cijfers)

075 = Roosterhoogte 75 mm

125 = Roosterhoogte 125 mm

225 = Roosterhoogte 225 mm

325 = Roosterhoogte 325 mm

xxx = Roosterhoogte 825 mm

N = Enkele lengte (standaard)

B = Banduitvoering (modulelengte max. 1225 mm)

SM = Schroefbevestiging (standaard, schroeven door de instal-
lateur te voorzien)

VM = verdekte montage

VS = verdekte schroefbevestiging (standaard bij PA-...-10-...)

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)

DK1 = met regelklep

GD0 =
zonder rubberen lippendichting (stan-
daard)

GD1 = met rubberen lippendichting

l0 = zonder isolatie (standaard)

li = met kastisolatie aan de binnenkant

la = met kastisolatie aan de buitenkant 

KHS = kasthoogte standaard

xxx = Kasthoogte in mm (minimale hoogte = aftakkingsdiameter 
+ 72 mm, altijd met 3 cijfers)

KBS = Kastbreedte standaard

xxx = Kastbreedte in mm (minimale breedte = aftakkingsdia-
meter + 30 mm, altijd met 3 cijfers)

SDS = diameter aftakkingen standaard

xxx = Aftakkingsdiameter in mm (altijd 3 cijfers)

S0 = aftakkingen aan de bovenkant

S1 = aftakkingen zijdelings aan de kast (standaard)

S4 = Aftakking aan de voorkant (niet mogelijk bij banduitvoering)
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Bestelsleutel hoeksteun

Voorbeeld
EWPA-Z-01-08-075-ELOX-SM

Hoeksteun voor ventilatierooster van het type PA | lamellenprofiel Z, lichte uitvoering, schuin uitblazend | voor ventilatieroosterband 
PA-...-01/2a/2b/2c-... | afstand tussen de lamellen 8 mm | hoogte 75 mm | geanodiseerd in natuurlijke tint | schroefbevestiging 

BESTELINFORMATIE
01 - type

02 - Lamellenprofiel

03 - Lamellen

04 - Afstand tussen de lamellen

05 - Hoogte

06 - lak

07 - montage

01 02 03 04 05 06 07

Type Lamellenprofiel Lamellen Afstand tussen de lamellen hoogte Lak Montage

Voorbeeld

EWPA -Z -01 -08 -075 -ELOX -SM

EWPA= Hoeksteun voor ventilatieroosters van het type PA

Z = Lamellenprofiel, lichte uitvoering, schuin uitblazend

G = Lamellenprofiel, compacte uitvoering, recht uitblazend

S = Lamellenprofiel, compacte uitvoering, schuin uitblazend

01 = voor ventilatieroosterband PA-...-01/2a/2b/2c-...

03 = voor ventilatieroosterband PA-...-03/05/06/07-...

10 = voor ventilatieroosterband PA-...-10-...

08 = Lamellenafstand 8 mm

13 = Lamellenafstand 13 mm (standaard)

075 = 75  mm

125 = 125  mm

225 = 225  mm

325 = 325 mm (met plafondeffect)

xxx = Hoogte vrij te kiezen in mm (altijd 3 cijfers)

ELOX = Geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint (standaard)

9010 = gelakt in kleur RAL 9010 (wit)

xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

SM = schroefbevestiging

KB = Klembevestiging

VM = verdekte montage
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Aanbestedingsteksten
Luchttoevoer- en luchtafvoerroosters voor inbouw in wanden,
plafonds en ventilatieleidingen, bestaand uit frontframe en la-
mellen uit aluminium strengpersprofielen, geanodiseerd, na-
tuurlijke tint (E6/EV1) of tegen meerprijs uit speciaal
geanodiseerd aluminium of gelakt. Met aan de voorkant hori-
zontale vaste profiellamellen PA-Z, lichte uitvoering, schuin uit-
blazend. Met lamellenafstand 13 mm (niet balvast). Bevestiging
met klembevestiging (-KB)
Product: SCHAKO type PA-Z-01-13-...-N-...-KB

Afmetingen:

Lamellenprofiel:

Toebehoren:

Lengte ___________ mm

Hoogte ___________ mm

- PA-G-..., compacte uitvoering, recht uitblazend.

- PA-S-..., compacte uitvoering, schuin uitblazend.

- met aanvullend verticale, afzonderlijk instelbare druppelvorm-
lamellen.
Product: SCHAKO type PA-...-2a

- met schuifregister voor de regeling van de luchthoeveelheid, 
uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. 
Product: SCHAKO type PA-...-2b

- met aanvullend verticale, afzonderlijk instelbare druppelvorm-
lamellen en met schuifregister voor de regeling van de lucht-
hoeveelheid, van elektrolytisch verzinkt plaatstaal. 
Product: SCHAKO type PA-...-2c

Afstand tussen de lamellen 

- 8 mm (-08)

-               niet balvast (standaard) met verdekte montage (-VM)

-
balvast volgens DIN 18032 deel 3 alleen met schroefmon-
tage (-SM)

- als Band (-B): 

- 2-delig (BL ≤ 2025 mm)

- meerdelig (BL > 2025 mm)

- met verdekte montage (-VM) (alleen verkrijgbaar in combina-
tie met inbouwframe ER1/ER2 of aansluitkast)

- met schroefbevestiging (-SM)

- met verdekte schroefbevestiging (-VS)

- met aansluitkast (-AK-34-...), van verzinkt plaatstaal (alleen
mogelijk zonder schuifregister) (alleen voor PA-...-01 / PA-...-
2a)

- met aansluitaftakking:

- aan de zijkant (-S1, standaard)

- aan de bovenkant (-S0)

- aan de voorkant (-S4)

- met verstelbare regelklep (-DK1, voor -S1) in de aansluit-
kast, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid

- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber
aan de aansluitaftakking.

- met thermische isolatie

- binnenkant (-li)

- buitenkant (-Ia)

- met inbouwframe zonder ophangplaatjes (-ER1) / inbouw-
frame met ophangplaatjes (-ER2)

- eendelig

- 2-delig (BL ≤ 2025 mm)

- meerdelig (BL > 2025 mm)

- Hoeksteun 90° (-EW-...)
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Luchttoevoer- en luchtafvoerrooster voor inbouw in wanden, pla-
fonds en ventilatieleidingen, bestaand uit smal frontframe en la-
mellen uit strengpersprofielen van geanodiseerd aluminium
natuurlijke tint (E6/EV1) of tegen meerprijs uit speciaal eloxaal
resp. gelakt Met aan de voorzijde horizontale vaststaande profiel-
lamellen PA-Z, schuin uitblazend. Met lamellenafstand 13 mm
(niet balvast, niet slipvrij). Bevestiging met verdekte schroefbe-
vestiging (VS).
Product: SCHAKO type PA-Z-10-13-...-N-...-VS

Afmetingen:

Lamellenprofiel:

Afstand tussen de lamellen:

Toebehoren:

Luchttoevoer- en -afvoerrooster speciaal voor inbouw in vloe-
ren, bestaande uit frontframes en lamellen uit aluminium
strengpersprofiel geanodiseerd in natuurlijke tint (E6/EV1) of te-
gen meerprijs uit speciaal eloxaal of gelakt met uitschroefbaar
lamelleninzetstuk uit horizontale, vaststaande profiellamellen
PA-Z, lichte uitvoering, schuin uitblazend. Met lamellenafstand
13 mm (niet balvast, niet slipvrij). Bevestiging met verdekte
montage (-VM). De roosters zijn ook geschikt voor de inbouw in
muren.
Product: SCHAKO type PA-Z-03-13-...-N-...-VM

Afmetingen:

Lamellenprofiel:

Toebehoren:

Lengte ___________ mm

Hoogte ___________ mm

- PA-G-..., compacte uitvoering, recht uitblazend.

- PA-S-..., compacte uitvoering, schuin uitblazend.

- 8 mm (-08) (niet balvast conform DIN 18032 deel 3)

- als band (-B):

- 2-delig (BL ≤ 2025 mm)

- meerdelig (BL > 2025 mm)

- met aansluitkast (-AK-35), van verzinkt plaatstaal (alleen voor
PA-...-10)

- met aansluitaftakking:

- aan de zijkant (-S1, standaard)

- aan de bovenkant (-S0)

- aan de voorkant (-S4) 

- met verstelbare regelklep (DK1 voor -S1) in de aansluitkast,
voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid

- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber
aan de aansluitaftakking.

- met thermische isolatie

- binnenkant (-li)

- buitenkant (-Ia)

- Hoeksteun 90° (-EW-...-10-...)

Lengte ___________ mm

Hoogte ___________ mm

- PA-G-..., compacte uitvoering, recht uitblazend.

- PA-S-..., compacte uitvoering, schuin uitblazend.

- met aanvullend verticale, afzonderlijk instelbare druppel-
vormlamellen.
Product: SCHAKO type PA-...-05-...

- met aanvullend verticale, afzonderlijk instelbare druppel-
vormlamellen en met schuifregister voor de regeling van de 
luchthoeveelheid, uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
Product: SCHAKO type PA-...-06-...

- met schuifregister voor de regeling van de luchthoeveelheid
uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
Product: SCHAKO type PA-...-07-...

Afstand tussen de lamellen:

- 8 mm (-08) (stapvast/balvast conform DIN 18032 deel 3), al-
leen met verdekte montage (-VM)

- als band (-B):

- 2-delig (BL<2025 mm)

- meerdelig (BL>2025 mm)

- Hoeksteun 90° (-EW-...-03-...)


