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Descrizione
La bocchetta PA è adatta all'installazione in impianti di mandata e
ripresa e per il montaggio su pareti, soffitti, pavimenti e canali.
Per guidare il flusso d'aria sono previste alette profilate orizzon-
tali o verticali (solo per l´installazione a pavimento) fisse sul lato
anteriore. 
Per il montaggio a parete è adatto il modello base PA-...-01
con montaggio a viti nascoste (-VM standard) o a vista (-SM). Per
il montaggio a pavimento (ma anche per il montaggio a parete)
è adatto il modello base PA-...-03 con montaggio a viti nascoste
(-VM). 
In funzione del tipo di lancio desiderato il profilo dei deflettori dei
modelli base PA-...-01 e PA-...-03 è disponibile in tre varianti (PA-
...-Z standard, PA-...-G e PA-...-S). 
La distanza tra i deflettori dei tipi base PA...-01 e PA...-03 per il
montaggio di bocchette non calpestabili e non antiurto è 13 mm
(standard), per il montaggio di bocchette calpestabili (solo PA-
...-03) e antiurto (secondo DIN 18032, parte 3) è 8mm.
I deflettori possono essere smontati per la pulizia (PA-...-03).
Il modello base PA-...-10 è costituito da un telaio frontale stretto
e da diffusori in profilato di alluminio pressofuso anodizzato. Il
passo fra le alette standard è di 13 mm, in opzione 8 mm. Questo
tipo di griglia non è calpestabile e non è a prova d´urto.
Con sovrapprezzo si può montare una camera di raccordo (solo
per PA-...-01 /    PA-...-2a) (possibile solo senza serranda a scor-
rimento). La serranda di taratura situata nel manicotto della ca-
mera di raccordo (con sovrapprezzo) regola la portata d'aria.
I dati tecnici valgono per tutte le esecuzioni. 

Fornitura

Esecuzione

Bocchetta con alette 
- Alette in alluminio profilato naturale anodizzato (E6/EV1),

con sovrapprezzo con anodizzazione/verniciatura speciale.
Telaio

- Alluminio profilato, naturale anodizzato (E6/EV 1), con so-
vrapprezzo con anodizzazione/verniciatura speciale. 

Serranda a scorrimento
- in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente

Alette con profilo a goccia
- in alluminio profilato, naturale, anodizzato (E6/EV1), con

sovrapprezzo con anodizzazione o verniciatura speciale. 

PA-...-01 - alette fisse orizzontali per montaggio a parete /
soffitto e a canale. 

PA-...-2a - come PA-...-01, ma con deflettori verticali a goccia
singolarmente orientabili

PA-...-2b - come PA-...-01, ma con serranda a scorrimento
PA-...-2c - come PA-...-01, ma con deflettori verticali a goccia

singolarmente orientabili e serranda a scorrimento
PA-...-10 - griglia di mandata e ripresa, alette fisse orizzontali

strette per il montaggio a parete/soffitto e a canale
PA-...-03 - corpo deflettori svitabile composto da deflettori

profilati orizzontali fissi per montaggio a pavimen-
to e a parete

PA-...-05 - come PA-...-03, ma con deflettori verticali a goccia
singolarmente orientabili

PA-...-06 - come PA-...-03, ma con deflettori verticali a goccia
singolarmente orientabili e serranda a scorrimento

PA-...-07 - come PA-...-03, ma con serranda a scorrimento
PA-...-Z - alette profilate leggere, lancio obliquo (standard).
PA-...-G - alette profilate compatte, lancio diritto
PA-...-S - alette profilate compatte, lancio obliquo
...-13 - passo alette 13 mm (standard)

non calpestabile, non antiurto
...-08 - passo alette 8 mm

- per i modelli da PA-...-01 fino a PA-...-2c con
montaggio nascosto (-VM, standard) non a pro-
va d´urto secondo DIN 18032 parte 3

- per PA-...-01 fino a PA-...-2c con montaggio viti a
vista (-SM), antiurto secondo DIN 18032 parte 3

- per i modelli da PA-...-03 fino a PA-...-07 solo
con montaggio con viti nascoste (-VM) calpesta-
bili e antiurto ai sensi della DIN 18032 parte 3
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Accessori Fissaggio

Esecuzione alette e passo

Alette a goccia regolabili
(per PA-...-2a / PA-...-2c / PA-...-05 / PA-...-06)

Camera di raccordo (-AK) (solo per PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-10)
- lamiera d'acciaio zincato
- con manicotto:

- laterale (-S1, standard)
- dall'alto (-S0)
- frontale (-S4)

Serranda (-DK1, per AK-S1)
- all'interno della camera di raccordo
- serranda di taratura in lamiera d'acciaio zincato
- Supporto della serranda in plastica

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)
- gomma speciale, sul manicotto di raccordo

angolare 90° (-EW)
- con lamiera cieca in lamiera d'acciaio verniciata RAL 9005

(nero) (solo per PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)
- con lamiera cieca in Zincor verniciata RAL 9005 (nero)

(solo per PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / 
PA-...-10)

Telaio di montaggio (-ER1 / -ER2)
- lamiera d'acciaio zincato (solo per PA-...-01 / PA-...-2a /

PA-...-2b / PA-...-2c)
Isolamento

- interno (-li) isolamento termico all'interno della camera di
raccordo

- esterno (-la), isolamento termico all'esterno della camera
di raccordo.

Montaggio viti a vista (-SM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 

- Esecuzione a nastro
- Le viti sono a cura del cliente

montaggio con viti nascoste (-VS)
- PA-...-10

Fissaggio mediante morsetti (KB)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (standard)

con montaggio a viti nascoste (VM)
- PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-VM + ER1/ER2

con sovrapprezzo)
- PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

- Esecuzione a nastro

PA-...Z-... (Standard)

PA-...-G-...

PA-...-S-...

Indicare la misura X sull'ordine!
Salvo diversa indicazione viene
fornito il profilo deflettori PA-...-Z.

Montaggio x
Standard:
non calpestabile
non antiurto

13 mm

antiurto 
(solo con SM)

8 mm
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Esecuzioni e dimensioni
per montaggio a parete, a soffitto e a canale
Dimensioni
PA-...-01-...-VM

Tutte le esecuzioni sono ricavate dal tipo base PA-...-01
PA-...-2a-...

PA-...-2b-...

PA-...-2c-...

Profilo telaio PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra loro!
Altre grandezze disponibili su richiesta.
PLA = numero alette

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810

1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 3 2
125 152 108 115 110 7 5
225 252 208 215 210 14 10
325 352 308 315 310 21 16
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Bocchetta di ventilazione PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, a nastro
divisa in due con lunghezza nastro BL ≤ 2025 mm

suddiviso con lunghezze nastro BL > 2025 mm

Le bocchette a nastro vengono fornite solo con montaggio con
viti a vista (-SM).

Fascetta di collegamento (VL)
Standard con esecuzione a nastro

ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
BL = Lunghezza nastro
BL1 = Lunghezza complessiva
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Dimensioni
PA-...-10-...-VS-...

Controtraversa a cura del cliente

Profilo telaio PA-...-10
Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra loro! 
Altre grandezze disponibili su richiesta.
Non possibile in combinazione con serranda a scorrimento.
PLA = numero alette

M4x80 nell´esecuzione con 
controtraversa
M4x20 nell´esecuzione con 
camera di raccordo

L L1 L2 L3
00225 220 205 210
00325 320 305 310
00425 420 405 410
00525 520 505 510
00625 620 605 610
00825 820 805 810
01025 1020 1005 1010
01225 1220 1205 1210

H H1 H2 H3 PLA
8 mm 13 mm

075 74 57 65 3 2
125 124 107 115 7 5
225 224 207 215 14 10
325 324 307 315 21 16
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Bocchetta PA-...-10 a nastro
divisa in due con lunghezza nastro BL ≤ 2025 mm

suddiviso con lunghezze nastro BL > 2025 mm

Le bocchette a nastro vengono fornite solo con montaggio con viti nascoste (-VS).

Elemento di raccordo
Standard con esecuzione a nastro

Nota: l´elemento di raccordo viene ripiegato a cura del cliente.

ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
BL = Lunghezza nastro
BL1 = Lunghezza complessiva

In condizioni di 
fornitura
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per montaggio a pavimento
Dimensioni
PA-...-03-...-VM-...

Tutte le esecuzioni sono costituite da un modello base tipo PA...-3
PA-...-05-...

PA-...-06-...

PA-...-07-...

Profilo del telaio
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

Grandezze disponibili

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra loro!
Altre grandezze disponibili su richiesta.
PLA = numero alette

Fissaggio bocchetta (esecuzione standard)

Il tipo base PA-...-03 è adatto anche per montaggio a parete

L L1 L2 L3
325 348 304 310
425 448 404 410
525 548 504 510
625 648 604 610
825 848 804 810

1025 1048 1004 1010
1225 1248 1204 1210

H H1 H2 H3 H4 PLA
8 mm 13 mm

75 102 58 65 60 6 4
125 152 108 115 110 10 7
225 252 208 215 210 17 12
325 352 308 315 310 25 18
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Bocchetta PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07, a nastro
diviso in due con lunghezze nastro BL ≤  2025 mm

suddiviso con lunghezze nastro BL > 2025 mm

Le bocchette a nastro possono essere fornite solo con montaggio
con viti nascoste (-VM). 

Fascetta di collegamento (VL)
Standard con esecuzione a nastro

ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
BL = Lunghezza nastro
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Dimensioni accessori
per montaggio a parete, a soffitto e a canale
Camera di raccordo (-AK-34-...) con manicotto laterale (-S1)
solo per PA-...-01 / PA-...-2a

Se si installa una bocchetta con camera di raccordo, non si può 
utilizzare la serranda a scorrimento, pertanto, è necessario in-
stallare o la serranda a scorrimento o la camera di raccordo.

Grandezze disponibili AK-34-...-S1
es

te
rn

o

Con asole di sospensione

Y

X

aprox.

L H KL KBS KHS øD
00325 320 210 123
00425 420 210 123
00525 520 210 123
00625 075 620 68 210 123
00825 820 245 158
01025 1020 245 158
01225 1220 245 158

L H KL KBS KHS øD
00325 320 245 158
00425 420 245 158
00525 520 245 158
00625 125 620 118 245 158
00825 820 285 198
01025 1020 285 198
01225 1220 285 198

L H KL KBS KHS øD
00325 320 285 198
00425 420 285 198
00525 520 285 198
00625 225 620 218 335 248
00825 820 335 248
01025 1020 335 248
01225 1220 335 248

L H KL KBS KHS øD
00325 320 335 248
00425 420 335 248
00525 520 335 248
00625 325 620 318 400 313
00825 820 400 313
01025 1020 400 313
01225 1220 400 313
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Posizione dei manicotti

Dimensioni e prezzi per manicotti dall'alto (-S0) e frontali (-S4) 
su richiesta.

Particolare X

Isolamento per AK-34-...
Interno (-li)

esterno (-la)

- manicotti laterali (-S1, standard)
- manicotti dall´alto (-S0)
- manicotto frontale (-S4)

Le fascette VM possono essere estratte in caso di necessità.

Guarnizione di tenuta in gomma 
(-GD1)
Particolare Y

Serranda di taratura (-DK1)
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Camera di raccordo (-AK-34-...) con manicotto laterale (-S1) a nastro
solo per PA-...-01 / PA-...-2a
diviso in due con lunghezze del nastro < 2025 mm

Suddivisa con lunghezze del nastro BL >2025 mm

-17

-17

ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
BL = Lunghezza nastro
BL1 = Lunghezza complessiva bocchetta (BL1 = BL + 23)
KL = Lunghezza della camera di raccordo
KL1 = Lunghezza della camera di raccordo con terminale 

(KL1 = ES - 17)
n = Pezzi
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Camera di raccordo (-AK-35-...) con manicotto laterale (-S1)
solo per PA-...-10

Posizione dei manicotti

Dimensioni e prezzi per manicotti dall'alto (-S0) e frontali (-S4) 
su richiesta.

Isolamento per AK-35-...

Grandezze fornibili AK-35-...-S1 solo per PA-...-10

- manicotti laterali (-S1, standard)
- manicotti dall´alto (-S0)
- manicotto frontale (-S4)

es
te

rn
o

aprox.

Guarnizione di tenuta in gomma 
(-GD1)
Particolare Y

Serranda di taratura (-DK1)

Interno (-li) esterno (-la)

L H KL KBS KHS øD a
00225

075

208

63

210 123

106

00325 308 210 123
00425 408 210 123
00525 508 210 123
00625 608 245 158
00825 808 245 158
01025 1008 245 158
01225 1208 245 158

L H KL KBS KHS øD a
00225

125

208

113

245 158

138

00325 308 245 158
00425 408 245 158
00525 508 245 158
00625 608 245 158
00825 808 285 198
01025 1008 285 198
01225 1208 285 198

L H KL KBS KHS øD a
00225

225

208

213

285 198

180

00325 308 285 198
00425 408 285 198
00525 508 285 198
00625 608 335 248
00825 808 335 248
01025 1008 335 248
01225 1208 335 248

L H KL KBS KHS øD a
00225

325

208

313

335 248

230

00325 308 335 248
00425 408 335 248
00525 508 335 248
00625 608 400 313
00825 808 400 313
01025 1008 400 313
01225 1208 400 313
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Camera di raccordo (AK-35-...) con manicotto laterale (-S1) a nastro
per PA...-10
diviso in due con lunghezze del nastro < 2025 mm

suddivisa con una lunghezza del nastro BL > 2025 mm

ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
BL = Lunghezza nastro
BL1 = Lunghezza complessiva bocchetta (BL1 = BL + 10)
KL = Lunghezza della camera di raccordo
KL1 = Lunghezza della camera di raccordo con terminale 

(KL1 = ES - 9)
n = Pezzi
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per montaggio a parete, a soffitto e a canale
Angolare (-EW-...-01...)
per bocchette a nastro PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Gli angolari possono essere prodotti solo come elementi ciechi,
ad esempio senza camera di raccordo.  L'angolo è di 90° e ha
una lunghezza di 450 mm. La lamiera cieca è realizzata in acciaio
zincato e viene verniciata RAL 9005 (nero).

Angolare (-EW-...-10-...)
per bocchette a nastro PA-...-10

Gli angolari possono essere prodotti solo come elementi ciechi,
ad esempio senza camera di raccordo.  L'angolo è di 90° e ha
una lunghezza di 436 mm. La lamiera cieca è realizzata in acciaio
zincato e viene verniciata RAL 9005 (nero).

per montaggio a pavimento
Angolare (-EW-...-03-...)
per bocchetta a nastro PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07

Gli angolari possono essere prodotti solo come elementi ciechi,
ad esempio senza camera di raccordo.  L'angolo è di 90° e ha
una lunghezza di 450 mm. La lamiera cieca è realizzata in acciaio
zincato e viene verniciata RAL 9005 (nero).

Lamiera cieca

Lamiera cieca

Lamiera cieca
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Telaio di montaggio (-ER1/-ER2) per bocchetta per montaggio a parete, soffitto e canale
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c

Telaio di montaggio (-ER1/-ER2) per bocchette a nastro PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c
divisa in due, BL ≤ 2025 mm - 6 zanche a murare

suddivisa BL > 2025 mm - 8 zanche a murare

I controtelai per esecuzioni a nastro vengono forniti con collega-
menti a incastro.  Sono inoltre previsti rinforzi che possono essere
facilmente rimossi ruotandoli leggermente dopo la muratura.

Tutti i controtelai sono forniti senza zanche a murare. Le zanche
a murare sono fornibili con sovrapprezzo.

Lunghezza L ≤ 825 mm= 4 zanche a murare
Lunghezza L > 825 mm= 6 zanche a murare

BL = Lunghezza nastro
MF = Zanche a murare
SV = Collegamento a incastro
MS = Traversa di montaggio
ES = Elemento cieco
DIF = Differenza
TS = Intermedio (i)
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Possibilità di fissaggio 
per montaggio a parete, a soffitto e a canale
PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c 
Montaggio viti a vista (-SM)
(disegnato senza bocchetta)
Le bocchette tipo PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c ven-
gono fornite solo su particolare richiesta con montaggio viti a vi-
sta (-SM). Sono antiurto (secondo DIN 18032, parte 3) solo in
questa esecuzione.

L<625

L≥625

Esecuzione a nastro

PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10
Montaggio a viti nascoste

In assenza di indicazioni viene fornita la boc-
chetta tipo PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b /
PA-...-2c con montaggio viti nascoste (-KB).

A partire dall´altezza di 225/210, 2 fissaggi per
lato.

Terminale < 625 mm = 4 viti a testa svasata
Terminale ≥ 625 mm = 6 viti a testa svasata
Elemento = 6 viti a testa svasata

Foro per
vite a testa svasata interna
DIN ISO 7051 ST3,9 (a 
cura del cliente)

Elemento cieco
Foro per vite a testa
svasata  DIN ISO
7051 ST3,9 (a cura
del cliente)

Elemento

VM KB

Montaggio a viti nascoste VM possibile solo con telaio di mon-
taggio o camera di raccordo.
Il controtelaio va ordinato a parte.

VS
La bocchetta tipo
PA-...-10 viene fornita solo con 
montaggio a viti nascoste
(-VS).

 

Montaggio a viti nascoste (-VS) solo per bocchetta
tipo PA-...-10 con camera di raccordo o controtraversa (montaggio
a cura del cliente).

1.)

2.)

1.) Dado rivettato M4
2.) M4x20 con camera di raccordo

M4x80 con controtraversa
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per montaggio a pavimento
PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Fissaggio con controtelaio con viti nascoste (-VM)
(disegnato senza bocchetta)

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07
L = 325 - 525

L = 625 - 1225

PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 
Esecuzione a nastro

Il tipo base PA-...-03 è adatto anche per montaggio a parete

Sezione A-A (disegnato ruotato di 90°)
Fissaggio senza zanche a murare

Fissaggio con zanche a murare
(zanche con sovrapprezzo)

Terminale ≤ 425 mm = 4 viti a testa svasata
Terminale > 425 mm = 6 viti a testa svasata
Elemento = 6 viti a testa svasata

foro per viti a testa svasata
DIN ISO 7051 ST3,9 (a
cura dell´installatore)

Elemento cieco

Foro per viti a testa sva-
sata DIN ISO 7051 ST
3,9 (a cura del cliente)

Elemento

Lunghezza L  ≤ 825 mm= 4 zanche a murare
Lunghezza L > 825 mm = 6 zanche a murare
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Dati tecnici
I dati tecnici valgono per tutte le esecuzioni. 

Perdita di carico e livello sonoro
Mandata senza serranda a scorrimento

Mandata con serranda a scorrimento

Posizione serranda APERTA in %

fattore di correzione
Mandata e ripresa

Ripresa senza serranda a scorrimento

Ripresa con serranda a scorrimento

Posizione serranda APERTA in %

Superficie frontale
Mandata e ripresa

Astirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32
KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6

3vK (m/s)3vK (m/s)3vK (m/s)

121212

4

5

6

7

LWA = LWA1 + KF

H L
325 425 525 625 825 1025 1225

75 0,016 0,021 0,026 0,031 0,042 0,052 0,062
125 0,031 0,041 0,051 0,061 0,082 0,102 0,123
225 0,061 0,081 0,101 0,122 0,162 0,202 0,243
325 0,091 0,121 0,151 0,182 0,242 0,303 0,363

Astirn (m²)
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Velocità frontale
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Velocità finale massima di lancio
Mandata senza influsso del soffitto

Mandata con influsso dal soffitto
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Lancio
Mandata senza influsso del soffitto

Riscaldamento

Raffreddamento



Bocchetta di ventilazione PA

01/14 - 24

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

26.11.2019versione:

Caduta critica
Mandata con influsso dal soffitto
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Profondità di penetrazione massima
in riscaldamento
Mandata senza influsso del soffitto



Bocchetta di ventilazione PA

01/14 - 26

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

26.11.2019versione:

Rapporto d'induzione e rapporto di temperatura
Mandata senza influsso del soffitto

Mandata con influsso dal soffitto
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Distanze minime
Mandata senza influsso del soffitto

Mandata con influsso dal soffitto

I diagrammi di scelta sono validi solo se la distanza fra due gri-
glie è pari a x (m) × 0,2.

Legenda
VZU (m³/h) [l/s] = Portata aria di mandata
VAB (m³/h) [l/s] = portata aria di ripresa
VX (m³/h) [l/s] = Portata di lancio totale sul punto x
vmax (m/s) = Velocità finale massima
vK (m/s) = Velocità nel canale
vstirn (m/s) = Velocità di passaggio, di mandata e ripresa

riferite ad Afrontale
Astirn (m²) = Superficie frontale
x (m) = Corsa orizzontale
y (m) = Corsa verticale
xkr (m) = Caduta critica
ρ (kg/m³) = Densità
Δpt (Pa) = Perdita di carico
LWA [dB(A)] = Livello di pressione sonora A 

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = Livello stimato di pressione sonora riferito

a Afrontale = 0,08 m²
KF (-) = fattore di correzione
ΔTO (K) = Differenza di temperatura tra temperatura

di mandata e temperatura ambiente 
(ΔTO = tZU - tR)

ΔTOH (K) = Differenza di temperatura tra temperatura
di mandata e temperatura ambiente 
(ΔTOH = tZUH - tRH)

ΔTX (K) = Rapporto di temperatura al punto X
tZUH (°C) = Temperatura di mandata aria
tRH (°C) = temperatura ambiente
tZU (°C) = Temperatura di mandata aria
tR (°C) = temperatura ambiente
i (-) = rapporto di induzione (i = VX / VZU)
TV (-) = Rapporto di temperatura (TV = ΔTX / ΔTO)
z (m) = Distanza minima tra due bocchette 

x (m) × 0,2
RH (mm) = altezza locale
RB (mm) = Larghezza locale
H (mm) = Altezza
L (mm) = lunghezza
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Codice per l´ordine PA

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi

Esempio
PA-Z-01-08-00325-075-N-9010-KB-ER0

Bocchetta di tipo PA | Profilo deflettori Z | deflettori orizzontali frontali, fissi | 8 mm | lunghezza bocchetta 325 mm | altezza bocchetta 75 
mm | lunghezza singola | verniciata in RAL9010 | con fissaggio a morsetti | senza telaio di montaggio

DATI PER L´ORDINAZIONE

01 - Tipo

02 - Profilo deflettori

03 - Alette

04 - Passo deflettori

05 - Lunghezza

06 - Altezza

07 - Esecuzione singola/a nastro

08 - Verniciatura

09 - Montaggio

10 - Telaio di montaggio

01 02 03 04 05

Tipo Profilo dei deflettori Deflettori Passo alette lunghezza
Esempio

PA -Z -01 -08 -00325

06 07 08 09 10

Altezza Esecuzione singola / a nastro Verniciatura Montaggio Controtelaio

-075 -N -9010 -KB -ER0

PA = Bocchetta di ventilazione PA

Z = deflettori leggeri, lancio obliquo
G = deflettori compatti, lancio orizzontale
S = deflettori compatti, lancio obliquo

01 = deflettori orizzontali fissi per montaggio a parete / soffitto 
e a canale

2a = come PA-...-01, ma con deflettori verticali a goccia singo-
larmente orientabili

2b = come PA-...-01, ma con serranda a scorrimento
2c = come PA-...-01, ma con deflettori verticali a goccia singo-

larmente orientabili e serranda a scorrimento
10 = bocchetta di mandata e ripresa, deflettori fissi orizzontali, 

stretti per il montaggio a parete/soffitto e a canale
03 = corpo deflettori svitabile composto da deflettori profilati 

orizzontali fissi per montaggio a pavimento e a parete
05 = come PA-...-03, ma con deflettori verticali a goccia singo-

larmente orientabili
06 = come PA-...-03, ma con deflettori verticali a goccia singo-

larmente orientabili e serranda a scorrimento
07 = come PA-...-03, ma con serranda a scorrimento.

08 = 8 mm
13 = 13 mm

00225 =lunghezza bocchetta 225 mm (solo PA-...-10)
00325 =lunghezza bocchetta 325 mm
00425 =lunghezza bocchetta 425 mm
00525 =lunghezza bocchetta 525 mm

00625 =lunghezza bocchetta 625 mm
00825 =lunghezza bocchetta 825 mm
01025 =lunghezza bocchetta 1025 mm
01225 =lunghezza bocchetta 1225 mm
xxxxx =lunghezza in mm per esecuzione a nastro > 1225 mm

075 = altezza bocchetta 75 mm
125 = altezza bocchetta 125 mm
225 = altezza bocchetta 225 mm
325 = altezza bocchetta 325 mm
xxx = altezza in mm (sempre 3 posizioni)

N = lunghezza singola
B = Esecuzione a nastro

ELOX = colore naturale anodizzato (E6/EV1), standard
9010 = RAL9010 (bianco)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

SM = montaggio con viti a vista
VM = montaggio a viti nascoste (solo con telaio di montaggio o 

camera di raccordo)
VS = montaggio con viti nascoste (standard per PA-...-10-...)
KB = fissaggio con morsetti (Standard per PA-...-01/PA-...-2a/

PA-...-2b/PA-...-2c)

ER0 = senza telaio di montaggio (standard)

ER1 = con telaio di montaggio (non possibile in combinazione 
con camera di raccordo)

ER2 = con telaio di montaggio e zanche a murare (non possi-
bile in combinazione con camera di raccordo)
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Codice per l´ordine AK PA

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi

Esempio
AK-34-00325-075-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Camera di raccordo, esecuzione quadrata | adatta per diffusore tipo PA-...- (eccetto PA-...-10-...) | lunghezza 325 mm | altezza 75 
mm | lunghezza singola | montaggio a viti | lamiera d´acciaio zincato | con serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma 
| senza isolamento della camera di raccordo | altezza della camera di raccordo standard | larghezza della camera di raccordo standard 
| diametro del manicotto standard | manicotto laterale

DATI PER L´ORDINAZIONE

01 - Tipo

02 - Diffusore

03 - Lunghezza

04 - Altezza

05 - Esecuzione singola/a nastro

06 - Fissaggio

07 - Materiale

08 - Serranda di taratura

09 - Guarnizione di tenuta in gomma

10 - Isolamento

11 - Altezza camera di raccordo

12 - Larghezza camera di raccordo

13 - Diametro manicotto

14 - Posizione manicotto

01 02 03 04 05 06 07

Tipo Diffusore lunghezza Altezza Esecuzione singola / a nastro Fissaggio Materiale
Esempio

AK -34 -00325 -075 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Serranda di 
taratura

Guarnizione di 
tenuta in gomma

Isolamento Altezza della 
camera di raccordo

Larghezza della 
camera di raccordo

Diametro manicotto Posizione 
manicotto

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = camera di raccordo rettangolare

34 = per bocchetta tipo PA-...-(eccetto PA-...-10-...)
35 = per bocchetta tipo PA-...-10

00225 = lunghezza bocchetta 225 mm (soloPA-...-10-...)
00325 = lunghezza bocchetta 325 mm
00425 = lunghezza bocchetta 425 mm
00525 = lunghezza bocchetta 525 mm
00625 = lunghezza bocchetta 625 mm
00825 = lunghezza bocchetta 825 mm
01025 = lunghezza bocchetta 1025 mm
01225 = lunghezza bocchetta 1225 mm
xxxxx = lunghezza in mm per esecuzione a nastro, > 1225 mm 

(sempre 5 posizioni)

075 = altezza bocchetta 75 mm
125 = altezza bocchetta 125 mm
225 = altezza bocchetta 225 mm
325 = altezza bocchetta 325 mm
xxx = altezza bocchetta 825 mm

N = lunghezza singola (standard)
B = esecuzione a nastro (lunghezza modulo massimo 1225 mm)

SM = con viti (standard, le viti sono a cura del cliente)
VM = Montaggio a viti nascoste
VS = montaggio con viti nascoste (standard per PA-...-10-...)

SV = Lamiera d'acciaio zincato (standard)

DK0 = senza serranda di taratura (Standard)
DK1 = con serranda di taratura

GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma

I0 = senza isolamento (standard)
li = con isolamento interno
la = con isolamento esterno

KHS = altezza standard
xxx = altezza della camera di raccordo in mm (altezza min = diame-

tro manicotto + 72 mm, codice a 3 posizioni)

KBS = larghezza camera di raccordo standard
xxx = larghezza camera di raccordo in mm (larghezza minima = dia-

metro manicotto + 30 mm; codice a 3 posizioni)

SDS = diametro standard
xxx = diametro manicotto in mm (sempre 3 posizioni)

S0 = in alto
S1 = laterale (standard)
S4 = manicotto frontale (non possibile per le esecuzioni a nastro)
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Codice per l´ordinazione dell´elemento angolare

Esempio
EWPA-Z-01-08-075-ELOX-SM

Angolare per bocchetta tipo PA | profilo deflettore Z, leggero, lancio obliquo | per bocchetta a nastro PA-...-01/2a/2b/2c-... | passo 
deflettori 8 mm | alteyya 75 mm | colore naturale anodizzato | montaggio a viti 

DATI PER L´ORDINAZIONE
01 - Tipo

02 - Profilo deflettori

03 - Alette

04 - Passo deflettori

05 - Altezza

06 - Verniciatura

07 - Montaggio

01 02 03 04 05 06 07

Tipo Profilo dei deflettori Deflettori Passo alette Altezza Verniciatura Montaggio
Esempio

EWPA -Z -01 -08 -075 - ELOX -SM

EWPA= angolare per bocchetta tipo PA

Z = deflettori leggeri, lancio obliquo
G = deflettori compatti, lancio orizzontale
S = deflettori compatti, lancio obliquo

01 = per bocchette a nastro PA-...-01/2a/2b/2c-...
03 = per bocchette a nastro PA-...-03/05/06/07-...
10 = per bocchette a nastro PA-...-10-...

08 = passo alette 8 mm
13 = passo alette 13 mm (standard)

075 = 75 mm
125 = 125 mm
225 = 225 mm
325 = 325 mm
xxx = altezza liberamente selezionabile in mm (codice sempre a 3 posizioni)

ELOX = alluminio naturale anodizzato (standard)
9010 = verniciato nella tonalità RAL 9010 (bianco)
xxxx = tonalità RAL a scelta

SM = montaggio con viti a vista
KB = Fissaggio morsetti
VM = Montaggio a viti nascoste
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Testi per capitolato
Bocchetta di mandata e ripresa per montaggio a parete, soffitto
e canale, costituita da telaio frontale e alette in alluminio profila-
to anodizzato (E6/EV1) o con sovrapprezzo con anodizzatura o
verniciatura speciale.  Con deflettori frontali orizzontali fissi pro-
filo PA-Z, esecuzione leggera, lancio obliquo. Con passo alette
13 mm (non antiurto). Fissaggio a morsetti (-KB)
Marca: SCHAKO Tipo PA-Z-01-13-...-N-...-KB

Dimensioni

Profilo alette:

Accessori:

lunghezza ___________ mm
Altezza ___________ mm

- PA-...-G, esecuzione compatta, lancio diritto.
- PA-...-S-..., esecuzione compatta, lancio obliquo.

- con anche deflettori verticali a goccia orientabili singolarmente.
Marca: SCHAKO Typ PA-...-2a

- con serranda a scorrimento in lamiera d'acciaio zincata elet-
troliticamente per regolare la portata d'aria. 
Marca: SCHAKO Tipo PA-...-2b

- con anche deflettori verticali a goccia singolarmente orientabi-
li e serranda a scorrimento per la regolazione della portata in 
lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente. 
Marca: SCHAKO Tipo PA-...-2c

Passo alette
- 8mm (-08)

-               non antiurto (standard) con montaggio viti nascoste (-VM)
- antiurto secondo DIN 18032 parte 3 solo con montaggio 

viti a vista (-SM)

- a nastro (-B):
- divisa in 2 (BL ≤ 2025 mm)
- suddivisa (BL > 2025 mm)

- con montaggio viti nascoste (-VM) (fornibile solo con telaio 
di montaggio ER1/ER2 o camera di raccordo)

- con montaggio viti a vista (SM)
- con montaggio con viti nascoste (-VS)

- con camera di raccordo (-AK-34-...) in lamiera d'acciaio zin-
cato (possibile solo senza serranda a scorrimento) (solo per
PA-...-01 / PA-...-2a)
- con manicotto:

- laterale (-S1, standard)
- dall'alto (-S0)
- frontale (-S4)

- con serranda di taratura (-DK1, per -S1) nella camera di rac-
cordo orientabile per una facile regolazione della portata
dell´aria

- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma
speciale, sul manicotto di raccordo

- con isolamento termico
- interno (-li)
- esterno (-la)

- con telaio di montaggio senza zanche a murare (-ER1) / telaio 
di montaggio con zanche a murare (-ER2)
- ad un componente
- divisa in 2 (BL ≤ 2025 mm)
- suddivisa (BL > 2025 mm)

- angolare 90° (-EW-...)
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Bocchetta di mandata e ripresa per montaggio a parete, soffitto e
canale, costituita da telaio stretto e alette in alluminio profilato
anodizzato (E6/EV1) o, con sovrapprezzo, con anodizzatura o ver-
niciatura speciale.  Con deflettori frontali orizzontali fissi con pro-
filo PA-Z, lancio obliquo. Con passo alette 13 mm (non antiurto,
non calpestabili). Montaggio con viti nascoste (VS).
Marca: SCHAKO Tipo PA-Z-10-13-...-N-...-VS

Dimensioni

Profilo alette:

Passo alette:

Accessori:

Bocchetta di mandata e ripresa particolarmente idonea per
montaggio a pavimento, costituita da telaio e deflettori in allu-
minio profilato naturale anodizzato (E6/EV1) o, con sovrapprez-
zo, con anodizzatura o verniciatura speciale con deflettori
estraibili orizzontali fissi PA-Z, esecuzione leggera, lancio obli-
quo. Con passo alette 13 mm (non antiurto, non calpestabili).
Fissaggio con montaggio a viti nascoste (-VM). Le griglie sono
anche adatte per il montaggio a parete.
Marca: SCHAKO Tipo PA-Z-03-13-...-N-...-VM

Dimensioni

Profilo alette:

Accessori:

lunghezza ___________ mm
Altezza ___________ mm

- PA-...-G, esecuzione compatta, lancio diritto.
- PA-...-S-..., esecuzione compatta, lancio obliquo.

- 8 mm (-08) (non antiurto secondo DIN 18032 parte 3)

- a nastro (-B):
- divisa in 2 (BL ≤ 2025 mm)
- suddivisa (BL > 2025 mm)

- con camera di raccordo (-AK-35) in lamiera d'acciaio zincato,
(solo per PA-...-10)
- con manicotto:

- laterale (-S1, standard)
- dall'alto (-S0)
- frontale (-S4)

- con serranda di taratura (DK1 per -S1) nella camera di rac-
cordo, orientabile per una facile regolazione della portata
dell´aria

- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma
speciale, sul manicotto di raccordo

- con isolamento termico
- interno (-li)
- esterno (-la)

- angolare 90° (-EW-...-10-...)

lunghezza ___________ mm
Altezza ___________ mm

- PA-...-G, esecuzione compatta, lancio diritto.
- PA-...-S-..., esecuzione compatta, lancio obliquo.

- con anche alette verticali a goccia orientabili singolarmente.
Marca: SCHAKO Tipo PA-...-05-...

- con anche alette verticali a goccia singolarmente orientabili e 
serranda a scorrimento per la regolazione della portata in la-
miera d'acciaio zincato elettroliticamente. 
Marca: SCHAKO Tipo PA-...-06-...

- con serranda a scorrimento per la regolazione della portata,
in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente. 
Marca: SCHAKO Tipo PA-...-07-...

Passo alette:
- 8 mm (-08) (calpestabile / antiurto secondo DIN 18032 parte

3), solo con montaggio con viti nascoste (-VM)

- a nastro (-B):
- diviso in due (BL<2025 mm)
- suddiviso (BL>2025 mm)

- angolare 90° (-EW-...-03-...)


