
PIANO
Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar

Bĳzonderheden Vermogensgegevens en toepassingsgebied
• Compacte afmetingen en kleine inbouwhoogte
• Geïntegreerde hoogwaardige geluiddemper
• Hoge nauwkeurigheid, eenvoudige werking en

betrouwbare besturing
• Geoptimaliseerd voor installaties met lage snelheden.
• Geringe drukverliezen
• Aanzienlĳke besparingen van bedrĳfskosten in de

installatie
• Eenvoudige montage en weinig onderhoud nodig
• Directe aansluiting op rechthoekige kanalen

overeenkomstig DIN EN 1505 zonder overgangsstukken
• Inbouw in buisleidingen overeenkomstig DIN EN 1506 via

overgangsstuk US-R
• Geen aan- en afstroomafstand noodzakelĳk
• Inbouw ongeacht de positie mogelĳk

• Omgevingstemperaturen van 0 °C tot 50 °C
• Drukverschilbereik van 50 Pa tot 1000 Pa
• Luchtsnelheid in het kanaal van 0,7 m/s tot 6,5 m/s
• Luchtvolumemeetbereik van 50 m³/u tot 4680 m³/u
• Aansluitspanning regelaar 24 V AC/DC @ 50/60 Hz
• Stuursignaal regelaar 0…10 V DC of 2…10 V DC
• Voor luchttoevoer- en luchtafvoersystemen
• Voor constante of variabele luchtvolumes
• Klepbediening Vmin, Vmax of "GESLOTEN“
• Geschikt voor constante en variabele luchtvolume-,

ruimte- of kanaaldrukregeling

Controle en normen Toelatingen en certificaten
• VDI 6022: hygiënevereisten voor ruimteluchttechnische

installaties en apparaten
• DIN EN 13779: ventilatie voor niet-residentiële gebouwen
• DIN EN 1751: lekkage

• RoHS 2011/65/EG
• EMV 2014/30/EG
• Laagspanning (LVD) 2014/35/EG
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BESCHRĲVING
De geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar PIANO in
rechthoekige vorm is geschikt voor gebruik in luchttoevoer- en
luchtafvoersystemen voor de variabele en de constante regeling
van het luchtvolume bĳ hoge akoestische vereisten. Het doel
is om te voldoen aan de luchtstromingsvereiste in dit type
installaties, waar een lage luchtsnelheid en laag geluidsniveau
zĳn vereist.

De behuizing bestaat uit verzinkt staal met thermo-akoestische
isolatie en hygiënische mineraalwol in overeenstemming met
VDI 6022 met geïntegreerd geluiddempend gedeelte en
een klep van aluminium strengpersprofiel met een EPDM-
dichting en een aerodynamisch geoptimaliseerd aluminium
drukverschilmeetprofiel.

De PIANO voldoet aan de hoogste vereisten op het vlak van
dichtheid overeenkomstig DIN EN 1751. Behuizingslekkage,
klasse C en klepbladlekkage, klasse 4.

De geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar van het type PIANO
met rechthoekige aansluiting kan aan rechthoekige kanalen
zonder speciale aansluitingselementen conform DIN EN 1505
of met overgangsstuk (US-R) aan spiraalbuizen conform DIN EN
1506 worden aangesloten.

De geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar van het type PIANO
kan reeds bĳ een statisch drukverschil van het kanaalnet
van 50 Pa worden gebruikt, d.w.z. dat het kanaalnet en de
ventilator voor lage luchtsnelheden zĳn ontwikkeld. De PIANO
kan dus bĳ lagedrukinstallaties worden gebruikt. Door de lage
drukverliezen worden ook de lopende bedrĳfskosten van de
airconditioninginstallatie verminderd.

Voor de verdere vermindering van de stromingsgeluiden kan
het type PIANO-S worden gebruikt, dat over een langere
geluiddemper met een hogere efficiëntie beschikt. Hierdoor
valt een aanvullende geluiddemper weg. Voor de verdere
vermindering van de afgestraalde geluiden kan de PIANO tegen
meerprĳs met een akoestische isolatiemantel (-FD1) worden
uitgevoerd.

De regeling van de luchtstroming gebeurt door middel van een
geïntegreerde elektronische regelaar.

De PIANO-serie bestaat uit 8 nominale breedten met een
omvangrĳk luchtvolumebereik.

Functie
De geïntegreerde luchtvolumeregelaar maakt het mogelĳk
om het luchtvolume in het kanaal constant of variabel te
houden of via een klepbediening Vmin, Vmax of "GESLOTEN"
te regelen. Hĳ kan ook voor de regeling van de ruimte-
of de kanaaldruk worden gebruikt. In VAV-systemen kan
de geïntegreerde luchtvolumeregelaar PIANO afhankelĳk van
de luchttoevoertemperatuur variabele luchtvolumes tussen
Vmin en Vmax regelen. Een regelaar vergelĳkt deze waarde
met de instelwaarde en het signaal van de aandrĳving
wordt overeenkomstig de afwĳking aangepast. Hierbĳ kan de
werkelĳke waarde via het uitgangssignaal worden gemeten.

De eerste keer gebeurt de instelling van de instelwaarden
in de fabriek. Bĳ deze instelling in de fabriek worden
alle geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars op hun werking
gecontroleerd. Aan de regelaar kunnen nadien, ook in
ingebouwde toestand, de instelwaarde van het luchtvolume
Vmin en Vmax worden gewĳzigd.

De maximale afwĳking van de luchtvolumes bedraagt ±5°% van
het nominale luchtvolume Vnominaal.

Constructie
Behuizing

uit verzinkt plaatstaal, bekleed met mineraalwol, met thermo-
akoestische isolatie, hygiënisch getest overeenkomstig VDI
6022.

Klepbladen

Aluminium profiel met een aërodynamisch design voor een laag
drukverlies. Met EPDM-dichting in een aluminium profiel met
hoge weerstand tegen vervorming en hoge temperaturen.

Meetprofielen

Aerodynamisch geoptimaliseerde aluminium profielen.

Tandwielsegmenten

Staal, aan de buitenkant gesitueerd, aan een zĳde geplaatst,
afgedekt.
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Uitvoering
PIANO

-K compacte uitvoering (standaard)
-S verlengde uitvoering
-10 Nominale doorlaat 10
-20 Nominale doorlaat 20
-30 Nominale doorlaat 30
-40 Nominale doorlaat 40
-50 Nominale doorlaat 50
-60 Nominale doorlaat 60
-70 Nominale doorlaat 70
-80 Nominale doorlaat 80
-Z Luchttoevoer (standaard)
-A Luchtafvoer

AANBOUWGROEP

-A008 NMV-D3-MF Compact (standaard voor NW 10…40)
-A005 SMV-D3-MP Compact (standaard voor NW 50…80)
-A004 NMV-D3-MP Compact (voor NW 10…40)
-A143 BELIMO VRU-D3-BAC, stelaandrĳving NM24A-VST

10 Nm (voor NW 10…40)
-A144 BELIMO VRU-D3-BAC, stelaandrĳving SM24A-VST

20 Nm (voor NW 50…80)
-A148 BELIMO VRU-D3-BAC, stelaandrĳving NF24A-VST

10 Nm (voor NW 10…40)
-A149 BELIMO VRU-D3-BAC, stelaandrĳving SF24A-VST 20

Nm (voor NW 50…80)
-A151 BELIMO VRU-M1-BAC, stelaandrĳving NM24A-VST

10 Nm (voor NW 10…40)
-A152 BELIMO VRU-M1-BAC, stelaandrĳving SM24A-VST

20 Nm (voor NW 50…80)
-A156 BELIMO VRU-M1-BAC, stelaandrĳving NF24A-VST

10 Nm (voor NW 10…40)
-A157 BELIMO VRU-M1-BAC, stelaandrĳving SF24A-VST

20 Nm (voor NW 50…80)
-0 Modus 0…10 V
-2 Modus 2…10 V (standaard)
-0000 fabrieksinstelling volgens Tabel [8] (standaard)
-xxxx 4-cĳferige waarde in m³/u
-NA geen veerterugslagaandrĳving (standaard)
-NO stroomloos OPEN - normally open (alleen bĳ

aandrĳvingen met veerterugslag)
-NC stroomloos GESLOTEN - normally closed (alleen bĳ

aandrĳvingen met veerterugslag)

BĲKOMENDE ELEMENTEN

-FD1 met isolatiemantel met vlak bed
-H2 verwarmingsregister met 2 buisrĳen
-H4 verwarmingsregister met 4 buisrĳen

Bedieningskant
Luchttoevoer, bedieningskant standaard, bovenaanzicht

Luchtafvoer, bedieningskant standaard, bovenaanzicht

LR = luchtrichting

TIP

Het apparaat is symmetrisch en kan dus omgedraaid worden
ingebouwd als men de aanbouwgroep aan de andere kant wil
aanbrengen.

Toebehoren
OVERGANGSSTUK (US)

-E voor hoekige kanalen
-R voor buisleidingen
-GD1 met rubberen lippendichting
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AFMETINGEN

Detail Y
Luchttoevoer Luchtafvoer

NW L (mm) B

(mm)

H

(mm)

b

(mm)

a

(mm)

BK

(mm)

HK

(mm)

FQ

(m²)

Gewicht (kg)
-K -S -K -S

10 800 1250 280 220 224 124 200 100 0,02 17 22
20 800 1250 380 220 324 124 300 100 0,03 21 27
30 1000 1450 380 270 324 174 300 150 0,05 26 34
40 1000 1450 580 270 524 174 500 150 0,08 35 47
50 1000 1450 880 270 824 174 800 150 0,12 48 63
60 1250 2000 480 370 424 274 400 250 0,10 46 65
70 1250 2000 680 370 624 274 600 250 0,15 60 84
80 1250 2000 880 370 824 274 800 250 0,20 73 100
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TOEBEHOREN-AFMETINGEN
Isolatiemantel met vlak bed (-FD1)

Detail Z:

NW L (mm) BFD1
(mm)

HFD1
(mm)

Gewicht (kg)1

-K -S -K -S
10 800 1250 286 226 26 33
20 800 1250 386 226 31 40
30 1000 1450 386 276 40 51
40 1000 1450 586 276 53 70
50 1000 1450 886 276 72 95
60 1250 2000 486 376 69 97
70 1250 2000 686 376 89 125
80 1250 2000 886 376 108 147

1Totaalgewicht van het apparaat met isolatiemantel met vlak bed (-FD1)

Verwarmingsregister (-H2/-H4)

NW LH (mm) BH (mm) HH (mm) a (mm) b (mm)
10 180 260 160 124 224
20 180 360 160 124 324
30 180 360 210 174 324
40 180 560 210 174 524
50 180 860 210 174 824
60 180 460 310 274 424
70 180 660 310 274 624
80 180 860 310 274 824
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Overgangsstuk (US)
Voor buisleidingen (US-R)

Detail X: rubberen lippendichting

1.) METU-flens (20 mm)

NW
LUSR

(mm)

BUSR

(mm)

HUSR

(mm)

øD

(mm)

a

(mm)

b

(mm)
10 250 240 140 160 124 224
20 250 340 140 200 124 324
30 250 340 190 250 174 324
40 400 540 190 315 174 524
50 750 840 190 400 174 824
60 250 440 290 400 274 424
70 350 640 290 500 274 624
80 600 840 290 500 274 824

Voor hoekige kanalen (US-E)

1.) METU-flens (20 mm)

NW
BUSE

(mm)

HUSE

(mm)

a

(mm)

b

(mm)
10 240 140 224 124
20 340 140 324 124
30 340 190 324 174
40 540 190 524 174
50 840 190 824 174
60 440 290 424 274
70 640 290 624 274
80 840 290 824 274
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TECHNISCHE GEGEVENS
luchtvolumebereik

NW
V (m³/h) [l/s]

vk = 0,7 m/s (min.) vk = 6,5 m/s (max.)
10 50 [14] 468 [130]
20 76 [21] 702 [195]
30 113 [32] 1053 [293]
40 189 [53] 1755 [488]
50 302 [84] 2808 [780]
60 252 [70] 2340 [650]
70 378 [105] 3510 [975]
80 504 [140] 4680 [1300]

TIP

Opgelet, de volgende gegevens zĳn belangrĳk voor het
parametreren van de luchtvolumeregelaars:

• bĳ deze tabel gaat het om de opgave van het volledige
meetbereik van de regelaar (luchtvolumebereik).

• De ĳkcurve stemt overeen met de maximale volumestroom
bĳ 6,5 m/s. Als bĳ de bestelling absoluut een andere ĳkcurve
is gewenst, moet die voor de vrĳgave worden gecontroleerd!

• als de in de tabellen vermelde luchtvolumes voor Vmin
worden onderschreden, is een correcte werking van de
luchtvolumeregelaar niet meer gewaarborgd!

• wanneer bĳ de bestelling enkel één luchtvolume wordt
vermeld (als Vmax-waarde), wordt de luchtvolumeregelaar
als variabele luchtvolumeregelaar geleverd. De Vmin-waarde
wordt overeenkomstig de gegevens in de catalogus ingesteld.

• wanneer bĳ de bestelling enkel één luchtvolume wordt
vermeld (als Vmin of als Vconstant-waarde of zonder
gegevens), wordt de luchtvolumeregelaar als constante
luchtvolumeregelaar geleverd. Het in de bestelling vermelde
volume wordt op Vmin ingesteld, de Vmax-waarde wordt op
100% ingesteld.

• De luchtvolumes kunnen via specifieke instelapparaten voor
de regelaars worden gewĳzigd, afhankelĳk van de in de
fabriek ingestelde ĳkcurve.

• Bĳ het instellen van de parameters van de regelcomponenten
(alle regelaars), moet er rekening worden gehouden met een
luchtdichtheid van 1,2 kg/m³.

• Belimo-compactregelaars zĳn in de hoogte gecompenseerd.
Ze worden in de fabriek op de betreffende installatiehoogte
van de opgegeven inbouwplaats gekalibreerd.

• als bĳ de bestelling geen installatiehoogte wordt opgegeven,
dan worden de regelaars op de hoogte van het leveringsadres
ingesteld.

• Als er geen gegevens voor het luchtvolume worden
aangegeven, worden de waarden volgens de tabel ingesteld.

Statisch minimaal drukverschil
NW vk (m/s) V (m³/h) [l/s] Δpt min (Pa)

PIANO-Z PIANO-A

10

0,7 50 [14] 1 1
2,6 187 [52] 12 4
4,6 331 [92] 37 14
6,5 468 [130] 73 28

20

0,7 76 [21] 1 1
2,6 281 [78] 8 4
4,6 497 [138] 25 14
6,5 702 [195] 50 27

30

0,7 113 [32] 1 1
2,6 421 [117] 6 3
4,6 745 [207] 19 11
6,5 1053 [293] 38 22

40

0,7 189 [53] 1 1
2,6 702 [195] 6 3
4,6 1242 [345] 19 11
6,5 1755 [488] 38 21

50

0,7 302 [84] 1 1
2,6 1123 [312] 6 3
4,6 1987 [552] 18 9
6,5 2808 [780] 35 18

60

0,7 252 [70] 1 1
2,6 936 [260] 7 5
4,6 1656 [460] 21 15
6,5 2340 [650] 42 30

70

0,7 378 [105] 1 1
2,6 1404 [390] 7 5
4,6 2484 [690] 22 14
6,5 3510 [975] 43 29

80

0,7 504 [140] 1 1
2,6 1872 [520] 7 4
4,6 3312 [920] 21 12
6,5 4680 [1300] 41 24
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Stromingsgeluiden
PIANO-K-Z (compacte uitvoering, luchttoevoer)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa

(m
/s

)

(m
³/h

)

(l/
s)

LW [dB]

L W
A (

dB
(A

)) LW [dB]

L W
A (
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L W
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0,7 50 14 25 < < < < < < < < 31 < < < < < < < < 27 17 15 < < < < < <
2,6 187 52 37 20 21 < < < < < 18 39 31 30 18 < < < < 24 41 34 33 21 18 < < < 27
4,6 331 92 36 25 29 23 19 < < < 25 40 36 37 27 23 15 < < 31 42 40 40 29 24 16 < < 34
6,5 468 130 28 23 29 28 27 19 15 < 30 40 36 40 32 30 25 21 < 36 43 42 44 34 31 26 22 16 38

20

0,7 76 21 42 20 16 < < < < < 19 42 20 19 < < < < < 20 34 23 22 < < < < < 19
2,6 281 78 40 23 24 < < < < < 21 40 31 30 19 15 < < < 25 41 35 34 22 19 < < < 28
4,6 497 138 39 28 32 26 22 < < < 28 40 36 37 27 23 16 < < 32 42 41 41 29 25 16 < < 35
6,5 702 195 35 30 36 35 33 26 21 15 37 42 38 42 34 32 27 22 16 37 44 43 45 35 32 27 23 17 40

30

0,7 113 32 22 < < < < < < < < 31 15 15 < < < < < < 33 20 19 < < < < < 15
2,6 421 117 37 29 25 15 < < < < 21 40 36 34 22 < < < < 27 40 39 37 25 16 < < < 31
4,6 745 207 37 35 33 26 19 < < < 28 44 42 41 29 22 16 < < 34 45 45 44 32 24 17 < < 37
6,5 1053 293 36 36 37 31 27 23 20 < 34 47 44 44 36 29 25 22 17 39 49 48 48 38 30 26 23 19 42

40

0,7 189 53 24 < < < < < < < < 33 18 17 < < < < < < 35 22 21 < < < < < 18
2,6 702 195 39 32 28 17 < < < < 23 42 39 36 24 15 < < < 30 43 41 39 27 18 < < < 33
4,6 1242 345 39 37 35 28 21 16 < < 31 46 44 43 32 24 18 < < 37 47 47 46 35 26 19 15 < 40
6,5 1755 488 38 38 39 33 29 25 22 15 36 50 46 46 38 31 27 24 20 41 51 50 50 40 32 28 25 21 44

50

0,7 302 84 32 19 18 < < < < < 16 39 23 23 19 < < < < 20 40 27 26 18 18 < < < 22
2,6 1123 312 39 31 27 17 < < < < 23 41 38 36 23 15 < < < 29 43 42 39 28 18 < < < 33
4,6 1987 552 40 37 35 28 22 16 < < 31 47 45 44 32 25 19 15 < 37 48 49 47 36 27 21 16 15 41
6,5 2808 780 40 40 41 35 31 27 23 17 37 51 47 48 39 33 29 26 21 42 53 52 52 42 34 30 27 23 46

60

0,7 252 70 31 18 < < < < < < < 34 24 20 < < < < < 16 35 28 23 < < < < < 19
2,6 936 260 40 35 28 19 15 < < < 25 43 43 36 24 19 < < < 31 45 46 40 27 20 < < 16 34
4,6 1656 460 43 40 36 27 25 19 16 < 32 46 47 43 32 28 21 18 16 38 50 51 47 35 29 22 19 20 41
6,5 2340 650 49 43 37 31 31 29 27 22 37 49 49 47 38 34 31 29 26 42 52 52 50 41 36 32 31 28 45

70

0,7 378 105 33 20 < < < < < < < 36 26 22 < < < < < 18 37 30 25 16 < < < < 21
2,6 1404 390 42 37 30 21 18 < < < 27 45 45 38 26 21 < < < 33 48 48 42 29 22 < < 18 36
4,6 2484 690 45 42 38 29 27 21 18 < 34 49 49 45 34 30 24 21 18 40 52 53 49 37 31 25 21 22 43
6,5 3510 975 51 45 39 33 34 31 29 24 39 52 51 49 40 36 33 32 28 44 54 54 53 43 38 34 33 31 47

80

0,7 504 140 42 29 19 < < < < < 20 42 32 28 18 < < < < 24 42 35 30 20 < < < 15 26
2,6 1872 520 43 38 31 21 18 < < < 27 45 45 39 26 21 < < < 34 49 49 43 30 23 < < 19 37
4,6 3312 920 47 44 40 31 29 23 19 < 36 50 51 47 36 32 25 22 20 42 54 55 51 39 33 26 23 24 45
6,5 4680 1300 52 47 40 35 35 33 31 26 41 55 54 52 43 39 36 35 32 48 57 57 55 46 41 37 36 33 50

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-K-A (compacte uitvoering, luchtafvoer)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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0,7 50 14 32 < < < < < < < < 39 16 < < < < < < 15 40 15 < < < < < < 16
2,6 187 52 35 16 < < < < < < < 40 28 27 20 < < < < 23 41 31 32 24 16 < < < 27
4,6 331 92 39 20 22 15 < < < < 19 40 28 27 19 < < < < 22 40 32 33 25 < < < < 27
6,5 468 130 42 26 27 23 18 < < < 25 42 30 29 23 18 < < < 26 40 33 32 24 17 < < < 27

20

0,7 76 21 41 16 16 < < < < < 19 43 20 15 < < < < < 19 41 16 < < < < < < 18
2,6 281 78 42 23 20 < < < < < 20 42 30 29 22 < < < < 25 42 32 34 25 17 < < < 28
4,6 497 138 42 24 25 18 < < < < 22 43 31 30 22 < < < < 25 42 34 35 27 16 < < < 29
6,5 702 195 43 27 28 24 19 < < < 26 43 31 30 24 19 < < < 27 43 35 34 26 19 < < < 29

30

0,7 113 32 40 21 20 < < < < < 19 41 23 19 < < < < < 19 39 22 20 < < < < < 19
2,6 421 117 40 25 20 < < < < < 19 40 34 33 20 < < < < 26 41 38 38 25 22 < < < 31
4,6 745 207 41 25 24 15 < < < < 22 41 33 30 20 < < < < 25 41 37 36 24 17 < < < 30
6,5 1053 293 40 28 31 24 18 < < < 27 41 33 31 25 18 < < < 27 42 38 35 26 20 < < < 30

40

0,7 189 53 36 23 21 < < < < < 16 39 21 23 < < < < < 18 43 24 23 15 19 < < < 21
2,6 702 195 37 25 21 < < < < < 17 39 37 33 19 17 < < < 27 39 40 38 23 23 < < < 32
4,6 1242 345 41 28 27 19 < < < < 24 41 38 32 21 16 < < < 27 40 40 38 24 20 < < < 32
6,5 1755 488 39 32 33 27 23 < < 15 29 41 39 34 27 23 < < 15 30 40 40 37 26 22 < < < 32

50

0,7 302 84 42 30 27 < < < < < 22 41 23 25 15 < < < < 20 39 21 19 < 15 < < < 18
2,6 1123 312 40 28 23 < < < < < 20 41 39 35 21 19 < < < 29 42 43 41 26 26 < < < 35
4,6 1987 552 41 28 27 19 < < < < 24 42 39 33 23 18 < < < 29 43 43 41 27 23 < < < 35
6,5 2808 780 40 33 34 28 24 15 15 16 31 42 40 35 28 24 15 15 16 32 43 43 40 29 25 < < 16 34

60

0,7 252 70 33 23 18 < < < < < < 38 26 23 15 < < < < 19 39 29 23 18 < < < < 21
2,6 936 260 38 26 21 < < < < < 19 43 41 31 23 < < < < 28 43 44 36 27 17 < < < 32
4,6 1656 460 39 29 27 23 15 < < < 25 44 36 31 25 16 < < < 28 47 45 36 28 19 < < < 33
6,5 2340 650 44 35 32 29 23 15 18 17 30 46 36 33 30 24 16 19 17 31 47 41 34 30 25 16 19 18 32

70

0,7 378 105 35 24 20 < < < < < 15 39 28 24 16 < < < < 21 41 30 25 19 < < < < 22
2,6 1404 390 40 27 22 < < < < < 20 44 42 32 24 < < < < 29 44 46 37 28 18 < < < 33
4,6 2484 690 40 30 29 24 16 < < < 26 45 37 32 27 18 < < < 29 48 46 37 30 20 < 15 < 34
6,5 3510 975 45 36 33 30 25 17 19 18 32 47 38 34 31 25 17 20 19 32 48 42 36 32 26 18 20 19 34

80

0,7 504 140 42 31 27 < < < < < 22 41 30 26 18 < < < < 23 42 32 26 20 < < < < 24
2,6 1872 520 41 29 23 < < < < < 21 43 41 31 23 < < < < 28 45 47 38 30 20 < < < 34
4,6 3312 920 42 32 31 26 18 < 15 < 28 45 37 32 27 18 < 15 < 29 47 45 36 29 19 < 15 < 33
6,5 4680 1300 50 40 37 34 29 21 23 22 36 50 41 37 34 28 20 23 22 36 51 45 39 35 29 21 23 22 37

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-S-Z (verlengde uitvoering, luchttoevoer)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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0,7 50 14 25 < < < < < < < < 31 < < < < < < < < 27 16 < < < < < < <
2,6 187 52 37 19 17 < < < < < < 39 30 26 < < < < < 20 41 33 29 < < < < < 23
4,6 331 92 36 24 25 < < < < < 19 40 35 33 18 < < < < 26 42 39 36 20 < < < < 30
6,5 468 130 28 22 25 19 < < < < 20 40 35 36 23 15 < < < 29 43 41 40 25 16 < < < 33

20

0,7 76 21 42 19 < < < < < < 17 42 19 15 < < < < < 17 34 22 18 < < < < < <
2,6 281 78 40 22 20 < < < < < 17 40 30 26 < < < < < 21 41 34 30 < < < < < 24
4,6 497 138 39 27 28 17 < < < < 22 40 35 33 18 < < < < 27 42 40 37 20 < < < < 31
6,5 702 195 35 29 32 26 20 < < < 28 42 37 38 25 19 < < < 32 44 42 41 26 19 < < < 34

30

0,7 113 32 22 < < < < < < < < 31 < < < < < < < < 33 19 15 < < < < < <
2,6 421 117 37 28 21 < < < < < 17 40 35 30 < < < < < 24 40 38 33 17 < < < < 27
4,6 745 207 37 34 29 18 < < < < 23 44 41 37 21 < < < < 31 45 44 40 24 < < < < 34
6,5 1053 293 36 35 33 23 < < < < 27 47 43 40 28 17 < < < 34 49 47 44 30 18 < < < 37

40

0,7 189 53 24 < < < < < < < < 33 17 < < < < < < < 35 21 17 < < < < < <
2,6 702 195 39 31 24 < < < < < 20 42 38 32 16 < < < < 26 43 40 35 19 < < < < 29
4,6 1242 345 39 36 31 20 < < < < 25 46 43 39 24 < < < < 33 47 46 42 27 < < < < 36
6,5 1755 488 38 37 35 25 18 < < < 29 50 45 42 30 20 < 16 < 36 51 49 46 32 21 16 17 16 39

50

0,7 302 84 30 16 < < < < < < < 37 20 19 < < < < < 16 38 24 22 < < < < < 17
2,6 1123 312 37 28 23 < < < < < 18 39 35 32 < < < < < 25 41 39 35 19 < < < < 28
4,6 1987 552 38 34 31 19 < < < < 25 45 42 40 23 < < < < 33 46 46 43 27 15 < < < 36
6,5 2808 780 38 37 37 26 19 < 16 < 31 49 44 44 30 21 16 19 16 37 51 49 48 33 22 17 20 18 41

60

0,7 252 70 30 < < < < < < < < 33 21 < < < < < < < 34 25 16 < < < < < <
2,6 936 260 39 32 21 < < < < < 19 42 40 29 < < < < < 26 44 43 33 < < < < < 29
4,6 1656 460 42 37 29 < < < < < 25 45 44 36 20 < < < < 31 49 48 40 23 < < < < 35
6,5 2340 650 48 40 30 19 < < < < 28 48 46 40 26 18 < 16 18 35 51 49 43 29 20 < 18 20 38

70

0,7 378 105 32 16 < < < < < < < 35 22 15 < < < < < < 36 26 18 < < < < < 15
2,6 1404 390 41 33 23 < < < < < 21 44 41 31 < < < < < 28 47 44 35 18 < < < < 31
4,6 2484 690 44 38 31 18 < < < < 27 48 45 38 23 < < < < 33 51 49 42 26 16 < < < 37
6,5 3510 975 50 41 32 22 19 < 17 16 30 51 47 42 29 21 17 20 20 37 53 50 46 32 23 18 21 23 40

80

0,7 504 140 41 26 < < < < < < 17 41 29 22 < < < < < 19 41 32 24 < < < < < 21
2,6 1872 520 42 35 25 < < < < < 22 44 42 33 16 < < < < 29 48 46 37 20 < < < < 33
4,6 3312 920 46 41 34 21 < < < < 29 49 48 41 26 18 < < < 36 53 52 45 29 19 < < 16 40
6,5 4680 1300 51 44 34 25 21 18 18 18 32 54 51 46 33 25 21 22 24 40 56 54 49 36 27 22 23 25 43

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-S-A (verlengde uitvoering, luchtafvoer)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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L W
A (

dB
(A

)) LW [dB]

L W
A (

dB
(A

)) LW [dB]

L W
A (

dB
(A

))

63
 H

z

12
5 

Hz

25
0 

Hz

50
0 

Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

63
 H

z

12
5 

Hz

25
0 

Hz

50
0 

Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

63
 H

z

12
5 

Hz

25
0 

Hz

50
0 

Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

10

0,7 50 14 32 < < < < < < < < 39 15 < < < < < < 15 40 < < < < < < < 17
2,6 187 52 35 15 < < < < < < < 40 27 22 19 < < < < 21 41 30 27 23 < < < < 24
4,6 331 92 39 19 17 < < < < < 17 40 27 22 18 < < < < 20 40 31 28 24 < < < < 25
6,5 468 130 42 25 22 22 < < < < 23 42 29 24 22 < < < < 24 40 32 27 23 < < < < 25

20

0,7 76 21 41 15 < < < < < < 18 43 19 < < < < < < 19 41 15 < < < < < < 19
2,6 281 78 42 22 16 < < < < < 19 42 29 25 21 < < < < 23 42 31 30 24 < < < < 26
4,6 497 138 42 23 21 17 < < < < 21 43 30 26 21 < < < < 24 42 33 31 26 < < < < 27
6,5 702 195 43 26 24 23 16 < < < 24 43 30 26 23 16 < < < 25 43 34 30 25 16 < < < 27

30

0,7 113 32 40 20 16 < < < < < 18 41 22 < < < < < < 18 39 21 16 < < < < < 18
2,6 421 117 40 24 16 < < < < < 18 40 33 29 18 < < < < 24 41 37 34 23 18 < < < 28
4,6 745 207 41 24 20 < < < < < 19 41 32 26 18 < < < < 23 41 36 32 22 < < < < 27
6,5 1053 293 40 27 27 22 < < < < 24 41 32 27 23 < < < < 25 42 37 31 24 16 < < < 27

40

0,7 189 53 36 22 17 < < < < < < 39 20 19 < < < < < 18 43 23 19 < 15 < < < 22
2,6 702 195 37 24 17 < < < < < 16 39 36 29 17 < < < < 24 39 39 34 21 19 < < < 28
4,6 1242 345 41 27 23 17 < < < < 21 41 37 28 19 < < < < 25 40 39 34 22 16 < < < 28
6,5 1755 488 39 31 29 25 19 < < < 27 41 38 30 25 19 < < < 28 40 39 33 24 18 < < < 28

50

0,7 302 84 41 28 23 < < < < < 20 40 21 21 < < < < < 19 38 19 < < < < < < 17
2,6 1123 312 39 26 19 < < < < < 18 40 37 31 < < < < < 26 41 41 37 20 20 < < < 30
4,6 1987 552 40 26 23 < < < < < 20 41 37 29 17 < < < < 25 42 41 37 21 17 < < < 30
6,5 2808 780 39 31 30 22 18 < < < 26 41 38 31 22 18 < < < 27 42 41 36 23 19 < < < 30

60

0,7 252 70 32 20 < < < < < < < 37 23 17 < < < < < 16 38 26 17 < < < < < 17
2,6 936 260 37 23 < < < < < < 15 42 38 25 17 < < < < 24 42 41 30 21 < < < < 27
4,6 1656 460 38 26 21 17 < < < < 20 43 33 25 19 < < < < 23 46 42 30 22 < < < < 29
6,5 2340 650 43 32 26 23 16 < 16 < 26 45 33 27 24 17 < 17 < 27 46 38 28 24 18 < 17 16 28

70

0,7 378 105 34 21 < < < < < < < 38 25 18 < < < < < 16 40 27 19 < < < < < 18
2,6 1404 390 39 24 16 < < < < < 16 43 39 26 16 < < < < 25 43 43 31 20 < < < < 29
4,6 2484 690 39 27 23 16 < < < < 20 44 34 26 19 < < < < 24 47 43 31 22 < < < < 29
6,5 3510 975 44 33 27 22 18 < 15 15 26 46 35 28 23 18 < 16 16 27 47 39 30 24 19 15 16 16 29

80

0,7 504 140 41 28 21 < < < < < 19 40 27 20 < < < < < 19 41 29 20 < < < < < 20
2,6 1872 520 40 26 17 < < < < < 18 42 38 25 18 < < < < 25 44 44 32 25 < < < < 30
4,6 3312 920 41 29 25 21 < < < < 23 44 34 26 22 < < < < 25 46 42 30 24 < < < < 29
6,5 4680 1300 49 37 31 29 24 19 20 20 31 49 38 31 29 23 18 20 20 31 50 42 33 30 24 19 20 20 33

< = waarden onder 15 dB
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Afgestraald geluid
PIANO-Z-DS0 (luchttoevoer, zonder isolatiemantel)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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L W
A (

dB
(A

)) LW [dB]

L W
A (

dB
(A

))

63
 H

z
12

5 
Hz

25
0 

Hz
50

0 
Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

63
 H

z
12

5 
Hz

25
0 

Hz
50

0 
Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

63
 H

z
12

5 
Hz

25
0 

Hz
50

0 
Hz

10
00

 H
z

20
00

 H
z

40
00

 H
z

80
00

 H
z

10

0,7 50 14 28 < < < < < < < < 32 < < < < < < < < 29 18 < < < < < < 15
2,6 187 52 39 21 18 < < < < < 18 41 30 25 20 18 < < < 24 43 33 28 23 23 < < < 27
4,6 331 92 40 28 28 21 < < < < 24 43 37 34 26 21 < < < 30 45 40 36 30 25 17 < < 33
6,5 468 130 36 26 28 27 24 < < < 28 45 39 39 30 24 16 < < 33 48 43 41 34 27 19 < < 36

20

0,7 76 21 42 17 < < < < < < 19 42 20 16 17 17 < < < 21 36 24 18 < 15 17 < < 21
2,6 281 78 41 23 20 < < < < < 20 41 30 25 20 18 < < < 24 43 33 28 24 23 15 < < 28
4,6 497 138 40 28 27 20 < < < < 23 42 35 33 25 19 < < < 28 45 39 35 30 25 16 < < 32
6,5 702 195 37 27 29 28 25 < < < 29 43 37 37 28 22 < < < 32 46 42 40 33 25 17 < < 35

30

0,7 113 32 30 < < < < < < < < 38 16 18 < < < < < 16 40 21 21 < 15 < < < 19
2,6 421 117 42 31 24 < < < < < 22 45 38 33 21 15 < < < 28 45 41 37 25 20 < < < 31
4,6 745 207 44 40 33 20 < < < < 28 48 45 40 27 18 < < < 34 49 48 43 31 23 15 < < 37
6,5 1053 293 46 42 38 28 20 < < < 32 52 48 43 32 22 15 < < 38 53 51 46 35 26 17 < < 41

40

0,7 189 53 29 < < < < < < < < 37 15 17 < < < < < 15 40 20 20 < < < < < 18
2,6 702 195 41 30 23 < < < < < 21 44 37 33 20 15 < < < 27 45 40 36 25 19 < < < 31
4,6 1242 345 43 39 32 19 < < < < 27 47 44 39 26 18 < < < 33 48 47 42 30 22 < < < 36
6,5 1755 488 45 41 37 27 20 < < < 32 51 47 43 31 21 < < < 37 52 50 46 34 25 17 < < 40

50 0,7 302 84 38 15 16 < < < < < 16 43 20 23 15 < < < < 21 43 24 24 15 17 < < < 22
2,6 1123 312 41 30 22 < < < < < 20 42 36 31 18 < < < < 26 43 39 34 23 18 < < < 29
4,6 1987 552 42 38 31 19 < < < < 27 47 44 39 25 17 < < < 33 48 47 42 30 22 < < < 36
6,5 2808 780 45 41 36 26 19 < < < 31 51 47 43 31 21 < < < 37 52 50 46 34 25 17 < < 40

60

0,7 252 70 35 21 < < < < < < < 39 28 22 < < < < < 20 41 32 24 18 15 < < < 23
2,6 936 260 44 37 29 15 < < < < 26 46 45 36 23 18 < < < 32 49 48 40 28 22 16 < < 36
4,6 1656 460 48 44 37 23 15 < < < 32 51 50 44 29 21 15 < < 38 53 53 47 34 26 19 < < 41
6,5 2340 650 57 48 39 30 24 < < < 37 55 52 48 34 24 16 < < 42 57 55 51 37 28 20 < < 45

70

0,7 378 105 34 20 < < < < < < < 38 27 21 < < < < < 19 40 31 24 17 < < < < 22
2,6 1404 390 43 36 28 < < < < < 25 46 44 36 22 17 < < < 32 48 47 39 27 21 15 < < 35
4,6 2484 690 47 43 36 22 < < < < 31 50 49 43 29 21 < < < 37 52 52 46 33 25 18 < < 40
6,5 3510 975 56 47 39 29 23 < < < 36 55 51 47 33 23 15 < < 41 56 54 50 37 27 19 < < 44

80

0,7 504 140 41 27 18 < < < < < 19 41 31 24 16 < < < < 22 41 33 25 19 16 < < < 24
2,6 1872 520 43 36 27 < < < < < 25 44 43 34 21 16 < < < 30 47 46 38 26 20 < < < 34
4,6 3312 920 48 45 37 23 15 < < < 32 50 50 43 29 21 15 < < 38 52 52 46 33 25 18 < < 40
6,5 4680 1300 55 47 38 29 23 < < < 35 57 54 50 35 25 17 < < 43 58 56 52 38 29 20 < < 45

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-A-DS0 (luchtafvoer, zonder isolatiemantel)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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0,7 50 14 34 < < < < < < < < 38 < < < < < < < < 38 < < 16 < < < < 16
2,6 187 52 34 17 < < < < < < < 39 28 24 26 < < < < 25 41 32 28 30 22 15 < < 29
4,6 331 92 37 19 < < < < < < 15 39 29 25 22 < < < < 23 39 31 29 30 18 < < < 29
6,5 468 130 38 24 17 16 < < < < 18 42 31 25 22 < < < < 24 41 34 30 27 15 < < < 27

20

0,7 76 21 41 15 < < < < < < 18 42 19 < 17 < < < < 19 41 17 < 19 < < < < 19
2,6 281 78 42 25 19 15 < < < < 20 43 31 27 29 15 < < < 28 42 34 30 31 23 16 < < 31
4,6 497 138 42 23 17 < < < < < 19 43 32 28 26 < < < < 26 43 35 33 35 22 < < < 33
6,5 702 195 42 27 21 20 < < < < 22 43 33 26 24 < < < < 25 44 36 32 30 18 < < < 30

30

0,7 113 32 40 20 15 < < < < < 18 41 22 19 < < < < < 20 40 21 21 16 < < < < 21
2,6 421 117 40 28 22 < < < < < 20 41 38 35 26 18 < < < 29 42 40 37 31 29 < < < 34
4,6 745 207 41 25 19 < < < < < 19 42 38 29 22 < < < < 26 42 41 37 29 22 < < < 32
6,5 1053 293 40 28 26 17 < < < < 22 42 37 28 21 < < < < 26 44 42 35 26 19 < < < 31

40

0,7 189 53 44 23 22 < < < < < 20 41 23 20 < < < < < 19 40 25 23 < 20 < < < 22
2,6 702 195 37 27 22 < < < < < 18 42 39 36 24 22 < < < 31 44 43 40 30 31 < < < 36
4,6 1242 345 43 30 23 < < < < < 21 42 40 34 20 16 < < < 29 43 43 41 28 25 < < < 35
6,5 1755 488 42 33 28 20 < < < < 24 44 41 35 22 17 < < < 30 43 42 40 23 21 < < < 33

50

0,7 302 84 44 23 22 < < < < < 19 43 25 22 < 16 < < < 20 42 27 26 16 22 < < < 24
2,6 1123 312 43 33 28 < < < < < 24 44 41 38 26 23 < < < 32 45 43 41 30 31 < < < 36
4,6 1987 552 44 31 24 < < < < < 22 45 42 37 23 19 < < < 31 46 46 44 31 28 < < < 38
6,5 2808 780 44 35 30 21 < < < < 26 46 43 37 24 19 < < < 32 47 47 44 28 25 < < < 37

60

0,7 252 70 34 23 19 < < < < < < 39 28 24 16 < < < < 20 41 31 25 20 < < < < 23
2,6 936 260 38 26 20 < < < < < 18 46 43 34 25 < < < < 31 46 47 39 30 20 < < < 35
4,6 1656 460 39 27 25 17 < < < < 21 45 37 32 27 17 < < < 29 49 47 38 31 21 < 16 < 35
6,5 2340 650 42 30 28 21 < < < < 24 46 37 33 28 19 < 16 < 30 48 45 36 29 20 < 16 < 33

70

0,7 378 105 36 25 21 < < < < < 16 41 30 26 18 < < < < 22 43 33 27 22 15 < < < 25
2,6 1404 390 40 28 22 < < < < < 20 48 45 36 27 16 < 15 15 33 48 50 41 32 22 < < < 37
4,6 2484 690 41 29 27 20 < < < < 23 47 39 34 29 19 < 16 < 31 51 49 40 33 23 15 19 16 37
6,5 3510 975 44 32 30 23 < < 15 15 26 48 39 35 30 21 < 18 15 32 50 47 38 31 22 < 18 15 35

80

0,7 504 140 39 28 24 < < < < < 20 43 31 28 19 < < < < 24 45 35 29 24 17 < < < 27
2,6 1872 520 43 30 25 < < < < < 23 50 47 38 29 18 16 17 16 35 50 52 43 34 24 15 15 15 39
4,6 3312 920 42 30 28 21 < < < < 24 48 41 35 30 21 < 18 15 32 52 50 41 34 24 16 20 17 38
6,5 4680 1300 45 33 31 24 < < 16 16 27 49 40 36 31 22 15 19 16 33 51 48 39 32 23 16 19 17 36

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-Z-FD1 (luchttoevoer, met isolatiemantel)

NW

vk VZU Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa
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0,7 50 14 27 < < < < < < < < 31 < < < < < < < < 28 16 < < < < < < <
2,6 187 52 38 19 < < < < < < < 40 28 21 15 < < < < 20 42 31 24 18 17 < < < 23
4,6 331 92 39 26 24 16 < < < < 20 42 35 30 21 < < < < 26 44 38 32 25 19 < < < 28
6,5 468 130 35 24 24 22 18 < < < 23 44 37 35 25 18 < < < 29 47 41 37 29 21 < < < 32

20

0,7 76 21 42 16 < < < < < < 18 42 19 < < < < < < 19 36 23 15 < < < < < 19
2,6 281 78 41 22 17 < < < < < 18 41 29 22 17 < < < < 21 43 32 25 21 17 < < < 24
4,6 497 138 40 27 24 17 < < < < 21 42 34 30 22 < < < < 26 45 38 32 27 19 < < < 29
6,5 702 195 37 26 26 25 19 < < < 25 43 36 34 25 16 < < < 29 46 41 37 30 19 < < < 32

30

0,7 113 32 28 < < < < < < < < 36 < < < < < < < < 38 18 16 < < < < < 16
2,6 421 117 40 28 19 < < < < < 18 43 35 28 15 < < < < 24 43 38 32 19 < < < < 27
4,6 745 207 42 37 28 < < < < < 24 46 42 35 21 < < < < 30 47 45 38 25 16 < < < 33
6,5 1053 293 44 39 33 22 < < < < 28 50 45 38 26 15 < < < 33 51 48 41 29 19 < < < 36

40

0,7 189 53 28 < < < < < < < < 36 < < < < < < < < 39 18 16 < < < < < 16
2,6 702 195 40 28 19 < < < < < 18 43 35 29 15 < < < < 25 44 38 32 20 < < < < 27
4,6 1242 345 42 37 28 < < < < < 25 46 42 35 21 < < < < 30 47 45 38 25 16 < < < 33
6,5 1755 488 44 39 33 22 < < < < 28 50 45 39 26 15 < < < 34 51 48 42 29 19 < < < 37

50

0,7 302 84 36 < < < < < < < < 41 19 20 < < < < < 19 41 23 21 < < < < < 20
2,6 1123 312 39 29 19 < < < < < 18 40 35 28 < < < < < 23 41 38 31 19 < < < < 26
4,6 1987 552 40 37 28 15 < < < < 24 45 43 36 21 < < < < 31 46 46 39 26 18 < < < 34
6,5 2808 780 43 40 33 22 15 < < < 28 49 46 40 27 17 < < < 34 50 49 43 30 21 15 < < 37

60

0,7 252 70 32 17 < < < < < < < 36 24 16 < < < < < 16 38 28 18 < < < < < 18
2,6 936 260 41 33 23 < < < < < 21 43 41 30 16 < < < < 28 46 44 34 21 < < < < 31
4,6 1656 460 45 40 31 16 < < < < 27 48 46 38 22 < < < < 33 50 49 41 27 18 < < < 36
6,5 2340 650 54 44 33 23 16 < < < 32 52 48 42 27 16 < < < 37 54 51 45 30 20 < < < 40

70

0,7 378 105 32 17 < < < < < < < 36 24 16 < < < < < 16 38 28 19 < < < < < 18
2,6 1404 390 41 33 23 < < < < < 21 44 41 31 16 < < < < 28 46 44 34 21 < < < < 31
4,6 2484 690 45 40 31 16 < < < < 27 48 46 38 23 < < < < 33 50 49 41 27 18 < < < 36
6,5 3510 975 54 44 34 23 16 < < < 32 53 48 42 27 16 < < < 37 54 51 45 31 20 < < < 39

80

0,7 504 140 39 24 < < < < < < 17 39 28 19 < < < < < 19 39 30 20 < < < < < 20
2,6 1872 520 41 33 22 < < < < < 21 42 40 29 < < < < < 27 45 43 33 20 < < < < 30
4,6 3312 920 46 42 32 17 < < < < 29 48 47 38 23 < < < < 34 50 49 41 27 18 < < < 36
6,5 4680 1300 53 44 33 23 16 < < < 32 55 51 45 29 18 < < < 40 56 53 47 32 22 < < < 42

< = waarden onder 15 dB
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PIANO-A-FD1 (luchtafvoer, met isolatiemantel)

NW
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10

0,7 50 14 34 < < < < < < < < 38 < < < < < < < < 38 < < < < < < < 16
2,6 187 52 34 16 < < < < < < < 39 27 22 23 < < < < 22 41 31 26 27 19 < < < 27
4,6 331 92 37 18 < < < < < < < 39 28 23 19 < < < < 20 39 30 27 27 15 < < < 26
6,5 468 130 38 23 < < < < < < 17 42 30 23 19 < < < < 22 41 33 28 24 < < < < 25

20

0,7 76 21 41 15 < < < < < < 18 42 19 < 16 < < < < 19 41 17 < 18 < < < < 20
2,6 281 78 42 25 19 < < < < < 20 43 31 27 28 < < < < 27 42 34 30 30 21 < < < 30
4,6 497 138 42 23 17 < < < < < 19 43 32 28 25 < < < < 26 43 35 33 34 20 < < < 33
6,5 702 195 42 27 21 19 < < < < 21 43 33 26 23 < < < < 25 44 36 32 29 16 < < < 29

30

0,7 113 32 40 17 < < < < < < 16 41 19 < < < < < < 18 40 18 17 < < < < < 18
2,6 421 117 40 25 18 < < < < < 18 41 35 31 20 < < < < 25 42 37 33 25 24 < < < 29
4,6 745 207 41 22 < < < < < < 17 42 35 25 16 < < < < 23 42 38 33 23 17 < < < 28
6,5 1053 293 40 25 22 < < < < < 19 42 34 24 15 < < < < 22 44 39 31 20 < < < < 27

40

0,7 189 53 44 21 19 < < < < < 20 41 21 17 < < < < < 18 40 23 20 < 16 < < < 20
2,6 702 195 37 25 19 < < < < < 15 42 37 33 19 18 < < < 27 44 41 37 25 27 < < < 32
4,6 1242 345 43 28 20 < < < < < 20 42 38 31 15 < < < < 26 43 41 38 23 21 < < < 31
6,5 1755 488 42 31 25 15 < < < < 22 44 39 32 17 < < < < 27 43 40 37 18 17 < < < 30

50

0,7 302 84 44 22 20 < < < < < 20 43 24 20 < < < < < 20 42 26 24 < 18 < < < 22
2,6 1123 312 43 32 26 < < < < < 22 44 40 36 21 19 < < < 30 45 42 39 25 27 < < < 34
4,6 1987 552 44 30 22 < < < < < 21 45 41 35 18 15 < < < 30 46 45 42 26 24 < < < 35
6,5 2808 780 44 34 28 16 < < < < 24 46 42 35 19 15 < < < 30 47 46 42 23 21 < < < 35

60

0,7 252 70 34 21 16 < < < < < < 39 26 21 < < < < < 18 41 29 22 15 < < < < 21
2,6 936 260 38 24 17 < < < < < 16 46 41 31 20 < < < < 28 46 45 36 25 16 < < < 32
4,6 1656 460 39 25 22 < < < < < 19 45 35 29 22 < < < < 26 49 45 35 26 17 < < < 32
6,5 2340 650 42 28 25 16 < < < < 22 46 35 30 23 < < < < 27 48 43 33 24 16 < < < 31

70

0,7 378 105 36 24 19 < < < < < 15 41 29 24 < < < < < 21 43 32 25 18 < < < < 23
2,6 1404 390 40 27 20 < < < < < 19 48 44 34 23 < < < 15 31 48 49 39 28 19 < < < 35
4,6 2484 690 41 28 25 16 < < < < 22 47 38 32 25 16 < 16 < 29 51 48 38 29 20 < 19 16 35
6,5 3510 975 44 31 28 19 < < < 15 25 48 38 33 26 18 < 18 15 30 50 46 36 27 19 < 18 15 33

80

0,7 504 140 39 27 21 < < < < < 18 43 30 25 < < < < < 22 45 34 26 20 < < < < 25
2,6 1872 520 43 29 22 < < < < < 21 50 46 35 25 16 16 17 16 33 50 51 40 30 22 < 15 15 37
4,6 3312 920 42 29 25 17 < < < < 23 48 40 32 26 19 < 18 15 30 52 49 38 30 22 16 20 17 36
6,5 4680 1300 45 32 28 20 < < 16 16 26 49 39 33 27 20 < 19 16 30 51 47 36 28 21 16 19 17 34

< = waarden onder 15 dB
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Tussenschakeldemping
Tussenschakeldemping overeenkomstig ISO 7235
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10 0 8 12 31 46 65 82 84
20 0 7 12 29 44 62 76 73
30 0 7 14 31 48 68 80 65
40 0 6 14 28 45 64 73 55
50 0 6 13 27 43 61 69 49
60 1 6 16 29 49 70 77 49
70 1 5 15 27 46 66 71 42
80 1 5 15 26 45 64 67 38

-S

10 0 9 16 41 61 81 92 89
20 0 8 16 38 58 77 86 79
30 1 8 18 39 60 81 89 70
40 1 8 18 36 56 76 82 60
50 1 7 17 34 54 73 77 55
60 2 10 22 41 65 87 89 57
70 2 9 22 39 61 82 82 50
80 3 10 22 37 59 79 79 46

Lu
ch

ta
fv

oe
r -

A

-K

10 0 7 11 25 38 56 57 38
20 0 7 10 24 36 52 51 34
30 0 7 12 25 38 53 50 33
40 0 6 11 23 35 49 44 29
50 0 6 11 22 33 46 40 27
60 0 7 13 24 37 50 43 29
70 1 6 13 22 34 46 38 25
80 1 6 12 21 32 44 35 24

-S

10 0 8 15 26 42 56 57 39
20 0 8 15 24 39 52 51 35
30 0 8 16 26 41 54 50 34
40 0 8 16 25 38 49 44 30
50 1 8 15 24 37 46 41 28
60 1 10 20 30 43 52 45 31
70 2 9 19 30 41 49 41 28
80 2 9 19 30 39 47 40 26
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Vermogen verwarmingsregister
PIANO-H2 (verwarmingsregister met 2 buisrĳen)

NW V (m³/h) [l/s] PaL (Pa) Q (kW) PaW
(kPa)

VW (l/h)

10

50 [14] 3 0,4 0,0 15
187 [52] 22 0,8 0,2 35
331 [92] 56 1,1 0,3 45

468 [130] 99 1,3 0,3 52

20

76 [21] 3 0,6 0,1 23
281 [78] 22 1,4 0,5 55

497 [138] 56 1,8 0,8 75
702 [195] 99 2,1 1,0 87

30

113 [32] 3 1,0 0,4 40
421 [117] 22 2,2 1,8 93
745 [207] 56 3,0 3,0 126

1053 [293] 99 3,5 4,1 148

40

189 [53] 3 1,6 0,2 64
702 [195] 22 3,6 0,8 149

1242 [345] 56 4,8 1,3 201
1755 [488] 99 5,6 1,8 237

50

302 [84] 3 2,7 0,7 115
1123 [312] 22 6,2 3,0 265
1987 [552] 56 8,3 5,2 358
2808 [780] 99 9,8 7,0 422

60

252 [70] 3 2,0 0,1 79
936 [260] 22 4,6 0,6 189

1656 [460] 56 6,2 1,0 257
2340 [650] 99 7,3 1,3 303

70

378 [105] 3 3,2 0,2 127
1404 [390] 22 7,2 0,7 299
2484 [690] 56 9,6 1,2 404
3510 [975] 99 11,3 1,7 477

80

504 [140] 3 4,3 0,2 175
1872 [520] 22 9,7 0,8 407
3312 [920] 56 13,0 1,4 551

4680 [1300] 99 15,3 1,9 649

tE = 15 °C | ΔtW = 70 °C - 50 °C

PIANO-H4 (verwarmingsregister met 4 buisrĳen)

NW V (m³/h) [l/s] PaL (Pa) Q (kW) PaW
(kPa)

VW (l/h)

10

50 [14] 5 0,4 0,3 30
187 [52] 44 0,9 1,4 78
331 [92] 112 1,3 2,6 108

468 [130] 198 1,5 3,6 130

20

76 [21] 5 0,6 0,7 47
281 [78] 44 1,4 3,9 122

497 [138] 112 2,0 7,3 172
702 [195] 198 2,4 10,2 207

30

113 [32] 5 0,8 0,3 68
421 [117] 44 2,1 1,6 175
745 [207] 112 2,9 3,0 246

1053 [293] 198 3,5 4,1 296

40

189 [53] 5 1,4 0,3 115
702 [195] 44 3,5 1,8 298

1242 [345] 112 4,9 3,3 419
1755 [488] 198 5,9 4,6 504

50

302 [84] 5 2,2 0,5 190
1123 [312] 44 5,7 2,7 490
1987 [552] 112 8,0 5,0 690
2808 [780] 198 9,6 6,9 831

60

252 [70] 5 1,9 0,9 160
936 [260] 44 4,8 4,7 412

1656 [460] 112 6,7 8,8 581
2340 [650] 198 8,1 12,3 700

70

378 [105] 5 2,8 0,5 237
1404 [390] 44 7,1 2,9 612
2484 [690] 112 10,0 5,4 862
3510 [975] 198 12,0 7,6 1038

80

504 [140] 5 3,7 0,7 320
1872 [520] 44 9,6 3,7 826
3312 [920] 112 13,5 6,9 1165

4680 [1300] 198 16,2 9,6 1404

tE = 15 °C | ΔtW = 45 °C - 35 °C
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REGELAAR - KEUZE

Code Compatibilitei
t Regelaar Stelaandrĳvin

g
Draaimoment

(Nm) Regelgrootte Meetprincipe Noodinstellingsf
unctie

Bĳkomende
informatie

A008 NW 10…40 NMV-D3-MF (compact) 10 Luchtvolume dynamisch -
Gegevens

NMV-D3-MF
[24]

A005 NW 50…80 SMV-D3-MP (compact) 20 Luchtvolume dynamisch -
Gegevens

SMV-D3-MP
[24]

A004 NW 10...40 NMV-D3-MP (compact) 10 Luchtvolume dynamisch -
Gegevens

NMV-D3-MP
[24]

A143 NW 10…40 VRU-D3-BAC NM24A-VST 10
Volumestroo

m/druk
dynamisch -

Gegevens
VRU-D3-BAC
[25]+Gegeve
ns NM24A-

VST/SM25A-
VST [27]

A144 NW 50…80 VRU-D3-BAC SM24A-VST 20
Volumestroo

m/druk
dynamisch -

A148 NW 10…40 VRU-D3-BAC NF24A-VST 10
Volumestroo

m/druk
dynamisch Veeraandrĳving

A149 NW 50…80 VRU-D3-BAC SF24A-VST 20
Volumestroo

m/druk
dynamisch Veeraandrĳving

A151 NW 10…40 VRU-M1-BAC NM24A-VST 10
Volumestroo

m/druk
statisch -

Gegevens
VRU-M1-BAC
[26]+Gegeve
ns NM24A-

VST/SM25A-
VST [27]

A152 NW 50…80 VRU-M1-BAC SM24A-VST 20
Volumestroo

m/druk
statisch -

A156 NW 10…40 VRU-M1-BAC NF24A-VST 10
Volumestroo

m/druk
statisch Veeraandrĳving

A157 NW 50…80 VRU-M1-BAC SF24A-VST 20
Volumestroo

m/druk
statisch Veeraandrĳving

Type van de modellen in de tabel: elektrische regelaar
Spanningsvoorziening van de modellen in de tabel: AC/DC 24 V
Fabrikant van de modellen in de tabel: Belimo
Andere regelaars op aanvraag (Belimo, Gruner, Sauter en Siemens verkrĳgbaar)

Aansturingstype

Regelaar MP-Bus DC 0…10 V DC 2…10 V BACnet Modbus
NMV-D3-MF - ✓ ✓ - -
SMV-D3-MP ✓ ✓ ✓ - -
NMV-D3-MP ✓ ✓ ✓ - -
VRU-D3-BAC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VRU-M1-BAC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minimaal draaimoment

NW -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80
Nm 10 10 10 10 20 20 20 20
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Schakelschema's
NMV-D3-MF/NMV-D3-MP / SMV-D3-MP (Belimo)

VAV, analoog besturingssignaal VAV met afsluiting (GESLOTEN), modus 2…
10 V

Aansluiting extern schakelcontact (SMV)

Y = Besturingssignaal VAV
U = Tool/signaal van de werkelĳke waarde
a = Klep GESLOTEN
b = VAV-werking, tool/signaal van de werkelĳke waarde
A) = andere aandrĳvingen en sensoren (max. 8)

= ter plaatse

N. Benaming Kleur van de ader Functie

1 zwart
voeding AC/DC 24 V

2 rood

3 wit Besturingssignaal VAV/CAV

5 oranje
Signaal van de werkelĳke waarde

MP-bus (...-MP)

Afsluitmodus (GESLOTEN): in de modus 2…10 V kan met een 0…10 V-signaal de volgende functies worden bereikt:
Besturingssignaal Y Luchtvolume Functie
< 0,1 V1 0 Klep GESLOTEN, VAV-regeling inactief
0,2 V … 2V Vmin Werkingsmodus Vmin actief
2 V … 10 V Vmin…Vmax constante werking Vmin …Vmax
1Opgelet: regelaar/DDC moet in staat zĳn om het besturingssignaal op 0 V te zetten.
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CAV-modus/gedwongen contacten

Modus-instelling --- 0 … 10 V 0 … 10 V 0 … 10 V 0 … 10 V
2 … 10 V 2 … 10 V 2 … 10 V 2 … 10 V 2 … 10 V

Signaal 0 … 10 V
- 2 … 10 V +

Functie 3 3 3 3 3
Klep GESLOTEN a) GESLOTEN c) GESLOTEN

Vmin…Vmax b) VAV1

CAV – Vmin alles open - Vmin actief
Klep OPEN e) OPEN1

CAV – Vmax d) Vmax

* = Tool/signaal van de werkelĳke waarde; 1e staat bĳ voeding met DC 24°V niet ter beschikking

TIP

Let op de wederzĳdse afsluiting van de contacten!

Contact gesloten, functie actief
Contact gesloten, functie actief, alleen in de modus 2…10 V
Contact open
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VRU-D3-BAC/VRU-M1-BAC
AC/DC 24 V, constant (VAV)
Prioriteitsregel - Analoge VAV-regeling (a)
1. z1
2. z2
3. a) Adaptatie

b) Synchronisatie
4. Y-constant: min...max
(zie Klepsturing z1/z2)
Gedwongen commando 'Klep GESLOTEN' via besturingssignaal Y
(in de modus 2...10 V):

< 0,3 V = klep GESLOTEN
> 0,3...2 V = Vmin
2...10 V = Vmin...Vmax

AC/DC 24 V, niveauschakeling (CAV)
Prioriteitsregel - Analoge CAV-niveauregeling (b)
1. z1
2. z2
3. a) Adaptatie

b) Synchronisatie
4. Y-niveaus: GESLOTEN-MIN-MAX
(zie Klepsturing z1/z2)
Contact 2-3 = MAX
3 onbezet = MIN
Contact 1-3 = GESLOTEN (modus 2...10 V)
MIN (modus 0...10 v)

AC/DC 24 V, klepbediening z1/z2
Klepbediening z1

Contact 11-9 = motor STOP
Contact 11-10 = klep OPEN

Klepbediening z2
Contact 12-13 = klep GESLOTEN
Contact 12-14 = MAX.

11/12 onbezet = prioriteitsregel a/b/c/d/e
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LED-functietabel
NMV-D3-MF/ NMV-D3-MP/ SMV-D3-MP (Belimo)

Gebruik Functie Beschrĳving/actie Led
Adaptie  Led 1 stroom

Adres  Led 2 status

N1-modus Statusindicatie
– 24 V spanningsvoorziening oké

– VAV-Compact gereed voor werking

Led 1

Led 2

S1 servicefunctie Synchronisatie

Synchronisatie gestart door:
a) bedienings-/serviceapparaat b)

handmatige ontgrendeling op de VAV-
Compact c) inschakelgedrag

Led 1

Led 2

S2 servicefunctie Adaptatie
Adaptatie gestart door:a) bedienings-/

serviceapparaat b) toets op de VAV-
Compact

Led 1

Led 2

B1 bus-werking
Adressering via MP-Master
(bevestiging op de VAV

Compact)

a) Adressering op MP-Master
geactiveerd

Led 1

Led 2

b) Adresseertoets indrukken, LED wisselt
naar de communicatieaanduiding zodra

de adressering is voltooid

Led 1

Led 2

B2 bus-werking
Adressering via MP-Master

(met serienummer)

Adressering op de MP-Master
geactiveerd, LED wisselt naar de
communicatieaanduiding zodra de

adressering is voltooid

Led 1

Led 2

B3 bus-werking
communicatie

Aanduiding MP-PP-
communicatie

Aanduiding communicatie met MP-
Master of bedienings-/serviceapparaat

Led 1

Led 2

 groene LED (stroom) brandt

 gele LED (status) brandt

 gele LED knippert
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Technische gegevens van de regelaars
NMV-D3-MF/ NMV-D3-MP/ SMV-D3-MP (Belimo)

Compacte regelaar met geïntegreerde druksensor en
klepstelaandrĳving.

Nominale spanning AC/DC 24 V, 50/60 Hz
Functiebereik AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V
Draaimoment NMV/SMV 10 Nm/20 Nm
Elektriciteitsverbruik 3 W
Dimensionering
NMV/SMV

5 VA/5,5 VA (max. 8 A @ 5 ms)

Aansluiting Kabel, 4 x 0,75 mm², voorgemonteerd
Regelfunctie VAV/CAV en positieregeling (Open-

Loop)
Vnom Nominale luchtvolume-instelling,

passend op de VAV-Box
Δp @ Vnom NMV/SMV 38…500 Pa/38…450 Pa
Vmax 20...100 % van Vnom, instelbaar
Vmid >Vmin…<Vmax, instelbaar
Vmin 0…100% van Vnom, instelbaar (<Vmax)
Modus (Y) 0…10 V/2…10 V/(Y en U5 individueel)

instelbaar, ingangsweerstand 100 kΩ
(0/4…20 mA met weerstand 500 Ω)

Signaal van de werkelĳke
waarde (U)

0...10 V/2...10 V, max. 0,5
mA volumestroom/kleppositie/Δp,
selecteerbaar

Modusstanden ZU/Vmin/Vmid*)/Vmax/AUF*) *) voeding
AC 24 V vereist

Communicatie (...-MP) Belimo MP-Bus
Adressering (...-MP) MP1…8 (analoge aansturing: PP)
Bus-Client (...-MP) DDC met MP-Interface
Aansturing (...-MP) Bepaling van de instelwaarde in

% tussen de ingestelde Vmin/Vmax-
waarden

Sensorintegratie (...-MP) Passieve sensor (Pt1000, Ni1000 …) of
actieve sensor (0…10 V) schakelcontact
(0/1) (schakelvermogen 16 mA @ 24 V)

Assistant App
(Smartphone) (...-MP)

Contactloze verbinding via
geïntegreerde NFC-interface

Service-tool ZTH EU, PC-
tool

Lokale aansluitbus/Remote via PP/MP-
aansluiting of MP-Client (...-MP)

Led Voedings-, status- en
communicatieaanduiding

Drukknopschakelaar Adressering, draaihoekadaptatie en
testfunctie

Draai-/lineaire uitvoering Borstelloze antiblokkeeraandrĳving met
energiebesparende modus

Draairichting Links/rechts of omhoog/omlaag,
instelbaar

Draaihoek 95° of 150/200/300 mm slag, instelbare
mechanische of elektrische begrenzing

Losspringen van
transmissie

Drukschakelaar, automatische reset
zonder functiebeperking

Positieaanduiding Mechanisch of uitleesbaar (tool, Bus-
Client)

Asopname Klemblok voor ronde en vierkante assen
Drukverschilsensor Belimo-D3-sensor, dynamisch

meetprincipe
Meet-, werkingsgebied –20…500 Pa, 0…500 Pa
Overbelastbaarheid ±3000 Pa
Hoogtecompensatie Aanpassing aan installatiehoogte

(instelbereik 0...3000 m ü. nulpunt)
Inbouwpositie onafhankelĳk van positie, geen nulstand

vereist
Materialen in contact
met het medium

Glas, epoxyhars, PA, TPE

Conditie meetlucht Comfortbereik 0…50 °C/5…95 % RH,
niet condenserend

Isolatieklasse IEC/EN III veiligheidslaagspanning (PELV)
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP54

EMV CE volgens 2014/30/EU
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1 en IEC/EN 60730-2-14
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad van de
omgeving

3

Omgevingstemperatuur −30...50 °C
Opslagtemperatuur −40...80 °C
Omgevingsvochtigheid 95 % r.v., niet condenserend
Onderhoud Onderhoudsvrĳ. Afhankelĳk van het

gebruik moet de drukverschilsensor
(meetkruis, orifice ...) van de VAV-Box
af en toe gecontroleerd en eventueel
gereinigd worden.

Gewicht NMV/SMV 0,70 kg/0,83 kg
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VRU-D3-BAC

VAV-Universal, modulaire regeloplossing met geïntegreerde Δp-
sensor

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

1,5 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

2 VA plus aangesloten VST-aandrĳving

Elektriciteitsverbruik
dimensionering
aanwĳzing

Imax 20 A @ 5 ms, incl. aandrĳving

Aansluiting voeding/
aansturing

Klemmen 2,5 mm²

Sensoringang S1 Aansluiting externe sensor (passief/
actief/schakelaar)

Aansluiting aandrĳving
(I) (M)

AC/DC 24 V, PP-link voor VST-
aandrĳving

Aansturing
communicatief

BACnet MS/TP; Modbus RTU; MP-bus

Aantal knopen BACnet/Modbus, zie
interfacebeschrĳving MP-bus max. 8

Werkgebied Y 2...10 V
Ingangsweerstand 100 kΩ
Werkgebied Y
veranderbaar

0,5...10 V

Positieterugmelding U
aanwĳzing

max. 0,5 mA opties: volumes/Δp/positie

Positieterugmelding U
veranderbaar

0...10 V

Startpunt 0...8 V

Eindpunt 2...10 V
Klepbediening z1 motorstop/klep OPEN (AC/DC 24

V)z2 klep GESLOTEN/MAX (AC/DC 24 V)
Parametreren via Belimo Assistant App/PC-tool
Meetprincipe Belimo D3, debietsensor (dynamische

meting)
Inbouwpositie onafhankelĳk van positie, geen nulstand

vereist
Meetbereik druk -20...500 Pa
Werkingsgebied
drukverschil

0...500 Pa

Nauwkeurigheid
drukverschil

±1 Pa @ 0...20 Pa ±5% @ 20...500 Pa

Maximale systeemdruk 1500 Pa
Leidinginvloed max. +2,5 %, lineaire waarde voor

slanglengte 20 m (binnendiameter 5
mm) aan kanaaldrukregeling (STP)

Barstdruk ±10 kPa
Hoogtecompensatie Verstelling van de systeemhoogte

(gebied 0...3000 m ü. nulpunt)

Conditie meetlucht 0...50°C/5...95% r.v., niet condenserend
Drukslangaansluiting Nippeldiameter 5,3 mm

drukslanglengte max. 20 m
(binnendiameter 5 mm) voor
kanaaldrukregeling (STP)

Isolatieklasse IEC/EN III, veiligheidslaagspanning (SELV)
Isolatieklasse UL III, veiligheidslaagspanning (SELV)
Stroombron UL Class 2 Supply
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP42

Beschermingsgraad
NEMA/UL

NEMA 1

Behuizing UL Enclosure type 1
EU-conformiteit CE-aanduiding
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1
Certificering UL cULus volgens UL60730-1, CAN/CSA

E60730-1
UL 2043 Compliant Geschikt voor gebruik in luchtkasten

volgens paragraaf 300.22(C) van de
norm NEC en paragraaf 602 van de
norm IMC

Werkwĳze Type 1
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad 2
Omgevingstemperatuur 0...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80° C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.H., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 0,30 kg
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VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaire regeloplossing met geïntegreerde Δp-
sensor voor belaste media.

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

1,5 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

2 VA plus aangesloten VST-aandrĳving

Elektriciteitsverbruik
dimensionering
aanwĳzing

Imax 20 A @ 5 ms, incl. aandrĳving

Aansluiting voeding/
aansturing

Klemmen 2,5 mm²

Sensoringang S1 Aansluiting externe sensor (passief/
actief/schakelaar)

Aansluiting aandrĳving
(I) (M)

AC/DC 24 V, PP-link voor VST-
aandrĳving

Aansturing
communicatief

BACnet MS/TP; Modbus RTU; MP‑bus

Aantal knopen BACnet/Modbus, zie
interfacebeschrĳving MP-bus max. 8

Werkgebied Y 2...10 V
Ingangsweerstand 100 kΩ
Werkgebied Y
veranderbaar

0,5...10 V

Positieterugmelding U
aanwĳzing

max. 0,5 mA opties: volumes/Δp/positie

Positieterugmelding U
veranderbaar

0...10 V Startpunt 0...8 V Eindpunt
2...10 V

Klepbediening z1 motorstop/klep OPEN (AC/DC 24 V)
z2 klep GESLOTEN/MAX (AC/DC 24 V)

Parametreren via Belimo Assistant App/PC-tool
Meetprincipe Belimo M1, membraansensor
Inbouwpositie onafhankelĳk van positie, geen nulstand

vereist
Werkingsgebied
drukverschil

0...600 Pa

Nauwkeurigheid
drukverschil

±0,6 Pa

Maximale systeemdruk 1500 Pa
Barstdruk ±7 kPa
Hoogtecompensatie Verstelling van de systeemhoogte voor

luchtvolumemeting (bereik 0...3000 m
ü. nulpunt)

AC/DC 24 V 0...50°C/5...95% r.v., niet condenserend
Drukslangaansluiting Nippeldiameter 5,3 mm voor drukslang

(5 mm binnendiameter)
Isolatieklasse IEC/EN III, veiligheidslaagspanning (SELV)
Isolatieklasse UL III, veiligheidslaagspanning (SELV)
Stroombron UL Class 2 Supply

Beschermingsgraad
IEC/EN

IP42

Beschermingsgraad
NEMA/UL

NEMA 1

Behuizing UL Enclosure type 1
EU-conformiteit CE-aanduiding
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1
Certificering UL cULus volgens UL60730-1, CAN/CSA

E60730-1
UL 2043 Compliant Geschikt voor gebruik in luchtkasten

volgens paragraaf 300.22(C) van de
norm NEC en paragraaf 602 van de
norm IMC

Werkwĳze Type 1
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad 2
Omgevingstemperatuur 0...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80 °C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.v., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 0,30 kg
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NM24A-VST

Inplugbare draaiaandrĳving voor VAV- en CAV-boxen.

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

2 W

Elektriciteitsverbruik
ruststand

0,4 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

4 VA

Aansluiting voeding/
aansturing

Kabel 0,5 m met VST-aansluitstekker

Parallelle werking Nee
Draaimoment motor 10 Nm
Bewegingsrichting
veranderbaar

Bĳ VRU-..-BAC met Belimo Assistant App

Manuele verstelling met drukschakelaar, vergrendelbaar
Looptĳd motor 120 s / 90°
Adaptatie variabel
instelbereik

Activering bĳ VRU-..-BAC, door op de
toets "Adaptatie" te drukken of met de
Belimo Assistant App

Geluidsvermogensniveau
motor

35 dB(A)

Asmeename Universeel klemblok 8...26,7 mm
Positieaanduiding mechanisch op te steken
Isolatieklasse IEC/EN III veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP54

EMV CE volgens 2014/30/EG
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1 en

IEC/EN 60730-2-14
Werkwĳze Type 1
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad van de
omgeving

3

Omgevingstemperatuur -30...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80 °C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.H., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 0,8 kg

SM24A-VST

Inplugbare draaiaandrĳving voor VAV- en CAV-boxen.

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

2 W

Elektriciteitsverbruik
ruststand

0,4 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

4 VA

Aansluiting voeding/
aansturing

Kabel 0,5 m met VST-aansluitstekker

Parallelle werking Nee
Draaimoment motor 20 Nm
Bewegingsrichting
veranderbaar

Bĳ VRU-..-BAC met Belimo Assistant App

Manuele verstelling met drukschakelaar, vergrendelbaar
Looptĳd motor 120 s / 90°
Adaptatie variabel
instelbereik

Activering bĳ VRU-..-BAC, door op de
toets "Adaptatie" te drukken of met de
Belimo Assistant App

Geluidsvermogensniveau
motor

45 dB(A)

Asmeename Universeel klemblok 10…20 mm
Positieaanduiding mechanisch op te steken
Isolatieklasse IEC/EN III veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP54

EMV CE volgens 2014/30/EG
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1 en

IEC/EN 60730-2-14
Werkwĳze Type 1
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad van de
omgeving

3

Omgevingstemperatuur -30...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80 °C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.H., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 0,5 kg
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NF24A-VST

Inplugbare draaiaandrĳving met noodinstellingsfunctie voor
VAV- en CAV-boxen.

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

5 W

Elektriciteitsverbruik
ruststand

2,5 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

8 VA

Aansluiting voeding/
aansturing

Kabel 0,5 m met VST-aansluitstekker

Parallelle werking Nee
Draaimoment motor 10 Nm
Draaimoment
noodinstellingsfunctie

10 Nm

Bewegingsrichting
veranderbaar

Bĳ VRU-..-BAC met Belimo Assistant App

Manuele verstelling met handzwengel en
vergrendelingsschakelaar

Looptĳd motor 120 s / 90°
Looptĳd
noodinstellingsfunctie

<20 s @ -20…50 °C / <60s @ -30 °C

Adaptatie variabel
instelbereik

Activering bĳ VRU-..-BAC, door op de
toets "Adaptatie" te drukken of met de
Belimo Assistant App

Geluidsvermogensniveau
motor

40 dB(A)

Asmeename Universeel klemblok 10...25.4 mm
Positieaanduiding mechanisch
Levensduur Min. 60'000 noodinstellingsposities
Isolatieklasse IEC/EN III veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP54

EMV CE volgens 2014/30/EG
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1 en IEC/EN 60730-2-14
Werkwĳze Type 1.AA
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad van de
omgeving

3

Omgevingstemperatuur -30...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80 °C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.H., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 1,9 kg

SF24A-VST

Inplugbare draaiaandrĳving met noodinstellingsfunctie voor
VAV- en CAV-boxen.

Nominale spanning AC/DC 24 V
Nominale spanning
frequentie

50/60 Hz

Functiebereik AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Elektriciteitsverbruik
werking

8,5 W

Elektriciteitsverbruik
ruststand

3,5 W

Elektriciteitsverbruik
dimensionering

11 VA

Aansluiting voeding/
aansturing

Kabel 0,5 m met VST-aansluitstekker

Parallelle werking Nee
Draaimoment motor 20 Nm
Draaimoment
noodinstellingsfunctie

20 Nm

Bewegingsrichting
veranderbaar

Bĳ VRU-..-BAC met Belimo Assistant App

Manuele verstelling met handzwengel en
vergrendelingsschakelaar

Looptĳd motor 120 s / 90°
Looptĳd
noodinstellingsfunctie

<20 s @ -20…50 °C / <60s @ -30 °C

Adaptatie variabel
instelbereik

Activering bĳ VRU-..-BAC, door op de
toets "Adaptatie" te drukken of met de
Belimo Assistant App

Geluidsvermogensniveau
motor

40 dB(A)

Asmeename Universeel klemblok 10...25.4 mm
Positieaanduiding mechanisch
Levensduur Min. 60'000 noodinstellingsposities
Isolatieklasse IEC/EN III veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad
IEC/EN

IP54

EMV CE volgens 2014/30/EG
IEC/EN-certificering IEC/EN 60730-1 en IEC/EN 60730-2-14
Werkwĳze Type 1.AA
Bemetingsstootspanning
voeding/aansturing

0,8 kV

Vervuilingsgraad van de
omgeving

3

Omgevingstemperatuur -30...50 °C
Opslagtemperatuur -40...80 °C
Omgevingsvochtigheid Max. 95 % r.H., niet condenserend
Onderhoud onderhoudsvrĳ
Gewicht 2,2 kg
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INBOUW
Bĳ de inontvangstneming van de luchtvolumeregelaar PIANO
moet een precieze controle van de componenten worden
uitgevoerd om te garanderen dat er tĳdens het transport geen
schade is opgelopen. Bovendien moet er worden gecontroleerd
of alle geleverde componenten overeenstemmen met uw
bestelling. Als er zich bĳ het apparaat schade als gevolg van
het fabricageproces zou voordoen, neem dan voor de installatie
contact op met de plaatselĳke verkoopafdeling.

Transport, hĳsen en behandeling
De geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar mogen niet via de
regelcomponenten, het meetkruis of het klepblad worden
getransporteerd, maar enkel via de behuizing.

Opslag
De apparaten moeten zorgvuldig op de werf worden
opgeslagen. De regelaars moeten worden beschermd tegen
vuiligheid en directe weersinvloeden.

Montage
• Waar het apparaat wordt geïnstalleerd moet voldoende

plaats zĳn en de noodzakelĳke middelen voor montage en
onderhoud van alle componenten van het apparaat moeten
voorhanden zĳn.

• De apparaten worden met U-profielen opgehangen (ter
plaatse).

• De geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars zĳn niet geschikt
voor lucht met kleverige of vettige bestanddelen. Bĳ het
gebruik van de regelaars in installaties die sterk onderhevig
zĳn aan stof zĳn gepaste filters nodig.

• Voor vervuilde lucht moeten de geluidsgeïsoleerde
luchtvolumeregelaars met regelaar en geïntegreerde
statische membraandrukvoeler VRU-M1-BAC (Belimo)
worden gebruikt.

• De revisie, de montage en de inbedrĳfname moeten door
opgeleid personeel en volgens de geldende voorschriften
worden uitgevoerd.

• Wanneer voor de luchtafvoeruitvoering een brandwerende
klep of coulissegeluiddemper wordt gemonteerd, moet een
minimale afstand van 300 mm in acht worden genomen.

PIANO
Technische documentatie

Constructiewĳzigingen voorbehouden.
Terugname niet mogelĳk. Staat: 2025-07-24 Pagina 29



INBEDRĲFNAME
Met PC-tool
Directe aansluiting met de schakelkast of stopcontact
(klassieke toepassing)

ZTH EU als MP-niveauomzetter:

Beschrĳving

De ZTH EU is ook een potentiaalvrĳe interface tussen de USB-
interface van een pc en de Belimo MP-bus. Het wordt gebruikt
om de Belimo PC-tool met de MP-bus of direct met een te
parametreren MFT-aandrĳving te verbinden.

Spanningsvoorziening

De ZTH EU wordt vanuit de USB-poort van spanning
voorzien. De MP-busspanning wordt intern met behulp
van de DC/DC-omzetter gewonnen. Daarom is een externe
spanningsvoorziening niet vereist.

Driver

Opdat er met de ZTH EU kan worden gewerkt, moet een
overeenkomstige driver op de pc worden geïnstalleerd. De
driver kan van de Belimo-website worden gedownload (sectie
'Download'). Na de installatie van de driver meldt het apparaat
ZTH EU zich op de pc als virtuele COM-interface aan.

TIP

Enkel voor de aansluiting aan USB-poorten van PC's en
BELIMO-24 V-aandrĳvingen (aan veiligheidslaagspanning SELV of
US klasse 2-voeding).

Aansluitschema 1

Lokale aansluiting via servicebus van de MF/MP- met kabel ZK1-
GEN.

Aansluitschema 2

Lokale aansluiting via aansluitkabel van de MF/MP met kabel
ZK2-GEN.

Met instel- en diagnoseapparaat ZTH-EU (Belimo)
ZTH EU (Belimo)

Korte beschrĳving

Het VAV-instelapparaat ZTH EU maakt een efficiënte controle
van VAV- en CAV-installaties mogelĳk. Installaties uitgerust

PIANO
Technische documentatie

Constructiewĳzigingen voorbehouden.
Terugname niet mogelĳk. Staat: 2025-07-24 Pagina 30



met de Belimo VAV-regelaar kunnen gemakkelĳk worden
ingesteld op de behoeften van de personen die in de
ruimte verblĳven. Het VAV-instelapparaat ZTH EU vervangt het
bestaande instelapparaat ZTHGEN (2007-2014).

Alle in de EU-ruimte verkochte standaard Belimo VAV-regelaars
met geïntegreerde PP-communicatie (vanaf 1992) kunnen met
de ZTH EU worden ingesteld.

Specificaties

• eenvoudige, snelle instelling van de parameters van de VAV-
boxen.

• Diagnosefunctie.
• een tool voor alle VAV-apparaten.
• Voeding via VAV-regelaar - geen batterĳen vereist!
• Servicebus VAV-/CR24-regelaar, PP-aansluiting incl.

aansluitkabel RJ12 6/4, 6-pol. stekker.
• New Generation, MP-bus tester voor werkingscontrole MP-

Bus compatibel voor alle Belimo-PP-/ MP-apparaten vanaf
1992.

• efficiënte bediening met één hand mogelĳk.
• Selectie standen voor test (OPEN/GESLOTEN/MIN/MAX/

STOP).
• Weergave klepstand voor diagnose.
• Weergave voor instel-/werkelĳke volume en Vmin/max-

instelling in m³/s (l/s).
• Afmetingen 85 x 65 x 23 (bxhxd)

Toetsen/weergave

2 x 16 tekens lcd met achtergrondverlichting
Vooruit/achteruit

Waarde/status wĳzigen
OK invoer bevestigen
ESC invoer afbreken/submenu verlaten/wĳziging ongedaan

maken
i geeft extra informatie weer voor zover beschikbaar

Aansluitingen en voeding

Lokaal via servicebus.

Stand-alone modus: aansluiting inclusief voeding gebeurt via de
servicebus aan de VAV-regelaar of via de aansluitklemmen.

Busmodus: de ZTH EU kan bĳ de volgende apparaten bĳ actieve
busmodus worden gebruikt, als de aansluiting via de lokale
servicebus gebeurt: VAV-Compact L/N/SMV-D3-MP, NMVAX-D3-
MP, L/NMV-D3LON. Bĳ VRP-M, L/NMV-D3M en NMVAX-D3-MP
moet tĳdens het gebruik van de servicebus de MP-bus worden
afgekoppeld.

Beperking: de directe aansluiting in een MP-netwerk of via een
MP-bus.

Een MP-Bus Master is niet mogelĳk.

Bĳ de ZTH EU wordt een korte bedieningshandleiding de/en
geleverd die aan de achterkant van het apparaat kan worden
gekleefd.
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INSTELHULP REGELAAR
Belimo Assistant
Het NFC-antennebereik van de VAV-Compact bevindt zich
tussen Belimo resp. OEM-logo en het NFC-kenmerk.

NFC-compatibele Android Smartphone met geladen Assistant
App zo op de VAV-Compact richten, dat beide NFC-antennes
over elkaar liggen.

De Belimo Assistant App kan via de Google Play Store worden
gedownload.

NFC-compatibele apparaten: LMV-D3-MP, NMV-D3-MP, SMV-
D3-MP en LHV-D3-MP met gedrukt NFC-kenmerk.

Niet-NFC-compatibele apparaten: alle apparaten zonder NFC-
kenmerk, -MF/-MOD/-KNX.
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ONDERHOUD
Reiniging van de dynamische drukverschilsensor
De in de regelaars geïntegreerde druksensor vereist alleen
onderhoud in vuile omgevingen.

Indien tegen verwachting, afhankelĳk van de graad van
vervuiling van de lucht, afwĳkingen van het luchtvolume
optreden, dient u als volgt te werk te gaan:

1. Drukslangen van de aansluitaftakking van de sensor van de
NMV-D3-MF of de VRD3 loskoppelen. Opgelet! Indeling (+)
en (-) opschrĳven.

2. Met geschikte handpomp een luchtstoot in de (-)-aftakking
van de sensor blazen (vuil, dat zich aan de binnenkant van
de sensor heeft vastgezet, wordt nu uit de (+)-aftakking
geworpen)

3. Eventueel vuil aan de aftakkingen en de slanguiteinden
verwĳderen.

4. Drukslangen terug aansluiten, (+) en (-) zoals voorheen.
5. Werkingscontrole van de regelaar uitvoeren.
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LEGENDE
V (m³/h) [l/s] = luchtvolume
VZU (m³/h) [l/s] = luchttoevoervolume
VAB (m³/h) [l/s] = luchtafvoervolume
VW [l/s] = waterdebiet
Vmin (m³/h) [l/s] = minimale volumestroom
Vmax (m³/h) [l/s] = maximale volumestroom
Vkonstant (m³/h) [l/s] = constante volumestroom
Vnenn (m³/h) [l/s] = nominaal luchtvolume
Vmid (m³/h) [l/s] = gemiddelde volumestroom
Vnom (m³/h) [l/s] = nominale volumestroom
< = LW-waarde kleiner dan 15
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie
f (Hz) = frequentie
De (dB/Okt) = tussenschakeldemping
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie

van A
LW [dB] = geluidsvermogensniveau
LR (-) = Luchtrichting
Δpt (Pa) = Drukverlies
Δpt min (Pa) = minimaal drukverschil
PaL (Pa) = drukverlies aan de luchtzĳde
PaW (Pa) = drukverlies aan de waterzĳde
ΔtW (°C) = waterin-/uitlaattemperatuur
tE (°C) = luchtinlaattemperatuur
vK (m/s) = kanaalsnelheid
vmin (m/s) = minimale snelheid op het einde van

de luchtstraal
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van

de luchtstraal
Q (kW) = thermisch vermogen
NW (-) = Nominale doorlaat
WK (St.) = waterkringen
AG (inch) = aansluitingsschroefdraad
FQ (m²) = vrĳe doorsnede
ρ (kg/m³) = dichtheid
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BESTELSLEUTEL PIANO
01 02 03 04 05 06
Type Uitvoering Nominale doorlaat Materiaal Luchtstroom Aanbouwgroep
Voorbeeld
PIANO -K -10 -SV -Z -A008

07 08 09 10 11 12
Modus Luchtvolume Vmin Luchtvolume Vmax Klepstand Isolatiemantel Verwarmingsregister

-2 -0000 -0000 -NA -DS0 -H0

Voorbeeld

PIANO-K-10-SV-Z-A008-2-0000-0000-NA-DS0-H0

Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar PIANO | compacte uitvoering | NW 10 | verzinkt plaatstaal | luchttoevoer | met
elektronische regelaar BELIMO NMV-D3-MF Compact (10 Nm) | 2-10 V | in de fabriek | geen veerterugslagaandrĳving | zonder
isolatiemantel met vlak bed | zonder verwarmingsregister

Bestelinformatie

01 - Type
PIANO = Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar PIANO

02 - Uitvoering
K = compacte uitvoering (standaard)
S = verlengde uitvoering

03 - Nominale doorlaat
10 = NW 10
20 = NW 20
30 = NW 30
40 = NW 40
50 = NW 50
60 = NW 60
70 = NW 70
80 = NW 80

04 - Materiaal
SV = verzinkt plaatstaal (standaard)
DD = verzinkt plaatstaal, binnen met DD-lak

05 - Luchtstroom
Z = Luchttoevoer (standaard)
A = Luchtafvoer

06 - Aanbouwgroep
A008 = met elektronische regelaar BELIMO NMV-D3-MF

Compact (10 Nm) (standaard voor nominale
doorlaat 10…40)

A005 = met elektronische regelaar BELIMO SMV-D3-MP
Compact (20 Nm) (standaard voor nominale
doorlaat 50…80)

A004 = met elektronische regelaar BELIMO NMV-D3-MP
Compact (10 Nm)

A143 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-D3-BAC,
stelaandrĳving NM24A-VST (10 Nm)

A144 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-D3-BAC,
stelaandrĳving SM24A-VST (20 Nm)

A148 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-D3-BAC,
stelaandrĳving NF24A-VST (10 Nm)

A149 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-D3-BAC,
stelaandrĳving SF24A-VST (20 Nm)

A151 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-M1-BAC,
stelaandrĳving NM24A-VST (10 Nm)

A152 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-M1-BAC,
stelaandrĳving SM24A-VST (20 Nm)

A156 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-M1-BAC,
stelaandrĳving NF24A-VST (10 Nm)

A157 = met elektronische regelaar BELIMO VRU-M1-BAC,
stelaandrĳving SF24A-VST (20 Nm)

meer regelaars op aanvraag

07 - Modus
0 = 0-10 V
2 = 2-10 V (standaard)

08 - Luchtvolume Vmin
0000 = in de fabriek (standaard)
xxxx = 4-cĳferige waarde in m3/u (zie tabel [8])
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09 - Luchtvolume Vmax
0000 = in de fabriek (standaard)
xxxx = 4-cĳferige waarde in m3/u (zie tabel [8])

10 - Klepstand
NA = geen veerterugslagaandrĳving (standaard)
N0 = stroomloos OPEN - normally open (alleen bĳ

aandrĳvingen met veerterugslag)
NC = stroomloos GESLOTEN - normally closed (alleen bĳ

aandrĳvingen met veerterugslag)

11 - Isolatiemantel
DS0 = zonder isolatiemantel met vlak bed (standaard)
FD1 = met isolatiemantel met vlak bed

12 - Verwarmingsregister
H0 = zonder verwarmingsregister (standaard)
H2 = verwarmingsregister met 2 buisrĳen
H4 = verwarmingsregister met 4 buisrĳen
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BESTELSLEUTEL PIANO
01 02 03 04 05
Type Luchtvolumeregelaar Uitvoering Nominale doorlaat Kanaalaansluiting
Voorbeeld
US -PIA -R -10 -KA0

Voorbeeld

US-PIA-R-10-KA0

overgangsstuk | voor PIANO | voor buisleidingen | NW 10 | zonder rubberen lippendichting

Bestelinformatie

01 - Type
US = Overgangsstuk

02 - Luchtvolumeregelaar
PIA = voor PIANO

03 - Uitvoering
R = voor buisleidingen
E = voor hoekige kanalen

04 - Nominale doorlaat
10 = NW 10
20 = NW 20
30 = NW 30
40 = NW 40
50 = NW 50
60 = NW 60
70 = NW 70
80 = NW 80

05 - Kanaalaansluiting
KA0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting (alleen voor

uitvoering -R)
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AANBESTEDINGSTEKST
Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaar voor gebruik in
luchttoevoer- en -afvoersystemen. Aansluiting op rechthoekige
kanalen overeenkomstig DIN EN 1505 zonder reduceer- of
overgangsstuk; aansluiting op buisleidingen overeenkomstig
DIN EN 1506 mogelĳk met overgangsstuk US-R. Symmetrisch
apparaat met de mogelĳkheid voor de inbouw in een
willekeurige positie voor de regeling rechts of links.
Luchtvolumeregelaar voor de regeling van constante
of variabele luchtvolumes en voor de ruimte- of
kanaaldrukregeling. Met klepbediening Vmin, Vmax of
"GESLOTEN". De bedrĳfsvolumes die in de fabriek werden
ingesteld kunnen achteraf steeds worden versteld. Hierbĳ kan
het daadwerkelĳk doorgevoerde luchtvolume via het U5-signaal
worden gemeten. Het uitgangssignaal kan worden gebruikt
voor master-slavewerking of parallelle werking van meerdere
regelaars of voor het tonen van de werkelĳke waarde 2-10
V DC (0-10 V DC) overeenkomstig 0-100°% van de ingestelde
Vnom in DDC/ZLT-systemen. De behuizing bestaat uit verzinkt
staal (-SV) met thermo-akoestische isolatie en hygiënische
mineraalwol in overeenstemming met VDI 6022 met een klep
van aluminium strengpersprofiel met een EPDM-dichting. De
PIANO voldoet aan de hoogste vereisten op het vlak van
dichtheid overeenkomstig DIN EN 1751. Behuizingslekkage,
klasse C en klepbladlekkage, klasse 4. Het drukverschilsignaal
wordt gemeten met een aerodynamisch geoptimaliseerd
aluminium profiel en geëvalueerd in de elektronische regelaar.

• voor gebruik in luchttoevoersystemen, met elektrische
regelaar NMV-D3-MF, stuurspanning 24 V AC, 50/60 Hz,
temperatuurcompensatie 10-40°C, in de fabriek bedraad en
ingesteld. Product: SCHAKO type PIANO-K-…-Z of PIANO-S-…-
Z met verlengde geluiddemper.

• voor gebruik in luchtafvoersystemen, met elektrische
regelaar NMV-D3-MF, stuurspanning 24 V AC, 50/60 Hz,
temperatuurcompensatie 10-40 °C, in de fabriek bedraad en
ingesteld. Product: SCHAKO type PIANO-K-…-A of PIANO-S-…-
A met verlengde geluiddemper.

Toebehoren (tegen meerprĳs)

• Isolatiemantel met vlak bed (-FD1) ter vermindering van
het afgestraalde geluid uit geluidsisolerende materialen
binnen de behuizing ingericht, vandaar de gelĳkblĳvende
buitenafmetingen.

• Verwarmingsregister met 2 buisrĳen (-H2) of 4 buisrĳen (-H4)
met aansluiting via buitendraad, werkdruk 8 bar, testdruk
16 bar, bestaande uit frame uit verzinkt plaatstaal, buizen uit
koper, collector uit staal, lamellen uit aluminium.

• DD-lak (-DD) voor agressieve luchtafvoer.
• Overgangsstuk, aan hogedrukzĳde, uit verzinkt plaatstaal.

Voor de aansluiting van buisleidingen (US-R). Voor de
aansluiting van hoekige kanalen (US-E).

• Rubberen lippendichting (-GD1) uit speciaal rubber (alleen
voor US-R).
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