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Description
La forme de construction raccourcie par rapport aux boîtes de
détente traditionnelles facilite le montage dans des endroits
étroits et permet de gagner de la place grâce à la hauteur de
construction réduite. La taille réduite facilite considérablement
la manutention lors du montage.
Le régulateur de débit insonorisant de type Piano avec plénum
de raccordement rectangulaire peut être raccordé sur des
conduits rectangulaires selon DIN 24190 ou à l'aide d'un adap-
tateur sur des tuyaux en forme d'hélice selon DIN 24145. Les
utilisations du régulateur de débit insonorisant de type Piano
sont donc multiples en cas de modifications sur le site.
L'élément de réglage à profilés aérodynamiques intégré s'ouvre
entièrement ce qui permet d'atteindre une section de passage de
100 %. Cette section de passage maximale réduit les pertes de
charge et limite les bruits du flux d'air. En raison des caractéris-
tiques de flux aérodynamiques optimales, il n'est pas nécessaire
de prévoir des sections de soufflage et d'extraction ! Le régula-
teur de débit insonorisant de type Piano peut être utilisé égale-
ment dans les endroits très étroits. Les faibles pertes de charge
permettent de réduire les frais liés au fonctionnement du sys-
tème de climatisation. Le régulateur de débit insonorisant de
type Piano / Piano-S peut être utilisé dès une différence de pres-
sion statique de 20 Pa, en d'autres termes, le réseau de conduits
ainsi que le ventilateur peuvent être conçus pour des vitesses
d'air faibles et la version Piano / Piano-S est utilisable pour des
installations à basse pression.

Pour réduire ultérieurement le bruit rayonné, il est possible de
monter un capotage avec isolation plate, moyennant supplé-
ment. Le capotage avec isolation plate atteint la même réduction
du bruit rayonné que les capotages en laine minérale tradition-
nels, mais offre une hauteur de montage minimale.

Pour réduire le bruit du flux d'air, il est possible d'utiliser le type
Piano-S au lieu du type Piano, ce premier ayant un silencieux
plus long.  Un silencieux supplémentaire n'est donc pas néces-
saire, ce qui raccourcit le temps de montage et simplifie la ma-
nipulation.
Le régulateur de débit de type Piano se compose d'un caisson
en tôle d'acier galvanisée et d'un silencieux intégré pour réduire
le bruit du flux d'air. Le régulateur de débit intégré permet de
maintenir un débit constant ou variable, ou encore de le réguler
à l'aide des commandes forcées Vmin et Vmax ou "FERMÉ". Le ré-
gulateur de débit peut également être utilisé comme régulateur
de pression dans un local ou un conduit. Dans les systèmes
VAV, le régulateur de débit intégré peut réguler des débits va-
riables entre Vmin et Vmax en fonction de la température de l'air
soufflé.
Les valeurs de consigne du débit Vmin et Vmax peuvent être mo-
difiées ultérieurement sur le régulateur, même si ce dernier est
déjà monté. La valeur effective peut être mesurée au moyen du
signal de sortie. Un réglage initial des valeurs de consigne est
effectué à l'usine. Lors de ce réglage, tous les régulateurs de dé-
bit insonorisants sont contrôlés quant à leur fonctionnement.
L'écart maximum des débits s'élève à +/- 5% du débit Vnenn par
rapport à une courbe d'étalonnage de 12 m/sec. En cas d'une vi-

tesse d'écoulement plus faible, l'écart en pourcentage peut être
plus élevé. 
Le régulateur de débit est insensible aux perturbations du flux
grâce à une croix de mesure incorporée.
Sur cette croix de mesure se trouvent répartis 12 points de me-
sure selon la méthode des centres de gravité. Grâce à cet élé-
ment, on obtient des résultats de mesure bien supérieurs en
comparaison à des systèmes ne comptant que 4 points de me-
sure, ou à des diaphragmes.
Les roues dentées à l'extérieur sont équipées d'un revêtement
comme protection contre des salissures, ce qui réduit égale-
ment le risque de blessures pour les personnes lors du montage
et entretien.

Pour l'utilisation des régulateurs dans des installations forte-
ment exposées à la poussière, des filtres appropriés sont à pla-
cer en amont. En présence d'air corrosif, les régulateurs de
débit insonorisants doivent être utilisés avec un régulateur de
pression statique à membrane. Dans ce cas, il faut absolument
observer la position de montage indiquée sur la plaquette signa-
létique. Les régulateurs de débit ne conviennent pas si l'air
contient des particules collantes ou grasses.
Le régulateur compact standard marque Belimo, type NMV-D3-
MP ouvre le volet dans le sens des aiguilles d'une montre.
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

Domaine d'application

Remarque concernant Piano-A / Piano-S-A :
Si un clapet coupe-feu ou des silencieux sont montés devant la
version à air extrait, un écart minimum de 300 mm doit être res-
pecté.

- Pour des systèmes de soufflage et de reprise
- Pour débits constants ou variables
- Commandes forcées Vmin, Vmax ou "FERME"
- Convient pour la régulation de débit constant ou variable ou

la régulation de pression dans la pièce ou dans le conduit.
- Plage de pression différentielle : 20 à 1000 Pa.
- Pour des vitesses d'air dans la fente du silencieux de 2,0 à 12

m/s
- Pour des compensations de température de 10 à 40° C
- Pour des températures ambiantes de 0 à 55° C.
- Tension d'alimentation pour Piano (électronique) : 24 V CA,

0 % +10 %, 50 / 60 Hz
- Signal de commande 0(2) à 10 V CC
- Type Piano-S avec silencieux rallongé pour réduire le bruit du

flux d'air
- Capotage à isolation plate additionnelle pour réduire le bruit

rayonné disponible moyennant supplément. Le capotage est
intégré, les dimensions de l'appareil ne se modifient donc
pas.
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Fabrication

Version

Accessoires

Attention :
Les régulateurs Piano ne doivent être montés qu'au moyen
des rails de montage appropriés courants et des chevilles au-
torisées. Le dimensionnement doit être réalisé sur le site.

Section de passage d'air (-FQ)
si le volet est ouvert 

Versions et dimensions
Versions
Version air soufflé à gauche Vue de dessus

Version air soufflé à droite  Vue de dessus

Version air extrait à gauche Vue de dessus

Version air extrait à droite Vue de dessus

LR = sens de l'air

Boîtier
- Standard (-) : en tôle d'acier galvanisée tapissée de laine

minérale à l'intérieur (résistant à l'abrasion jusqu'à une vi-
tesse de 20 m/s dans le conduit). 

Volets
- Standard (-) : en profilé d'aluminium extrudé, joint d'étan-

chéité en plastique (polyuréthane).
Croix de mesure

- Standard (-): en profilé rond d'aluminium.
Segments de roues dentées

- Acier, à l'extérieur, positionné d'un côté, couvert.

Piano - Standard
Piano-S - Version rallongée
...-E - Avec régulateur électronique
...-P - Avec régulateur pneumatique
...-...-Z - Air soufflé
...-...-A - Air extrait
...-...-A-DD - Air extrait, pour fluides agressifs
...-...-...-R - Version droite
...-...-...-L - Version gauche

Capotage à isolation plate (-FDS)
- Tôle d'acier galvanisée, avec revêtement isolant intérieur.

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD)
- Caoutchouc spécial (seulement -ÜS).

Batterie de chauffage (-H2 / -H4)
- Avec 2 ou 4 rangées de tubes, raccordement sur filet exté-

rieur, pression de service 8 bars, pression d'essai 16 bar,
comprenant :
- Cadre en tôle d'acier galvanisée
- Tubes en cuivre
- Collecteur en acier
- Ailettes en aluminium

Adaptateur
- (-ÜS) Pour des conduits ronds, sur le côté haute pression,

en tôle d'acier galvanisée.
- (-ÜSE) Pour des conduits carrés, sur le côté haute pres-

sion, en tôle d'acier galvanisée.
Couche de finition (-DD)

- Pour air extrait agressif avec revêtement PUR complet.

NW FQ (m2)
1 0,010
2 0,016
3 0,025
4 0,040
5 0,064
6 0,048
7 0,076
8 0,120

FQ (m2) = Section de passage libre

LR

LR

LR

LR
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Dimensions
Piano / Piano-S

Détail Y

Dimensions disponibles

Remarque : Suspensions des boîtes au moyen des profilés en U à fournir par le client !
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Air soufflé

R

B

Air extrait

B

R

Câble :
B = bleu
R = rouge

Piano :
NW 1-8 = En une pièce dans la longueur

Piano-S :
NW 1-7 = En une pièce dans la longueur
NW 8 = En deux pièces dans la longueur

NW L B B1 BK H H1 HK a b c d Air soufflé Air extrait
x1 x2 x1 x2

Piano Piano-S Piano Piano-S

1 800 1250 175 205 125 250 80 175 224 149 125,0 75,0 250 45 390 840 110
2 800 1250 250 280 200 250 80 175 224 224 125,0 75,0 250 45 390 850 110
3 800 1250 365 395 315 250 80 175 224 339 125,0 75,0 250 45 400 850 110
4 800 1250 550 580 500 250 80 175 224 524 125,0 75,0 250 45 400 850 110
5 800 1250 850 880 800 250 80 175 224 824 125,0 75,0 250 45 400 850 110
6 1250 2000 475 515 400 375 120 300 348 448 187,5 137,5 360 45 625 1375 110
7 1250 2000 705 745 630 375 120 300 348 678 187,5 137,5 360 45 625 1375 110
8 1250 2000 1075 1115 1000 375 120 300 348 1048 187,5 137,5 360 45 625 1375 110
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Accessoires - Dimensions
Adaptateur (-ÜS) (carré-rond)
sur le côté haute pression, pour air soufflé our extrait

Dimensions disponibles adaptateur (-ÜS)

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD, seulement pour -ÜS)
Détail X

Adaptateur (-ÜSE) (carré-carré)
Pour air soufflé ou extrait

Dimensions disponibles adaptateur (-ÜSE)

NW a b B4 H4 B5 H5 L1 øD
1 224 149 165 240 125 200 250 123
2 224 224 240 240 200 200 250 158
3 224 339 355 240 315 200 250 198
4 224 524 540 240 500 200 350 248
5 224 824 840 240 800 200 350 313
6 348 448 464 364 424 324 350 248
7 348 678 694 364 655 324 350 313
8 348 1048 1064 364 1024 324 400 398

Bride Metu
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Bride Metu
(20mm)

Raccorde-
ment Piano

Raccordement
Conduit
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Raccordement Piano Raccordement conduit 
NW a b B4 H4 B5 H5 B4 H4 B5 H5
1 224 149 165 240 125 200 200 250 160 210
2 Aucun adaptateur n'est requis
3 224 339 355 240 315 200 400

250
360

2104 224 524 540 240 500 200 550 510
5 224 824 840 240 800 200 850 810
6 348 448 464 364 424 324 500

400
460

3607 348 678 694 364 654 324 700 660
8 348 1048 1064 364 1024 324 1000 960



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 7

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Capotage à isolation plate (-FDS)
Intégré dans le caisson Piano / Piano-S

Batterie de chauffage (-H2 / -H4)

Dimensions disponibles batterie de chauffage (-H2/-H4)

NW L B6 B7 H6
Piano Piano-S

1 800 1250 208 181 256
2 800 1250 283 256 256
3 800 1250 398 371 256
4 800 1250 583 556 256
5 800 1250 883 856 256
6 1250 2000 518 481 381
7 1250 2000 748 711 381
8 1250 2000 1118 1081 381

Détail Z

Capotage avec isolation plate

NW B2 H2 a b BK HK B3 c L3
-H2 -H4

1 165 240 224 149 125 175 265 3/8“

120 180

2 240 240 224 224 200 175 340 3/8“
3 355 240 224 339 315 175 455 3/8“
4 540 240 224 524 500 175 640 3/8“
5 840 240 224 824 800 175 940 3/8“
6 460 360 348 448 400 300 550 1/2“
7 690 360 348 678 630 300 780 1/2“
8 1060 360 348 1048 1000 300 1150 1/2“
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Caractéristiques techniques
Plage de débit

Attention, les indications suivantes sont importantes pour le
paramétrage du régulateur de débit :

Différence de pression minimale statique

Affaiblissement d'insertion
selon DIN EN ISO 7235

NW VZU/VAB Régulateur électrique Régulateur pneumatique
vmin vmax vmin vmax

de 1 m/s à 12 m/s de 3 m/s à 12 m/s

1
m³/h 36 432 108 432
l/s 10 120 30 120

2
m³/h 58 690 173 690
l/s 16 192 48 192

3
m³/h 91 1086 272 1086
l/s 25 300 76 300

4
m³/h 144 1728 432 1728
l/s 40 480 120 480

5
m³/h 231 2766 691 2766
l/s 64 768 192 768

6
m³/h 174 2082 518 2082
l/s 48 576 144 576

7
m³/h 272 3264 816 3264
l/s 76 906 227 906

8
m³/h 432 5184 1296 5184
l/s 120 1440 360 1440

- Ce tableau vous indique uniquement la plage de mesure complète
du régulateur (plage de débit), courbe d'étalonnage 12 m/s.

- Si vous souhaitez une autre courbe d'étalonnage que la courbe
standard de 12 m/s, la courbe souhaitée doit être indiquée dans
la commande !

- Le bon fonctionnement des régulateurs de débit ne peut plus être ga-
ranti si le débit d'air est inférieur aux valeurs Vmin indiquées dans les
tableaux !

- Si seulement un volume d'air est indiqué dans la commande (comme
valeur Vmax), le régulateur de débit est livré comme régulateur de débit
variable. La valeur Vmin est réglée selon l'indication dans le catalogue. 

- Si seul un volume d'air est indiqué dans la commande (comme valeur
Vmin ou Vkonstant ou sans indication), le régulateur de débit est livré
comme régulateur de débit constant. Le volume indiqué dans la com-
mande est réglé au moyen du potentiomètre Vmin, le potentiomètre
Vmax est réglé sur 100%.

- Les volumes d'air peuvent être modifiés au moyen des unités de ré-
glage spécifiques au régulateur et en fonction de la courbe d'étalon-
nage réglée en usine.

- Le régulateur modèle Belimo, type VRP avec capsule sous pression
VFP 300 et le régulateur VRD3-SO sont également livrés avec la
courbe d'étalonnage de 12 m/s.

- Pour le paramétrage des composants de régulation (tous les régula-
teurs), une densité atmosphérique de 1,2 kg/m³ a été prise en
compte.

- Les régulateurs compacts de Belimo sont équipés d'une compensa-
tion d'altitude. Ils sont calibrés en usine à l'altitude au-dessus du ni-
veau de la mer du lieu d'installation indiqué.

- Si aucune altitude n'est indiquée dans la commande, les régulateurs
sont calibrés à l'altitude de l'adresse de livraison.

NW vk V Δpt min

 (m/s) (m3/h) [l/s] (Pa)

1

3 108 30 15
6 216 60 15
9 324 90 20
12 432 120 35

2

3 173 48 12
6 346 96 15
9 518 144 18
12 691 192 30

3

3 272 76 12
6 544 151 15
9 816 227 18
12 1088 363 27

4

3 432 120 12
6 864 240 15
9 1296 360 18
12 1728 480 27

5

3 691 192 12
6 1382 384 15
9 2074 576 18
12 2765 768 27

6

3 518 144 12
6 1037 288 15
9 1555 432 18
12 2073 576 27

7

3 816 227 15
6 1633 454 15
9 2449 680 20
12 3265 907 35

8

3 1296 360 15
6 2592 720 15
9 3888 1080 25
12 5184 1440 40

NW De (dB/Oct)
f (Hz)

63 12
5
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00
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00
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Pi
an

o 1 - 3 3 6 20 32 38 40 31 16
4 - 6 2 5 17 25 29 35 31 22
7 - 8 2 4 18 26 34 37 24 17

Pi
an

o-
S 1 - 3 3 8 27 37 47 51 44 29

4 - 6 3 6 23 34 46 51 46 31
7 - 8 2 5 25 31 41 46 29 22
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Bruit du flux d'air
Piano-Z
NW vK VZU Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]

L W
A 

[d
B(

A)
] Lw [dB]
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1

3 108 30 39 40 32 22 < < < < 28 43 44 36 26 < < < < 32 47 48 40 30 < < < < 36
6 216 60 43 45 42 32 22 16 15 < 36 47 49 46 36 26 20 19 < 40 51 53 50 40 30 24 23 < 44
9 324 90 43 45 42 35 23 17 15 < 37 47 49 46 39 27 21 19 < 41 51 53 50 43 31 25 23 < 45

12 432 120 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49

2

3 173 48 35 42 34 25 < < < < 30 39 46 38 29 < < < < 34 43 50 42 33 < < < < 38
6 346 96 45 48 44 30 18 17 19 < 38 49 52 48 34 22 21 23 < 42 53 56 52 38 26 25 27 < 46
9 518 144 46 50 46 32 25 23 22 22 40 50 54 50 36 29 27 26 26 44 54 58 54 40 33 31 30 30 48

12 691 192 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50

3

3 272 76 41 42 37 25 26 19 < < 33 45 46 41 29 30 23 < < 37 49 50 45 33 34 27 < < 41
6 544 151 46 50 46 32 26 24 22 22 40 50 54 50 36 30 28 26 26 44 54 58 54 40 34 32 30 30 48
9 816 227 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51

12 1088 363 49 53 48 38 34 32 28 25 44 53 57 52 42 38 36 32 29 48 57 61 56 46 42 40 36 33 52

4

3 432 120 42 44 41 32 22 16 15 < 35 46 48 45 36 26 20 19 < 39 50 52 49 40 30 24 23 < 43
6 864 240 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50
9 1296 360 54 57 52 40 36 29 25 22 47 58 61 56 44 40 33 29 26 51 62 65 60 48 44 37 33 30 55

12 1728 480 55 59 54 42 38 31 27 25 49 59 63 58 46 42 35 31 29 53 63 67 62 50 46 39 35 33 57

5

3 691 192 45 49 44 30 18 17 19 19 38 49 53 48 34 22 21 23 23 42 53 57 52 38 26 25 27 27 46
6 1382 384 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51
9 2074 576 56 59 56 44 39 32 29 26 50 60 63 60 48 43 36 33 30 54 64 67 64 52 47 40 37 34 58

12 2765 768 58 61 57 47 45 37 34 30 52 62 65 61 51 49 41 38 34 56 66 69 65 55 53 45 42 38 60

6

3 518 144 43 45 42 32 22 16 15 < 36 47 49 46 36 26 20 19 < 40 51 53 50 40 30 24 23 < 44
6 1037 288 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50
9 1555 432 54 57 53 43 38 30 27 24 48 58 61 57 47 42 34 31 28 52 62 65 61 51 46 38 35 32 56

12 2073 576 56 59 56 44 39 32 29 26 50 60 63 60 48 43 36 33 30 54 64 67 64 52 47 40 37 34 58

7

3 816 227 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
6 1633 454 49 53 48 38 34 32 28 25 44 53 57 52 42 38 36 32 29 48 57 61 56 46 42 40 36 33 52
9 2449 680 57 60 56 46 40 32 30 27 51 61 64 60 50 44 36 34 31 55 65 68 64 54 48 40 38 35 59

12 3265 907 58 62 57 48 45 38 34 31 53 62 66 61 52 49 42 38 35 57 66 70 65 56 53 46 42 39 61

8

3 1296 360 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49
6 2592 720 49 53 49 40 36 32 30 27 45 53 57 53 44 40 36 34 31 49 57 61 57 48 44 40 38 35 53
9 3888 1080 58 61 56 48 42 36 32 30 52 62 65 60 52 46 40 36 34 56 66 69 64 56 50 44 40 38 60

12 5184 1440 58 63 58 49 45 40 34 31 54 62 67 62 53 49 44 38 35 58 66 71 66 57 53 48 42 39 62
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Bruit du flux d'air
Piano-A
NW vK VAB Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
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1

3 108 30 37 38 31 21 < < < < 26 41 42 35 25 < < < < 30 45 45 39 29 25 20 < < 34
6 216 60 41 44 40 30 22 < < < 34 45 48 44 34 26 < < < 38 49 52 48 38 30 25 23 17 42
9 324 90 42 45 42 34 23 17 15 < 37 46 49 46 38 27 21 19 < 41 50 53 50 42 31 25 23 20 45
12 432 120 45 49 45 31 18 18 19 19 39 49 53 49 35 22 22 23 23 43 53 57 53 39 26 26 27 27 47

2

3 173 48 37 39 32 23 < < < < 27 40 42 36 27 20 16 < < 31 44 44 40 31 24 20 18 < 35
6 346 96 42 44 41 31 22 16 15 < 35 46 48 45 35 26 20 19 < 39 50 52 49 39 30 24 23 20 43
9 518 144 45 48 44 30 18 17 19 < 38 49 52 48 34 22 21 23 < 42 53 56 52 38 26 25 27 25 46
12 691 192 46 50 46 32 26 24 22 22 40 50 54 50 36 30 28 26 26 44 54 58 54 40 34 32 30 30 48

3

3 272 76 36 40 31 25 < < < < 28 39 43 35 28 25 20 < < 32 43 45 39 32 29 24 22 18 36
6 544 151 43 45 42 30 21 16 15 < 36 47 49 46 34 25 20 19 < 40 51 53 50 38 29 24 23 20 44
9 816 227 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
12 1088 363 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49

4

3 432 120 35 43 36 25 22 < < < 31 39 46 40 29 26 20 16 < 35 43 50 44 33 30 24 20 17 39
6 864 240 46 49 43 33 19 18 20 < 38 50 53 47 37 23 22 24 16 42 54 57 51 41 27 26 28 20 46
9 1296 360 46 49 46 33 27 25 23 23 40 50 53 50 37 31 29 27 27 44 54 57 54 41 35 33 31 31 48
12 1728 480 49 54 49 37 32 27 25 25 44 53 58 53 41 36 31 29 29 48 57 62 57 45 40 35 33 33 52

5

3 691 192 41 43 38 25 26 19 < < 33 45 47 42 29 30 23 20 16 37 49 51 46 33 34 27 24 20 41
6 1382 384 46 50 46 32 18 18 20 20 40 50 54 50 36 22 22 24 24 44 54 58 54 40 26 26 28 28 48
9 2074 576 50 54 49 38 35 34 30 28 45 54 58 53 42 39 38 34 32 49 58 62 57 46 43 42 38 36 53
12 2765 768 54 57 53 43 38 30 27 24 48 58 61 57 47 42 34 31 28 52 62 65 61 51 46 38 35 32 56

6

3 518 144 41 42 37 25 24 19 19 < 32 45 46 41 29 28 23 23 20 36 49 50 45 33 32 27 27 24 40
6 1037 288 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
9 1555 432 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50
12 2073 576 53 56 52 39 36 29 25 22 46 57 60 56 43 40 33 29 26 50 61 64 60 47 44 37 33 30 54

7

3 816 227 43 45 42 32 22 16 15 15 36 47 49 46 36 26 20 19 19 40 51 53 50 40 30 24 23 23 44
6 1633 454 49 54 49 38 37 32 30 25 45 53 58 53 42 41 36 34 29 49 57 62 57 46 45 40 38 33 53
9 2449 680 53 56 53 42 38 30 27 24 47 57 60 57 46 42 34 31 28 51 61 64 61 50 46 38 35 32 55
12 3265 907 57 60 56 46 40 32 30 27 51 61 64 60 50 44 36 34 31 55 65 68 64 54 48 40 38 35 59

8

3 1296 360 45 48 45 34 18 17 19 19 39 49 52 49 38 22 21 23 23 43 53 56 53 42 26 25 27 27 47
6 2592 720 49 54 50 41 37 33 31 29 46 53 58 54 45 41 37 35 33 50 57 62 58 49 45 41 39 37 54
9 3888 1080 56 59 56 44 39 32 29 26 50 60 63 60 48 43 36 33 30 54 64 67 64 52 47 40 37 34 58
12 5184 1440 57 60 57 48 42 32 30 27 52 61 64 61 52 46 36 34 31 56 65 68 65 56 50 40 38 35 60



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 11

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit du flux d'air
Piano-S-Z
NW vK VZU Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]

L W
A 

[d
B(

A)
] Lw [dB]
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L W
A 

[d
B(

A)
]

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz)

 (m
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]
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1

3 108 30 26 29 25 19 18 < < < < 27 30 22 22 20 17 < < 26 32 34 28 28 24 21 19 < 30
6 216 60 35 43 36 25 22 < < < 31 39 43 40 29 26 24 22 20 35 43 47 44 33 30 28 26 24 39
9 324 90 40 43 38 30 22 16 < < 33 44 47 42 34 26 20 19 17 37 48 51 46 38 30 24 23 21 41

12 432 120 42 44 42 31 22 17 15 < 36 46 48 46 35 26 21 19 17 40 50 52 50 39 30 25 23 21 44

2

3 173 48 36 37 30 21 < < < < 25 38 39 33 25 23 < < < 29 40 40 35 29 27 25 21 15 33
6 346 96 39 42 37 23 24 20 < < 32 43 46 41 27 28 24 < < 36 47 50 45 31 32 28 17 16 40
9 518 144 42 44 42 32 22 17 17 < 36 46 48 46 36 26 21 21 < 40 50 52 50 40 30 25 25 15 44

12 691 192 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47

3

3 272 76 37 39 31 22 20 < < < 27 38 41 33 26 24 22 < < 31 42 45 37 30 28 26 24 20 35
6 544 151 42 44 38 27 26 20 < < 34 46 48 42 31 30 24 22 21 38 50 52 46 35 34 28 26 25 42
9 816 227 46 49 43 33 19 18 20 < 38 50 53 47 37 23 22 24 20 42 54 57 51 41 27 26 28 24 46

12 1088 363 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49

4

3 432 120 38 40 33 25 22 21 16 < 29 42 44 37 29 26 25 20 < 33 46 48 41 33 30 29 24 22 37
6 864 240 41 44 40 30 24 16 15 15 35 45 48 44 34 28 20 19 19 39 49 52 48 38 32 24 23 23 43
9 1296 360 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49

12 1728 480 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51

5

3 691 192 39 41 34 22 22 18 16 < 30 43 45 38 26 26 22 20 < 34 47 49 42 30 30 26 24 21 38
6 1382 384 43 45 42 35 23 17 15 15 37 47 49 46 39 27 21 19 19 41 51 53 50 43 31 25 23 23 45
9 2074 576 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51

12 2765 768 51 53 50 39 35 28 24 20 44 55 57 54 43 39 32 28 24 48 59 61 58 47 43 36 32 28 52

6

3 518 144 36 42 31 25 18 16 16 < 29 40 46 35 29 22 20 20 < 33 44 47 40 33 27 23 22 20 37
6 1037 288 42 45 42 31 22 16 15 15 36 46 49 46 35 26 20 19 19 40 50 53 50 39 30 24 23 23 44
9 1555 432 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50

12 2073 576 49 52 48 38 34 32 28 25 43 53 56 52 42 38 36 32 29 47 57 60 56 46 42 40 36 33 51

7

3 816 227 37 39 38 30 20 15 15 < 32 41 43 42 34 24 19 19 17 36 45 47 46 38 28 23 23 21 40
6 1633 454 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
9 2449 680 49 54 49 37 32 27 25 25 44 53 58 53 41 36 31 29 29 48 57 62 57 45 40 35 33 33 52

12 3265 907 50 54 51 38 33 28 26 26 45 54 58 55 42 37 32 30 30 49 58 62 59 46 41 36 34 34 53

8

3 1296 360 40 43 39 30 20 16 15 15 34 44 47 43 34 24 20 19 19 38 48 51 47 38 28 24 23 23 42
6 2592 720 46 50 46 32 25 23 22 22 40 50 54 50 36 29 27 26 26 44 54 58 54 40 33 31 30 30 48
9 3888 1080 49 53 50 40 35 32 28 25 45 53 57 54 44 39 36 32 29 49 57 61 58 48 43 40 36 33 53

12 5184 1440 54 57 53 43 38 30 27 24 48 58 61 57 47 42 34 31 28 52 62 65 61 51 46 38 35 32 56



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 12

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit du flux d'air
Piano-S-A
NW vK VAB Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]

L W
A 

[d
B(

A)
] Lw [dB]
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A)
]

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz)
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]
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1

3 108 30 21 23 20 17 18 < < < < 23 24 20 21 19 18 < < 24 27 28 24 25 23 22 20 < 28
6 216 60 32 38 34 23 16 15 < < 28 36 42 38 27 20 19 17 < 32 40 45 42 31 24 23 21 20 36
9 324 90 41 42 37 25 24 19 19 < 32 45 46 41 29 28 23 23 < 36 49 50 45 33 32 27 27 24 40
12 432 120 41 43 37 26 27 19 18 < 33 45 47 41 30 31 23 22 < 37 49 51 45 34 35 27 26 23 41

2

3 173 48 25 27 24 18 17 < < < < 22 23 21 21 20 19 17 < 25 26 27 25 25 24 23 21 18 29
6 346 96 34 41 35 25 22 15 < < 30 42 44 38 28 24 19 19 17 34 46 48 42 32 28 23 23 21 38
9 518 144 41 42 36 25 26 18 15 < 32 45 46 40 29 30 22 19 16 36 49 50 44 33 34 26 23 20 40
12 691 192 42 43 40 31 21 16 15 15 34 46 47 44 35 25 20 19 19 38 50 51 48 39 29 24 23 23 42

3

3 272 76 27 30 25 21 17 15 < < 23 30 32 27 25 20 19 17 15 27 34 36 31 29 24 23 21 19 31
6 544 151 36 37 35 24 23 17 15 < 30 40 41 39 28 27 21 19 15 34 44 45 43 32 31 25 23 19 38
9 816 227 40 41 39 29 24 16 15 15 33 44 45 43 33 28 20 19 3 37 48 49 47 37 32 24 23 7 41
12 1088 363 43 45 42 30 21 16 15 15 36 47 49 46 34 25 20 19 19 40 51 53 50 38 29 24 23 23 44

4

3 432 120 31 33 29 21 17 15 < < 25 35 37 33 25 21 19 17 17 29 39 41 37 29 25 23 21 21 33
6 864 240 39 41 39 29 24 16 15 15 33 43 45 43 33 28 20 19 19 37 47 49 47 37 32 24 23 23 41
9 1296 360 41 44 40 30 24 16 15 15 35 45 48 44 34 28 20 19 19 39 49 52 48 38 32 24 23 23 43
12 1728 480 46 49 43 33 19 18 20 17 38 50 53 47 37 23 22 24 21 42 54 57 51 41 27 26 28 25 46

5

3 691 192 33 37 32 22 16 15 < < 27 37 41 36 26 20 19 16 15 31 41 45 40 30 24 23 20 19 35
6 1382 384 43 45 42 30 21 16 15 < 36 47 49 46 34 25 20 19 17 40 51 53 50 38 29 24 23 21 44
9 2074 576 46 50 46 32 26 24 22 22 40 50 54 50 36 30 28 26 26 44 54 58 54 40 34 32 30 30 48
12 2765 768 49 51 47 37 33 31 27 25 42 53 55 51 41 37 35 31 29 46 57 59 55 45 41 39 35 33 50

6

3 518 144 31 33 30 22 17 15 < < 26 35 37 34 26 21 19 18 16 30 39 41 38 30 25 23 22 20 34
6 1037 288 41 42 39 25 26 19 15 < 33 45 46 43 29 30 23 19 18 37 49 50 47 33 34 27 23 22 41
9 1555 432 43 45 42 30 21 16 15 15 36 47 49 46 34 25 20 19 19 40 51 53 50 38 29 24 23 23 44
12 2073 576 45 49 47 32 20 17 19 19 40 49 53 51 36 24 21 23 23 44 53 57 55 40 28 25 27 27 48

7

3 816 227 40 42 36 25 25 20 19 15 32 44 46 40 29 29 24 23 19 36 48 50 44 33 33 28 27 23 40
6 1633 454 46 49 46 33 27 25 23 23 40 50 53 50 37 31 29 27 27 44 54 57 54 41 35 33 31 31 48
9 2449 680 48 51 45 36 31 30 26 24 41 52 55 49 40 35 34 30 28 45 56 59 53 44 39 38 34 32 49
12 3265 907 49 54 49 38 37 32 30 25 45 53 58 53 42 41 36 34 29 49 57 62 57 46 45 40 38 33 53

8

3 1296 360 40 42 39 29 22 16 15 15 33 44 46 43 33 26 20 19 19 37 48 50 47 37 30 24 23 23 41
6 2592 720 46 50 46 32 18 18 20 20 40 50 54 50 36 22 22 24 24 44 54 58 54 40 26 26 28 28 48
9 3888 1080 48 52 47 38 37 32 30 25 44 52 56 51 42 41 36 34 29 48 56 60 55 46 45 40 38 33 52
12 5184 1440 53 55 51 40 36 29 25 22 46 57 59 55 44 40 33 29 26 50 61 63 59 48 44 37 33 30 54



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 13

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit rayonné
Piano-Z / Piano-S-Z

NW vK VZU Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
Lw [dB]
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A 

[d
B(

A)
] Lw [dB]
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A)
] Lw [dB]
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A)
]

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz)
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1

3 108 30 39 39 30 15 < < < < 26 43 43 34 19 17 15 < < 30 47 47 38 23 21 19 17 15 34
6 216 60 42 44 34 28 17 < < < 31 46 47 38 32 21 20 18 < 35 50 51 42 36 25 24 22 20 39
9 324 90 45 45 38 27 17 15 < < 33 49 49 42 31 21 19 19 18 37 53 53 46 35 25 23 23 21 41

12 432 120 49 49 39 30 19 16 15 < 36 53 53 43 34 23 20 19 17 40 57 57 47 38 27 24 23 23 44

2

3 173 48 38 41 30 18 16 < < < 27 42 43 34 22 20 18 16 < 31 46 47 38 26 24 22 20 17 35
6 346 96 43 45 37 28 18 15 < < 33 47 49 41 32 22 19 16 15 37 51 53 45 36 26 23 20 19 41
9 518 144 42 44 38 27 26 20 18 < 34 46 48 42 31 30 24 22 20 38 50 52 46 35 34 28 26 24 42

12 691 192 46 47 42 33 22 19 25 24 37 50 51 46 37 26 23 29 28 41 54 55 50 41 30 27 33 32 45

3

3 272 76 36 40 31 25 < < < < 28 37 38 34 28 26 24 22 < 32 39 41 37 32 30 28 26 24 36
6 544 151 42 44 41 31 22 16 15 < 35 46 48 45 35 26 20 19 17 39 50 52 49 39 30 24 23 21 43
9 816 227 47 50 43 28 16 15 15 < 37 51 54 47 32 20 19 19 18 41 55 58 51 36 24 23 23 22 45

12 1088 363 48 39 43 33 20 21 27 30 38 52 43 47 37 24 25 31 34 42 56 47 51 41 28 29 35 38 46

4

3 432 120 43 45 35 28 17 15 < < 32 47 49 39 32 21 19 19 16 36 51 53 43 36 25 23 23 20 40
6 864 240 46 49 43 33 19 18 20 < 38 50 53 47 37 23 22 24 22 42 54 57 51 41 27 26 28 26 46
9 1296 360 46 50 46 32 18 18 20 20 40 50 54 50 36 22 22 24 24 44 54 58 54 40 26 26 28 28 48

12 1728 480 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51

5

3 691 192 40 43 38 30 22 16 15 < 33 44 47 42 34 26 20 19 17 37 48 51 46 38 30 24 23 21 41
6 1382 384 46 50 46 32 26 24 22 22 40 50 54 50 36 30 28 26 26 44 54 58 54 40 34 32 30 30 48
9 2074 576 48 52 48 42 37 32 30 28 45 52 56 52 46 41 36 34 32 49 56 60 56 50 45 40 38 36 53

12 2765 768 54 57 53 43 38 30 27 24 48 58 61 57 47 42 34 31 28 52 62 65 61 51 46 38 35 32 56

6

3 518 144 39 42 39 23 24 22 20 < 33 43 46 43 27 28 26 24 22 37 47 50 47 31 32 30 28 26 41
6 1037 288 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
9 1555 432 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45 57 60 53 43 38 36 32 31 49

12 2073 576 49 54 49 37 32 27 25 25 44 53 58 53 41 36 31 29 29 48 57 62 57 45 40 35 33 33 52

7

3 816 227 42 45 42 31 22 16 15 15 34 46 49 46 35 26 20 19 19 38 50 53 50 39 30 24 23 23 42
6 1633 454 50 54 51 38 33 28 26 26 41 54 58 55 42 37 32 30 30 45 58 62 59 46 41 36 34 34 49
9 2449 680 53 56 53 42 38 30 27 24 46 57 60 57 46 42 34 31 28 50 61 64 61 50 46 38 35 32 54

12 3265 907 56 60 57 44 39 32 29 26 49 60 64 61 48 43 36 33 30 53 64 68 65 52 47 40 37 34 57

8

3 1296 360 41 44 40 30 24 16 15 15 35 45 48 44 34 28 20 19 19 39 49 52 48 38 32 24 23 23 43
6 2592 720 49 52 46 36 31 30 26 24 41 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50
9 3888 1080 49 53 51 45 37 32 28 25 47 53 57 55 49 41 36 32 29 51 57 61 59 53 45 40 36 33 55

12 5184 1440 56 59 56 44 39 32 29 26 50 60 63 60 48 43 36 33 30 54 64 67 64 52 47 40 37 34 58



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 14

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit rayonné
Piano-A / Piano-S-A
NW vK VAB Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]
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A 
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] Lw [dB]
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L W
A 

[d
B(

A)
]

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz)
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1

3 108 30 27 29 27 21 21 < < < 24 27 29 27 25 22 21 < < 28 31 33 31 29 26 25 23 20 32
6 216 60 36 40 31 25 21 19 < < 29 40 44 35 29 25 23 21 < 33 44 48 39 33 29 27 25 23 37
9 324 90 41 41 34 25 26 18 15 < 31 45 45 38 29 30 22 19 < 35 49 49 42 33 34 26 23 21 39
12 432 120 42 44 38 27 26 20 15 15 34 46 48 42 31 30 24 19 19 38 50 52 46 35 34 28 23 23 42

2

3 173 48 32 33 29 20 18 17 < < 25 36 37 33 24 22 21 < < 29 40 41 37 28 26 25 23 21 33
6 346 96 36 37 35 26 23 20 15 < 31 40 41 39 30 27 24 19 < 35 44 45 43 34 31 28 23 22 39
9 518 144 41 42 36 25 26 18 15 < 32 45 46 40 29 30 22 19 17 36 49 50 44 33 34 26 23 22 40
12 691 192 41 44 40 30 24 16 15 15 35 45 48 44 34 28 20 19 19 39 49 52 48 38 32 24 23 23 43

3

3 272 76 36 35 30 20 19 17 < < 26 40 39 34 24 23 21 16 < 30 44 43 38 28 27 25 20 18 34
6 544 151 40 43 38 30 22 16 15 < 33 44 47 42 34 26 20 19 17 37 48 51 46 38 30 24 23 21 41
9 816 227 42 44 39 30 26 20 18 17 35 46 48 43 34 30 24 22 21 39 50 52 47 38 34 28 26 25 43
12 1088 363 43 45 42 30 21 16 15 15 36 47 49 46 34 25 20 19 19 40 51 53 50 38 29 24 23 23 44

4

3 432 120 36 37 35 24 23 17 15 < 30 40 41 39 28 27 21 19 16 34 44 45 43 32 31 25 23 20 38
6 864 240 43 45 42 30 21 16 17 15 36 47 49 46 34 25 20 21 19 40 51 53 50 38 29 24 25 23 44
9 1296 360 46 49 43 33 19 18 20 18 38 50 53 47 37 23 22 24 22 42 54 57 51 41 27 26 28 26 46
12 1728 480 46 50 48 32 20 18 17 16 41 50 54 52 36 24 22 21 20 45 54 58 56 40 28 26 25 24 49

5

3 691 192 36 37 35 26 25 18 15 < 31 40 41 39 30 29 22 19 16 35 44 45 43 34 33 26 23 20 39
6 1382 384 46 49 43 33 19 18 20 17 38 50 53 47 37 23 22 24 21 42 54 57 51 41 27 26 28 25 46
9 2074 576 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 51 41 37 35 31 29 47 57 60 55 45 41 39 35 33 51
12 2765 768 53 56 53 42 38 30 27 24 46 57 60 57 46 42 34 31 28 50 61 64 61 50 46 38 35 32 54

6

3 518 144 38 40 35 27 22 21 16 15 31 42 44 39 31 26 25 20 19 35 46 48 43 35 30 29 24 23 39
6 1037 288 43 45 42 35 23 17 15 15 37 47 49 46 39 27 21 19 19 41 51 53 50 43 31 25 23 23 45
9 1555 432 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
12 2073 576 49 52 46 36 31 30 26 24 42 53 56 50 40 35 34 30 28 46 57 60 54 44 39 38 34 32 50

7

3 816 227 41 42 37 25 24 19 19 16 32 45 46 41 29 28 23 23 20 36 49 50 45 33 32 27 27 24 40
6 1633 454 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43 53 57 54 40 26 25 27 27 47
9 2449 680 49 52 48 37 37 32 30 25 44 53 56 52 41 41 36 34 29 48 57 60 56 45 45 40 38 33 52
12 3265 907 53 56 53 42 38 30 27 24 47 57 60 57 46 42 34 31 28 51 61 64 61 50 46 38 35 32 55

8

3 1296 360 39 41 39 29 24 16 15 15 33 43 45 43 33 28 20 19 19 37 47 49 47 37 32 24 23 23 41
6 2592 720 46 50 46 32 26 24 22 22 40 50 54 50 36 30 28 26 26 44 54 58 54 40 34 32 30 30 48
9 3888 1080 49 54 49 38 37 32 30 25 45 53 58 53 42 41 36 34 29 49 57 62 57 46 45 40 38 33 53
12 5184 1440 54 57 53 43 38 30 27 24 48 58 61 57 47 42 34 31 28 52 62 65 61 51 46 38 35 32 56



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 15

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit rayonné
Piano-Z-FDS / Piano-S-Z-FDS
NW vK VZU Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]
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A 
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L W
A 

[d
B(

A)
] Lw [dB]
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1

3 108 30 26 28 26 20 < < < < < 29 30 27 24 20 < < < 25 36 38 31 25 23 19 17 15 29
6 216 60 36 36 31 21 20 < < < 26 36 38 33 25 24 22 < < 30 40 41 39 31 22 16 15 15 34
9 324 90 32 33 30 25 23 20 < < 28 35 36 32 29 27 24 22 15 32 43 45 42 30 21 16 15 15 36

12 432 120 40 42 36 27 20 16 15 < 31 44 46 40 31 24 20 19 17 35 45 49 46 32 18 17 19 19 39

2

3 173 48 20 22 20 17 17 15 < < < 34 35 31 21 20 16 < < 26 32 34 33 25 24 19 19 17 30
6 346 96 32 33 30 25 23 19 15 < 28 39 42 35 28 25 20 18 15 32 43 45 42 30 21 16 16 15 36
9 518 144 36 38 31 25 23 19 17 < 29 41 42 37 25 25 20 19 17 33 43 45 42 34 25 16 16 16 37

12 691 192 40 41 38 25 23 19 17 15 32 43 45 42 32 22 16 15 15 36 46 50 46 32 18 18 20 20 40

3

3 272 76 25 26 23 21 16 15 15 < 23 35 36 29 23 20 18 15 15 27 38 39 36 25 24 19 19 15 31
6 544 151 36 37 35 24 23 17 15 15 30 41 43 38 27 27 19 18 15 34 44 47 44 32 18 17 19 19 38
9 816 227 38 40 37 29 24 16 15 15 32 43 45 42 32 22 16 15 15 36 46 49 46 33 27 25 23 23 40

12 1088 363 39 41 39 29 24 16 15 15 33 45 43 33 28 20 19 20 16 37 49 52 45 35 30 28 24 23 41

4

3 432 120 29 30 27 23 21 20 16 < 27 38 39 36 25 24 19 19 15 31 42 44 41 31 22 16 15 15 35
6 864 240 39 43 36 28 25 21 16 15 33 47 40 32 29 25 20 20 16 37 49 52 45 35 30 28 24 23 41
9 1296 360 42 44 41 31 22 16 15 15 35 45 49 46 32 18 17 19 19 38 49 53 50 36 22 21 23 23 43

12 1728 480 44 47 44 32 18 17 19 19 38 49 52 46 36 31 30 26 24 42 49 54 50 41 37 33 31 29 46

5

3 691 192 34 35 30 24 21 20 17 < 28 41 42 37 25 24 19 19 17 32 43 45 42 32 22 16 15 15 36
6 1382 384 42 44 41 31 22 16 15 15 35 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 52 47 38 33 30 26 24 43
9 2074 576 46 49 46 33 27 25 23 23 40 49 54 49 37 32 27 25 25 44 53 56 53 43 40 30 27 24 48

12 2765 768 49 52 47 38 33 30 26 24 43 53 56 53 42 38 30 27 24 47 57 60 56 46 40 32 30 27 51

6

3 518 144 34 34 30 24 21 20 17 16 28 40 42 37 25 24 19 19 18 32 43 44 42 31 21 16 16 15 36
6 1037 288 40 41 39 31 22 16 15 15 34 43 44 45 34 18 17 19 19 38 49 52 46 36 31 30 26 24 42
9 1555 432 43 45 42 30 21 16 15 15 36 46 50 46 32 18 18 20 20 40 49 54 49 37 32 27 25 25 44

12 2073 576 45 49 46 32 18 17 19 19 39 53 50 36 22 21 23 23 20 43 53 56 53 42 38 30 27 24 47

7

3 816 227 33 34 33 23 23 19 18 17 29 41 42 38 25 26 19 18 15 33 43 45 42 34 25 16 16 16 37
6 1633 454 43 45 42 30 21 16 16 15 36 49 46 34 25 20 20 19 17 40 49 54 49 37 32 27 25 25 44
9 2449 680 49 52 45 35 30 28 24 23 41 49 54 49 38 37 32 30 25 45 53 58 53 42 41 36 34 25 49

12 3265 907 49 54 49 37 32 27 25 25 44 53 56 53 43 40 30 27 24 48 57 60 57 48 42 32 30 27 52

8

3 1296 360 32 34 33 25 24 19 19 17 30 38 42 38 29 27 20 16 15 34 43 44 45 34 18 17 19 19 38
6 2592 720 43 45 42 34 25 16 16 16 37 49 52 45 35 30 28 24 23 41 53 56 49 39 34 32 28 27 45
9 3888 1080 49 52 46 36 31 30 26 24 42 49 54 50 41 37 33 31 29 46 56 59 56 44 39 32 29 26 50

12 5184 1440 49 54 49 38 37 32 30 25 45 58 53 42 41 36 34 29 25 49 58 62 57 48 45 38 34 31 53



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 16

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Bruit rayonné
Piano-A-FDS / Piano-S-A-FDS
NW vK VAB Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa

Lw [dB]
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1

3 108 30 22 24 22 20 < < < < < 25 26 23 21 16 15 15 < 23 37 39 30 20 18 16 15 < 27
6 216 60 27 29 27 21 21 < < < 24 34 34 30 24 21 20 17 16 28 38 38 37 23 24 22 20 16 32
9 324 90 36 36 31 21 20 < < < 26 36 37 35 24 23 17 15 15 30 40 41 39 31 22 16 15 15 34
12 432 120 36 38 31 25 23 19 17 < 29 39 41 39 29 24 16 15 15 33 46 47 43 28 16 16 16 15 37

2

3 173 48 24 26 24 20 < < < < < 24 25 23 20 19 17 16 < 24 32 33 30 25 23 19 15 < 28
6 346 96 34 35 31 21 20 16 < < 26 36 37 35 24 23 17 15 15 30 40 41 39 31 22 16 15 15 34
9 518 144 35 36 29 23 20 18 15 15 27 36 37 35 26 23 20 15 15 31 42 44 39 30 26 20 18 17 35
12 691 192 36 37 35 24 23 17 15 15 30 40 41 39 31 22 16 15 15 34 46 49 43 33 19 18 20 18 38

3

3 272 76 20 21 21 20 18 < < < < 30 31 28 20 18 17 16 < 25 33 34 33 23 23 19 18 17 29
6 544 151 32 33 30 25 23 19 15 < 28 38 38 37 23 24 22 20 16 32 43 45 42 30 21 16 15 15 36
9 816 227 36 37 35 24 23 17 15 15 30 42 44 38 27 26 20 18 17 34 48 39 43 33 20 21 27 30 38
12 1088 363 38 39 36 25 24 19 19 15 31 42 44 41 31 22 16 15 15 35 45 49 46 32 18 17 19 19 39

4

3 432 120 26 27 24 23 20 17 15 < 25 36 38 31 25 23 19 17 < 29 40 43 38 31 22 16 15 15 33
6 864 240 38 39 36 25 24 19 19 15 31 42 44 41 31 22 16 15 15 35 45 49 46 32 18 17 19 19 39
9 1296 360 41 42 38 25 26 19 18 15 33 45 46 42 29 30 23 20 16 37 49 52 45 35 30 29 25 23 41
12 1728 480 43 45 42 32 22 16 15 15 36 46 50 46 32 18 18 20 20 40 49 54 49 37 32 27 25 25 44

5

3 691 192 34 33 30 20 19 17 15 < 26 36 37 35 24 23 17 15 15 30 40 41 39 31 22 16 16 15 34
6 1382 384 40 43 38 30 22 16 15 15 33 43 45 42 35 21 16 15 15 37 49 51 46 35 31 29 25 23 41
9 2074 576 48 39 43 33 20 21 27 30 38 49 52 46 36 31 30 26 24 42 49 54 50 41 37 33 31 29 46
12 2765 768 49 52 45 35 30 28 24 23 41 49 54 49 38 37 32 30 25 45 53 56 54 45 40 35 27 24 49

6

3 518 144 33 34 29 21 20 16 15 < 26 36 37 35 24 23 17 15 15 30 40 41 39 31 22 16 15 15 34
6 1037 288 38 40 37 29 24 16 15 15 32 49 49 39 30 19 16 16 15 36 46 50 46 32 26 24 22 22 40
9 1555 432 40 41 39 31 22 16 15 15 34 46 49 43 33 19 18 20 18 38 49 52 46 36 31 30 26 24 42
12 2073 576 47 48 43 28 16 16 16 15 37 50 54 51 38 33 28 26 26 41 41 54 58 55 42 37 32 30 45

7

3 816 227 29 30 27 23 21 20 16 16 27 38 39 36 25 24 19 19 15 31 41 44 40 30 24 16 15 15 35
6 1633 454 40 41 39 31 22 16 15 15 34 48 39 43 34 21 21 27 30 38 52 43 47 38 25 25 31 34 42
9 2449 680 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 52 47 37 33 32 28 25 43 53 56 53 42 38 30 27 24 47
12 3265 907 49 52 47 38 33 30 26 24 43 49 53 51 45 37 32 28 25 47 53 57 55 49 41 36 32 29 51

8

3 1296 360 34 34 30 24 21 20 17 16 28 38 40 37 29 24 16 15 15 32 42 44 41 33 28 20 19 17 36
6 2592 720 42 44 39 30 26 20 18 17 35 45 49 46 32 18 17 19 19 39 49 53 50 36 22 21 23 23 43
9 3888 1080 46 50 46 32 26 24 22 22 40 49 54 49 37 32 27 25 25 44 54 57 53 43 38 30 27 24 48
12 5184 1440 49 52 47 37 33 31 27 25 43 53 56 53 42 38 30 27 24 47 47 57 60 57 46 42 34 31 51
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Batterie de chauffage (-H2)
avec 2 rangées de tubes

Batterie de chauffage (-H4)
avec 4 rangées de tubes

NW Volume d'air PaL TE = 15° C WK AG
TW = 70-50° C

Vmin / Vmax Q PaW VW

(m³/h) [l/s] (Pa) (kW) (kPa) [l/h] (pce) (")

1

125 35 7,5 0,75 0,27 33

1  1/2
250 69 27,0 1,25 0,73 55
375 104 58,0 1,62 1,19 71
500 139 99,0 1,92 1,66 84

2

200 56 7,5 1,43 1,10 63

1 1/2
400 111 27,0 2,26 2,60 99
600 167 58,0 2,91 4,25 127
800 222 99,0 3,45 5,90 151

3

313 87 7,5 2,39 3,50 104

1 1/2
625 174 27,0 3,78 8,30 166
938 261 58,0 4,85 13,30 212

1250 347 99,0 5,79 18,65 253

4

500 139 7,6 3,70 1,50 162

2 3/4
1000 278 27,0 5,86 2,60 257
1500 417 58,0 7,51 5,70 329
2000 556 99,0 8,95 7,90 392

5

800 222 7,6 6,23 5,20 273

2 3/4
1600 444 27,0 9,83 12,20 430
2400 667 58,0 12,70 19,60 556
3200 889 99,0 15,10 27,00 662

6

600 167 9,0 4,40 0,70 192

2 1
1200 333 31,5 6,95 1,60 305
1800 500 66,5 8,95 2,60 392
2400 667 113,0 10,63 3,55 465

7

950 264 9,0 7,40 2,20 324

2 1
1900 528 31,5 11,74 5,20 514
2850 792 67,0 15,27 8,60 668
3800 1056 114,0 17,95 11,60 786

8

1500 417 9,0 12,17 7,20 533

2 1
3000 833 32,0 19,40 17,00 848
4500 1250 67,0 25,10 27,50 1098
6000 1667 114,0 30,00 38,00 1307

NW Volume d'air PaL TE = 15° C WK AG
TW = 45-35° C

Vmin / Vmax Q PaW VW

(m³/h) [l/s] (Pa) (kW) (kPa) [l/h] (pce) (")

1

125 35 15 0,79 2,10 68

1 1/2
250 69 52 1,34 5,84 116
375 104 110 1,71 9,40 149
500 139 188 2,10 13,90 182

2

200 56 15 1,33 6,80 116

1 1/2
400 111 52 2,27 18,70 197
600 167 111 2,90 29,70 251
800 222 188 3,50 43,00 307

3

313 87 15 2,05 2,70 178

2 3/4
625 174 52 3,46 7,20 301
938 261 110 4,42 11,50 384

1250 347 186 5,40 16,80 469

4

500 139 15 3,30 2,60 285

3 1
1000 278 52 5,55 7,00 483
1500 417 111 7,40 12,00 645
2000 556 189 9,00 17,00 786

5

800 222 15 5,35 4,10 464

4 1
1600 444 52 9,10 11,00 788
2400 667 111 12,10 19,00 1051
3200 889 189 14,70 27,00 1279

6

600 167 17 4,10 4,00 354

2 1
1200 333 60 7,00 11,00 603
1800 500 126 8,85 17,00 769
2400 667 214 10,85 25,00 943

7

950 264 17 6,50 3,60 562

3 1
1900 528 60 11,00 9,60 957
2850 792 127 14,00 15,20 1221
3800 1056 216 17,20 22,30 1498

8

1500 417 17 10,40 5,60 899

4 1
3000 833 60 17,70 15,00 1537
4500 1250 126 23,70 26,00 2057
6000 1667 214 28,80 37,00 2504



Régulateur de débit insonorisant Piano / Piano-S

08/19 - 18

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

17.08.2017Version :

Schéma de raccordement
Schéma de raccordement VRD3-SO

Commande forcée VRD3-SO

Vue d'ensemble des signaux de commande / fonctions

*) exige alimentation CA 24 V

Schéma de raccordement VRP

Commande forcée VRP

Borne de signal / 
fonction

Priorité GND HW 
pos

HW 
nég

24 V
CA

ouvert

 Entrée forcée Z1 - 
borne 6 

1  -

 O
U

VE
R

T 
1.

)

 -

 O
U

VE
R

T 
1.

)

 -

 Entrée forcée Z2 - 
borne 7 

2

 F
ER

M
É 

2.
)

 V
m

in
 3

.)

 -

 V
m

ax
 4

.)

 -

 Outil (PP-Cmd) -> 
ZTH-EU

3
 Niveaux CAV 

(Auto, OUVERT, FERMÉ, Vmin, Vmax, Ar-
rêt)

 Signal de commande 
w - borne 3

 Cavalier : VRD3
4

 F
ER

M
É 

5.
) M

od
e 

:  
2 

...
 1

0 
V

 O
U

VE
R

T 
6.

)

 F
ER

M
É 

7.
) M

od
e 

:  
0 

...
 1

0 
V

 V
m

ax
 8

.)

 V
m

in
 9

.)
Servomoteur.. V

Entrée de commande w

Raccordement PP ZTH EU

Valeur réelle de débit U5

Entrée de commande Z1 / 

ZTH-EU

24 V CA
24 V CC

VRD3

fourniture client

Servomoteur.. V
ZTH-EU

24 V CA

VRD3

OUVERT 

FERMÉ2.)

3.)

1.)

4.)

fourniture client

Fonction a b c d
FERMÉ

Vmin

Vmax

OUVERT 

Raccordement par un trans-
formateur de sécurité

1.)

fourniture client

Raccordement par un trans-
formateur de sécurité

fourni-
fourniture 
client
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Schéma de connexions régulateur NMV-D3-MP
Schéma de raccordement NMV-D3-MP

*  non disponible pour alimentation 24 V CC

Fonctionnement CAV pour NMV-D3-MP

Raccordement câble

Raccordement via un 
transformateur de sé-
curité

ou d’un 
outil PC

Signal de commande VAV

MP / Signal de 
valeur effective

fourniture client

Réglage
du mode

--- 0...10 V 0...10 V 0...10 V 0...10 V
2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V

Signal
⊥ 0...10 V ∼ ∼ ∼
- 2...10 V +

Fonction-
nement 3 3 3 3 3
Volet FER-
MÉ

a) FER-
MÉ

c) FERMÉ*

Vmin...Vmax b) VAV 
CAV - Vmin tout ouvert - Vmin actif 
Volet OU-
VERT

e) OU-
VERT*

CAV - Vmax d) Vmax

Contact fermé, fonctionnement actif
Contact fermé, fonctionnement actif, seulement en mode 
2...10V
Contact ouvert

* non disponible pour alimentation 24 V CC 

N° Désignation
Couleur du 
conducteur

 Fonction

1  - ⊥ noir  ⊥ - Alimentation 24 V CA/
CC2 + ∼ rouge ∼ +

3
           Entrée pour

Y blanc  - raccordement pour capteur
 - Commande forcée 

5 U  orange Raccordement bus MP

}

Remarques :

- Tension d'alimentation par transformateur de sécurité !
- Les raccordements 1, 2 (CA/CC 24V) et 5 (signal MP) doivent 

être menés à des bornes accessibles (unité de réglage, dériva-
teur d'étage, armoire électrique etc.), pour permettre l'accès au 
moyen de l'outil PC pour des travaux de diagnostic et de main-
tenance
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Tableau fonctionnement DEL pour NMV-D3-MP

Application Fonction Description / action
Modèle 
DEL

Adapta-
tion

Adresse

⊕
⊕

DEL 1 Power

DEL 2 État

Fonctionnement N1 Signalisation 
d'état

- Alimentation de tension 24V OK
- VAV-Compact prêt à fonctionner

Fonction mainte-
nance S1

Synchronisation Synchonisation démarrée par :
a) Élément de commande / maintenance
b) Désenclenchement manuel sur le VAV-Com-
pact
c) Comportement Power-ON

Fonction mainte-
nance S2

Adaptation Adaptation démarrée par :
a) Élément de commande / maintenance
b) Touche sur le VAV-Compact

V1 service VAV Service VAV
actif

a) Appuyer sur les deux touches «Adaptation» 
& «Adresse»
    en même temps
b) Service VAV est activé :
    - jusqu'à la coupure de l'alimentation 24 V
    - jusqu'à ce que les deux touches soient ac-
tivées
à nouveau
    - après 2 heures

Manque d'air Volet s'ouvre en raison du volume effectif trop 
faible

Volume nominal
atteint

Circuit de réglage compensé

Air excédentaire Volet se ferme en raison du volume effectif trop 
élevé

Fonctionnement 
bus B1

Adressage par 
Maître MP
(Validation sur le 
VAV-Compact)

a) Adressage déclenché sur le Maître MP

b) Appuyer sur touche d'adressage
La DEL change pour l'affichage communica-
tion, dès que le processus d'adressage est ter-
miné.

Fonctionnement 
bus B2

Adressage par 
Maître MP (avec 
numéro de série)

Adressage déclenché sur le Maître MP, DEL 
change pour l'affichage communication, dès 
que le processus d'adressage est terminé.

Communication 
fonctionnement 
bus B3

Affichage MP-PP
Communication

Affichage communication avec Maître MP ou 
élément de commande / maintenance

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2
Démarrage Temps Synch →

DEL 1

DEL 2
DémarrageTemps d'adaptation

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2

DEL 1

DEL 2
On event Communication MP

DEL 1

DEL 2
Non adressé Communication MP

DEL 1

DEL 2
Communication MP

DEL verte (Power) allumée

DEL jaune (État) allumée

DEL jaune clignotante
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Caractéristiques techniques des régulateurs
NMV-D3-MP (modèle Belimo)
Capteur de pression dynamique, régulateur VAV numérique et
servomoteur comme solution VAV-Compact avec capacité de
communication.

VRD3-SO
Avec capteur de pression différentielle dynamique intégré

VRP
Pour mesure de la pression différentielle statique avec capteurs 
VFP-100, 300 ou 600 séparément disponibles

Principe de mesure : Mesure de pression dynamique
Plage de mesure du cap-
teur :

2... ~ 450 Pa

Tension d'alimentation : CA 24 V 50/60 Hz; CC 24 V
Gamme de
fonctionnement :

CA 19,2...28,8 V; CC 21,6...28,8V

Puissance consommée : 3 W
Dimensionnement : 5 VA
Couple : Min. 10 Nm à la tension nominale
Fonctionnement de régu-
lation :

VAV/CAV/Open-Loop ;
Fonctionnement air soufflé, air extrait,
autonome ;
Commutation en parallèle maître-esclave ;
Régulation boîtier de mélange

Plage de régulation
Vmin/Vmax :

Vmin = 0...100% du débit Vnenn réglé
Vmax = 20...100 % du débit Vnenn réglé

Signal de commande w/Y
:
(Résistance d'entrée min.
100 kΩ)

2-10 V CC (4...20 mA avec résistance d'en-
trée 500 Ω)
0-10 V CC (0...20 mA avec résistance d'en-
trée 500 Ω)
réglable CC 0...10 V

Plage de régulation signal
de valeur effective U5 :

CC 2...10 V
CC 0...10 V

Fonction de bus MP 
Adresse en mode de fonc-
tionnement par bus :

MP 1 ... 8 (mode de fonctionnement clas-
sique : PP)

LONWORKS® /
Konnex EIB/MODBUS
RTU/BACnet :

Avec interface BELIMO UK24LON /
UK24EIB, 1 ... 8 appareils MP BELIMO (VAV
/ servomoteur du volet / soupape)

Régulateur DDC : Régulateur DDC / API, différents fabricants,
avec interface MP intégrée

Fan Optimiser : Avec BELIMO Optimiser COU24-A-MP
Intégration de capteurs : Sondes passives (Pt1000, Ni1000, etc.) et

actives (0...10 V), par ex. température, hu-
midité, signal binaire (puissance de com-
mutation 16 mA @ 24 V), par ex.
commutateur, détecteur de présence

Classe de protection : III (protection basse tension de sécurité)
Indice de protection : IP 54 (avec flexibles)
CEM : CE selon 39/336/CEE
Température d'air de me-
sure et ambiante :

0° C...+50° C, 5...95% rH, sans condensa-
tion

Température de stockage
:

-20° C...+80° C

Niveau de puissance
acoustique :

max. 35 dB(A)

Commande et service : Connectable via borne de service / outil PC
(à partir de la version V3.1) / appareil ZEV

Communication : Bus PP/MP, max. CC 15V, 1200 bauds
Raccordement : Câble, 4 x 0,75mm², bornes de raccorde-

ment
Poids : env. 700 g

Principe de mesure : Mesure de pression dynamique
Plage de mesure du capteur : 2...300 Pa
Tension d'alimentation : CA 24 V 50/60 Hz; CC 24 V
Puissance consommée : 2 W
Dimensionnement : 3,5 VA (sans servomoteur du volet)
Signal de commande w : -
Signal de commande w1 : CC 0-10 V (résistance d'entrée 100 kΩ)
Signal de commande w2 : -
Plage de fonctionnement : CC 2-10 V (0-10 V commutable avec le 

ZEV)
Débit : CC 0-10 V (pour le mode 0-10)
Signal de valeur effective U5 : CC 2-10 V (pour le mode 2-10)
Couple : -
Niveau de puissance acous-
tique :

-

Principe de mesure : Mesure de la pression statique avec 
membrane

Plage de mesure du capteur : 0...100 Pa, 0...300 Pa ou 0...600 Pa
Tension d'alimentation : 24 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée : 1,3 W (capteur VFP-... compris, sans 

servomoteur)
Dimensionnement : 2,6 VA (capteur VFP-... compris, sans 

servomoteur)
Signal de commande w : -
Signal de commande w1 : CC 2-10 V (résistance d'entrée 100 

kΩ)
Signal de commande w2 : 0-20 V coupure de phase (résistance 

d'entrée 8 kΩ)
Plage de fonctionnement : CC 2-10 V
Débit : CC 2-10 V
Signal de valeur effective U5 : -
Couple : -
Niveau de puissance acous-
tique :

-
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Mise en service avec l'outil PC
Raccordement direct dans l'armoire électrique ou dans la 
boîte
(application classique)

ZTH EU en tant que convertisseur de niveau MP

Description
Le ZTH EU constitue également une interface sans potentiel
entre l'interface USB d'un PC et le bus MP Belimo. Il est utilisé
pour relier l'outil PC Belimo au bus MP ou directement à un ser-
vomoteur MFT paramétrable.

Alimentation en tension
Le ZTH EU est alimenté en tension à partir du port USB. La ten-
sion de bus MP est générée en interne par le convertisseur CC/
CC. Une alimentation en tension externe n'est donc pas néces-
saire.

Pilote
Un pilote correspondant doit être installé dans le PC afin de pou-
voir utiliser le ZTH EU. Le pilote peut être téléchargé à partir du
site internet Belimo (section Téléchargement). Après l'installa-
tion du pilote, l'appareil ZTH EU se connecte au PC comme in-
terface COM virtuelle.

Remarque
Uniquement pour le raccordement aux ports USB des PC et ser-
vomoteurs BELIMO 24 V (à la basse tension de protection SELV
ou l'alimentation US classe 2).

Schéma de raccordement 1

Raccordement local moyennant la prise de service du servomo-
teur MF/MP ou LON avec câble ZK1-GEN.

Schéma de raccordement 2

Raccordement local moyennant la prise de service du servomo-
teur MF/MP ou LON avec câble ZK2-GEN.

1.) blanc = GND

vert = MP

bleu = non raccordé

...A-MF

...A-MP

...D3-MP

...ALON

...D3LON

1.)

...LON

...ALON

...D3LON

...MFT(2)
   A-AF
...A-MP
...D3-MP
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Mise en service avec l'appareil de réglage et de
diagnostic ZTH EU (Belimo)

Brève description
L'appareil de programmation VAV ZTH EU permet de contrôler
efficacement les installations VAV et CAV. Les installations équi-
pées d'un régulateur VAV Belimo peuvent être réglées facile-
ment aux besoins ambiants et de l'utilisateur.
L'appareil de programmation VAV ZTH EU remplace l'appareil 
de programmation précédent ZTH-GEN (2007–2014).
Tous les régulateurs VAV Belimo standard vendus dans l'UE 
avec une communication PP intégrée (à partir de 1992) peuvent 
être réglés à l'aide du ZTH EU.

Spécifications :
Réglage rapide et simple des paramètres des régulateurs VAV.
Fonction de diagnostic
Un outil pour tous les appareils VAV
Alimentation via le régulateur VAV - aucune batterie n'est néces-
saire !
Prise de service régulateur VAV/CR24, raccordement PP
Câble de raccordement RJ12 6/4, connecteur 6 pôles inclus
New Generation, Testeur bus MP
Pour le contrôle du fonctionnement, bus MP
Rétro-compatible pour tous les appareils Belimo-PP/ MP à par-
tir de 1992
Maniement efficace, utilisable à une main
Sélection de niveau pour test (OUVERT/FERMÉ/MIN/MAX/AR-
RÊT)
Affichage de position du volet pour le diagnostic
Affichage pour volume de consigne/réel et réglage Vmin/max en 
m³/s (l/s).

Touches / affichage :

Affichage LCD de 16 caractères sur 2 lignes avec éclairage d'ar-
rière-plan

Raccordement :
Local via la prise de service

Dimensions :
85x65x23 (lxHxP)

Raccordement et alimentation
Mode autonome :
Le raccordement et l'alimentation sont effectués via la prise de
service du régulateur VAV ou les bornes de raccordement.
Fonctionnement bus :
Le ZTH EU peut être utilisé pour les appareils suivants lors du
fonctionnement du bus si le raccordement est effectué via la
prise de service locale : VAV-Compact L/N/SMV-D3-MP,
NMVAX-D3-MP, L/NMV-D3LON.
Pour VRP-M, L/NMV-D3M et NMVAX-D3-MP, le bus MP doit
être débranché durant l'utilisation de la prise de service.

Restriction :
Le raccordement direct à un réseau MP ou via un bus maître MP
est impossible.

Une notice d'emploi courte en allemand et anglais à coller sur la
face arrière de l'appareil est jointe au ZTH EU.

Avant / arrière
Modifier la valeur / l'état

OK Confirmer la saisie
ESC Interrompre la saisie / quitter le sous-menu / rejeter la

modification
i Affiche des informations supplémentaires, si disponibles
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Smartphone - Belimo Assistant App

La zone d'antenne NFC du VAV-Compact se situe entre le logo
Belimo ou OEM et le signe NFC. 
Positionner le smartphone Android avec fonction NFC et appli-
cation Assistant de Belimo sur le VAV-Compact de façon à ce
que les deux antennes NFC soient superposées.

L'application Assistant de Belimo peut être téléchargée depuis
le Google Play Store.

Entretien / Service
Indications de montage et d'entretien

Nettoyage du capteur de pression différentielle dynamique
Le capteur de pression différentielle dynamique intégré dans le
NMV-D3-MP et VRD3-SO exige très peu d'entretien. Au cas où,
contre toute attente, des écarts de débit se produiraient en fonc-
tion du degré de salissures dans l'air, le procédé suivant est re-
commandé.

Appareils avec fonction NFC :
- LMV-D3-MP, NMV-D3-MP, SMV-D3-MP et LHV-D3-MP avec

signe NFC imprimé 
Appareils sans la fonction NFC :
- Tous les appareils sans le signe NFC
- LMV-D3-MF
- LMV-D3LON et NMV-D3LON

1. Lors de la livraison des appareils, il faut vérifier si les régu-
lateurs de débit insonorisants sont complets et sans avaries
de transport. Le cas échéant, informer immédiatement le
transporteur, ainsi que SCHAKO.

2. Les régulateurs de débit insonorisants type Piano et Piano-
S ne doivent pas être transportés montés avec les compo-
sants de régulation, comme la croix de mesure ou le volet,
mais seulement montés au caisson.

3. Les appareils sont à entreposer soigneusement sur le chan-
tier. Ils doivent être protégés de la poussière, des salissures
et des influences atmosphériques directes.

4. Les appareils sont à monter de manière à permettre leur ré-
vision.

5. Le montage doit être exécuté par du personnel de formation
technique en observant les prescriptions et les règles tech-
niques reconnues.

6. En présence d'air corrosif, les régulateurs de débit insono-
risants doivent être utilisés avec un régulateur de pression
statique à membrane. Dans ce cas, il faut absolument ob-
server la position de montage indiquée sur la plaquette si-
gnalétique. Les régulateurs de débit ne conviennent pas si
l'air contient des particules collantes ou grasses.

1. Enlever les tuyaux de refoulement des manchons de raccor-
dement du capteur de l'appareil NMV-D3-MP ou VRD3.
Attention ! Noter les connexions (+) et (-).

2. Au moyen d'une pompe à main, injecter de l'air dans le man-
chon (-) du capteur (des salissures éventuellement dépo-
sées à l'intérieur du capteur seront projetées à l'extérieur du
manchon (+)).

3. Enlever éventuellement les salissures sur les manchons et
les extrémités des tuyaux.

4. Raccorder les tuyaux de refoulement à nouveau, (+) et (-)
comme avant.

5. Effectuer un contrôle de fonctionnement du régulateur.
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Ajustage du point zéro des capteurs de pression statique VFP-
...
La partie active du capteur fonctionne comme une boîte dyna-
mométrique statique. Son transport et son montage requièrent
le plus grand soin. Les régulateurs de débit sont réglés à l'usine
par le fabricant OEM en fonction de leur position de montage.
Lorsque cette dernière n‘est pas respectée, un ajustement des
capteurs s‘avère nécessaire.

Légende

1. Le capteur VFP-... doit être monté.
2. Raccordement du VFP-... au VRP et alimentation du VRP

(24 V CA).
3. Enlever le couvercle du VFP-....
4. Mettre le clapet en position "OUVERT".
5. Tirer la fiche de l‘entraînement du clapet du VRP.
6. Enlever les tuyaux de refoulement des manchons de rac-

cordement.
Attention ! Noter les connexions (+) et (-).

7. La position de la membrane est correctement ajustée
lorsque les deux diodes électroluminescentes sont
éteintes. Dans le cas inverse, l'une des deux diodes reste
allumée et l‘ajustage doit être réalisé à l'aide du potentio-
mètre dans le VFP-... 

8. Tourner lentement le potentiomètre de mise à zéro (poten-
tiomètre non recouvert de laque) jusqu‘à ce que les deux
diodes soient éteintes.

9. Reposer le couvercle du VFP-... .
10. Raccorder les tuyaux de refoulement à nouveau, (+) et (-)

comme avant.
11. Reconnecter la fiche de l‘entraînement du clapet.

VZU (m³/h) = Volume d'air soufflé
VZU [l/s] = Volume d'air soufflé
VAB (m³/h) = Volume d'air extrait
VAB [l/s] = Volume d'air extrait
VW [l/s] = Volume de débit d'eau
Vmin (m³/h)/[l/s] = Débit minimal
Vmax (m³/h)/[l/s] = Débit maximal
Vnenn (m³/h)/[l/s] = Débit nominal
< = Valeurs LW < 15
fm (Hz) = Fréquence centrale d'octave
f (Hz) = Fréquence
De [dB/Okt] = Affaiblissement d'insertion
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique pon-

déré A
LW [dB] = Niveau de puissance acoustique
Δpt (Pa) = Perte de charge
Δpt min (Pa) = Différence de pression statique mini-

male
PaL (Pa) = Perte de charge côté air
PaW (kPa) = Perte de charge côté eau
TW (°C) = Température d'entrée / de sortie de 

l'eau
TE (°C) = Température d'entrée d'air
vK  (m/s) = Vitesse dans le conduit
vmin  (m/s) = Vitesse finale minimale du jet d‘air
vmax  (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d'air
Q (kW) = Puissance
NW (-) = Valeur nominale
WK (St.) = Circuits d'eau
AG (") = Filetage de raccordement
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Indications pour la commande

Régulateur de débit insonorisant

Capotage avec isolation plate
-FDS

Standard
Piano

Version rallongée
Piano-S

Avec régulateur électrique
-E

Avec régulateur pneumatique
-P

Air soufflé
-Z

Air extrait
-A

Version droite
-R

Accessoires :

Batterie de chauffage

2 rangées de 
tubes
-H2

4 rangées de 
tubes
-H4

joint à lèvres en caoutchouc
-GD

(seulement pour -ÜS)

Exemple de commande :
Piano-E-Z-R-2-NMV-D3-MP

Sans spécification du client, la version encadrée en gras
sera livrée !

Version gauche
-L

Vernis DD
-DD

Carré - rond
-ÜS

Carré - carré
-ÜSE

Adaptateur
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Texte d'appel d'offre

Régulateur de débit insonorisant pour l'utilisation dans des sys-
tèmes d'air soufflé ou extrait, pour raccordement à des conduits
selon DIN 24190 avec régulateur de débit intégré pour l'utilisa-
tion pour le réglage constant ou variable du débit ou de la pres-
sion dans la pièce ou le conduit. Avec commande forcée Vmin ,
Vmax ou "FERMÉ".
Températures ambiantes de 0 à 55 °C admissibles.  Modifica-
tion ultérieure des débits réglés en usine possible en tout temps.
Le débit réel peut être mesuré à l'aide du signal U5. Le signal de
sortie peut être utilisé pour le fonctionnement maître-esclave ou
en parallèle de plusieurs régulateurs ou pour l'affichage de la va-
leur effective 2-10 V CC (0-10 V CC) correspondant à 0 - 100 %
de la valeur Vmax dans des systèmes DDC / ZLT.
Fabrication en version standard du caisson en tôle d'acier gal-
vanisée, tapissé de laine minérale, avec des ailettes aérodyna-
miques réglables ensemble à contre-sens en profilé
d'aluminium résistant à la torsion et joint en caoutchouc libre de
silicone pour l'exécution étanche à l'air selon DIN 1751, classe
3, avec des ailettes de la croix de mesure en profilé rond d'alu-
minium, corps de la croix de mesure en matière plastique (PA
6). La croix de mesure spéciale permet une installation indépen-
dante de la position de montage.

Accessoires (moyennant supplément) :

- Pour une utilisation dans des systèmes d'air soufflé, avec ré-
gulateur électrique, tension de commande 24 V CA, 50/60 Hz,
compensation de température de 10 à 40° C, câblé et ajusté à
l'usine.
Modèle : SCHAKO type Piano-E-Z ou type Piano-S-E-Z avec 
silencieux allongé.

- Pour une utilisation dans des systèmes d'air extrait, avec ré-
gulateur électrique, tension de commande 24 V CA, 50/60 Hz,
compensation de température de 10 à 40° C, câblé et ajusté à
l'usine.
Modèle : SCHAKO type Piano-E-A ou type Piano-S-E-A avec
silencieux allongé.

- Avec servomoteur à ressort de rappel (moyennant supplé-
ment) :
- Sans tension "FERMÉ"
- Sans tension "OUVERT"

- Pour une utilisation dans des systèmes d'air soufflé avec ré-
gulateur pneumatique, pression d'alimentation 1,3 bar +/- 0,1
bar, pression de commande 0,1 - 1,0 bars :
- Sans pression "FERMÉ"
- Sans pression "OUVERT"
Modèle : SCHAKO type Piano-P-Z ou type Piano-S-P-Z avec
silencieux allongé.

- Pour une utilisation dans des systèmes d'air extrait, avec ré-
gulateur pneumatique.
Modèle : SCHAKO type Piano-P-A ou type Piano-S-P-A avec
silencieux allongé.

- Raccordement : version standard avec raccordement de
conduit en forme de carré des deux côtés
- Version droite (-R)
- Version gauche (-L)

- Capotage avec isolation plate (-FDS), pour réduire le bruit
rayonné, en matériau isolant dans le caisson, donc avec les
mêmes dimensions extérieures.

- Batterie de chauffage (-H2/-H4) : avec raccordement à filet
extérieur, pression de service 8 bar, pression d'essai 16 bar,
composé d'un cadre en tôle d'acier galvanisée, tubes en
cuivre, collecteur en acier, ailettes en aluminium :
- Avec 2 rangées de tubes (-H2)
- Avec 4 rangées de tubes (-H4)

- Joint à lèvres (GD) en caoutchouc spécial (seulement pour
Piano ou Piano-S avec adaptateur (ÜS) sur des conduits
ronds)

- Laque DD (-DD) pour air extrait agressif

- Adaptateur sur le côté haute pression en tôle d'acier galvani-
sée
- Pour le raccordement de conduits ronds (-ÜS)
- Pour le raccordement de conduits carrés (-ÜSE)


