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Diffusore a dislocamento PUSH
Descrizione
Le industrie ad alta densità di sostanze nocive vengono aerate
con sistemi di diffusione dell'aria che eliminano le sostanze tos-
siche dalla zona di intrattenimento spingendole verso le aperture
di scarico. L'aria viene alimentata da diffusori di ampie dimensio-
ni installati in prossimità del pavimento. Questo tipo di installa-
zione, tuttavia, comporta uno spreco notevole in termini di spazio
nella zona di intrattenimento, limitando la libertà di movimento.
Per evitare tale problema è stato concepito il diffusore a dislo-
camento tipo PUSH.  Questo diffusore viene montato ad un'al-
tezza di 3-4 metri, cioè 1-2 metri al di sopra della zona di
intrattenimento, e può diffondere quantità d'aria comprese tra
600 e 13000 m³/h, con differenze di temperatura che vanno da
-10 K in raffreddamento fino +25 K in riscaldamento.
Grazie ad un sistema di cavi si può regolare manualmente la di-
rezione di fuoriuscita dell'aria, ferma restando la possibilità di
effettuare una regolazione centralizzata mediante servomoto-
re.
Il lancio può essere convogliato nei seguenti modi:

In raffreddamento il lancio viene diffuso obliquamente verso l'alto
in direzione orizzontale. Dopo aver percorso un tratto di circa 2-
3 metri, scende lentamente ad una velocità di < 0,15 m/s verso la
zona di intrattenimento e spinge l'aria presente in quest'area ver-
so le aperture di scarico. L'aria può essere diffusa anche obliqua-
mente verso il basso (isotermo), spingendo l'aria presente nelle
vicinanze del diffusore verso le aperture di scarico. Nella modalità
di riscaldamento, il lancio viene diffuso verticalmente per convo-
gliare verso il basso, nel locale di intrattenimento, l'aria calda.
Grazie alla stabilità del lancio si ottiene un'elevata profondità di
penetrazione, potendo riscaldare il locale in modo rapido ed eco-
nomico. Nelle esecuzioni a pavimento chiuso possono essere in-
stallate in regime di riscaldamento solo grandezze fino a 315 mm.
Per le grandezze maggiori, l´impulso non sarebbe sufficiente a
raggiungere elevate profondità di penetrazione.
Nei diffusori a dislocamento, é possibile regolare in modo sem-
plice e preciso la direzione di fuoriuscita del lancio d'aria soddi-
sfacendo così le esigenze individuali del momento. E' possibile
inoltre impostare delle posizioni intermedie, modificando il tratto
orizzontale o la profondità di penetrazione in senso verticale: Que-
sto succede per:

Il cliente può adeguare il deflettore alle condizioni del luogo di
installazione tramite viti di regolazione. 

Il diffusore può essere sospeso (-F) o installato a parete / colon-
na (-W). In caso di montaggio su colonne o pareti è possibile di-
minuire l'angolo di lancio da 360° a 270°. Questa regolazione
può essere effettuata successivamente con l´accessorio "Coper-
tura 1/4" (-AD1/-AD2).
Nei PUSH -1A/-02/-03/-04, la lunghezza standard del cavetto/
fune di regolazione è di 3 metri dal bordo inferiore del diffusore.
Se si desidera cavetto/fune di regolazione più lungo, indicarlo ne-
ll´ordine (con sovrapprezzo).
Per regolare la portata dell'aria è possibile collegare una serran-
da regolabile (-DV1) che può essere spostata anche con diffu-
sore montato tramite una leva laterale.
Con sovrapprezzo è disponibile una guarnizione di tenuta in
gomma (-GD1) e/o un raddrizzatore a nido d'ape (-WG1/DV2)
applicati sul lato di raccordo del diffusore oppure alla serranda
tipo DV1. L'impiego di un raddrizzatore a nido d'ape permette il
collegamento diretto a diramazioni e raccordi a gomito.

Regolazione con cilindro termico
Con la termocoppia, il deflettore, e quindi il lancio, vengono re-
golati a seconda della temperatura di mandata. Sia il regime di
riscaldamento che quello di raffreddamento vengono controllati
in maniera sicura.
Attenzione: la termocoppia non deve essere colpita da aria di
mandata con una temperatura superiore ai 40°. Ciò potrebbe
causare la deformazione dell'asta di comando provocando dan-
ni e incidenti.
La termocoppia del PUSH-5B è adatta per essere utilizzata con
temperature di mandata comprese fra circa 15°C e 40°C.

Per la manutenzione, gli allestimenti successivi e le operazioni
di servizio il cliente deve prevedere un numero sufficiente di bo-
tole di ispezione della grandezza adeguata.

-Lancio orizzontale (in raffreddamento):
PUSH-1A/-1B/-02/-03/-04/-5B/-06

-Lancio obliquo verso il basso (isotermo):
PUSH-1A/-1B/-02/-04/-06

-Lancio verticale (in riscaldamento)
PUSH-02/-03/-04/-5B/-06

PUSH-1A/-02/-03/-04: con piastra di bloccaggio tipo -AA per
montaggio su scarico già esistente op-
pure (-AW) alla parete / colonna:

PUSH-1B: con levismo Magura montato sull'asse
(standard)

PUSH-5B: con termocoppia
PUSH-06: con asta di comando
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Diffusore a dislocamento PUSH
Fornitura Esecuzione
Arresto (-AA, per PUSH-1A/-02/-03/-04)
- in lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000, standard) sul mantel-

lo del diffusore
- in acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND) sul mantello del diffusore
Mantello del diffusore

- lamiera d´acciaio zincato, 360° perforata (-SV-0000-360, 
standard)

- lamiera d'acciaio zincato, 270° perforata (-SV-0000-270)
- lamiera d´acciaio verniciata, 360° perforata (-SB-xxxx-360)
- lamiera d´acciaio verniciata, 270° perforata (-SB-xxxx-270)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)
Deflettore da pavimento
- lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000, standard)
- lamiera d’acciaio verniciata (-SB-xxxx)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)
Piastra elicoidale
- lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000, standard)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)
Cavetto (per PUSH-1A/-02/-03/-04)
- acciaio zincato (-SV-0000, standard)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)
Guarnizione per serranda (per PUSH-02/-03/-04/-5B/-06)
- in PUR, senza silicone
- per una chiusura a tenuta del deflettore da pavimento.
Termocoppia
- per PUSH-5B per temperature di mandata comprese fra circa 

15°C e 40°C
Asta di comando 
- per PUSH-06

PUSH-1A - deflettore superiore regolabile con cavetto,
inferiore chiuso.

PUSH-1B - deflettore superiore regolabile con leva Ma-
gura (fissata direttamente sull´asse dell-
´anello), fondo chiuso.

PUSH-02 - deflettore superiore e da pavimento regola-
bili indipendentemente con catenella.

PUSH-03 - deflettore superiore e da pavimento regola-
bili insieme mediante catenella.

PUSH-04 - deflettore superiore a regolazione mediante
catenella e deflettore a pavimento regolabile
mediante servocomando.

PUSH-5B - Deflettore a pavimento regolabile con ter-
mocoppia e deflettore superiore fisso.

PUSH-06 - deflettore superiore e da pavimento regola-
bili indipendentemente con leva di 
comando.

PUSH-...-360-... - mantello del diffusore con perforazione 
360°

PUSH-...-270-... - mantello del diffusore con perforazione 
270°

PUSH-...-F-... - Montaggio sospeso
PUSH-...-W-... - montaggio a parete o colonna
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Diffusore a dislocamento PUSH
Accessori

Fissaggio

Copertura 1/4
- Lamiera d'acciaio zincato (-AD1)
- Acciaio inox 1.4301 (-AD2)

Piastra d´arresto (-AW, per PUSH-1A/-02/-03/-04)
- lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000, standard, -SB)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)

Cavetto Bowden (-BZ)
- per PUSH-1A/-02/-03/-04

serranda regolabile (-DV1) 
- lamiera d´acciaio zincato (-SV-0000, standard)
- lamiera d’acciaio verniciata (-SB-xxxx)
- acciaio inox 1.4301 (-V2-SAND)

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)
- gomma speciale

Raddrizzatore a nido d'ape (-WG1)
- Plastica

Servomotore elettrico (per PUSH-04))
- E048, 230V AC, comando a 3 punti
- E047, 24 V AC, comando a 3 punti 

Flangia METU UF
- lamiera d'acciaio zincato (-MF1)
- acciaio inox 1.4301 (-MF2)

Anello di tensione, sciolto
- per collegare la flangia Metu alla controflangia. 
- in acciaio zincato (-SR1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-SR2)

Controflangia, sciolta
- per flangia Metu.
- in acciaio zincato (-GF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-GF2) 

Flangia piatta secondo DIN 24154 / 5
- lamiera d'acciaio zincato (-FF1)
- acciaio inox 1.4301 (-FF2)

Standard
- Il diffusore è predisposto per essere fissato direttamente

ai canali.
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Diffusore a dislocamento PUSH
Diagramma di scelta rapida (lancio orizzontale)

Campo di utilizzo portata aria 

Esecuzioni e dimensioni
Direzione del lancio

Lancio orizzontale (in raffreddamento)

Lancio obliquo verso il basso (isotermo)

Lancio verticale (in riscaldamento)

 NW 250 315 350/
355

400 450 560 630

 LWA [dB(A)] 45 45 45 45 45 45 45

 Δpt (Pa) 48 41 32 28 32 32 39

 VZU
(m³/h) 730 1400 1450 1900 2400 3600 4500

[l/s] 200 390 400 530 670 1000 1250

 NW 250 315
350/
355

400 450 560 630

 VZU

 (m³/h)
min. 600 1200 1200 1500 2000 3000 3800

max. 2200 4300 4500 6000 6800 11000 13000

 VZU

 [l/s]
min. 170 330 330 420 560 830 1060

max. 610 1190 1250 1670 1890 3060 3610
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Diffusore a dislocamento PUSH

Possibilità di impostazione del lancio

Il deflettore/deflettore a pavimento possono essere regolati tra-
mite cavo in più posizioni in modo da ottenere diverse direzioni
di lancio. Sono possibili posizioni intermedie. 

Direzione del lancio

 PUSH-1A    

 PUSH-1B    

 PUSH-02      

 PUSH-03    

 PUSH-04      

 PUSH-5B    

 PUSH-06      

Lancio verticale:
Regime di riscaldamento

Lancio orizzontale: in raf-
freddamento

valido per:
PUSH-1A/-1B/-02/-03/
-04/-5B/-06

valido per:
PUSH-02/-03/-04/-5B/-06

Lancio obliquo verso il basso:
isotermico

 

valido per:
PUSH-1A/-1B/-02/-04/-06
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Diffusore a dislocamento PUSH
Dimensioni

Grandezze disponibili

NW 250 315 350 355 400 450 560 630

øD 248 313 348 353 398 448 558 628
L 1220 1250 1300 1350

PUSH-1A PUSH-1B PUSH-02 PUSH-03

PUSH-04 PUSH-5B

Per temperature di mandata 
comprese fra circa 15° e 40°C,

PUSH-6

Servomotore
elettrico Asta di 

comando 
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Diffusore a dislocamento PUSH

Servomotori per il PUSH-04

Piastra di bloccaggio (-AA)

Piastra di bloccaggio (-AW)

Cavetto Bowden (-BZ)

Regolazione dell'aria in uscita (per PUSH-1A/-02/-03/-04):

 Servomotore

-E048  Belimo NM230A-F
-E047  Belimo NM24A-F

Particolare Y
per PUSH-1A/-03/-04

Particolare Z
per PUSH-02

per PUSH-1A/-02/-03/-04
Su pareti/colonne:

sull'involucro del diffusore con piastra di bloccaggio (-AA):

- regolabile mediante cavo. Lunghezza 3 m dal bordo inferiore 
del diffusore

a pareti/colonne (con piastra di bloccaggio -AW /
con cavetto Bowden -BZ):

- regolabile mediante cavo. Lunghezza 3 m dal bordo inferiore 
del diffusore Lunghezza cavo ca. 30 cm

per PUSH-1A/-02/-03/-04
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Diffusore a dislocamento PUSH
Dimensioni accessori
Serranda regolabile (-DV1)
o serranda regolabile con raddrizzatore a nido d´ape (-DV2)

Con serranda regolabile con raddrizzatore a nido d´ape (-DV2), il 
raddrizzatore a nido d´ape viene installato direttamente nella ser-
randa.

Raddrizzatore a nido d'ape (-WG1)

Se il raddrizzatore a nido d´ape (-WG1) viene ordinato senza ser-
randa, viene installato nel diffusore se il diffusore è di grandezza
fino a NW400. Dalla grandezza NW450, viene installato in un mani-
cotto separato.

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)
Particolare X

Copertura 1/4 (-AD1 / -AD2)

Per la modifica successiva dell´angolo di lancio da 360° a 270° 
(solo per PUSH-...-360-...).

Dopo aver montato correttamente la piastra per montaggio delle
valvole di ventilazione, fissare con le viti M8 inserendole negli
appositi fori del diffusore PUSH.

Flangia METU

Flangia piatta

Sezione libera (-DV1)

Posizione "APERTA": sezione
libera circa 75%

Posizione "CHIUSA": sezione
libera circa 25%

Raddrizzatore a nido 

Serranda
d'ape

Raddrizzatore a nido d'apeManicotto (da NW450)
 
d'ape

- lamiera d'acciaio zincato (-MF1)
- acciaio inox 1.4301 (-MF2)

Attenzione!
L´anello di tensione e la controflangia devono essere ordinati
separatamente!

- lamiera d'acciaio zincato (-FF1)
- acciaio inox 1.4301 (-FF2)

rivetto cieco
03/04 - 9

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

18.07.2023versione:



Diffusore a dislocamento PUSH
Possibili installazioni

Montaggio sospeso (-F)  (standard)

Sezione A-A

Montaggio a parete o colonna (-W)

Sezione B-B

Regolazione per tipo PUSH-1A/-1B/-02/-03/-04/-06.

Particolare W Particolare V

Regolazione sinistra (standard)

Regolazione destra
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Diffusore a dislocamento PUSH
Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro
PUSH-...-250-...

PUSH-...-315-...

h = orizzontale
v = verticale

PUSH-...-350/355-...

PUSH-...-400-...

- - - Lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
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Diffusore a dislocamento PUSH

PUSH-...-450-...

PUSH-...-560-...

h = orizzontale
v = verticale
- - - lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna

PUSH-...-630-...

Fattore di correzione per regolazione della serranda (-DV1)

I fattori di correzione si riferiscono al livello di potenza sonora
LWA in lancio orizzontale.
Posizione della serranda "APERTA" in %
 

NW 250 315 350/355 400 450 560 630

10
0%

LWA x1,2 x1,2 x1,3 x1,3 x1,4 x1,4 x1,5
Δpt x2,3 x3,0 x3,5 x3,8 x4,0 x4,2 x4,3

66
% LWA x1,4 x1,5 x1,5 x1,6 x1,6 x1,7 x1,7

Δpt x6,4 x6,8 x7,1 x7,3 x7,4 x7,5 x7,5

33
% LWA x1,7 x1,9 x2,1 x2,4 x2,6 x2,8 x3,0

Δpt x10 x13 x14 x15 x15 x15 x15
03/04 - 12

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

18.07.2023versione:



Diffusore a dislocamento PUSH

Spettro relativo di potenza sonora: 

PUSH in tutte le varianti e grandezze, senza serranda

Spettro relativo di potenza sonora

Orizzontale Verticale

 Frequenza Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 Valore di correzione KL 0,4 2,0 -0,5 -5,0 -9,3 -19,7 -22,6 3,4 2,1 -0,6 -8,1 -16,4 -21,9 -24,1

PUSH in tutte le varianti e grandezze, con serranda

Spettro relativo di potenza sonora

Orizzontale Verticale

33% 33%

 Frequenza Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 Valore di correzione KL -0,3 0,6 -3,0 -6,2 -11,0 -16,3 -21,5 -3,3 -1,1 -3,3 -5,5 -9,8 -15,8 -21,3

66% 66%

 Frequenza Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 Valore di correzione KL 3,8 3,0 -1,6 -8,1 -14,2 -18,9 -23,3 0,6 1,4 -3,0 -6,9 -11,3 -15,2 -21,5

100% 100%

 Frequenza Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 Valore di correzione KL 3,4 3,1 -0,5 -8,2 -15,6 -20,9 -23,9 2,4 2,5 -1,6 -7,2 -13,6 -18,6 -22,7
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Diffusore a dislocamento PUSH
Velocità finale massima di lancio
PUSH-...-250-...

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-315-...

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8

 PUSH-...-350/355-...

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-400-... 

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8
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Diffusore a dislocamento PUSH

PUSH-...-450-... 

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-560 -...

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8

PUSH-...-630-... 

lancio a 270° per montaggio a parete o su colonna
vmax 270° = vmax x 1,8
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Diffusore a dislocamento PUSH
Lancio
Montaggio sospeso (-F), lancio a 360° (in raffreddamento) 
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Diffusore a dislocamento PUSH

Montaggio a parete o su colonna (-W), lancio a 270° (in raffreddamento)
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Diffusore a dislocamento PUSH
Profondità di penetrazione verticale (in riscaldamento)

PUSH-...-250-... PUSH-...-350/355-...

PUSH-...-315-... PUSH-...-400-...
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Diffusore a dislocamento PUSH

PUSH-...-450-... PUSH-...-630-...

PUSH-...-560-...
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Diffusore a dislocamento PUSH
Rapporto di induzione
(validi solo per lancio orizzontale)

Fattore di correzione per lancio a 270° = i (-) x 0,714

Rapporto di temperatura
(validi solo per lancio orizzontale)

Fattore di correzione per lancio a 270° = TV (-) x 1,4
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Diffusore a dislocamento PUSH
Schemi di collegamento servomotori elettrici
Marca Belimo
-E048 (NM230A-F) / -E047 (NM24A-F)

Dati tecnici servomotori elettrici
-E048 marca Belimo (NM230A-F)

-E047 marca Belimo (NM24A-F)

Legenda

Tensione nominale: AC 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento: AC 85 ... 265 V

Assorbimento elettrico

- Funzionamento: 2,5 W @ Momento torcente

- Pausa: 0,6 W

- Dimensionamento: 5,5 VA

Momento torcente
(momento nominale): min. 10 Nm @ Tensione nominale

Durata: 150 s / 90°

Livello sonoro: max. 35 dB (A)

Classe di protezione: II isolamento protettivo

Tipo di protezione: IP54 in tutte le posizioni di montaggio

EMV: CE secondo 89/336/EWG

Direttiva sulla bassa ten-
sione

CE secondo 73/23/EWG

Temperatura ambiente: -30 ... +50°C

Tensione nominale: AC 24 V / DC 24 V, 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento: AC / DC 19,2 ... 28,8 V

Assorbimento elettrico

- Funzionamento: 1,5 W @ Momento torcente

- Pausa: 0,2 W

- Dimensionamento: 3,5 VA

Momento torcente
(momento nominale): min. 10 Nm @ Tensione nominale

Durata: 150 s / 90°

Livello sonoro: max. 35 dB (A)

Classe di protezione: III bassa tensione di sicurezza

Tipo di protezione: IP54 in tutte le posizioni di montaggio

EMV: CE secondo 89/336/EWG

Temperatura ambiente: -30 ... +50°C

Comando on / off Comando a 3 punti
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VZU (m³/h) = Portata aria di mandata
VZU [l/s] = Portata aria di mandata
ΔTO (K) = Differenza di  temperatura tra temperatura di

mandata e temperatura ambiente (ΔTO = tZU
- tR)

tZU (°C) = Temperatura di mandata
tR (°C) = Temperatura ambiente
yH (m) = Profondità massima di penetrazione in regi-

me di riscaldamento
x (m) = Corsa orizzontale
vmax (m/s) = Velocità finale massima di lancio
vmittel (m/s) = Velocità finale media del lancio

(vmittel = vmax × 0,5)
Δpt (Pa) = Perdita di carico
LWA [dB(A)] = Livello stimato A di potenza sonora

ρ (kg/m³) = Densità

h (-) = Orizzontale
v (-) = Verticale
NW (mm) = Grandezza nominale
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Diffusore a dislocamento PUSH
Codice per l'ordine PUSH

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi.

Campione
PUSH-1A-250-SV-0000-360-W-AA-E000-DV1-GD1-AD0

Diffusore a dislocamento PUSH | piastra direzionale superiore regolabile con catenella, fondo chiuso | ø248 mm | lamiera d'acciaio
zincato | non 
verniciato | lancio a 360° | montaggio a parete / colonna | con fermo sul mantello del diffusore | senza servomotore elettrico | con 
serranda regolabile per la regolazione della portata dell´aria mediante leva laterale | con guarnizione di tenuta in gomma | senza co-
pertura 1/4 

Dati per l'ordinazione
01 - Tipo

02 - Esecuzione

03 - Grandezza nominale

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Angolo di lancio

07 - Montaggio

08 - Regolazione dell'aria in uscita

01 02 03 04 05 06
Tipo Esecuzione Grandezza nominale Materiale Verniciatura Angolo di lancio
Esempio
PUSH -1A -250 -SV -0000 -360

 07 08 09 10 11 12
 Montaggio Regolazione dell'aria in uscita Attuatore Serranda Attacco a canale Copertura

-W -AA -E000 -DV1 -GD1 -AD0

PUSH = Diffusore a dislocamento PUSH

1A = deflettore superiore regolabile con cavetto, inferiore 
chiuso

1B = deflettore superiore regolabile con leva Magura, 
fondo chiuso

02 = deflettore superiore e da pavimento regolabili indi-
pendentemente con catenella

03 = deflettore superiore e da pavimento regolabili 
insieme mediante catenella

04 = deflettore superiore a regolazione mediante catenella 
e deflettore a pavimento regolabile mediante servo-
comando

5B = deflettore a pavimento regolabile con termocoppia e 
deflettore superiore fisso

06 = deflettore superiore e da pavimento regolabili indi-
pendentemente con leva di comando

250 = ø248 mm
315 = ø313 mm
350 = ø348 mm
355 = ø353 mm
400 = ø398 mm
450 = ø448 mm
560 = ø558 mm
630 = ø628 mm

SB = Lamiera d'acciaio verniciata
SV = lamiera d'acciaio zincato (standard)
V2 = Acciaio inox 1.4301 (V2A)

0000 = senza verniciatura (standard)
SAND = verniciato in grigio sabbia (standard nelle versioni in 

acciaio inox)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

270 = lancio a 270°
360 = Standard: lancio a 360°

F = montaggio sospeso (standard)
W = montaggio a parete o colonna

A0 = senza piastra di bloccaggio
AA = con piastra di bloccaggio sul mantello del diffusore 

(standard)
AW = con piastra di bloccaggio sulle pareti e sulle colonne 

(solo PUSH-1A/-02/-03/-04)
BZ = con cavo Bowden su pareti/colonne (solo PUSH-1A/-

02/-03/-04)
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Diffusore a dislocamento PUSH

09 - Attuatore

10 - Regolazione della portata dell´aria

11 - Attacco a canale

12 - Copertura 

E000 = senza servomotore
E047 = con servomotore elettrico 24V AC (solo PUSH-04)
E048 = con servomotore elettrico 230V AC (solo PUSH-04)

DV0 = senza serranda di taratura (standard)
DV1 = con serranda regolabile per la regolazione della por-

tata dell´aria mediante leva laterale
DV2 = con serranda regolabile per la regolazione della por-

tata dell´aria mediante leva laterale con raddrizzatore 
a nido d´ape

WG1 = con raddrizzatore a nido d´ape

KA0 = senza guarnizione di tenuta in gomma/senza flangia 
(standard)

GD1 = Con guarnizione di tenuta in gomma
FF1 = con flangia piatta, lamiera d´acciaio zincato
FF2 = con flangia piatta, acciaio inox 1.4301
MF1 = con flangia METU, lamiera d´acciaio zincato
MF2 = con flangia METU, acciaio inox 1.4301
Attenzione!
L´anello di tensione e la controflangia devono essere ordinati 
separatamente e vengono forniti sciolti!

AD0 = senza copertura 1/4 (standard)
AD1 = con copertura ¼ per modifiche successive dell-

´angolo di lancio da 360° a 270°, lamiera d´acciaio 
zincato

AD2 = con copertura ¼ per modifiche successive dell-
´angolo di lancio da 360° a 270°, acciaio inox 1.4301
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Diffusore a dislocamento PUSH
Testi per capitolato
Diffusore a dislocamento tipo PUSH idoneo per la climatizzazio-
ne di industrie e stabilimenti di montaggio. Per ottenere un ef-
fetto ottimale in ambiente, si consiglia di montare il diffusore a
un`altezza di 3-4 metri oppure ad altezza del pavimento. Il diffu-
sore può essere sospeso o installato a parete/colonna.  Il diffu-
sore a impulsi può essere utilizzato con mandata aria
isotermica, come anche in raffreddamento con una differenza di
temperatura di massimo -10 K e in riscaldamento con una diffe-
renza di temperatura di massimo +25 K. In raffreddamento e
con lancio isotermico il diffusore crea velocità dell`aria ridotte e
genera un particolare flusso a dislocamento laminare. In riscal-
damento il diffusore con fondo aperto garantisce una fase di ri-
scaldamento effettiva.  Regolando il deflettore di forma
aerodinamica e, in opzione, il deflettore sulla base del diffusore
si può adattare il lancio alle varie situazioni. Sono possibili lanci
obliqui verso l'alto, obliqui verso il basso e verticali. 
Il deflettore sulla base, in opzione regolabile, con guarnizione
della serranda in PUR, può essere chiuso a tenuta per evitare il
lancio verticale di aria di mandata fredda in regime di raffredda-
mento.  Il diffusore può essere collegato direttamente ai canali
circolari.
Costituito da un involucro perforato da un deflettore superiore e
uno inferiore in lamiera d'acciaio zincato.

Regolazione dell'aria in uscita (per PUSH -1A/-02/-03/-04):

Situazione di montaggio:

Prodotto: SCHAKO Tipo PUSH

Accessori:

Attenzione!
L`anello di tensione e la controflangia devono essere ordinati
separatamente e vengono forniti sciolti!

Esecuzioni:
PUSH-1A: deflettore superiore regolabile con cavetto, in-

feriore chiuso.
PUSH-1B: deflettore superiore regolabile con leva Magura

fissata direttamente sull`asse, fondo chiuso.
PUSH-02: deflettore superiore e inferiore con guarnizione

per serranda regolabili indipendentemente me-
diante catenella.

PUSH-03: deflettore superiore e inferiore con guarnizione
regolabili insieme con catenella.

PUSH-04: il deflettore superiore è regolabile mediante ca-
tenella, quello inferiore con guarnizione è rego-
labile con servomotore elettrico (comando a 3
punti).
-E048: 230 V AC
-E047: 24 V AC

PUSH-5B: Il deflettore inferiore con guarnizione per ser-
randa è regolabile con termocoppia, quello su-
periore è fisso. La termocoppia può essere
impiegata con temperature di mandata da circa
15°C a massimo 40°C.

PUSH-06: deflettore superiore e inferiore con guarnizione
regolabili indipendentemente con asta di co-
mando.

- Sull'involucro del diffusore con piastra di bloccaggio (-
AA)

- Su pareti / colonne:
- con piastra di bloccaggio (-AW)
- con cavetto Bowden a bloccaggio automatico (-BZ)

- montaggio sospeso (-F), lancio a 360°, standard
- Montaggio a parete o colonna (-W)

- lancio a 360° (-360)
- lancio a 270° (-270)

- serranda regolabile (-DV1) per regolare la quantità di aria 
richiesta, con leva di comando laterale, in lamiera d'acciaio 
zincato

- serranda regolabile (-DV2) con raddrizzatore a nido d´ape 
per regolare la quantità di aria richiesta, con leva di co-
mando laterale, in lamiera d'acciaio zincato

- raddrizzatore a nido d'ape (-WG1) in plastica.
- guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma specia-

le
- flangia Metu UF per canale circolare con anello di serraggio 

SR (-MF1/-MF2) 
- Anello di tensione per il collegamento della flangia Metu 

con la controflangia, fornito sciolto.
- in acciaio zincato (-SR1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-SR2)

- Controflangia per flangia Metu, fornita sciolta.
- in acciaio zincato (-GF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-GF2)

- flangia piatta secondo DIN 24154 / 5 (-FF1/-FF2)
- Copertura ¼ (-AD1/-AD2) per modifiche successive dell-

´angolo di lancio da 360° a 270° (solo per PUSH-...-360)
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