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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

Einleitung � was ist RETROFIT?
Bei Retrofit handelt es sich um ein Austauschprogramm von
SCHAKO für bestehende Regelkomponenten einer Lüftungs-
anlage Reglertyp VRA-E mit Reglerfabrikat BELIMO, welche
ausgetauscht oder modernisiert werden müssen und/oder
vom Komponentenhersteller nicht mehr lieferbar sind. Dabei
sollen Fühler, Volumenstromregler oder Stellantriebe ausge-
tauscht werden, das Volumenstromregler-Gehäuse mit Mes-
skreuz und Klappenblatt soll aber bestehen bleiben und
weiterverwendet werden. Die Zukunft im Bausektor liegt zu 75%
bei der Sanierung und Modernisierung und zu 25% bei den Neu-
bauten. Die Endkunden und Nutzer wollen vermehrt bestehende
Anlagen modernisieren und nicht die kompletten Volumen-
stromboxen austauschen. Es könnte sich dabei z. B. um einen
nicht mehr erhältlichen Regler Typ VR1 oder VR2 mit Luftge-
schwindigkeitsfühler oder einen Stellantrieb Typ KM24-V han-
deln. RETROFIT-Projekte werden in enger Zusammenarbeit
zwischen SCHAKO, BELIMO und dem KUNDEN abgewickelt.

Bei RETROFIT wird klar zwischen Austausch der Regelkompo-
nenten und Neuanlagen unterschieden, wobei auch Komponen-
ten eines anderen Fabrikates als SCHAKO getauscht werden
können.

Es kann ausgewählt werden, ob das bestehende Messkreuz von
SCHAKO beibehalten und weiter verwendet wird oder ob es ein-
fach im Kanalnetz montiert bleibt aber nicht weiter genutzt wird.
Im zweiten Fall kommt der Messaufnehmer Typ ZDMS zum Ein-
satz, welcher auf die Abmaße der jeweiligen Box abgestimmt ist.
Da der Austausch recht einfach durchzuführen ist, empfehlen
wir diese Vorgangsweise. Dadurch verkürzt sich die Zeit für die
Inbetriebnahme erheblich. Der Austausch kann durch Techniker
von SCHAKO (Empfehlung) oder bauseits durchgeführt werden.

Zur Parametrierung steht das PC-Tool Version 2.1 VAV-RETRO-
FIT zur Verfügung. Auch für den veralteten Regler Typ VRD2-
NMV24-D steht eine Ablösung zur Verfügung.

VR1-NM24-V

ZDMS-100

Beispiel Umbau Volumenstromregler Typ VRA-E-VR1/VR2 auf 
-NMV-D2M-RE..., folgende Schritte müssen durchgeführt 
werden:
1.) Bestandsaufnahme der bestehenden Volumenstromregler-

box
2.) Erfassen und Prüfen der Volumenstromregler-Ansteuerung
3.) Demontage des alten Volumenstromreglers
4.) Montage des neuen Differenzdruckaufnehmers (Messstä-

be) Typ ZDMS, optional
5.) Montage der Elektroanschlussdose
6.) Montage + Anschluss Differenzdruckschläuche
7.) Montage des neuen Volumenstromreglers NMV-D2M-RE...
8.) Anschluss Schaltschrank
9.) Inbetriebnahme
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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

Schritt 1: Bestandsaufnahme der bestehenden VAV-Box durch Techniker von SCHAKO oder 
bauseits 
Erfassen der technischen Daten der VAV-Box in dieser Tabelle:

Schritt 2: Erfassen und Prüfen der Volumenstromregler-Ansteuerung und -Verdrahtung

Wenn eine Zwangssteuerung der VAV � Box besteht, muss kon-
trolliert werden, wie diese mit dem neuen VAV-Regler NMV-
D2M-x-xx gelöst werden kann. Dies kann zur Folge haben, dass
Verdrahtungsänderungen der Ansteuerung an den VAV-Regler
vorgenommen werden müssen. Siehe Dokumentation Volu-
menstromregler VRA-E, Zwangssteuerung oder kontaktieren
Sie Ihre SCHAKO-Vertretung.

Bestehende Volumenstromreglerbox:

- Wichtig: so viele Angaben wie möglich erfassen, damit nach
dem Umbau gewährleistet ist, dass die Funktion erhalten
bleibt.

- Rundachse > 40mm Länge, NMV-D2M-RE1 einsetzten

- Rundachse < 40mm Länge, NMV-D2M-F-RE2 einsetzten.(Bei 
Ersatz KM24 Klemmbock K1 wiederverwenden oder neu K5)

- 4Kt.-Achse 8x8 mm, NMV-D2M-F-RE2 verwenden.

- besteht eine Zwangsteuerung mit/ohne stetigem Signal: 
- Zu / Vmax / Vmin / AUF

- Arbeitsbereich: 0 oder 2 � 10V DC

- Anzahl Adern des Ansteuerungskabels
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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

Schritt 3: Demontage des alten Volumen-
stromreglers

Demontage des bestehenden Reglers:

Demontage des Luftgeschwindigkeitsfühlers:

Hinweis:
VAV-Regler für andere Achsarten auf Anfrage

Schritt 4: Montage des neuen Differenz-
druckaufnehmers (Messstäbe) Typ ZDMS,
optional

Montage des neuen Differenzdruckaufnehmers:

Einsetzen des neuen Differenzdruckaufnehmers:

Achtung: Anströmrichtung beachten

Achtung: wird der neue Messstab Typ ZDMS nicht verwendet,
entfällt Schritt 4

Schritt 5: Montage der Elektroanschlussdose

Montieren einer neuen Anschlussdose:
- im Schaltschrank Speisung / Signalkabel an den Abgangs-

klemmen lösen
Achtung: Anschlussreihenfolge beachten und notieren
- Speisung / Signalkabel beim VAV � Regler lösen
Achtung: Anschlussreihenfolge beachten und notieren
- Demontage des Luftgeschwindigkeitsfühlers
- Demontage des Reglers
- Demontage des Antriebes
- ist bei der Montage des KM24-x der Klemmbock K1 verwen-

det worden und die Klappenachse < 40mm, so wird der K1
wieder verwendet mit dem neuen Regler NMV-D2M-F- RE1

- Rundachse > 40mm Länge, NMV-D2M-RE1 einsetzten
- Rundachse < 40mm Länge, NMV-D2M-F-RE2 einsetzten (Bei

Ersatz KM24-V Klemmbock K1 wieder verwenden oder neu
Klemmbock K5)

- 4Kt.-Achse 8x8 mm, NMV-D2M-F-RE2 verwenden

- war vorher ein Luftgeschwindigkeitsfühler mit Tauchrohr ein-
gebaut, so können die bestehenden Schraubenlöcher zum
Befestigen des Differenzdruckaufnehmers Typ ZDMS wieder
verwendet werden

- der NMV-D2M-RE... ist mit einem Anschlusskabel ausgerü-
stet, deshalb wird eine Elektroanschlussdose nötig

Achtung: Anschlussreihenfolge beachten
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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

Schritt 6: Montage + Anschluss Differenz-
druckschläuche

Montierter Regler mit Differenzdruckschläuchen:

Schritt 7: Montage des neuen Volumen-
stromreglers NMV-D2M-RE...
 
Montierter NMV-D2M-F-RE2 mit wieder verwendeter Verdrehsi-
cherung und Klemmbock K1:

Schritt 8: Anschluss Schaltschrank

Achtung: Anschlussreihenfolge beachten

Schritt 9: Inbetriebnahme

Achtung, Vorbedingungen beachten: die Anschlussarbeiten 
müssen erledigt sein, die Lüftungsanlage muss in Betrieb sein 
und es muss eine geeignete Referenz-Messstrecke vorhanden 
sein, um mit einem Flügelrad oder Hitzdrahtanemometer die 
Luftgeschwindigkeit messen zu können.

- Verbinden des Differenzdruckaufnehmers mit den Differenz-
druckschläuchen

Achtung: rot = (+); blau = (-)

- bei Rundachse >40mm kann der NMV-D2M-RE1 direkt auf
die Klappenachse montiert werden

- bei Rundachse < 40mm ist der Klemmbock K1 vom KM24-V
zu entfernen und beim NMV-D2M-F-RE2 wieder einzusetzen

- bei 4Kt.-Achse 8x8 mm, kann der NMV-D2M-F-RE2 direkt
auf die Klappenachse montiert werden

Verbinden der Differenzdruckschläuche mit dem NMV-D2M-
RE...
Achtung: Anschluss beachten (+) / (-): 1. Schlauch in Luftrich-
tung = (+)

- an den Anschlussklemmen ist das Speisungs-/ Signalkabel
wieder anzuschließen.

- wird durch nach Absprache durch Techniker von SCHAKO
durchgeführt

- bei Verwendung eines bestehenden Differenzdruckaufneh-
mers (Messkreuz, Blende, o.ä.) muss der Regler NMV-D2M-
RE... zu diesem Aufnehmer parametriert werden.
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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

RETROFIT: das komplette Sortiment
RETROFIT-Regler
Klemmbock: NMV-D2M-RE...

Formschluß: NMV-D2M-RE...

Bsp.: NMV-D2M-RE-125-ZDMS
Bestehendes Gehäuse Nennweite 125 mm mit neuem RETRO-
FIT - Regler und neuem RETROFIT - Differenzdruckaufnehmer

Universal: VRD2-RE1...

Bsp.: VRD2-125-ZDMS-LM24-V
Bestehendes Gehäuse Nennweite 125 mm mit neuem RETRO-
FIT - Regler, neuem RETROFIT - Differenzdruckaufnehmer und 
Ersatzstellantrieb für bestehenden Typ KM24

RETROFIT- Zusatzkomponenten
Statisch : VRP/VFP-100/300/600

Alle V-Antriebe/Federrücklaufantriebe

Raumregler CR24-...

Typ Differenzdruckaufnehmer Achsauf-
nahme

NMV-D2M-RE1... ZDMS Klemmbock
NMV-D2M-F-RE2... ZDMS 8x8mm

Formschluss
NMV-D2M-RE3... - bestehendes Messkreuz Klemmbock
NMV-D2M-F-RE... - bestehendes Messkreuz Formschluss
NMV-D2M-RE4 - bestehende Messblende Klemmbock

Typ Differenzdruck-
aufnehmer

Ersatzstellantrieb 
zu KM24

VRD2-RE1...-LM24-F ZDMS LM24-V
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Austausch bestehender Reglerkomponenten RETROFIT

Differenzdruckaufnehmer Typ ZDMS
(NMV-D2M-RE-)100-ZDMS

(NMV-D2M-RE-)125-ZDMS

(NMV-D2M-RE-)160-ZDMS

(NMV-D2M-RE-)200-ZDMS

(NMV-D2M-RE-)250-ZDMS

Die Differenzdruckaufnehmer (Messstäbe) müssen gemäß Um-
bauanweisung durch Techniker von SCHAKO oder bauseits 
montiert werden. Alternativ können auch bestehende Messkreu-
ze, Messstäbe oder Blenden wieder verwendet werden.

Bei größeren Nennweiten Typ VRA-R und bei eckigen Volu-
menstromreglern VRA-Q werden zwei Differenzdruckaufneh-
mer, jeweils von rechts und von links, montiert.  Beim VRA-Q ist 
darauf zu achten, dass der ZDMS auf der B-Seite (Breite) einge-
setzt wird. Die eckigen Regler müssen immer vor Ort eingemes-
sen werden.

Auf Anfrage sind auch Differenzdruckaufnehmer aus Kunststoff 
PPs erhältlich.

Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme sollte durch Techniker von SCHAKO durch-
geführt werden, welcher über das Belimo PC-Tool, ausgerüstet 
mit einer speziellen RETROFIT-Software, die notwendigen Daten 
in den Regler einprogrammiert. Diese sind:

Bei MP-Bus-Reglern vergibt er die entsprechenden MP-Bus-
Adressen.

Auf Wunsch kann der komplette Umbau auf RETROFIT (Schritt 
1 bis 9) von SCHAKO durchgeführt werden, nur erfahrene Lüf-
tungstechniker oder �ingenieure sollten den Umbau und die In-
betriebnahme selbstständig durchführen. Ist genau bekannt, in 
welches Gehäuse (Nennweite) die Regler mit Differenzdruckauf-
nehmer eingebaut werden, so können die notwendigen Daten 
bereits vor der Auslieferung bei SCHAKO einprogrammiert wer-
den. 

Nennvolumen VNenn [m³/h]
Leitwert [--]
Betriesvolumenstrom VMin [m³/h]
Betriebsvolumenstrom VMax [m³/h]
Betriebsart 2 (0) � 10 [V DC]
Drehrichtung, Drehmoment
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Anschlussbild + Zwangskontakte
NMV-D2M-RE... VRD2-RE...
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