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SCHAKOT®

Luchtafvoerfilterrooster

Beschrijving Uitvoeringen en afmetingen

Luchtafvoerrooster met geplaatst, vervangbaar filterinzet- Afmetingen
stuk. Het filterinzetstuk kan voor de reiniging gemakkelijk wor- ~ RF

den verwijderd door de wervel te draaien. vanaf lengte » 615

Constructie * o ¥ ® *
Plafondframe, filterinzetrooster, frame, wervel

- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)

- Roestvrij staal (V2A) gelakt in de kleurtoon zandzilver
filterinzetstuk

) )
- Drogefiltermat 1SO Coarse > 45 % p © 1 ® o {
/ 61 DI
Uitvoering .F-E }l e ] .
RF - Luchtafvoerrooster met filterinzetstuk 2# L ‘ LI N ]
Toebehoren /verlaging DIN 74 - C 3,9 voor bolverzonken Filtermat 20 mm
plaatschroef DIN ISO 7051 (door de installa-

Inbouwframe (-ER1)
- elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Inbouwframe met ophangplaatjes (-ER2)
- elektrolytisch verzinkt plaatstaal

teur te voorzien)

Leverbare afmetingen RF

L L1 L2 H H1 H2
Bevestiging 0315 | 350 | 304 105 142 97
0415 | 450 | 404 205 | 242 197
0515 [ 550 | 504 305 | 342 | 297
0615 | 650 | 604
0815 | 850 | 804
1015 | 1050 | 1004
Alle lengten en hoogten combineerbaar!

Schroefbevestiging (-SM)
- standaard, schroeven door de installateur te voorzien
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Luchtafvoerfilterrooster RF

Toebehoren-afmetingen
Inbouwframe (-ER1/-ER2)

N 40
Py ¥
L>515
) w0l o
Ophangplaatje T *
of
x ] T
L5
L4
.
L3 10

Aantal ophangplaatjes (-ER2)

hoogte: geen ophangplaatjes

Lengte: L <515 perzijde 2 ophangplaatjes
L>515 perzijde 3 ophangplaatjes

Inbouwdetail
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Leverbare afmetingen inbouwframe (-ER1/-ER2)

L L3 | L4 | L5 X H | H3 | H4 | H5
0315( 321 [ 323 | 325 | 50 (] 105 [ 110 | 115 | 117
0415| 421 | 423 | 425 | 50 || 205 | 210 | 215 | 217
0515 ( 521 [ 523 | 525 | 100 (] 305 | 310 | 315 | 317
0615( 621 | 623 | 625 | 100
0815( 821 | 823 | 825 | 100
1015|1021 (1023 {1025 | 100
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Luchtafvoerfilterrooster

Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte
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105 315 515 8151015 . o
= 205 315 515 8151015 S @::
305 315 515 8151015
L
Voorvlak [Agjr, (M?)] Correctiefactor
H L (mm) Atirn (m?)| 0,017 | 0,033 | 0,066 | 0,132 | 0,265 | 0,529
(mm) | 315 | 415 | 515 | 615 | 815 | 1015 KF (-) -3 0 +3 +6 +9 +12
105 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,057 | 0,075 | 0,094
205 | 0,059 | 0,078 | 0,097 | 0,117 | 0,156 | 0,194 Lwa=Lwai+KF
305 |0,089|0,118 | 0,148 | 0,177 | 0,236 | 0,295
Legende
Vzy  (m¥h) = luchttoevoervolume
Vau o [I/s] = luchttoevoervolume
Vstin  (M/s) = Aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid
met betrekking tot Agtirn
Astirn  (m?) = Voorvlak
p (kg/m3) = dichtheid
Apy  (Pa) = drukverlies
Lwat1 [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
met betrekking tot L = 0,33 voorvlak
Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
(Lwa = Lwat + KF)
KF [dB(A)] = Correctiefactor
H (mm) = hoogte
L (mm) = Lengte
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Luchtafvoerfilterrooster RF
Bestelsleutel RF

01 02 03 04

Type Lengte hoogte Materiaal
Voorheeld

RF -0315 -105 -SB

05 06 07

Lak Montage Inbouwframe

-9010 -SM -ERO

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
RF-0315-105-SB-9010-SM-ERD

Luchtafvoerfilterrooster type RF | roosterlengte 315 mm | roosterhoogte 105 mm | plaatstaal | gelakt RAL9010 | met schroefbeves-
tiging | zonder inbouwframe

Bestelinformatie

01-type 07 - Inbouwframe
RF = Luchtafvoerfilterooster type RF ERO = zonder inbouwframe (standaard)
02 - Lengte ER1 = met fnbouwframe zonder ophangplgatjes
ER2 = metinbouwframe met ophangplaatjes
0315 = Roosterlengte 315 mm
0415 = Roosterlengte 415 mm
0515 = Roosterlengte 515 mm
0615 = Roosterlengte 615 mm
0815 = Roosterlengte 815 mm
1015 = Roosterlengte 1015 mm
03 - Hoogte
105 = Roosterhoogte 105 mm
205 = Roosterhoogte 205 mm
305 = Roosterhoogte 305 mm
04 - Materiaal
SB = Plaatstaal (standaard, alleen met lak mogelijk)
V2 = Roestvrij staal 1.4301 (V2A) (aanvullend gelakt in de
kleur zandzilver)
05 - lak
9010 = RAL9010 (wit, standaard)
SAND = gelakt in de kleur zandzilver (altijd bij -V2)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)
06 - montage
SM = Schroefbevestiging (standaard)
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Luchtafvoerfilterrooster

Aanhestedingsteksten

Luchtafvoerfilterrooster, bestaande uit frame, drogefiltermat
(ISO Coarse > 45 %) en geplaatst, vervangbaar filterinzetrooster
uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) (-SB-9010).

Bevestiging met behulp van schroefbevestiging (-SM).
Product: SCHAKO type RF

- van roestvrij staal 1.4301 (V2A) gelakt in de kleur zandzilver
(-V2-SAND)

Toebehoren:

- Inbouwframe (-ER1), bestaande uit elektrolytisch verzinkt
plaatstaal, zonder ophangplaatjes

- Inbouwframe (-ER2), bestaande uit elektrolytisch verzinkt
plaatstaal, met ophangplaatjes
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