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Descrizione
Bocchetta di ripresa aria con cartuccia filtro rigenerabile in-
corporata. Allentando la chiusura girevole si può facilmente
estrarre la cartuccia filtro per pulirla.

Fornitura

Esecuzione

Accessori

Fissaggio

Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
RF

Grandezze disponibili RF

Tutte le altezze e le lunghezze sono combinabili tra di loro!

Cornice, griglia per la cartuccia filtro, telaio, chiusura girevole
- lamiera d'acciaio verniciata, colore RAL 9010 (bianco)
- acciaio inox (V2A) verniciato in colorazione grigio sabbia

Filtro
- tappetino filtrante ISO Coarse > 45%

RF - Griglia di ripresa aria con cartuccia filtro

Telaio di montaggio (-ER1)
- lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente

Telaio di montaggio con zanche a murare (-ER2)
- lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente

Montaggio viti a vista (-SM)
- standard, viti a cura del cliente

L L1 L2 H H1 H2

0315 350 304 105 142 97
0415 450 404 205 242 197
0515 550 504 305 342 297
0615 650 604
0815 850 804
1015 1050 1004

foro DIN 74 - C 3,9 per viti a testa svasata 
DIN ISO 7051 (a cura del cliente)

materassino filtran-
te 20 mm

a partire dalla lunghezza > 615
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Dimensioni accessori
Telaio di montaggio (-ER1/-ER2)

Numero delle zanche a murare (-ER2)

Dettaglio di montaggio

Grandezze disponibili del telaio di montaggio (-ER1/-ER2)

Altezza: nessuna zanca a murare
Lunghezza: L < 515 2 zanche a murare per lato

L > 515 3 zanche a murare per lato

L L3 L4 L5 x H H3 H4 H5

0315 321 323 325 50 105 110 115 117
0415 421 423 425 50 205 210 215 217
0515 521 523 525 100 305 310 315 317
0615 621 623 625 100
0815 821 823 825 100
1015 1021 1023 1025 100

L>515

Zanche a murare

Zanche a murare
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Dati tecnici
Perdita di carico e livello sonoro

Superficie frontale [Afrontale (m²)]

Legenda

Fattore di correzione

H
(mm)

L (mm)

315 415 515 615 815 1015

105 0,028 0,038 0,047 0,057 0,075 0,094
205 0,059 0,078 0,097 0,117 0,156 0,194
305 0,089 0,118 0,148 0,177 0,236 0,295

VZU (m³/h) = portata aria di mandata
VZU [l/s] = portata aria di mandata
vfrontale (m/s) = velocità di passaggio, di mandata e ri-

presa riferite ad Afrontale

Afrontale (m²) = superficie frontale
ρ (kg/m³) = densità
Δpt (Pa) = perdita di carico
LWA1 [dB(A)] = livello sonoro stimato A riferito ad

una superficie frontale di 0,33m²
LWA [dB(A)] = livello stimato A di potenza sonora

(LWA=LWA1+KF)
KF [dB(A)] = fattore di correzione
H (mm) = altezza
L (mm) = lunghezza

Afrontale 
(m²)

0,017 0,033 0,066 0,132 0,265 0,529

 KF (-) -3 0 +3 +6 +9 +12

LWA=LWA1+KF
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Codice per l'ordine RF

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi 

Esempio
RF-0315-105-SB-9010-SM-ER0

Bocchetta di ripresa aria tipo RF | lunghezza bocchetta 315 mm | altezza bocchetta 105 mm | lamiera d´acciaio | verniciata RAL9010 
| con montaggio a viti | senza telaio di montaggio

Dati per l'ordinazione

01 - Tipo

02 = Lunghezza

03 - Altezza

04 - Materiale

05 - Verniciatura

06 - Montaggio

07 - Telaio di montaggio

01 02 03 04

Tipo Lunghezza Altezza Materiale
Esempio

RF -0315 -105 -SB

05 06 07

Verniciatura Montaggio Telaio di montaggio

-9010 -SM -ER0

RF = bocchetta per ripresa aria Tipo RF

0315 = lunghezza bocchetta 315 mm
0415 = lunghezza bocchetta 415 mm
0515 = lunghezza bocchetta 515 mm
0615 = lunghezza bocchetta 615 mm
0815 = lunghezza bocchetta 815 mm
1015 = lunghezza bocchetta 1015 mm

105 = altezza bocchetta 105 mm
205 = altezza bocchetta 205 mm
305 = altezza bocchetta 305 mm

SB = lamiera d´acciaio (standard, solo verniciata)
V2 = acciaio inox 1.4301 (V2A) (anche verniciato in colora-

zione grigio sabbia)

9010 = RAL 9010 (bianco, standard)
SAND = verniciato nella tonalità grigio sabbia (sempre per -

V2)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

SM = montaggio con viti a vista (standard)

ER0 = senza telaio di montaggio (standard)
ER1 = con telaio di montaggio, senza zanche a murare
ER2 = con telaio di montaggio e zanche a murare
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Testi per capitolato
Bocchetta di ripresa aria composta da telaio, tappetino filtrante
(ISO Coarse > 45%) e griglia filtrante sostituibile in lamiera d´-
acciaio verniciata RAL 9010 (bianco) (-SB-9010).
Fissaggio con viti a vista (-SM).
Prodotto: SCHAKO Tipo RF

- in acciaio inox 1.4301 (V2A) verniciato in colorazione argento
sabbia. (-V2-SAND)

Accessori:

- telaio di montaggio (-ER1), in lamiera d'acciaio zincato elet-
troliticamente, senza zanche a murare

- telaio di montaggio (-ER2), in lamiera d'acciaio zincato elet-
troliticamente, con zanche a murare


