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Schéma de raccordement du module de relais 5.00

Remarque relative à l'enfichage des cavaliers

Le cavalier pour le fonctionnement d'un moteur 24V CA ne doit être enfiché 
que dans l'interface de configuration 19.) position A. Pour faire fonctionner 
un moteur 24V CC, le cavalier ne doit donc être enfiché que dans l'interface 
de configuration 19.) position B.

1.) détecteur de fumée
2.) Module de relais
3.) Alimentation 230V AC
4.) Alimentation 24V AC
5.) Servomoteur à ressort de rappel 230V AC
6.) Servomoteur à ressort de rappel 24V DC
7.) Servomoteur à ressort de rappel 24V AC
8.) Interrupteur de fin de course servomoteur à ressort de rappel
9.) Prise SUB-D du détecteur de fumée
10.) Touche de remise à zéro
11.) Touche Panne distante
12.) Touche Alarme distante
13.) DEL de fonctionnement
14.) DEL d'état
15.) DEL Panne
16.) DEL Alarme
17.) Fusible fin
18.) X10 Lorsque les contacts sont fermés, les entrées distantes 24.) et 

25.) sont bloquées 
19.) Interface de configuration
20.) Entrée pour fins de courses 8.)
21.) Entrée pour fins de courses 8.)
22.) Sortie pour rebouclage des fins de courses
23.) Entrée de service (contact à fermeture)
24.) Entrée Panne distante (contact à ouverture)
25.) Entrée Alarme distante (contact à ouverture)
26.) Sortie pour rebouclage Alarme (ouverte en cas d'alarme)
27.) Sortie pour rebouclage Panne (ouverte en cas de panne)
28.) Cavalier pour sélectionner la tension d'alimentation 24 V CA pour le 

servomoteur à ressort de rappel
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Les cavaliers à la position 
19 doivent être enfichés 
en conséquence !

Détail

Moteur 24V CC Enficher cavalier à B 
Moteur 24V CA ,Enficher cavalier à A
Moteur 230V CA Enficher cavaliers à A et B

Pour l'installation et la mise en service, toute la documentation technique 
RMS doit être respectée.
Für mehr Information siehe „Technische Dokumentation Rauchmeldesys-
tem RMS“ unter
For more information, see "Technical documentation smoke detection sys-
tem RMS" at
Pour plus d'informations, voir « Documentation technique Système de dé-
tection de fumée » sous

https://schako.com/de/schako-products/rauchmeldesystem-rms/


