SCHAKO% Zusatzbetriebsanleitung nach ATEX 2014/34/EU

RS-N/RS-M

Rohrschalldampfer
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Allgemeine Beschreibung und Anleitung

RS-N/RS-M
TECHNISCHE DOKUMENTATION

Allgemeine Bedingungen |

Gefahr bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Zusatzbetriebsanleitung ist vor der Montage und Inbe-
triebnahme des Gerits, zu beachten.

Die Zusatzbetriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise
fir den Einsatz in explosionsgefdahrdeten Bereichen, die bei
Montage, Betrieb und Wartung zu beachten sind.

Vor der Montage, Inbetriebnahme und bei Wartungsarbeiten
ist die vorliegende Zusatzbetriebsanleitung vom Monteur so-
wie zustandigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen!

Die Nichtbeachtung der fachgerechten Montage und der Si-

cherheitshinweise flihrt zum Verlust jeglicher Schadensersatz-
anspriche!

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Rohrschalldampfer werden in Liftungsanlagen zur Schall-
dammung eingesetzt. Die Gerate sind fiir den Einsatz in Lif-
tungsanlagen in explosionsgefdhrdeten Bereichen entspre-
chend der ATEX-Kennzeichnung ,Gerategruppe Il, Zone 1, 2
bzw. 21, 22“ konzipiert.

Diese Gerate sind nicht geeignet fiir den Einsatz in nicht frei-
gegebenen Ex-Zonen.

Die Betriebssicherheit der gelieferten Gerate ist nur bei be-
stimmungsgemaBer Verwendung gewahrleistet.

Montagehinweis

Die Montage, und Inbetriebnahme dirfen nur durch Fachper-
sonal erfolgen, und sind nach den anerkannten Regeln der
Technik, sowie den Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften durchzufiihren. Um Gefahren durch statische Aufla-
dungen zu verhindern, muss der Rohrschallddmpfer an dem
daflir vorgesehenen Erdungsanschluss, an dem bauseitigen
Potentialausgleich angeschlossen werden.

Wartung

Nur ein sachgemaR gewartetes und in einwandfreiem Zustand
gehaltenes Gerat bietet die Gewahr fir sicheren und zuverlas-
sigen Betrieb.

Beim Austausch von Ersatzteilen diirfen nur Originalersatzteile
der SCHAKO KG verwendet werden. Fiir Schaden, die aufgrund
der Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen entstehen,
ist jede Haftung und Gewahrleistung seitens der SCHAKO KG
ausgeschlossen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Ricknahme nicht moglich

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung von Personen als auch der Umwelt und von Be-
triebsanlagen zur Folge haben.

Ebenso fiihrt eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche.
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ATEX-BESCHREIBUNG

Die Mineralwolle-Schalldampfer haben folgende
Kennzeichnung nach ATEX:

112G Exh 11B T6 Gb EPS 09 ATEX 2 158 X
11 2D Ex h 111C T80°C Db

Diese Rohrschalldampfer entsprechen den Bestimmungen der
Richtlinien nach ATEX und kénnen in Liftungsanlagen in Ex-ge-
fahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

Die Einteilung der Zonen ist vom Betreiber oder Planer unter
Einhaltung der geltenden Normen festzulegen.

Hinweis:

In explosionsgeschiitzten Zonen dirfen nur Gerate eingesetzt
werden, die fiir diesen Einsatz eine Zulassung nach ATEX besit-
zen. Dabei ist vom Betreiber darauf zu achten, dass die Pro-
dukte nur in Bereichen eingesetzt werden, die auch der der
Kennzeichnung des Produktes entsprechen.

Besondere Bedingungen

Es muss sichergestellt werden, dass alle metallischen Teile ord-
nungsgemaR und dauerhaft mit dem Erdpotential verbunden
sind.

Zindschutzart

Bei dem Rohrschalldampfer wird die Ziindschutzart durch kon-
struktive Sicherheit gewahrleistet.

Qualitatssicherung

Die Produktionsstatten von SCHAKO sind nach dem QM-
Verfahren EN ISO 9001 zertifiziert.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Ricknahme nicht moglich

RS-N/RS-M
TECHNISCHE DOKUMENTATION
ATEX-Beschreibung |
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Typenschild |

TYPENSCHILD

Rohrschalldampfer RS-N/RS-M

BaugréBe
Baujahr
Auftragsnummer ...l
Positionsnummer

Seriennummer i,

@ 112G Ex h [IB T6 Gb
11 2D Ex h IlIC T80°C Db

C€ EPS 09 ATEX 2 158X

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Ricknahme nicht moglich Stand: 2020-02-26 | Seite 4
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KONFORMITATSBESCHEINIGUNG
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VERITAS

Konformitatsbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

Bescheinigungsnummer

EPS 09 ATEX 2 158 X Revision 2
Gerat: Rohrschalldampfer RS-N/RS-M
Hersteller: Schako KG
Anschrift: Steigstralte 25-27

78600 Kolbingen
Deutschland

Die Bauart dieses Gerites sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu dieser
Konformitatsbescheinigung festgelegt.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt aufgrund einer freiwilligen Prifung auf
Basis der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfiillung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
09THO0026 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiilit durch Ubereinstimmung mit:
EN ISC 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die sichere
Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese Konformitatsbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten Gerates geman
Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 112G Exh IIB T6 Gb

@ 112D Ex h IIIC T80°C Db

ions§1g utz Hamburg, 31.03..2020
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Bescheinigungen ohne Unterschift ufidsSiegel hatiePKej iiltigkeit. Diese Bescheini darf nur unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen
bediirfen der Genehmigung von Bureau Vest Umer Products Services Germany GmbH. EPS 09 ATEX 2 158 X, Revision 2.

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com

Consumer Products Services Germany GmbH Phone: +49 40 74041-0 www.bureauveritas.de/cps

Konstruktionsdnderungen vorbehalten
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Konformitatsbescheinigung |

VERITAS

Anlage
Konformitatsbescheinigung EPS 09 ATEX 2 158 X Revision 2
Beschreibung des Geréates:
Der Rohrschalldampfer wird in Luftungsanlagen zur Schallddmmung eingesetzt.
Referenznummer: 09TH0026

Besondere Bedingungen:

Es muss sichergestellt werden, dass alle metallischen Teile ordnungsgemal und dauerhaft mit dem Erdpotential
verbunden sind.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Ubereinsti ng mit Normen abgedeckt.

utz Hamburg, 31.03.2020

Seite 2 von 2

Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Giiltigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen
bediirfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. EPS 09 ATEX 2 158 X, Revision 2,

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com

Consumer Products Services Germany GmbH Phane: +49 40 74041-0 www.bureauveritas.de/cps
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