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Descripción
Los difusores rotacionales para escalones SAR / SAQ / SARP
son idóneos para la climatización de salas de conciertos, au-
ditorios, teatros y cines. En el diseño de los difusores rotacio-
nales para escalones se tuvo especialmente en cuenta la
extrema situación de montaje de los difusores  ya que en este
tipo de instalación, la distancia entre los difusores y las piernas
de las personas es normalmente inferior a 0,4m. Tanto la velo-
cidad como la diferencia de temperatura deben reducirse en
esta corta distancia para que no se produzcan corrientes inde-
seadas. Cuando el caudal de aire es demasiado grande o si las
diferencias de temperatura ∆TO son excesivas, no se puede neu-
tralizar la velocidad del aire ni la diferencia de temperatura en la
escasa distancia existente: las consecuencias son corrientes de
aire indeseadas. La diferencia de temperatura máxima admisible
es de ± 6 K.
Para asegurar la rápida neutralización de la corriente de aire y de
la diferencia de temperatura, las lamas deflectoras fijas dis-
puestas radialmente generan una vena de aire altamente in-
ductiva. Los difusores rotacionales para escalones son
apropiados para el montaje vertical en escalones.
A partir de DN 110 con chapa ecualizadora integrada. De esta
manera se obtiene una impulsión homogénea en toda la super-
ficie del difusor y se facilita el equilibrado del sistema.
El difusor rotacional para escalones se suministra con diseño
redondo (SAR) en DN 060, 110 y 150 así como con diseño cua-
drado (SAQ) en DN 110.
Para reducir los costes de montaje se pueden integrar hasta sie-
te difusores rotacionales para escalones (SAR-060/-110) en un
mismo panel.

Fabricación

Ejecución

Fijación

Placa difusora
- Chapa de acero lacado con secado al horno en RAL 9010

(blanco) 
Aro de montaje

- Chapa de acero lacado en el color de la placa difusora (con
DN 060 y 150)

- Plástico, color similar a RAL 9005 (negro) (con DN 110)
Pieza de conexión

- En chapa de acero galvanizado (solo DN060 y DN150)
- De plástico (DN110)

Pieza de conexión con boca de conexión (solo SAR-150, 
opcional)

- En chapa de acero galvanizado

SAR - Con placa frontal redonda y pieza de conexión
SAQ - Con placa frontal cuadrada y pieza de conexión
SARP - Varios SAR incorporados en un panel

Garras de sujeción (-BK)
- Para DN 150 (con precio adicional)

Fijación por resorte (-FM)

- Para DN 060

Montaje roscado (-SM)

- Estándar para DN 110 y 150 y con SARP, los tornillos
corren a cargo del cliente

Montaje oculto (-VM)
- Posible para DN 110 y 150 y con SARP (con precio 

adicional)
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Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones

SAR-060-...-FM-A0 Vista X

SAR/SAQ-110-...-SM-A0 Vista Y

SAR/SAQ-110-...-VM-A0 Chapa ecualizadora

exterior

X

exterior

SAR SAQ

 M4 x 120Arandela de seguridad
exterior

NW FQ (%) Diámetro del agujero (mm) División (mm)

060 - - -
110 44 3,5 5
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SAR-150-...-SM-A0

SAR-150-...-VM-A0

SAR-150-...-BK-A0

SAR-150-...-SM-A1 con pieza de conexión 
con boca de conexión DN 80

SAR-150-...-VM-A2
con boca de conexión DN 125

Vista Y

Esta vista sirve para representar el montaje de la garra de fija-
ción.

Vista Z

Chapa ecualizadora

exterior

exte-
rior

exterior

3 garras de sujeción

exterior

NW FQ (%) Diámetro del agujero (mm) División (mm)

150 46 5 7
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Posibilidades de fijación
con montaje roscado SARP-060-...-SM

con montaje roscado SARP-110-...-SM

1. Los otros difusores rotacionales para escalones están dispuestos de manera uniforme en la ejecución de panel.
2. La distancia fija al borde izquierdo y al derecho es de 60 (85) mm respectivamente.
3. La distancia mínima entre dos difusores rotacionales situados en el centro es de 80 (170) mm.

Avellanado para tornillo roscachapa de cabeza avellanada DIN ISO 7051 
ST 3,9 (a cargo del cliente)

máx. 7 difusores
rotacionales

Tornillo de chapa 3,9x32 
DIN 7983

Avellanado para tornillo roscachapa de cabeza avellanada DIN ISO 7051 
ST 3,9 (a cargo del cliente)

máx. 7 difusores rotacionales

a partir de L>700 3 avellanados por lado
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con montaje oculto SARP-060-...-VM (estándar) 

con montaje oculto SARP-110-...-VM (estándar) 

Atención:
Indicar el número de difusores rotacionales, la longitud y el ancho del panel en el pedido (véase código de pedido).

Chapa ecualizadora

1. Los otros difusores rotacionales para escalones están dispuestos de manera uniforme en la ejecución de panel.
2. La distancia fija al borde izquierdo y al derecho es de 60 (85) mm respectivamente.
3. La distancia mínima entre dos difusores rotacionales situados en el centro es de 80 (170) mm.

máx. 7 difusores
rotacionales

máx. 7 difusores rotacionales

NW FQ (%) Diámetro del agujero (mm) División (mm)

060 33 3 5
110 44 3,5 5
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Datos técnicos
Pérdida de carga y nivel de potencia sonora
SAR-060 SAR/SAQ-110

SAR-150

Los datos técnicos pueden variar dependiendo de la distribu-
ción de las butacas.

Factor de corrección potencia sonora total

Número de SAR/SAQ 1 2 3 4 5 6 7

KF [dB(A)] 0 +3 +4,8 +6 +7 +8 +9
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Velocidad máxima terminal de la proyección de aire

SAR-060 SAR/SAQ-110

SAR-150
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Coeficiente de temperatura e índice de inducción

SAR-060

SAR/SAQ-110

SAR-150

Leyenda
VZU (m³/h) [l/s] = Caudal de aire impulsado

vmax (m/s) = Velocidad máxima de la proyección de aire

x+y (m) = Vena horizontal + vertical

ρ (kg/m³) = Densidad

∆pt (Pa) = Pérdida de carga

LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado en A

TV (-) = Coeficiente de temperatura (TV = ∆TX / ∆TO)

i (-) = Índice de inducción (i = VX /  VZU)

∆TO (K) = Diferencia de temperatura entre la del aire 
impulsado y la del local (∆TO = tZU - tR)

∆TX (K) = Diferencia de temperatura en el punto x

tZU (°C) = Temperatura del aire impulsado

VX (m³/h) [l/s] = Caudal total proyectado en el punto x

tR (°C) = Temperatura ambiente

NW = Diámetro nominal
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Código de pedido SAR / SAQ

Modelo
SAR-150-SB-9010-SM-A0
Difusor rotacional para escalones SA I placa frontal redonda I DN 150 I chapa de acero I RAL 9010 blanco I montaje roscado I con 
pieza de conexión sin boca de conexión

Datos del pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03 - Material

04 - Barniz

05 - Montaje

06 - Boca de conexión

 01  02  03  04  05  06

Tipo Diámetro nominal Material Barniz  Montaje Boca de conexión

Ejemplo

SAR  -150  -SB  -9010 -SM -A0

SAR = Difusor rotacional para escalones con pieza de 
conexión, diseño redondo

SAQ = Difusor rotacional para escalones con pieza de 
conexión, diseño cuadrado (solo DN 110)

060 = NW060

110 = NW110

150 = NW150

SB = Chapa de acero

9010 = Color RAL blanco (estándar)

9005 = Color RAL negro

XXXX = Color RAL de libre elección

VM = Montaje oculto (disponibles solo DN110 y DN150)

SM = Montaje roscado (estándar) (disponibles solo DN110 y 
DN150)

FM = Fijación por resorte (disponible solo DN 060 )

BK = Garra de fijación (disponible solo DN 060 )

A0 = Pieza de conexión sin boca de conexión

A1 = Pieza de conexión con boca de conexión (solo DN 150, 
conexión DN 80)

A2 = Pieza de conexión con boca de conexión (solo DN 150, 
conexión DN 125)
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Código de pedido SARP

Modelo
SARP-110-SB-4-0680-150-9010-SM
Difusor rotacional para escalones, ejecución de panel SARP I DN 110 I chapa de acero I 4 difusores I longitud total 680mm I ancho 
total 150mm I RAL 9010 blanco I montaje roscado

Datos del pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03 - Material

04 - Número de difusores por panel

La longitud máxima de todos los difusores es de 600 mm para 
DN 060 y de 1200 mm para DN 110.

05 - Longitud total L en mm

06 - Ancho total B en mm

07 - Barniz

08 - Montaje

 01  02  03  04  05  06  07  08

Tipo Diámetro nominal Material Número de difusores Longitud total L Ancho total B Barniz  Montaje 

Ejemplo

SARP  -110  -SB  -4  -0680  -150  -9010 -SM

SARP = Difusor rotacional para escalones, ejecución de panel

060 = NW060

110 = NW110

SB = Chapa de acero

2 = 2 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0200/0340mm)

3 = 3 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0280/0510mm)

4 = 4 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0360/0680mm)

5 = 5 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0440/0850mm)

6 = 6 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0520/1020mm)

7 = 7 difusores (con DN 060/110 - Lmin=0600/1190mm)

xxxx = El valor introducido siempre debe estar compuesto 
de 4 caracteres.

xxx = El valor introducido siempre debe estar compuesto de 
3 caracteres (con DN 060 entre 070-160, con DN 110 
entre 130-160).

9010 = Color RAL blanco (estándar)

9005 = Color RAL negro

XXXX = Color RAL de libre elección

VM = Montaje oculto

SM = Montaje roscado (estándar)



Difusor rotacional para escalones SAR/SAQ/SARP

05/25 - 13

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

10.10.2019Fecha:

Textos de especificación

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la
microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones,
compuesto por placa difusora circular fabricada en chapa de
acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y
aro de montaje rápido, fabricado en chapa de acero lacado con
secado al horno en el color de la placa frontal. Las lamas deflec-
toras fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire al-
tamente inductiva para la rápida reducción de la velocidad del
aire y de la diferencia de temperatura. DN 060 con fijación por
resorte (-FM)
Modelo: SCHAKO tipo SAR-060-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la
microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones,
compuesto por placa difusora circular fabricada en chapa de
acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y
aro de montaje rápido con chapa ecualizadora integrada para
generar una presión inicial, de chapa de acero lacado con seca-
do al horno en el color de la placa frontal, tamaño 110 de plás-
tico en color similar a RAL 9005 (negro). Las lamas deflectoras
fijas, dispuestas radialmente, generan una vena de aire altamen-
te inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de
la diferencia de temperatura. DN 110 y 150 con montaje roscado
(-SM) o montaje oculto (-VM) (con precio adicional). DN 150
también con garras de sujeción (-BK) (con precio adicional). DN
150 con pieza de conexión con boca de conexión DN 80 (-A1) o
boca de conexión DN 125 (-A2)
Modelo: SCHAKO tipo SAR-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la
microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones en
ejecución de panel con difusores rotacionales integrados DN
060 o DN 110 en chapa de acero lacado con secado al horno en
el color de la placa frontal. Placa frontal rectangular, 2-7 difuso-
res posibles por placa frontal. Las lamas deflectoras fijas, dis-
puestas radialmente, generan una vena de aire altamente
inductiva para la rápida reducción de la velocidad del aire y de la
diferencia de temperatura. Con montaje roscado (-SM) o montaje
oculto (-VM, estándar).
Modelo: SCHAKO tipo SARP-...

Difusor rotacional para escalones, diseñado para asegurar la
microclimatización, ideal para montaje vertical en escalones,
compuesto por placa difusora cuadrada fabricada en chapa de
acero lacado con secado al horno en color RAL 9010 (blanco) y
aro de montaje rápido con chapa ecualizadora integrada para
generar una presión inicial, de plástico en color similar a RAL
9005 (negro). Las lamas deflectoras fijas, dispuestas radial-
mente, generan una vena de aire altamente inductiva para la rá-
pida reducción de la velocidad del aire y de la diferencia de
temperatura. DN 110 con montaje roscado (-SM) o montaje
oculto (-VM) (con precio adicional).
Modelo: SCHAKO tipo SAQ-110-...


