SCHAKOR

Impulsdoorlaat voor treden
SIA

Ferdinand Schad KG
SteigstraBe 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefoon +49 (0) 74 63 -980-0
Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de




SCHAKOR

Impulsdoorlaat voor treden SIA

Inhoud
L EY 11417 [ PP 3
CONSITUCHIE ..ttt ettt ettt s e bbb s e s st e b e e et e b e s e s s etk ese s e s s e b e se s s e s eseee s et ese e st ebeseas s b ebe s snaee 3
BBVEBSTIZING w.veviiitetiiietetete ettt ettt ettt s e bbb es e b At R e e bbb e A e s b e R et s R eR e et be b e e ettt e e ettt ene et sens 3
Uitvoeringen en afmetingen ..........c.ooiniiiiii e raan 4
ATMELINGEN ottt ettt ettt e bt se e b s s e s e e sk e s et s e AR e R e s bR e e s bR e e bbb eRe s sk et e et bebe e e bt etene s 4
TECHNISCNE GBUBVENS ....eiieieieiieiiiete et e st s e e s e s e e re e sa e saeare st s eatasa e s s nnseasassasansnnnsennnsnnnnnnnsnsnnns 5
DIUKVETTIES €N GEIUIASSIEIKIE ...vcvieiiiceieiiectete ettt ettt b e s st b et e bbb s b e s sess s et ese s s ebebenenn st 5
Temperatuur- en iNAUCHIBCOBTTICIENT ..........ooviiieeeeeie bbb bt e et et e b s s e b bt ene s 5
maximale snelheid Op Net @INAE VAN B8 WOID .....vvoveuiiiiicieteie ettt bbb st se e s b ebene s st 5
Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld ...........ccieiniiiiiiiiii e e 6
L LEy G 1 (1] 41 1T € PP 6
T ] PSPPI 7
AanDEStedingSIEKSIBN .......ceieiii e ean 7

Z03/05 - 2 Staat: 20.04.2020

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!




SCHAKOR

Impulsdoorlaat voor treden SIA

Beschrijving

De impulsdoorlaat voor treden van SCHAKO van het type SIA
is geschikt voor inbouw in treden in drukvloeren en dient vooral
voor de klimatisering van concertgebouwen, auditoria, theaters
en bioscopen. Het moderne design van de geperforeerde opper-
vlakken past zich zeer goed aan aan de huidige architectuur-
vereisten. In tegenstelling tot traditionele luchtdoorlaten die
slechts een geringe inductie hebben, komt de SIA na 0,5 reeds
op een inductiefactor van 2,8. Door inventieve inbouwonderde-
len aan de binnenkant van het SIA worden de snelheid en tem-
peratuur binnen een afstand van slechts 0,4 m tussen de
doorlaat en de benen zeer snel verminderd, zodat geen tocht
ontstaat en dit zelfs bij een maximale ondertemperatuur van -6
Kelvin. De maximale belastbaarheid per lopende meter bedraagt
95 m?3u, daarbij ligt het stromingsgeluid bij een zeer laag ge-
luidsvermogensniveau van 20 dB(A).

Voordelen

- hoge luchthoeveelheden bij een laag geluidsvermogensni-
veau

- geschikt voor zowel koeling als verwarming tot +/-6 Kelvin

- eenvoudige reiniging

- modern, onopvallend design

- ook verkrijgbaar als luchtafvoerdoorlaat

- verkrijgbaar in banduitvoering

eigenschappen

Inductieve impulsdoorlaat voor treden met zeer snelle daling
van temperatuur en snelheid na enkele centimeters. Geschikt
voor verwarming en koeling bij een maximaal AT van +/-6 K.

Constructie

Luchtgeleidingselementen (alleen bij luchttoevoeruitvoering)

- Plaatstaal RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart) met veer-
bevestiging en traverse voor verdekte montage

Frame

- Aluminium strengpersprofiel (PB-profiel) gelakt RAL 9010
(-9010, wit) of RAL 9005 (-9005, zwart)

Lichaam en geleidingsplaat
- Verzinkt plaatstaal in RAL 9005 (zwart)
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Uitvoering

SIA-Z - Luchttoevoeruitvoering (met geleidingsplaat)

SIA-A - Luchtafvoeruitvoering (zonder geleidingsplaat)

SIA-...-N Enkele lengte

SIA-...-B - Banduitvoering

SIA-...-EOQ - zonder eindstukken

SIA-...-EB - met eindstukken aan beide zijden, los geleverd

SIA-...-EL - meteindstuk aan één zijde (links), in de fabriek ge-
monteerd

SIA-...-ER - met eindstuk aan één zijde (rechts), in de fabriek
gemonteerd

Bevestiging

Verdekte montage (-VM)
- met veerbevestiging en traverse
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Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
SIA-...-01000-... Doorsnede A-A
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Impulsdoorlaat voor treden SIA
Technische gegevens

Drukverlies en geluidssterkte
SIA-Z-...-01000-...
met luchtgeleidingsplaat
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Temperatuur- en inductiecoéfficiént
SIA-Z-...-01000-... (verticale inbouw)
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Correctiefactor
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Lengtecorrectie (luchttoevoer en luchtafvoer)

voor SIA-Z-...-01500-...voor SIA-Z-...-00500-...
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Bestelsleutel

01 02 03 04 05 06 07

Type Luchtsoort Frameopperviak/ Lengte Enkele / banduit- | Montage EINDSTUK
frontplaat voering

Voorbeeld

SIA- -Z -9005 -01000 -N -VM -EO

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
SIA-Z-9005-01000-N-VM-EO

Impulsdoorlaat voor treden type SIA | luchttoevoer | gelakt in kleur RAL9005 (zwart) | lengte 1000 mm | enkele lengte | met verdekte
montage | zonder eindstuk

Bestelinformatie
01 - Type

SIA = Impulsdoorlaat voor treden type SIA

02 - luchtsoort

VA = Luchttoevoer (met luchtgeleidingsplaat)
A = Luchtafvoer (zonder luchtgeleidingsplaat)

03 - Frameopperviak/frontplaat

9005 = gelakt in RAL-kleur 9005 (zwart, standaard)
9010 = gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit)

xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

04 - Lengte
01000 = Lengte 1000 mm
01500 Lengte 1500 mm

XXXXX = Lengte vrij te kiezen in mm (lengte tussenstuk > 400
tot max. 1500 mm, altijd 5 cijfers)

05 - Enkele/banduitvoering

N = Enkele lengte

B = Banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-standaard
bij banduitvoering)

06 - montage

VM = verdekte montage (standaard, met veerbevestiging

en traverse)

07 - eindstuk

EO = zonder eindstukken (standaard)

EB = met eindstukken aan beide zijden, in de fabriek
gemonteerd

EL = meteindstuk links, in de fabriek gemonteerd

ER = meteindstuk rechts, in de fabriek gemonteerd
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Legende

Vzy  (m3u) [I/s] = luchttoevoervolume

Vag  (m3u) [I/s] = luchtafvoervolume

Vy  (m3u) [I/s] = totaal stroomvolume op plaats x

Vmax  (M/S) = maximale snelheid op het einde van de
worp

Viittel (M/S) = gemiddelde snelheid op het einde van
de worp (Vgem=Ymax X 0,9)

X (m) = horizontale straalweg

y (m) = verticale straalweg

p (kg/m3) = dichtheid

Apy  (Pa) = drukverlies

Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A

i (-) = inductiecoéfficiént (i = Vyx/ V)

v () = Temperatuurcoéfficiént (TV = ATy / ATp)

ATy (K) = temperatuurverschil tussen luchttoevoer-
en ruimtetemperatuur (ATg =tzy - tg )

ATy (K) = temperatuurverschil op plaats x

tzy  (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht

tr (°C) = Ruimtetemperatuur

AL () = Doorlaatlengte

KF () = Correctiefactor
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Aanbestedingsteksten

Impulsdoorlaat voor treden met hoge inductiefactor voor de
verticale inbouw in treden in drukvioeren. De belangrijkste toe-
passingsgebieden zijn de klimatisering van concertgebouwen,
auditoria, theaters en cinemazalen. Bestaand uit een rechthoeki-
ge doorlaatplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (-9010, wit) of
RAL 9005 (-9005, zwart) met omlopend frame uit aluminium
strengpersprofiel in de kleur van de doorlaatplaat. Met geinte-
greerde geleidingsplaat voor de opbouw van een voordruk, uit
verzinkt plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart). Door in-
ventieve inbouwonderdelen aan de binnenkant dalen de snelheid
en de temperatuur tussen de doorlaat en de benen zeer snel. De
bevestiging gebeurt via een verdekte bevestiging (-VM).
Product: SCHAKO type SIA

Luchtstroom
- Luchttoevoer (met luchtgeleidingsplaat) type SIA-Z
- Luchtafvoer (zonder luchtgeleidingsplaat) type SIA-A

Eindstukken

- zonder eindstuk (-EO)(los geleverd)

- aan beide zijden gemonteerd (-EB)(los geleverd)

- links gemonteerd (-EL)(in de fabriek gemonteerd)

- rechts gemonteerd (-ER)(in de fabriek gemonteerd)
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