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Descrizione
Il diffusore a dislocamento per gradini SCHAKO tipo SIA è
adatto per essere installato in gradini di pavimenti flottanti e tro-
va il suo utilizzo principale per la climatizzazione di sale per
eventi, auditori, teatri e cinematografi. Il design moderno della
superficie forata si inserisce piacevolmente nell´estetica dell´-
architettura contemporanea. Contrariamente ai comuni diffusori
che presentano un´induzione ridotta, il SIA raggiunge un fattore
d´induzione 2,8 dopo soli 0,5 m. Grazie a un'attenta installazio-
ne, all'interno del SIA la velocità e la temperatura vengono rapi-
damente abbattute in una distanza di soli 0,4 metri fra diffusore
e gambe eliminando gli spifferi, addirittura con una sottotempe-
ratura massima di -6 Kelvin. Il carico massimo per metro lineare
è 95 m³/h, e il livello di emissione sonora è ridotto a 20 dB(A).

Vantaggi

Caratteristiche
Diffusore a dislocamento a gradini per il rapido abbattimento
della temperatura e della velocità in pochi centimetri. Per regime
di riscaldamento e raffreddamento con una temperatura massi-
ma di ΔT von +/-6 K.

Fornitura

Esecuzione

Fissaggio

- portate elevate con ridotto livello sonoro
- adatto per regime di riscaldamento e raffreddamento fino +/-

6 K
- facile pulizia 
- design moderno e discreto
- disponibile anche come diffusore di ripresa
- disponibile in esecuzione a nastro

Deflettori (solo nell´esecuzione di mandata)
- Lamiera d´acciaio RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero)

con fissaggio a molla e traversa per montaggio a viti na-
scoste

Telaio
- in alluminio profilato (profilo PB-) verniciato RAL 9010 (-

9010, bianco) o RAL 9005 (-9005, nero)
Corpo e deflettore

- lamiera d'acciaio zincato in RAL 9005 (nero)

SIA-Z - esecuzione di mandata (con lamiera deflettrice)
SIA-A - esecuzione di ripresa (senza lamiera deflettrice)
SIA-...-N lunghezza singola 
SIA-...-B - Esecuzione a nastro
SIA-...-EO - senza terminali
SIA-...-EB - con terminali su entrambi i lati, forniti sfusi
SIA-...-EL - con terminale a sinistra, montato in fabbrica
SIA-...-ER - con terminale a destra, montato in fabbrica

Montaggio a viti nascoste (-VM)
- con fissaggio a molla e traversa
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Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni
SIA-...-01000-...

SIA-...-01500-...

Esecuzione a nastro
con terminali (-EB)

senza terminali  (-E0)

Sezione A-A

SÖ = apertura gradini

Apertura gradini:
L+10

Apertura gradini:
BL+10
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Dati tecnici

Perdita di carico e livello sonoro
SIA-Z-...-01000-...
con deflettore

SIA-A-...-01000-...
senza deflettore

Correzione lunghezze (mandata e ripresa)

Rapporto di induzione e di temperatura
SIA-Z-...-01000-... (installazione verticale)

Velocità finale massima di lancio
SIA-Z-...-01000-...

Fattore di correzione

AL (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5
KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7

per SIA-Z-...-01500-...
per SIA-Z-...-00500-
...

vmax x 0,66 vmax x 2 vmittel = vmax x 0,5
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Codice per l'ordine

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi

Esempio
SIA-Z-9005-01000-N-VM-E0

Diffusore a dislocamento per gradini tipo SIA | mandata | verniciato in colore RAL 9005 (nero) | lunghezza 1000 mm | lunghezza 
singola | con montaggio nascosto | senza terminale

Dati per l'ordinazione 
01 - Tipo

02 - Tipo di aria 

03 - Superficie del telaio / lamierino frontale

04 - Lunghezza

05 - Esecuzione singola/a nastro

06 - Montaggio

07 - Elemento terminale

01 02 03 04 05 06 07

Tipo Tipo di aria Superficie telaio/ la-
miera frontale

Lunghezza Esecuzione sin-
gola / a nastro

Montaggio Elemento termi-
nale

Esempio

SIA- -Z -9005 -01000 -N -VM  -E0

SIA = Diffusore a dislocamento per gradini tipo SIA

Z = mandata (con lamiera deflettrice)
A = ripresa (senza lamiera deflettrice)

9005 = verniciata nella tonalità RAL 9005 (nero, standard)
9010 = verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco)
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni)

01000 = lunghezza 1000 mm
01500 = lunghezza 1500 mm
xxxxx = lunghezza liberamente selezionabile in mm (lun-

ghezza dei singoli elementi da ≥ 400 a max. 1500 
mm, codice sempre a cinque caratteri)

N = lunghezza singola
B = esecuzione a nastro (divisione lunghezze standard 

SCHAKO per l´esecuzione a nastro)

VM = montaggio nascosto (standard, con fissaggio a 
molla e traversa)

E0 = senza terminali (standard)
EB = con terminali montati in fabbrica su entrambi i lati
EL = con terminale a sinistra montato in fabbrica
ER = con terminale a destra montato in fabbrica
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Legenda Testi per capitolato
Diffusore a dislocamento per gradini con elevato fattore di indu-
zione per il montaggio verticale in gradini di pavimenti flottanti.
Il principale settore di impiego è la climatizzazione di sale per
eventi, auditori, teatri e cinematografi. È composto da una boc-
chetta rettangolare in lamiera d´acciaio verniciata in RAL 9010
(-9010, bianco) o RAL 9005 (-9005, nero) con cornice in allu-
minio pressofuso dello stesso colore della bocchetta. Con la-
miera deflettrice integrata per la generazione del carico in
lamiera d´acciaio zincato verniciata in colore RAL 9005 (nero).
Grazie a un´attenta installazione, la velocità e la temperatura fra
diffusore e gambe vengono abbattute molto rapidamente. Que-
sto diffusore viene fissato con viti nascoste (-VM).
Prodotto: SCHAKO tipo SIA

VZU (m³/h) [l/s] = portata aria di mandata
VAB (m³/h) [l/s] = portata aria di ripresa
VX (m³/h) [l/s] = portata totale al punto x
vmax (m/s) = Velocità finale massima di lancio
vmedia (m/s) = velocità media del lancio (vmittel=vmax x 

0,5)
x (m) = corsa orizzontale
y (m) = Corsa verticale
ρ (kg/m³) = densità
Δpt (Pa) = Perdita di carico
LWA [dB(A)] = livello stimato di presisone acustica A 
i (-) = Rapporto di induzione (i = VX / VZU)
TV (-) = Rapporto di temperatura (TV = ΔTX / 

ΔTO)
ΔTO (K) = Differenza di temperatura tra temperatu-

ra di mandata a temperatura ambiente
(ΔTO = tZU - tR )

ΔTX (K) = differenza di temperatura al punto x
tZU (°C) = temperatura di mandata aria
tR (°C) = temperatura ambiente
AL (-) = lunghezza diffusore
KF (-) = Fattore di correzione

Tipo di lancio
- mandata (con lamiera deflettrice) tipo SIA-Z
- ripresa (senza lamiera deflettrice) tipo SIA-A

Terminali 
- senza terminali (-EO) (standard)
- montati su entrambi i lati (-EB) (forniti sfusi)
- a sinistra (-EL) (montato in fabbrica)
- a destra (-ER) (montato in fabbrica


