
SCHAKO KG
Steigstraße 25-27

D-78600 Kolbingen
Telefon +49 (0) 7463-980-000 
Telefax +49 (0) 7463-980-200

info@schako.de
schako.com

Schlitzschieber
SS-KN / SS-KS / SS-KR



Inhalt

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!

Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR

06/01 - 2 30.08.2023Stand:

Beschreibung ......................................................................................................................................3
Herstellung ................................................................................................................................................................................ 3
Ausführung ................................................................................................................................................................................ 3
Zubehör ..................................................................................................................................................................................... 3

Ausführungen und Abmessungen ..............................................................................................................3
Abmessungen ............................................................................................................................................................................ 3
Einbau ........................................................................................................................................................................................ 4

Bestellschlüssel ..................................................................................................................................5
Ausschreibungstext ..............................................................................................................................6



Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR
Beschreibung
Schlitzschieber Typ SS-KN und SS-KS als Mengeneinstellung,
geeignet als Einzelgitter oder als Anbauteil, bestehend aus Kas-
ten und Schieber mit hochgestellten Gleichrichterenden zur
Luftmengeneinstellung.
Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis der Schlitzschieber auch mit
ein- oder beidseitigem Flansch geliefert werden.
Schlitzschieber Typ SS-KR zur Luftmengeneinstellung, be-
stehend aus Kasten und Schieber mit hochgestellten Gleichrich-
terenden, zum Einbau in Blech- / Wickelfalzrohre

Herstellung

Ausführung

Zubehör

Ausführungen und Abmessungen
Abmessungen
SS-KN

SS-KS

SS-KR

1.) nur bei L = 615 bis 1215

Lieferbare Größen 
SS-KN / SS-KS / SS-KR

Sämtliche Längen und Höhen kombinierbar!
Sondermaße sind nicht möglich!

Beim L- und H- Maß handelt es sich um das Ausschnittsmaß im
Kanal bzw. Rohr.

Kasten 
- Stahlblech elektrolytisch verzinkt

Schieber
- Stahlblech elektrolytisch verzinkt

SS-KN - gerade Kastenform, für Kanaleinbau.
SS-KS - in schräger Kastenform, für Kanaleinbau.
SS-KR - gerade Kastenform, für Rohreinbau 

(zum Einbau in Blech- / Wickelfalzrohre).

Flansch (Kanalanschluss)
- ohne Flansch (-KA0) (Standard bei SS-KR)
- mit Flansch einseitig (-FL1) (nicht möglich bei SS-KR)
- mit Flansch beidseitig (FL2) (nur möglich bei SS-KN)

L L1 L2 H H2
315 310 358 65 60
415 410 458 115 110
515 510 558 215 210
615 610 658 315 310
815 810 858

1015 1010 1058
1215 1210 1258

1.)

Schraubmontage (-SM)
Einzelheit X
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Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR
Einbau

Einbausituation SS-KN

Einbausituation SS-KS (mit einseitigem Flansch)

Einbausituation SS-KR

Rohrdurchmesser

Rohrdurchmesser
Neben der großen Stabilität und der Verwindungssteifheit, er-
möglichen der schräge Flansch sowie die vier Höhenabmes-
sungen eine optimale Anpassung des Schlitzschiebers Typ SS-
KR an Blech- bzw. Wickelfalzrohre. Die Auswahl der Gitterhöhe
richtet sich hierbei nach den in der Tabelle aufgeführten
Rohrdurchmessern. Nur beim idealen Rohrdurchmesser liegen
die Rahmen der Gitter optimal an.

Der Einbau von SS-KR-... in Wickelfalzrohre muss spannungsf-
rei erfolgen. Von einer Verwendung unrunder oder verzogener
Wickelfalzrohre ist abzusehen, um die Gitter vor Verzug zu
schützen.

SS-KR-... øD
min. ideal max.

H
öh

e 
H

65 140 250 400
115 300 500 800
215 600 750 1250
315 900 1000 1250

ohne Flansch (-KA0) mit Flansch

im Kanal beidseitig (-FL2) einseitig (-FL1)

Luftrichtung
06/01 - 4

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Rücknahme nicht möglich!

30.08.2023Stand:



Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR
Bestellschlüssel

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden. 

Muster 
SS-KN-0315-065-SV-KA0

Schlitzschieber SS | gerade Kastenform für Kanaleinbau | Länge 315 
mm | Höhe 65mm | Stahlblech verzinkt | ohne Flansch 

Bestellangaben

01 - Typ

02 - Ausführung 

03 - Länge 

04 - Höhe 

05 - Material 

06 - Kanalanschluss 

01 02 03 04 05 06

Typ Ausführung Länge Höhe Material Kanalanschluss

Beispiel

SS -KN -0315 -065 -SV -KA0

SS = Schlitzschieber SS

KN = gerade Kastenform, für Kanaleinbau.
KS = schräge Kastenform, für Kanaleinbau.
KR = gerade Kastenform, für Rohreinbau (zum Einbau in 

Blech- / Wickelfalzrohre).

0315 = Länge 315 mm
0415 = Länge 415 mm
0515 = Länge 515 mm
0615 = Länge 615 mm
0815 = Länge 815 mm
1015 = Länge 1015 mm
1215 = Länge 1215 mm

065 = Höhe 65 mm
115 = Höhe 115 mm
215 = Höhe 215 mm
315 = Höhe 315 mm

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)

KA0 = ohne Flansch (Standard bei SS-KR)
FL1 = mit Flansch einseitig (nicht möglich bei SS-KR)
FL2 = mit Flansch beidseitig (nur möglich bei SS-KN)
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Schlitzschieber SS-KN / SS-KS / SS-KR
Ausschreibungstext
Schlitzschieber Typ SS-KN, gerade Kastenform, für Kanal-
einbau. Kasten und Schieber aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech, mit hochgestellten Gleichrichterenden zur Mengen-
einstellung.
Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KN-...

Zubehör:

- Typ SS-KS, schräge Kastenform, für Kanaleinbau.
Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KS-...

- Typ SS-KR, gerade Kastenform, für Rohreinbau (zum Einbau 
in Blech- / Wickelfalzrohre).
Fabrikat: SCHAKO Typ SS-KR-...

- Flansch (Kanalanschluss)
- ohne Flansch (-KA0) (Standard bei SS-KR)
- mit Flansch einseitig (-FL1) (nicht möglich bei SS-KR)
- mit Flansch beidseitig (FL2) (nur möglich bei SS-KN)
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