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FUNCTIE EN GEBRUIK 
De schotelkleppen uit plaatstaal zijn geschikt voor gebruik in 
luchttoevoer- of luchtafvoerinstallaties.  
De omtrek van de schotelklep is voorzien van een schuimrub-
beren dichting die ervoor zorgt dat de schotelklep correct 
aansluit en een veilige afdichting mogelijk maakt. 
Voor de eenvoudige montage van de schotelklep wordt een 
inbouwring meegeleverd. Deze inbouwring wordt met be-
hulp van een schroefbevestiging aan het plafond bevestigd. 
Vervolgens wordt de schotelklep via een bajonetsluiting in 
de inbouwring gemonteerd. 
Voor de instelling van de gewenste luchthoeveelheid moet de 
schotelklep worden verdraaid. De instelling van de lucht-
hoeveelheid wordt door een contramoer beveiligd. 
 
UITVOERING 
STV-Z luchttoevoer 
STV-A Luchtafvoer 
 
VERWERKING 
Frame voorkant 
-- plaatstaal (-SB) 
 - gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) (-9010, standaard) 
 - gelakt in RAL-kleur naar keuze (-xxxx, altijd 4 cijfers) 
-- met omlopende dichting uit schuimstof. 
 
Klepschotel 
-- plaatstaal (-SB), gelakt in de kleur van het frontframe. 
 
Schroefdraadspil 
-- staal, verzinkt 
 
Inbouwring 
-- verzinkt plaatstaal. 
-- bevestiging aan het plafond met schroefbevestiging. 
-- met bajonetsluiting (montage schotelklep aan in-

bouwring). 
 
TOEBEHOREN 
Paneelafdekplaat (-PA) 
-- plaatstaal, gelakt in de kleur van de schotelklep. 
-- inbouwring vast gemonteerd aan de paneelafdekking. 
 
T-stukken (-SA) 
-- verzinkt plaatstaal. 
-- inbouwring vast gemonteerd aan het T-stuk. 
 
MONTAGE 
Schroefbevestiging (-SM) 
-- bevestiging van de inbouwring met schroefbevestiging (-SM). 
 - zonder toebehoren: aan het plafond (met bevestigingshoek). 
 - met toebehoren: vast verbonden aan de paneelafdek   
                                          plaat of aan het T-stuk. 
 
 

AFMETINGEN  
STV-Z (luchttoevoer) 

 
 
 

STV-A (luchtafvoer) 

 
 
 

Verkrijgbare afmetingen STV-Z / STV-A 
 NW ø A ø B ø C ø D T H H1 

STV-Z STV-A
100 138 92 76 74 97,5 9 24 38 
125 164 111 98 98 122,5 9 33 47 
150 202 135 120 112 147,5 10 32 48 
160 211 149 128 127 157,5 10 38 54 
200 248 195 156 156 197,5 12 46 62 

 

Leverbare afmetingen inbouwring 
 NW ø D1  

aan de buitenkant 
ø D2 ø D3 ø E R H2 

100 98 125 117 105 13,5 43 
125 123 150 142 130 13,5 46 
150 148 187 179 155 19,5 46 
160 158 187 176 165 14,5 44 
200 198 225 217 205 13,5 45 

 

Frame voorkant 
Klepschotel 

Klepschotel 
Frame voorkant 

Inbouwring 
aan de  
buitenkant

aan de  
buitenkant

4x ø3 

4x ø3 

bevestigingshoek 

Inbouwring 

bevestigingshoek 
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TOEBEHOREN AFMETINGEN  
 

Paneelafdekplaat (-PA) 

 
 
 
 
T-stukken (-SA) 

 
 
 
Verkrijgbare afmetingen toebehoren (-PA / -SA) 

 NW □ A ø RD ø d 
100 185 150 100 
125 210 200 125 
150 285 200 150 
160 285 200 160 
200 285 250 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INBOUWDETAIL 
 

met bevestigingshoek: 
voor bevestiging van de inbouwring met schroefbevestiging (-SM). 

 
bevestigingshoek: 

 
Bij de uitvoering met schroefbevestiging worden 4 bevesti-
gingshoeken (montagehulpen) los meegeleverd. 
De bevestigingshoek wordt ongebogen en los meegeleverd. 
De installateur voert dan de omkanting voor de nodige pla-
fonddikte uit. Hier dient de enkele boring als markering voor 
de plafonddikte T=12,5. 
De installateur kan de bevestigingshoek tot 17,5 mm verkor-
ten door het groen gemarkeerde bereik te verwijderen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbouwring 

Inbouwring 

Verlaging voor bolverzonken 
plaatschroeven ISO 7051 
ST3,9 

bevestigingshoek 

Schroef door de installateur te voorzien 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
tussenafstand 
STV-Z (luchttoevoer)  

  
Drukverlies en geluidssterkte (luchttoevoer) 
STV-Z-100-… 

 
STV-Z-125-… 

 
 
 
 

   

tussenafstand 
STV-A (luchtafvoer) 

  
 
Drukverlies en geluidssterkte (luchtafvoer) 
STV-A-100-… 

 
 
 
 
 
STV-A-125-… 
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Drukverlies en geluidssterkte (luchttoevoer) 
STV-Z-150-… 

 
STV-Z-160-… 

 
 

Drukverlies en geluidssterkte (luchtafvoer) 
STV-A-150-… 

 
 
 
 
 
STV-A-160-… 
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Drukverlies en geluidssterkte (luchttoevoer) 
STV-Z-200-… 

 
 
 
 
 
 
 
GEWICHT 

Schotelklep STV met inbouwring 
NW Gewicht (kg) 

STV-Z STV-A 
100 0,25 0,25 
125 0,32 0,32 
150 0,45 0,45 
160 0,45 0,45 
200 0,65 0,65 

 
 

Drukverlies en geluidssterkte (luchtafvoer) 
STV-A-200-… 

 
 
 
 
 
 
LEGENDE 

VZU (m3/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
VAB (m3/h) [l/s] = luchtafvoervolume 
∆pt (Pa) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A  

(LWA = LWA1 + KF) 
LW1 [dB/oct] = geluidsvermogensniveau/octaaf met be-

trekking tot  
1 m² aanstroomoppervlakte 

KF (-) = Correctiefactor 
ϱ (kg/m3) = dichtheid 
NW (mm) = nominale breedte 
S  (mm) = spleetbreedte 
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BESTELSLEUTEL STV

01 02 03 04 05 06 07 
Type Luchtsoort Nominale breedte Materiaal Lak Montage Toebehoren 
Voorbeeld       
STV -Z -100 -SB -9010 -SM -00 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
Voorbeeld 
STV-Z-100-SB-9010-SM-00 
 
Schotelklep STV met inbouwring | voor luchttoevoer │ NW 100 | plaatstaal | gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) | met schroefbevesti-
ging | zonder toebehoren 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
STV = schotelklep STV met inbouwring 
 
02 - Luchtsoort 
Z = luchttoevoer 
A = luchtafvoer 
 
03 - Nominale breedte 
100 = NW 100  
125 = NW 125  
150 = NW 150  
160 = NW 160  
200 = NW 200  
 
04 - Materiaal 
SB = plaatstaal 
 
05 - Lak 
9010 = gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) (standaard). 
xxxx = RAL-kleur naar keuze (altijd 4 cijfers). 
 
06 - Montage 
SM = schroefbevestiging incl. bevestigingshoek (stan-

daard). 
 
07 - Toebehoren 
00 = zonder toebehoren 
PA = paneelafdekplaat, uit plaatstaal gelakt in de kleur 

van de schotelklep (inbouwring vast gemonteerd 
aan de paneelafdekking). 

SA = T-stuk, uit verzinkt plaatstaal (inbouwring vast ge-
monteerd aan het T-stuk). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Schotelklep voor luchttoevoer, bestaande uit een rond front-
frame uit plaatstaal (-SB) gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit)              
(-9010, standaard) of gelakt in een RAL-kleur naar keuze       (-
xxxx, altijd 4 cijfers), met omlopende dichting uit schuimstof. 
Met verstelbare schotelklep uit plaatstaal (gelakt in de kleur 
van het frontframe), voor de regeling van de luchthoeveelheid. 
Contramoer ter garantie van de luchthoeveelheidsinstelling en 
schroefdraadspil uit verzinkt staal.  
Inclusief inbouwring uit verzinkt plaatstaal, met bajonetslu-
iting (montage schotelklep aan de inbouwring). Bevestiging 
van de inbouwring met schroefbevestiging (-SM) aan het pla-
fond, met bevestigingshoek. 
Product: SCHAKO type STV-Z-... 
 
-- schotelklep voor luchtafvoer, met verstelbare schotelklep. 
 Product: SCHAKO type STV-A-... 
 
Toebehoren (tegen meerprijs):  
--- paneelafdekplaat (-PA), uit plaatstaal gelakt in de kleur van 

de schotelklep (inbouwring vast gemonteerd aan de pa-
neelafdekking). 

 
--- T-stuk (-SA), uit verzinkt plaatstaal (inbouwring vast ge-

monteerd aan het T-stuk). 
 
 
 
 
 
 


