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Documentazione tecnica

STV 
Valvola di ventilazione 
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FUNZIONE ED UTILIZZO 
Le valvole a disco in lamiera d'acciaio sono adatte per l'im-
piego negli impianti di mandata e di ripresa.  
Sulla valvola è applicata una guarnizione perimetrale in schiu-
mato espanso, che assicura il perfetto insediamento della val-
vola di ventilazione nonché una completa sigillatura. 
Per facilitare l'installazione della valvola viene fornito di serie 
un comodo collarino. Questo collarino viene fissato al soffitto 
mediante delle apposite viti. La valvola può essere fa-
cilmente installata nell´anello di montaggio grazie alla 
pratica chiusura a baionetta. 
Per impostare la portata d'aria desiderata è necessario ruo-
tare il corrispondente regolatore. La regolazione della portata 
è assicurata dalla presenza di un controdado. 
 
ESECUZIONE 
STV-Z mandata 
STV-A ripresa 
 
LAVORAZIONE  
Telaio frontale 
-- lamiera d´acciaio (-SB) 
 - verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (-9010, 

standard) 
 - verniciata nella tonalità RAL a scelta (-xxxx, sempre 4 

posizioni) 
- con guarnizione perimetrale in schiuma 
 
Regolatore 
-- Lamiera d'acciaio (-SB) verniciata nella stessa tonalità del 

frontalino. 
 
Mandrino di regolazione 
-- Acciaio zincato 
 
Anello di montaggio 
-- Lamiera d´acciaio zincato. 
-- Fissaggio al soffitto con viti a vista 
-- Con chiusura a baionetta (montaggio valvola a tazza con 

collarino). 
 
ACCESSORI 
Piastra di copertura (-PA) 
- Lamiera d'acciaio verniciata nella stessa tonalità della valvola. 
-- Collarino fisso sul pannello di copertura. 
 
Attacco per canale circolare (-SA) 
-- Lamiera d´acciaio zincato. 
-- Collarino fisso sulla staffa. 
 
MONTAGGIO 
Montaggio viti a vista (-SM) 
-- Fissaggio collarino con viti a vista (-SM). 
 - senza accessori: a soffitto (con angolare di fissaggio). 
 - con accessori: collegato in modo fisso al pannello di co-

pertura o al manicotto. 
 

DIMENSIONI  
STV-Z (mandata) 

 
 
 

STV-A (ripresa) 

 
 
 

Grandezze disponibili STV-Z / STV-A 
NW ø A ø B ø C ø D T H H1 

STV-Z STV-A
100 138 92 76 74 97,5 9 24 38 
125 164 111 98 98 122,5 9 33 47 
150 202 135 120 112 147,5 10 32 48 
160 211 149 128 127 157,5 10 38 54 
200 248 195 156 156 197,5 12 46 62 

 

Grandezze disponibili del collarino 
NW ø D1 

es-
terno

ø D2 ø D3 ø E R H2 

100 98 125 117 105 13,5 43 
125 123 150 142 130 13,5 46 
150 148 187 179 155 19,5 46 
160 158 187 176 165 14,5 44 
200 198 225 217 205 13,5 45 

Telaio frontale 
Regolatore 

Regolatore 
Telaio frontale 

Anello di montaggio
esterno

esterno

4xø3 

4xø3 

Angolare di fissaggio 

Anello di montaggio
Angolare di fissaggio 
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DIMENSIONI ACCESSORI  
 

Piastra di copertura (-PA) 

 
 
 
 
Attacco per canale circolare (-SA) 

 
 
 
Grandezze disponibili accessori (-PA / -SA) 

NW □ A ø RD ø d 
100 185 150 100 
125 210 200 125 
150 285 200 150 
160 285 200 160 
200 285 250 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETTAGLIO DI MONTAGGIO 
 

con angolare di fissaggio: 
per il fissaggio del collarino con montaggio a vite (-SM). 

 
Angolare di fissaggio: 

 
Nei modelli con montaggio con viti, sono forniti sfusi 4 ango-
lari di montaggio (ausili di montaggio). 
L´angolare di fissaggio viene piegato e fornito sfuso. La piega-
tura viene effettuata in loco in funzione dello spessore del 
soffitto. Il foro singolo funge da marcatura per soffitto con 
spessore P=12,5. 
L´angolare di fissaggio può essere accorciato dal cliente a 17,5 
mm rimuovendo la parte contrassegnata in verde. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anello di montaggio 

Anello di montaggio 

abbassamento per viti a testa 
svasata DIN ISO 7051 ST 3,9 

Angolare di fissaggio 

viti a cura del cliente 
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DATI TECNICI 
Distanza fessura 
STV-Z (mandata)  

  
Perdita di carico e livello sonoro (mandata) 
STV-Z-100-… 

 
STV-Z-125-… 

 
 
 
 

   

Distanza fessura 
STV-A (ripresa) 

  
 
Perdita di carico e livello sonoro (ripresa) 
STV-A-100-… 

 
 
 
 
 
STV-A-125-… 
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Perdita di carico e livello sonoro (mandata) 
STV-Z-150-… 

 
STV-Z-160-… 

 
 

Perdita di carico e livello sonoro (ripresa) 
STV-A-150-… 

 
 
 
 
 
STV-A-160-… 
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Perdita di carico e livello sonoro (mandata) 
STV-Z-200-… 

 
 
 
 
 
 
 
PESO 

Valvola a tazza STV con collarino 
NW Peso (kg) 

STV-Z STV-A 
100 0,25 0,25 
125 0,32 0,32 
150 0,45 0,45 
160 0,45 0,45 
200 0,65 0,65 

 
 

Perdita di carico e livello sonoro (ripresa) 
STV-A-200-… 

 
 
 
 
 
 
LEGENDA 

VZU (m3/h) [l/s] = portata aria di mandata 
VAB (m3/h) [l/s] = Velocità aria di ripresa 
∆pt [Pa] = Perdita di carico 
LWA [dB(A)] = livello sonoro stimato A  

(LWA = LWA1 + KF) 
LW1 [dB/Okt] = livello sonoro / ottava riferita ad una su-

perficie di lancio di  1 m²  
KF (-) = fattore di correzione 
ϱ [kg/m3] = densità 
NW [mm] = grandezza 
S  (mm) = larghezza fessura 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE STV

01 02 03 04 05 06 07 
Tipo Tipo di aria Grandezza nominale Materiale Verniciatura Montaggio Accessori 
Esempio       
STV -Z -100 -SB -9010 -SM -00 

Nel modulo d´ordine devono essere compilati tutti i campi. 
 
Esempio 
STV-Z-100-SB-9010-SM-00 
 
Valvola a tazza STV con collarino | per mandata | grandezza 100 | lamiera d´acciaio | verniciata in colore RAL 9010 (bianco) | con 
montaggio con viti | senza accessori 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
STV = valvola a tazza tipo STV con collarino 
 
02 - Tipo di aria 
Z = mandata 
A = ripresa  
 
03 - Grandezza nominale 
100 = NW 100  
125 = NW 125  
150 = NW 150  
160 = NW 160  
200 = NW 200  
 
04 - Materiale 
SB = lamiera d'acciaio 
 
05 - Verniciatura 
9010 = verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco) (standard). 
xxxx = tonalità RAL a scelta (sempre 4 posizioni) 
 
06 - Montaggio 
SM = montaggio viti, con angolare di fissaggio (standard). 
 
07 – Accessori 
00 = senza accessori 
PA = pannello di copertura in lamiera d´acciaio verniciato 

nel colore della valvola (collarino fisso sul pannello 
di copertura) 

SA = staffa in lamiera d´acciaio zincato (collarino fisso 
sulla staffa) 
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TESTO PER CAPITOLATO 
Valvola per mandata, costituita da piastra frontale circolare in 
lamiera d'acciaio (-SB) verniciata RAL 9010 (bianco) (-9010, 
standard o in colore RAL a scelta (-xxxx, sempre 4 posizioni) 
con guarnizione in resina perimetrale. Con piattello di chiusura 
regolabile in lamiera d'acciaio (verniciata nel colore RAL del 
frontalino), per la regolazione della portata. Controdado per 
assicurare la regolazone della portata e barre filettate in ac-
ciaio zincato.  
Con collarino in lamiera d´acciaio zincato con chiusura a baio-
netta (montaggio valvola sul collarino). Fissaggio collarino con 
viti a vista (-SM) al soffitto, con angolare di fissaggio. 
Prodotto: SCHAKO Tipo STV-Z-… 
 
-- Valvola per ripresa con piattello regolabile. 
 Prodotto: SCHAKO tipo STVL-A-... 
 
Accessori (con sovrapprezzo):  
--- Pannello di copertura (-PA) in lamiera d´acciaio verniciato 

nel colore della valvola (collarino fisso sul pannello di co-
pertura). 

 
--- Staffa (-SA) in lamiera d´acciaio zincato (collarino fisso sulla 

staffa). 
 
 
 
 
 
 


