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Afb.: SVA-FF 

 

 

 

 

 

 

BRUIKBAARHEIDSBEWIJS 

• Algemene bouwtoelating (abZ) 

Z-41.3-674 

• Overeenstemmingscertificaat 
 

 

CLASSIFICATIE EN NORM 

• Classificatie 

K90-18017 

• Gebruik 

Ventilatiesystemen conform DIN 18017-3 

 

 

 

 

 

 

VERMOGENSGEGEVENS 

• Verhindering dat een brand overslaat van ver-

dieping naar verdieping 

 

 
 

BIJZONDERHEDEN 

• brandveiligheid 

• gering drukverlies 

• lage geluidssterkte 

• Uitvoering in plaatstaal met epoxyharspoeder-

coating (standaard: kleur RAL 9010 zuiver wit; 

andere RAL-kleuren op aanvraag mogelijk) 

• Door de relatief hoge instroomring worden vuil-

randen vermeden 

SVA-FF 
Brand-schotelklep 

Technische documentatie  

Inbouw-, montage- en gebruikshandleiding  
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BESCHRIJVING 

De brand-schotelklep SVA-FF is ontwikkeld voor de in-

bouw in ventilatiesystemen conform DIN 18017-3. 

Verder mag de brand-schotelklep ook worden gebruikt in 

systemen in aansluiting op DIN 18017-3 waarbij de lucht 

via leidingen wordt toegevoerd. 

Het gebruik is met de algemene bouwtoelating (abZ) nr. 

Z-41.3-674 geregeld. 

Door de vakkundige inbouw wordt het uitslaan van de 

brand over verschillende verdiepingen vermeden. 

De brand-schotelkleppen hebben de brandwerendheids-

klasse K90-18017. 

Met de klepschotel die vast op de schroefdraadspil is be-

vestigd, kan de klep eenvoudig worden afgesteld en be-

vestigd. De via een veer voorgespannen smeltloodze-

kering sluit de klep in geval van een brand wanneer de 

uitschakeltemperatuur (70 °C) aan de smeltloodzekering 

wordt overschreden. 

Het inbouwframe is gemaakt van verzinkt plaatstaal. Dit 

is in de levering inbegrepen en maakt een eenvoudige en 

snelle reiniging en controle mogelijk. 

 

De brand-schotelklep SVA-FF heeft bij de inbouw de 

brandwerendheidsklasse K90-18017: 

- in wanden van vuurbestendige, geclassificeerde schach-

ten F90 of 

- in wanden van verticale vuurbestendige ventilatieleidin-

gen L90 of 

- buiten wanden van vuurbestendige, geclassificeerde 

schachten F90 of verticale vuurbestendige ventilatielei-

dingen L90 met luchtleiding van plaatstaal of zonder 

luchtleiding van plaatstaal in muren of plafonds waar-

aan geen eisen op het vlak van vuurbestendigheidsduur 

worden gesteld, wanneer tussen de afsluitinrichting en 

de hoofdluchtleiding een openingsloze aansluitleiding 

uit verzinkt plaatstaal aanwezig is. De aansluitleidingen 

tussen de hoofdleiding en de afsluitinrichting mogen bij 

de montage van de afluitinrichtingen buiten de schach-

ten of verticale ventilatieleidingen niet langer zijn dan 6 

m. 

 

Het toegelaten voorwerp mag ook in wanden  

of buiten wanden van vuurbestendige schachten of 

ventilatieleidingen met een geringere brandwerend-

heidsklasse dan F90 of L90 worden ingebouwd. Dan 

heeft het toegelaten voorwerp dezelfde brandwerend-

heidsklasse als de te beschermen brandwerende 

schachtwand of verticale brandwerende ventilatielei-

ding. 

 

BEVESTIGING 

Klepbevestiging 

 - in het inbouwframe (-ER) met bajonetsluiting 

 

CONSTRUCTIE 

Beugel, klepbehuizing en klepschotel 

 - Gelakt plaatstaal (standaard RAL 9010 zuiver wit) 

 - Optioneel (tegen meerprijs)  

 andere RAL-kleuren op aanvraag mogelijk 

dichting 

 - Schuimstof 

Inbouwframe (ER; in de levering inbegrepen) 

 - Verzinkt plaatstaal 
 

GEBRUIK 

De brand-schotelklep is in overeenstemming met de 

nationale voorschriften met betrekking tot ventilatie-

systemen (in Duitsland bijv. LüAR) ontwikkeld voor de 

inbouw in centrale ventilatiesystemen conform 18017-

3.  

Verder mag de brand-schotelklep ook worden gebruikt 

in systemen in aansluiting op DIN 18017-3 waarbij de 

lucht via leidingen wordt toegevoerd. 

Ze mag in de hierboven aangegeven ventilatiesystemen 

worden gebruikt wanneer die de volgende kenmerken 

hebben: 

- de ventilatoren voor centrale ventilatiesystemen 

moeten in het dak van een gebouw boven de bovenste 

luchtaansluitleiding worden geplaatst, 

- het eerste streepje geldt eveneens voor ventilatielei-

dingen die voor de luchttoevoer worden gebruikt, 

- de afzonderlijke hoofdleidingen moeten verticaal door 

de verdiepingen met vrije afstroming verticaal via het 

dak worden gevoerd, 

- ze mag in ventilatieleidingen van badkamers en toi-

letruimten worden gebruikt, 

- ze mag alleen in ventilatiesystemen zonder warmte-

terugwinning worden gebruikt, 

- ze mag ook worden gebruikt in ventilatieleidingen van 

badkamers of toiletruimten die niet als woongebouwen 

(bijv. hotels) worden gebruikt, 

- de lucht mag machinaal uitsluitend centraal vanaf het 

dak direct naar de te ventileren badkamers en toiletten 

worden gevoerd. 
 

WERKINGSCONTROLE 

Na de inbedrijfstelling van het ventilatiesysteem moet 

de werking van alle brand-schotelkleppen om de zes 

maanden worden gecontroleerd. 

Wanneer twee op elkaar volgende werkingscontroles 

geen gebreken uitwijzen, moeten de brand-schotel-

kleppen slechts om het jaar worden gecontroleerd.  

De brand-schotelklep moet zodanig worden ingebouwd 

dat de interne bezichtigingen, controles en reinigingen 

altijd mogelijk zijn. 

Hiervoor kan de brand-schotelklep uit het inbouwframe 

worden genomen. 
 

Opgelet 

De geldige bruikbaarheidsbewijzen, die wij u op verzoek 

toesturen, zijn bindend.  
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UITVOERINGEN EN AFMETINGEN 

 

AFMETINGEN 

 

SVA-FF 

 
Afbeelding 1: afmetingen SVA-FF 

 

Leverbare afmetingen 

Nominale 

grootte 

NG 

ØD 

[mm] 

H 

[mm] 

A 

[mm] 

Gewicht 

[g] 

100 134 89 74 305 

125 160 105 85 390 

150/160 191 104 89 575 

200 241 124 107 765 

Tabel 1: leverbare afmetingen SVA-FF 

 

RESERVESMELTLOOD 

Reservesmeltlood 70 °C, uitvoering is afhankelijk van de 

grootte. Bij de bestelling moet de nominale grootte van 

de SVA-FF worden aangegeven. 

 

 

 

Inbouwframe (-ER) 

 

Afbeelding 2: inbouwframe (-ER) 

 

Nominale 

grootte 

NG 

ØA 

[mm] 

ØC 

[mm] 

ØE 

[mm] 

Ød 

[mm] 

100 99 125 119 98 

125 124 150 144 123 

150 149 175 169 148 

160 159 185 179 158 

200 199 225 218 198 

Tabel 2: afmetingen inbouwframe (-ER) 

 

  

Spleet s [mm] 
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INBOUWGEGEVENS 

 

Inbouw 

Inbouw van de brand-schotelklep van het type SVA-

FF. 

Het inbouwframe wordt aan het kanaal of de buis be-

vestigd met klinknangels of plaatschroeven. De klep 

wordt door verdraaiing zodanig in het inbouwframe be-

vestigd dat de klep met het inbouwframe wordt vastge-

klemd. 

Voor de instelling van de luchthoeveelheid of de verstel-

ling van de spleetafstand "s" (zie Afbeelding 1 pagina 4) 

de klepschotel draaien. 

 

 

Inbouw van de luchtleiding met plafondmortel 

 

 A*=max. 1000 cm² L*≤ 6 m 

 

 

 

Afbeelding 3: inbouw van de luchtleiding met plafondmor-

tel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 x ≤ 1,5 m 

 Ophanging, toegelaten 

 trekbelasting max. 6 N/mm² 
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Detail A 

 
 F90: W = min. 40 mm 

Afbeelding 4: detail A 

 

 

Detail A alternatief 

 
 F90: W = min. 40 mm 

Afbeelding 5: detail A alternatief 

 

 

Detail B 

 
 F90: W = min. 40 mm 

 F30: W = min. 24 mm 

Afbeelding 6: detail B 

 

Detail C 

 
 F90: W = min. 40 mm 

 F30: W = min. 24 mm 

Afbeelding 7: detail C 

 

 

Detail D 

 
Afbeelding 8: dimensionering van de brand-schotel-

platen 

 

 

AS  = uitsnijding 

øRD  = nominale grootte (NG) 

W  = muurdikte 

 

 

1.) Spiraalbuis of flex. leiding in plaatstaal 

2.) Het inbouwframe wordt van binnenuit met stalen    

klinknagels 3x6, op de normspiraalbuis geniet 

3.) Mortel MG II-III of gipsmortel 

4.) niet-vuurbestendige plafonds 

5.) Afsluitinrichting 

  



 Brand-schotelklep SVA-FF 

  Technische documentatie 

 Inbouwgegevens 

Constructiewijzigingen voorbehouden  

Terugname niet mogelijk Staat: 2019-12-01 | Pagina 7 

Inbouw in of buiten ventilatieschachten 

 

 A*=max. 1000 cm² L*≤ 6 m 

 

Afbeelding 9: inbouw in of buiten ventilatieschach-

ten 

 

Detail E 

 
 F90: W = min. 40 mm 

Afbeelding 10: detail E 

 

Detail F 

 
 F90: W = min. 40 mm 

 F30: W = min. 24 mm 

Afbeelding 11: detail F 

 

 

 x ≤ 1,5 m 

 Ophanging, toegelaten 

 trekbelasting max. 6 N/mm² 

 

 
Detail G 

 
Afbeelding 12: detail G 

 

 

 

AS  = uitsnijding 

øRD  = nominale grootte (NG) 

W  = muurdikte 

 

 

1.) Spiraalbuis of flex. leiding in plaatstaal 

2.) Het inbouwframe wordt van binnenuit met stalen 

klinknagels 3x6, 

op de normspiraalbuis geniet 

3.) Mortel MG II-III of gipsmortel 

4.) niet-vuurbestendige plafonds 

5.) Afsluitinrichting 

6.) Drie 120° verplaatste hoeken uit plaatstaal met  

schroeven bevestigd 

F90: W = min. 40 mm 

F30: W = min. 24 mm 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

 

Drukverlies en geluidssterkte 

SVA-FF 100 

 
Diagram 1: drukverlies en geluidssterkte SVA-FF 100 

 

SVA-FF 125 

 
Diagram 2: drukverlies en geluidssterkte SVA-FF 125 

 

 

 

 
 

SVA-FF 150/160 

 
Diagram 3: drukverlies en geluidssterkte SVA-FF 150/160 

 

SVA-FF 200 

 
Diagram 4: drukverlies en geluidssterkte SVA-FF 200 

  



 Brand-schotelklep SVA-FF 

  Technische documentatie 

 Technische gegevens 

Constructiewijzigingen voorbehouden  

Terugname niet mogelijk Staat: 2019-12-01 | Pagina 9 

geluidsvermogenniveau 

Nominale 
afmeting 

NG 

KF [dB] 

fm [Hz] 
1

2
5
 

2
5

0
 

5
0

0
 

1
0

0
0
 

2
0

0
0
 

4
0

0
0
 

8
0

0
0
 

100 -2 1 -1 1 -4 -8 -22 

125 -3 -3 -3 -2 0 -7 -24 

150/160 0 -3 -1 2 -7 -11 -25 

200 1 -3 -4 3 -8 -12 -29 

Tabel 3: geluidsvermogensniveau 

Voor de berekening van het geluidsvermogensniveau in 

de octaafband moet voor het geluidsdrukniveau Lp10A, 

dB(A) de in de tabel aangegeven correctiefactor overe-

enkomstig de volgende formule worden toegevoegd. 

Lw = Lp10A + KF 

De correctiefactor (KF) geeft een gemiddelde waarde 

voor het hele toepassingsbereik van de SVA-FF weer. 

 

Tussenschakeldemping 

Nomi-

nale af-

meting 

NG 

s 

[mm] 

De [dB] 

fm [Hz] 

6
3

 

1
2

5
 

2
5

0
 

5
0

0
 

1
0

0
0

 

2
0

0
0

 

4
0

0
0

 

8
0

0
0

 

100 

-10 22 19 16 16 16 18 9 9 

0 22 18 13 12 12 13 6 7 

10 22 17 12 9 8 11 4 6 

125 

-10 21 18 15 14 15 14 10 7 

0 19 17 12 11 11 10 6 5 

10 20 16 10 9 9 8 5 5 

150/160 

-10 19 16 14 14 14 16 8 8 

0 18 14 11 11 11 13 5 7 

10 18 14 10 9 9 11 4 6 

200 

-10 15 15 14 14 16 15 10 9 

0 14 12 11 10 12 12 7 7 

10 13 11 8 8 9 10 6 6 

Tabel 4: tussenschakeldemping 

In de bovenstaande tabel zijn de gemiddelde waarden 

van de tussenschakeldemping van het kanaal in de 

ruimte bij plafondinbouw aangegeven. 

Legende 

VAB  [m³/h] [l/s]  = luchtafvoervolume 

Δpt  [Pa]  = drukverlies 

Lp10A  [dB(A)]  = geluidsdrukniveau met 10 m² Sab- 

  ruimtedemping (=4 dB) 

LW  [dB(A)]  = geluidsvermogensniveau 

De  [dB]  = tussenschakeldemping (van het ka

     naal in de ruimte) 

KF  [dB]  = correctiefactor 

S  [mm]  = tussenafstand 
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BESTELSLEUTEL 

 

BESTELSLEUTEL SVA-FF 

 

 

 

 

 

01 02 03 

Type Nominale grootte Lak 

Voorbeeld   

SVAFF -200 -9010 

 

VOORBEELD 

SVAFF-200-9010 

Type SVAFF = brand-schotelklep SVA-FF | nominale grootte = 200 mm | 9010 = lak RAL9010 

 

BESTELINFORMATIE 

 

01 - TYPE 

SVAFF = brand-schotelklep SVA-FF 

 

02 - NOMINALE GROOTTE 

100 - 125 - 150 - 160 - 200 

in mm - altijd drie cijfers 

 

03 – LAK 

9010 = RAL-kleur zuiver wit (standaard) 

xxxx  = RAL-kleur op aanvraag (altijd 4 cijfers) 
 

 

 

 

AANBESTEDINGSTEKSTEN 

Brand-schotelklep voor inbouw in ventilatiesystemen 

conform DIN 18017-3 of in ventilatiesystemen in aanslu-

iting op DIN 18017-3, waarbij de lucht via leidingen wordt 

toegevoerd. Brandwerendheidsklasse K90-18017. 

Klepbevestiging in het inbouwframe (-ER; in de levering 

inbegrepen) met losbare bajonetsluiting.  

Luchtvolumeregeling traploos. 

Inbouw in/buiten de wanden van vuurbestendige venti-

latieleidingen of schachten. 

Klepbehuizing en -schotel, gelakt plaatstaal RAL 9010 

(zuiver wit). 

 

Toelatingsnummer: Z-41.3-674 

Product: SCHAKO Type SVA-FF 

 
Alternatieve uitvoering (op aanvraag en tegen meerprijs)  

Klepbehuizing en klepschotel, gelakt plaatstaal, RAL-

kleuren 
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ONDERHOUD 

 

Controle van de werking, reiniging, onderhoud 

Onzuivere en vochtige lucht kan de constante bedrijfs-

zekerheid nadelig beïnvloeden. Daarom moeten na in-

bedrijfstelling van de ventilatie-installatie alle afsluitin-

richtingen in halfjaarlijkse intervallen, conform hoofd-

stuk 5 van de algemene bouwtoelating Z-41.3-674 op 

hun werking worden gecontroleerd. 

Wanneer twee op elkaar volgende werkingscontroles 

geen gebreken uitwijzen, moeten de afsluitinrichtin-

gen alleen in jaarlijkse intervallen worden geïnspec-

teerd.  

 

Bij de werkingscontrole bestaat er verwondingsgevaar. 

Om mogelijke snijwonden, pletwonden, steekwonden 

of andere verwondingen te vermijden, moet een per-

soonlijke beschermingsuitrusting (PBU) worden gedra-

gen. 
 

1. Werkingscontrole 

Noodzakelijke reinigingswerkzaamheden moeten zorg-

vuldig worden uitgevoerd zodat bijv. dichtingen enz. niet 

worden beschadigd. Als er bij de uit te voeren controle 

defecten worden gesignaleerd, moeten die indien mo-

gelijk onmiddellijk worden hersteld.  

 

• De brand-schotelklep voorzichtig uit het in-

bouwframe (-ER; pos. 1) verwijderen door naar links 

te draaien. 

• Op eventuele beschadigingen controleren. 

• Instelling van de klepschotel (pos. 2) markeren  

of met een instelset nameten. 

• De spleet tussen de klepschotel (pos. 2) en de be-

huizing (pos. 4) op vervuiling controleren, evt. de 

contramoer (pos. 5) aan het smeltlood (pos. 6) ver-

wijderen en de klepschotel (Pos. 2) uit het smeltlood 

(pos. 6) draaien door naar links te draaien. 

• Smeltlood (pos. 6) op beschadigingen controleren. 

Als dit beschadigd is, moet het worden vervangen 

(reservesmeltlood 70 °C, uitvoering is afhankelijk 

van de grootte. Bij de bestelling moet de nominale 

grootte van de SVA-FF worden aangegeven).

 

 

 

• Aansluitopening en inbouwframe (pos. 1) op vervui-

ling controleren en evt. reinigen. 

• Dichting (omlopend, pos. 3) aan de klep op vervui-

ling en beschadigingen controleren. 

• Instelling van de klepschotel (pos. 2) voor de in-

bouw nog eens controleren. 

• De brand-schotelklep opnieuw in het inbouwframe 

(-ER; pos. 1) plaatsen door naar rechts te draaien. 

 

Afbeelding 13: SVA-FF en inbouwframe (-ER) 

 

Afbeelding 14: SVA-FF ingebouwd 
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VOORBEELD PROTOCOL WERKINGSCONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAKO 

   Ferdinand Schad KG 

   Steigstrasse 25-27 

   D-78600 Kolbingen 

   Tel.: +49- (0)7463 / 980-0 

   Fax: +49- (0)7463 / 980-200 

                  E-mail: info@schako.de 

Web: www.schako.de 

  

 

Voorbeeld 

Werkingscontroleprotocol voor ____________________ 

 

Volgnr. _______________________ 

 

Bruikbaarheidsbewijs: 

Serie:  

Activeringsinrichting:  

Volgende werkingsstappen worden 

volgens de bijlagen inbouw-, mon-

tage- en gebruikshandleiding uitge-

voerd 

voor de  

inbedrijfstelling 

volgende  

werkingscon- 

trole in:       

_____________ 

volgende  

werkingscon-

trole in:        

_____________ 

volgende  

werkingscon-

trole in:        

_____________ 

volgende  

werkingscon-

trole in:        

_____________ 

Externe controle: 

        

Installatie: 

______________________ 

Pt.:       ______________________ 

Interne controle: 

        

Installatie: 

______________________ 

Pt.:       ______________________ 

Bijkomende controle: 

        

Installatie: 

______________________ 

Pt.:       ______________________ 

zonder gebreken 

Datum / controleur 
          

met gebreken (zie achterzijde) 

Datum / controleur 
          

zonder gebreken 

Datum / controleur 
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SCHAKO 

   Ferdinand Schad KG 

   Steigstrasse 25-27 

   D-78600 Kolbingen 

   Tel.: +49- (0)7463 / 980-0 

   Fax: +49- (0)7463 / 980-200 

   E-mail: info@schako.de 

Web: www.schako.de 

 

 

Voorbeeld 
Werkingscontroleprotocol voor____________________ 

 

Volgnr.  _______________________ 

    

    

Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  

    

Stroefheid door verontreiniging.   

   

    

    

    

Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  

    

    

    

    

    

    

Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  

    

  

  

  

    

    

Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  

    

  

  

  

    



 Brand-schotelklep SVA-FF 

  Technische documentatie 

 Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Constructiewijzigingen voorbehouden  

Terugname niet mogelijk Staat: 2019-12-01 | Pagina 14 

BUITENLANDSE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 

België Denemarken Engeland Frankrijk 

SCHAKO S.A.R.L. Venti AS SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l. 

165, rue des Pommiers Banevænget 3 Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse 

L-2343 Luxemburg 8362 Hørning St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon 

Tel. +352 / 403 157 1 Tel. +45 / 86 92 22 66 SL5 7EU Berkshire Tel. +33 / 4 / 78 34 97 34 

Fax: +352 / 403 157 66 Fax: +45 / 86 92 22 26 Tel. +44 / 13 44 63 63 89 Fax: +33 / 4 / 78 34 97 31 

info@schako.be info@venti.dk Fax: +44 / 13 44 87 46 58 contact@schako.fr 

www.schako.be www.venti.dk admin@schako.uk.com www.schako.fr 

  www.schako.co.uk  

    

Griekenland Israël Italië Kroatië 

EUROPERSIS Insupco Industrial Supply Ltd. SCHAKO Italia S.r.l. Intel Trade 

Odisea Androutsou 2 40 Hayarkon St. Via XXV Aprile, 17  Dr. Ante Mandica 10 

56224 Evosmos/Tessaloniki Yavne 811 00 20097 S.Donato Milanese-MI 51410 Opatija 

Tel. +30 / 310 / 68 57 79 Tel. +972 / 8 / 94 20 080 Tel. +39 / 02 / 51 64 02 01 Tel. +385 / 51 741 100 

Fax: +30 / 310 / 75 76 13 Fax: +972 / 8 / 94 20 311 Fax: +39 / 02 / 51 62 09 46 Fax: +385 / 51 701 470 

info@europersis.gr insupco@netvision.net.il info@schako.it ri@intel-trade.hr 

www.europersis.gr www.insupco.com www.schako.it www.intel-trade.hr 

    

Luxemburg Nederland Oostenrijk Polen 

SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO Vertriebs GmbH SCHAKO Polska Sp. z o.o 

165, rue des Pommiers 165, rue des Pommiers Mariahilfer Straße 103/1/TOP 12 ul. Pulawska 38 
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