SCHAKOR

Telefoniegeluiddemper
Type TSR

Ferdinand Schad KG
SteigstraBe 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon 0 7463 -980- 0
Telefax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de




SCHAKOZ

Telefonie-Schalldampfer TSR

Inhalt
L EY 11417 [ PP 3
CONSITUCLIE ..ttt ettt ettt s e s st s e s st e s e e s b e b e se s s bbb esese s s e b e se s s et eseee s et ese e st ebeseas st ese e enane 3
Uitvoeringen en afmetingen ..........c.ooiniiiiii et 3
ATMELINGEN ottt ettt s et b b bt s e skt e st s bR e R e bbb e se et b bR e At Rt AR e s At R e e s bt se e bt et e e e tns 3
INDOUW .ottt ettt a et b et b e b s s et s b es e e s e b e b e se s e s et e R e s bR e b e A e e bR R eRe e R b e Rese s beReRe et s beRe e st ebere s st 4
LICTH LTI H Lo T 3L PP 5
DEMPINGSWAATUEN .......cveviiieteee ittt ettt sttt et sttt se e bbb e e s b b et e se s sebese e b s esese e s e b ebese s s et et e e e s b esesess s et esesessebesenenssetis 5
T -] PSP 5
BestellingSTinfOrmMatie ...........ooieiiii e 6
RanDeStedingSIEKSIBN .......ceieiie et ean 6

10/05 - 2 Stand: 26.03.2019

Konstruktionsdnderungen vorbehalten. Riicknahme nicht mdglich!




SCHAKOZ

Telefonie-Schalldampfer TSR

Beschrijving Constructie

Bij luchttoevoerkanalen waarop vele naast elkaar liggende ruim-  Behuizing

ten zijn aangesloten, bestaat dikwijls het gevaar, dat het lucht- - Verzinkt plaatstaal

en contactgeluid door de kanalen wordt overgedragen. Om de .

overdracht van geluid via een zijweg te voorkomen zorgt de /1N

telefoniegeluiddemper van SCHAKO uitstekend voor doeltref- - Minerale wol met geperforeerde plaatafdekkingen
fende geluiddemping. aftakking

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re- - Verzinkt plaatstaal

visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden

voorzien.

Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
TSR

Geluiddemper

Schotel-
klep

|
16 | ca. 50 L ca.50

Leverbare afmetingen

NwW oD oD2 pakkings- L

dichtheid

50 50 100 25 300

A 71 150 39,5 400

80 80 160 40 400

90 90 175 42,5 400

100 100 200 50 480

112 112 212 50 480

125 125 225 50 650

140 140 240 50 650

150 150 250 50 750

160 160 260 50 750

180 180 300 60 750

200 200 325 62,5 950

225 225 350 62,5 950

250 250 400 75 1200
Schako biedt verschillende uitvoeringen en afmetingen van
schotelkleppen aan die geschikt zijn voor de telefoniegeluid-
demper.
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Inbouw
Verticale inbouw

\ Schotelklep

B SOSS S

Horizontale inbouw

™~ Geluiddemper

Schotelklep
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Technische gegevens Legende

Dempingswaarden f, (Hz) = octaaf - middenfrequentie
Telefoniegeluiddemper @ 100 met schotelklep van het type SVA D, [dB/Okt] = Tussenschakeldemping

35
30

N
o

D [dB/Okt]
o S

—
o
\
\
\
N

-
-
-

-t
-
e -

63 125 250 500 1000 2000

o o

— Telefoniegeluiddemper + SVA
- - - - Alleen schotelklep type SVA 100
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Bestelinformatie Aanbestedingsteksten

01 02 Buisgeluiddemper type TSR in ronde uitvoering, geschikt voor

. ronde buisaansluiting. Buitenmantel uit 1,0 mm dik verzinkt

Type Nominale doorgang plaatstaal met aansluitaftakkingen. Interne ringvormige kamers
Voorbeeld met mineraalwolvulling en geperforeerde plaatafdekking.

TSR- -050 Product: SCHAKO type TSR
Voorbeeld
TSR-050

Telefoniegeluiddemper | Nominale breedte 50 mm

Bestelinformatie

01 - type
TSR = telefonie-geluiddemper

02 - Nominale breedte
050 NW 50 mm

071 = NW71mm

080 = NW 80 mm

090 = NW90 mm

100 = NW 100 mm
112 = NW 112 mm
125 = NW 125 mm
140 = NW 140 mm
150 = NW 150 mm
160 = NW 160 mm
180 = NW 180 mm
200 = NW 200 mm
225 = NW 225 mm
250 = NW 250 mm
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