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Tányérszelep TVO

Leírás
A TVO típusú elszívó, kerek alakú tányérszelep, egy
aerodinamikailag megformált szelepülékkel rendelkezik,
amelynek köszönhetően jó eredményeket mutat a
zajszint, nyomásveszteség és légmennyiség területén. A
légbefúvó fali vagy mennyezeti beépítésre lett
konstruálva és minden O 100 - O 200 mm közötti
csatornacsatlakozóra felszerelhető. A design-nak és a
moltopren tömítésnek köszönhetően nincs
szennyeződésképződés a falon és a mennyezeten. 
A légbefúvó polipropilénből készül, amely
újrahasznosítható anyag és elviseli akár a 100 °C -t is.
Az anyag ellenáll a legtöbb alacsony koncentrációjú
vegyszernek is. A tányérszelep standard kivitelben, fehér
színben készül. Tartozékként horganyzott acéllemezből
készített rögzítőkereteket lehet rendelni gumitömétéssel
vagy nélkül. 

A légbefúvót enyhe tisztitószerrel lehet letörölni. 

Kialakítás

Tartozékok

Rögzítés

Kivitel és méretek
Méretek
TVO 100-160

TVO 200

Szállítható méretek TVO

Beépítő gyűrű

Beépítő gyűrűk szállítható méretei

Beépítő keret
- horganyzott acéllemez

Takarókeret
- polipropilén, szín: RAL 9010 (fehér)-hez hasonló

Menetes orsó
- acél

Mennyiségbeállító tányér
- polipropilén, szín: RAL 9010 (fehér)-hez hasonló

Panel-takarólap (-PA)
- festett acélemez RAL 9010 (fehér), integrált

beépítőgyűrűvel horganyzott acéllemezből
Nyeregidom (-SA)
- horganyzott acéllemezből, integrált beépítőgyűrűvel

Szeleprögzítés
- a beépítő kereten, rugós rögzítéssel (standard)

NW oA oB oC Tömeg (kg)
100 100 70 145 0,12
125 125 95 160 0,15
150

160 115 195 0,20160
200 200 172 240 0,34

NW oD oA Fedél nyílás-o Tömeg (kg)
100 127 100 110 0,09
125 152 125 135 0,11
150 177 150 160 0,13
160 187 160 170 0,15
200 227 200 210 0,18

ajakos gumitömítés nélkül ajakos gumitömítéssel
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Tányérszelep TVO

Tartozékok-méretek
Panel takarólemez (-PA)

Nyeregidom (-SA)

Szállítható méretek -PA és -SA
NW !D od oRD
100 185 102 150
125 210 127 175
150 285 152 200
160 285 162 200
200 285 202 250
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Tányérszelep TVO

Műszaki adatok
Nyomásveszteség és zaj

TVO 100

TVO 125

TVO 150/160

TVO 200
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Tányérszelep TVO

Hangteljesítményszint LW

Csillapítás De

K tényező beállítása
A tányér megfelelő számú körbeforgatásával érhető el az
a rés mm-ben, amelyet abban a diagramban lehet
megtaláni, amely tartalmazza a nyomásveszteséget és a
kívánt térfogatáram mennyiségét. 

Jelmagyarázat

Kiírási szöveg

Tányérszelep elszívásra, kerek, műanyag előlapból
festett RAL 9010 (fehér)-hez hasonló színben és
körbefutó szivacstömítéssel. A
légmennyiségszabályzáshoz állítható, műanyag RAL
9010 (fehér)-hez hasonló, mennyiségbeállító tányérral.
Mennyezeti vagy fali beépítéshez. Kontraanya a
légmennyiség beállítás biztosítására, valamint acél
menetes orsó. Beépítőgyűrű horganyzott acélból.
Rögzítés: a frontkereten található rugós rögzítéssel. 
SCHAKO TVO típus

Tartozékok:

NW LW (dB)
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100 -7 -6 -6 -4 -2 -1 -4 -11
125 -6 -5 -3 -4 -2 -1 -4 -13
150

1 2 1 -1 1 -4 -9 -18160
200 1 2 4 0 -1 -4 -10 -18

NW De (dB)
fm (Hz)
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100 22 21 15 13 11 10 6 9
125 21 19 13 11 10 10 7 9
150

20 16 12 10 9 10 8 8160
200 17 12 7 5 4 4 7 5

NW a (mm)
-7,5 -5 0 +5 +10 +15

100 0,83 1,09 1,46 2,00 2,28 2,69 K-
tényező125 0,85 1,11 1,63 2,15 2,41 3,45

NW a (mm)
-2,5 0 +5 +10 +15 +20

150
2,02 2,63 3,93 4,53 6,08 7,56 K-

tényező160
200 - 3,47 4,61 5,97 6,60 7,66

VAB k Δpm=

VAB (m3/h) = Elszívott légmennyiség
VAB [l/s] = Elszívott légmennyiség
Δpt (Pa) = Nyomásveszteség

Δpm (Pa) = Nyomásveszteség a
mérőszondánál

LWA [dB(A)] = A értékű hangteljesítményszint
LW (dB) = Hangteljesítményszint
De (dB) = Csillapítás
fm (Hz) = Oktáv középfrekvencia
NW (mm) = Névleges érték
a (mm) = Rés mm-ben
n (-) = Fordulatok száma

-
Panel-takarólap (-PA) festett acéllemezből RAL9010
(fehér), beépített beépítőgyűrűvel, horganyzott
acéllemezből.

- Nyeregidom (-SA) beépítőgyűrűvel, horganyzott
acéllemezből.
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