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Overdrukklep UEK
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SCHAKOZ

Overdrukklep UEK

Beschrijving

Overdrukklep type UEK met aluminiumlamellen (Alu-ruw),
zelfstandig openend en sluitend.

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Constructie

Lamellen

- Aluminiumprofiel (Alu-ruw) (-AL)
Frame

- verzinkt plaatstaal

Uitvoering

UEK-...-1 - zuigend

UEK-...-2 - stuwend (standaard)
Toebehoren

Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2)
-- zonder inbouwframe (-ERQ) (standaard).
-- met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal:
- zonder ophangplaatjes (-ER1).
- met ophangplaatjes (-ER2).
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Constructiewijzigingen voorbehouden.

Uitvoeringen en afmetingen
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Leverbare afmetingen

B B1 B2 H H1 H2 | wil | w2
0400 | 475 | 388 0260 | 335 | 248 | 75 60
0500 | 575 | 488 0345 | 420 | 333 | 85 55
0600 | 675 | 588 0425 | 500 | 413 | 85 45
0800 | 875 | 788 0510 | 585 | 498 | 15 40
0900 | 975 | 888 0675 | 750 | 663 | 25 25
1000 | 1075 | 988 0760 | 835 | 748 | 30 20
0840 | 915 | 828 | 30 10
1005 | 1080 | 993 | 40 40
Alle B- en H-combinaties mogelijk!
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Overdrukklep UEK

Toebehoren-afmetingen
Inbouwframe (-ERO / -ER1 / -ER2)

-- zonder inbouwframe (-EROQ) (standaard).

SCHAKOZ

Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

-- met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal: 50 |
- zonder ophangplaatjes (-ER1). 2 p=12kg/m o5 |
- met ophangplaatjes (-ER2). /\6
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Aslirn (mZ) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Inbouw KF (+) -6 -3 0 +1,8 | +3 +4
Inbouwsituatie met inbouwframe (-ER2)
LWA = LWA1 + KF
100
Legende
S k Ap;  (Pa) = drukverlies
Vgin  (M/S) = Aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met
2 betrekking op Ag, = 0,4 m?
g Ay (M?) = Voorviak
£ Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
(Lwa=Lwas + KF)
Lwas [dB(A)] = Geluidsvermogenniveau in functie van A met
Aantal ophangplaatjes betrekking op Ay, = 0,4 M
Hoogte: P (kg/md) = dlchthe?d
260-1005mm  —> per zijde 2 ophangplaatjes KF () = Correctiefactor
Breedte: B (mm) = Breedte
400 - 500 mm — geen ophangplaatjes H (mm) = Hoogte
> 600-1000 mm — per zijde 2 ophangplaatjes
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SCHAKOZ

Overdrukklep UEK

Bestelsleutel UEK

01 02 03 04 05 06

Type Lamel Uitvoering Breedte Hoogte Inbouwframe
Voorbeeld

UEK -AL -1 -0400 -0345 -ERO

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
UEK-AL-1-0400-0345-ER0

Overdrukklep UEK | lamellen uit aluminiumprofiel (Alu-ruw) | zuigend | breedte 400 mm | hoogte 260 mm | zonder inbouwframe

Bestelinformatie

01 - Type
UEK = Overdrukklep UEK

02 - Lamel
AL = uit aluminiumprofiel (Alu-ruw).

03 - Uitvoering

1 = zuigend.

2 = stuwend (standaard).

04 - Breedte

0400 = Breedte 400 mm

0500 = Breedte 500 mm

0600 = Breedte 600 mm

0800 = Breedte 800 mm

0900 = Breedte 900 mm

1000 = Breedte 1000 mm

xxxx = Breedte in mm, vrij te kiezen (400 < breedte < 1000)
(altijd 4 cijfers).

05 - Hoogte

0260 = Hoogte 260 mm
0345 = Hoogte 345 mm
0425 = Hoogte 425 mm
0510 = Hoogte 510 mm
0675 = Hoogte 675 mm

0760 = Hoogte 760 mm

0840
1005

Hoogte 840 mm
Hoogte 1005 mm

xxxx = Hoogte in mm, vrij te kiezen (260 < hoogte <1005)
(altijd 4 cijfers).

06 - Inbouwframe

ERO = zonder inbouwframe (standaard).
ER1 = met inbouwframe zonder ophangplaatjes.
ER2 = met inbouwframe met ophangplaatjes.
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SCHAKOZ

Overdrukklep UEK

Aanhestedingsteksten

Overddrukklep type UEK bestaande uit frame van verzinkt plaat-
staal, met lamellen uit aluminiumprofiel (Alu-ruw), zelfstandig
openend en sluitend.

Product: SCHAKO type UEK-AL-...

Uitvoering:
- zuigend (-1).
- stuwend (-2) (standaard).

Breedte:

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm (-0600
- 800 mm (-0800
- 900 mm (-0900)
- 1000 mm (-1000)

- Breedte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (400 < breedte < 1000)
(altijd 4 cijfers).

-0400
-0500

P
—_—_= —_= —=

Hoogte:

- 260 mm (-0260)
- 345 mm (-0345)
- 425 mm (-0425)
- 510 mm (-0510)
- 675 mm (-0675)
- 760 mm (-0760)
- 840 mm (-0840)
- 1005 mm (-1005)

- Hoogte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (260 < hoogte < 1005)
(altijd 4 cijfers).

Toebehoren:
- Inbouwframe
- zonder inbouwframe (-ERQ) (standaard).
- met inbouwframe uit verzinkt plaatstaal:
- zonder ophangplaatjes (-ER1).
- met ophangplaatjes (-ER2).
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