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CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

 Température de service : 10 - 40°C 
 Plage de pression différentielle : 50 à 1000 Pa 
 Tension d'alimentation pour VAS (électronique) : 24 V 

CC/CA ±10 %, 50/60 Hz 
 Signal de commande : 0 à 10 V CC ou 2 à 10 V CC 
 
 
 
 
 

PARTICULARITÉS 

 Dimensions compactes et hauteur de construction réduite 
 Silencieux haute performance intégré 
 Grande précision, fonctionnement facile et commande fia-

ble 
 Faibles pertes de charge 
 Aucune section de soufflage ou d'extraction nécessaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TESTS ET NORMES 

 VDI 6022, feuille 1 : Exigences hygiéniques  
pour les installations et appareils aérauliques 

 DIN EN 13779 (2007) : Ventilation  
des bâtiments non-résidentiels  

 Fuite d'air : DIN EN 1751 (2014-06) 
 
 
 
 
 

AUTORISATIONS ET CERTIFICATS 

 RoHS 2002/95/CE 
 CEM 2004/108/CE 
 Basse tension 2006/95/CE 
 Directive machines 2006/42/EG 
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DESCRIPTION 

Le régulateur de débit insonorisant VAS de forme rectangu-
laire est parfait pour une utilisation dans des systèmes d'air 
soufflé ou extrait pour le réglage constant ou variable du débit 
en combinaison avec des exigences acoustiques élevées. Le 
VAS garantit une grande précision de réglage quelles que 
soient les conditions de flux d'air. Il peut également être utilisé 
comme régulateur de pression dans un local ou un conduit. 
 

Le VAS satisfait aux exigences les plus élevées en matière d'é-
tanchéité selon la norme DIN EN 1751. Taux de fuite du boîtier 
classe C et taux de fuite du volet classe 4. Le boîtier est réalisé 
en acier galvanisé et doté d'une isolation thermoacoustique et 
d'une laine minérale hygiénique selon la norme VDI 6022 ainsi 
que d'un volet en profil d'aluminium extrudé avec un joint en 
caoutchouc TPV. Le signal de pression opérationnelle est 
mesuré à l'aide d'une croix de mesure en profil d'aluminium et 
évalué dans le régulateur électronique. 
 

Le mécanisme de commande est simple, robuste et sûr. Il per-
met une précision, une fiabilité et une étanchéité importantes, 
puisque le couple est appliqué directement sur l'axe sans élé-
ment de transmission. Cela réduit ainsi les activités de mainte-
nance nécessaires. 
 

Le régulateur de débit insonorisant de type VAS avec plénum 
de raccordement rectangulaire peut être raccordé sur des con-
duits rectangulaires sans élément de raccordement sup-
plémentaire selon DIN EN 1505 ou à l'aide d'un adaptateur sur 
des tuyaux en forme d'hélice selon DIN EN 1506. 
 

En raison des caractéristiques de flux aérodynamiques opti-
males, il n'est pas nécessaire de prévoir des sections de souf-
flage et d'extraction. Les faibles pertes de charge permettent 
de réduire aussi les frais liés au fonctionnement du système de 
ventilation. 
 

Le régulateur de débit insonorisant de type VAS-K/VAS-S peut 
être utilisé dès une différence de pression statique de 50 Pa, 
en d'autres termes, le réseau de conduits ainsi que le venti-
lateur peuvent être conçus pour des vitesses d'air faible. Le 
VAS-K/VAS-S est ainsi utilisable pour des installations à basse 
pression. 
 

Pour réduire le bruit du flux d'air, il est possible d'utiliser le 
type VAS-S, qui est doté d'un silencieux plus long et plus effi-
cace. Cela évite d'utiliser un silencieux supplémentaire. Pour 
réduire encore plus le bruit rayonné, il est possible, moy-
ennant supplément, de monter sur le VAS un capotage avec 
isolation acoustique. 
 

La régulation du flux d'air se fait au moyen d'un régulateur 
pneumatique ou électronique intégré. 
 

La série VAS comprend 5 sections de passage nominales do-
tées d'une large plage de débit (-NW 1, -NW 2, -NW 3, -NW 4, 
-NW 5). 

FONCTION 

Dans les systèmes VAV, le régulateur de débit intégré VAS peut 
réguler des débits variables entre Vmin et Vmax en fonction de la 
température de l'air soufflé. Un régulateur compare cette val-
eur avec la valeur nominale et le signal du moteur est ajusté 
en fonction de la différence. La valeur effective peut être 
mesurée au moyen du signal de sortie. 
 
Un réglage initial des valeurs de consigne est effectué à l'usine. 
Lors de ce réglage, tous les régulateurs de débit insonorisants 
sont contrôlés quant à leur fonctionnement. L'écart maximum 
des débits s'élève à +/- 5% du débit Vnenn par rapport à une 
courbe d'étalonnage de 12 m/sec. Dans le cas d'une vitesse 
d'écoulement plus faible, l'écart en pourcentage peut être plus 
élevé. 
Les valeurs de consigne du débit Vmin et Vmax peuvent être 
modifiées ultérieurement sur le régulateur, même si ce dernier 
est déjà monté. 
 
Le régulateur de débit intégré permet de maintenir un débit 
constant ou variable, ou encore de le réguler à l'aide des com-
mandes forcées Vmin et Vmax ou « FERMÉ ». L'élément de ré-
glage à profilés aérodynamiques intégré s'ouvre entièrement 
ce qui permet d'atteindre une section de passage d'environ 
100 %. Cette section de passage maximale réduit les pertes de 
charge et limite les bruits du flux d'air.  
 
Pour la mesure de la pression opérationnelle, SCHAKO mise de 
façon cohérente sur une mesure au moyen d'une croix de 
mesure. Sur cette croix de mesure se trouvent répartis 12 
points de mesure selon la méthode des centres de gravité. 
Grâce à cet élément, on obtient des résultats de mesure bien 
supérieurs en comparaison à des systèmes ne comptant que 4 
points de mesure, ou à des diaphragmes. 
 

DOMAINE D'APPLICATION 

• Pour systèmes à air soufflé et extrait avec débits con-
stants ou variables 

• Commande forcée Vmin, Vmax ou « FERMÉ » 

• Convient pour la régulation de débit constant ou variable 
ou la régulation de pression dans la pièce ou dans le con-
duit 

• Plage de pression différentielle de 50 à 1000 Pa 

• Pour des vitesses d'air dans la fente du silencieux de 2 à 
12 m/s 

• Pour des compensations de température de 10 à 40 °C 

• Pour des températures ambiantes de 0 à 55 °C 

• Tension d'alimentation pour VAS (électronique) : 24 V 
CC/CA ±10 %, 50/60 Hz 

• Signal de commande 0(2) à 10 V CC 
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AVANTAGES 

• Dimensions compactes et hauteur de construction ré-
duite 

• Silencieux haute performance intégré 

• Grande précision, fonctionnement facile et commande fi-
able 

• Optimisé pour les systèmes avec vitesses faibles 

• Faibles pertes de charge 

• Énormes économies de frais de fonctionnement dans 
l'installation 

• Pour le raccordement à des conduits rectangulaires ou 
ronds  

• Réduction des coûts de montage et d'entretien 

• Aucune section de soufflage ou d'extraction nécessaire 
 

FABRICATION 

Boîtier : 

• En tôle d'acier galvanisée tapissée de laine minérale, ré-
sistant à l'abrasion jusqu'à une vitesse de 20 m/s dans le 
conduit, avec traitement final textile, hygiène contrôlée 
selon la norme VDI 6022. 

Volets : 

• En profil d'aluminium avec un design aérodynamique 
pour une faible perte de charge. Avec joint d'étanchéité 
en caoutchouc TPV en profil d'aluminium se distinguant 
par une haute résistance aux températures élevées et aux 
déformations. 

Croix de mesure : 

• En profilé rond d'aluminium avec 12 points de mesure 
 

VERSION 

  

VAS-K - Version compacte (standard) 
VAS-S - Version rallongée 
VAS-…-1 - Section nominale 1 
VAS-…-2 - Section nominale 2 
VAS-…-3 - Section nominale 3 
VAS-…-4 - Section nominale 4 
VAS-…-5 - Section nominale 5 
VAS -…-Z - Air soufflé (standard) 
VAS -…-A - Air extrait 
VAS-…-R - Direction de montage droite (standard) 
VAS-…-L - Direction de montage gauche 
VAS-…-A004 - Avec NMV-D3-MP (standard) 
VAS-…-A012 - Avec VRD3-SO et SF24A-V 
VAS-…-A106 - Avec RLP100-F003 et AK31P1-F001 
 

VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES DE 
PRODUIT 

 
Illustration 1 : Air soufflé, version gauche, vue de dessus 

 

 
Illustration 2 : Air soufflé, version droite, vue de dessus 

 
 

 
Illustration 3 : Air extrait, version droite, vue de dessus 
 

 
Illustration 4 : Air extrait, version gauche, vue de dessus 

 
LR= Sens de l'air 
 

ACCESSOIRES 

Capotage avec isolation plate (-FD1) : 

• Tôle d'acier galvanisée, avec revêtement isolant intérieur. 
  

Batterie de chauffage (-H2/-H4) : 

• Avec 2 ou 4 rangées de tubes, raccordement sur filet ex-
térieur, pression de service 8 bar, pression d'essai 16 bar. 

• Cadre en tôle d'acier galvanisée 

• Tubes en cuivre 

• Collecteur en acier 

• Ailettes en aluminium 
 

Adaptateur : 

• (-USR) Pour des conduits ronds, sur le côté haute pres-
sion, en tôle d'acier galvanisée. 

• (-USE) Pour des conduits rectangulaires, sur le côté haute 
pression, en tôle d'acier galvanisée. 

Couche de finition (-DD) : 

• Pour air extrait agressif avec revêtement PUR complet. 
Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) : 

• Joint à lèvres en caoutchouc pour manchon de raccorde-
ment (uniquement pour USR) pour étancher le raccorde-
ment entre l'appareil et la conduite. 

 

LR 

LR 

LR 

LR 
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DIMENSIONS ET POIDS 

 

Dimensions VAS 
 

 
Détail Y   
Air soufflé : Air extrait :  

  
 

 
 
 
 
 
Câble : 
B = bleu 
R = rouge 

Illustration 5 : Dimensions VAS 

 

NW 
L (mm) FQ 

(m²) 
B 

(mm) 
BK 

(mm) 
H 

(mm) 
H1 

(mm) 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
x1 

(mm) 
x2 

(mm) 

Nombre de pièces lon-
gitudinales 

VAS-K VAS-S VAS-K VAS-S 

1 800 1250 0,02 284 200 224 100 124 224 480,5 74,5 1 1 

2 800 1250 0,03 384 300 224 100 124 324 480,5 74,5 1 1 

3 800 1250 0,04 484 400 224 100 124 424 480,5 74,5 1 1 

4 1250 2000 0,08 484 400 324 200 224 424 771,5 124,5 1 1 

5 1250 2000 0,16 884 800 324 200 224 824 771,5 124,5 1 2 

Tableau 2 : Dimensions VAS 

 

NW 
VAS-K 

(kg) 
VAS-S 

(kg) 

+FD1 

VAS-K (kg) VAS-S (kg) 

1 12,4 18,0 8,4 13,1 

2 15,2 21,8 10,0 15,7 

3 17,8 26,0 11,7 18,3 

4 32,0 47,5 20,9 33,4 

5 48,6 72,2 31,4 50,2 

   Tableau 1 : Poids VAS-K/ VAS-S 

 

B     R 
 
 
R     B 

Y 

Vue X 
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DIMENSIONS DES ACCESSOIRES 

Adaptateur (-USR) : 
Raccordement aux canaux ronds côté haute pression pour l'air soufflé ou extrait (selon 
DIN EN 1506). 

 
Illustration 7 : Raccordement aux canaux ronds côté haute pression 
 

NW 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
B4 

(mm) 
H4 

(mm) 
B5 

(mm) 
H5 

(mm) 
L1 

(mm) 
ØD 

(mm) 

1 124 224 240 140 200 100 270 160 

2 124 324 340 140 300 100 300 200 

3 124 424 440 140 400 100 340 250 

4 224 424 440 240 400 200 370 355 

5 224 824 840 240 800 200 570 500 

Tableau 3 : Raccordement aux canaux ronds côté haute pression 
 

Adaptateur (-USE)  

Raccordement aux canaux rectangulaires pour l'air soufflé ou extrait (selon la norme DIN EN 1505). 

 
Figure 8 : Raccordement à des canaux rectangulaires 

 

NW 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
B4 

(mm) 
H4 

(mm) 
B5 

(mm) 
H5 

(mm) 

1 124 224 240 140 198 98 

2 124 324 340 140 298 98 

3 124 424 440 140 398 98 

4 224 424 440 240 398 198 

5 224 824 840 240 798 198 

Tableau 4 : Raccordement à des canaux rectangulaires  

Raccordement 
Conduit 

 

Raccordement 
VAS 

R
ac

co
rd

em
en

t 
V

A
S 

R
ac

co
rd

em
en

t 
co

n
d

u
it

  

B5 à l'intérieur 

 B5 à l'intérieur 

 B4 à l'extérieur 

 

B4 à l'extérieur 

 

H
4 

à 
l'e

xt
é

ri
eu

r 

 

H
5 

à 
l'i

n
té

ri
eu

r 

 

Bride METU (20 mm) 
 

H
5 

à 
l'i

n
té

ri
eu

r 

 

H
4 

à 
l'e

xt
é

ri
eu

r 

 a  

b 
 

Bride Metu 

Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1, 
seulement pour -USR)  
Détail X : 
 
 

 

 

 

 

Illustration 6 : Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) 
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Capotage avec isolation plate (-FD1) 

Intégré au boîtier VAS-K / VAS-S  

 
Illustration 9 : Capotage avec isolation plate (-FD1) 

 

NW 
L (mm) B6 

(mm) 
H6 

(mm) VAS-K VAS-S 

1 800 1250 290 230 

2 800 1250 390 230 

3 800 1250 490 230 

4 1250 2000 490 330 

5 1250 2000 890 330 

Tableau 5 : Capotage avec isolation plate (-FD1) 

 
 

Batterie de chauffage (-H2 / -H4) 
 

 
Illustration 10 : Batterie de chauffage 

 

NW 
B2 

(mm) 
H2 

(mm) 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
BK 

(mm) 
HK 

(mm) 
B3 

(mm) 

c (mm) L3 (mm) WK (pce) 

-H2 -H4 -H2 -H4 -H2 -H4 

1 260 160 124 224 200 100 380 ½“ ½“ 120 180 1 1 

2 360 160 124 324 300 100 480 ½“ ¾ “ 120 180 1 2 

3 460 160 124 424 400 100 580 ½“ ¾ “ 120 180 1 2 

4 460 260 224 424 400 200 580 ¾ “ 1“ 120 180 2 3 

5 860 260 224 824 800 200 980 ¾ “ 1“ 120 180 2 3 

Tableau 6 : Batterie de chauffage 

Capotage avec isolation plate 

Détail Z 
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DONNÉES TECHNIQUES 

Plage de débit 

NW 

V
ZU

/V
A

B
 Régulateur électrique Régulateur pneumatique 

Vmin 
2 m/s 

Vmax 
12 m/s 

Vmin 
 3 m/s 

Vmax  
12 m/s 

1 
(m3/h) 144 864 216 864 

[l/s] 40 240 60 240 

2 
(m3/h) 216 1296 324 1296 

[l/s] 60 360 90 360 

3 
(m3/h) 288 1728 432 1728 

[l/s] 80 480 120 480 

4 
(m3/h) 576 3456 864 3456 

[l/s] 160 960 240 960 

5 
(m3/h) 1152 6912 1728 6912 

[l/s] 320 1920 480 1920 

Tableau 7 : Plage de débit 

 
Attention, les indications suivantes sont importantes pour le 
paramétrage du régulateur de débit : 
 

--- Ce tableau vous indique la plage de mesure complète du 
régulateur (plage de débit), courbe d'étalonnage 12 m/s. 

--- Si vous souhaitez une courbe d'étalonnage autre que la 
courbe standard de 12 m/s, la courbe souhaitée doit être 
contrôlée avant la validation ! 

--- Le bon fonctionnement des régulateurs de débit ne peut 
plus être garanti si les débits d'air indiqués dans les ta-
bleaux sont inférieurs aux valeurs Vmin ! 

--- Si seul un volume d'air est indiqué dans la commande 
(comme valeur Vmax), le régulateur de débit est livré 
comme régulateur de débit variable. La valeur Vmin est ré-
glée selon l'indication dans le catalogue. 

--- Si seul un volume d'air est indiqué dans la commande 
(comme valeur Vmin ou Vkonstant ou sans indication), le ré-
gulateur de débit est livré comme régulateur de débit 
constant. Le volume indiqué dans la commande est réglé 
sur la valeur Vmin, Vmax est réglé sur 100%. 

--- Les volumes d'air peuvent être modifiés au moyen des 
unités de réglage spécifiques au régulateur et en fonction 
de la courbe d'étalonnage réglée en usine. 

--- Pour le paramétrage des composants de régulation, une 
densité atmosphérique de 1,2 kg/m³ a été prise en 
compte. 

--- Le régulateur modèle Belimo, type VRP avec capsule sous 
pression VFP 300 et le régulateur VRD3-SO sont égale-
ment livrés avec la courbe d'étalonnage de 12 m/s. 

--- Les régulateurs compacts de Belimo sont équipés d'une 
compensation d'altitude. Ils sont calibrés en usine à la 
hauteur respective de l'installation. 

--- Si aucune altitude n'est indiquée dans la commande, les 
régulateurs sont calibrés à l'altitude de l'adresse de livrai-
son. 

--- Si aucune valeur de débit d'air n'est indiquée, les valeurs 
sont réglées selon le tableau 7. 

 

 

Pour que le régulateur fonctionne correctement, 
il faut prendre en compte le fait que, au cours du 
paramétrage, 5 Pa doivent être ajoutés à la pres-
sion différentielle statique minimale. 

 

 

Différence de pression minimale statique 

NW 
vk 

(m/s) 

Vmin/Vmaz Δpt min (Pa) 

(m3/h) [l/s] VAS-K VAS-S 

1 

3 216 60 4 4 

6 432 120 13 15 

9 648 180 29 32 

12 864 240 50 54 

2 

3 324 90 3 3 

6 648 180 9 11 

9 972 270 20 23 

12 1296 360 35 39 

3 

3 432 120 2 2 

6 864 240 9 9 

9 1296 360 19 20 

12 1728 480 34 35 

4 

3 864 240 1 4 

6 1728 480 4 5 

9 2592 720 9 12 

12 3456 960 15 21 

5 

3 1728 480 2 2 

6 3456 960 6 7 

9 5184 1440 14 16 

12 6912 1920 24 29 

Tableau 8 : Pression différentielle statique minimale 

 
 
 

Affaiblissement d'insertion 

selon DIN EN ISO 7235 
 

NW 

De [dB/oct] 

f (Hz) 

6
3

 
 1

2
5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

V
A

S-
K

 

1 2 9 14 25 33 36 27 15 

2 2 7 12 24 30 33 25 15 

3 1 7 12 23 29 31 25 14 

4 1 5  12 28 32 32 31 20 

5 1 4 10 25 28 28 28 19 

V
A

S-
S 

1 3 13 21 39 51 56 42 23 

2 2 11 19 37 47 51 40 23 

3 2 10 18 36 45 48 39 22 

4 1 8 19 44 50 51 49 32 

5 1 6 16 41 44 44 45 31 
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Bruit du flux d'air  
VAS-K-Z (air soufflé) 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 42 35 26 15 <15 16 28 27 32 46 43 36 27 23 24 26 26 34 48 45 40 31 26 25 26 27 36 

6 432 120 51 45 37 29 23 24 26 26 36 53 52 44 34 28 25 26 27 40 54 55 48 37 30 26 26 27 43 

9 648 180 56 52 46 39 34 32 27 26 43 58 58 50 41 35 32 27 27 46 58 60 54 43 37 34 28 28 49 

12 864 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 62 62 55 48 42 40 35 28 52 62 65 58 49 43 41 35 30 54 

2 

3 324 90 44 36 28 21 22 24 25 26 32 46 43 36 28 24 24 25 26 34 49 44 39 34 30 25 26 28 37 

6 648 180 52 46 38 31 26 25 25 26 36 54 52 45 35 29 26 26 27 41 54 54 48 39 33 29 27 28 44 

9 972 270 57 53 46 39 35 33 28 27 43 60 58 51 42 37 34 28 27 47 60 61 54 44 39 36 30 30 50 

12 1296 360 60 59 53 47 43 42 35 30 51 65 63 56 49 45 43 36 32 53 65 66 59 50 46 44 37 35 55 

3 

3 432 120 47 38 32 22 23 24 25 26 33 55 45 39 32 28 25 19 18 37 59 47 42 36 33 29 22 25 40 

6 864 240 54 47 42 31 28 25 25 26 38 58 54 48 38 34 28 19 22 44 60 56 51 42 38 31 24 28 47 

9 1296 360 59 54 50 39 35 29 26 27 45 62 60 54 44 41 33 23 27 50 62 62 57 48 43 36 28 32 52 

12 1728 480 60 57 55 46 41 37 31 28 50 67 64 59 51 46 40 33 31 55 67 67 61 53 48 42 35 35 57 

4 

3 864 240 50 40 31 22 19 21 23 24 31 55 49 43 33 24 22 23 24 39 56 53 47 38 30 24 24 25 42 

6 1728 480 57 51 43 35 31 26 23 24 40 64 57 49 41 33 29 24 25 46 66 61 53 44 37 33 29 27 50 

9 2592 720 64 58 52 45 40 38 30 24 49 69 63 56 48 42 40 32 28 52 73 66 59 50 44 42 35 31 55 

12 3456 960 70 63 59 52 49 47 40 33 56 74 68 62 54 50 48 42 36 59 78 70 64 56 50 49 43 38 60 

5 

3 1728 480 53 45 35 26 20 21 23 24 34 57 53 46 38 29 23 24 26 42 58 57 51 43 36 27 29 32 47 

6 3456 960 65 56 47 38 33 30 23 24 45 68 60 52 43 38 34 29 30 49 69 64 56 47 41 38 34 35 53 

9 5184 1440 73 63 56 48 44 42 33 27 54 75 66 59 50 46 44 36 35 56 77 69 61 52 48 46 40 40 58 

12 6912 1920 79 69 64 56 54 57 52 40 63 81 71 67 59 54 52 48 38 63 83 72 66 58 53 50 46 45 63 

---   =  Valeur inférieure à la pression différentielle statique minimale 

<15  = Valeurs inférieures à 15 dB 

Tableau 9 : Bruit du flux d'air VAS-K-Z 
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Bruit du flux d'air 
VAS-K-A (air extrait) 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 45 33 26 21 22 24 25 26 32 45 41 35 25 23 24 25 26 34 48 42 37 30 25 25 26 27 35 

6 432 120 50 39 32 23 24 25 25 26 33 53 47 38 29 24 24 26 26 36 52 52 42 33 26 24 26 27 40 

9 648 180 52 37 38 37 34 27 25 25 39 53 49 43 38 34 30 28 27 41 60 57 46 38 34 28 27 27 44 

12 864 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 46 40 49 46 43 40 31 30 48 57 56 50 46 42 36 35 33 48 

2 

3 324 90 46 33 26 21 22 24 25 26 32 51 42 35 26 23 24 25 26 34 54 44 37 33 29 26 26 26 37 

6 648 180 54 43 34 24 23 21 24 24 34 56 50 40 30 26 25 26 26 38 58 54 44 35 28 25 26 26 42 

9 972 270 50 41 40 37 33 30 26 25 39 57 52 45 38 35 32 29 28 43 62 59 48 40 35 32 29 28 47 

12 1296 360 59 51 48 46 44 42 36 34 49 54 44 51 48 46 45 39 36 51 61 59 52 47 44 42 36 35 51 

3 

3 432 120 46 37 30 22 23 24 26 26 33 54 44 38 34 26 25 26 26 37 58 46 41 38 31 26 26 27 40 

6 864 240 48 39 35 28 25 25 26 26 34 59 53 44 33 26 25 26 26 41 60 58 48 38 32 26 28 28 45 

9 1296 360 51 45 43 35 32 31 29 29 40 59 55 48 38 34 30 29 29 44 64 62 53 41 36 31 30 29 49 

12 1728 480 45 53 47 46 42 39 35 36 48 57 46 51 46 43 40 36 39 49 65 61 55 46 43 39 35 37 52 

4 

3 864 240 50 35 26 18 19 21 23 24 30 56 46 38 25 20 22 23 24 36 58 50 43 32 23 23 23 24 39 

6 1728 480 51 45 38 34 29 23 21 22 36 58 51 43 37 31 25 24 23 41 63 56 47 38 31 27 24 24 44 

9 2592 720 55 46 45 45 40 37 31 31 46 61 53 49 46 42 38 32 31 48 66 59 52 47 43 38 33 32 50 

12 3456 960 55 43 53 54 52 46 41 40 56 62 52 55 54 53 47 41 41 57 68 60 56 54 52 47 41 40 56 

5 

3 1728 480 52 41 34 26 21 21 23 24 33 55 50 43 30 23 21 23 24 39 58 54 48 35 26 22 24 25 43 

6 3456 960 58 50 41 37 33 25 21 21 40 63 55 47 40 34 28 24 24 44 66 59 52 41 36 28 27 27 48 

9 5184 1440 66 53 51 48 44 40 31 26 50 69 58 53 49 45 40 33 29 52 71 62 55 49 45 40 34 31 53 

12 6912 1920 70 59 63 51 52 47 46 37 58 73 62 62 56 55 49 45 46 60 75 62 60 59 53 51 45 38 60 

---   =  Valeur inférieure à la pression différentielle statique minimale 

<15  = Valeurs inférieures à 15 dB 

Tableau 10 : Bruit du flux d'air VAS-K-A 
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Bruit du flux d'air 
VAS-S-Z (air soufflé) 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 42 35 28 18 20 22 22 23 29 46 40 33 24 21 21 22 23 32 48 42 36 29 25 21 22 23 34 

6 432 120 49 43 34 27 23 21 22 23 33 51 49 40 30 24 21 22 23 37 51 51 45 34 27 21 22 23 40 

9 648 180 54 49 41 36 33 29 22 23 40 56 55 47 38 35 31 23 23 44 57 58 50 40 35 31 24 23 46 

12 864 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 61 60 52 44 42 40 32 25 50 60 62 55 45 42 39 32 25 51 

2 

3 324 90 43 36 27 18 19 21 23 23 29 46 42 34 23 20 22 23 24 32 51 43 37 29 24 22 23 23 34 

6 648 180 51 44 36 28 23 21 22 23 34 54 50 42 31 25 21 23 25 38 54 52 45 35 27 22 22 23 41 

9 972 270 56 50 44 36 33 29 25 23 41 60 56 48 38 34 29 25 26 45 59 59 51 40 35 30 24 24 47 

12 1296 360 60 55 50 44 42 40 32 25 48 65 61 54 45 42 40 32 25 51 64 63 55 46 43 39 32 25 52 

3 

3 432 120 49 36 29 19 19 21 23 23 30 56 42 36 27 23 22 23 23 35 61 47 40 32 29 24 23 24 39 

6 864 240 56 45 37 26 21 21 22 23 35 59 51 43 31 25 21 23 23 40 61 54 47 36 31 24 24 24 43 

9 1296 360 60 52 47 35 31 28 24 23 42 63 57 50 38 34 29 24 24 46 63 60 53 40 36 31 26 24 48 

12 1728 480 61 56 55 43 41 39 32 25 50 69 62 57 45 41 39 32 25 52 68 65 58 46 42 39 33 26 53 

4 

3 864 240 50 40 31 23 20 22 23 24 32 57 50 41 30 22 22 23 24 38 58 53 46 35 26 22 23 24 42 

6 1728 480 58 50 41 31 23 21 23 24 38 64 56 48 35 26 22 23 24 44 68 60 51 39 30 23 24 24 48 

9 2592 720 64 57 49 39 34 31 25 24 46 70 62 53 42 35 31 25 24 50 74 65 56 44 36 32 26 25 53 

12 3456 960 70 62 56 47 42 40 34 27 52 74 66 59 49 43 41 35 28 55 79 69 61 51 43 40 35 28 58 

5 

3 1728 480 52 46 34 26 21 22 24 24 34 56 52 44 33 25 23 24 25 40 57 56 49 38 29 23 24 25 44 

6 3456 960 64 56 47 34 28 22 23 24 44 67 60 50 37 30 25 24 25 47 70 63 54 41 33 27 25 26 50 

9 5184 1440 72 63 55 42 39 35 28 25 52 75 65 57 44 40 36 28 26 54 78 68 59 46 42 38 30 28 56 

12 6912 1920 79 68 58 51 44 43 43 27 58 81 69 64 55 51 57 37 27 63 85 71 64 53 54 56 42 31 64 

---   =  Valeur inférieure à la pression différentielle statique minimale 

<15  = Valeurs inférieures à 15 dB 

Tableau 11 : Bruit du flux d'air VAS-S-Z 
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Bruit du flux d'air 
VAS-S-A (air extrait) 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 45 38 29 17 <15 18 22 17 29 49 39 32 23 20 21 22 23 31 48 40 34 28 25 23 23 23 33 

6 432 120 51 35 30 24 23 21 23 23 32 52 44 36 28 24 21 22 23 34 52 50 40 32 26 22 23 23 38 

9 648 180 47 36 39 35 34 28 26 26 39 54 46 41 38 35 31 27 25 41 58 54 43 38 35 31 27 25 43 

12 864 240 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 56 45 48 44 40 38 40 36 48 59 53 48 46 43 39 35 34 49 

2 

3 324 90 43 31 24 17 19 21 23 23 29 49 39 31 22 19 21 22 23 31 52 41 33 29 27 23 23 23 34 

6 648 180 54 40 33 27 25 22 22 23 33 55 46 37 30 26 22 22 23 36 56 51 40 33 27 23 23 23 39 

9 972 270 47 36 41 40 33 29 26 25 40 55 48 43 39 36 31 27 26 42 61 56 46 40 35 31 27 26 44 

12 1296 360 50 48 47 48 39 35 34 35 48 56 43 51 50 43 39 35 35 50 60 55 50 49 45 41 36 34 51 

3 

3 432 120 46 34 27 19 19 21 23 23 30 53 42 37 29 23 22 20 23 34 56 44 39 35 30 24 23 24 38 

6 864 240 55 43 33 25 22 18 21 22 33 56 50 41 32 26 22 <15 23 38 58 54 47 37 30 23 23 23 43 

9 1296 360 47 42 42 37 34 30 27 25 40 58 51 46 40 36 32 28 26 44 64 58 50 41 37 32 28 26 47 

12 1728 480 42 33 48 47 44 40 36 35 49 55 48 53 48 44 41 37 38 51 64 58 53 48 44 41 36 35 51 

4 

3 864 240 51 39 29 19 17 19 22 23 31 55 44 36 26 21 23 23 24 35 59 48 41 31 24 24 24 24 38 

6 1728 480 52 42 36 33 29 22 22 23 36 58 48 41 36 30 25 24 24 39 62 53 45 37 31 27 25 24 43 

9 2592 720 55 46 45 43 38 36 32 32 45 61 51 47 45 40 36 32 32 47 66 55 49 46 42 37 33 32 48 

12 3456 960 60 48 51 52 50 43 39 39 54 64 53 54 53 51 45 40 40 55 68 57 54 52 50 46 40 41 55 

5 

3 1728 480 54 41 29 23 21 23 24 24 33 55 47 38 28 22 22 24 24 36 57 51 42 32 25 23 24 25 39 

6 3456 960 62 50 43 40 34 26 24 24 43 64 53 45 40 35 27 24 24 44 66 57 48 41 35 28 25 25 46 

9 5184 1440 69 57 53 49 46 33 31 26 52 70 59 54 50 45 39 34 30 52 71 62 55 50 45 39 34 31 53 

12 6912 1920 74 62 59 50 53 39 42 29 57 75 65 64 58 54 49 45 48 61 76 65 62 57 56 49 43 45 61 

---   =  Valeur inférieure à la pression différentielle statique minimale 

<15  = Valeurs inférieures à 15 dB 

Tableau 12 : Bruit du flux d'air VAS-S-A 
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Bruit rayonné 
VAS-…-Z / -…-A 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 42 36 25 19 17 19 19 20 27 51 41 33 27 22 19 19 20 32 54 44 37 32 29 22 19 20 36 

6 432 120 51 45 34 24 18 18 19 20 33 55 50 42 32 26 21 19 20 38 57 52 45 36 32 24 19 20 41 

9 648 180 57 53 41 33 23 19 19 20 40 59 57 48 37 30 22 19 20 44 60 59 51 41 35 27 20 20 47 

12 864 240 60 59 49 41 29 21 19 20 46 61 62 52 43 34 26 20 20 49 63 62 55 46 39 30 21 20 51 

2 

3 324 90 45 33 24 18 18 18 19 20 27 52 36 31 27 23 19 19 20 31 56 41 36 34 27 25 19 20 36 

6 648 180 53 38 29 21 17 18 19 20 31 56 45 40 30 24 19 19 20 36 58 47 44 35 29 24 19 20 39 

9 972 270 59 46 40 29 21 18 19 20 37 60 51 46 35 27 22 19 20 41 61 53 49 39 32 25 19 26 44 

12 1296 360 64 52 47 37 30 22 19 20 43 64 56 50 40 33 26 20 20 46 65 57 53 43 36 28 21 28 48 

3 

3 432 120 46 34 28 19 18 18 19 20 28 55 38 35 28 24 22 19 20 33 57 43 38 33 31 26 21 20 37 

6 864 240 53 39 35 23 19 18 19 20 32 55 46 43 32 26 21 20 20 38 58 49 46 37 31 26 20 20 41 

9 1296 360 54 45 44 30 22 19 20 21 38 59 51 48 37 28 22 20 21 43 61 54 51 41 33 25 20 20 46 

12 1728 480 56 50 50 37 25 19 19 20 43 62 55 53 44 33 24 21 21 47 63 58 55 46 36 26 20 20 49 

4 

3 864 240 48 39 28 22 18 18 19 20 29 55 48 40 33 26 19 20 20 37 59 50 44 37 32 25 20 20 41 

6 1728 480 55 48 36 28 22 18 22 20 36 63 54 45 37 29 21 20 20 42 64 58 50 41 34 24 20 21 46 

9 2592 720 62 53 43 36 25 19 20 20 41 69 59 50 41 32 24 20 21 48 72 63 54 45 37 28 20 21 52 

12 3456 960 68 58 50 44 33 26 21 21 48 74 63 54 47 36 28 21 21 53 77 66 58 50 40 31 22 21 56 

5 

3 1728 480 48 44 34 26 18 18 19 20 32 54 51 45 38 28 22 19 20 41 61 55 50 42 35 27 21 21 46 

6 3456 960 58 51 43 32 29 23 19 21 40 63 56 49 39 31 25 20 21 45 64 61 55 45 37 27 21 21 50 

9 5184 1440 65 57 50 42 39 35 23 21 47 67 59 50 43 39 35 23 21 48 71 65 56 47 40 36 23 21 53 

12 6912 1920 71 62 52 46 50 38 21 22 53 60 61 47 47 45 43 28 19 51 77 68 55 50 46 43 28 22 56 

Tableau 13 : Bruit rayonné VAS-K-Z / VAS-S-Z / VAS-K-A / VAS-S-A 
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Bruit rayonné 
VAS-…-Z-FD1 / -…-A-FD1 
 

NW vK VZU 

Δpt = 50 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 250 Pa 

Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 Lw (dB/Oct) 

L w
A
 [

d
B

(A
)]

 

fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
/s

) 

(m
3
/h

) 

[l
/s

] 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

6
3 

1
2

5 

2
5

0 

5
0

0 

1
0

0
0 

2
0

0
0 

4
0

0
0 

8
0

0
0 

1 

3 216 60 42 34 22 17 17 18 19 20 27 51 37 28 22 18 17 19 20 30 55 41 31 27 25 19 19 20 33 

6 432 120 52 41 29 19 17 17 19 20 30 55 47 37 26 22 18 19 20 35 57 50 40 31 27 20 19 20 38 

9 648 180 57 50 37 27 15 18 19 20 37 58 54 43 32 26 19 19 20 41 60 56 46 36 31 22 19 20 43 

12 864 240 60 57 43 35 19 19 19 20 43 62 60 48 37 30 21 19 20 46 63 60 50 41 35 26 20 20 47 

2 

3 324 90 43 30 23 17 16 17 19 20 26 52 35 28 24 20 18 19 20 30 55 41 31 31 24 22 19 20 34 

6 648 180 52 37 28 19 17 17 19 20 30 54 43 36 26 22 18 19 20 34 57 47 39 32 27 22 19 20 37 

9 972 270 56 46 36 25 21 18 19 20 35 57 50 41 31 26 21 19 20 38 59 52 44 35 30 22 19 20 41 

12 1296 360 61 51 41 32 26 21 19 20 40 61 55 46 36 30 24 20 20 43 62 56 49 39 33 26 21 20 45 

3 

3 432 120 49 32 25 19 17 18 19 20 28 54 37 28 25 22 21 20 21 32 56 42 31 31 28 24 20 20 35 

6 864 240 52 37 28 20 18 18 19 20 30 55 45 36 28 24 20 19 20 35 58 48 39 34 29 25 20 20 38 

9 1296 360 55 44 35 25 20 19 19 20 34 58 50 42 33 26 20 20 20 39 59 53 45 37 31 23 20 20 42 

12 1728 480 57 47 42 31 23 19 19 20 38 62 55 46 39 31 20 20 20 43 62 57 49 42 34 24 20 20 46 

4 

3 864 240 49 36 25 19 17 18 20 20 29 55 45 36 29 22 18 20 20 35 58 48 41 34 29 22 20 20 39 

6 1728 480 55 46 32 23 19 19 20 20 34 63 50 41 31 25 19 20 20 40 65 55 46 37 30 20 20 20 44 

9 2592 720 62 49 39 30 23 19 20 20 39 69 55 45 36 28 20 20 20 45 72 59 49 41 32 23 20 21 49 

12 3456 960 67 54 45 37 30 23 20 20 44 73 59 48 42 32 25 20 21 49 77 62 52 45 35 26 21 21 53 

5 

3 1728 480 48 41 27 24 21 19 20 21 31 55 49 40 36 25 20 20 21 38 62 54 46 39 33 25 20 21 43 

6 3456 960 58 48 37 33 29 23 21 21 37 62 51 43 37 30 22 20 21 41 64 58 51 42 34 25 21 21 47 

9 5184 1440 64 55 46 42 40 34 25 22 46 69 58 48 43 39 34 25 21 48 71 63 52 44 39 35 23 21 51 

12 6912 1920 69 60 55 50 50 44 39 23 54 75 64 52 49 47 44 29 18 54 77 66 53 48 53 45 28 20 57 

Tableau 14 : Bruit rayonné VAS-K-Z-FD1 / VAS-S-Z-FD1 / VAS-K-A-FD1 / VAS-S-A-FD1
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Batterie de chauffage (-H2), sur deux rangées 
 

 TE = 15°C, TW = 70-50 °C 

NW 
Vmin/Vmax PAL Q PaW VW 

(m³/h) [l/s] (Pa) (kW) (kPa) [l/h] 

1 

216 60 28 0,9 0,2 38 

432 120 87 1,2 0,3 54 

648 180 169 1,5 0,5 64 

864 240 270 1,6 0,6 72 

2 

324 90 28 1,5 0,6 65 

648 180 87 2,1 1,1 91 

972 270 169 2,5 1,5 109 

1296 360 270 2,8 1,9 122 

3 

432 120 28 2,1 1,3 92 

864 240 87 3,0 2,4 130 

1296 360 169 3,5 3,4 155 

1728 480 270 4,0 4,1 174 

4 

864 240 28 4,2 1,3 185 

1728 480 87 6,0 2,5 261 

2592 720 169 7,1 3,4 312 

3456 960 270 7,9 4,1 349 

5 

1728 480 28 9,2 8,6 402 

3456 960 87 13,0 16,2 572 

5184 1440 169 15,6 22,4 685 

6912 1920 270 17,5 27,6 769 

Tableau 15 : Batterie de chauffage (-H2) 

 

Batterie de chauffage (-H4), sur quatre rangées 
 

 TE = 15°C, TW = 45-35 °C 

NW 
Vmin/Vmax PAL Q PaW VW 

(m³/h) [l/s] (Pa) (kW) (kPa) [l/h] 

1 

216 60 56 1,0 1,7 85 

432 120 174 1,5 3,4 126 

648 180 337 1,8 4,9 154 

864 240 540 2,0 6,2 175 

2 

324 90 56 1,4 0,5 122 

648 180 174 2,1 1,1 180 

972 270 337 2,5 1,5 219 

1296 360 540 2,8 1,9 249 

3 

432 120 56 2,0 1,2 171 

864 240 174 2,9 2,4 254 

1296 360 337 3,6 3,4 310 

1728 480 540 4,0 4,3 352 

4 

864 240 56 4,1 2,8 356 

1728 480 174 6,1 5,8 530 

2592 720 337 7,4 8,4 648 

3456 960 540 8,5 10,5 737 

5 

1728 480 56 8,5 7,5 742 

3456 960 174 12,7 15,5 1107 

5184 1440 337 15,6 22,4 1358 

6912 1920 540 17,8 28,3 1546 

Tableau 16 : Batterie de chauffage (-H4) 

CHOIX DU RÉGULATEUR 

Type Régulation Modèle 

NMV-D3-MP électrique Belimo 

VRD3-SO électrique Belimo 

VRP électrique Belimo 

RLP100 F003 pneumatique Sauter 

Autres régulateurs disponibles sur demande. 
Modèles possibles : Belimo, Gruner, Sauter et Siemens. 

Tableau17 : Choix du régulateur 
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SCHÉMAS DE CONNEXIONS 

Schéma de connexions régulateur standard 
Régulateur compact NMV-D3-MP (modèle Belimo) 
 

VAV avec signal de commande analogique VAV avec arrêt (FERMÉ)      Commande de bus MP avec intégration
            Modèle 2-10 V CC        de commutateurs 

 

Mode de fermeture (FERMÉ) : En mode 2...10 V, 
les fonctions suivantes peuvent être réalisées au 
moyen d'un signal 0...10 V : 

Désignation de câble 

 

 

**Attention : Le régulateur/DDC doit être en 
mesure de tirer le signal de commande sur une 
valeur de 0 V. 

Fonctionnement CAV / contacts forcés       Fonctionnement CAV pour NMV-D3-MP 
 

Réglage 

du mode 

--- 0...10 V 0...10 V 0...10 V 0...10 V 

2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V 

Signal ⊥ 0...10 V    

- 2...10 V + 

     

Fonction 3 3 3 3 3 

Volet FERMÉ a) FERMÉ  c) FERMÉ*   

Vmin...Vmax  b) VAV    

CAV - Vmin tout ouvert - Vmin actif 

Volet OUVERT     e) OUVERT* 

CAV - Vmax    d) Vmax  

      
 
 
 
 

Signal de 
commande 
Y 

Débit d'air Fonction 

< 0,1 V ** 0 Volet FERMÉ, régu-
lation VAV inactive 

0,2...2 V Vmin Niveau de fonc-
tionnement 
Vmin actif 

2...10 V Vmin ... Vmax Fonctionnement 
permanent 
vmin ... Vmax 

 Contact fermé, fonctionnement actif 

 Contact fermé, fonctionnement actif, seulement en mode 2...10 V 

 Contact ouvert 

* non disponible pour alimentation 24 V CC 

CC 
CA 

Signal de commande VAV 

CC 
CA 

Signal de commande VAV 

MP / Signal de valeur effective 

Commutation FERMÉ / 
Opération VAV 

FE
R

M
É 

V
A

V
 

CC 
CA 

Adresse MP : 
1…8 

Par ex. 
Contact 
de 
fenêtre 

MP / Signal de valeur effective 

à fournir par le client 

Outil PC 

à fournir par le client 

Outil PC 

à fournir par le client 

Outil PC 

N°  Désignation   Couleur du 

conducteur  

 Fonction 

1  - ⊥  noir ⊥ - 

 

Alimentation 

2  +   rouge   + CA/CC 24 V 

3  Y   blanc  Signal de commande VAV / CAV 

5  U    orange   -Signal de valeur effective 

 -Raccordement bus MP 

 

 

}

CC 
CA 

Signal de commande VAV 

MP / Signal de 
valeur effective 

à fournir par le client 

Outil PC 

Remarque : 
Tenir compte du verrouillage mutuel des 
contacts ! 
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Tableau fonctionnement DEL pour NMV-D3-MP 

 

Application Fonction Description / action Modèle DEL 
Adaptation 
Adresse 

 

 

DEL 1 Power 
DEL 2 État 

Fonctionnement N1 Signalisation d'état - Alimentation de tension 24V OK 

- VAV-Compact prêt à fonctionner 

DEL 1 

 DEL 2 

Fonction maintenance 

S1 

Synchronisation Synchronisation démarrée par : 

a) Élément de commande / maintenance 

b) Désenclenchement manuel sur le VAV-

Compact 

c) Comportement Power-ON 

DEL 1 

 DEL 2 

Fonction maintenance 

S2 

Adaptation Adaptation démarrée par : 

a) Élément de commande / maintenance 

b) Touche sur le VAV-Compact 

DEL 1  

DEL 2 

V1 service VAV Service VAV 

actif 

a) Appuyer sur les deux touches «Adaptation» & 

«Adresse» 

    en même temps 

b) Service VAV est activé : 

    - jusqu'à la coupure de l'alimentation 24 V 

    - jusqu'à ce que les deux touches soient ac-

tivées 

à nouveau 

    - après 2 heures 

DEL 1 

 

DEL 2 

Manque d'air Volet s'ouvre en raison du volume effectif trop 

faible 

DEL 1 

 DEL 2 

Volume nominal 

atteint 

Circuit de réglage compensé DEL 1 

 DEL 2 

Air excédentaire Volet se ferme en raison du volume effectif trop 

élevé 

DEL 1 

 DEL 2 

Fonctionnement bus B1 Adressage par Maî-

tre MP 

(Validation sur le 

VAV-Compact) 

a) Adressage déclenché sur le Maître MP DEL 1 

 DEL 2 

b) Appuyer sur touche d'adressage 

La DEL change pour l'affichage communication, 

dès que le processus d'adressage est terminé. 

DEL 1 

 DEL 2 

Fonctionnement bus B2 Adressage par 

Maître MP (avec 

numéro de série) 

Adressage déclenché sur le Maître MP, DEL 

change pour l'affichage communication, dès que 

le processus d'adressage est terminé. 

DEL 1 

 DEL 2 

Communication fonc-

tionnement bus B3 

Affichage MP-PP 

Communication 

Affichage communication avec Maître MP ou élé-

ment de commande / maintenance 

 

DEL 1 

 
DEL 2 

 

 

 

 

 DEL verte (Power) allumée 
DEL jaune (État) allumée 
DEL jaune clignotante 
 
1.) Temps Synch 
2.) Temps d'adaptation 

1.) → 

 

Démarrage 

Démarrage 2.) → 

 

On event Communication MP 

Non adressé Communication MP 

Communication MP 
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Schéma de raccordement régulateur VRD3-SO 
(modèle Belimo) 
 

Schéma de raccordement 

 
 
 
 
 

 
Schéma de raccordement régulateur VRP (modèle Belimo) 
 

Schéma de raccordement 

 
*Coupure de phase 

 
 
 
Commande forcée 

 
 

 
 
 
Commande forcée 

 
Fonction a b c d 

FERMÉ     

Vmin     

Vmax     

OUVERT      

Servomoteur... 
-V 

à fournir par le client 

 

Raccordement via un transfor-
mateur de sécurité 

Raccordement via un trans-
formateur de sécurité 

à fournir par le client 

 

24 V CA 
24 V CC 

Entrée de commande w 

Raccordement PP ZTH EU 

Valeur réelle de débit U5 

à fournir par le client 
Entrée de commande Z1 / Z2 

VRD3 

ZTH EU 

* 

 

Vue d'ensemble des signaux de commande / fonctions 

Borne de signal 
Fonction 

Priorité GND HW pos HW nég 24 V CA OUVERT 

Entrée forcée Z1 - borne 6 1 - 
OUVERT 

1.) 
- 

OUVERT 
1.) 

- 

Entrée forcée Z2 - borne 7 2 FERMÉ 2.) Vmin 3.) - Vmax 4.) - 

Outil (PPCmd)-> ZTH-EU 3 Niveaux CAV (Auto, OUVERT, FERMÉ, Vmin, Vmax, Arrêt) 

Signal de commande w - borne 3  
Cavalier : VRD3 

4 
FERMÉ 5.)  

Mode : 2 ... 10 
V 

OUVERT 
6.) 

FERMÉ 7.) 
Mode : 0 ... 10 

V 
Vmax 8.) Vmin 9.) 

*) Alimentation 24 V CA nécessaire. 

24 V CA  2.) 

3.) 

4.) 

1.) 

à fournir par le client 

Servomoteur 
... V 

VRD3 

ZTH EU 

FERMÉ 

OUVERT  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES 
RÉGULATEURS 

Régulateur standard 
 
NMV-D3-MP (modèle Belimo) 
Régulateur compact avec capteur de pression intégré et ser-
vomoteur de volet 

Principe de mesure : Mesure de pression dynamique 

Plage de mesure capteur : 2…450 Pa 

Tension d'alimentation : CA 24 V 50/60 Hz; CC 24 V 

Plage de fonctionnement : 19,2…28,8 V CA ; 21,6…28,8 V CC 

Puissance consommée 3 W 

Dimensionnement : 5 VA 

Couple : Min. 10 Nm à la tension nominale 

Fonctionnement de régula-
tion : 

VAV/CAV/Open-Loop; 
Fonctionnement air soufflé, air ex-
trait, autonome ; 
Commutation en parallèle maître-
esclave ; 
Régulation boîtier de mélange 

Plage de régulation 
Vmin/Vmax: 

Vmin=0…100 % du débit Vnenn réglé 
Vmax = 20...100 % du débit Vnenn 
réglé 

Signal de commande w/Y : 
(résistance d'entrée au 

moins 100 k) 

CC 2-10 V (4...20 mA avec résis-

tance d'entrée 500 ) 
CC 0-10 V (0...20 mA avec résis-

tance d'entrée 500 ) 
réglable 0...10 V CC 

Plage de régulation  
Signal de valeur effective 
U5 : 

CC 2...10 V 
CC 0...10 V 

Fonction de bus MP  

Adresse en mode de fonc-
tionnement par bus : 

1 … 8 (mode de fonctionnement 
classique : PP) 

LONWORKS®/Konnex 

EIB/MODBUS RTU/BACnet 

: 

Avec interface BELIMO UK24LON / 
UK24EIB, 1 …8 appareils MP 
BELIMO (VAV / servomoteur du 
volet / soupape) 

Régulateur DDC : Régulateur DDC / API, différents 
fabricants, avec interface MP in-
tégrée 

Fan Optimiser: Avec BELIMO Optimiser COU24-A-
MP 

Intégration de capteurs : Sondes passives (Pt1000, Ni1000, 
etc.) et actives (0...10 V), par ex. 
température, humidité, signal bi-
naire (puissance de commutation 
16 mA @ 24 V), par ex. commu-
tateur, détecteur de présence 

Classe de protection : III (protection basse tension de 
sécurité) 

Indice de protection : IP 54 (avec flexibles) 

CEM : CE selon 39/336/CEE 

Température d'air de 
mesure et ambiante : 

0 °C...+50 °C, 5...95 % rH, sans con-
densation 

Température de stockage : -20° C…+80° C 

Niveau de puissance a-
coustique : 

max. 35dB(A) 

Commande et service : Enfichable via borne de service / 
outil PC (à partir de la version 
V3.1) / appareil ZTH EU 

Communication : Bus PP/MP, max. CC 15V, 1200 
bauds 

Raccordement : Câble, 4 x 0,75 mm2, bornes de 
raccordement 

Poids : env. 700 g 

 
 
 
 
 
 
VRD3-SO (modèle Belimo) 
Régulateur universel avec capteur de pression différentielle 
dynamique intégré 

Principe de mesure : Mesure de pression dynamique 

Plage de mesure capteur : 2…300Pa 

Tension d'alimentation : 24 V CA, 50 -60 Hz , 24 V CC 

Plage de fonctionnement : 19,2 ... 28,8 V CA / 21,6 ... 28,8 V CC 

Puissance consommée 2W 

Dimensionnement : 3,5 VA, sans servomoteur 

Plage de régulation 
Vmin / Vmax : 

Vmax= 30 … 100 % du débit Vnenn réglé 

Vmin=0…100 % du débit Vnenn réglé 

Classe de protection : III (protection basse tension de sécu-
rité) 

Indice de protection : IP40 

CEM : CE selon 2004/108/CE 

Température d'air de 
mesure et ambiante 

0 … +50 °C / 5 … 90 % r.H., sans con-
densation 

Température de stockage : –20 ... +80°C 

Poids : 440 g 

 
VRP (modèle Belimo) 
Régulateur universel pouvant être combiné avec les capteurs 
de pression différentielle VFP-100, -300, -600  

Principe de mesure : Mesure de la pression statique 
avec membrane 

Plage de mesure capteur : 0…100 Pa, 0…300 Pa, 0…600 Pa 

Tension d'alimentation : 24 V CA, 50/60 Hz 

Puissance consommée 1,3 W (capteur VFP-... compris, 
sans servomoteur) 

Dimensionnement : 2,6 VA (capteur VFP-... compris, 
sans servomoteur) 

Plage de régulation 
Vmin / Vmax : 

Vmax= 30 … 100 % du débit Vnenn ré-
glé 
Vmin = 0...80 % du débit Vmax réglé 

Signal de commande w1 : 2-10 V CC  
(résistance d'entrée 100 kΩ) 

Signal de commande w2 : 
 

0-20 V Coupure de phase 
(résistance d'entrée 8 kΩ) 

Signal de valeur effective U5 : 2…10 V CC (0,5 mA) 

Température ambiante : 0…+50°C 

Température de stockage : -20…+80°C 

CEM : CE selon 108/2004/CE 

Classe de protection : III (protection basse tension de 
sécurité) 

Indice de protection : IP42 

Poids : 400 g (sans capteur de pression) 
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Régulateur de débit pneumatique RLP100-F003 
(modèle Sauter) 
Régulateur de débit d'air pour installations VAV. Approprié en 
combinaison avec un transmetteur de pression différentielle 
statique et un servomoteur de volet pneumatique pour une 
régulation précise de sorbonnes de laboratoire, de salles de 
laboratoires et de pressions de salle. 

Plage de mesure ∆p 
(Réglage en usine) : 

6,4...160 Pa ; (réductible à 1...25 
Pa) 

Raccord de faible pression :  3000 Pa 

Pression d'alimentation : 1,3 bar ± 0,1 

Domaine d'application Pstat : 0...3000 P 

Détectivité : 0,1 Pa 

Pression pilote : 0,2...1,0 bar 

Température ambiante adm. : 0...55 °C 

Plage d'ajustage pour la valeur 
nominale : 

20...100% V 

Indice de protection IP30 

 
Servomoteur pneumatique AK31-P1 F001 (modèle Sauter) 
servomoteur pour RLP100-F003 

Pression de régulation : 0…1,2 bar 

Pression maximale : 1,5 bar 

Surface efficace : 30 cm2 

Course : 50 mm 

Longueur de levier pour 90° : 35 mm 

Durée de marche pour trac-
tion de 100 % : 

5 s 

Température ambiante adm. : -5…60°C 

Indice de protection : IP20 

 
 
 

Servomoteurs pour VRD3 SO, VRP 
 
 
NM24A-V 
Servomoteur, prêt à brancher, pour VRD3 SO, VRP 

Tension d'alimentation : CA 24 V 50/60 Hz, CC 24 V 

Plage de fonctionnement : 19...29 V CA ; 19...29 V CC 

Puissance consommée 3,5 W (en mouvement) 

Dimensionnement : 5,5 VA 

Couple : au moins 10 Nm 
(à tension nominale) 

Durée de marche pour 
90° : 

150 sec. 

Pilotage : 6 ± 4 V CC (du régulateur) 

Classe de protection : III (basse tension de protection) 

Indice de protection : IP54 

Température ambiante -30 à 50 °C, 5-95 % humidité rela-
tive de l'air 
sans condensation 

Température de stockage : -30 °C à +80 °C 

Puissance acoustique : max. 35 dB(A) 

Réglage manuel : Débrayage de l’engrenage par 
bouton, réarmement automatique 

Raccordement : Câble 500 mm, avec connecteur à 
3 pôles (adapté au régulateur) 

Dimensions : 146 x 62 x 80 mm 

Poids : env. 710 g 

Entretien : pas nécessaire 

 

SF24A-V 
Servomoteur à ressort de rappel, prêt à brancher, pour VRD3 
SO, VRP 

Tension d'alimentation : CA 24 V 50/60 Hz, CC 24 V 

Plage de fonctionnement : 19...29 V CA ; 19...29 V CC 

Puissance consommée 7,5 W (en mouvement) 

Dimensionnement : 10 VA 

Couple : au moins 20 Nm (à tension nominale) 

Couple du ressort : au moins 20 Nm 

Durée de marche pour 
90° : 

≤ 150 sec. (Moteur) 

Durée de marche pour 
90° : 

≤ 20 sec. (Ressort) 

Pilotage : 6 ± 4 V CC (du régulateur) 

Classe de protection : III (basse tension de protection) 

Indice de protection : IP54 

Température ambiante -30 à 50 °C, 5-95 % humidité relative de 
l'air sans condensation 

Température de stockage : -40 °C à +80 °C 

Puissance acoustique : ≤ 40 dB(A) (moteur) 

Puissance acoustique : ≤ 62 dB(A) (ressort) 

Réglage manuel : Remontage manuel avec verrouillage 

Sens de rotation : Peut être sélectionné à l'aide d'un 
commutateur (moteur) 
Peut être sélectionné selon le montage 
(conduite de retour) 

Raccordement : Câble 500 mm, avec connecteur à 3 
pôles (adapté au régulateur) 

Dimensions : 214 x 98 x 93 mm 

Poids : env. 2 300 g 

Entretien : pas nécessaire 
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MISE EN SERVICE AVEC L'OUTIL PC 

Raccordement direct avec l'armoire électrique ou la boîte 
(application classique) 
 
ZTH EU en tant que convertisseur de niveau MP 

 
 
Description 
Le ZTH EU constitue également une interface sans potentiel entre l'in-
terface USB d'un PC et le bus MP Belimo. Il est utilisé pour relier l'outil 
PC Belimo au bus MP ou directement à un servomoteur MFT para-
métrable. 
 

Alimentation en tension 
Le ZTH EU est alimenté en tension à partir du port USB. La tension de 
bus MP est générée en interne par le convertisseur CC/CC. Une alimen-
tation en tension externe n'est donc pas nécessaire. 
 

Pilote 
Un pilote correspondant doit être installé dans le PC afin de pouvoir 
utiliser le ZTH EU. Le pilote peut être téléchargé à partir du site inter-
net Belimo (section Téléchargement). Après l'installation du pilote, 
l'appareil ZTH EU se connecte au PC comme interface COM virtuelle. 
 

Remarque 
Uniquement pour le raccordement aux ports USB des PC et servomo-
teurs BELIMO-24 V (à la basse tension de protection SELV ou l'alimen-
tation US classe 2).

 

Schéma de connexions 1 

 
Raccordement local moyennant la prise de service du servomoteur 
MF/MP ou LON avec câble ZK1-GEN. 
 

Schéma de connexions 2 

 
 
 
Raccordement local moyennant le câble de raccordement du MF/MP- 
ou du servomoteur LON avec câble ZK2-GEN. 
 

1.) blanc = GND 
 vert = MP 
 bleu = non raccordé 

 

…A-MF 
…A-MP 
…D3-MP 
…ALON 
…D3LON 

…MFT(2) 
   A-AF 
…A-MP 
…D3-MP 

…LON 
…ALON 
…D3LON 

1.) 
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MISE EN SERVICE AVEC L'APPAREIL DE 
RÉGLAGE ET DE DIAGNOSTIC ZTH EU (BELIMO) 

ZTH EU (Belimo) 

 
 

Brève description 
L'appareil de programmation VAV ZTH EU permet de contrôler effi-
cacement les installations VAV et CAV. Les installations équipées d'un 
régulateur VAV Belimo peuvent être réglées facilement aux besoins 
ambiants et de l'utilisateur. 
L'appareil de programmation VAV ZTH EU remplace l'appareil de pro-
grammation précédent ZTH-GEN (2007–2014). 
Tous les régulateurs VAV Belimo standard vendus dans l'UE avec une 
communication PP intégrée (à partir de 1992) peuvent être réglés à 
l'aide du ZTH EU. 
 

Spécifications 
Réglage rapide et simple des paramètres des régulateurs VAV. 
Fonction de diagnostic 
Un outil pour tous les appareils VAV 
Alimentation via le régulateur VAV - aucune batterie n'est nécessaire ! 
Prise de service régulateur VAV/CR24, raccordement PP 
Câble de raccordement RJ12 6/4, connecteur 6 pôles inclus 
New Generation, Testeur bus MP 
Pour le contrôle du fonctionnement, bus MP 
Rétro-compatible pour tous les appareils Belimo-PP/ MP à partir de 
1992 
Maniement efficace, utilisable à une main 
Sélection de niveau pour test (OUVERT/FERMÉ/MIN/MAX/ARRÊT) 
Affichage de position du volet pour le diagnostic 
Affichage pour volume de consigne/réel et réglage Vmin/max en m³/s 
(l/s). 
 

 
 

Touches / affichage : 
 

 
 
Affichage LCD de 16 caractères sur 2 lignes avec éclairage d'arrière-
plan 
 

 Avant / arrière 
Modifier la valeur / l'état 

OK Confirmer la saisie 
ESC Interrompre la saisie/ 

quitter le sous-menu / rejeter la modification 
i Affiche des informations supplémentaires, si disponi-

bles 
 
 
Raccordement : 
Local via la prise de service 

 
 
Dimensions : 
85x65x23 (lxHxP) 
 

Raccordement et alimentation 
Mode autonome : 
Le raccordement et l'alimentation sont effectués via la prise de service 
du régulateur VAV ou les bornes de raccordement. 
Fonctionnement bus : 
Le ZTH EU peut être utilisé pour les appareils suivants lors du fonction-
nement du bus si le raccordement est effectué via la prise de service 
locale : VAV-Compact L/N/SMV-D3-MP, NMVAX-D3-MP, L/NMV-
D3LON. 
Pour VRP-M, L/NMV-D3M et NMVAX-D3-MP, le bus MP doit être dé-
branché durant l'utilisation de la prise de service. 
 

 
 
Restriction : 
Le raccordement direct à un réseau MP ou via un bus maître MP est 
impossible. 
 
Une notice d'emploi courte en allemand et anglais à coller sur la face 
arrière de l'appareil est jointe au ZTH EU. 
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SMARTPHONE – BELIMO ASSISTANT APP 

La zone d'antenne NFC du VAV-Compact se situe entre le logo Belimo 
ou OEM et le signe NFC.  
Positionner le smartphone Android avec fonction NFC et application 
Assistant de Belimo sur le VAV-Compact de façon à ce que les deux 
antennes NFC soient superposées. 
 

 

 
 
 

 
L'application Assistant de Belimo peut être téléchargée depuis le 
Google Play Store. 
 

Appareils avec fonction NFC : 

- LMV-D3-MP, NMV-D3-MP, SMV-D3-MP et LHV-D3-MP avec 
signe NFC imprimé  

Appareils sans la fonction NFC 

- Tous les appareils sans le signe NFC 

- LMV-D3-MF 

- LMV-D3-LON et NMV-D3-LON 

 

INSTALLATION 

Lors de la réception du régulateur de débit VAS-K / VAS-S, les 
composants doivent être vérifiés soigneusement afin d'exclure 
tout endommagement éventuel causé lors du transport. Par 
ailleurs, vous devez vérifier que tous les composants livrés cor-
respondent à votre commande. Si vous constatez des dom-
mages dus à la fabrication sur l'appareil, veuillez contacter le 
responsable de vente local avant l'installation. 
 

TRANSPORT, LEVAGE ET MANIEMENT 

Les régulateurs de débit insonorisants ne doivent pas être 
transportés montés avec les composants de régulation, 
comme la croix de mesure ou le volet, mais seulement montés 
au caisson. 
 

STOCKAGE 

Les appareils sont à entreposer soigneusement sur le chantier. 
Ils doivent être protégés de la poussière, des salissures et des 
influences atmosphériques directes. 
 

MONTAGE  

--- Le lieu d'installation doit offrir un espace suffisant et les 
moyens requis pour les travaux de montage et 
d'entretien des composants de l'appareil. 

--- Les appareils sont suspendus par le client au moyen de 
profils en U 

--- En présence d'air corrosif, les régulateurs de débit in-
sonorisants VRP doivent être utilisés avec un régulateur 
de pression statique à membrane VFP. Dans ce cas, il faut 
absolument observer la position de montage indiquée 
sur la plaquette signalétique. Les régulateurs de débit ne 
conviennent pas si l'air contient des particules collantes 
ou grasses. Pour l'utilisation des régulateurs dans des in-
stallations fortement exposées à la poussière, des filtres 
appropriés sont à placer en amont. 

--- La révision, l'installation et la mise en service doivent être 
réalisées par un personnel qualifié et dans le respect des 
normes en vigueur. 

--- Si un clapet coupe-feu ou des silencieux sont montés de-
vant la version à air extrait, un écart minimum de 300 mm 
doit être respecté. 

 

 

Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien et 
de révision, un nombre suffisant d'ouvertures d'une 
taille appropriée doit être prévu afin de garantir 
l'accès à tous les composants. 

 

Les régulateurs VAS ne doivent être montés qu'au 
moyen de rails de montage appropriés courants et 
de chevilles autorisées. 
Le dimensionnement doit être réalisé par le client. 
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ENTRETIEN 

Nettoyage du capteur de pression différentielle dyna-
mique  

Le capteur de pression différentielle dynamique intégré dans 
le NMV-D3-MP et VRD3-SO exige très peu d'entretien. Dans le 
cas où, contre toute attente, des écarts de débit se produirai-
ent en fonction du degré de salissures dans l'air, la procédure 
suivante est recommandée. 
 

1. Enlever les tuyaux de refoulement des manchons de 
raccordement du capteur de l'appareil NMV-D3-MP ou 
VRD3. 
Attention ! Noter les connexions (+) et (-). 

2. Au moyen d'une pompe à main, injecter de l'air dans le 
manchon (-) du capteur (des salissures éventuellement 
déposées à l'intérieur du capteur seront projetées à 
l'extérieur du manchon (+)). 

3. Enlever éventuellement les salissures sur les manchons 
et les extrémités des tuyaux. 

4. Raccorder les tuyaux de refoulement à nouveau, (+) et (-
) comme avant. 

5. Effectuer un contrôle de fonctionnement du régulateur. 
 

 

Ajustage du point zéro des capteurs de pression sta-
tique VFP-... 

La partie active du capteur fonctionne comme une boîte dyna-
mométrique statique. Son transport et son montage 
requièrent le plus grand soin. Les régulateurs de débit sont ré-
glés à l'usine par le fabricant OEM en fonction de leur position 
de montage. Lorsque cette dernière n‘est pas respectée, un 
ajustement des capteurs s‘avère nécessaire : 
 

1. Le capteur VFP-... doit être monté. 
2. Raccordement du VFP-... au VRP et alimentation du VRP 

(24 V CA). 
3. Enlever le couvercle du VFP-.... 
4. Mettre le clapet en position "OUVERT". 
5. Tirer la fiche de l‘entraînement du clapet du VRP. 
6. Enlever les tuyaux de refoulement des manchons de rac-

cordement. Attention ! Noter les connexions (+) et (-). 
7. La position de la membrane est correctement ajustée 

lorsque les deux diodes électroluminescentes sont 
éteintes. Dans le cas inverse, l'une des deux diodes reste 
allumée et l'ajustage doit être réalisé à l'aide du poten-
tiomètre dans le VFP-... 

8. Tourner lentement le potentiomètre de mise à zéro (po-
tentiomètre non recouvert de laque) jusqu‘à ce que les 
deux diodes soient éteintes. 

9. Reposer le couvercle du VFP-... . 
10. Raccorder les tuyaux de refoulement à nouveau, (+) et (-

) comme avant. 
11. Reconnecter la fiche de l‘entraînement du clapet. 

 

LÉGENDE 

V (m³/h) [l/s] = Volume d'air 
VZU (m³/h) [l/s] = Volume d'air soufflé 
VAB (m³/h) [l/s] = Volume d'air extrait 
VW [l/s] = Volume de débit d'eau 
Vmin (m³/h) [l/s] = Débit d'air minimal 
Vmax (m³/h) [l/s] = Débit d'air maximal 
Vkonstant (m³/h) [l/s] = Débit d'air constant 
Vnenn (m³/h) [l/s] = Débit d'air nominal 
fm (Hz) = Frequence centrale d'octave 
f (Hz) = Fréquence 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
LW [dB/Okt] = Niveau de puissance acoustique/oc-

tave 
LR (-) = Sens de l'air 
Δpt (Pa) = Perte de charge 
Δpt min (Pa) = Pression différentielle statique mini-

male 
PaL (Pa) = Perte de charge côté air 
PaW (kPa) = Perte de charge côté eau 
Ρ (kg/mm³) = Densité Rho 
TW (°C) = Température d'entrée / de sortie de 

l'eau 
TE (°C) = Température d'entrée de l'air 
V (m³/h) = Débit volumétrique 
vK (m/s) = Vitesse dans le conduit 
vmin (m/s) = Vitesse finale minimale du jet d'air 
vmax (m/s) = Vitesse finale maximale du jet d'air 
Q (kW) = Puissance 
NW (-) = Valeur nominale 
WK (pc.) = Circuits d'eau 
FQ (m²)  = Section libre (-FQ) si le volet est ou-

vert 
ρ (kg/m³) = Densité 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 

Indications pour la commande 
 
01 - Type 
VAS  = Régulateur de débit insonorisant 
 
02 - Version 
K = Version compacte (standard) 
S = Version rallongée 
 
03 - Section nominale 
1 = NW 1 
2 = NW 2 
3 = NW 3 
4 = NW 4 
5 = NW 5 
 
04 - Matériaux 
SV = Tôle d'acier galvanisée (standard) 
DD = Tôle d'acier galvanisée avec laque DD 
 
05 - Guidage d'air 
Z   = Air soufflé (standard) 
A  = Air extrait 
 
06 - Direction de montage 
R  = Droite (standard) 
L   = Gauche 
 
07 - Groupe de construction * 
A004 = Avec régulateur électronique BELIMO NMV-D3-MP  
  (standard) 
A009 = Avec régulateur électronique BELIMO VRD3-SO et  
  servomoteur NM24A-V 
A012 = Avec régulateur électronique BELIMO VRD3-SO et 

servomoteur SF24A-V 
A017 = Avec régulateur électronique BELIMO VRP/VFP300 

et servomoteur NM24A-V 
A020 = Avec régulateur électronique BELIMO VRP/VFP300 

et servomoteur SF24A-V 
 
 
 
 

 
 

 
A106 = Avec régulateur pneumatique SAUTER RLP100 F003 

et servomoteur AK31P1 F001 
*Autres régulateurs disponibles sur demande 
 
08 - Mode 
0 = 0-10 V 
2 = 2-10 V (standard) 
 
09 - Valeurs de réglage du débit d'air Vmin/Vkon 
0000   = Réglage en usine, voir tableau p. 8 (standard) 
xxxx    = valeur à 4 chiffres en m³/h 
 
 
10 - Valeurs de réglage du débit d'air Vmax 
0000   = Réglage en usine, voir tableau 8 (standard) 
xxxx    = valeur à 4 chiffres en m³/h 
 
11 - Raccordement sur conduit 
KA0  = Sans joint à lèvres en caoutchouc (standard) 
GD1  = Avec joint à lèvres en caoutchouc (uniquement pour -

USR) 
 
12 - Capotage 
DS0  = Sans capotage avec isolation plate (standard) 
FD1  = Avec capotage avec isolation plate 
 
13 - Adaptateur 
US0  = Sans adaptateur (standard) 
USE  = Pour les conduits rectangulaires 
USR  = Pour les conduits ronds 
 
14 - Batterie de chauffage 
H0  = sans batterie de chauffage (standard) 
H2  = Batterie de chauffage avec 2 rangées de tubes 
H4  = Batterie de chauffage avec 4 rangées de tubes 
 
15 - Position du clapet 
NA  = sans servomoteur à ressort de rappel (standard) 
NO  = sans tension OUVERT - normally open 
NC  = sans tension FERMÉ - normally closed  
(seulement pour les entraînements avec ressort de rappel) 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Version Valeur nominale Matériaux Guidage 
d'air 

Direction de 
montage 

Groupe de 
construction 

Mode 

Exemple        

VAS -K -3 -SV -Z -R -A004 -2 
 

09 10 11 12 13 14 15 

Débit d'air V 
min 

Débit d'air V 
max 

Raccordement 
sur conduit 

Capotage Adaptateur Batterie de 
chauffage 

Position du 
clapet  

       

-0400 -1200 -KA0 -DS0 -US0 -H0 -NA 
 

Modèle 
VAS-K-3-SV-Z-R-A004-2-0400-1200-KA0-DS0-US0-H0-NA 
 

Régulateur de débit insonorisant VAS | version compacte | NW 3 | tôle d'acier galvanisée | guidage d'air soufflé | direction de montage 
droite | avec régulateur électronique BELIMO NMV-D3-MP | Vmin 400 m³/h | Vmax 1200 m³/h | sans joint à lèvres en caoutchouc | sans 
capotage à isolation plate | sans adaptateur | sans batterie de chauffage | sans servomoteur à ressort de rappel 
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TEXTE D'APPEL D'OFFRE 

Régulateur de débit insonorisant pour une utilisation dans 
des systèmes d'air soufflé ou extrait. Raccordement à des 
conduits rectangulaires sans élément de raccordement sup-
plémentaire selon DIN EN 1505 ; raccordement à des con-
duits ronds selon DIN EN 1506 est possible en utilisant un ad-
aptateur. Avec régulateur de débit intégré pour la régulation 
des débits d'air constants ou variables, et pour la régulation 
de pression dans la pièce ou le conduit.. Avec commande for-
cée Vmin, Vmax ou « FERMÉ ». Disponibles en versions droite et 
gauche. 
Températures ambiantes de 0 à 55 °C admissibles.  Modifica-
tion ultérieure des débits réglés en usine possible en tout 
temps. À cet effet, le débit réel peut être mesuré à l'aide du 
signal U5.  Le signal de sortie peut être utilisé pour le fonc-
tionnement maître-esclave ou en parallèle de plusieurs régu-
lateurs ou pour l'affichage de la valeur effective 2-10 V CC (0-
10 V CC) correspondant à 0 - 100 % de la valeur Vnenn dans des 
systèmes DDC/ZLT. 
Le VAS satisfait aux exigences les plus élevées en matière d'é-
tanchéité selon la norme DIN EN 1751. Taux de fuite du boîtier 
classe C et taux de fuite du volet classe 4. Le boîtier est réalisé 
en acier galvanisé (-SV) et doté d'une isolation thermoacous-
tique et d'une laine minérale hygiénique selon la norme 
VDI 6022 ainsi que d'un volet en profil d'aluminium extrudé 
avec un joint en caoutchouc TPV. Le signal de pression opé-
rationnelle est mesuré à l'aide d'une croix de mesure en profil 
d'aluminium et évalué dans le régulateur électronique. 
 
- Pour une utilisation dans des systèmes d'air soufflé, avec 

régulateur électrique NMV-D3-MP SO, tension de com-
mande 24 V CA, 50/60 Hz, compensation de température 
de 10 à 40 °C, câblé et ajusté à l'usine. 
Modèle : SCHAKO type VAS-K-...-Z ou type VAS-S-...-Z 
avec silencieux allongé 

 
- Pour une utilisation dans des systèmes d'air extrait, avec 

régulateur électrique NMV-D3-MP SO, tension de com-
mande 24 V CA, 50/60 Hz, compensation de température 
de 10 à 40 °C, câblé et ajusté à l'usine. 
Modèle : SCHAKO type VAS-K-...-A ou type VAS-S-...-A 
avec silencieux allongé 

 
Direction de montage : 
- droite (-R) (standard) 
- gauche (-L) 

 
Accessoires (moyennant supplément) : 
 
- Capotage avec isolation plate (-FD1), pour réduire le bruit 

rayonné, en matériau isolant dans le caisson, donc avec 
les mêmes dimensions extérieures. 
 

- Batterie de chauffage (-H2/-H4) : avec raccordement à fi-
let extérieur, pression de service 8 bar, pression d'essai 
16 bar, composé d'un cadre en tôle d'acier galvanisée, 
tubes en cuivre, collecteur en acier, ailettes en aluminium 
: 
- avec 2 rangées de tubes (-H2) 
- avec 4 rangées de tubes (-H4) 

 

- Laque DD (-DD) contre l'air extrait agressif 
 

- Adaptateur sur le côté haute pression en tôle d'acier gal-
vanisée 
- Pour le raccordement de conduits ronds (-USR) 
- Pour le raccordement de conduits rectangulaires (-USE) 

 
- Joint à lèvres en caoutchouc (GD1) spécial (uniquement 

pour USR) 
 


