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Caudalímetro
VME

Datos técnicos



Caudalímetro VME

Z05/29 - 2

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (impulsión)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum
VME-Z øD=98 VME-Z øD=123

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VZU (m³/h) = Caudal de aire impulsado
VZU  [l/s] = Caudal de aire impulsado
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva



Caudalímetro VME

Z05/29 - 3

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (impulsión)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VZU (m³/h) = Caudal de aire impulsado
VZU  [l/s] = Caudal de aire impulsado
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva

VME-Z øD=158VME-Z øD=138



Caudalímetro VME

Z05/29 - 4

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (impulsión)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum
VME-Z øD=198

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VZU (m³/h) = Caudal de aire impulsado
VZU  [l/s] = Caudal de aire impulsado
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva

VME-Z øD=248



Caudalímetro VME

Z05/29 - 5

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (impulsión)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VZU (m³/h) = Caudal de aire impulsado
VZU  [l/s] = Caudal de aire impulsado
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva

VME-Z øD=353VME-Z øD=298



Caudalímetro VME

Z05/29 - 6

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (retorno)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum
VME-A øD=98 VME-A øD=123

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VAB (m³/h) = Caudal de aire de retorno
VAB  [l/s] = Caudal de aire de retorno
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva



Caudalímetro VME

Z05/29 - 7

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (retorno)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum

VME-A øD=158

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VAB (m³/h) = Caudal de aire de retorno
VAB  [l/s] = Caudal de aire de retorno
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva

VME-A øD=138



Caudalímetro VME

Z05/29 - 8

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (retorno)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

VME-A øD=248VME-A øD=198

Leyenda
VAB (m³/h) = Caudal de aire de retorno
VAB  [l/s] = Caudal de aire de retorno
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva



Caudalímetro VME

Z05/29 - 9

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

18.11.2013Fecha:

Presión efectiva (retorno)
Caudalímetro VME en la boca de conexión del plénum

VME-A øD=298 VME-A øD=353

Posición del elemento de regulación:
100 % = ABIERTO

0 % = CERRADO

Leyenda
VAB (m³/h) = Caudal de aire de retorno
VAB  [l/s] = Caudal de aire de retorno
ρ (kg/m³)= Densidad
Δpw (Pa) = Presión efectiva


