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Luchtvolumemeetsysteem
VME

Technische gegevens



Luchtvolumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchttoevoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast
VME-Z øD = 98 VME-Z øD = 123

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU  [l/s] = luchttoevoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk
Z05/29 - 2

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Volumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchttoevoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU  [l/s] = luchttoevoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk

VME-Z øD = 158VME-Z øD = 138
Z05/29 - 3

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Luchtvolumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchttoevoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast
VME-Z øD = 198

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU  [l/s] = luchttoevoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk

VME-Z øD = 248
Z05/29 - 4

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Volumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchttoevoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU  [l/s] = luchttoevoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk

VME-Z øD = 353VME-Z øD = 298
Z05/29 - 5

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Luchtvolumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchtafvoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast
VME-A øD = 98 VME-A øD = 123

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende

VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB  [l/s] = luchtafvoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk
Z05/29 - 6

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Volumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchtafvoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast

rVME-A øD = 158

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende

VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB  [l/s] = luchtafvoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk

VME-A øD = 138
Z05/29 - 7

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Luchtvolumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchtafvoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

VME-A øD = 248VME-A øD = 198

Legende

VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB  [l/s] = luchtafvoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk
Z05/29 - 8

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:



Volumemeetsysteem VME
Werkdruk (luchtafvoer)
Luchtvolumemeetsysteem VME in de aftakking van de aansluitkast

VME-A øD = 298 VME-A øD = 353

Stand regelklep:

100 % = OPEN
0 % = GESLOTEN

Legende

VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB  [l/s] = luchtafvoervolume
ρ (kg/m³)= Dichtheid
ΔpW(Pa) = werkdruk
Z05/29 - 9

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

18.11.2013Staat:


