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CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Regulador de caudal para sistemas de impulsión y retorno, 
apropiado para la regulación de un caudal constante; 
opcionalmente con reglaje eléctrico del valor nominal. 
 
ATENCIÓN 
El VMPR/VMPQ es un regulador calibrado con funcionamiento 
mecánico. Intervenciones manuales o mecánicas en el regulador 
son inadmisibles. En caso de elegir una regulación de caudal 
grande, la hoja de la compuerta nunca se debe cerrar 
manualmente. De lo contrario se desajustará el mecanismo de 
regulación con la consecuente pérdida de la precisión de 
regulación. Siempre se deberán respetar los rangos de caudales. 
El empleo de VMPR/VMPQ más allá del campo de aplicaciones 
provocará una sobrecarga mecánica y la pérdida de la precisión 
de regulación. 
 
Para limpiar los modelos de acero inoxidable deberán utilizarse 
solamente productos de conservación adecuados. 
 
 
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA VOLUMEN DE AIRE 

Para ∆p ≥ 500 Pa pueden aparecer divergencias de hasta un 20% 
del valor ajustado. 
 
Divergencia máxima respecto al valor ajustado: NW 80 
Velocidad del aire 2-5 m/s ± 20 % 
Velocidad del aire 5-6 m/s ± 15 % 
Velocidad del aire 7-8 m/s ± 10 % 
Precisión de escala   ± 4 % 
 
Divergencia máxima respecto al valor ajustado: 
Velocidad del aire 1-4 m/s ± 20 % 
Velocidad del aire 4-5 m/s ± 10 % 
Velocidad del aire 5-7 m/s ± 8 % 
Velocidad del aire 7-10 m/s ± 6 % 
Precisión de escala   ± 4 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGOS DE CAUDAL DE AIRE APLICABLES 

Rangos de caudal para VMPR 
NW VZU (m³/h) VZU [l/s] 

(mm) mín. máx. mín. máx. 

80 45 125 13 35 

100 50 230 14 64 

125 120 400 33 111 

160 130 640 36 178 

200 150 1050 42 292 

250 300 1500 83 417 

315 650 2450 181 681 

400 700 4200 194 1167 
 
Rangos de caudal para VMPQ 

B x H VZU (m³/h) VZU [l/s] 
(mm) mín. máx. mín. máx. 

200 x 100 200 800 56 222 

300 x 100 325 1075 90 299 

300 x 150 250 1500 69 417 

300 x 200 225 1800 63 500 

400 x 200 500 2050 139 569 

400 x 250 850 3200 236 889 

400 x 300 700 3600 194 1000 

400 x 400 900 4400 250 1222 

500 x 200 650 3100 181 861 

500 x 250 950 4200 264 1167 

500 x 300 1200 4800 333 1333 

500 x 400 1300 6200 361 1722 

600 x 200 450 4100 125 1139 

600 x 250 1200 4600 333 1278 

600 x 300 1700 5800 472 1611 

600 x 400 1900 8200 528 2278 
 
La densidad atmosférica tenida en cuenta en la parametrización 
de los componentes de regulación es          1,2 kg/m3. Si no se 
alcanzan los valores mínimos de caudal Vmin indicados en las 
tablas, no se garantiza el correcto funcionamiento de los 
reguladores de caudal. 
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FUNCIÓN 

El regulador de caudal constante VMPR/VMPQ funciona 
automáticamente sin necesidad de energía auxiliar. La compuerta 
centrada y apoyada sobre rodamientos de bolas es gobernada por 
la velocidad del aire. Una unidad de regulación con diagrama de 
regulación, muelle y amortiguador está adosada en el exterior de 
la carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado. El caudal 
deseado se ajusta en la fábrica. Un ajuste posterior del caudal es 
posible (dial de regulación en la carcasa). La unidad de regulación 
está protegida por una tapa de protección. El regulador se puede 
montar en cualquier posición. 
 
--- Temperatura de servicio: 10-50 °C 
--- Rango de presión diferencial: 50 - 1000 Pa 
--- Fuga de la carcasa según DIN EN 1751, clase C 
 
El regulador de caudal mecánico VMPR/VMPQ con servomotor es 
adecuado para una adaptación del caudal de impulsión y retorno 
a las variaciones en la ocupación de la sala. Si fuera necesario, 
puede hacerse sin quitar el doble techo. 
 
Los reguladores de caudal VMPR/VMPQ se ajustan en fábrica a 
Vmin. El cliente debe conectar el regulador de caudal a la red 
eléctrica y ajustarlo con la regulación deseada. La unidad de 
regulación con diagrama de regulación, muelle, amortiguador y 
servomotor está adosada en el exterior de la carcasa fabricada en 
chapa de acero galvanizado. El caudal deseado se ajusta en la 
fábrica.  
 
Gracias al servomotor es posible adaptar el regulador de caudal 
sin problema alguno al caudal deseado comprendido en el rango 
de regulación. Si se ajusta una limitación mecánica del rango de 
regulación en el accionamiento mediante los topes, son posibles 
los siguientes valores de ajuste: 
 
Para evitar posibles averías en los reguladores, se recomienda 
respetar la información en la página 9. Los valores de ajuste para 
los servomotores de regulación continua pueden consultarse en 
la tabla con los valores de ajuste del regulador. Los valores de 
ajuste para los servomotores de regulación continua pueden 
consultarse en la tabla de los valores de ajuste del regulador. Los 
servomotores ABIERTO / CERRADO son regulados mediante una 
limitación mecánica. 
 
--- Los topes para una limitación mecánica solo pueden realizarse 

en los rangos de escala 1-7 y 3-10 (véase aquí: tabla de ajustes 
del regulador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIONES DE MATERIAL 

Carcasa 
Chapa de acero galvanizado (estándar) (-SV) 
Chapa de acero galvanizado, con barniz DD (-DD) 
Acero inoxidable 1.4301 (V2A) (-V2) o 1.4571 (V4A) (-V4) 
 
Compuerta de regulación 
Aluminio (VMPR para DN </=160)  
Aluminio con barniz DD (VMPR para DN </=160)  
Chapa de acero galvanizado (VMPR para DN >160 | VMPQ) 
Chapa de acero galvanizado con barniz DD (VMPR para  
DN >160 | VMPQ) 
Acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A), opcional para 
chapa de acero galvanizado con recargo 
 
Carcasa del regulador 
Plástico, sin halógeno 
Acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A) 
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ACCESORIOS 

Aislamiento acústico (-DS2) 
De material insonorizante y aislante, 20 mm, no inflamable 
según DIN 4102-17, con envoltura de chapa de acero 
galvanizado (estándar), acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 1.4571 
(V4A), con tuercas de jaula (M6) (solo VMPQ) 
 
Aislamiento acústico plano (-FD1) - solo VMPR 
De material insonorizante y aislante, 3 mm, con envoltura de 
chapa de acero galvanizado (estándar), acero inoxidable 1.4301 
(V2A) o 1.4571 (V4A). 
 
Brida plana (-FF1/-FF2) - solo VMPR 
Bilateral, según DIN 24 154/5, del mismo material que la  
carcasa 
 
Junta labial de goma (-GD1) - solo VMPR 
Bilateral, goma especial, libre de silicona 
 
Brida METU (-MF1/-MF2) - solo VMPR  
Bilateral, brida de tubo 
 
Contrabrida (-GF) (par) suelta - solo VMPR  
bilateral, a brida METU 
 
Brida de cierre (-SR) (par), suelta - solo VMPR  
para conectar brida Metu y contrabrida 
 
Silenciador de lana mineral (-ZSQ) - solo VMPQ 
--- Carcasa de chapa de acero galvanizado (estándar), acero 

inoxidable 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A). 
--- Marco de la celdilla insonorizante de chapa de acero 

galvanizado (estándar), acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 
1.4571 (V4A), en ambos lados con perfil METU M2 

--- Placas de lana mineral según DIN 4102 A2, cubiertas de seda 
de filamentos de vidrio, biosolubles, resistentes a la abrasión 

 
Silenciador circular (-RS) - solo VMPR 
--- Ejecución rígida 
--- Envoltura exterior y chapa perforada de chapa de acero 

galvanizado (estándar), acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 
1.4571 (V4A). 

--- Relleno de lana mineral 
 
Servomotor eléctrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 
Regulación de 3 puntos (estándar): 
--- VMPR/ VMPQ-…-E044; 24 V 
--- VMPR/VMPQ-…-E045; 230 V 
 
Regulación continua: 
--- VMPR/VMPQ-…-E046; 24 V 
--- VMPR/VMPQ-…-E016; 230 V 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escuadra de fijación - solo VMPQ 
El regulador de caudal VMPQ se suministra generalmente con 
escuadra de fijación. La forma especial de los taladros angulares 
permite una conexión a los sistemas de conexión disponibles en 
el mercado (p. ej.: Metu-System M 2 / M 3). 

 
 
Importante: 
Las bridas de cierre, contrabridas y silenciadores circulares 
deben pedirse por separado 
y se suministrarán sueltas. 
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DIMENSIONES VMPR / VMPQ 

VMPR 
Ejecución redonda, para conexión a tubos según DIN EN 1506, 
cualquier posición de montaje. 
     
 

 
 
 
Tamaños disponibles VMPR 

NW øD L 

80 78 290 

100 98 290 

125 123 290 

160 158 290 

200 198 290 

250 248 390 

315 313 390 

400 398 490 
 
 
 

 
 
VMPQ 
Ejecución rectangular, para conexión a conducto según DIN 
1505, ejecución derecha 
El VMPQ se suministra exclusivamente en ejecución derecha. En 
caso de requerir la disposición del dispositivo de regulación en el 
lado izquierdo, se ha de girar el VMPQ 180°. 
 
 
                    Unidad de        Compuerta de  
                                       regulación          regulación          Carcasa 

 
        Placa de características 
 
Tamaños disponiblese VMPQ 

 Anchura B 
 200 300 400 500 600 

Al
tu

ra
 H

 

100 x x - - - 

150 - x - - - 

200 - x x x x 

250 - - x x x 

300 - - x x x 

400 - - x 1.) x 1.) x 1.) 
x = disponible 
- = no disponible 
LR = dirección del aire 
x1.) = con dos unidades de regulación 
 

Placa de carac-
terísticas 

a-
pr

o x.
 

ap
ro

x.
 

ex
te

rio
r 

Unidad de regulación 

Compuerta de 
regulación Carcasa 

ap
ro

x.
 

ap
ro

x.
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ACCESORIOS - DIMENSIONES VMPR 

Aislamiento acústico (-DS2, aislamiento = 20 mm) 

 
   Aislamiento acústico 
 
Aislamiento acústico plano (-FD1) 

 
Aislamiento acústico plano 
 
Tamaños disponibles - aislamiento acústico plano (-FD1) 

NW øD øD1 øD2 L L1 

80 78 84 120 290 205 

100 98 104 140 290 205 

125 123 129 165 290 205 

160 158 164 200 290 205 

200 198 204 240 290 205 

250 248 254 290 390 230 

315 313 319 355 390 260 

400 398 404 440 490 360 
 
 
Servomotor eléctrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 

   Servomotor eléctrico 

 
 

 
 

 

Brida plana (-FF1/-FF2) 

bilateral - solo VMPR - según DIN 24 154/5 
 

 
 
Tamaños disponibles - brida plana (-FF1/-FF2) 

NW øD L ød1 ød2 ød LOA* t 

80 78 290 132 108 7 4 3 
100 98 290 154 129 7 4 3 

125 123 290 177 155 7 4 3 

160 158 290 222 194 7 6 4 

200 198 290 263 235 7 6 4 

250 248 390 313 286 7 6 4 

315 313 390 388 356 9,5 8 5 

400 398 490 474 438 9,5 12 5 
* Número de taladros 
 
Junta labial de goma (-GD1) 

solo VMPR      Detalle X 
 

 
 
 
Brida METU (-MF1/-MF2) 

con contrabrida (-GF), suelta y brida de cierre (-SR), suelta 
bilateral (solo VMPR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ap
ro

x.
 

ap
ro

x.
 

ex
te

rio
r 

ex
te

rio
r 

aprox. 
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Silenciador circular (-RS) 

Solo VMPR      Manguito de unión 

 

 
 
Espesor de la capa de material de relleno - silenciador 
circular (-RS) 

NW L1=500 L1=950 L1=1450 L1=1950 

P (mm) P (mm) P (mm) P (mm) 

50 100 50 100 50 100 50 100 

80 x x x x - - - - 

100 x x x x x - x - 

125 x x x x x - x - 

160 x x x x x x - x 

200 x x x x x x - x 

250 x x x x x x - x 

315 x x x x x x - - 

400 x x x x x x - - 
x = disponible 
- = no disponible 
 
Tamaños disponibles - silenciador circular (-RS) 

NW L øD øD2 
P (mm) 50 100 

80 290 78 180 280 
100 290 98 200 300 

125 290 123 225 325 

160 290 158 260 360 

200 290 198 300 400 

250 390 248 350 450 

315 390 313 415 515 

400 490 398 500 600 
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ACCESORIOS - DIMENSIONES VMPQ 

Aislamiento acústico (-DS2, aislamiento 20 mm) 

  Aislamiento acústico  Tuerca de jaula M6 

 
 
 
 
Servomotor eléctrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 

                
                                              Servomotor eléctrico 

 
 
 
Tamaños disponibles -DS2 / -E... 

 Anchura B 
 200 300 400 500 600 

Al
tu

ra
 H

 

100 x x - - - 

150 - x - - - 

200 - x x x x 

250 - - x x x 

300 - - x x x 

400 - - x 1.) x 1.) x 1.) 
x  =  disponible 
-  =  no disponible 
LR  =  dirección del aire 
x 1.)  =  con dos unidades de regulación 
 
 
-------------->>>>---------------------->>>>>--------------------->>>> 
Los parámetros KA (número de celdillas insonorizantes), K 
(grosor de celdilla insonorizante) y S (ancho de ranura)  
dependen del ancho B. 

 

 
Silenciador de lana mineral (-ZSQ) 

solo VMPQ - con celdillas MWK-OB 

 
 
Lado de conexión   
 
 
Pérdida por inserción ZSQ 

B 
(mm) 

De [dB/oct] 

fm (Hz) 
63

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

200 1 3 9 18 36 37 22 13 

300 1 2 4 8 15 14 9 6 

400 1 4 11 19 25 20 11 7 

500 1 4 7 8 15 15 8 5 

600 1 3 9 18 36 37 22 13 
 
Tamaños disponibles ZSQ 

H 
(mm) 

B  
(mm) 

KA 
(-) 

K 
(mm) 

S 
(mm) 

100 200 1 100 100 

100 

300 1 100 200 150 

200 

200 

400 1 200 200 
250 

300 

400 

200 

500 1 200 300 
250 

300 

400 

200 

600 3 100 100 250 

300 
 

ap
ro

x.
 

ap
ro

x.
 

ap
ro

x.
 

ap
ro

x.
 

aprox. 
aprox. 

Con 1 celdilla 
insonorizante 

Con 3 celdillas 
insonorizantes 
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ANTES DEL MONTAJE Y LA PUESTA EN SERVICIO 

Cada producto SCHAKO viene 
acompañado de un folleto 
informativo sobre seguridad, 
transporte, eliminación así como  
montaje, puesta en servicio  
y mantenimiento. Este folleto 
informativo se debe leer y  
comprender en su totalidad por 
motivos de seguridad. 

 
 
CERTIFICACIÓN 

Estos aparatos NO son adecuados para un uso en zonas 
explosivas no autorizadas. La seguridad de funcionamiento de 
los aparatos se garantiza únicamente cuando se utilizan 
conforme al uso previsto. 
 
ELIMINACIÓN 

Los aparatos están fabricados conforme a la directiva RoHS 
relativa a la limitación del uso de determinados materiales 
peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos (2002/95/CE). 
Tras la puesta fuera de servicio definitiva, el regulador de 
volumen debe eliminarse de manera profesional. 
 
CONTROLES Y NORMAS 

El regulador de caudal VMPR/VMPQ ha sido sometido a un 
control conforme a las siguientes reglas por parte del organismo 
mencionado: 
 
Controles realizados 
--- VDI 6022, hoja 1: Estándares higiénicos en sistemas y 

dispositivos de ventilación y climatización 
--- VDI 1946, hoja 2: Sistemas de ventilación y climatización - 

requerimientos en materia de salud 
--- DIN EN 13779 (2007): Ventilación de edificios no residenciales 
 
Normas aplicadas 

--- Aire de fuga: EN 1751 (2011-02) 
--- EMV 2014/30/EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAJE - MANTENIMIENTO - SERVICIO 

Distancias necesarias 

Para evitar posibles averías en los reguladores, se recomienda 
respetar las distancias mínimas indicadas en la tabla y las 
ilustraciones a continuación. Si se combinan varios racores o 
racores con compuertas cortafuegos o silenciador, deben 
utilizarse los valores mayores de las distancias mínimas 
respectivas. Todos los reguladores de caudal se pueden instalar 
con el eje de compuerta en posición horizontal o vertical. 
 

 
 
Montaje 

Instalar los reguladores de manera que se pueda realizar una 
inspección. Los reguladores de caudal no son aptos para la 
utilización en ambientes con partículas grasientas o adherentes. 
 
--- En la entrega se debe comprobar que se haya suministrado 

la totalidad de los componentes y que no hayan sufrido 
daños durante el transporte. Las eventuales reclamaciones 
se comunicarán de inmediato al transportista y a SCHAKO. 

--- No sujetar los reguladores de caudal en los componentes del 
regulador o en la hoja de la compuerta durante el 
transporte, sino en la carcasa. 

--- Los reguladores se deben almacenar cuidadosamente en la 
obra. Se deben proteger de polvo, suciedad e influencias 
meteorológicas. 

--- El montaje se debe llevar a cabo por personal cualificado 
observando la normativa técnica vigente. 

 
 

Distancia tras VMPR VMPQ 

Codo 1 x D 1 x diagonal 

Otros racores 
(p. ej. pieza en T, bifurcación, 
reducción, etc.) 

2 x D 2 x diagonal 

Compuerta cortafuegos 2 x D 2 x diagonal 

Silenciador 2 x D 2 x diagonal 
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DIFERENCIA DE PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA  

VMPR / VMPQ 
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VMPR - POSICIÓN DEL REGULADOR (∆pST MIN) 

VMPR-80 

 
 
VMPR-100 

 
 
VMPR-125 

 
 
VMPR-160 / VMPR-200 

 
 

 
 
 
VMPR-250 

 
 
VMPR-315 

 
 
VMPR-400 
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VMPR - POSICIÓN DEL REGULADOR (m3/h)  

 Vึ Diámetro nominal NW V* 
  80 100 125 160 200 250 315 400  

Po
si

ci
ón

 d
el

 re
gu

la
do

r R
S 

1 
(m³/h) 45 50 120 130 150 300 650 700 

2 
[l/s] 13 14 33 36 42 83 181 194 

2 
(m³/h) 55 70 160 210 270 400 800 1000 

2,9 
[l/s] 15 19 44 58 75 111 222 278 

3 
(m³/h) 65 100 200 280 400 575 1050 1600 

3,8 
[l/s] 18 28 56 78 111 160 292 444 

4 
(m³/h) 80 130 240 350 520 750 1300 2000 

4,7 
[l/s] 22 36 67 97 144 208 361 556 

5 
(m³/h) 90 150 270 410 630 900 1550 2500 

5,6 
[l/s] 25 42 75 114 175 250 431 695 

6 
(m³/h) 100 170 300 460 730 1050 1800 2900 

6,5 
[l/s] 28 47 83 128 203 292 500 806 

7 
(m³/h) 105 190 330 510 820 1175 2000 3300 

7,3 
[l/s] 29 53 92 142 228 326 556 917 

8 
(m³/h) 110 210 360 560 900 1300 2150 3600 

8,2 
[l/s] 31 58 100 156 250 361 597 1000 

9 
(m³/h) 120 220 380 600 980 1400 2300 4000 

9,1 
[l/s] 33 61 106 167 272 389 639 1111 

10 
(m³/h) 125 230 400 640 1050 1500 2450 4200 

10 
[l/s] 35 64 111 178 292 417 681 1167 

La posición de regulación 1 y 2 debe ser ∆p>100 Pa. 
* = Excitación en voltios para VMPR con E016 y E046 
 
 
Esquema eléctrico del regulador 

Con servomotor eléctrico: 
--- Regulación de 3 puntos 
 (estándar): VMPR-…-E044; 24 V, VMPR-…-E045; 230 V) 
--- Regulación continua 
 (VMPR-…-E046; 24 V, VMPR-…-E016; 230 V) 
 
Regulación de 3 puntos  Regulación continua 

  
 
 
 
  

DC 0…10 V 

DC 2…10 V 
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VMPR - RUIDO DE FLUJO  
 

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

 LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80 

3 65 18 42 42 42 41 41 41 47 48 48 46 47 47 47 53 52 52 51 51 51 51 57 

6 100 28 45 45 45 44 44 44 50 51 51 50 50 50 50 56 55 55 54 54 54 54 60 

10 125 35 49 49 49 48 48 48 54 54 54 54 53 53 53 59 59 59 58 58 58 58 64 

100 

3 100 28 35 35 35 35 34 31 40 42 42 41 41 41 41 47 48 48 48 47 47 47 53 

6 170 47 39 39 39 39 38 37 44 46 47 46 45 46 46 52 52 52 52 52 52 49 58 

10 230 64 42 42 42 42 42 41 48 52 52 51 51 51 51 57 55 56 57 56 54 51 61 

125 

3 200 56 37 38 37 36 36 31 41 45 47 47 46 44 42 51 51 51 51 51 51 50 57 

6 300 83 43 43 43 41 41 39 47 50 51 51 50 49 47 55 56 56 56 56 56 54 62 

10 400 111 47 48 48 47 46 45 53 55 55 54 54 54 52 60 61 61 61 60 60 58 66 

160 

3 280 78 43 43 43 43 42 37 48 51 51 53 53 51 46 57 57 57 57 57 57 56 63 

6 460 128 48 47 47 47 47 43 52 55 55 56 56 54 51 61 61 62 62 62 62 61 68 

10 640 178 50 49 49 49 49 46 54 57 57 58 58 56 55 63 64 64 64 64 64 62 70 

200 

3 400 111 42 42 42 42 41 36 47 50 50 50 49 48 42 54 56 56 55 55 55 52 61 

6 730 203 49 48 48 49 48 43 54 56 56 55 55 55 50 60 61 61 61 60 60 58 66 

10 1050 292 53 53 53 53 52 48 58 60 60 60 59 59 56 65 65 65 64 64 64 62 70 

250 

3 575 160 42 41 41 41 36 28 44 50 51 51 51 48 40 55 58 58 58 57 56 50 62 

6 1050 292 48 48 48 48 45 37 52 55 56 55 55 54 48 60 61 61 60 60 59 56 65 

10 1500 417 52 52 52 52 51 43 56 59 59 58 58 58 53 63 63 63 63 62 62 60 68 

315 

3 1050 292 46 45 45 44 39 31 48 52 52 51 51 48 40 55 59 59 59 59 58 50 63 

6 1800 500 51 51 51 50 46 38 54 58 58 57 57 55 47 61 64 63 63 63 63 56 68 

10 2450 681 55 54 54 54 50 42 57 60 60 60 60 58 50 64 66 65 65 65 65 59 70 

400 

3 1600 444 53 54 54 54 46 40 57 58 60 60 60 59 49 64 63 64 64 64 63 56 69 

6 2900 806 56 57 57 57 49 44 60 61 63 63 63 62 52 67 67 68 67 67 68 60 72 

10 4200 1167 60 61 60 60 55 48 63 65 67 67 67 66 56 71 70 71 70 70 70 63 75 
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VMPR - RUIDO PROPAGADO  

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

 LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80 

3 65 18 27 28 30 31 28 27 34 31 32 34 38 33 32 40 38 37 39 42 37 35 44 

6 100 28 29 31 33 34 30 29 37 33 35 38 41 36 35 43 42 40 43 45 40 37 47 

10 125 35 33 35 36 38 34 33 41 37 38 42 43 40 38 47 44 44 47 49 44 41 51 

100 

3 100 28 20 21 23 25 24 21 29 30 31 31 31 30 29 35 33 36 37 39 36 34 42 

6 170 47 23 22 24 28 26 24 31 34 36 36 35 35 33 40 37 39 41 43 38 36 46 

10 230 64 26 25 27 31 28 26 34 38 40 41 40 40 38 45 40 42 46 47 41 38 49 

125 

3 200 56 24 26 25 28 24 26 31 33 34 36 37 33 30 40 36 38 40 41 40 37 45 

6 300 83 29 30 31 32 29 26 35 38 39 40 41 38 34 44 41 43 45 46 44 42 50 

10 400 111 32 32 35 36 33 27 39 42 43 44 45 42 38 48 45 48 50 51 47 46 54 

160 

3 280 78 29 29 30 31 27 26 34 37 38 40 43 39 34 46 42 43 47 48 43 40 51 

6 460 128 33 33 34 35 31 30 38 41 43 44 47 42 38 49 46 47 52 53 48 43 56 

10 640 178 35 35 36 37 34 32 40 44 45 47 49 44 40 51 48 49 55 55 50 46 58 

200 

3 400 111 24 26 28 30 26 20 33 35 38 38 39 36 33 42 41 43 44 46 43 38 49 

6 730 203 31 33 34 35 33 27 39 41 43 45 45 42 40 48 46 47 50 51 48 43 54 

10 1050 292 35 38 38 40 37 32 43 45 48 49 50 46 44 53 50 51 53 54 51 48 57 

250 

3 575 160 25 26 27 27 24 22 31 35 37 39 41 34 34 43 43 45 47 47 45 37 51 

6 1050 292 30 31 33 34 32 30 38 41 42 43 46 41 39 48 46 48 51 50 48 38 54 

10 1500 417 33 35 37 39 38 35 43 45 45 47 49 46 43 52 48 51 52 54 51 39 57 

315 

3 1050 292 26 29 33 34 29 23 37 38 38 41 42 38 34 44 44 46 48 50 43 39 52 

6 1800 500 34 38 39 40 33 27 42 42 44 46 48 45 36 51 49 51 52 54 49 43 57 

10 2450 681 37 41 40 42 34 28 44 43 45 48 50 46 36 53 50 52 53 54 51 44 58 

400 

3 1600 444 41 43 43 44 36 30 46 43 46 49 50 47 39 53 48 51 53 55 51 43 58 

6 2900 806 43 43 46 47 38 37 49 46 50 51 53 51 41 56 52 56 56 58 54 46 61 

10 4200 1167 49 48 49 50 45 39 53 50 54 55 57 55 45 60 55 58 59 60 57 50 63 
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VMPR - RUIDO PROPAGADO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

 LW (dB/oct) LW (dB/oct) LW (dB/oct) 

 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
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00
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80 

3 65 18 22 25 27 25 19 15 29 26 29 31 32 24 20 34 33 34 36 36 28 23 39 

6 100 28 24 28 30 28 21 17 32 28 32 35 35 27 23 38 37 37 40 39 31 25 42 

10 125 35 28 32 33 32 25 21 35 32 35 39 37 31 26 41 39 41 44 43 35 29 46 

100 

3 100 28 15 18 20 19 15 15 23 25 28 28 25 21 17 30 28 33 34 33 27 22 36 

6 170 47 18 19 21 22 17 15 25 29 33 33 29 26 21 34 32 36 38 37 29 24 40 

10 230 64 21 22 24 25 19 15 28 33 37 38 34 31 26 39 35 39 43 41 32 26 44 

125 

3 200 56 19 23 22 22 15 15 25 28 31 33 31 24 18 35 31 35 37 35 31 25 39 

6 300 83 24 27 28 26 20 15 30 33 36 37 35 29 22 39 36 40 42 40 35 30 44 

10 400 111 27 29 32 30 24 15 34 37 40 41 39 33 26 43 40 45 47 45 38 34 49 

160 

3 280 78 24 26 27 25 18 15 29 32 35 37 37 30 22 40 37 40 44 42 34 28 45 

6 460 128 28 30 31 29 22 18 33 36 40 41 41 33 26 44 41 44 49 47 39 31 50 

10 640 178 30 32 33 31 25 20 35 39 42 44 43 35 28 46 43 46 52 49 41 34 53 

200 

3 400 111 19 23 25 24 17 15 27 30 35 35 33 27 21 37 36 40 41 40 34 26 43 

6 730 203 26 30 31 29 24 15 33 36 40 42 39 33 28 43 41 44 47 45 39 31 49 

10 1050 292 30 35 35 34 28 20 37 40 45 46 44 37 32 48 45 48 50 48 42 36 52 

250 

3 575 160 20 23 24 21 15 15 25 30 34 36 35 25 22 38 38 42 44 41 36 25 45 

6 1050 292 25 28 30 28 23 18 32 36 39 40 40 32 27 43 41 45 48 44 39 26 49 

10 1500 417 28 32 34 33 29 23 37 40 42 44 43 37 31 46 43 48 49 48 42 27 51 

315 

3 1050 292 21 26 30 28 20 15 29 33 35 38 36 30 22 39 39 43 45 44 34 27 47 

6 1800 500 29 35 36 34 24 16 37 37 41 43 42 36 24 45 44 48 49 48 40 31 51 

10 2450 681 32 38 37 36 25 16 39 38 42 45 44 37 24 47 45 49 50 48 42 32 52 

400 

3 1600 444 36 40 40 38 27 18 41 38 43 46 44 38 27 48 43 48 50 49 42 31 52 

6 2900 806 38 40 43 41 29 25 44 41 47 48 47 42 29 50 47 53 53 52 45 34 55 

10 4200 1167 44 45 46 44 36 27 47 45 51 52 51 46 33 54 50 55 56 54 48 38 58 
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VMPR-RS - PÉRDIDA POR INSERCIÓN 
Con silenciador circular (-RS) 
 

 

De (dB/oct) 

P=50 P=100 

fm (Hz) fm (Hz) 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

L1
=5

00
 

N
W

 

80 4 7 12 18 26 33 17 15 6 16 18 23 39 36 33 20 

100 3 6 10 16 22 30 14 13 5 13 15 19 33 31 25 15 

125 3 5 9 14 20 24 12 11 4 10 13 18 29 25 18 12 

160 2 4 7 12 18 19 10 9 3 9 11 16 26 19 14 10 

200 1 3 6 10 16 15 7 6 3 7 9 15 25 17 11 9 

250 1 2 4 9 15 11 4 3 2 6 8 14 23 15 9 7 

315 1 1 3 8 12 8 3 2 2 4 7 13 20 12 7 5 

400 1 1 3 7 10 7 2 1 1 3 6 12 18 9 4 4 

L1
=9

50
 

N
W

 

80 5 14 27 42 50 50 40 24 9 22 30 45 50 50 50 39 

100 5 12 23 36 50 50 34 21 7 19 28 40 50 50 50 32 

125 4 11 21 33 50 50 32 19 6 17 25 34 49 50 36 22 

160 3 8 15 23 34 29 18 14 5 12 18 28 41 48 26 16 

200 2 5 11 18 30 24 14 11 4 10 15 24 35 41 22 13 

250 2 4 9 15 27 18 11 9 3 8 13 20 31 35 20 11 

315 1 3 6 12 24 14 7 6 2 6 8 15 26 27 14 8 

400 1 2 4 10 19 10 4 4 2 4 6 11 23 20 10 6 

L1
=1

45
0 

N
W

 

80 8 22 44 50 50 50 46 28 - - - - - - - - 

100 8 22 44 50 50 50 46 28 - - - - - - - - 

125 7 20 39 50 50 50 39 25 - - - - - - - - 

160 6 14 27 42 48 42 26 18 6 17 30 47 50 49 30 18 

200 4 6 15 29 42 30 17 14 5 14 26 42 50 46 28 16 

250 3 4 10 20 37 24 13 11 4 12 22 36 46 43 25 14 

315 2 4 8 16 34 19 10 7 2 8 15 27 35 32 17 9 

400 1 2 6 15 27 13 8 5 2 6 12 23 30 25 13 7 

L1
=1

95
0 

N
W

 

80 9 30 50 50 50 50 50 38 - - - - - - - - 

100 9 30 50 50 50 50 50 38 - - - - - - - - 

125 8 26 50 50 50 50 50 33 - - - - - - - - 

160 - - - - - - - - 8 23 39 50 50 50 41 25 

200 - - - - - - - - 7 19 34 50 50 50 37 21 

250 - - - - - - - - 6 16 29 48 50 49 33 18 

315 - - - - - - - - - - - - - - - - 

400 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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VMPQ - POSICIÓN DEL REGULADOR PARTE 1 

(200x100 a 400x400) 

 
 

 
Vึ Diámetro nominal NW (B x H) V* 

200x100 300x100 300x150 300x200 400x200 400x250 400x300 400x400 

Po
si

ci
ón

 d
el

 re
gu

la
do

r R
S 

1 
(m³/h) 200 325 250 225 500 850 700 900 

2 
[l/s] 56 90 69 63 139 236 194 250 

2 
(m³/h) 275 425 375 450 700 1100 1100 1400 

2,9 
[l/s] 76 118 104 125 194 306 306 389 

3 
(m³/h) 375 500 525 700 900 1450 1500 1800 

3,8 
[l/s] 104 139 146 194 250 403 417 500 

4 
(m³/h) 475 600 675 900 1100 1800 1850 2300 

4,7 
[l/s] 132 167 188 250 306 500 514 639 

5 
(m³/h) 550 700 850 1050 1300 2100 2200 2700 

5,6 
[l/s] 153 194 236 292 361 583 611 750 

6 
(m³/h) 600 775 1000 1250 1450 2400 2500 3100 

6,5 
[l/s] 167 215 278 347 403 667 694 861 

7 
(m³/h) 650 850 1150 1400 1600 2700 2800 3400 

7,3 
[l/s] 181 236 319 389 444 750 778 944 

8 
(m³/h) 700 925 1275 1500 1750 2900 3100 3800 

8,2 
[l/s] 194 257 354 417 486 806 861 1056 

9 
(m³/h) 750 1000 1400 1650 1900 3100 3400 4200 

9,1 
[l/s] 208 278 389 458 528 861 944 1167 

10 
(m³/h) 800 1075 1500 1800 2050 3200 3600 4400 

10 
[l/s] 222 299 417 500 569 889 1000 1222 

La posición de regulación 1 y 2 debe ser ∆p>100 Pa. 
* = Excitación en voltios para VMPQ con E016 y E046 
 
Esquema eléctrico del regulador 

Con servomotor eléctrico: 
--- Regulación de 3 puntos 
 (estándar: VMPQ-…-E044; 24 V, VMPQ-…-E045; 230 V) 
--- Regulación continua 
 (VMPQ-…-E046; 24 V, VMPQ-…-E016; 230 V) 
 
Regulación de 3 puntos  Regulación continua 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

DC 0…10 V 

DC 2…10 V 
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VMPQ - POSICIÓN DEL REGULADOR PARTE 2 

(500x200 a 600x400) 

 
 

 
Vึ Diámetro nominal NW (B x H) V* 

500x200 500x250 500x300 500x400 600x200 600x250 600x300 600x400 

Po
si

ci
ón

 d
el

 re
gu

la
do

r R
S 

1 
(m³/h) 650 950 1200 1300 450 1200 1700 1900 

2 
[l/s] 181 264 333 361 125 333 472 528 

2 
(m³/h) 1000 1300 1650 2000 1000 1500 2100 2500 

2,9 
[l/s] 278 361 458 556 278 417 583 694 

3 
(m³/h) 1300 1600 2100 2600 1450 1950 2600 3400 

3,8 
[l/s] 361 444 583 722 403 542 722 944 

4 
(m³/h) 1600 2100 2600 3200 1950 2350 3200 4300 

4,7 
[l/s] 444 583 722 889 542 653 889 1194 

5 
(m³/h) 1950 2500 3050 3900 2400 2800 3700 5000 

5,6 
[l/s] 542 694 847 1083 667 778 1028 1389 

6 
(m³/h) 2200 2850 3500 4400 2800 3200 4150 5800 

6,5 
[l/s] 611 792 972 1222 778 889 1153 1611 

7 
(m³/h) 2450 3200 3850 4900 3200 3600 4600 6400 

7,3 
[l/s] 681 889 1069 1361 889 1000 1278 1778 

8 
(m³/h) 2650 3550 4200 5300 3500 3950 5000 7000 

8,2 
[l/s] 736 986 1167 1472 972 1097 1389 1944 

9 
(m³/h) 2900 3900 4550 5800 3800 4300 5400 7600 

9,1 
[l/s] 806 1083 1264 1611 1056 1194 1500 2111 

10 
(m³/h) 3100 4200 4800 6200 4100 4600 5800 8200 

10 
[l/s] 861 1167 1333 1722 1139 1278 1611 2278 

La posición de regulación 1 y 2 debe ser ∆p>100 Pa. 
* = Excitación en voltios para VMPQ con E016 y E046 
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VMPQ - RUIDO DE FLUJO PARTE 1 

(200x100 a 400x400) 

 
 

BxH RS Vึ ∆pst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

∆pst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

∆pst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

 LW (dB/oct) LW (dB/oct) LW (dB/oct) 

 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

200 
x 

100 

3 375 104 44 44 43 43 43 42 49 51 51 51 51 50 50 57 57 57 56 56 56 56 62 

6 600 167 50 50 49 49 49 49 55 57 57 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67 

10 800 222 53 53 52 52 52 52 58 60 60 59 59 60 59 66 65 65 64 64 64 64 70 

300 
x 

100 

3 500 139 45 45 43 43 43 42 49 52 51 51 51 51 51 57 58 58 57 57 57 57 63 

6 775 215 50 50 49 49 49 49 55 57 56 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67 

10 1075 299 53 53 53 53 53 52 59 60 60 60 60 60 60 66 66 65 65 65 65 65 71 

300 
x 

150 

3 525 146 42 42 42 41 41 35 46 50 49 49 49 49 46 54 57 57 57 56 56 56 62 

6 1000 278 50 50 50 49 49 46 55 56 56 56 56 56 55 62 62 62 61 61 61 61 67 

10 1500 417 54 54 54 54 53 52 59 61 61 61 61 61 60 67 66 66 66 66 65 65 72 

300 
x 

200 

3 700 194 43 43 43 43 40 33 46 52 51 51 51 51 45 56 57 58 58 56 56 55 62 

6 1250 347 50 50 50 49 50 44 55 57 57 56 56 56 53 62 63 62 62 61 62 61 68 

10 1800 500 54 54 54 54 54 49 59 62 61 61 61 61 59 67 67 66 66 66 66 65 72 

400 
x 

200 

3 900 250 46 46 45 45 41 33 49 51 50 53 53 51 42 57 56 57 59 60 56 49 63 

6 1450 403 51 50 53 52 48 39 56 53 56 58 59 57 48 62 60 62 63 62 60 54 66 

10 2950 569 56 56 55 56 55 47 59 56 55 61 62 58 54 65 63 65 65 66 63 61 69 

400 
x 

250 

3 1450 403 48 48 48 47 44 37 51 56 54 54 54 54 46 59 61 61 61 61 60 56 66 

6 2400 667 54 54 54 53 53 45 58 61 60 60 60 60 54 65 66 66 65 65 65 62 71 

10 3200 889 57 57 57 56 56 49 61 64 64 64 64 63 60 69 69 69 69 69 68 66 74 

400 
x 

300 

3 1500 417 47 47 47 46 41 33 50 55 54 54 54 51 44 58 61 61 61 61 60 53 66 

6 2500 694 53 54 53 53 50 42 57 61 60 60 60 59 52 65 66 66 66 66 65 59 71 

10 3600 1000 58 57 57 57 55 47 61 65 64 64 64 64 58 69 70 70 69 69 69 64 74 

400 
x 

400 

3 1800 500 47 47 47 45 37 30 49 55 55 55 54 48 40 57 62 62 61 61 58 50 65 

6 3100 861 53 53 53 52 46 38 55 61 60 60 60 55 46 63 67 67 65 65 64 56 70 

10 4400 1222 58 58 57 56 52 44 60 65 64 64 64 61 53 68 70 70 69 69 68 61 74 
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VMPQ - RUIDO DE FLUJO PARTE 2 

(500x200 a 600x400) 

 
 

BxH RS Vึ ∆pst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

∆pst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

∆pst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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00
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00

 

12
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25
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50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

500 
x 

200 

3 1300 36 47 47 46 46 45 37 51 54 54 54 54 53 48 59 61 60 60 60 60 57 65 

6 2200 611 53 53 53 52 52 47 57 60 59 59 59 59 56 64 66 65 64 64 65 63 70 

10 3100 861 57 57 57 57 56 52 62 61 64 64 64 64 61 69 69 69 68 68 68 68 74 

500 
x 

250 

3 1600 444 48 48 47 47 43 35 51 55 55 55 55 54 46 60 62 62 61 61 61 56 66 

6 2850 792 55 55 54 54 53 46 59 61 61 61 61 60 55 66 66 66 66 66 66 62 71 

10 4200 1167 59 58 58 58 58 51 63 66 66 66 65 65 62 71 71 71 70 70 70 68 76 

500 
x 

300 

3 2100 583 47 47 46 46 39 31 49 54 54 54 54 51 43 58 62 62 61 61 61 53 66 

6 3500 972 52 52 52 52 48 40 55 59 59 58 58 57 49 63 65 65 65 65 65 57 70 

10 4800 1333 57 57 57 57 54 46 61 63 63 63 63 63 56 68 68 68 68 68 68 63 73 

500 
x 

400 

3 2600 722 50 50 50 48 40 32 52 57 57 57 56 51 43 60 64 64 63 63 60 52 67 

6 4400 1222 56 56 56 56 50 42 59 63 63 62 62 59 51 66 68 68 68 67 66 59 72 

10 6200 1722 60 59 59 59 54 46 62 67 66 66 66 64 57 70 72 71 71 71 71 64 76 

600 
x 

200 

3 1450 403 47 47 46 46 44 37 50 55 55 54 54 54 47 59 61 61 61 61 60 58 66 

6 2800 778 54 54 54 54 54 48 59 61 61 61 60 60 57 66 66 66 66 66 65 65 72 

10 4100 1139 58 58 58 57 57 52 62 65 65 65 64 64 62 71 70 70 70 69 69 69 76 

600 
x 

250 

3 1950 542 48 48 48 48 44 37 52 56 56 55 55 54 47 60 62 62 62 62 61 57 67 

6 3200 889 54 54 54 54 53 46 59 61 61 60 60 60 55 65 66 66 66 66 65 63 71 

10 4600 1278 59 58 58 58 58 51 63 66 66 65 65 65 61 70 71 71 70 70 70 68 76 

600 
x 

300 

3 2600 722 51 51 51 50 45 37 54 59 58 57 58 56 47 62 63 63 63 63 62 56 68 

6 4150 1153 56 56 56 56 53 46 60 63 63 63 62 62 54 67 68 68 68 68 67 62 73 

10 5800 1611 60 59 59 59 58 50 63 67 67 67 66 66 60 71 72 72 71 71 71 67 76 

600 
x 

400 

3 3400 944 51 51 51 49 43 35 53 58 58 58 58 52 44 61 65 65 65 64 62 54 68 

6 5800 1611 58 58 58 57 52 44 61 65 64 64 64 61 53 68 71 70 70 70 68 60 74 

10 8200 2278 62 62 62 62 57 49 65 70 69 69 69 67 60 73 75 74 74 74 74 66 79 
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VMPQ - RUIDO PROPAGADO PARTE 1 

(200x100 a 400x400) 

 
 

BxH RS Vึ Δpst = 100 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
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200 
x 

100 

3 375 104 27 29 32 32 31 26 37 35 37 40 40 39 34 45 42 44 46 46 46 41 51 

6 600 167 32 35 37 37 36 30 42 40 43 45 45 44 38 50 46 49 51 51 50 44 56 

10 800 222 35 40 41 40 39 34 45 43 48 49 48 47 42 53 50 55 56 54 54 49 60 

300 
x 

100 

3 500 139 29 32 34 34 33 28 39 37 40 42 42 41 36 47 43 46 48 48 47 42 53 

6 775 215 33 36 38 38 37 31 43 42 45 47 47 46 40 52 47 50 52 52 51 45 57 

10 1075 299 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 50 49 44 55 51 56 57 55 55 50 61 

300 
x 

150 

3 525 146 29 31 33 33 33 28 38 34 36 39 38 38 33 43 42 44 47 46 46 41 51 

6 1000 278 33 36 38 38 37 31 43 40 43 45 45 44 38 50 46 49 51 51 50 44 56 

10 1500 417 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60 

300 
x 

200 

3 700 194 29 31 33 33 33 27 38 34 36 39 39 38 33 44 42 44 47 47 46 41 52 

6 1250 347 33 37 38 38 37 31 43 40 43 45 44 44 38 49 46 50 52 51 50 45 56 

10 1800 500 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 49 49 44 55 51 56 57 55 55 50 61 

400 
x 

200 

3 900 250 30 33 34 35 33 26 38 35 38 45 45 42 34 47 41 45 48 50 45 37 53 

6 1450 403 37 38 43 44 40 34 46 36 41 48 49 45 36 52 44 50 52 53 49 42 56 

10 2950 569 42 44 45 46 45 39 49 41 44 49 52 48 42 55 48 52 55 56 53 48 59 

400 
x 

250 

3 1450 403 32 34 36 36 36 30 41 38 42 44 43 42 37 48 45 50 51 49 49 44 55 

6 2400 667 38 41 43 43 42 36 48 44 49 50 48 48 43 54 50 55 56 54 54 49 60 

10 3200 889 40 45 46 44 44 40 50 48 53 54 52 52 47 58 54 59 60 58 58 53 64 

400 
x 

300 

3 1500 417 30 32 35 34 34 30 39 37 40 42 42 41 35 47 45 48 50 50 49 43 55 

6 2500 694 36 38 41 40 40 36 45 43 48 49 48 47 42 53 49 54 55 54 53 48 59 

10 3600 1000 41 43 46 45 45 41 50 48 53 54 52 52 46 57 53 58 59 57 57 52 63 

400 
x 

400 

3 1800 500 29 31 34 33 33 29 38 36 39 41 41 40 34 46 44 49 50 48 48 43 54 

6 3100 861 35 37 40 39 39 35 44 42 46 47 46 45 40 51 49 54 55 53 53 48 59 

10 4400 1222 40 42 45 44 44 40 49 47 52 53 51 51 46 57 53 58 59 57 57 52 63 
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VMPQ - RUIDO PROPAGADO PARTE 2 

(500x200 a 600x400) 

 
 

BxH RS Vึ Δpst = 100 Pa 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

  LW (dB/oct) LW (dB/oct) LW (dB/oct) 

  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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500 
x 

200 

3 1300 36 31 33 36 35 35 31 40 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55 

6 2200 611 37 39 42 41 41 35 46 44 49 50 48 48 44 54 49 55 55 53 53 48 59 

10 3100 861 41 44 46 46 45 38 50 49 54 55 53 53 47 58 53 58 59 57 57 52 63 

500 
x 

250 

3 1600 444 31 33 36 35 35 31 40 39 42 44 43 43 37 48 45 50 51 49 49 44 55 

6 2850 792 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60 

10 4200 1167 43 45 48 47 47 43 52 50 55 56 54 54 49 60 54 59 60 58 58 53 64 

500 
x 

300 

3 2100 583 30 32 35 34 34 29 39 38 40 43 42 42 36 47 45 50 51 49 49 44 55 

6 3500 972 35 38 40 40 39 33 45 43 45 48 47 47 43 52 48 53 54 52 52 47 58 

10 4800 1333 40 43 45 45 44 40 50 48 52 53 51 52 47 57 52 57 58 56 56 51 62 

500 
x 

400 

3 2600 722 32 34 37 36 36 32 41 38 42 44 43 42 37 48 46 51 52 50 50 45 56 

6 4400 1222 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60 

10 6200 1722 41 44 46 46 45 39 51 50 55 56 54 54 49 60 55 60 61 59 59 54 65 

600 
x 

200 

3 1450 403 30 33 35 35 34 30 40 38 41 43 43 42 37 48 46 51 52 50 50 45 56 

6 2800 778 38 41 43 43 42 37 48 45 48 50 49 49 44 54 51 57 57 55 55 50 61 

10 4100 1139 42 44 47 46 46 42 54 49 54 55 53 53 48 62 54 59 60 58 58 53 66 

600 
x 

250 

3 1950 542 33 35 37 36 36 32 41 39 43 45 43 43 40 49 46 51 52 50 50 45 56 

6 3200 889 39 41 44 43 43 39 48 44 49 50 48 48 46 54 50 55 56 54 54 49 60 

10 4600 1278 43 45 48 47 47 43 52 49 54 55 53 53 48 59 55 60 61 59 59 54 65 

600 
x 

300 

3 2600 722 35 37 40 39 39 35 44 41 45 47 45 45 39 50 48 52 54 52 52 48 58 

6 4150 1153 40 42 45 44 44 40 49 46 51 52 50 50 45 56 52 57 58 56 57 51 62 

10 5800 1611 44 46 49 48 48 44 53 50 55 56 54 54 49 60 55 60 61 59 59 54 65 

600 
x 

400 

3 3400 944 32 35 37 37 36 31 42 41 45 46 45 45 39 50 48 53 54 52 52 47 58 

6 5800 1611 39 42 44 44 43 38 49 47 52 53 52 51 46 57 47 52 53 52 51 46 57 

10 8200 2278 45 47 50 49 49 45 56 53 59 60 58 58 52 65 58 63 64 62 62 57 69 
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VMPQ - RUIDO PROPAGADO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARTE 1 

(200x100 a 400x400) 
BxH RS Vึ 

 
Δpst = 100 Pa 

 

L W
A
 [d

B(
A)

] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A
 [d

B(
A)

] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A
 [d

B(
A)

] 

 LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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5 
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0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
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200 
x 

100 

3 375 104 22 26 29 26 22 15 30 30 34 37 34 30 22 38 37 41 43 40 37 29 45 

6 600 167 27 32 34 31 27 18 35 35 40 42 39 35 26 43 41 46 48 45 41 32 49 

10 800 222 30 37 38 34 30 22 39 38 45 46 42 38 30 47 45 52 53 48 45 37 54 

300 
x 

100 

3 500 139 24 29 31 28 24 16 32 32 37 39 36 32 24 40 38 43 45 42 38 30 46 

6 775 215 28 33 35 32 28 19 36 37 42 44 41 37 28 45 42 47 49 46 42 33 50 

10 1075 299 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 44 40 32 49 46 53 54 49 46 38 55 

300 
x 

150 

3 525 146 24 28 30 27 24 16 32 29 33 36 32 29 21 37 37 41 44 40 37 29 45 

6 1000 278 28 33 35 32 28 19 36 35 40 42 39 35 26 43 41 46 48 45 41 32 49 

10 1500 417 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54 

300 
x 

200 

3 700 194 24 28 30 27 24 15 32 29 33 36 33 29 21 37 37 41 44 41 37 29 45 

6 1250 347 28 34 35 32 28 19 36 35 40 42 38 35 26 43 41 47 49 45 41 33 50 

10 1800 500 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 43 40 32 49 46 53 54 49 46 38 55 

400 
x 

200 

3 900 250 25 29 31 29 27 24 34 30 33 38 38 32 24 41 36 40 43 45 41 36 48 

6 1450 403 32 36 38 37 31 25 40 33 39 43 43 39 27 46 39 42 46 47 45 32 51 

10 2950 569 36 38 38 40 37 28 43 38 38 45 46 41 40 49 43 46 50 51 48 39 54 

400 
x 

250 

3 1450 403 27 31 33 30 27 18 35 33 39 41 37 33 25 42 40 47 48 43 40 32 49 

6 2400 667 33 38 40 37 33 24 41 39 46 47 42 39 31 48 45 52 53 48 45 37 54 

10 3200 889 35 42 43 38 35 28 44 43 50 51 46 43 35 52 49 56 57 52 49 41 58 

400 
x 

300 

3 1500 417 25 29 32 28 25 18 33 32 37 39 36 32 23 40 40 45 47 44 40 31 48 

6 2500 694 31 35 38 34 31 24 39 38 45 46 42 38 30 47 44 51 52 48 44 36 53 

10 3600 1000 36 40 43 39 36 29 44 43 50 51 46 43 34 52 48 55 56 51 48 40 57 

400 
x 

400 

3 1800 500 24 28 31 27 24 17 32 31 36 38 35 31 22 39 39 46 47 42 39 31 48 

6 3100 861 30 34 37 33 30 23 38 37 43 44 40 36 28 45 44 51 52 47 44 36 53 

10 4400 1222 35 39 42 38 35 28 43 42 49 50 45 42 34 51 48 55 56 51 48 40 57 
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VMPQ - RUIDO PROPAGADO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO PARTE 2 

(500x200 a 600x400) 
B x H RS Vึ Δpst = 100 Pa 

 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 250 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

Δpst = 500 Pa 
 

L W
A 

[d
B(

A)
] 

 LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
 

LW (dB/oct) 
  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
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500 
x 

200 

3 1300 36 26 30 33 29 26 19 34 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49 
6 2200 611 32 36 39 35 32 23 40 39 46 47 42 39 32 48 44 52 52 47 44 36 53 

10 3100 861 36 41 43 40 36 26 44 44 51 52 47 44 35 53 48 55 56 51 48 40 57 

500 
x 

250 

3 1600 444 26 30 33 29 26 19 34 34 39 41 37 34 25 42 40 47 48 43 40 32 49 
6 2850 792 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54 

10 4200 1167 38 42 45 41 38 31 46 45 52 53 48 45 37 54 49 56 57 52 49 41 58 

500 
x 

300 

3 2100 583 25 29 32 28 25 17 33 33 37 40 36 33 24 41 40 47 48 43 40 32 49 
6 3500 972 30 35 37 34 30 21 38 38 42 45 41 38 31 46 43 50 51 46 43 35 52 

10 4800 1333 35 40 42 39 35 28 43 43 49 50 45 43 35 51 47 54 55 50 47 39 56 

500 
x 

400 

3 2600 722 27 31 34 30 27 20 35 33 39 41 37 33 25 42 41 48 49 44 41 33 50 
6 4400 1222 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54 

10 6200 1722 36 41 43 40 36 27 44 45 52 53 48 45 37 54 50 57 58 53 50 42 59 

600 
x 

200 

3 1450 403 25 30 32 29 25 18 33 33 38 40 37 33 25 41 41 48 49 44 41 33 50 
6 2800 778 33 38 40 37 33 25 41 40 45 47 43 40 32 48 46 54 54 49 46 38 55 

10 4100 1139 37 40 44 40 37 29 45 44 51 52 47 44 36 54 49 56 57 52 49 41 59 

600 
x 

250 

3 1950 542 28 32 34 30 27 20 35 34 40 42 37 34 28 43 41 48 49 44 41 33 50 
6 3200 889 34 38 41 37 34 27 42 39 46 47 42 39 34 48 45 52 53 48 45 37 54 

10 4600 1278 38 42 45 41 38 31 46 44 51 52 47 44 36 53 50 57 58 53 50 42 59 

600 
x 

300 

3 2600 722 30 34 37 33 30 23 38 36 42 44 39 36 27 45 43 49 51 46 43 36 52 
6 4150 1153 35 39 42 38 35 28 43 41 48 49 44 41 33 50 47 54 55 50 48 39 56 

10 5800 1611 39 43 46 42 39 32 47 45 52 53 48 45 37 54 50 57 58 53 50 42 59 

600 
x 

400 

3 3400 944 27 32 34 31 27 19 35 36 42 43 39 36 27 44 43 50 51 46 43 35 52 
6 5800 1611 34 39 41 38 34 26 42 42 49 50 46 42 34 51 48 56 57 51 48 41 57 

10 8200 2278 39 43 46 42 38 32 48 47 54 55 50 47 39 57 52 59 60 55 52 44 62 
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VMPQ-ZSQ - PÉRDIDA POR INSERCIÓN 
Con silenciador de lana mineral (-ZSQ) 
(solo VMPQ con celdillas MWK-OB) 

B 
(mm) 

De [dB/oct] 

fm (Hz) 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

200 1 3 9 18 36 37 22 13 

300 1 2 4 8 15 14 9 6 

400 1 4 11 19 25 20 11 7 

500 1 4 7 8 15 15 8 5 

600 1 3 9 18 36 37 22 13 
 
 
FÓRMULAS DE CÁLCULO 

 

Cálculo del caudal de aire 

v̍ = vK x F x 3600 
donde: vK (m/s) = velocidad en el conducto | F (m2) = 
superficie 
 
Ejemplo para diámetro 200 mm 
vK = 4 m/s 
F = 0,0314 m² 
Vึ = Vk x F x 3600 = 4 m/s x 0,0314 m² x 3600 
Vึ = 452 m³/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA 
∆LW [dB/Okt] = Valor de corrección del nivel de potencia 

acústica / octava 
∆p (Pa) = Diferencia de presión 
∆pst min (Pa) = Diferencia de presión estática mínima 
∆pst (Pa) = Pérdida de carga 
∆pW (Pa) = Presión efectiva 
A (m2) = Superficie de aflujo (B x H) 
B (mm) = Ancho 
De [dB/Okt] = Insonorización de inserción 
EWVmax  (m³/h)  =  Valor de ajuste caudal de aire máximo 
fm (Hz) = Frecuencia central de banda de octava 
H (mm) = Altura 
K   = Grosor de celdilla insonorizante 
KA (-x-) = Cantidad de celdillas insonorizantes 
KF (-x-) = Factor de corrección 
LOA  = número de taladros 
LW abst [dB/Okt] = Ruido propagado/octava 
LW [dB/Okt] = Nivel de potencia acústica / octava  

(LW = LW1+KF) 
LW1 [dB/Okt] = Nivel de potencia acústica / octava 

bezogen referidos a una superficie de 
aflujo de 1 m² 

LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderadoen A  
(LWA = LWA1 + KF) 

NW (mm) = Diámetro nominal 
S   =  Ancho de ranura 
V (m3/h) [l/s] = Caudal de aire 
VZU (m3/h) [l/s] = Caudal de impulsión 
Vmax  (m3/h) [l/s] =  Caudal máximo 
Vmin  (m3/h) [l/s] =  Caudal mínimo 
VNenn  (m3/h) [l/s] =  Caudal nominal 
Vึ (m3/h) [l/s] = Caudal 
vK (m/s) = Velocidad en el conducto 
øD (-) = Diámetro hidráulico 
ϱ (kg/m3) = Densidad 
RS  = Posición del regulador 
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CÓDIGO DE PEDIDO VMPR  
 

01 02 03 04 05 06 07 

Tipo Diámetro nominal Material Valor de ajuste de 
caudal Vkon 

Conexión a conducto Aislamiento acústico Servomotor 

Ejemplo        

VMPR -125 -SV -0180 -GD1 -DS2 -E000 

Modelo 
VMPR-125-SV-0180-GD1-DS2-E000 
 
Regulador de caudal VMPR, diseño redondo | diámetro nominal DN 125 | chapa de acero galvanizado | con valor de ajuste 
Vkon=180 m³/h | con junta labial de goma | con aislamiento acústico 20mm | sin servomotor 
 
DATOS DEL PEDIDO 
01 - Tipo 
VMPR = Regulador de caudal VMPR, diseño redondo 
 
02 - Diámetro nominal 
080 = NW 80  
100 = NW 100  
125 = NW 125  
160 = NW 160  
200 = NW 200  
250 = NW 250  
315 = NW 315  
400 = NW 400  
 
03 - Material 
SV = Chapa de acero galvanizado (estándar) 
V2 = Acero inoxidable V2A, 1.4301 
V4 = Acero inoxidable V4A, 1.4571 
DD = Barniz DD en el interior en caso de chapa de acero
  galvanizado 
 
04 - Valor de ajuste de caudal Vkon (por parte del cliente) 
xxxx = El valor debe introducirse con 4 caracteres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 - Conexión a conducto 
KA0 = Sin junta labial de goma / sin brida (estándar) 
GD1  = Con junta labial de goma 
FF1  = brida plana, acero galvanizado 
FF2  = brida plana, acero inoxidable V2A 1.4301 
MF1 = Brida METU, acero galvanizado 
MF2  = Brida METU, acero inoxidable V2A 1.4301 
 
06 - Aislamiento acústico 
DS0 = Sin aislamiento acústico (estándar) 
DS2 = Aislamiento acústico 20 mm 
FD1 = Aislamiento acústico plano 3 mm 
 
07 - Servomotor 
E000 = Sin servomotor (estándar) 
E044 = LM24A-F; 24 V, 3 puntos, ABIERTO-CERRADO 
E045 = LM230A-F; 230 V, 3 puntos, ABIERTO-CERRADO 
E046 = LM24A-SR-F; 24 V, continuo 2-10 V 
E016 = LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V 
 
Importante: 
Las bridas de cierre, contrabridas o silenciadores circulares 
deben pedirse por separado y se suministrarán por 
separado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 VMPR / VMPQ 

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Código de pedido VMPQ  |   

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones.  Fecha: 2020-10-01 | Página  27 

CÓDIGO DE PEDIDO VMPQ  
 

01 02 03 04 05 06 07 

Tipo Anchura Altura Material Valor de ajuste de caudal Vkon Aislamiento acústico Servomotor 

Ejemplo        

VMPQ -200 -100 -DD -0400 -DS2 -E000 

Modelo 
VMPQ-200-100-DD-0400-DS2-E000 
 
Regulador de caudal VMPQ, diseño rectangular | ancho 200 mm | altura 100 mm |chapa de acero galvanizado con barniz DD | con 
valor de ajuste Vkon= 400 m³/h | con aislamiento acústico 20mm | sin servomotor 
 
DATOS DEL PEDIDO 
01 - Tipo 
VMPQ = Regulador de caudal VMPQ, diseño rectangular 
 
02 - Anchura 
200 = 200 mm 
300 = 300 mm 
400 = 400 mm 
500 = 500 mm 
600 = 600 mm 
 
03 - Altura 
100 = 100 mm 
150 = 150 mm 
200 = 200 mm 
250 = 250 mm 
300 = 300 mm 
400 = 400 mm 
 
04 - Material 
SV = Chapa de acero galvanizado (estándar) 
V2 = Acero inoxidable V2A, 1.4301  
V4 = Acero inoxidable V4A, 1.4571  
DD = Barniz DD en el interior en caso de chapa de acero 

galvanizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 - Valor de ajuste de caudal Vkon (por parte del cliente) 
Xxxx = El valor debe introducirse con 4 caracteres. 
 
06 - Aislamiento acústico 
DS0 = Sin aislamiento acústico (estándar) 
DS2 = Aislamiento acústico con 20 mm 
 
07 - Servomotor 
E000 = Sin servomotor (estándar) 
E044 = LM24A-F; 24 V, 3 puntos, Abierto-CERRADO 
E045 = LM230A-F; 230V , 3 puntos, Abierto-Cerrado 
E046 = LM24A-SR-F; 24 V, continuo 2-10 V 
E016 = LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V 
 
Importante: 
¡Los silenciadores deben pedirse por separado! 
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CÓDIGO DE PEDIDO PARA ZSQ 
 

 
 

01 02 03 04 05 

Tipo Anchura Altura Material Perfil a conectar 
conexión Ejemplo     

ZSQ -0600 -0400 -SV -M2 
 
Modelo 
ZSQ-0600-0400-SV-M2 
 
Silenciador de lana mineral, diseño rectangular, con celdilla insonorizante tipo MKW-OB | ancho 600 mm | altura 400 mm | 
chapa de acero galvanizado | con brida METU M2 
 
DATOS DEL PEDIDO 
01 - Tipo 
ZSQ = Silenciador de lana mineral, forma rectangular, con 
  celdillas MWK-OB 
 
02 - Anchura 
xxxx = El valor debe introducirse con 4 caracteres (0200 a 

0600 mm) 
 
03 - Altura 
xxxx = El valor debe introducirse con 4 caracteres (0100 a 

0400 mm) 
 
04 - Material 
SV = Chapa de acero galvanizado 
 
05 - Perfil a conectar 
M2 = Perfil Metu M2 para VMPQ 
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TEXTO DE ESPECIFICACIÓN VMPR 

Ejecución circular 
Regulador de caudal mecánico VMPR, forma redonda, 
cualquier posición de montaje, para una regulación constante 
del caudal hasta una presión diferencial máx. de 1000 Pa, para 
conexión a tubo según DIN EN 1506. Carcasa y compuerta de 
regulación de chapa de acero galvanizado (-SV), carcasa del 
regulador de plástico. 
Modelo: SCHAKO tipo VMPR 
 
NW ...................................... 
 
Carcasa y compuerta de regulación (con precio adicional) de: 
--- Chapa de acero galvanizado, con barniz DD (-DD) 
--- Acero inoxidable 1.4301 (-V2) 
--- Acero inoxidable 1.4571 (-V4) 
 
Carcasa del regulador (con precio adicional) de: 
--- Acero inoxidable 1.4301 (-V2) 
--- Acero inoxidable 1.4571 (-V4) 
 
 
Accesorios (con precio adicional):  
--- Aislamiento acústico (-DS2), de material 

insonorizante 20 mm, no inflamable según DIN 4102-17, 
con  

 envoltura de chapa. 
 
--- Aislamiento acústico plano (-FD1), de material 

insonorizante 3 mm, con envoltura de chapa. 
 
--- Brida METU (-MF1/-MF2), bilateral, brida de tubo AF. 
 
--- Contrabrida (-GF) (par), suelta, bilateral, para brida 

METU. 
 
--- Brida de cierre (-SR) (par), suelta, para conectar brida 

Metu y contrabrida. 
 
--- Brida plana (-FF1/-FF2), bilateral, según DIN 24 154 / 5, 

del mismo material que la carcasa. 
 
--- Junta labial de goma (-GD1), bilateral, de goma especial, 

libre de silicona. 
 
--- Silenciador circular (-RS), envoltura exterior y chapa 

perforada fabricados en chapa de acero galvanizado, con 
precio adicional de acero inoxidable 1.4301 (V2A) o 
1.4571 (V4A), con relleno de lana mineral. 

 
--- Servomotor eléctrico (-E), regulación de 3 puntos 

(estándar, VMPR-…-E044; 24 V, VMPR-…-E045; 230 V) o 
continua (VMPR-…-E046; 24 V, VMPR-…-E016; 230 V), 
para una adaptación del caudal de impulsión y retorno a 
las variaciones en la ocupación de la sala. 

 
 
 
 

TEXTO DE ESPECIFICACIÓN VMPQ 

Ejecución rectangular 
Regulador de caudal mecánico VMPQ, forma rectangular, 
ejecución derecha, para una regulación constante del caudal 
hasta una presión diferencial máx. de 1000 Pa, para conexión 
a conducto rectangular según DIN EN 1505. Carcasa y 
compuerta de regulación de chapa de acero galvanizado (-
SV), carcasa del regulador de plástico. 
Modelo: SCHAKO tipo VMPQ 
 
Tamaño ................. x ................. (anchura x altura) 
 
Carcasa y compuerta de regulación (con precio adicional) de: 
--- Chapa de acero galvanizado, con barniz DD (-DD) 
--- Acero inoxidable 1.4301 (-V2) 
--- Acero inoxidable 1.4571 (-V4) 
 
Carcasa del regulador (con precio adicional) de: 
--- Acero inoxidable 1.4301 (-V2) 
--- Acero inoxidable 1.4571 (-V4) 
 
 
Accesorios (con precio adicional): 
--- Aislamiento acústico (-DS2), de material 

insonorizante 20 mm, no inflamable según DIN 4102-17, 
con  

 envoltura de chapa y tuercas de jaula M6. 
 
--- Silenciador de lana mineral (-ZSQ), en ambos lados con 

perfil Metu M2, carcasa (L=1500) fabricada en chapa de 
acero galvanizado, con precio adicional de acero 
inoxidable 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A), con celdillas 
insonorizantes MWK integradas (L=1000). Las celdillas 
insonorizantes MWK, con sello RAL de calidad, están 
compuestas por placas de fibra mineral resistentes a la 
abrasión y cubiertas por seda de filamentos de vidrio 
(biodegradable, no inflamable según DIN 4102) en un 
marco fabricado en el mismo material que la carcasa del 
silenciador de lana mineral. Celdillas medidas según 
ISO/DIS 7235 y DIN 45646. 

 
--- Servomotor eléctrico (-E), regulación de 3 puntos 

(estándar, VMPQ-…-E044; 24 V, VMPQ-…-E045; 230 V) o 
continua (VMPQ-…-E046; 24 V, VMPQ-…-E016; 230 V), 
para una adaptación del caudal de impulsión y retorno a 
las variaciones en la ocupación de la sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


