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CAMPO D'APPLICAZIONE 
 
Regolatore volumetrico di portata per sistemi di mandata e 
ripresa adatto per la regolazione di portate costanti con  
possibilità di regolazione elettrica del valore nominale. 
 
ATTENZIONE 
VMRP/VMPQ è un regolatore allineato con un principio 
meccanico. I comandi all'interno del regolatore, sia meccanici 
che manuali non sono possibili. Quando viene selezionata 
un'elevata portata d'aria, la serranda non deve essere chiusa 
manualmente. In caso contrario il meccanismo di regolazione 
viene spostato causando una perdita della precisione del re-
golatore. Il campo di applicazione deve essere costantemente 
osservato. Se il VMPR/VMPQ viene utilizzato fuori dal campo 
d'uso consentito, questo porta a un sovraccarico meccanico e 
alla perdita di precisione del regolatore. 
 
Pulire le esecuzioni in acciaio  solo con i prodotti appositi. 
 
 
FATTORI DI CORREZIONI PER PORTATE 

Con ∆p ≤ 500 Pa possono verificarsi degli scostamenti fino al 
20% del valore impostato. 
 
Scostanza massima rispetto al valore impostato: grandezza 80 
Velocità dell'aria 2-5 m/s ± 20% 
Velocità dell'aria 5-6 m/s ± 15% 
Velocità dell'aria 7-8 m/s ± 10% 
Precisione della scala  ± 4% 
 
Scostanza massima rispetto al valore impostato:  
Velocità dell'aria 1-4 m/s ± 20% 
Velocità dell'aria 4-5 m/s ± 10% 
Velocità dell'aria 5-7 m/s ± 8% 
Velocità dell'aria 7-10 m/s ± 6% 
Precisione della scala  ± 4% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPI DI PORTATA IMPOSTABILI 
 
Campi di portata d'aria per VMPR 

NW VZU (m³/h) VZU [l/s]
(mm) min. max. min. max.

80 45 125 13 35
100 50 230 14 64
125 120 400 33 111
160 130 640 36 178
200 150 1050 42 292
250 300 1500 83 417
315 650 2450 181 681
400 700 4200 194 1167

 
Campi di portata d'aria per VMPQ 

B x H VZU (m³/h) VZU [l/s]
(mm) min. max. min. max.

200 x 100 200 800 56 222
300 x 100 325 1075 90 299
300 x 150 250 1500 69 417
300 x 200 225 1800 63 500
400 x 200 500 2050 139 569
400 x 250 850 3200 236 889
400 x 300 700 3600 194 1000
400 x 400 900 4400 250 1222
500 x 200 650 3100 181 861
500 x 250 950 4200 264 1167
500 x 300 1200 4800 333 1333
500 x 400 1300 6200 361 1722
600 x 200 450 4100 125 1139
600 x 250 1200 4600 333 1278
600 x 300 1700 5800 472 1611
600 x 400 1900 8200 528 2278

 
Nell'attribuzione dei parametri delle componenti di regolazi-
oni è stata considerata una tenunta di 1,2 kg/m3. Se i valori 
sono al di sotto dei valori di Vmin indicati in tabella non viene 
più garantito un corretto funzionamento del regolatore  
volumetrico. 
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FUNZIONAMENTO 

Il regolatore volumetrico costante VMPR/VMPQ funziona  
autonomamente senza energia ausiliaria. La serranda con 
cuscinetti a sfera viene mossa dalla velocità dell'aria. Un' unità 
di regolazione con curva di regolazione, molla ed ammortizza-
tore è montata esternamente sull'involucro in acciaio zincato. 
La portata viene impostata in fabbrica. E' possibile comunque 
regolare la portata d'aria anche dopo messa in funzione (curva 
di regolazione sull'involucro). L'unità di regolazione è protetta 
da una copertura. Il regolatore può essere montato in qualsiasi 
posizione. 
 
--- Temperatura di funzionamento: 10-50° C 
--- Campo di pressione differenziale: 50-1000 Pa 
--- Perdita dell'involucro secondo DIN EN 1751, classe C 
 
Il regolatore volumetrico meccanico VMPR/VMPQ con servo-
motore è adatto alla regolazione della portata d'aria di man-
data o ripresa adattandosi alle condizioni ambientali. Qualora 
ciò dovesse essere necessario è possibile senza la rimozione 
del controsoffitto. 
 
I regolatori di portata VMPR/VMPQ vengono forniti impostati 
su Vmin. Il regolatore va collegato alla tensione di alimentazione 
ed essere successivamente impostato sul valore deiderato. 
L'unità di regolazione con la curva di regolazione, la molla, il 
silenziatore e il servomotore è montata all'esterno dell'involu-
cro in lamiera d'acciaio zincata. La portata viene impostata in 
fabbrica.  
 
Grazie al servomotore il regolatore volumetrico può essere ta-
rato sulla portata desiderata all'interno del campo di regolazi-
one senza problemi. Se viene impostata sul motore una li-
mitazione meccanica del campo di regolazione sono possibili i 
seguenti valori:  
 
Per evitare problemi durante la regolazione devono essere os-
servate le note riportate a pag. 9. I valori di installazione per 
un azionamento sempre costante dei servomotori possono es-
sere presi dalla posizione del regolatore. La posizione del rego-
latore nei servomotori APERTO / CHIUSO segue una limitazi-
one meccanica. 
 
--- I parametri per una limitazione meccanica possono  

realizzarsi solo in una scala da 1 a 7 e da 3 a 10  
(vedi tabella impostazioni regolazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINITURA 

Involucro 
Lamiera d'acciaio zincato (standard) (-SV) 
Lamiera d'acciaio zincato con verniciatura Dedeland (-DD) 
Acciaio inox 1.4301 (V2A) (-V2) o 1.4571 (V4A) (-V4) 
 
Serranda di regolazione 
Alluminio (VMPR per grandezza </=160) 
Alluminio con verniciatura DD (VMPR per grandezza </= 160) 
Lamiera d'acciaio zincato (VMPR per grandezza >160 | VMPQ). 
Lamiera d'acciaio zincato con verniciatura DD (VMPR per 
grandezza >160 | VMPQ) 
Acciaio inox 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), opzionale per  
lamiera d'acciaio zincato con sovrapprezzo 
 
Involucro di regolazione 
Plastica, non alogena 
in acciaio inox 1.4301 (-V2A) o 1.4571 (-V4A) 
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ACCESSORI 

Rivestimento isolante (DS2) 
In materiale fonoassorbente 20 mm, non combustibile se-
condo DIN 4102-17, con rivestimento in lamiera d'acciaio zin-
cata (standard), acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A) con 
dadi prigiornieri (M6) (solo VMPQ) 
 
Rivestimento isolante piatto (-FD1) solo VMPR 
In materiale isolante 3 mm con rivestimanto in lamiera d'ac-
ciaio zincata (standard), acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 
(V4A). 
 
Flangia piatta (-FF1/-FF2) solo VMPR 
bilaterale, secondo DIN 24 154/5, prodotto nello stesso mate-
riale dell'involucro. 
 
Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) (solo grandezza 
VMPR 
bilaterale, gomma speciale, senza silicone 
 
Flangia Metu (-MF1/-MF2) - solo VMPR 
su entrambi i lati, flangia circolare 
 
Controflangia (-GF) (coppia), fornita sciolta - solo VMPR 
su enbrambi i lati flangia METU 
 
Anello di tensione (-SR) (coppia), forniti sciolti - solo 
VMPR 
per collegare la flangia METU alla controflangia 
 
Silenziatore in lana minerale (-ZSQ) - solo VMPQ 
--- Involucro in lamiera d'acciaio zincata (standard), acciaio 

inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A). 
--- Telaio coulisse in lamiera d'acciaio zincata (standard),  

acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A), con flangia 
METU profilo M2 su entrambi i lati. 

--- Piastre in fibra minerale secondo DIN 4102 A2 con co-
pertura in fibra di vetro, biosolubile, anti-usura 

 
Silenziatore circolare (-RS) - solo VMPR 
- esecuzione rigida 
Mantello esterno e lamiera forata in acciaio zincato  
(standard), acciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A). 
Inserto in lana minerale 
 
Servomotore elettrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 
Regolazione a 3 punti (standard): 
--- VMPR/ VMPQ-…-E044; 24V 
--- VMPR/ VMPQ-…-E045; 230V 
 
Regolazione costante: 
--- VMPR/ VMPQ-…-E046; 24V 
--- VMPR/ VMPQ-…-E016; 230V 
 
 
 
 
 
 

 
Angolare - solo VMPQ 
Il regolatore volumetrico VMPQ viene fornito standard con 
angolare La forma speciale dei fori quadrangolari permette il 
collegamento con i sistemi presenti sul mercato (es. sistema 
METU M2/M3). 

 
 
Attenzione! 
Gli anelli di tensione, la controflangia e il silenziatore tubolare 
devono essere ordinati separatamente e vengono forniti sci-
olti! 
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DIMENSIONI: VMPR / VMPQ 

VMPR 
Forma circolare, per attacco a canale secondo DIN EN 1506, 
installabile in qualunque posizione.  
     
 

 
 
 
Grandezze disponibili VMPR 

NW øD L 
80 78 290 

100 98 290 
125 123 290 
160 158 290 
200 198 290 
250 248 390 
315 313 390 
400 398 490 

 
 
 

 
 
VMPQ 
Forma rettangolare, per attacco a canale 1505, esecuzione 
destra  
Il VMPQ viene fornito solo in esecuzione destra. Qualora si 
desiderasse il dispositivo di regolazione sul lato sinistro il 
VMPQ deve essere ruotato di 180°. 
 
 
         Unità di regolazione  Pala di regolazione Involucro 

 
    Targhetta 
 
Grandezze disponibili VMPQ 

Larghezza B 
200 300 400 500 600

Al
te

zz
a 

H 

100 x x - - -
150 - x - - -
200 - x x x x
250 - - x x x
300 - - x x x
400 - - x 1.) x 1.) x 1.)

x = disponibile 
- = non disponibile 
LR = Direzione di lancio 
x1.)  = con due unità di regolazione 
 

Targhetta 

cir
c a 

cir
c a 

es
te

rn
o 

Unità di regolazione 

Serranda di regolazione 
Involucro 

cir
c a 

cir
c a 
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DIMENSIONI ACCESSORI VMPR 

Rivestimento isolante (-DS2, isolamento  = 20 mm) 

 
Rivestimento isolante 
 
Rivestimento isolante piatto (-FD1) 

 
Isolamento piatto 
 
Grandezze disponibili rivestimento isolante piatto (-
FD1) 

NW øD øD1 øD2 L L1
80 78 84 120 290 205

100 98 104 140 290 205
125 123 129 165 290 205
160 158 164 200 290 205
200 198 204 240 290 205
250 248 254 290 390 230
315 313 319 355 390 260
400 398 404 440 490 360

 
 
Servomotore elettrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 

   servomotore elettrico 

 
 

 
 

 
Flangia piatta (-FF1/-FF2) 

Su entrambi i lati - solo VMPR - a norma DIN 24 154/5 
 

 
 
Grandezze disponibili flangia piatta (-FF1/-FF2) 

NW øD L ød1 ød2 ød LOA* t
80 78 290 132 108 7 4 3

100 98 290 154 129 7 4 3
125 123 290 177 155 7 4 3
160 158 290 222 194 7 6 4
200 198 290 263 235 7 6 4
250 248 390 313 286 7 6 4
315 313 390 388 356 9,5 8 5
400 398 490 474 438 9,5 12 5

* Forometria 
 
Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) 

solo VMPR      dettaglio X 
 

 
 
 
Flangia METU (-MF1/-MF2) 

con controflangia (-GF), fornita sciolta e anello di tensione  
(-SR), fornito sciolto bilaterale (solo VMPR)  
 

 
 
 
 
 
 
 

cir
c a 

cir
c a 

es
te

rn
o 

es
te

rn
o 

circ
a 
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Silenziatore circolare (RS) 

solo VMPR   manicotto di collegamento 

 

 
 
Spessore silenziatore circolare (-RS) 

NW L1=500 L1=950 L1=1450 L1=1950
P (mm) P (mm) P (mm) P (mm)

50 100 50 100 50 100 50 100
80 x x x x - - - -

100 x x x x x - x -
125 x x x x x - x -
160 x x x x x x - x
200 x x x x x x - x
250 x x x x x x - x
315 x x x x x x - -
400 x x x x x x - -

x = disponibile 
- = non disponibile 
 
Grandezze disponibili - silenziatore circolare (-RS) 

NW L øD øD2
50 100

80 290 78 180 280
100 290 98 200 300
125 290 123 225 325
160 290 158 260 360
200 290 198 300 400
250 390 248 350 450
315 390 313 415 515
400 490 398 500 600
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DIMENSIONI ACCESSORI VMPQ 

Rivestimento isolante (-DS2, isolamento 20mm) 

  Rivestimento isolante   Dado M6 

 
 
 
 
servomotore elettrico (-E044/-E045/-E046/-E016) 

               
                                               servomotore elettrico 

 
 
 
Grandezze disponibili -DS2/-E... 

 Larghezza B 
 200 300 400 500 600

Al
te

zz
a 

H 

100 x x - - -
150 - x - - -
200 - x x x x
250 - - x x x
300 - - x x x
400 - - x 1.) x 1.) x 1.)

x  =  disponibile 
-  =  non disponibile 
LR  =  Direzione di lancio 
x 1.)  =  con due unità di regolazione 
 
 
-------------->>>>---------------------->>>>>--------------------->>>> 
I parametri KA (numero culisse), K (resistenza delle culisse) e 
S (distanza delle culisse) dipendono dalla larghezza B. 

 
 
Silenziatore in lana minerale (-ZSQ) 

solo VMPQ - con culisse tipo MWK-OB 

 
 
Lato attacchi    con 1 coulissa con 3 coulisse 
 
Inserzione sonora ZSQ 

B
(mm) 

De [dB/Okt] 
fm (Hz) 

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

200 1 3 9 18 36 37 22 13 
300 1 2 4 8 15 14 9 6 
400 1 4 11 19 25 20 11 7 
500 1 4 7 8 15 15 8 5 
600 1 3 9 18 36 37 22 13 

 
Grandezze disponibili ZSQ 

H 
(mm) 

B 
(mm) 

KA  
(-) 

K  
(mm) 

S 
(mm) 

100 200 1 100 100
100

300 1 100 200 150
200
200

400 1 200 200 
250
300
400
200

500 1 200 300 
250
300
400
200

600 3 100 100 250
300

 

cir
c a cir

c a 

cir
c a 

cir
c a 

circ
a circ
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PRIMA DEL MONTAGGIO E DELLA MESSA IN 
FUNZIONE 

Ogni prodotto SCHAKO viene for-
nito con un libretto illustrativo che 
contiene informazioni sulla sicu-
rezza, sul trasporto, sullo smalti-
mento e sull´installazione, la messa 
in servizio e la manutenzione. Per 
motivi di sicurezza è obbligatorio 
leggere e osservare questo libretto. 

 
 
CARATTERISTICHE 

Questi apparecchi NON sono adatti per essere utilizzati in 
zone Ex. Si garantisce la sicurezza di questi apparecchi solo se 
vengono utilizzati in zone non Ex (non a rischio di esplosione). 
 
SMALTIMENTO 

Gli apparecchi vengono prodotti secondo la direttiva RoHS  
che limita l'utilizzo di determinate sostanze nocive in ap-
parecchi elettronici ed elettrici (2002/95/EG). Dopo averlo 
disattivato, il regolatore volumetrico va smaltito secondo le 
prescrizioni. 
 
TEST E NORME 

Il regolatore volumetrico VMPR/VMPQ viene testato dagli or-
gani competenti secondo le seguenti normative. 
 
Test eseguiti 
--- VDI 6022, foglio 1: Prescrizioni igieniche per impianti 

tecnici 
--- DIN 1946, foglio 2: requisiti per la salute 
--- DIN EN 13779 (2007): Ventilazione di edifici non abitati 
 
Norme a cui si fa riferimento 

--- Leckage: EN 1751 (2011-02) 
--- EMV 2014/30/EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGGIO - MANUTENZIONE - SERVICE 

Distanze necessarie 

Per escludere fonti di errore inutili, dei regolatori, rispettare 
le distanze minime come riportato nelle seguenti tabelle e 
disegni. Combinando regolatori con serrande tagliafuoco o 
con silenziatori occorre sempre rispettare le distanze minime. 
Tutti i regolatori volumetrici possono essere montati con asse 
orizzontale o verticale.  
 

 
 
Montaggio 

Gli apparecchi vanno montati in modo tale da permetterne la 
revisione. Il regolatore volumetrico non è adatto qualora l'a-
ria contenga particelle di grasso e collante. 
 
--- Una volta ricevuti, occorre controlalre che i  regolatori vo-

lumetrici siano integri e non riportino danni dovuti al 
trasporto. In caso di reclamo informare subito lo spedizio-
niere e SCHAKO. 

--- I regolatori volumetrici non devono essere trasportati per 
le componenti o per la pala, devono essere impugnati 
solo dall'involucro.  

--- I regolatori vanno deposti cautamente in luoghi coperti, al 
riparo da polvere e sporcizia. Devono essere protetti dalla 
polvere dallo sporco e dalle intemperie. 

--- Il montaggio va eseguito da personale qualificato nel ris-
petto delle normative e delle regolamentazioni tecniche.  

 
 

Distanze VMPR VMPQ 

Elemento a curva 1 x D 1 x Diagonale 

elementi di diversa forma 
(es. elemento di diramazi-
one, riduzione, elemento T 
ecc.) 

2 x D 2 x Diagonale 

Serranda tagliafuoco 2 x D 2 x Diagonale 

Silenziatore 2 x D 2 x Diagonale 
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DIFFERENZA MINIMA DI PRESSIONE STATICA  

VMPR / VMPQ 
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VMPR - POSIZIONE REGOLATORE (∆pST MIN) 

VMPR-80 

 
 
VMPR-100 

 
 
VMPR-125 

 
 
VMPR-160 / VMPR-200 

 
 

 
 
 
VMPR-250 

 
 
VMPR-315 

 
 
VMPR-400 
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VMPR - POSIZIONE REGOLATORE (m3/h)  

 Vึ Grandezza NW V*
  80 100 125 160 200 250 315 400 

Po
siz

io
ne

 re
go

la
to

re
 R

S 

1 
(m³/h) 45 50 120 130 150 300 650 700 

2 
[l/s] 13 14 33 36 42 83 181 194 

2 
(m³/h) 55 70 160 210 270 400 800 1000 

2,9 
[l/s] 15 19 44 58 75 111 222 278 

3 
(m³/h) 65 100 200 280 400 575 1050 1600 

3,8 
[l/s] 18 28 56 78 111 160 292 444 

4 
(m³/h) 80 130 240 350 520 750 1300 2000 

4,7 
[l/s] 22 36 67 97 144 208 361 556 

5 
(m³/h) 90 150 270 410 630 900 1550 2500 

5,6 
[l/s] 25 42 75 114 175 250 431 695 

6 
(m³/h) 100 170 300 460 730 1050 1800 2900 

6,5 
[l/s] 28 47 83 128 203 292 500 806 

7 
(m³/h) 105 190 330 510 820 1175 2000 3300 

7,3 
[l/s] 29 53 92 142 228 326 556 917 

8 
(m³/h) 110 210 360 560 900 1300 2150 3600 

8,2 
[l/s] 31 58 100 156 250 361 597 1000 

9 
(m³/h) 120 220 380 600 980 1400 2300 4000 

9,1 
[l/s] 33 61 106 167 272 389 639 1111 

10 
(m³/h) 125 230 400 640 1050 1500 2450 4200 

10 
[l/s] 35 64 111 178 292 417 681 1167 

In posizione di regolazione 1 e 2 deve essere  ∆p >100 Pa. 
* = attivazione in volt per VMPR con E016 e E046 
 
 
Schema elettrico regolatore 

con servomotore elettr. 
---   regolazione a 3 punti 
 (standard: VMPR-…-E044; 24V, VMPR-…-E045; 230V) 
---   regolazione costante 
 (VMPR-…-E046; 24V, VMPR-…-E016; 230V) 
 
Regolazione a 3 punti    regolazione costante 

  
 
 
 
  

DC 0…10 V 

DC 2…10 V 
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VMPR - RUMORI GENERATI DAL FLUSSO 
D'ARIA 

 
 

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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5 
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00
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00

 

80 
3 65 18 42 42 42 41 41 41 47 48 48 46 47 47 47 53 52 52 51 51 51 51 57
6 100 28 45 45 45 44 44 44 50 51 51 50 50 50 50 56 55 55 54 54 54 54 60

10 125 35 49 49 49 48 48 48 54 54 54 54 53 53 53 59 59 59 58 58 58 58 64

100 
3 100 28 35 35 35 35 34 31 40 42 42 41 41 41 41 47 48 48 48 47 47 47 53
6 170 47 39 39 39 39 38 37 44 46 47 46 45 46 46 52 52 52 52 52 52 49 58

10 230 64 42 42 42 42 42 41 48 52 52 51 51 51 51 57 55 56 57 56 54 51 61

125 
3 200 56 37 38 37 36 36 31 41 45 47 47 46 44 42 51 51 51 51 51 51 50 57
6 300 83 43 43 43 41 41 39 47 50 51 51 50 49 47 55 56 56 56 56 56 54 62

10 400 111 47 48 48 47 46 45 53 55 55 54 54 54 52 60 61 61 61 60 60 58 66

160 
3 280 78 43 43 43 43 42 37 48 51 51 53 53 51 46 57 57 57 57 57 57 56 63
6 460 128 48 47 47 47 47 43 52 55 55 56 56 54 51 61 61 62 62 62 62 61 68

10 640 178 50 49 49 49 49 46 54 57 57 58 58 56 55 63 64 64 64 64 64 62 70

200 
3 400 111 42 42 42 42 41 36 47 50 50 50 49 48 42 54 56 56 55 55 55 52 61
6 730 203 49 48 48 49 48 43 54 56 56 55 55 55 50 60 61 61 61 60 60 58 66

10 1050 292 53 53 53 53 52 48 58 60 60 60 59 59 56 65 65 65 64 64 64 62 70

250 
3 575 160 42 41 41 41 36 28 44 50 51 51 51 48 40 55 58 58 58 57 56 50 62
6 1050 292 48 48 48 48 45 37 52 55 56 55 55 54 48 60 61 61 60 60 59 56 65

10 1500 417 52 52 52 52 51 43 56 59 59 58 58 58 53 63 63 63 63 62 62 60 68

315 
3 1050 292 46 45 45 44 39 31 48 52 52 51 51 48 40 55 59 59 59 59 58 50 63
6 1800 500 51 51 51 50 46 38 54 58 58 57 57 55 47 61 64 63 63 63 63 56 68

10 2450 681 55 54 54 54 50 42 57 60 60 60 60 58 50 64 66 65 65 65 65 59 70

400 
3 1600 444 53 54 54 54 46 40 57 58 60 60 60 59 49 64 63 64 64 64 63 56 69
6 2900 806 56 57 57 57 49 44 60 61 63 63 63 62 52 67 67 68 67 67 68 60 72

10 4200 1167 60 61 60 60 55 48 63 65 67 67 67 66 56 71 70 71 70 70 70 63 75
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VMPR - IRRADIAZIONE SONORA  

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

12
5 

25
0 

50
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20
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40
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80 
3 65 18 27 28 30 31 28 27 34 31 32 34 38 33 32 40 38 37 39 42 37 35 44
6 100 28 29 31 33 34 30 29 37 33 35 38 41 36 35 43 42 40 43 45 40 37 47

10 125 35 33 35 36 38 34 33 41 37 38 42 43 40 38 47 44 44 47 49 44 41 51

100 
3 100 28 20 21 23 25 24 21 29 30 31 31 31 30 29 35 33 36 37 39 36 34 42
6 170 47 23 22 24 28 26 24 31 34 36 36 35 35 33 40 37 39 41 43 38 36 46

10 230 64 26 25 27 31 28 26 34 38 40 41 40 40 38 45 40 42 46 47 41 38 49

125 
3 200 56 24 26 25 28 24 26 31 33 34 36 37 33 30 40 36 38 40 41 40 37 45
6 300 83 29 30 31 32 29 26 35 38 39 40 41 38 34 44 41 43 45 46 44 42 50

10 400 111 32 32 35 36 33 27 39 42 43 44 45 42 38 48 45 48 50 51 47 46 54

160 
3 280 78 29 29 30 31 27 26 34 37 38 40 43 39 34 46 42 43 47 48 43 40 51
6 460 128 33 33 34 35 31 30 38 41 43 44 47 42 38 49 46 47 52 53 48 43 56

10 640 178 35 35 36 37 34 32 40 44 45 47 49 44 40 51 48 49 55 55 50 46 58

200 
3 400 111 24 26 28 30 26 20 33 35 38 38 39 36 33 42 41 43 44 46 43 38 49
6 730 203 31 33 34 35 33 27 39 41 43 45 45 42 40 48 46 47 50 51 48 43 54

10 1050 292 35 38 38 40 37 32 43 45 48 49 50 46 44 53 50 51 53 54 51 48 57

250 
3 575 160 25 26 27 27 24 22 31 35 37 39 41 34 34 43 43 45 47 47 45 37 51
6 1050 292 30 31 33 34 32 30 38 41 42 43 46 41 39 48 46 48 51 50 48 38 54

10 1500 417 33 35 37 39 38 35 43 45 45 47 49 46 43 52 48 51 52 54 51 39 57

315 
3 1050 292 26 29 33 34 29 23 37 38 38 41 42 38 34 44 44 46 48 50 43 39 52
6 1800 500 34 38 39 40 33 27 42 42 44 46 48 45 36 51 49 51 52 54 49 43 57

10 2450 681 37 41 40 42 34 28 44 43 45 48 50 46 36 53 50 52 53 54 51 44 58

400 
3 1600 444 41 43 43 44 36 30 46 43 46 49 50 47 39 53 48 51 53 55 51 43 58
6 2900 806 43 43 46 47 38 37 49 46 50 51 53 51 41 56 52 56 56 58 54 46 61

10 4200 1167 49 48 49 50 45 39 53 50 54 55 57 55 45 60 55 58 59 60 57 50 63
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VMPR - IRRADIAZIONE SONORA CON ISOLAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW RS Vึ Δpst = 100 Pa 

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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00

 

40
00

 

80 
3 65 18 22 25 27 25 19 15 29 26 29 31 32 24 20 34 33 34 36 36 28 23 39
6 100 28 24 28 30 28 21 17 32 28 32 35 35 27 23 38 37 37 40 39 31 25 42

10 125 35 28 32 33 32 25 21 35 32 35 39 37 31 26 41 39 41 44 43 35 29 46

100 
3 100 28 15 18 20 19 15 15 23 25 28 28 25 21 17 30 28 33 34 33 27 22 36
6 170 47 18 19 21 22 17 15 25 29 33 33 29 26 21 34 32 36 38 37 29 24 40

10 230 64 21 22 24 25 19 15 28 33 37 38 34 31 26 39 35 39 43 41 32 26 44

125 
3 200 56 19 23 22 22 15 15 25 28 31 33 31 24 18 35 31 35 37 35 31 25 39
6 300 83 24 27 28 26 20 15 30 33 36 37 35 29 22 39 36 40 42 40 35 30 44

10 400 111 27 29 32 30 24 15 34 37 40 41 39 33 26 43 40 45 47 45 38 34 49

160 
3 280 78 24 26 27 25 18 15 29 32 35 37 37 30 22 40 37 40 44 42 34 28 45
6 460 128 28 30 31 29 22 18 33 36 40 41 41 33 26 44 41 44 49 47 39 31 50

10 640 178 30 32 33 31 25 20 35 39 42 44 43 35 28 46 43 46 52 49 41 34 53

200 
3 400 111 19 23 25 24 17 15 27 30 35 35 33 27 21 37 36 40 41 40 34 26 43
6 730 203 26 30 31 29 24 15 33 36 40 42 39 33 28 43 41 44 47 45 39 31 49

10 1050 292 30 35 35 34 28 20 37 40 45 46 44 37 32 48 45 48 50 48 42 36 52

250 
3 575 160 20 23 24 21 15 15 25 30 34 36 35 25 22 38 38 42 44 41 36 25 45
6 1050 292 25 28 30 28 23 18 32 36 39 40 40 32 27 43 41 45 48 44 39 26 49

10 1500 417 28 32 34 33 29 23 37 40 42 44 43 37 31 46 43 48 49 48 42 27 51

315 
3 1050 292 21 26 30 28 20 15 29 33 35 38 36 30 22 39 39 43 45 44 34 27 47
6 1800 500 29 35 36 34 24 16 37 37 41 43 42 36 24 45 44 48 49 48 40 31 51

10 2450 681 32 38 37 36 25 16 39 38 42 45 44 37 24 47 45 49 50 48 42 32 52

400 
3 1600 444 36 40 40 38 27 18 41 38 43 46 44 38 27 48 43 48 50 49 42 31 52
6 2900 806 38 40 43 41 29 25 44 41 47 48 47 42 29 50 47 53 53 52 45 34 55

10 4200 1167 44 45 46 44 36 27 47 45 51 52 51 46 33 54 50 55 56 54 48 38 58
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INSERZIONE SONORA VMPR-RS 
con silenziatore circolare 
 

 

De (dB/Okt)
P=50 P=100 

fm (Hz) fm (Hz) 

63
 

12
5 
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0 
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0 
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00
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00
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00

 

80
00

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

L1
=5

00
 

NW
 

80 4 7 12 18 26 33 17 15 6 16 18 23 39 36 33 20
100 3 6 10 16 22 30 14 13 5 13 15 19 33 31 25 15
125 3 5 9 14 20 24 12 11 4 10 13 18 29 25 18 12
160 2 4 7 12 18 19 10 9 3 9 11 16 26 19 14 10
200 1 3 6 10 16 15 7 6 3 7 9 15 25 17 11 9
250 1 2 4 9 15 11 4 3 2 6 8 14 23 15 9 7
315 1 1 3 8 12 8 3 2 2 4 7 13 20 12 7 5
400 1 1 3 7 10 7 2 1 1 3 6 12 18 9 4 4

L1
=9

50
 

NW
 

80 5 14 27 42 50 50 40 24 9 22 30 45 50 50 50 39
100 5 12 23 36 50 50 34 21 7 19 28 40 50 50 50 32
125 4 11 21 33 50 50 32 19 6 17 25 34 49 50 36 22
160 3 8 15 23 34 29 18 14 5 12 18 28 41 48 26 16
200 2 5 11 18 30 24 14 11 4 10 15 24 35 41 22 13
250 2 4 9 15 27 18 11 9 3 8 13 20 31 35 20 11
315 1 3 6 12 24 14 7 6 2 6 8 15 26 27 14 8
400 1 2 4 10 19 10 4 4 2 4 6 11 23 20 10 6

L1
=1

45
0 

NW
 

80 8 22 44 50 50 50 46 28 - - - - - - - -
100 8 22 44 50 50 50 46 28 - - - - - - - -
125 7 20 39 50 50 50 39 25 - - - - - - - -
160 6 14 27 42 48 42 26 18 6 17 30 47 50 49 30 18
200 4 6 15 29 42 30 17 14 5 14 26 42 50 46 28 16
250 3 4 10 20 37 24 13 11 4 12 22 36 46 43 25 14
315 2 4 8 16 34 19 10 7 2 8 15 27 35 32 17 9
400 1 2 6 15 27 13 8 5 2 6 12 23 30 25 13 7

L1
=1

95
0 

NW
 

80 9 30 50 50 50 50 50 38 - - - - - - - -
100 9 30 50 50 50 50 50 38 - - - - - - - -
125 8 26 50 50 50 50 50 33 - - - - - - - -
160 - - - - - - - - 8 23 39 50 50 50 41 25
200 - - - - - - - - 7 19 34 50 50 50 37 21
250 - - - - - - - - 6 16 29 48 50 49 33 18
315 - - - - - - - - - - - - - - - -
400 - - - - - - - - - - - - - - - -
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VMPQ - POSIZIONE REGOLATORE PARTE 1 

(200x100 bis 400x400) 

 
 

 
Vึ Grandezza nominale NW (LxP) V*

200x100 300x100 300x150 300x200 400x200 400x250 400x300 400x400

Po
siz

io
ne

 re
go

la
to

re
 R

S 

1 
(m³/h) 200 325 250 225 500 850 700 900 

2 
[l/s] 56 90 69 63 139 236 194 250 

2 
(m³/h) 275 425 375 450 700 1100 1100 1400 

2,9 
[l/s] 76 118 104 125 194 306 306 389 

3 
(m³/h) 375 500 525 700 900 1450 1500 1800 

3,8 
[l/s] 104 139 146 194 250 403 417 500 

4 
(m³/h) 475 600 675 900 1100 1800 1850 2300 

4,7 
[l/s] 132 167 188 250 306 500 514 639 

5 
(m³/h) 550 700 850 1050 1300 2100 2200 2700 

5,6 
[l/s] 153 194 236 292 361 583 611 750 

6 
(m³/h) 600 775 1000 1250 1450 2400 2500 3100 

6,5 
[l/s] 167 215 278 347 403 667 694 861 

7 
(m³/h) 650 850 1150 1400 1600 2700 2800 3400 

7,3 
[l/s] 181 236 319 389 444 750 778 944 

8 
(m³/h) 700 925 1275 1500 1750 2900 3100 3800 

8,2 
[l/s] 194 257 354 417 486 806 861 1056 

9 
(m³/h) 750 1000 1400 1650 1900 3100 3400 4200 

9,1 
[l/s] 208 278 389 458 528 861 944 1167 

10 
(m³/h) 800 1075 1500 1800 2050 3200 3600 4400 

10 
[l/s] 222 299 417 500 569 889 1000 1222 

In posizione di regolazione 1 e 2 deve essere  ∆p >100 Pa. 
* = attivazione in volt per VMPQ con E016 e E046 
 
Schema elettrico regolatore 

con servomotore elettr. 
--- regolazione a 3 punti 
     (standard: VMPQ-…-E044; 24V, VMPQ-…-E045; 230V) 
--- regolazione costante 
     (VMPQ-…-E046; 24V, VMPQ-…-E016; 230V) 
 
Regolazione a 3 punti    regolazione costante 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

DC 0…10 V 

DC 2…10 V 
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VMPQ - POSIZIONE REGOLATORE PARTE 2 

(500x200 bis 600x400) 

 
 

 
Vึ Grandezza nominale NW (LxP) V*

500x200 500x250 500x300 500x400 600x200 600x250 600x300 600x400 

Po
siz

io
ne

 re
go

la
to

re
 R

S 

1 
(m³/h) 650 950 1200 1300 450 1200 1700 1900 

2 
[l/s] 181 264 333 361 125 333 472 528 

2 
(m³/h) 1000 1300 1650 2000 1000 1500 2100 2500 

2,9 
[l/s] 278 361 458 556 278 417 583 694 

3 
(m³/h) 1300 1600 2100 2600 1450 1950 2600 3400 

3,8 
[l/s] 361 444 583 722 403 542 722 944 

4 
(m³/h) 1600 2100 2600 3200 1950 2350 3200 4300 

4,7 
[l/s] 444 583 722 889 542 653 889 1194 

5 
(m³/h) 1950 2500 3050 3900 2400 2800 3700 5000 

5,6 
[l/s] 542 694 847 1083 667 778 1028 1389 

6 
(m³/h) 2200 2850 3500 4400 2800 3200 4150 5800 

6,5 
[l/s] 611 792 972 1222 778 889 1153 1611 

7 
(m³/h) 2450 3200 3850 4900 3200 3600 4600 6400 

7,3 
[l/s] 681 889 1069 1361 889 1000 1278 1778 

8 
(m³/h) 2650 3550 4200 5300 3500 3950 5000 7000 

8,2 
[l/s] 736 986 1167 1472 972 1097 1389 1944 

9 
(m³/h) 2900 3900 4550 5800 3800 4300 5400 7600 

9,1 
[l/s] 806 1083 1264 1611 1056 1194 1500 2111 

10 
(m³/h) 3100 4200 4800 6200 4100 4600 5800 8200 

10 
[l/s] 861 1167 1333 1722 1139 1278 1611 2278 

In posizione di regolazione 1 e 2 deve essere  ∆p >100 Pa. 
* = attivazione in volt per VMPQ con E016 e E046 
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VMPQ - RUMORI GENERATI DAL FLUSSO 
D´ARIA PARTE 1 

(200x100 bis 400x400) 

 
 
 
 
 

BxH RS Vึ ∆pst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

∆pst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

∆pst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt)
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

200 
x 

100 

3 375 104 44 44 43 43 43 42 49 51 51 51 51 50 50 57 57 57 56 56 56 56 62
6 600 167 50 50 49 49 49 49 55 57 57 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67

10 800 222 53 53 52 52 52 52 58 60 60 59 59 60 59 66 65 65 64 64 64 64 70

300 
x 

100 

3 500 139 45 45 43 43 43 42 49 52 51 51 51 51 51 57 58 58 57 57 57 57 63
6 775 215 50 50 49 49 49 49 55 57 56 56 56 56 56 62 62 62 61 61 61 61 67

10 1075 299 53 53 53 53 53 52 59 60 60 60 60 60 60 66 66 65 65 65 65 65 71

300 
x 

150 

3 525 146 42 42 42 41 41 35 46 50 49 49 49 49 46 54 57 57 57 56 56 56 62
6 1000 278 50 50 50 49 49 46 55 56 56 56 56 56 55 62 62 62 61 61 61 61 67

10 1500 417 54 54 54 54 53 52 59 61 61 61 61 61 60 67 66 66 66 66 65 65 72

300 
x 

200 

3 700 194 43 43 43 43 40 33 46 52 51 51 51 51 45 56 57 58 58 56 56 55 62
6 1250 347 50 50 50 49 50 44 55 57 57 56 56 56 53 62 63 62 62 61 62 61 68

10 1800 500 54 54 54 54 54 49 59 62 61 61 61 61 59 67 67 66 66 66 66 65 72

400 
x 

200 

3 900 250 46 46 45 45 41 33 49 51 50 53 53 51 42 57 56 57 59 60 56 49 63
6 1450 403 51 50 53 52 48 39 56 53 56 58 59 57 48 62 60 62 63 62 60 54 66

10 2950 569 56 56 55 56 55 47 59 56 55 61 62 58 54 65 63 65 65 66 63 61 69

400 
x 

250 

3 1450 403 48 48 48 47 44 37 51 56 54 54 54 54 46 59 61 61 61 61 60 56 66
6 2400 667 54 54 54 53 53 45 58 61 60 60 60 60 54 65 66 66 65 65 65 62 71

10 3200 889 57 57 57 56 56 49 61 64 64 64 64 63 60 69 69 69 69 69 68 66 74

400 
x 

300 

3 1500 417 47 47 47 46 41 33 50 55 54 54 54 51 44 58 61 61 61 61 60 53 66
6 2500 694 53 54 53 53 50 42 57 61 60 60 60 59 52 65 66 66 66 66 65 59 71

10 3600 1000 58 57 57 57 55 47 61 65 64 64 64 64 58 69 70 70 69 69 69 64 74

400 
x 

400 

3 1800 500 47 47 47 45 37 30 49 55 55 55 54 48 40 57 62 62 61 61 58 50 65
6 3100 861 53 53 53 52 46 38 55 61 60 60 60 55 46 63 67 67 65 65 64 56 70

10 4400 1222 58 58 57 56 52 44 60 65 64 64 64 61 53 68 70 70 69 69 68 61 74
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VMPQ - RUMORI GENERATI DAL FLUSSO 
D´ARIA PARTE 2 

(500x200 bis 600x400) 

 
 
 
 
 

BxH RS Vึ ∆pst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

∆pst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

∆pst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt)
fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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0 

10
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00
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00

 

500 
x 

200 

3 1300 36 47 47 46 46 45 37 51 54 54 54 54 53 48 59 61 60 60 60 60 57 65
6 2200 611 53 53 53 52 52 47 57 60 59 59 59 59 56 64 66 65 64 64 65 63 70

10 3100 861 57 57 57 57 56 52 62 61 64 64 64 64 61 69 69 69 68 68 68 68 74

500 
x 

250 

3 1600 444 48 48 47 47 43 35 51 55 55 55 55 54 46 60 62 62 61 61 61 56 66
6 2850 792 55 55 54 54 53 46 59 61 61 61 61 60 55 66 66 66 66 66 66 62 71

10 4200 1167 59 58 58 58 58 51 63 66 66 66 65 65 62 71 71 71 70 70 70 68 76

500 
x 

300 

3 2100 583 47 47 46 46 39 31 49 54 54 54 54 51 43 58 62 62 61 61 61 53 66
6 3500 972 52 52 52 52 48 40 55 59 59 58 58 57 49 63 65 65 65 65 65 57 70

10 4800 1333 57 57 57 57 54 46 61 63 63 63 63 63 56 68 68 68 68 68 68 63 73

500 
x 

400 

3 2600 722 50 50 50 48 40 32 52 57 57 57 56 51 43 60 64 64 63 63 60 52 67
6 4400 1222 56 56 56 56 50 42 59 63 63 62 62 59 51 66 68 68 68 67 66 59 72

10 6200 1722 60 59 59 59 54 46 62 67 66 66 66 64 57 70 72 71 71 71 71 64 76

600 
x 

200 

3 1450 403 47 47 46 46 44 37 50 55 55 54 54 54 47 59 61 61 61 61 60 58 66
6 2800 778 54 54 54 54 54 48 59 61 61 61 60 60 57 66 66 66 66 66 65 65 72

10 4100 1139 58 58 58 57 57 52 62 65 65 65 64 64 62 71 70 70 70 69 69 69 76

600 
x 

250 

3 1950 542 48 48 48 48 44 37 52 56 56 55 55 54 47 60 62 62 62 62 61 57 67
6 3200 889 54 54 54 54 53 46 59 61 61 60 60 60 55 65 66 66 66 66 65 63 71

10 4600 1278 59 58 58 58 58 51 63 66 66 65 65 65 61 70 71 71 70 70 70 68 76

600 
x 

300 

3 2600 722 51 51 51 50 45 37 54 59 58 57 58 56 47 62 63 63 63 63 62 56 68
6 4150 1153 56 56 56 56 53 46 60 63 63 63 62 62 54 67 68 68 68 68 67 62 73

10 5800 1611 60 59 59 59 58 50 63 67 67 67 66 66 60 71 72 72 71 71 71 67 76

600 
x 

400 

3 3400 944 51 51 51 49 43 35 53 58 58 58 58 52 44 61 65 65 65 64 62 54 68
6 5800 1611 58 58 58 57 52 44 61 65 64 64 64 61 53 68 71 70 70 70 68 60 74

10 8200 2278 62 62 62 62 57 49 65 70 69 69 69 67 60 73 75 74 74 74 74 66 79
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VMPQ - IRRADIAZIONE SONORA PARTE 1 

(200x100 bis 400x400) 

 
 

BxH RS Vึ Δpst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt)
fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]
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25
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00
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00

 

40
00

 

200 
x 

100 

3 375 104 27 29 32 32 31 26 37 35 37 40 40 39 34 45 42 44 46 46 46 41 51
6 600 167 32 35 37 37 36 30 42 40 43 45 45 44 38 50 46 49 51 51 50 44 56

10 800 222 35 40 41 40 39 34 45 43 48 49 48 47 42 53 50 55 56 54 54 49 60

300 
x 

100 

3 500 139 29 32 34 34 33 28 39 37 40 42 42 41 36 47 43 46 48 48 47 42 53
6 775 215 33 36 38 38 37 31 43 42 45 47 47 46 40 52 47 50 52 52 51 45 57

10 1075 299 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 50 49 44 55 51 56 57 55 55 50 61

300 
x 

150 

3 525 146 29 31 33 33 33 28 38 34 36 39 38 38 33 43 42 44 47 46 46 41 51
6 1000 278 33 36 38 38 37 31 43 40 43 45 45 44 38 50 46 49 51 51 50 44 56

10 1500 417 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60

300 
x 

200 

3 700 194 29 31 33 33 33 27 38 34 36 39 39 38 33 44 42 44 47 47 46 41 52
6 1250 347 33 37 38 38 37 31 43 40 43 45 44 44 38 49 46 50 52 51 50 45 56

10 1800 500 37 42 43 41 41 36 47 45 50 51 49 49 44 55 51 56 57 55 55 50 61

400 
x 

200 

3 900 250 30 33 34 35 33 26 38 35 38 45 45 42 34 47 41 45 48 50 45 37 53
6 1450 403 37 38 43 44 40 34 46 36 41 48 49 45 36 52 44 50 52 53 49 42 56

10 2950 569 42 44 45 46 45 39 49 41 44 49 52 48 42 55 48 52 55 56 53 48 59

400 
x 

250 

3 1450 403 32 34 36 36 36 30 41 38 42 44 43 42 37 48 45 50 51 49 49 44 55
6 2400 667 38 41 43 43 42 36 48 44 49 50 48 48 43 54 50 55 56 54 54 49 60

10 3200 889 40 45 46 44 44 40 50 48 53 54 52 52 47 58 54 59 60 58 58 53 64

400 
x 

300 

3 1500 417 30 32 35 34 34 30 39 37 40 42 42 41 35 47 45 48 50 50 49 43 55
6 2500 694 36 38 41 40 40 36 45 43 48 49 48 47 42 53 49 54 55 54 53 48 59

10 3600 1000 41 43 46 45 45 41 50 48 53 54 52 52 46 57 53 58 59 57 57 52 63

400 
x 

400 

3 1800 500 29 31 34 33 33 29 38 36 39 41 41 40 34 46 44 49 50 48 48 43 54
6 3100 861 35 37 40 39 39 35 44 42 46 47 46 45 40 51 49 54 55 53 53 48 59

10 4400 1222 40 42 45 44 44 40 49 47 52 53 51 51 46 57 53 58 59 57 57 52 63
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VMPQ - IRRADIAZIONE SONORA PARTE 2 

(500x200 bis 600x400) 

 
 

BxH RS Vึ Δpst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

  LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt)
  fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 

25
0 

50
0 
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00

 

20
00
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00

 

12
5 

25
0 
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0 

10
00
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

500 
x 

200 

3 1300 36 31 33 36 35 35 31 40 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55
6 2200 611 37 39 42 41 41 35 46 44 49 50 48 48 44 54 49 55 55 53 53 48 59

10 3100 861 41 44 46 46 45 38 50 49 54 55 53 53 47 58 53 58 59 57 57 52 63

500 
x 

250 

3 1600 444 31 33 36 35 35 31 40 39 42 44 43 43 37 48 45 50 51 49 49 44 55
6 2850 792 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60

10 4200 1167 43 45 48 47 47 43 52 50 55 56 54 54 49 60 54 59 60 58 58 53 64

500 
x 

300 

3 2100 583 30 32 35 34 34 29 39 38 40 43 42 42 36 47 45 50 51 49 49 44 55
6 3500 972 35 38 40 40 39 33 45 43 45 48 47 47 43 52 48 53 54 52 52 47 58

10 4800 1333 40 43 45 45 44 40 50 48 52 53 51 52 47 57 52 57 58 56 56 51 62

500 
x 

400 

3 2600 722 32 34 37 36 36 32 41 38 42 44 43 42 37 48 46 51 52 50 50 45 56
6 4400 1222 39 41 44 43 43 39 48 45 50 51 49 49 44 55 50 55 56 54 54 49 60

10 6200 1722 41 44 46 46 45 39 51 50 55 56 54 54 49 60 55 60 61 59 59 54 65

600 
x 

200 

3 1450 403 30 33 35 35 34 30 40 38 41 43 43 42 37 48 46 51 52 50 50 45 56
6 2800 778 38 41 43 43 42 37 48 45 48 50 49 49 44 54 51 57 57 55 55 50 61

10 4100 1139 42 44 47 46 46 42 54 49 54 55 53 53 48 62 54 59 60 58 58 53 66

600 
x 

250 

3 1950 542 33 35 37 36 36 32 41 39 43 45 43 43 40 49 46 51 52 50 50 45 56
6 3200 889 39 41 44 43 43 39 48 44 49 50 48 48 46 54 50 55 56 54 54 49 60

10 4600 1278 43 45 48 47 47 43 52 49 54 55 53 53 48 59 55 60 61 59 59 54 65

600 
x 

300 

3 2600 722 35 37 40 39 39 35 44 41 45 47 45 45 39 50 48 52 54 52 52 48 58
6 4150 1153 40 42 45 44 44 40 49 46 51 52 50 50 45 56 52 57 58 56 57 51 62

10 5800 1611 44 46 49 48 48 44 53 50 55 56 54 54 49 60 55 60 61 59 59 54 65

600 
x 

400 

3 3400 944 32 35 37 37 36 31 42 41 45 46 45 45 39 50 48 53 54 52 52 47 58
6 5800 1611 39 42 44 44 43 38 49 47 52 53 52 51 46 57 47 52 53 52 51 46 57

10 8200 2278 45 47 50 49 49 45 56 53 59 60 58 58 52 65 58 63 64 62 62 57 69
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VMPQ - IRRADIAZIONE SONORA CON ISOLAMENTO PARTE 1 

(200x100 bis 400x400) 
BxH RS Vึ Δpst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) 
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 
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00
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12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

200 
x 

100 

3 375 104 22 26 29 26 22 15 30 30 34 37 34 30 22 38 37 41 43 40 37 29 45
6 600 167 27 32 34 31 27 18 35 35 40 42 39 35 26 43 41 46 48 45 41 32 49

10 800 222 30 37 38 34 30 22 39 38 45 46 42 38 30 47 45 52 53 48 45 37 54

300 
x 

100 

3 500 139 24 29 31 28 24 16 32 32 37 39 36 32 24 40 38 43 45 42 38 30 46
6 775 215 28 33 35 32 28 19 36 37 42 44 41 37 28 45 42 47 49 46 42 33 50

10 1075 299 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 44 40 32 49 46 53 54 49 46 38 55

300 
x 

150 

3 525 146 24 28 30 27 24 16 32 29 33 36 32 29 21 37 37 41 44 40 37 29 45
6 1000 278 28 33 35 32 28 19 36 35 40 42 39 35 26 43 41 46 48 45 41 32 49

10 1500 417 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54

300 
x 

200 

3 700 194 24 28 30 27 24 15 32 29 33 36 33 29 21 37 37 41 44 41 37 29 45
6 1250 347 28 34 35 32 28 19 36 35 40 42 38 35 26 43 41 47 49 45 41 33 50

10 1800 500 32 39 40 35 32 24 41 40 47 48 43 40 32 49 46 53 54 49 46 38 55

400 
x 

200 

3 900 250 25 29 31 29 27 24 34 30 33 38 38 32 24 41 36 40 43 45 41 36 48
6 1450 403 32 36 38 37 31 25 40 33 39 43 43 39 27 46 39 42 46 47 45 32 51

10 2950 569 36 38 38 40 37 28 43 38 38 45 46 41 40 49 43 46 50 51 48 39 54

400 
x 

250 

3 1450 403 27 31 33 30 27 18 35 33 39 41 37 33 25 42 40 47 48 43 40 32 49
6 2400 667 33 38 40 37 33 24 41 39 46 47 42 39 31 48 45 52 53 48 45 37 54

10 3200 889 35 42 43 38 35 28 44 43 50 51 46 43 35 52 49 56 57 52 49 41 58

400 
x 

300 

3 1500 417 25 29 32 28 25 18 33 32 37 39 36 32 23 40 40 45 47 44 40 31 48
6 2500 694 31 35 38 34 31 24 39 38 45 46 42 38 30 47 44 51 52 48 44 36 53

10 3600 1000 36 40 43 39 36 29 44 43 50 51 46 43 34 52 48 55 56 51 48 40 57

400 
x 

400 

3 1800 500 24 28 31 27 24 17 32 31 36 38 35 31 22 39 39 46 47 42 39 31 48
6 3100 861 30 34 37 33 30 23 38 37 43 44 40 36 28 45 44 51 52 47 44 36 53

10 4400 1222 35 39 42 38 35 28 43 42 49 50 45 42 34 51 48 55 56 51 48 40 57
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VMPQ - IRRADIAZIONE SONORA CON ISOLAMENTO PARTE 2 

(500x200 bis 600x400) 
B x H RS Vึ Δpst = 100 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 250 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

Δpst = 500 Pa

L W
A [

dB
(A

)] 

 LW (dB/Okt) LW (dB/Okt) LW (dB/Okt)
 fm (Hz) fm (Hz) fm (Hz) 

(m
³/

h)
 

[l/
s]

 

12
5 
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00
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00
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00
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00
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00
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00

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

500 
x 

200 

3 1300 36 26 30 33 29 26 19 34 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49
6 2200 611 32 36 39 35 32 23 40 39 46 47 42 39 32 48 44 52 52 47 44 36 53

10 3100 861 36 41 43 40 36 26 44 44 51 52 47 44 35 53 48 55 56 51 48 40 57
500 

x 
250 

3 1600 444 26 30 33 29 26 19 34 34 39 41 37 34 25 42 40 47 48 43 40 32 49
6 2850 792 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54

10 4200 1167 38 42 45 41 38 31 46 45 52 53 48 45 37 54 49 56 57 52 49 41 58
500 

x 
300 

3 2100 583 25 29 32 28 25 17 33 33 37 40 36 33 24 41 40 47 48 43 40 32 49
6 3500 972 30 35 37 34 30 21 38 38 42 45 41 38 31 46 43 50 51 46 43 35 52

10 4800 1333 35 40 42 39 35 28 43 43 49 50 45 43 35 51 47 54 55 50 47 39 56
500 

x 
400 

3 2600 722 27 31 34 30 27 20 35 33 39 41 37 33 25 42 41 48 49 44 41 33 50
6 4400 1222 34 38 41 37 34 27 42 40 47 48 43 40 32 49 45 52 53 48 45 37 54

10 6200 1722 36 41 43 40 36 27 44 45 52 53 48 45 37 54 50 57 58 53 50 42 59
600 

x 
200 

3 1450 403 25 30 32 29 25 18 33 33 38 40 37 33 25 41 41 48 49 44 41 33 50
6 2800 778 33 38 40 37 33 25 41 40 45 47 43 40 32 48 46 54 54 49 46 38 55

10 4100 1139 37 40 44 40 37 29 45 44 51 52 47 44 36 54 49 56 57 52 49 41 59
600 

x 
250 

3 1950 542 28 32 34 30 27 20 35 34 40 42 37 34 28 43 41 48 49 44 41 33 50
6 3200 889 34 38 41 37 34 27 42 39 46 47 42 39 34 48 45 52 53 48 45 37 54

10 4600 1278 38 42 45 41 38 31 46 44 51 52 47 44 36 53 50 57 58 53 50 42 59
600 

x 
300 

3 2600 722 30 34 37 33 30 23 38 36 42 44 39 36 27 45 43 49 51 46 43 36 52
6 4150 1153 35 39 42 38 35 28 43 41 48 49 44 41 33 50 47 54 55 50 48 39 56

10 5800 1611 39 43 46 42 39 32 47 45 52 53 48 45 37 54 50 57 58 53 50 42 59
600 

x 
400 

3 3400 944 27 32 34 31 27 19 35 36 42 43 39 36 27 44 43 50 51 46 43 35 52
6 5800 1611 34 39 41 38 34 26 42 42 49 50 46 42 34 51 48 56 57 51 48 41 57

10 8200 2278 39 43 46 42 38 32 48 47 54 55 50 47 39 57 52 59 60 55 52 44 62
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VMPQ-ZSQ - INSERZIONE SONORA 
con silenziatore in lana minerale (-ZSQ) 
(solo VMPQ - con culisse tipo MWK-OB) 

B 
(mm) 

De [dB/Okt] 
fm (Hz) 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

200 1 3 9 18 36 37 22 13
300 1 2 4 8 15 14 9 6
400 1 4 11 19 25 20 11 7
500 1 4 7 8 15 15 8 5
600 1 3 9 18 36 37 22 13

 
 
FORMULE DI CALCOLO 
 

Calcolo della portata 

v̍ = vK x F x 3600 
di cui : vK (m/s) = velocità nel canale | F (m2) = superficie 
 
Esempio per il diametro dell'attacco 200 mm 
vK = 4 m/s 
F = 0,0314 m² 
Vึ = Vk x F x 3600 = 4 m/s x 0,0314 m² x 3600 
Vึ = 452 m³/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
∆LW [dB/Okt] = Valore di correzione del livello / ottava 
∆p [Pa] = pressione differenziale 
∆pst min (Pa) = pressione differenziale statica minima 
∆pst [Pa] = perdita di carico 
∆pW [Pa] = pressione effettiva 
A [m2] = superficie di lancio (L x A) 
B (mm) = Larghezza 
De [dB/Okt] = Abbattimento sonoro 
EWVmax  [m³/h]  =  valore impostato di portata massima  
fm [Hz] = frequenza media in banda d'ottava 
H (mm) = Altezza 
K   = spessore delle coulisse 
KA (-x-) = Nr. coulisse 
KF (-x-) = Fattori di correzione 
LOA  = forometria 
LW abst [dB/Okt] = irradiamento sonoro / ottava 
LW [dB/Okt] = livello sonoro / ottava  

(LW = LW1+KF) 
LW1 [dB/Okt] = livello sonoro / ottava riferita ad una su-

perficie di lancio di  1 m²  
LWA [dB(A)] = livello sonoro stimato A  

(LWA = LWA1 + KF) 
NW [mm] = grandezza 
S    larghezza fughe 
V [m3/h/] = portata 
VZU (m3/h) [l/s] = portata aria di mandata 
Vmax  [m3/h] [l/s] =  portata d'aria massima 
Vmin  [m3/h] [l/s] =  portata d'aria minima 
VNenn  (m3/h) [l/s] =  portata d'aria nominale 
Vึ (m3/h) [l/s] = portata d'aria 
vK [m/s] = velocità dell'aria all'interno del canale 
øD (-) = diametro attacco idraulico 
ϱ [kg/m3] = densità 
RS  = posizione regolatore 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE VMPR  
 

01 02 03 04 05 06 07 
Tipo Grandezza Materiale Portata Vcos Attacco a canale Rivestimento Servomotore
Esempio     
VMPR -125 -SV -0180 -GD1 -DS2 -E000

Esempio 
VMPR-125-SV-0180-GD1-DS2-E000 
 
Regolatore di portata tipo VMPR, circolare | grandezza nominale NW 125 | lamiera d´acciaio zincato | valore impostato Vcos = 180 
m³/h | con guarnizione di tenuta in gomma | con rivestimento insonorizzante 20 mm | senza servomotore 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
VMPR = regolatore di portata VMPR, circolare 
 
02 - Grandezza nominale 
080 = NW 80 mm 
100 = NW 100 mm 
125 = NW 125 mm 
160 = NW 160 mm 
200 = NW 200 mm 
250 = NW 250 mm 
315 = NW 315 mm 
400 = NW 400 mm 
 
03 - Materiale 
SV = lamiera d´acciaio zincato (standard) 
V2 = acciaio inox V2A, 1.4301 
V4 = acciaio inox V4A, 1.4571 
DD = verniciatura Dedeland interna con lamiera   
   d´acciaio zincato 
 
04 - Valore impostato portata Vcos (a cura del cliente) 
xxxx = immissione di un valore a 4 cifre 
 
05 - Attacco a canale 
KA0 = senza guarnizione di tenuta in gomma/senza flan-

gia (standard) 
GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma  
FF1 = flangia piatta, acciaio zincato 
FF2 = flangia piatta, acciaio inox V2A 1.4301 
MF1 = flangia METU, acciaio zincato 
MF2 = flangia METU, acciaio zincato V2A 1.4301 
 
06 - Rivestimento isolante 
DS0 = senza rivestimento isolante (standard) 
DS2 = rivestimento isolante 20 mm 
FD1 = rivestimento isolante piatto 3 mm 
 
07 - Servomotore 
E000 = senza servomotore (standard) 
E044 = LM24A-F; 24 V, 3 punti, APERTO-CHIUSO 
E045 = LM230A-F; 230 V, 3 punti, APERTO-CHIUSO 
E046 = LM24A-SR-F; 24 V, costante 2-10 V 
E016 = LM230A-SR-F; 230 V, costante 2-10 V 
 
Attenzione! 
Gli anelli di tensione, la controflangia o il silenziatore tubo-
lare devono essere ordinati separatamente e vengono forniti 
sciolti! 
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CODICE PER L'ORDINE VMPQ  
 

01 02 03 04 05 06 07
Tipo Larghezza Altezza Materiale Portata Vcos Rivestimento isolante Servomotore
Esempio    
VMPQ -200 -100 -DD -0400 -DS2 -E000

Esempio 
VMPQ-200-100-DD-0400-DS2-E000 
 
Regolatore di portata tipo VMPQ, rettangolare | larghezza 200 mm | altezza 100 mm | lamiera d´acciaio zincato con verniciatura 
Dedeland | con valore impostato Vcos = 400 m³/h | con rivestimento isolante 20 mm | senza servomotore 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
VMPQ = regolatore di portata VMPQ, rettangolare 
 
02 - Larghezza 
200 = 200 mm 
300 = 300 mm 
400 = 400 mm 
500 = 500 mm 
600 = 600 mm 
 
03 - Altezza 
100 = 100 mm 
150 = 150 mm 
200 = 200 mm 
250 = 250 mm 
300 = 300 mm 
400 = 400 mm 
 
04 - Materiale 
SV = lamiera d´acciaio zincato (standard) 
V2  = acciaio inox V2A, 1.4301  
V4  = acciaio inox V4A, 1.4571  
DD = verniciatura Dedeland interna con lamiera d´ 
  acciaio zincato 
 
05 - Valore impostato portata Vcos (a cura del cliente) 
Xxxx = l´immissione del valore deve essere di 4 cifre. 
 
06 - Rivestimento isolante 
DS0 = senza rivestimento isolante (standard) 
DS2 = rivestimento isolante 20 mm 
 
07 - Servomotore 
E000 = senza servomotore (standard) 
E044 = LM24A-F; 24 V, 3 punti, aperto-chiuso 
E045 = LM230A-F; 230 V, 3 punti, aperto-chiuso 
E046 = LM24A-SR-F; 24 V, costante 2-10 V 
E016 = LM230A-SR-F; 230 V, costante 2-10 V 
 
Attenzione! 
I silenziatori devono essere ordinati separatamente! 
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CODICE PER L'ORDINE ZSK 
 

 
 

01 02 03 04 05 
Tipo Larghezza Altezza Materiale Telaio di collegamento 
Esempio   
ZSQ -0600 -0400 -SV -M2 

 
Esempio 
ZSQ-0600-0400-SV-M2 
 
Silenziatore in lana minerale, forma rettangolare, con coulissa tipo MWK-OB | larghezza 600 mm | altezza 400 mm | lamiera 
d´acciaio zincato | con flangia METU M2 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
ZSK = silenziatore in lana minerale, forma rettangolare, 

con culisse Tipo MWK-OB 
 
02 - Larghezza 
xxxx = l´immissione del valore deve essere di 4 cifre  
  (da 0200 a 0600 mm) 
 
03 - Altezza 
xxxx = l´immissione del valore deve essere di 4 cifre  
  (da 0100 a 0400 mm) 
 
04 - Materiale 
SV = lamiera d'acciaio zincato 
 
05 - Profilo di collegamento 
M2 = profilo Metu M2 per VMPQ 
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TESTO PER CAPITOLATO VMPR 

Esecuzione circolare 
Regolatore volumetrico meccanico tipo VMPR in esecuzione 
circolare installabile in qualsiasi posizione, per regolazione 
della portata costante fino ad una pressione differenziale di 
max. 1000 Pa per attacco circolare secondo DIN EN 1506. In-
volucro e serranda di regolazione in lamiera d'acciaio zincato 
(-SV), involucro del regolatore in plastica.  
Marca: SCHAKO Tipo VMPR 
 
NW ...................................... 
 
Involucro e pala (con sovrapprezzo) in: 
--- lamiera d'acciaio zincato con verniciatura Dedeland (-DD) 
--- acciaio inox 1.4301 (-V2) 
--- acciaio inox 1.4571 (-V4) 
 
Involucro del regolatore (con sovrapprezzo) in: 
--- acciaio inox 1.4301 (-V2) 
--- acciaio inox 1.4571 (-V4) 
 
 
Accessori (con sovrapprezzo):  
--- Rivestimento isolante (-DS2), spessore 20 mm, non com-

bustibile secondo DIN 4102-17 con mantello in lamiera. 
 
--- Rivestimento isolante piatto (-FD1), spessore 3 mm, con 

mantello in lamiera 
 
--- Flangia METU (-MF1/-MF2), bilaterale, flangia circolare 

AF. 
 
--- Controflangia (-GF) (coppia) bilaterale per flangia Metu. 
 
--- Anello di tensione (-SR) (coppia), sciolto, per il collega-

mento della flangia Metu con la controflangia. 
 
--- Flangia piatta (-FF1/-FF2), secondo DIN 24 154 / 5, nello 

stesso materiale dell'involucro.  
 
--- Guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1), su ent-

rambi i lati, priva di silicone. 
 
--- Silenziatore circolare (-RS), mantello esterno e serranda 

forata in lamiera d'acciaio zincata, con sovrapprezzo in ac-
ciaio inox 1.4301 (V2A) o 1.4571 (V4A), con inserto in lana 
minerale.  

 
--- Servomotore elettrico (-E), regolazione a 3 punti (stan-

dard, VMPR-...-E044; 24V, VM-PRO-...-E045; 230V)) o re-
golazione costante (VMPR-...-E046; 24 V; VMPR-...-E016; 
230V), per adattamento della portata di mandata o 
ripresa qualora cambino le condizioni in ambiente.  

 
 
 
 

TESTO PER CAPITOLATO VMPQ 

Esecuzione rettangolare 
Regolatore volumetrico meccanico tipo VMPQ, rettangolare, 
esecuzione destra, per regolazione della portata costante, 
pressione differenziale fino max. 1000 Pa, per collegamento a 
canale secondo DIN EN 1505. Involucro e serranda di regola-
zione in lamiera d'acciaio zincato (-SV), involucro della rego-
lazione in plastica.  
Marca: SCHAKO Tipo VMPQ 
 
Grandezza ................. x ................. (larghezza x altezza) 
 
Involucro e pala (con sovrapprezzo) in: 
--- lamiera d'acciaio zincato con verniciatura Dedeland (-DD) 
--- acciaio inox 1.4301 (-V2) 
--- acciaio inox 1.4571 (-V4) 
 
Involucro del regolatore (con sovrapprezzo) in: 
--- acciaio inox 1.4301 (-V2) 
--- acciaio inox 1.4571 (-V4) 
 
 
Accessori (con sovrapprezzo): 
--- Rivestimento isolante (-DS2), spessore 20 mm, non com-

bustibile secondo DIN 4102-17, con mantello in lamiera, 
dadi prigionieri M6 inclusi. 

 
--- Silenziatore in lana minerale (-ZQS), su entrambi i lati con 

profilo METU M2, involucro (L=1500) in lamiera d'acciaio 
zincata, con sovrapprezzo in acciaio inox 1.4301 (V2A)  o 
1.4571 (V4A), con coulisse integrate MWK (L=1000). Le 
coulisse MWK, con marchio RAL sono costituite da piastre 
in fibra minerale antiattrito coperte da lana di vetro (bio-
degradabili, incombustibili secondo DIN 4102) e sono in-
serite in un telaio dello stesso materiale dell'involucro del 
silenziatore in lana di vetro. Coulisse misurate secondo 
ISO/DIS 7235 e secondo 45646. 

 
--- Servomotore elettrico (-E), regolazione a 3 punti (stan-

dard, VMPQ-…-E044; 24V, VMPQ-…-E045; 230V) o rego-
lazione costante (VMPQ-…-E046; 24V, VMPQ-…-E016; 
230V), per adattamento della portata di mandata o di 
ripresa qualora cambino le condizioni in ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


